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CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

1. TITULARDE LA INSTALACION

Nombre o Razén social: | NIF/NIE/ Pasaporte:
Domiciio: Codigo postat
Localidad: | Provincia: | Correo electronico: Teléfono:
2.DATOS DE IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

Actuacion realizada: [0 Nueva instalacién [T Ampliacion [ Modificacién | N° de identificacion de la instalacion (ampliacion o modificacion):

Emplazamiento: | Localidad:

Provinciaz Q) Badajoz O Ciceres | Uso al que se destina:

Superficie (m?): [ Ocupacion: [ Tipo de instalacion:

Instalaciones eléctricas de baja tension de uso temporal — El Instalador de baja tension que firma este Certificado declara que el mismo:
O Corresponde al primer montaje de la instalacion fija de uso temporal indicada, siendo fa fecha limite de funcionamiento de este primer montaje:
Corresponde al montaje tinico de la instalacion desmontable de uso temporal indicada, siendo la fecha limite de funcionamiento de este montaje:
orresponde al primer montaje de la instalacion desmontable indicada, que estd destinada a montajes repetitivos idénticos, teniendo vigencia la documentacion presentada desde la
fecha de emision de este certificado, si no se producen modificaciones significativas, hasta (maximo | afio):

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INSTALACION

Un (V): Potencias (KWV): Instalada o prevista: | Maxima a contratar: | Maxima admisible:

Fuentedeenerga: | [J Red de distribucién pliblica [J Red de distribucién privada [J Transformador distribucién [J Transformador privado [ Transformador propio
[ Generador propio — Clasificacion de la instalacion de generacion (Apdo. 2[TCBT40): ~ (DAiseda  (DAsistida () Interconectada

Instalacion receptora

Caja General de Proteccion: Derivacion Individual: Protecciones contra sobretensiones:
In bases (A) Sistemna de instalacion Tipo de proteccion
IN fusibles (A) Conductor Categorfa/s de sobretensiones
Poder de corte de fusibles (kA) Seccion (mm?)
Aislamiento Protecciones diferenciales (Sensibilidad en mA):
Linea General de Alimentacion: Potencia maxima admisible (kWV) Oio O30 [ 300
Sistema de instalacion In fusibles (A) O otras:
Aislamiento
Conductor Interruptor general de corte: Protecciones contra sobreintensidades:
Seccion (mm?) IN (A) [ Interruptores Automaticos
Potencia maxima admisible (KWV) Poder de corte (kA) [ Fusbles calibrados
Proteccion contra contactos indirectos: Conductores de tierra: Resistencia puesta a tierra (Q): Resistencia de aislamiento (kQ):
Recarga de vehiculo eléctrico: La instalacion receptora () SI. (ONO. incluye instalcién de recarga de vehiculo eléctrico.
Linea o red
Montaje aéreo Longitud (km): Conductor: Montje  [JEnfachada / Enapoyosde [1Madera O Hormigdn [ Metdlicos
. . ) ) [ Enterrado L] Canalizacién entubada o [] Galerfa visitable
Montaje subterraneo Longitud (km): Conductor: Montaje: [ Zanja registrable O Canal revi sabE [ Bandefa o sujeto a pared
4. RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y CERTIFICACION DE LA INSTALACION
Empresa instaladora | Nombre y apellidos/Razén socal: | NIF/NE:
N° de identificacion: | Categorz(DBasia (Espeddiism modaiidades 001 O OW OV Ov Ov Ow Owir OKX
Instalador que suscribe el Certificado | Nombre y apellidos:
Habilitacion: | NIF/NE:
Director de obra | Nombre y Apellidos:
Titulacion: | NIF/NIE:
Organismo de Control responsable de fa inspeccién inical | Nombre y apellidos/Razén sociak
Referencia del Certificado: | Fecha del Certificado:

5. CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS SOBRE INSPECCIONES PERIODICAS

[JLa Empresa instaladora de baia tensién que emite este Certificado dedlara que la instalacion, por su tipo y caracteristicas, conforme a lo establecido en el apartado 4.2. de la Instruccion Técnica BT-05 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, esta sometida al régimen de inspeccion periddica, habiendo comprobado que la instalacion esta al dia en la realizacion de dichas inspecciones, disponiendo de
certificado de inspeccion periodica vigente favorable emitido con fecha | 7 7 |

La Empresa instaladora de baja tension que emite este Certificado, suscrito por el Instalador de baja tension perteneciente a la misma cuyos datos se indican en el apartado 4, CERTIFICA que la ejecucion de la
actuacion efectuada, correspondiente a la instalacion cuyos datos de identificacion se recogen en los apartados | a 3 de este Certificado, ha sido realizada de acuerdo con las prescripciones del vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y las Instrucciones Técnicas [TC-BT que le son de aplicacion, con las especificaciones particulares
aprobadas a la empresa distribuidora, y con la documentacion técnica de disefio (Proyecto Técnico o Memoria Técnica de Disefio) correspondiente segiin las exigencias del Reglamento indicado en funcion del
tipo y caracteristicas de la instalacion, habiendo realizado con resultado favorable las pruebas preceptivas establecidas en dicha reglamentacion con fecha: [ 7 / |
En | |a [ ] de] | de | |
(Firma del Instalador de baja tension validada por la Empresa instaladora)

Informacién basica sobre proteccién de datos:

Los datos de cardacter personal seran tratados por la Consejeria para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, con el fin de utilizarlos como aplicacion para la supervision y control de la seguridad industrial en los establecimientos,
instalaciones y productos sujetos a normas de seguridad industrial. Finalidad basada en el cumplimiento de una obligacién legal o mision realizada en interés publico o ejercicio de poderes publicos. Dichos datos no se cederdn a terceros salvo supuestos
previstos legalmente.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, limitacion y portabilidad en los términos establecidos en la informacién adicional disponible en https://www.juntaex.es/w/5625?inheritRedirect=true



CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
ANEXO DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE INSTALACIONES GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA

I. TIPO DE ACTUACION REALIZADA Y UBICACION DE LA INSTALACION

Actuacion LI'Nueva instalacion  [JAmpliacion [Modificacion N° de identificacion de la instalacion (ampliacién o modificacion)
Coordenadas UTM ETRS 89: Huso 0290 30 Coordenada X I | Coordenada Y I I

2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION
Clasificacion | OAislada QOaAsistida (lnterconectada con la red distribucién (lnterconectada en red interior |

Modalidad | O Autoconsumo SIN excedentes [J Autoconsumo CON excedentes O Productor (produccién destinada en su totalidad a la venta) |

Potencia instalada Dato a determinar y cumplimentar, de acuerdo con un de los tres casos siguientes:

Instalaciones aisladas o asistidas: seglin definicion ITC-BT01

Instalaciones de autoconsumo: segun el articulo 3.h) del Real Decreto 224/2019, de 5 de abril

Instalaciones de Produccién destinadas en su totalidad a la venta: Segun articulo 3 y en la disposicion adicional undécima del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio

Tecnologia de generacion O rotovoltaica [ eslica O Grupo electrégeno O otro (indicar):

3. SISTEMA GENERADOR

3.1. PANELES FOTOVOLTAICOS

Nimero de paneles Potencia pico total (kWp) | | Tipo | [0 Monocristalino [T Policristalino [0 Amorfo |
Implantacién [JSuelo [JCubierta [] Otro (indicar): [ ~] Tecnologia de seguimiento  [JFila [JAuneie  [JA dos ejes

Fabricante | | Modelo | | Potencia pico unitaria (Wp) I:l

INVERSORES

Numero de inversores Potencia nominal total (kW) Tension de salida total, Un (V) g ) Monofisico g ) Trifésico
Fabricante | |Modelo| | Potencia nominal unitaria (tarado), Pn (kW) [ ]

Corriente de salida, In (A) [ | Tensién de salida unitaria, Un (V): | | [ OMonofasico (OTrifasico |
3.2 GRUPO ELECTROGENO

Numero de grupos l:l Potencia aparente total (kVA) I:I Tension de salida, Un (V) l:l O"Ionofésico OTrifésico

Fabricante | | Modelo
Potencia aparente unitaria (kVA) | | Corriente de salida, In (A) Sistema de arranque |
Combustible utilizado [ ()Gasolina () Gasdleo () Propano () Gas natural {{ )Otro (indicar): | Capacidad depésito (litros) [ |

3.3TURBINA EOLICA

Numero de turbinas Potencia aparente total (kVA) Implantacion OSueIo OCubierta Otro (indicar):

Fabricante | |  Modelo

Disposicion del eje |-O Horizontal (( )Vertical | N° de palas |:| Diametro del rotor (m) Altura de la torre (m) :l

Potencia nominal unitaria, Pn Corriente de salida, In (A) I:lTenswn de salida, Un (V) OMonofasncoOTnfasmo
(KVA) ‘ |—|

3.4 OTRO GENERADOR

Nimero de elementos Potencia nominal total (kW) Implantacién | [0 Suelo [0 Cubierta (JOtro (indicar): |

Fabricante | | Modelo | |
Potencia nominal unitaria, Pn Corriente de salida, In (A) Tension de salida, Un (V) O MonofésicoOTrifésico
(kVA)

4. SISTEMA DE ACUMULACION

4.1 BATERIAS

Nimero de elementos [ | Capacidad nominal total (Ah) | | Tipo | |

Fabricante | | Modelo | |

Capacidad nominal unitaria (Ah) |:| Tensioén unitaria (V) |:| Tension de salida total (V) :I

Medidas aplicadas para evitar acumulacion en la sala de baterias de gas combustible procedente de la electrolisis
| O Ventilacién natural O Ventilacién forzada [ Detectores de hidrégeno calibrados por debajo del L.L.E. del gas O Aviso acustico |

4.2 REGULADOR DE CARGA

Numero de elementos I:] Tension nominal, Un (V) I:I Corriente de carga nominal, In (A) I:l Corriente maxima (A) |:|

Fabricante | | Modelo | |

OBSERVACIONES SOBRE EL SISTEMA GENERADOR O EL SISTEMA DE ACUMULACION

Informacion basica sobre proteccién de datos:

Los datos de caracter personal serdn tratados por la Consejeria para la Transicién Ecoldgica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, con el fin de utilizarlos como aplicacion para la supervision y control de la seguridad industrial en los establecimientos,
instalaciones y productos sujetos a normas de seguridad industrial. Finalidad basada en el cumplimiento de una obligacion legal o misi6n realizada en interés publico o ejercicio de poderes publicos. Dichos datos no se cederan a terceros salvo supuestos previstos
legalmente.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacién, supresion, limitacion y portabilidad en los términos establecidos en la informacion adicional disponible en https://www.juntaex.es/w/5625?inheritRedirect=true



|
CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION [ ]

ANEXO DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE INSTALACIONES GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA

5. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

5. CONEXION DE LA INSTALACION

5.1.1 Conexion a red de distribucion a través de red interior de consumidor

Empresa distribuidora | | Cédigo unificado punto suministro (CUPS) | |
Titular del punto de suministro I | Potencia contratada (kW) I:I
Tensién nominal (V) [ 0230 [03x230/400 | Intensidad de cortocircuito (kA) | |

5.1.2 Conexién directa a red de distribucion publica
Empresa distribuidora | I

Punto de conexién |
Tensién nominal (V) 0230 [I3x230/400 | Intensidad de cortocircuito (kA) [

5.1.3 Condiciones técnico-econémicas para la conexion a la red de distribucién publica
La conexion con la red de distribucion publica ha sido ejecutada de conformidad con las condiciones técnico-econémicas notificadas por la empresa distribuidora al titular

mediante comunicacién de fecha | | . Numero de referencia de la solicitud de punto de acceso y conexion I |
5.2. DESCRIPCION DE LOS CONDUCTORES DE LA INSTALACION DE GENERACION
Denominacion de la linea Tipo de canalizacion Conductor (Cu/Al) Seccién (mm?2) Material de aislamiento Tension (V)

5.3. ELEMENTOS DE PROTECCION

Caja General de Proteccion: In bases (A) l:] In fusibles (A) l:l Poder de corte del fusible (kA) l:l
Interruptor general de corte: In (A) ]:l Poder de corte (kA) |:|

Protecciones contra [ (O Instaladas. Tipo:
sobretensiones: ONo instaladas (justificar):

Protecciones de la conexion:
(segun RD 1699/201 1)

Proteccién contra contactos indirectos. Medidas aplicadas: | |

[0 Maxima y minima frecuencia, Mdxima y minima tension y Proteccién anti-isla. [0 Méxima tensién homopolar.

5.4. PUESTA A TIERRA

Tomas de tierra | |

Conductores de tierra: | | Resistencia calculada (Q) :

5.5. CONMUTACION

Conmutador | | InA) I:I

OBSERVACIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

Informacién basica sobre proteccion de datos:

Los datos de cardcter personal seran tratados por la Consejeria para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, con el fin de utilizarlos como aplicacion para la supervisién y control de la seguridad industrial en los establecimientos,
instalaciones y productos sujetos a normas de seguridad industrial. Finalidad basada en el cumplimiento de una obligacion legal o misién realizada en interés publico o ejercicio de poderes publicos. Dichos datos no se cederan a terceros salvo supuestos
previstos legalmente.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, limitacién y portabilidad en los términos establecidos en la informacién adicional disponible en https://www.juntaex.es/w/5625?inheritRedirect=true



CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION [ ]
ANEXO DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE INSTALACIONES GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA

6. INFORMACION SOBRE PORTECCION AMBIENTAL

El firmante de este Anexo declara que la instalacion a la que estd referida el mismo (Marque la casilla que proceda e indique los datos correspondientes en caso de que la

opcion marcada sea la B o la C)

O A) No requiere de autorizacién, declaracién de impacto, informe de impacto o comunicacién ambiental.

O B) Dispone de autorizacién ambiental integrada, autorizacion ambiental unificada, declaracién de impacto ambiental o informe de impacto ambiental favorable, emitido por
el Organo competente en materia de medio ambiente en la fecha y con el nimero de expediente que se indican a continuacion, siendo el depositario de dicho documento
el titular de la instalacion:

Fecha de emision | | Numero de expediente | |

O C) Est4 sometida al requisito de presentacién de comunicacién ambiental, habiendo sido presentada ante el 6rgano competente correspondiente en la fecha que se indica a
continuacién, disponiendo el titular de la instalacion de la documentacion que lo acredita:

Fecha de presentacion | | Numero de expediente | (O Autonémica O Municipal |

7. INFORMACION ESPECIFICA SOBRE INSTALACIONES PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS (POZOS)

El firmante de este Anexo declara que la instalacion a la que esta referida el mismo (Marque la casilla que proceda e indique los datos correspondientes en caso de que la

opcién marcada sea la B)

O A) No esta destinada al suministro de electricidad a instalaciones de bombeo para el aprovechamiento de aguas subterraneas.

© B) Esta destinada al suministro a instalaciones de bombeo para el aprovechamiento de aguas subterraneas (pozos), siendo la situacién administrativa de los pozos a los
que sirven dichas instalaciones la que se indica a continuacion:

Situacion administrativa de la tramitacion del pozo ante la Direccion General de Industria, Energia y Minas Ndmero de expediente
O En tramite (@) Ejecucion autorizada Q© Puesta en servicio
OEn tramite O Ejecucion autorizada © Puesta en servicio
O En tramite © Ejecucion autorizada O Puesta en servicio
O En tramite O Ejecucion autorizada © Puesta en servicio
@En tramite O Ejecucion autorizada O Puesta en servicio
8. INFORMACION ADICIONAL - PRESUPUESTO
Presupuesto de la instalacién de generacion (Euros) | | Presupuesto de la linea de evacuacion (Euros) |

Informacion adicional:

En | . | de [ | de |

(Firma del instalador de baja tensién validada por la Empresa Instaladora)

Informacion bésica sobre proteccién de datos:
Los datos de caracter personal seran tratados por la Consejeria para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, con el fin de utilizarlos como aplicacion para la supervision y control de la seguridad industrial en los establecimientos,

instalaciones y productos sujetos a normas de seguridad industrial. Finalidad basada en el cumplimiento de una obligacion legal o misién realizada en interés publico o ejercicio de poderes publicos. Dichos datos no se cederan a terceros salvo supuestos
previstos legalmente.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacién, supresion, limitacion y portabilidad en los términos establecidos en la informacion adicional disponible en https://www.juntaex.es/w/5625?inheritRedirect=true
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