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FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
[57,61 MWp - 50,00 MVA]

UBICACIÓN DE PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA

Dehesa Boyal, Parcelas 3004 & 3009, Polígono 2,  Término
Municipal de la Localidad de Guijo de Coria (Cáceres)

SUPERFICIE CATASTRAL DE PARCELAS 2.206.564 m² (220,66 ha)

SUPERFICIE TOTAL OCUPADA (VALLADA) 999.903,80 m² (99,99 ha)
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PROYECTO TÉCNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3" Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE CONEXIÓN EN MT PARA EVACUACIÓN

INSTALACIONES TÉRMINOS MUNICIPALES
AFECTADOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" T.M. GUIJO DE CORIA 57,61 MWp - 50,00 MVA / 99,99 ha

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA EVACUACIÓN
"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CAÑONERA"

TT.MM. GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL
CAMPO

30 kV - 3 Circuitos [3x(1x630 mm2) - 3x(1x500 mm2)
- 3x(1x400 mm2)] AL RHZ1-OL / 5,41 km

Guijo de
Coria

Villa del
Campo
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ZANJAS DE RED INTERNA BAJA TENSIÓN (INTERIOR PLANTA FV)

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

0.
60

0

0.
20

0
0.

10
0

0.
80

0

0.
20

0

0.
50

0

0.
60

0

0.400

0.
10

0

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

PROTECCIÓN MECÁNICA PVC

MANGUERA CABLES ALIMENTACIÓN AC SSAA

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

PAR DE CABLES INSTALACIÓN BT SOLAR

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

ARENA DE RÍO SELECCIONADA
COMPACTADO MANUAL

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

ARENA DE RÍO SELECCIONADA
COMPACTADO MANUAL

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

ZANJA DE BAJA TENSIÓN 6 CIRCUITOS INST. DIRECTAMENTE ENTERRADA
SECCIÓN TIPO 1 (RED BAJA TENSIÓN INTERIOR PLANTA SOLAR TERRENO NORMAL)

ZANJA DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN Y SSAA
SECCIÓN TIPO 5 (RED TELCOMUNICACIÓN Y SSAA INTERIOR PLANTA SOLAR)
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CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

PAR DE CABLES INSTALACIÓN BT SOLAR

TUBO CABLES BT
Ø 90

HORMIGÓN EN MASA C15

ZANJA DE BAJA TENSIÓN 6 CIRCUITOS + 1 RESERVA INST. ENTERRADA BAJO TUBO
SECCIÓN TIPO 2 (RED BAJA TENSIÓN INTERIOR PLANTA SOLAR TERRENO NORMAL)

CINTA DE SEÑALIZACIÓN
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TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

PROTECCIÓN MECÁNICA PVC

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

ARENA DE RÍO SELECCIONADA
COMPACTADO MANUAL

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

TUBO CABLES BT
Ø 110

HORMIGÓN EN MASA C15

ZANJA DE BAJA TENSIÓN 6 CIRCUITOS INST. DIRECTAMENTE ENTERRADA
SECCIÓN TIPO 3 (RED BAJA TENSIÓN INTERIOR PLANTA SOLAR TERRENO NORMAL)

ZANJA DE BAJA TENSIÓN 6 CIRCUITOS + 1 RESERVA INST. ENTERRADA BAJO TUBO
SECCIÓN TIPO 4 (RED BAJA TENSIÓN INTERIOR PLANTA SOLAR TERRENO NORMAL)

CABLES BT (240 ÷ 630 mm2)

CABLES BT (240 ÷ 630 mm2)

*NOTA: COTAS EN METROS  

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL DISEÑO:

1. La Profundidad mínima hasta la parte inferior de los conductores será de 0,6 m en
instalación directamente enterrada.

2. La distancia mínima entre circuitos de BT será de 10 cm.
3. La distancia mínima entre el cable de comunicación y los circuitos de BT será de 20 cm.
4. En BT AC, y todos los circuitos de alimentación, se instalará un solo circuito por tubo.
5. El diámetro mínimo de los tubos vendrá definido según la ITC-BT-21.
6. El conductor estará separado una distancia mínima de 5 cm del borde de la zanja para

permitir el urvado de los conductores, y como mínimo se tenderá una capa de 10 cm de
tierra sobre la parte superior del cable.

7. En caso de cruzamiento con caminos interiores, la profundidad mínima de los
conductores de BT será de 80 cm.
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ZANJAS DE RED INTERNA DE MEDIA TENSIÓN 30 kV (INTERIOR PLANTA FV)

NOTAS ADICIONALES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN:

1. El cable de tierra se enterrará directamente, a menos que se trate de un cruce de carreteras con hormigón, en cuyo caso el cable de tierra se
protegerá mediante cinta adhesiva de grosor suficiente para evitar la entrada de hormigón o instalarlo bajo una capa de tierra en un tubo, esto
se hará en la longitud de cruce más 1 m a cada lado.

2. Los cables de alimentación se instalarán en configuración triangular.
3. El suelo protector alrededor de los cables será un relleno de arena de río lavada no plástica con dimensiones de grano entre 3 mm y 0,2 mm, con

un contenido orgánico inferior al 1%. Si puede demostrarse que no se dispone de arena de río lavada en la zona del proyecto, podrán
proponerse otros materiales para su aprobación, siempre y cuando ese material sea cribado para eliminar cualquier piedra o escombro.

4. Todo el material de relleno por encima de la capa protectora será de material seleccionado de la excavación, libre de madera, raíces, vegetación
u otro material nocivo, tierra vegetal u otro material dieléctrico. El material de relleno deberá componerse en secciones de 0,2 m de espesor
hasta un 85% de densidad seca (ASTM D698). Los primeros 0,2 m se compactarán manualmente y el resto mecánicamente.

5. El diseño del equipo de zanjeo de cables y la operación de zanjeo deberán ser tales que el cable no sufra daños por flexión, presión lateral o
tensión excesiva del cable.

6. En instalación de conductores directamente enterrados, los transpondedores RFDI se instalarán sobre baldosas prefabricadas para su protección
mecánica, si la hubiera, manteniendo una distancia mínima recomendada de 0,1 m de cualquier material metálico. En caso necesario, ancle el
transpondedor  utilizando bridas para cables. Bajo ninguna circunstancia el transpondedor debe ser enterrado hasta una profundidad máxima de
1,5 m y llenado a mano hasta una distancia de 0,15 m para evitar movimientos o daños durante el llenado del relleno.

7. En cruce de carreteras se instalarán transpondedores RFDI a ambos extremos del conducto.
8. Para requisitos adicionales de ejecución de zanjas se tendrán en cuenta las indicaciones previstas en la especificación

"TCSP-EU/TSE&C-GEN-00025: Obras civiles".

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL DISEÑO:

1. El diseñador se ajustará y hará una propuesta de acuerdo con las características específicas de la zona del proyecto.
2. En instalación directamente enterrada, la profundidad mínima de la zanja será de 1,2 m, esta puede modificarse dependiendo del tipo de suelo:

2.a. Tierra Agrícola: La profundidad mínima de la zanja será de 1,4 m. (Añadir 0,2 m de material relleno compactado mecánicamente).
2.b. Terrenos Rocosos: La profundidad de la zanja puede reducirse, pero la parte superior de los cables de alimentación debe estar a una

profundidad mínima absoluta de 0,6 m por debajo del nivel final del terreno.
Los conductores directamente enterrados en terreno agrícola contarán con una capa superior de 0,25 m de tierra vegetal.

3. En cruces con caminos se instalará un conducto, el cual deberá extenderse como mínimo 1,5 m más allá del derecho de circulación.
4. En cruces con caminos se incluirá un tubo adicional, cuando sea posible, para futuras ampliaciones.
5. En cruces con caminos el espesor del material de la capa superior será de acuerdo con el acabado del camino.
6. Otros cruces, el diseñador propondrá una solución de cruce de acuerdo con los requisitos de los permisos.
7. La distancia mínima entre circuitos de MT, si fuera necesario para mejorar la capacidad del cable.
8. Para una adecuada ubicación de la zanja durante los trabajos de explotación y mantenimiento, se seguirán las especificaciones indicadas en el

documento "TCSP-EU-TSE&C-MV&HV-00004: Sistema de localización de canalizaciones subterráneas". Si se utiliza el sistema RFID, no hay señal
visible del recorrido de la zanja eléctrica (Hito) por lo que se tendrá especial precaución al dispones los conductores en los conductos donde se
prevea maquinaria pesada.

9. Si no es posible pasar por terreno abierto, las zanjas se diseñarán paralelas a las carreteras o caminos y a una distancia mínima entre el borde del
talud de la carretera o camino, y el centro de la zanja de:

9.a. 1,2 m, para zanjas entre 0,6 y 0,8 m de ancho.
9.b. 1,5 m, para zanjas entre 1 y 1,2 m de ancho.

10. Bajo cauces la distancia mínima Dmin desde el lecho acuoso hasta el conductor más cercano será como mínimo de 1,5 m.
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* LA UBICACIÓN Y ESPACIADO DE LOS HITOS DE
SEÑALIZACIÓN LA ESTABLECERÁ LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN,
ESTANDO LAS INSTALACIÓN PRIORITARIA SUGERIDA
CADA 50 m EN ALINEACIONES Y EN LOS CAMBIOS DE
DIRECCIÓN SIGNIFICATIVOS DE LAS ZANJAS .

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

BALDOSA PREFABRICADA PARA

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

CABLES MT (240 ÷ 630 mm2)

ARENA DE RÍO SELECCIONADA
(LECHO DE PROTECCIÓN)

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

TRANSPONDEDOR RFID

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

CABLES MT (240 ÷ 630 mm2)

ARENA DE RÍO SELECCIONADA
(LECHO DE PROTECCIÓN)

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

TRANSPONDEDOR RFID

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

CABLES MT (240 ÷ 630 mm2)

ARENA DE RÍO SELECCIONADA
(LECHO DE PROTECCIÓN)

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

TRANSPONDEDOR RFID

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLES MT (240 ÷ 630 mm2)

HORMIGÓN EN MASA C15 HM-20

TUBO HDPE Ø 200 mm

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

BITUBO HDPE Ø 40 mm

PROTECCIÓN MECÁNICA
BALDOSA PREFABRICADA PARA
PROTECCIÓN MECÁNICA

BALDOSA PREFABRICADA PARA
PROTECCIÓN MECÁNICA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLES MT (240 ÷ 630 mm2)

HORMIGÓN EN MASA C15 HM-20

TUBO HDPE Ø 200 mm

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

TRITUBO HDPE Ø 40 mm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLES MT (240 ÷ 630 mm2)

HORMIGÓN EN MASA C15 HM-20

TUBO HDPE Ø 200 mm

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

CUATRITUBO HDPE Ø 40 mm

SECCIÓN TIPO 1 (INTERIOR DE LA PLANTA SOLAR EN TERRENO NORMAL)ZANJA DE MEDIA TENSIÓN 1 CIRCUITO EN INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA SECCIÓN TIPO 2 (INTERIOR DE LA PLANTA SOLAR EN TERRENO NORMAL)
ZANJA DE MEDIA TENSIÓN 2 CIRCUITOS EN INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA

SECCIÓN TIPO 3 (INTERIOR DE LA PLANTA SOLAR EN TERRENO NORMAL)
ZANJA DE MEDIA TENSIÓN 3 CIRCUITOS EN INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA
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SECCIÓN TIPO 5 (INTERIOR DE LA PLANTA SOLAR, BAJO CAMINOS & BAJO CAUCES*)
ZANJA DE MEDIA TENSIÓN 1 CIRCUITO REFORZADA HORMIGONADA BAJO TUBO 

SECCIÓN TIPO 5 (INTERIOR DE LA PLANTA SOLAR, BAJO CAMINOS & BAJO CAUCES*)
ZANJA DE MEDIA TENSIÓN 2 CIRCUITOS REFORZADA HORMIGONADA BAJO TUBO 

SECCIÓN TIPO 6 (INTERIOR DE LA PLANTA SOLAR, BAJO CAMINOS & BAJO CAUCES*)
ZANJA DE MEDIA TENSIÓN 3 CIRCUITOS REFORZADA HORMIGONADA BAJO TUBO 

*NOTA: COTAS EN METROS  
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ZANJA DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN
PARA EVACUACIÓN 30 kV
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NOTAS ADICIONALES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN:

1. El cable de tierra se enterrará directamente, a menos que se trate de un cruce de carreteras con hormigón, en cuyo caso el cable de tierra se protegerá mediante cinta
adhesiva de grosor suficiente para evitar la entrada de hormigón o instalarlo bajo una capa de tierra en un tubo, esto se hará en la longitud de cruce más 1 m a cada
lado.

2. Los cables de alimentación se instalarán en configuración triangular.
3. El suelo protector alrededor de los cables será un relleno de arena de río lavada no plástica con dimensiones de grano entre 3 mm y 0,2 mm, con un contenido

orgánico inferior al 1%. Si puede demostrarse que no se dispone de arena de río lavada en la zona del proyecto, podrán proponerse otros materiales para su
aprobación, siempre y cuando ese material sea cribado para eliminar cualquier piedra o escombro.

4. Todo el material de relleno por encima de la capa protectora será de material seleccionado de la excavación, libre de madera, raíces, vegetación u otro material
nocivo, tierra vegetal u otro material dieléctrico. El material de relleno deberá componerse en secciones de 0,2 m de espesor hasta un 85% de densidad seca (ASTM
D698). Los primeros 0,2 m se compactarán manualmente y el resto mecánicamente.

5. El diseño del equipo de zanjeo de cables y la operación de zanjeo deberán ser tales que el cable no sufra daños por flexión, presión lateral o tensión excesiva del cable.
6. En instalación de conductores directamente enterrados, los transpondedores RFDI se instalarán sobre baldosas prefabricadas para su protección mecánica, si la

hubiera, manteniendo una distancia mínima recomendada de 0,1 m de cualquier material metálico. En caso necesario, ancle el transpondedor  utilizando bridas para
cables. Bajo ninguna circunstancia el transpondedor debe ser enterrado hasta una profundidad máxima de 1,5 m y llenado a mano hasta una distancia de 0,15 m para
evitar movimientos o daños durante el llenado del relleno.

7. En cruce de carreteras se instalarán transpondedores RFDI a ambos extremos del conducto.
8. Para requisitos adicionales de ejecución de zanjas se tendrán en cuenta las indicaciones previstas en la especificación "TCSP-EU/TSE&C-GEN-00025: Obras civiles".

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL DISEÑO:

1. El diseñador se ajustará y hará una propuesta de acuerdo con las características específicas de la zona del proyecto.
2. En instalación directamente enterrada, la profundidad mínima de la zanja será de 1,2 m, esta puede modificarse dependiendo del tipo de suelo:

2.a. Tierra Agrícola: La profundidad mínima de la zanja será de 1,4 m. (Añadir 0,2 m de material relleno compactado mecánicamente).
2.b. Terrenos Rocosos: La profundidad de la zanja puede reducirse, pero la parte superior de los cables de alimentación debe estar a una profundidad mínima absoluta

de 0,6 m por debajo del nivel final del terreno.
Los conductores directamente enterrados en terreno agrícola contarán con una capa superior de 0,25 m de tierra vegetal.

3. En cruces con caminos se instalará un conducto, el cual deberá extenderse como mínimo 1,5 m más allá del derecho de circulación.
4. En cruces con caminos se incluirá un tubo adicional, cuando sea posible, para futuras ampliaciones.
5. En cruces con caminos el espesor del material de la capa superior será de acuerdo con el acabado del camino.
6. Otros cruces, el diseñador propondrá una solución de cruce de acuerdo con los requisitos de los permisos.
7. La distancia mínima entre circuitos de MT, si fuera necesario para mejorar la capacidad del cable.
8. Para una adecuada ubicación de la zanja durante los trabajos de explotación y mantenimiento, se seguirán las especificaciones indicadas en el documento

"TCSP-EU-TSE&C-MV&HV-00004: Sistema de localización de canalizaciones subterráneas". Si se utiliza el sistema RFID, no hay señal visible del recorrido de la zanja
eléctrica (Hito) por lo que se tendrá especial precaución al dispones los conductores en los conductos donde se prevea maquinaria pesada.

9. Si no es posible pasar por terreno abierto, las zanjas se diseñarán paralelas a las carreteras o caminos y a una distancia mínima entre el borde del talud de la carretera
o camino, y el centro de la zanja de:

9.a. 1,2 m, para zanjas entre 0,6 y 0,8 m de ancho.
9.b. 1,5 m, para zanjas entre 1 y 1,2 m de ancho.

10. Bajo cauces la distancia mínima Dmin desde el lecho acuoso hasta el conductor más cercano será como mínimo de 1,5 m.

SECCIÓN TIPO 1 (INTERIOR DE RECINTOS VALLADOS FV Y CAMPO A TRAVÉS)

ZANJA DE MEDIA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 3 CIRCUITOS - 3 FASES - 1 CONDUCTOR POR FASE
 (INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA) 

SECCIÓN TIPO 2 (BAJO CAMINOS Y CRUZAMIENTOS)

ZANJA DE MEDIA TENSIÓN DE EVACUACIÓN 3 CIRCUITOS - 3 FASES - 1 CONDUCTOR POR FASE
 (INSTALACIÓN REFORZADA) 

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLES MT (400 mm2)

HORMIGÓN EN MASA C15 HM-20

TUBO HDPE Ø 200 mm

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

CUATRITUBO HDPE Ø 40 mm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

COMPACTADO MECÁNICO
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLA DE P. A T.

CABLES MT (400 mm2)

ARENA DE RÍO SELECCIONADA
(LECHO DE PROTECCIÓN)

COMPACTADO MANUAL
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN SELECCIONADA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA ARMADO

TRANSPONDEDOR RFID

BALDOSA PREFABRICADA PARA
PROTECCIÓN MECÁNICA

CABLES MT (500 mm2)

CABLES MT (630 mm2)

CABLES MT (500 mm2)

CABLES MT (630 mm2)

*NOTA: COTAS EN METROS  
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PALR / 15-01-2025 Caminos Internos de Recintos '7@

IRN / 14-01-2025
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H
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BERMA CALZADA BERMACALZADA

2%2% 8%8%

ZAHORRA ARTIFICIAL e=0.40m
COMPACTADO AL 98 % P.M.

CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN
HM 20 e=0.10m RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN
O TODO EN UNO

DETALLE DE CAMINOS INTERNOS

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL DISEÑO:

1. Las dimensiones y la pendiente longitudinal deberán garantizar que el caudal corresponda al periodo de retorno considerado.
2. El nivel de la superficie libre no superará el de la plataforma.
3. La velocidad del agua no provocará erosión ni aterramiento, para ello, las pendientes longitudinales no deben ser superiores al 10 %, ni inferiores

al 0,5 % para las zanjas sin revestimiento (la velocidad mínima y máxima del caudal en toda la zanja se consideran de 0,4 m/s y 4 m/s
respectivamente).

4. En las zonas de riesgo ante posibles filtraciones de la zanja que pudieran dañar el firme, el nivel de la superficie libre no debe superar el de la
plataforma, excepto donde pueda producirse un drenaje profundo.

5. Debe garantizar la seguridad de los vehículos que puedan salir de la plataforma  y entrar en la zanja.
6. Debe estar libre de pendientes pronunciadas y puntos afilados.
7. La infraestructuras debe ser duradera, con materiales adecuados y ejecutada cuidadosamente para que durante su funcionamiento su

mantenimiento y reparación produzcan costes mínimos.
8. Debe ser geométricamente sencilla para que su ejecución sea rápida, barata y eficaz.

*NOTA: COTAS EN METROS  
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PALR / 15-01-2025 7allado de Recintos '7@
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0 m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m

ALZADO TIPO

TELA METÁLICA
CINEGÉTICA

POSTE
METÁLICO

PUERTAS DE ACCESO

TELA METÁLICA
CINEGÉTICA

POSTE
METÁLICO

PUERTA DE ACCESO,
DOBLE HOJA ABATIBLE

CERRADURA CON
RESBALÓN, MANILLA,
CONDENA Y BOMBÍN

PERFIL TIPO

TELA METÁLICA

CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA

CINEGÉTICA

2.
00

3.50

6.00

3.503.50

0.
40

0.30

2.
00

0.30

POSTE
DE TENSIÓN

* Se estudiará la posibilidad opcional, a la hora de la ejecución, de realizar una
coronación superior, por encima del vallado cinegético, mediante dos cables
de acero tensados, separados 25 cm, de manera que la altura total del
cerramiento se incrementase hasta los 2,50 metros de altura con respecto al
segundo cable mencionado.

* Se solicitará autorización para realizar el vallado sobre un cauce
cartografiado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, habiéndose
constatado previamente la poca magnitud de dicho cauce. Se utilizará una
configuración especial del vallado para este cruzamiento, diseñada según
directrices de los organismos responsables de la Confederación.
Se respetarán las zonas de servidumbre de las cauces, según el preceptivo
estudio hidrológico que se encuentra en fase de realización.

DETALLE DE VALLADOS FOTOVOLTAICOS

PLACA DE SEÑALIZACIÓN
(ANTICOLISIÓN AVES)

HM-20/B/20/X0
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA

HM-20/B/20/X0

CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/X0

m
in

 0
.2

0

m
in

 0
.2

0

m
in

 0
.2

0

TORNAPUNTAS

TERRENO
NATURAL

0.
40

0.
40
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*NOTA: COTAS EN METROS  
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1.89

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

CONFIGURACIÓN CAMPO FV
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Posición de Media
Tensión

Plataforma de Cimentación

Posición de Transformación

Posición de Baja Tensión

Cabinas de Baja Tensión

Celdas de Media Tensión

Transformador de Potencia
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9.059
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*En total, la instalación cuenta con 8 Centros de
Transformación del fabricante GOODWE:

  - 1 Ud modelo GW3500K-MVS
- 1 Ud modelo GW5000K-MVS
- 6 Uds modelo GW7000K-MVS

*Se seguirán las directrices del fabricante para la
instalación en el terreno del equipo seleccionado.

Como norma general, se ejecutará la cimentación
mediante una losa de hormigón armado con un
perímetro desfasado de 1,50 metros sobre la huella del
Centro de Transformación, con un espesor mínimo de
0,25 metros y con zapatas cúbicas de 0,6 metros en los
puntos de sustentación.

1.501

DISPOSICIÓN INTERIOR DE EQUIPOS

CENTRO DE INVERSIÓN-TRANSFORMACIÓN GOODWE (GWK-MVS) [8 uds]
PLANTA Y CIMENTACIÓN

UPS y Transformador
SSAA

Equipos de Refrigeración

1.
50

0

1.651

1.
51

9

0.600

0.
60

0

Zapatas de Cimentación

Cuadro BT SSAA

*NOTA: COTAS EN METROS  
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CONFIGURACIÓN BT TIPO 1 [28 Inversores Strings - 8.387 kWp - CT GW-7000K-MVS] - Subcampos (1, 2, 4 & 6)

ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSIÓN
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

 [8 SUBCAMPOS ELÉCTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

Seccionador
Descargador

Sobretensiones
p.a.t.

Inversor de Corriente
Eléctrica

Interruptor de
Corte en CargaFusible

SIMBOLOGÍA

Celda de MT de
Protección de
Transformador

Transformador de
Voltaje Eléctrico

3 Devanados

Y

Δ

Y
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Nº PLANO:

HOJA Nº:ESCALA: FORMATO: DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:EXPEDIENTE:

FECHA:

VERSIÓN:

SOLICITANTE: DEFINICIÓN DEL PLANO:

Técnico Extrepronatur:

A3
Pedro Antonio López Rodríguez

Ingeniero Industrial Col. nº: 724 COIIEX

Realización (Autor/Fecha):

Aprobación (Autor/Fecha):
EDP RENOVABLES

ESPAÑA, S.L.U.

24/102

DICIEMBRE 2024 PROYECTO TÉCNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"   Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE

CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CÁCERES)

N/D 01

Esquema 6niGilar� BaKa 5ensión I@

06.01

06
IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

18 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

14x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

14x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

CABINA DE BAJA TENSIÓN

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

TRANSFORMADOR 3 PHASE ONAN

TRANSFORMADOR

ONAN Dy11y11

Y

Δ
7.000 kVA 30/0,8/0,8 kV

Y
COMPARTIMENTO DE MANDO
(Operaciones de conexión/desconexión)

CUBA DE GAS
(Dispositivos de corte y conexión)

CELDA DE MT DE PROTECCIÓN
DEL TRANSFORMADOR

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
GOODWE GW-7000K-MVS

CABINA DE MEDIA TENSIÓN

COMPARTIMENTO DE ALIMENTACIÓN
(Entrada/Salida Conductores)

800 V
INTERRUPTOR (AC)

14x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

800 V
INTERRUPTOR (AC)

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

18 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

14x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F



www.extrepronatur.es 924 09 40 49 hola@extrepronatur.es * queda prohibida la reproducción total o parcial de estos documentos sin el consentimiento expreso del técnico redactor del proyecto

www.extrepronatur.es 924 09 40 49 hola@extrepronatur.es* queda prohibida la reproducción total o parcial de estos documentos sin el consentimiento expreso del técnico redactor del proyecto
www.extrepronatur.es

924 09 40 49
hola@

extrepronatur.es
* queda prohibida la reproducción total o parcial de estos documentos sin el consentimiento expreso del técnico redactor del proyecto

Nº PLANO:

HOJA Nº:ESCALA: FORMATO: DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:EXPEDIENTE:

FECHA:

VERSIÓN:

SOLICITANTE: DEFINICIÓN DEL PLANO:

Técnico Extrepronatur:

A3
Pedro Antonio López Rodríguez

Ingeniero Industrial Col. nº: 724 COIIEX

Realización (Autor/Fecha):

Aprobación (Autor/Fecha):
EDP RENOVABLES

ESPAÑA, S.L.U.

24/102

DICIEMBRE 2024 PROYECTO TÉCNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"   Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE

CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CÁCERES)

N/D 01

Esquema 6niGilar� BaKa 5ensión II@

06.02

06
IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

CONFIGURACIÓN BT TIPO 2 [20 Inversores Strings - 5.325 kWp - CT GW-5000K-MVS] - Subcampo (3)

ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSIÓN
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

 [8 SUBCAMPOS ELÉCTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

10x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

10x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

CABINA DE BAJA TENSIÓN

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

TRANSFORMADOR 3 PHASE ONAN

TRANSFORMADOR

ONAN Dy11y11

Y

Δ
5.000 kVA 30/0,8/0,8 kV

Y
COMPARTIMENTO DE MANDO
(Operaciones de conexión/desconexión)

CUBA DE GAS
(Dispositivos de corte y conexión)

CELDA DE MT DE PROTECCIÓN
DEL TRANSFORMADOR

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
GOODWE GW-5000K-MVS

CABINA DE MEDIA TENSIÓN

COMPARTIMENTO DE ALIMENTACIÓN
(Entrada/Salida Conductores)

800 V
INTERRUPTOR (AC)

10x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

800 V
INTERRUPTOR (AC)

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

16 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

GOODWE GW250KN-HT

10x

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

16 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

Seccionador
Descargador

Sobretensiones
p.a.t.

Inversor de Corriente
Eléctrica

Interruptor de
Corte en CargaFusible

SIMBOLOGÍA

Celda de MT de
Protección de
Transformador

Transformador de
Voltaje Eléctrico

3 Devanados

Y

Δ

Y
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Nº PLANO:

HOJA Nº:ESCALA: FORMATO: DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:EXPEDIENTE:

FECHA:

VERSIÓN:

SOLICITANTE: DEFINICIÓN DEL PLANO:

Técnico Extrepronatur:

A3
Pedro Antonio López Rodríguez

Ingeniero Industrial Col. nº: 724 COIIEX

Realización (Autor/Fecha):

Aprobación (Autor/Fecha):
EDP RENOVABLES

ESPAÑA, S.L.U.

24/102

DICIEMBRE 2024 PROYECTO TÉCNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"   Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE

CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CÁCERES)

N/D 01

Esquema 6niGilar� BaKa 5ensión III@

06.03

06
IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

CONFIGURACIÓN BT TIPO 3 [28 Inversores Strings - 7.521 kWp - CT GW-7000K-MVS] - Subcampo (5)

ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSIÓN
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

 [8 SUBCAMPOS ELÉCTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

2x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

2x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

CABINA DE BAJA TENSIÓN

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

TRANSFORMADOR 3 PHASE ONAN

TRANSFORMADOR

ONAN Dy11y11

Y

Δ
7.000 kVA 30/0,8/0,8 kV

Y
COMPARTIMENTO DE MANDO
(Operaciones de conexión/desconexión)

CUBA DE GAS
(Dispositivos de corte y conexión)

CELDA DE MT DE PROTECCIÓN
DEL TRANSFORMADOR

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
GOODWE GW-7000K-MVS

CABINA DE MEDIA TENSIÓN

COMPARTIMENTO DE ALIMENTACIÓN
(Entrada/Salida Conductores)

800 V
INTERRUPTOR (AC)

26x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

800 V
INTERRUPTOR (AC)

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

18 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

26x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

16 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

Seccionador
Descargador

Sobretensiones
p.a.t.

Inversor de Corriente
Eléctrica

Interruptor de
Corte en CargaFusible

SIMBOLOGÍA

Celda de MT de
Protección de
Transformador

Transformador de
Voltaje Eléctrico

3 Devanados

Y

Δ

Y
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Nº PLANO:

HOJA Nº:ESCALA: FORMATO: DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:EXPEDIENTE:

FECHA:

VERSIÓN:

SOLICITANTE: DEFINICIÓN DEL PLANO:

Técnico Extrepronatur:

A3
Pedro Antonio López Rodríguez

Ingeniero Industrial Col. nº: 724 COIIEX

Realización (Autor/Fecha):

Aprobación (Autor/Fecha):
EDP RENOVABLES

ESPAÑA, S.L.U.

24/102

DICIEMBRE 2024 PROYECTO TÉCNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"   Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE

CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CÁCERES)

N/D 01

Esquema 6niGilar� BaKa 5ensión I7@

06.04

06
IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

CONFIGURACIÓN BT TIPO 4 [12 Inversores Strings - 3.594 kWp - CT GW-3000K-MVS] - Subcampo (7)

ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSIÓN
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

 [8 SUBCAMPOS ELÉCTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

18 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

6x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

6x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

CABINA DE BAJA TENSIÓN

TRANSFORMADOR 3 PHASE ONAN

COMPARTIMENTO DE MANDO
(Operaciones de conexión/desconexión)

CUBA DE GAS
(Dispositivos de corte y conexión)

CELDA DE MT DE PROTECCIÓN
DEL TRANSFORMADOR

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
GOODWE GW-3000K-MVS

CABINA DE MEDIA TENSIÓN

COMPARTIMENTO DE ALIMENTACIÓN
(Entrada/Salida Conductores)

800 V
INTERRUPTOR (AC)

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

18 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

6x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

TRANSFORMADOR

ONAN Dy11 Δ
3.000 kVA 30/0,8 kV

Y

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

6xCable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

Seccionador
Descargador

Sobretensiones
p.a.t.

Inversor de Corriente
Eléctrica

Interruptor de
Corte en CargaFusible

SIMBOLOGÍA

Celda de MT de
Protección de
Transformador

Transformador de
Voltaje Eléctrico

3 Devanados

Y

Δ

Y
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Nº PLANO:

HOJA Nº:ESCALA: FORMATO: DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:EXPEDIENTE:

FECHA:

VERSIÓN:

SOLICITANTE: DEFINICIÓN DEL PLANO:

Técnico Extrepronatur:

A3
Pedro Antonio López Rodríguez

Ingeniero Industrial Col. nº: 724 COIIEX

Realización (Autor/Fecha):

Aprobación (Autor/Fecha):
EDP RENOVABLES
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24/102
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N/D 01

Esquema 6niGilar� BaKa 5ensión 7@

06.05

06
IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

CONFIGURACIÓN BT TIPO 5 [28 Inversores Strings - 7.621 kWp - CT GW-7000K-MVS] - Subcampo (8)

ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSIÓN
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

 [8 SUBCAMPOS ELÉCTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

23x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

5x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

CABINA DE BAJA TENSIÓN

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

TRANSFORMADOR 3 PHASE ONAN

TRANSFORMADOR

ONAN Dy11y11

Y

Δ
7.000 kVA 30/0,8/0,8 kV

Y
COMPARTIMENTO DE MANDO
(Operaciones de conexión/desconexión)

CUBA DE GAS
(Dispositivos de corte y conexión)

CELDA DE MT DE PROTECCIÓN
DEL TRANSFORMADOR

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
GOODWE GW-7000K-MVS

CABINA DE MEDIA TENSIÓN

COMPARTIMENTO DE ALIMENTACIÓN
(Entrada/Salida Conductores)

800 V
INTERRUPTOR (AC)

23x Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm2

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A

800 V
INTERRUPTOR (AC)

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

18 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

5x

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

400 A
I.SEC. II (CC)

STRING INVERTER

800 V
INTERRUPTOR (AC)

GOODWE GW250KN-HT

16 STRINGS (26 Módulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

Cable Solar
H1Z2Z2-K

2x(1x6) mm²

26
MÓDULOS

26
MÓDULOS

Seccionador
Descargador

Sobretensiones
p.a.t.

Inversor de Corriente
Eléctrica

Interruptor de
Corte en CargaFusible

SIMBOLOGÍA

Celda de MT de
Protección de
Transformador

Transformador de
Voltaje Eléctrico

3 Devanados

Y

Δ

Y
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LONGITUD TOTAL DEL TRAMO: 5.528,42 m

17.000 kVA max
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x500)] mm2 [36 kV]

PROT. TRAFO
CMT

ENTRADA
CML

SALIDA
CML

PROT. TRAFO
CMT

ENTRADA
CML

SALIDA
CML

PROT. TRAFO
CMT

ENTRADA
CML

SALIDA
CML

PROT. SSAA
CMSSAA

TRANSFORMADOR SSAA

ONAN Dy11
10 kVA 30/0,42kV

PROT. SSAA
CMSSAA

TRANSFORMADOR SSAA

ONAN Dy11
10 kVA 30/0,42kV

PROT. SSAA
CMSSAA

TRANSFORMADOR SSAA

ONAN Dy11
10 kVA 30/0,42kV

MV STATION B5 MV STATION B4 MV STATION B3

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" CIRCUITO C3

TRANSFORMADOR TX8

ONAN Dy11y11
7.000 kVA 30/0,8/0,8kV

TRANSFORMADOR TX7

ONAN Dy11
3.000 kVA 30/0,8kV

TRANSFORMADOR TX6

ONAN Dy11y11
7.000 kVA 30/0,8/0,8kV

LONGITUD DE TRAMO: 283,04 m

7.000 kVA max
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV]

LONGITUD DE TRAMO: 436,19 m

10.000 kVA max
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV]

LONGITUD DE TRAMO INTERIOR FV: 122,84 m
LONGITUD DE TRAMO EXTERIOR FV: 5.405,58 m

PROT. TRAFO
CMT

ENTRADA
CML

SALIDA
CML

TRANSFORMADOR TX4

ONAN Dy11y11
7.000 kVA 30/0,8/0,8kV

MV STATION B1

PROT. TRAFO
CMT

ENTRADA
CML

SALIDA
CML

TRANSFORMADOR TX5

ONAN Dy11y11
7.000 kVA 30/0,8/0,8kV

MV STATION B2

LONGITUD DE TRAMO: 421,37 m

7.000 kVA max
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV]

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" CIRCUITO C2

PROT. SSAA
CMSSAA

TRANSFORMADOR SSAA
10 kVA 30/0,42kV

PROT. SSAA
CMSSAA

TRANSFORMADOR SSAA
10 kVA 30/0,42kV

PROT. TRAFO
CMT

ENTRADA
CML

SALIDA
CML

TRANSFORMADOR TX1

ONAN Dy11y11
7.000 kVA 30/0,8/0,8kV

MV STATION A1

PROT. TRAFO
CMT

ENTRADA
CML

SALIDA
CML

TRANSFORMADOR TX2

ONAN Dy11y11
7.000 kVA 30/0,8/0,8kV

MV STATION A2

PROT. TRAFO
CMT

ENTRADA
CML

SALIDA
CML

TRANSFORMADOR TX3

ONAN Dy11y11
5.000 kVA 30/0,8/0,8kV

MV STATION A3

LONGITUD DE TRAMO: 313,40 m

7.000 kVA max
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV]

LONGITUD DE TRAMO: 390,78 m

14.000 kVA max
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV]

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" CIRCUITO C1

PROT. SSAA
CMSSAA

TRANSFORMADOR SSAA

ONAN Dy11
10 kVA 30/0,42kV

PROT. SSAA
CMSSAA

TRANSFORMADOR SSAA

ONAN Dy11
10 kVA 30/0,42kV

PROT. SSAA
CMSSAA

TRANSFORMADOR SSAA

ONAN Dy11
10 kVA 30/0,42kV

ESQUEMA UNIFILAR RED DE MEDIA TENSIÓN
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

 [8 SUBCAMPOS ELÉCTRICOS - 8 transformadores / 3 circuitos independientes]

ENTRADA
CML

ENTRADA
CML

ENTRADA
CML

PROT. LÍNEA
CMP

LONGITUD DE TRAMO: 35,00 m

50.000 kVA max
AL RHZ1-OL 3x(3x(1x630)] mm2 [36 kV]

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE CONEXIÓN PARA EVACUACIÓN
"LSMT CMP FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -

EMBARRADO 30 kV TRP 1 SE CAÑONERA"

A EMBARRADO PRINCIPAL DE
CONEXIÓN 30 kV

 TRP1 200/250 MVA
SUBESTACIÓN "SE CAÑONERA"

SALA DE CELDAS "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3" EN SE CAÑONERA

LONGITUD TOTAL DEL TRAMO: 6.087,71 m

14.000 kVA max
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x400)] mm2 [36 kV]

LONGITUD DE TRAMO INTERIOR FV: 682,13 m
LONGITUD DE TRAMO EXTERIOR FV: 5.405,58 m

LONGITUD TOTAL DEL TRAMO: 6.921,72 m

19.000 kVA max
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x630)] mm2 [36 kV]

LONGITUD DE TRAMO INTERIOR FV: 1.516,14 m
LONGITUD DE TRAMO EXTERIOR FV: 5.405,58 m

SIMBOLOGÍA

Interruptor
Automático
(Disyuntor)

Indicador
Capacitivo de

Tensión

Interruptor-Seccionador
con Puesta a Tierra

Transformador de
Voltaje Eléctrico

2 Devanados

Seccionador con
Puesta a Tierra Fusible

Transformador de
Voltaje Eléctrico

3 Devanados
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N/D

Esquema (eneral de Alta 5ensión@

01

06

"FV YUGO SOLAR"
50 MW

"FV CAÑONERA SOLAR"
50 MW

"FV MONTEALEGRE SOLAR"
50 MW

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
57,51 MWp / 50,00 MVA

CIRCUITO C2 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

14,00 MW

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN

"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3

- SE CAÑONERA" 30 kV (CIRCUITO C1)

[Longitud Exterior Planta FV = 5,41 km]

[Longitud Interior Planta FV = 1,51 km]

[Longitud Total = 6,92 km]

[Conductor : AL RHZ1 - 630 mm2 - 1 Circuito]

Smax = 19,96 MVA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN

"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3

- SE CAÑONERA" 30 kV (CIRCUITO C2)

[Longitud Exterior Planta FV = 5,41 km]

[Longitud Interior Planta FV = 0,68 km]

[Longitud Total = 6,09 km]

[Conductor : AL RHZ1 - 400 mm2 - 1 Circuito]

Smax = 14,95 MVA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN

"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3

- SE CAÑONERA" 30 kV (CIRCUITO C3)

[Longitud Exterior Planta FV = 5,41 km]

[Longitud Interior Planta FV = 0,12 km]

[Longitud Total = 5,53 km]

[Conductor : AL RHZ1 - 500 mm2 - 1 Circuito]

Smax = 17,58 MVA

INSTALACIÓN QUE FORMA
PARTE DEL PROYECTO

Transformador
400/30 kV
200 MVA

ESQUEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

 [Conexión a Red de Transporte en el Nudo SE REE ZARZÓN 400]

IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

CIRCUITO C3 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

17,00 MW

CIRCUITO C1 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

19,00 MW

SIMBOLOGÍA

Barras
Subestación

Instalación de
Enlace con la Red

de Transporte
Interruptor Línea de

Conexión
Transformador de

Conexión
Generador

Fotovoltaico

< 45 kV 66-45 kV 132-110 kV 220 kV 400 kV

NIVELES DE TENSIÓN

DB
BARRAS 400 kV

A SE AHUGAL-CEREZO A TR1 POSICIÓN DE RESERVA

A CS GUIJO DE CORIA

SB
BARRA 400 kV

SB
BARRA 400 kV

SB
BARRA 400 kV

LÍNEA AÉREA DE CONEXIÓN

"LAAT SE CAÑONERA - CS POZUELO" 400 kV

(Longitud Total = 6,40 km / Conductor : RAIL LA-510 (483-AL1/33-ST1A) - 1 Circuito - Dúplex)

(Sinv = 944,67 MVA)

[OTRO EXPEDIENTE]

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA "SE CAÑONERA" 400/30 kV
(Parte común en Otro Expediente)

CENTRO DE SECCIONAMIENTO "CS POZUELO" 400 kV
(Otro Expediente)

SUBESTACIÓN COLECTORA
"SE PROMOTORES ZARZÓN" 400/132 kV (Otro Expediente)

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA "SE REE ZARZÓN 400"

INSTALACIÓN DE ENLACE

"LAAT SE PROMOTORES ZARZÓN - SE REE ZARZÓN 400" 400 kV

(Longitud Total = 0,46 km / Conductor : RAIL LA-510 (483-AL1/33-ST1A) - 1 Circuito - Triplex)

(Sinv = 1.646,14 MVA )

[OTRO EXPEDIENTE]

LÍNEA AÉREA DE CONEXIÓN

"LAAT CS POZUELO - SE PROMOTORES ZARZÓN" 400 kV

(Longitud Total = 6,33 km / Conductor : RAIL LA-510 (483-AL1/33-ST1A) - 1 Circuito - Dúplex)

(Sinv = 975,36 MVA )

[OTRO EXPEDIENTE]

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE CONEXIÓN

"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CAÑONERA"

[Longitud Total = 5,41 km]

[Conductor : AL RHZ1 - 400/500/630 mm2 ; 3 Circuitos]

Smax = 53,44 MVA
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N/D 01

06Esquema (eneral de Comunicación y Medida@

"FV YUGO SOLAR"
50 MW

"FV CAÑONERA SOLAR"
50 MW

"FV MONTEALEGRE SOLAR"
50 MW

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
57,51 MWp / 50,00 MVA

CIRCUITO C2 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

14,00 MW

CIRCUITO C3 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

17,00 MW

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN

"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3

- SE CAÑONERA" 30 kV (CIRCUITO C3)

[Longitud Total = 5,53 km]

[Conductor : OPGW OPSYCOM PKP (48Fibras)]

[Comunicación: 2C]

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN

"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3

- SE CAÑONERA" 30 kV (CIRCUITO C2)

[Longitud Total = 6,09 km]

[Conductor : OPGW OPSYCOM PKP (48Fibras)]

[Comunicación: 2C]

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN

"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3

- SE CAÑONERA" 30 kV (CIRCUITO C1)

[Longitud Total = 6,92 km]

[Conductor : OPGW OPSYCOM PKP (48Fibras)]

[Comunicación: 2C]

CIRCUITO C1 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

19,00 MW

INSTALACIÓN QUE FORMA
PARTE DEL PROYECTO

Transformador
400/30 kV
200 MVA

ESQUEMA DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES Y MEDIDAS
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

 [Conexión a Red de Transporte en el Nudo SE REE ZARZÓN 400]

IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

Punto de Medida de
Energía Oficial.

Contador Comprobante
del Nudo

Punto de Medida de
Energía Oficial.

Contador Principal

SIMBOLOGÍA

Barras
Subestación

Instalación de
Enlace con la Red

de Transporte
Interruptor Línea de

Conexión
Transformador de

Conexión
Generador

Fotovoltaico

< 45 kV 66-45 kV 132-110 kV 220 kV 400 kV

NIVELES DE TENSIÓN

DB
BARRAS 400 kV

A SE AHUGAL-CEREZO A TR1 POSICIÓN DE RESERVA

A CS GUIJO DE CORIA

SB
BARRA 400 kV

SB
BARRA 400 kV

SB
BARRA 400 kV

LÍNEA AÉREA DE CONEXIÓN

"LAAT SE CAÑONERA - CS POZUELO" 400 kV

[Longitud Total = 6,40 km / Conductor: OPGW (48 Fibras) - 2 Circuitos de Comunicaciones: 2C]

[OTRO EXPEDIENTE]

INSTALACIÓN DE ENLACE

"LAAT SE PROMOTORES ZARZÓN - SE REE ZARZÓN 400" 400 kV

[Longitud Total = 0,46 km / Conductor: OPGW (48 Fibras) - 2 Circuitos de Comunicaciones: 2SP-2C]

[OTRO EXPEDIENTE]

LÍNEA AÉREA DE CONEXIÓN

"LAAT CS POZUELO - SE PROMOTORES ZARZÓN" 400 kV

[Longitud Total = 6,33 km / Conductor: OPGW (48 Fibras) - 2 Circuitos de Comunicaciones: 2C]

[OTRO EXPEDIENTE]

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE CONEXIÓN

"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CAÑONERA"

[Longitud Total = 5,41 km]

[Conductor : OPGW OPSYCOM PKP (48Fibras) - Comunicación: 2C)]

[3 Circuitos]

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA "SE CAÑONERA" 400/30 kV
(Parte común en Otro Expediente)

CENTRO DE SECCIONAMIENTO "CS POZUELO" 400 kV
(Otro Expediente)

SUBESTACIÓN COLECTORA
"SE PROMOTORES ZARZÓN" 400/132 kV (Otro Expediente)

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA "SE REE ZARZÓN 400"
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N/D

06
01

Esquema Unifilar Básico I_
NIVEL DE TENSIÓN 30 kV

NIVEL DE TENSIÓN 400 kV

3

CIRCUITO C4
"FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
(Reserva)

3 3 3

BARRA 4 - 30 kV - 50 Hz - 1250A - 25kA

3

57-C1

52

3 3

CIRCUITO C1
"LSMT FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -
SE CAÑONERA"

CIRCUITO C2
"LSMT FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -
SE CAÑONERA"

CIRCUITO C3
"LSMT FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -
SE CAÑONERA"

52 52

3

3 3 3

52

3 3 33 3 33 3 3

u - v - w
0 - 4 - 8

CIRCUITO L1
"FV CAÑONERA SOLAR"

CIRCUITO L2
"FV YUGO SOLAR"

CIRCUITO L3
"FV MONTEALEGRE

SOLAR"

BARRA 5 - 30 kV - 50 Hz - 4000A - 25kA

3TT-L5-1

57-L5-1

400kV 50kA
89-L5-1

3xTI-L5-1 400 kV (COMBINADO)

52-L5-1
400kV 50kA

3PY-TRP1-2

TRP1
400/30kV

200/250 MVA (ONAN/ONAF)
YNd11

1TI

1TI

1TI3TI
TZ1

36kV
30s

3PY-TRP1-1
89-TRP1-1

36 kV

4 - v
0 - u

8 - w

3PY-L5-1

A POSICIÓN DE LÍNEA "LAAT SE CAÑONERA - CS POZUELO" 400 kV
L = 6,40 km (Otro Expediente)

ESQUEMA UNIFILAR BÁSICO ALTA TENSIÓN 30 kV
UNIFILAR BÁSICO CELDAS M.T. EN "SE CAÑONERA"

0(A)

8(C) 4(B)

SECUENCIA Y CORRESPONDENCIA
DE FASESSE CAÑONERA

(PARTE COMÚN EN
OTRO EXPEDIENTE)

3TT-B1
33/√3 kV

11
0/

√
3 

V
11

0/
√

3 
V

11
0/

√
3 

V
20

 V
A
 c

l. 
0,

2
50

 V
A
 c

l. 
3P

50
 V

A
 c

l. 
3P

INSTALACIÓN QUE FORMA
PARTE DEL PROYECTO

52-C1
36 kV 630A

25 kA

52-C2
36 kV 630A

25 kA

52-C3
36 kV 630A

25 kA

52-CP-L4
36 kV 1250A

25 kA

3xTI/C1
36 kV
630 / 5-5 A
5 VA Cl. 0,2s Fs≤5
15 VA Cl. 5P20

3xTI/C2
36 kV
630 / 5-5 A
5 VA Cl. 0,2s Fs≤5
15 VA Cl. 5P20

3xTI/C3
36 kV
630 / 5-5 A
5 VA Cl. 0,2s Fs≤5
15 VA Cl. 5P20

3xTI/C4
36 kV
630 / 5-5 A
5 VA Cl. 0,2s Fs≤5
15 VA Cl. 5P20

52-C4
36 kV 630A

25 kA
52

57-C2 57-C3 57-C4
89-C1

36 kV 630A
25 kA

89-C2
36 kV 630A

25 kA

89-C3
36 kV 630A

25 kA

89-C4
36 kV 630A

25 kA

57-CP-L4
89-CP-L4

36 kV 1250A
25 kA

3xTI/L4
36 kV
1000-1250 / 5-5-5 A
5 VA Cl. 0,2s Fs≤5
5 VA Cl. 5P20
5 VA Cl. 5P20

A EMBARRADO 30 kV DE TRANSFORMADOR DE

POTENCIA "SE CAÑONERA" 30/400 kV

IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN "LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CAÑONERA" 30 kV

AL RHZ1-OL 30 kV- 3 Circuitos - 1 Conductor x Fase
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Esquema B�sico de 1rotecciones y Medidas �4E CA�0NERA� 30 L7@

IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

NIVEL DE TENSIÓN 30 kV

0(A)

8(C) 4(B)

SECUENCIA Y CORRESPONDENCIA
DE FASES

CIRCUITO C1
"LSMT FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -
SE CAÑONERA"

ESQUEMA UNIFILAR P&C ALTA TENSIÓN 30 kV
UNIFILAR BÁSICO PROTECCIÓN Y MEDIDAS M.T. EN PARTE PRIVATIVA DE

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA "SE CAÑONERA"

3

CIRCUITO C4
"FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
(RESERVA)

CIRCUITO C2
"LSMT FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -
SE CAÑONERA"

CIRCUITO C3
"LSMT FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -
SE CAÑONERA"

3 3

52

BPPC
P2

2S2

2S1
BPPC

1S2

1S1

BPAR

BPAR
ANALIZADOR DE

REDES

P1

BPAR

89-C1
36 kV 630A

52-C1
36 kV 630A

27 32

67N 3 50S-62

15VA
5P20

5VA
CL.0,5s
Fs≤5

TI
 C

1
63

0 
/ 

5-
5 

A

BPPC

AR / CE-1

PC / CE-1

BPPC

57-C1

BARRA 4: 30kV - 50Hz - 1250A - 25kA - 1s - FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 (50 MWn)

TENSIÓN MEDIDA
TENSION PROTECCION
TENSION HOMOPOLAR
BUCLE F.I.

52

BPPC
P2

2S2

2S1
BPPC

1S2

1S1

BPAR

BPAR
ANALIZADOR DE

REDES

P1

BPAR

DISPARO BOBINA 1

89-C2
36 kV 630A

52-C2
36 kV 630A

27 32

67N 3 50S-62

15VA
5P20

5VA
CL.0,5s
Fs≤5

TI
 C

2
63

0 
/ 

5-
5 

A

BPPC

AR / CE-2

PC / CE-2

BPPC

57-C2

52

BPPC
P2

2S2

2S1
BPPC

1S2

1S1

BPAR

BPAR
ANALIZADOR DE

REDES

P1

BPAR

89-C3
36 kV 630A

52-C3
36 kV 630A

27 32 50/51 50N/51N

59/59N 67N 3 50S-62

15VA
5P20

5VA
CL.0,5s
Fs≤5

TI
 C

3
63

0 
/ 

5-
5 

A

BPPC

AR / CE-3

PC / CE-3

BPPC

57-C3

52

BPPC
P2

2S2

2S1
BPPC

1S2

1S1

BPAR

BPAR
ANALIZADOR DE

REDES

P1

BPAR

89-C4
36 kV 630A

52-C4
36 kV 630A

27 32

67N 3 50S-62

15VA
5P20

5VA
CL.0,5s
Fs≤5

TI
 C

4
63

0 
/ 

5-
5 

A

BPPC

AR / CE-4

PC / CE-4

BPPC

57-C4

50/51 50N/51N

59/59N

50/51 50N/51N

59/59N

50/51 50N/51N

59/59N

89-CP-L4
36 kV 1250A

57-CP-L4

52

DIPAROS DE T-1
400 kV

(PP/TI Y 86X/T1) (PS / T1)
BLOQUEO AT
86/T1  86X/T1

52-CP-L4
36 kV 630A

P2

1S2

1S1

BPPC

3S2

3S1

P1

15VA
5P20

5VA
CL.0,5s
Fs≤5

TI
-L

4
10

00
 -

 1
20

0 
/ 

5-
5 

A

BPPC

PC / L4

27

86

50/51 50N/51N

59/59N 81M/m 3

50S-62

DIPAROS A
52-CP-L4

 (1ª BOBINA)

A PS / T1

2S2

2S1
5VA

CL.0,5s
Fs≤5

BPAR

BPAR
ANALIZADOR DE

REDES

BPAR
AR / L4

kWh kVArh kWh kVArh

L4 L4

95 M - P 95 M - P 95 M - R 95 M - R

PUNTO DE MEDIDA REDUNDANTE
RPM - R / L4

PUNTO DE MEDIDA PRINCIPAL
RPM - P / L4

95 M - P 95 M - R

L4 L4

A EMBARRADO 30 kV DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA "SE CAÑONERA" 30/400 kV

1a 1n 2a 2n da dn

0,
11

0/
Ö
3 

kV

0,
11

0/
3 

kV

0,
11

0/
Ö
3 

kV

10
 V

A
 C

L.
0,

5-
3P

25
 V

A
 C

L.
3P

10
 V

A
 C

L 
0,

2

3TT / B2
33/Ö3 kV

RF

1 1 1 1

2

2 2

2

98
R
-1

/L
4(

4A
)

98
-1

/L
4(

4A
)

98
-2

/L
4(

4A
)

98
R
-2

/L
4(

4A
)

1
2

98
-3

/L
4(

4A
)

R
C

R
C

DISPARO BOBINA 2

CIERRE
DISPARO BOBINA 1
DISPARO BOBINA 2

CIERRE
DISPARO BOBINA 1
DISPARO BOBINA 2

CIERRE
DISPARO BOBINA 1
DISPARO BOBINA 2

CIERRE

APERTURA / DISPARO BOBINA 1
DISPARO BOBINA 2

CIERRE

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN "LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CAÑONERA" 30 kV

AL RHZ1-OL 30 kV- 3 Circuitos - 1 Conductor x Fase
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T.M.  D
E VILLA DEL CAMPO

Carretera de
Embalse de Borbollón

T.M.  DE VILLA DEL CAMPO

T.M. DE GUIJO DE CORIA

LAAT "Montehermoso
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Cañada Real

de Ahijaderos
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LEYENDA
Vallados Perimetrales de Recintos Fotovoltaicos

Caminos Internos de Recintos Fotovoltaicos

Trackers Bifila con módulos fotovoltaicos bifaciales

Centro de Transformación

Zanja Subterránea de Media Tensión Interna

Red hidrológica de Cauces Cartografiados CHT

Carretera Autonómica EX-204

Carretera Provincial CC-10.1

Carretera Asfaltada CHT (EX-204 a Embalse de Borbollón)

Caminos Exteriores Existentes Municipales

Línea aérea RdD 45 kV

Líneas aéreas RdD 20 kV

Planta FV existente "PLANTA SOLAR GUIJO DE CORIA"

Vía pecuaria de la Comunidad de Extremadura

1/6.000

0 m 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 m0 m 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 m
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SALA DE CONTROL

R

SALA DE CELDAS
30 kV

FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3

LC1
LC2

LC3
PTRAFO

T.M.  DE VILLA DEL CAMPO

T.M. DE GUIJO DE CORIA

SE CAÑONERA

FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3

LSM
T FV SOLARIA PIN0FRANQUEADO

SOLAR 3 - SE CAÑONERA

HOJA DETALLE 1

HOJA DETALLE 2

HOJA DETALLE 3

HOJA DETALLE 4

FV YUGO
SOLAR

FV CAÑONERA
SOLAR
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T.M.  DE VILLA DEL CAMPOT.M. DE GUIJO DE CORIA
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