ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
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LEVENDA ESCALA:
Planta Solar Fotovoltaica "FV PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
1/25.000

Linea Subterranea de Conexdn para Evacuacion "LSMT FV PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CANONERA" 30 kV
Subestacion Eléctrica "SE CANONERA"

Puntos de Acceso a Instalaciones Proyectadas
Ruta de Acceso a Planta Fotovoltaica

Ruta de Acceso a Subestacion Eléctrica
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PINOFRANQUEADO SOLAR 3

RECINTO A

4
’
999.903,80 -7.411,80 DESMONTE |

0om

LEYENDA ESCALA:

—— Zanja Eléctrica MT Tipo 1 [1 circuito-Directamente Enterrado]
Limites de Parcelas Catastrales Afectadas por Implantacién 1/ 6 0 0 0

RECINTO SUP. VALLADA MOVIMIENTO DE TIERRAS (m®) | 4 v
)

—— Zanja Eléctrica MT Tipo 2 [2 circuitos-Directamente Enterrados]

—— Zanja Eléctrica MT Tipo 3 [3 circuitos-Directamente Enterrados]

mmmm  Caminos Internos de Recintos Fotovoltaicos

. - — — Zanja Eléctrica MT Tipo 4 [1 circuito-Enterrado Bajo Tubo]
Estructuras de Seguimiento Bifila (Trackers)

Cimentacién de Centros de Transformacion — — Zanja Eléctrica MT Tipo 5 [2 circuitos-Enterrados Bajo Tubo]

— — Zanja Eléctrica MT Ti ircuitos-Ent Bajo Ti
Acondicionamiento del terreno para Zonas de Campamento anja Eléctrica iPo 6 [3 circuitos-Enterrados Bajo Tubo]
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CONFIGURACION DE SUBCAMPOS ELECTRICOS |

MODELO CT # MODULOS # TRACKERS # TRACKERS #INV. # STRINGS POT. MODULOS  POT. INVERSORES
SUBCAMPO 1V26 1V52 (kWp) (kVA)

ID

03 13 UIS S0JUBWNI0p S0}S3 3p JepJed 0 [e40} UgINPOIdal B epIIYoId epanb x

1 Al GW?7000K-MVS 13104 16 244 28 504 8.387 7.000
2 A2 GW?7000K-MVS 13104 28 238 28 504 8.387 7.000
3 A3 GWS5000K-MVS 8320 12 154 20 320 5.325 5.000
4 B1 GW?7000K-MVS 13104 40 232 28 504 8.387 7.000 E
B2 GW?7000K-MVS 11752 44 204 28 452 7.521 7.000
LISTADO DE RECINTOS SOLARES INDEPENDIENTES DE PLANTA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
6 B3 GW?7000K-MVS 13104 12 246 28 504 8.387 7.000
Ne SUPERFICIE VALLADA (m?) PERIMETRO VALLADO (m) MODULOS 640 Wp TRACKERS (1V26) TRACKERS (1V52) POTENCIA (kWp) . = g
GW3500K-MVS 5616 16 100 12 216 3.594 3.000 E
RECINTO A 366.762,04 2.706,02 34.528 56 636 22 097,92 ;_5
RECINTO B 633.141,76 3.795,63 55.484 126 1.004 3550976 | £ £ DOIALLS A - e B s e gy H
TOTAL 999.903,80 6.501,65 90.012 182 1.640 57.607,68 I m 182 1.640 200 3.462 57.608 50.000 °
e — B S v
[ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 m
LEYENDA ||||||||I||||||||I|||||||||||||||||||||||||||I|||||||||I|||||||||I|||||||||||||||||||I|||||||||||||||||||||||||||||I|||||||||I|||||||||I|||||||||I|
_ . I Trackers Bifila Tandem 2x1V26 247102
Recinto Fotovoltaico A ——F—— Trackers Bifila Tandem 2x1V52 1/6.000 A 3 01 DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE O 3 . 0 1
Recinto Fotovoltaico B Centro de Transformacién GW3500K-MVS CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)
=== Puertas de Acceso a Vallados Y .
- Pedro Antonio Lopez Rodriguez
Caminos Internos Planta FV Centro de Transformacién GW5000K-MVS IRN / 09-01-2025 Ingeniera /ndusflrra[ [51 2 o o [%’)"HEX F
Caminos Exteriores Existentes T Centros de Transformacién GW7000K-MVS ) d
m  Inversores String GW250KN-HT PALR / 09-01-2025 i EDP RENOVABLES €op
ETenal R ESPANA. S.L.U Layout Planta FV
A wi
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PARTE PRIVATIVA "SE CANONERA" 400/30 kV - 200/250 MVA [ONAN/ONAF]
DESCRIPCION POSICIONES 30 kv

POS1 Celdas de Linea Entrada FV con Interruptor-Seccionadorcon P.AT36 kV

POS 2 Celdas de Linea Entrada FV con Interruptor-Seccionador con P.A.T 36 kV (Reserva)

POS3 Celda de Proteccién TRP por Int. Aut. Y Seccionador con P.AT36 kV
POS 4 Embarrado Trifadsico 36 kV
POSS Armarios de Comunicacidn, Control y Medida

om 10 20 30
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3

CONFIGURACION DE SUBCAMPOS ELECTRICOS
RECINTO ID MODELO - #TRACKERS | # TRACKERS # # POT. MODULOS FOT.
Fv SUBCAMPO INVERSOR #MODULOS 1v26 1v52 INVERSORES | STRINGS (kwp) INV(EkF\{ISAO)RES
Al GW250KN-HT 13104 16 244 28 504 8.387 7.000
A A2 GW250KN-HT 13104 28 238 28 504 8.387 7.000
A3 GW250KN-HT 8320 12 154 20 320 5.325 5.000
Bl GW250KN-HT 13104 40 232 28 504 8.387 7.000
B2 GW250KN-HT 11752 44 204 28 452 7.521 7.000
B B3 GW250KN-HT 13104 12 246 28 504 8.387 7.000
B4 GW250KN-HT 5616 16 100 12 216 3.594 3.000
BS GW250KN-HT 11908 14 222 28 458 7.621 7.000
TOTAL 90.012 | 182 1.640 200 |3.462| 57.608 50.000
LEYENDA
D Vallados Perimetrales de Recintos Fotovoltaicos
 — Puertas de Acceso a Recintos Vallados
I Caminos Internos de Recintos Fotovoltaicos
== Trackers Bifila con méddulos bifaciales en configuracion 1V26
=== Trackers Bifila con moédulos bifaciales en configuracion 1V52
== Inversor String GW250KN-HT o similar
Centro de Transformacion GWK-MVS o similar
——— Cables de baja tension solares instalacion bajo trackers
——— Cables de baja tensidn solares instalacion enterrada

Nota: Se ha

representado la configuracién de un subcampo tipo del

proyecto, siendo la configuracién de los restantes subcampos similar a

la mostrada

en el plano.
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N
CONFIGURACION DE SUBCAMPOS ELECTRICOS
SUBCIII\)MPO IDCT MODELO CT #INVERSORES P"N:'kf;f)oREs P. N('I?;I';:)"os Ppico / Pinv 'DCTACTU'TO
Al TX1 | GW7000K-MVS 28 7.000 8.386,56 1,20 c1
A2 TX2 | GW7000K-MVS 28 7.000 8.386,56 1,20 1 TV I T e nnnm
A3 TX3 | GW5000K-MVS 20 5.000 5.324,80 1,06 c1 d Ll Ll 7
B1 TX4 | GW7000K-MVS 28 7.000 8.386,56 1,20 c2
B2 TX5 | GW7000K-MVS 28 7.000 7.521,28 1,07 c2 Tonnnnoannnoannnonannnn NN n oo nnnnns
B3 TX6 | GW7000K-MVS 28 7.000 8.386,56 1,20 c3
B4 TX7 | GW3500K-MVS 12 3.000 3.594,24 1,20 c3 el el T Rl Ll L k) L L L L
B5 TX8 | GW7000K-MVS 28 7.000 7.621,12 1,09 c3 T I IRIRINI
TOTALES 9 200 50.000 | 57.608 | 1,15 |3 CIRC. T T T
::;iii;:ii;ii:;:::;ii:;:ii;i:;:::;i:ii::i;ii:i:i
LEYENDA m e R i i i R R e H T o I o A O X M
D Vallados Perimetrales de Recintos Fotovoltaicos
s Puertas de Acceso a Recintos Vallados vyl uduugydy
I Caminos Internos de Recintos Fotovoltaicos TN anannenannenaonneEnononnnnonnon
== Trackers Bifila con méddulos bifaciales en configuracion 1V26
=== Trackers Bifila con moédulos bifaciales en configuracion 1V52
=a  Inversor String GW250KN-HT o similar o o e e R A P A A
Centro de Transformacion GWK-MVS o similar
——— Cables de baja tension nivel 2 instalacion enterrada
Nota: Se ha representado la configuracién de un subcampo tipo del - 1 llgz/ioz S T S T S T T RS T S i N R
proyecto, siendo la configuracidén de los restantes subcampos similar a 1/1.500 A3 01 DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE 04.02
Ia mostrada en el plano. xtrey : CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)
RN/ 13-01-2025 | o A oo e o5t Sk _
PALR / 13-01.2075 P W— EDP RENOVABLES ) edp _ , By O L|_
sfrsorenaty € bl ESPANA, S.L.U. /' roncuoos Nivel 2 Baja Tension__
w 2 3 L 5 6 | 7 | 8
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TABLA RESUMEN DE INSTALACION DE MEDIA TENSION INTERIOR DE LA PLANTA FV
SECCION DESGINACION
CIRCUITO INICIO FIN LONGITUD CONDUCTOR CONDUCTOR
ID TRAMO TRAMO (m) TRAMO (m)
(mm?) (18/30 kV)
TX1 (A1) TX2 (A2) 313,40 3x240 AL RHZ1 - OL
Cl TX2 (A2) TX3 (A3) 390,78 3x240 ALRHZ1- 0L
TX3 (A3) LIMITE FV 1.514,84 3x630 ALRHZ1-OL
TX4 (B1) TX5 (B2) 422,87 3x240 ALRHZ1-OL
Cc2
TX5 (B2) LIMITE FV 681,99 3x400 AL RHZ1 - OL
TX8 (B5) TX7 (B4) 282,43 3x240 ALRHZ1-0OL
C3 TX7 (B4) TX6 (B3) 425,27 3x240 AL RHZ1 - OL
TX6 (B3) LIMITE FV 122,13 3x500 ALRHZ1-OL
0om 1 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 .400 m
ESCALA: FORMATO:[VERSION: | EXPEDIENTE: 24/102 [ DEFINICION Y UBICACION DEL PROYECTO: HOJA NO:
LEYENDA i zentm je Irans:mmacf?n zx;zgz:;:z ° S!m!:ar 176.000 A 3 01 FECHA: DICIEMBRE 202L |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE 0 [|_ . O 3
. N N entro de Transformacion = 0 similar
[T7] vallados Perimetrales de Recintos Fotovoltaicos . o — ] - - —| CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES) -
—_— Puertas de Acceso a Recintos Vallados JHE Centro de Transformacién GW3500K-MVS o similar Realizacion (Autor/Fecha): , Zecrxc;: Ef(tﬁpron;t;r’. No PLANO
o . , _ 01— edro Antonio Lopez Rodriguez -
B Caminos Internos de Recintos Fotovoltaicos Circuito #1 de Media Tensién Interno de la planta FV IRN / 13-01-2025 Ingeniero Industrial Col. n2: 724 COIEX [ SO TCITANTE: DEFINICION DEL PLANO:
= Trackers Bifila con médulos bifaciales en configuracién 1V26 Circuito #2 de Media Tensién Interno de la planta FV Aprobacion (Autor/Fecha):
=== Trackers Bifila con médulos bifaciales en configuracién 1V52 —— Circuito #3 de Media Tension Interno de la planta FV PALR / 13-01-2025 EDP RENO VABLES edp
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ZANJAS DE RED INTERNA BAJA TENSION (INTERIOR PLANTA FV)

Saranjeu0IdaIKa MMM

6% 07 60 726

sauunjeuoudosixadeloy

ZANJA DE BAJA TENSION 6 CIRCUITOS INST. DIRECTAMENTE ENTERRADA ZANJA DE BAJA TENSION 6 CIRCUITOS + 1 RESERVA INST. ENTERRADA BAJO TUBO
SECCION TIPO 1 (RED BAJA TENSION INTERIOR PLANTA SOLAR TERRENO NORMAL) SECCION TIPO 2 (RED BAJA TENSION INTERIOR PLANTA SOLAR TERRENO NORMAL)
B A I O Iy Ay IS s / 7/, 7/, 7/, 7/ 7/ g S S s ks
////////////////////////////////////////////// ////// ////// ////// ////// ////// //////////// ////// ////// g .
= A A A A AN TIERRA DE LA EXCAVACION S A AN eI AN ///////////// 0 //////// TIERRA DE LA EXCAVACION
N A A A A A A A AN A I A COMPACTADO MECANICO [ L e L COMPACTADO MECANICO
o 0 S S S i o S S S S S S S AT
S S S AT L, ORI
L e e S LS L S S S )
3 L CINTA DE SENALIZACION - CINTA DE SENALIZACION
o —
o o
© PROTECCION MECANICA PVC
o
o o
2 TIERRA DE LA EXCAVACION SELECCIONADA S ] TIERRA DE LA EXCAVACION SELECCIONADA
o COMPACTADO MANUAL ol COMPACTADO MANUAL
=}
o
n
i
i
PAR DE CABLES INSTALACION BT SOLAR —oL
a TUBO CABLES BT
ARENA DE RiO SELECCIONADA 0 550
COMPACTADO MANUAL =}
CABLE DESNUDO DE Cu
MALLADEP. AT .
PAR DE CABLES INSTALACION BT SOLAR
HORMIGON EN MASA C15 ZANJA DE INSTALACION DE TELECOMUNICACION Y SSAA
SECCION TIPO 5 (RED TELCOMUNICACION Y SSAA INTERIOR PLANTA SOLAR)
[}
=4 TIERRA DE LA EXCAVACION
~ ~ ~ 1 & - - i N
CABLE DESNUDO DE Cu N COMPACTADO MECANICO
MALLA DE P. AT, o
3 A\, CINTA DE SENALIZACION
o| W1 - -
S : TUBO CABLES BT
<} -
© 2 40
=}
CABLE DE FIBRA OPTICA ARMADO
ZANJA DE BAJA TENSION 6 CIRCUITOS INST. DIRECTAMENTE ENTERRADA ZANJA DE BAJA TENSION 6 CIRCUITOS + 1 RESERVA INST. ENTERRADA BAJO TUBO
SECCION TIPO 3 (RED BAJA TENSION INTERIOR PLANTA SOLAR TERRENO NORMAL) SECCION TIPO 4 (RED BAJA TENSION INTERIOR PLANTA SOLAR TERRENO NORMAL) MANGUERA CABLES ALIMENTACION AC SSAA
7 777 7 777 7 - - - - - — @) i
//////////////////////////// L //////////////////////////////////////// /////////// 2 ARENA DE RO SELECCIONADA
=t s // 0, // 0 // 0 /// 7 //// ) TIERRA DE LA EXCAVACION S A eI AN AN // 7 // 7 ///// //// g //// 7 // TIERRA DE LA EXCAVACION S COMPACTADO MANUAL
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COMPACTADO MANUAL ' NOTAS ADICIONALES SOBRE EL DISENO:
;i:ﬂ:;;);@[hlﬂ)}r} DE Cu . CABLES BT (240 - 630 mm2) 1. LaProfundidad minima hasta la parte inferior de los conductores sera de 0,6 m en
> e e . -
. instalacién directamente enterrada.
< HORMIGON EN MASA C15 2. Ladistancia minima entre circuitos de BT serd de 10 cm.
3. Ladistancia minima entre el cable de comunicacion y los circuitos de BT sera de 20 cm.
4. EnBTAC, y todos los circuitos de alimentacidn, se instalara un solo circuito por tubo.
5. Eldidmetro minimo de los tubos vendra definido segun la ITC-BT-21.
6.

CABLE DESNUDO DE Cu
MALLADEP.AT.

El conductor estard separado una distancia minima de 5 cm del borde de la zanja para
permitir el urvado de los conductores, y como minimo se tenderd una capa de 10 cm de
tierra sobre la parte superior del cable.

7. En caso de cruzamiento con caminos interiores, la profundidad minima de los
conductores de BT serd de 80 cm.

*NOTA: COTAS EN METROS
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ZANJAS DE RED INTERNA DE MEDIA TENSION 30 kV (INTERIOR PLANTA FV)
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=] TIERRA DE LA EXCAVACION S TIERRA DE LA EXCAVACION S TIERRA DE LA EXCAVACION
N L COMPACTADO MECANICO N — COMPACTADO MECANICO N — COMPACTADO MECANICO
o o o
o o . o
n CINTA DE SENALIZACION ] CINTA DE SENALIZACION ] CINTA DE SENALIZACION
S IS IS
_ E TIERRA DE LA EXCAVACION SELECCIONADA _ E TIERRA DE LA EXCAVACION SELECCIONADA _ E TIERRA DE LA EXCAVACION SELECCIONADA
§ o COMPACTADO MANUAL § = ° COMPACTADO MANUAL § = COMPACTADO MANUAL
8 = 8 5] 8 S U
£ - 2 BITUBO HDPE @ 40 mm S - 2 TRITUBO HDPE @ 40 mm S - 2 CUATRITUBO HDPE @ 40 mm
IS o S = S =
* o * o * o
CABLE DE FIBRA OPTICA ARMADO CABLE DE FIBRA OPTICA ARMADO CABLE DE FIBRA OPTICA ARMADO
2 HORMIGON EN MASA C15 HM-20 2 HORMIGON EN MASA C15 HM-20 2 HORMIGON EN MASA C15 HM-20
™ ™ ™
S S S
TUBO HDPE @ 200 mm TUBO HDPE @ 200 mm TUBO HDPE @ 200 mm
0.100
S CABLES MT (240 + 630 mm2) S CABLES MT (240 + 630 mm2) S CABLES MT (240 + 630 mm2)
- - -
S, S H . . : . S F : :
T CABLE DESNUDO DE Cu — CABLE DESNUDO DE Cu X — CABLE DESNUDO DE Cu
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NOTAS ADICIONALES SOBRE EL DISENO: NOTAS ADICIONALES SOBRE LA CONSTRUCCION:
1. Eldisefiador se ajustara y hara una propuesta de acuerdo con las caracteristicas especificas de la zona del proyecto. 1. Elcable de tierra se enterrara directamente, a menos que se trate de un cruce de carreteras con hormigon, en cuyo caso el cable de tierra se
2. Eninstalacién directamente enterrada, la profundidad minima de la zanja sera de 1,2 m, esta puede modificarse dependiendo del tipo de suelo: protegerd mediante cinta adhesiva de grosor suficiente para evitar la entrada de hormigén o instalarlo bajo una capa de tierra en un tubo, esto
: : . : 2.a. Tierra Agricola: La profundidad minima de la zanja sera de 1,4 m. (Afiadir 0,2 m de material relleno compactado mecénicamente). se hard en la longitud de cruce mas 1 m a cada lado.
HITO DE SENALIZACION 2.b. Terrenos Rocosos: La profundidad de la zanja puede reducirse, pero la parte superior de los cables de alimentacién debe estar a una 2. Los cables de alimentacion se instalaran en configuracion triangular.
profundidad minima absoluta de 0,6 m por debajo del nivel final del terreno. 3. Elsuelo protector alrededor de los cables serd un relleno de arena de rio lavada no pldstica con dimensiones de grano entre 3 mmy 0,2 mm, con
Los conductores directamente enterrados en terreno agricola contaran con una capa superior de 0,25 m de tierra vegetal. un contenido orgdnico inferior al 1%. Si puede demostrarse que no se dispone de arena de rio lavada en la zona del proyecto, podran
PLANTA 3. Encruces con caminos se instalard un conducto, el cual debera extenderse como minimo 1,5 m mas alld del derecho de circulacion. proponerse otros materiales para su aprobacién, siempre y cuando ese material sea cribado para eliminar cualquier piedra o escombro.
—e -
ALZADO 4. En cruces con caminos se incluird un tubo adicional, cuando sea posible, para futuras ampliaciones. 4. Todo el material de relleno por encima de la capa protectora sera de material seleccionado de la excavacidn, libre de madera, raices, vegetacion
|
S 5. En cruces con caminos el espesor del material de la capa superior sera de acuerdo con el acabado del camino. u otro material nocivo, tierra vegetal u otro material dieléctrico. El material de relleno deberd componerse en secciones de 0,2 m de espesor
P ‘| o 6. Otros cruces, el disefiador propondra una solucién de cruce de acuerdo con los requisitos de los permisos. hasta un 85% de densidad seca (ASTM D698). Los primeros 0,2 m se compactaran manualmente y el resto mecanicamente.
a -2 . h 7. Ladistancia minima entre circuitos de MT, si fuera necesario para mejorar la capacidad del cable. 5. Eldisefio del equipo de zanjeo de cables y la operacién de zanjeo deberdn ser tales que el cable no sufra dafios por flexion, presion lateral o
5 a g o 8. Para una adecuada ubicacion de la zanja durante los trabajos de explotacién y mantenimiento, se seguiran las especificaciones indicadas en el tension excesiva del cable.
< S_ documento "TCSP-EU-TSE&C-MV&HV-00004: Sistema de localizacion de canalizaciones subterraneas". Si se utiliza el sistema RFID, no hay sefial 6. Eninstalacion de conductores directamente enterrados, los transpondedores RFDI se instalaran sobre baldosas prefabricadas para su proteccion
a a e visible del recorrido de la zanja eléctrica (Hito) por lo que se tendrd especial precaucion al dispones los conductores en los conductos donde se mecadnica, si la hubiera, manteniendo una distancia minima recomendada de 0,1 m de cualquier material metélico. En caso necesario, ancle el
a
9 . prevea maquinaria pesada. transpondedor utilizando bridas para cables. Bajo ninguna circunstancia el transpondedor debe ser enterrado hasta una profundidad maxima de
= 4 9 a 9. Sino es posible pasar por terreno abierto, las zanjas se disefiaran paralelas a las carreteras o caminos y a una distancia minima entre el borde del 1,5 my llenado a mano hasta una distancia de 0,15 m para evitar movimientos o dafios durante el llenado del relleno.
TERRENO 3 9 4 talud de la carretera o camino, y el centro de la zanja de: 7. Encruce de carreteras se instalaran transpondedores RFDI a ambos extremos del conducto.
NATURAL « a 9.a. 1,2 m, para zanjas entre 0,6 y 0,8 m de ancho. 8. Para requisitos adicionales de ejecucion de zanjas se tendran en cuenta las indicaciones previstas en la especificacion
H < 9.b. 1,5 m, para zanjas entre 1y 1,2 m de ancho. "TCSP-EU/TSE&C-GEN-00025: Obras civiles".
R R e 7 . 10. Bajo cauces la distancia minima Dmin desde el lecho acuoso hasta el conductor mas cercano sera como minimo de 1,5 m.
g . A T R T L TR L TP LA PPN LA TR L T L PPN LA TP LT TP LT T A A A )
| S * LA UBICACION Y ESPACIADO DE LOS HITOS DE . . . . ‘ ‘ . HOJA NoO:
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ZANJA DE LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION

PARA EVACUACION 30 kV

ZANJA DE MEDIA TENSION DE EVACUACION 3 CIRCUITOS - 3 FASES - 1 CONDUCTOR POR FASE

(INSTALACION DIRECTAMENTE ENTERRADA)
SECCION TIPO 1 (INTERIOR DE RECINTOS VALLADOS FV Y CAMPO A TRAVES)
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ZANJA DE MEDIA TENSION DE EVACUACION 3 CIRCUITOS - 3 FASES - 1 CONDUCTOR POR FASE
(INSTALACIC)N REFORZADA)
SECCION TIPO 2 (BAJO CAMINOS Y CRUZAMIENTOS)
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NOTAS ADICIONALES SOBRE EL DISENO:

1.
2.

2.a. Tierra Agricola: La profundidad minima de la zanja sera de 1,4 m. (Afiadir 0,2 m de material relleno compactado mecanicamente).
Terrenos Rocosos: La profundidad de la zanja puede reducirse, pero la parte superior de los cables de alimentacion debe estar a una profundidad minima absoluta

2.b.

El disefiador se ajustara y hard una propuesta de acuerdo con las caracteristicas especificas de la zona del proyecto.
En instalacién directamente enterrada, la profundidad minima de la zanja sera de 1,2 m, esta puede modificarse dependiendo del tipo de suelo:

de 0,6 m por debajo del nivel final del terreno.
Los conductores directamente enterrados en terreno agricola contardn con una capa superior de 0,25 m de tierra vegetal.

NOTAS ADICIONALES SOBRE LA CONSTRUCCION:

El cable de tierra se enterrara directamente, a menos que se trate de un cruce de carreteras con hormigdn, en cuyo caso el cable de tierra se protegerd mediante cinta
adhesiva de grosor suficiente para evitar la entrada de hormigdn o instalarlo bajo una capa de tierra en un tubo, esto se hara en la longitud de cruce mas 1 m a cada
lado.

Los cables de alimentacidn se instalaran en configuracion triangular.

El suelo protector alrededor de los cables serd un relleno de arena de rio lavada no plastica con dimensiones de grano entre 3 mm y 0,2 mm, con un contenido
organico inferior al 1%. Si puede demostrarse que no se dispone de arena de rio lavada en la zona del proyecto, podran proponerse otros materiales para su
aprobacion, siempre y cuando ese material sea cribado para eliminar cualquier piedra o escombro.

Todo el material de relleno por encima de la capa protectora sera de material seleccionado de la excavacion, libre de madera, raices, vegetacion u otro material
nocivo, tierra vegetal u otro material dieléctrico. El material de relleno debera componerse en secciones de 0,2 m de espesor hasta un 85% de densidad seca (ASTM
D698). Los primeros 0,2 m se compactaran manualmente y el resto mecanicamente.

El disefio del equipo de zanjeo de cables y la operacidn de zanjeo deberdn ser tales que el cable no sufra dafios por flexion, presion lateral o tension excesiva del cable.
En instalaciéon de conductores directamente enterrados, los transpondedores RFDI se instalaran sobre baldosas prefabricadas para su protecciéon mecanica, si la
hubiera, manteniendo una distancia minima recomendada de 0,1 m de cualquier material metélico. En caso necesario, ancle el transpondedor utilizando bridas para
cables. Bajo ninguna circunstancia el transpondedor debe ser enterrado hasta una profundidad méaxima de 1,5 m y llenado a mano hasta una distancia de 0,15 m para
evitar movimientos o dafios durante el llenado del relleno.

3. Encruces con caminos se instalara un conducto, el cual debera extenderse como minimo 1,5 m mas alla del derecho de circulacion.

4. En cruces con caminos se incluird un tubo adicional, cuando sea posible, para futuras ampliaciones.

5. En cruces con caminos el espesor del material de la capa superior sera de acuerdo con el acabado del camino.

6. Otros cruces, el disefiador propondra una solucién de cruce de acuerdo con los requisitos de los permisos.

7. Ladistancia minima entre circuitos de MT, si fuera necesario para mejorar la capacidad del cable.

8. Para una adecuada ubicacion de la zanja durante los trabajos de explotacidn y mantenimiento, se seguiran las especificaciones indicadas en el documento
"TCSP-EU-TSE&C-MV&HV-00004: Sistema de localizacidén de canalizaciones subterraneas". Si se utiliza el sistema RFID, no hay sefial visible del recorrido de la zanja
eléctrica (Hito) por lo que se tendra especial precaucidn al dispones los conductores en los conductos donde se prevea maquinaria pesada.

9. Sino es posible pasar por terreno abierto, las zanjas se disefiaran paralelas a las carreteras o caminos y a una distancia minima entre el borde del talud de la carretera
o camino, y el centro de la zanja de:

9.a. 1,2 m, para zanjas entre 0,6 y 0,8 m de ancho.
9.b. 1,5 m, para zanjas entre 1y 1,2 m de ancho.

10. Bajo cauces la distancia minima Dmin desde el lecho acuoso hasta el conductor més cercano sera como minimo de 1,5 m.

7. Encruce de carreteras se instalaran transpondedores RFDI a ambos extremos del conducto.

8. Pararequisitos adicionales de ejecucion de zanjas se tendran en cuenta las indicaciones previstas en la especificacion "TCSP-EU/TSE&C-GEN-00025: Obras civiles".

*NOTA: COTAS EN METROS
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DETALLE DE CAMINOS INTERNOS
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TERRAPLEN, PEDRAPLEN
O TODO EN UNO

ZAHORRA ARTIFICIAL €=0.40m

CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON

HM 20 e=0.10m

COMPACTADO AL 98 % P.M.

RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL DISENO:

1. Lasdimensionesy la pendiente longitudinal deberan garantizar que el caudal corresponda al periodo de retorno considerado.

2. Elnivel de la superficie libre no superara el de la plataforma.

3. Llavelocidad del agua no provocara erosion ni aterramiento, para ello, las pendientes longitudinales no deben ser superiores al 10 %, ni inferiores
al 0,5 % para las zanjas sin revestimiento (la velocidad minima y maxima del caudal en toda la zanja se consideran de 0,4 m/sy 4 m/s
respectivamente).

4. En las zonas de riesgo ante posibles filtraciones de la zanja que pudieran dafiar el firme, el nivel de la superficie libre no debe superar el de la
plataforma, excepto donde pueda producirse un drenaje profundo.

5. Debe garantizar la seguridad de los vehiculos que puedan salir de la plataforma y entrar en la zanja.

6. Debe estar libre de pendientes pronunciadas y puntos afilados.

7. Llainfraestructuras debe ser duradera, con materiales adecuados y ejecutada cuidadosamente para que durante su funcionamiento su
mantenimiento y reparacion produzcan costes minimos.

8. Debe ser geométricamente sencilla para que su ejecucion sea rapida, barata y eficaz.

*NOTA: COTAS EN METROS

¥

Realizacion (Autor/Fecha):

IRN / 14-01-2025

Ingeniero |

Aprobacién (Autor/Fecha):
PALR / 15-01-20.

=

25

—~

Técnico Extrepronatur:
Pedro Antonio Lopez Rodriguez

CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)
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DETALLE DE VALLADOS FOTOVOLTAICOS

PERFIL TIPO

2.00

“\JELA METALICA

CINEGETICA

CIMENTACION DE HORMIGON EN MASA
HM-20/B/20/X0

3.50

TELA METALICA

ALZADO TIPO

PLACA DE SENALIZACION
(ANTICOLISION AVES)

POSTE
DE TENSION

POSTE |

METALICO |

TORNAPUNTAS

TELA METALICA
CINEGETICA

TERRENO
| NATURAL

CIMENTACION DE HORMIGON EN MASA

HM-20/B/20/X0

PUERTAS DE ACCESO

PUERTA DE ACCESO,

CINEGETICA w

DOBLE HOJA ABATIBLE

3.50

>

—

Saranjeu0IdaIKa MMM
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POSTE
METALICO

__H,_

N
]

n @’_“f_ |
] fLey I
| Y4 N |
' |
(@) o
. . ‘
O f O
: S S I A A A A P S S A A AT A AT A b 5 5 = 5 SRS : 5 5 = 5

LA

5

CIMENTACION DE HORMIGON EN MASA
HM-20/B/20/X0

* Se estudiara la posibilidad opcional, a la hora de la ejecucidn, de realizar una
coronacion superior, por encima del vallado cinegético, mediante dos cables
de acero tensados, separados 25 cm, de manera que la altura total del
cerramiento se incrementase hasta los 2,50 metros de altura con respecto al
segundo cable mencionado.

* Se solicitara autorizacién para realizar el vallado sobre un cauce
cartografiado por la Confederacion Hidrografica del Tajo, habiéndose
constatado previamente la poca magnitud de dicho cauce. Se utilizard una
configuracidn especial del vallado para este cruzamiento, disefiada segin
directrices de los organismos responsables de la Confederacion.

Se respetaran las zonas de servidumbre de las cauces, segun el preceptivo
estudio hidrolégico que se encuentra en fase de realizacion.

Ty

CERRADURA

Cco

RESBALON, MANILLA,
CONDENA Y BOMBIN

2O\ 9: 0054

[
I

*NOTA: COTAS EN METROS
ol B T B o 0 2
ESCALA: FORMATO:| VERSION: | EXPEDIENTE: 24/102 | DEFINICION Y UBICACION DEL PROYECTO: HOJA N°:
1/50 A3 01 FECHA: DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE 0505
reooion oo | Tenco xrepronarr | CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES) [110™ >~ =

Pedro Antonio Lopez Rodriguez
Ingeniero Industrial Col. n%: 724 COIEX

IRN / 14-01-2025
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Aprobacién (Autor/Fecha):
PALR / 15-01-2025
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EDP

SOLICITANTE:
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DEFINICION DEL PLANO:

Vallado de Recintos FV__

05

A

\ T

\ 8

www.extrepronatures 924 09 40 49 hola@extropronatur.es

* queda prohibida a reproduccién total o parcial de estos documentos sin el consentimiento expreso del técnico redactor del proyecto

043K0.d |3p J0428PaJ 0313} [3p 0S3JAXE OJUBILIHUBSUOD [3 IS SOJUBWNIOP SO4S3 3P JeInJed o |40} UgINPO.dS. €] EpIgIyosd epand x


AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
N.T.E.

AutoCAD SHX Text
LADO EXTERIOR


* queda prohibida la reproduccién total o parcial de estos documentos sin el consentimiento expreso del técnico redactor del proyecto www.extrepronatur.es 924 09 40 49 hola@extropronatur.es

| 2 3 L, 5 6 1 8

SEGUIDOR FOTOVOLTAICO (TRACKER) 1V26 - 26 modulos fotovoltaicos/ud [182 uds]

SEPARACION ENTRE FILAS (PITCH) MODULOS FOTOVOLTAICOS

Mddulo Fotovoltaico LR7-72HYD 640M (LONGI SOLAR)
— 1 CARACTERISTICAS MECANICAS VALOR UNIDADES
Longitud 2.382 mm
Anchura 1.134 mm
Grosor 30 mm
Peso 33,50 kg
Celdas 144 uds
LA_\ Tecnologia Bifacial Baja T2 Celdas
CARACTERISTICAS ELECTRICAS {NOCT) VALOR UNIDADES
OESTE ESTE Potencia 640 Wp
Tolerancia de salida Pmax 0+ 3% Wp
Corriente maxima potencia {Impp) 14,40 A
Tension de maxima potencia (Vmpp) 44,46 \
Corriente de cortocircuito {Isc) 15,09 A
Tension de circuito abierto (Voc) 53,60 \
Eficiencia del médulo 23,70 %
NOTC (800W/m2, 20 °C, AM 1,5, 1m/s) 45+2 °C
ALZADO Tensidn Maxima del Sistema (Vdc) 1.500 \

CONFIGURACION CAMPO FV

Saranjeu0IdaIKa MMM

6% 07 60 726

sauunjeuoudosixadeloy

T i g T T CONFIGURACION CONEXION DE MODULOS
N2 Médulos por Estructura 52
Configuracion 1Vx52
Angulo de Rotacién +60°
Distancia minima al suelo disefio (m) 0,50
'S Distancia entre filas [Pitch] (m) 7,00
- Paso entre Estructuras misma fila (m) > 0,50
1 2 3 4 5
1.89 6.85 6.85 6.85 6.85 1.89

PLANTA

043K0.d |3p J0428PaJ 0313} [3p 0S3JAXE OJUBILIHUBSUOD [3 IS SOJUBWNIOP SO4S3 3P JeInJed o |40} UgINPO.dS. €] EpIgIyosd epand x

31.12
30.74
%
— 0.12
0.20
o)
m
0]
_|
m
(= o
o O
N <
13 13 m
1.13 et
m
A
o
*NOTA: COTAS EN METROS
e B e s B
ESCALA: FORMATO:| VERSION: | EXPEDIENTE: 24/102 | DEFINICION Y UBICACION DEL PROYECTO: HOJA Ne:
1/150 A3 01 [ FechA. DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE 05.06
Realizacién (Autor/Fecha): Técnico Extrepronatur: CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES) NO PLANO

Pedro Antonio Lépez Rodriguez

/RN / 74_07—2025 Ingeniero Industrial Col. n® 724 COIEX
Aprobacién (Autor/Fecha):
PALR / 15-01-2025

AN 4

SOLICITANTE:
EDP RENOVABLES
ESPANA, S.L.U.

DEFINICION DEL PLANO: O 5
sprenatur Trackers Téndem 1V26_
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SEGUIDOR FOTOVOLTAICO (TRACKER) 1V52 - 52 mddulos fotovoltaicos/ud [1.640 uds]

SEPARACION ENTRE FILAS (PITCH)

1.1 94 2"

I
e
TEIEED
e e | e e

ALZADO
61.10

60.72

SN ESNSEEE SIS

L L R R 5 EE K O EE B R R B R R

PLANTA

7.00

1.13
0
™
o o
m
(V)]
m
N
©
N 26 26
0
0.20 A
0.12
60.72
61.10

MODULOS FOTOVOLTAICOS

CONFIGURACION CAMPO FV

Saranjeu0IdaIKa MMM

6% 0% 60 726
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Médulo Fotovoltaico LR7-72HYD 640M (LONGI SOLAR) CONFIGURACION CONEXION DE MODULOS
CARACTERISTICAS MECANICAS VALOR UNIDADES N2 Médulos por Estructura 52
Longitud 2.382 mm Configuracién 1Vx52
Anchura 1.134 mm Angulo de Rotacién +60°
Grosor 30 mm " n . .
Peso 33,50 ke Distancia minima al suelo disefio (m) 0,50
Celdas 144 uds Distancia entre filas [Pitch] (m) 7,00
Tecnologfa Bifacial Baja T2 Celdas Paso entre Estructuras misma fila (m) >0,50 *NOTA: COTAS EN METROS
CARACTERISTICAS ELECTRICAS (NOCT) VALOR UNIDADES
Potencia 640 Wp ] ) ] ) |O " ] ) ] ) ] ) ] ) ' ] ) ) ) ] ) ] ) 120 ] ) ) ) ] ) ] ) 130 ] ) ) ) ] ) ] [4om ] ) ) )
Tolerancia de salida Pmax 0+3% Wp ESCALA: FORMATO:| VERSION: | EXPEDIENTE: 24/102 | DEFINICION Y UBICACION DEL PROYECTO: HOJA Ne:
Corriente maxima potencia {Impp) 14,40 A , | B
Tension de maxima potencia (Vmpp) 1446 v 1/200 A 3 01 FECHA: DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE 0 5 . O 7
Corriente d ircuito (I 15,09 A . . . i A
: orljllent[je e co;tocw k:'curltto ( VSC) salso A Realizacion (Autor/Fecha): Técnico Extrepronatur: CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES) NO PLANO:
en5|onA Ae cnjcul 0a "e o (Voc) 2 - IRN / 14-01-2025 Pedrjo Anfuniq Lépez;?ndrl'guez - -
Eficiencia del médulo 23,70 % Ingeniero Industrial Col. n®: 724 COIEX | SO TCITANTE: DEFINICION DEL PLANO:
NOTC (800W/m2, 20 °C, AM 1,5, 1m/s) 452 °C Aprobacién (Autor/Fecha): d :
Tensidn Maxima del Sistema (Vdc) 1.500 \ EDP RENOVABLES e p
PALR / 15-01-2025 . T k T’ d 1v52
ESPANA, S.L.U. Renewables rackers andem
1z —
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CENTRO DE INVERSION-TRANSFORMACION GOODWE (GWK-MVS) [8 uds]

PLANTA Y CIMENTACION

T 9.059 W
- T 4 - |
Posicion de Media A ) oo / /
.7 . ) )
Ly { . . 7
Tension o , Posicion de Baja Tension
i |
[z malin|
T 7 T
| f : y :E
j, ’i 1 ‘ | GWK-MVS (GOODWE)
CCCC|[CET - . i MODELO
CARACTERISTICAS ELECTRICAS UNIDADES
GW3500K-MVS \ GWS5000K-MVS | GW?7000K-MVS
ENTRADA (INPUT)
Max. Entradas (Inversores String} 12 20 28 uds
Potencia Maxima AC 3.000(40°C) | 5.000(40°C) | 7.000(40°C) kVA
o Tensién Nominal Entrada 800 Y%
© Corriente Maxima Vnom 2526 | 3610 | 2052 A
ﬂ: SALIDA (OUTPUT)
LN Tensién Nominal de Salida 30 kv
7 Frecuencia 50 Hz
Corriente Maxima Vnom 630 A
Eficiencia de ciclo 299 %
v TRANSFORMADOR DE POTENCIA
. . Tipo de Transformador Sumergido en Aceite
; ; Refrigeracion ONAN
. I ‘ ‘ Tipo de Aceite Aceite Mineral
‘L I ‘ Pérdidas de Transformaciéon +2x2,5 %
- Conexion Dy1l Dy1l-yll Dyll-y1l1l
y/ CARACTERISTICAS GENERALES
~ Dimensiones Globales 6.058 x 2.896 x 2.438 mm
P Peso aproximado 20 tn
. -7 Y Transformador SSAA 5 kVA / 400 V (opcional 20 kVA) kVA
Platafo rma de CImentaCIon i / i / Temgemtum de OEeracién -25 ~ 55 °C

Posicién de Transformacién /

UPS y Transformador

apatas de Cimentacion

DISPOSICION INTERIOR DE EQUIPOS

SSAA

Celdas de Media Tension u

Cuadro BT SSAA =

Saranjeu0IdaIKa MMM

6% 0% 60 726

sauunjeuoudosixadeloy

*En total, la instalacion cuenta con 8 Centros de
Transformacién del fabricante GOODWE:

- 1 Ud modelo GW3500K-MVS
- 1 Ud modelo GW5000K-MVS

Transformador de Potencia

[o o] [ o N [ o ) - 6 Uds modelo GW7000K-MVS
(@)
\ *Se seguiran las directrices del fabricante para la
— I instalacion en el terreno del equipo seleccionado.
% — ) ) -, Como norma general, se ejecutard la cimentacién
Cabinas de BaJa Tension mediante una losa de hormigén armado con un
[ ? [] perimetro desfasado de 1,50 metros sobre la huella del
; = _ Centro de Transformacién, con un espesor minimo de
6] 0,25 metros y con zapatas cubicas de 0,6 metros en los
L L puntos de sustentacion.
|: g“ ‘UUU
kﬂ
o i ] F
Equipos de Refrigeracion *NOTA: COTAS EN METROS
om O L TS S S . S H U S U S H U ST MU SR HP U PE LHP SN Lo SO E RO LA
ESCALA: FORMATO:| VERSION: | EXPEDIENTE: 24/102 | DEFINICION Y UBICACION DEL PROYECTO: HOJA NO:
1/50 A3 01 FECHA: DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE 0508

IRN / 14-01-2025

Realizacion (Autor/Fecha):

Técnico Extrepronatur:
Pedro Antonio Lopez Rodriguez

CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)

Ingeniero Industrial Col. n%: 724 COIEX

Aprobacién (Autor/Fecha):
PALR / 15-01-2025

AN 4

SOLICITANTE:

EDP RENOVABLES
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N d DEFINICION DEL PLANO:

Renewables

Cimentacion y Equipos de Centro de Transformacion

NO PLANO:

05
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ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSION
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[8 SUBCAMPOS ELECTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

CONFIGURACION BT TIPO 1 [28 Inversores Strings - 8.387 kWp - CT GW-7000K-MVS] - Subcampos (1, 2, 4 & 6)

18 STRINGS (26 Mddulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

|

|

I I

! I

I I

I I

I I

I I

I I

|

i ‘ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

| MODULOS|  [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS

I I

I I

26 26 26
MODULOS|  [MODULOS|  [MODULOS|

18 STRINGS (26 Mddulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
MODULOS|  |MODULOS|  [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS|  [MODULOS

I I I
I cable olar | Ccable Solar | Cablé Solar !
I H1Z272-K | H1Z2Z2-K | H1zpz2-K |
2x(1x6}mm2’77777777777777777777777777 et e B | it e B i Tl TEIEEN = 12x(1x6) mm?2 TR i et e e ettt [ R et e T e et et S S B jZX(lxﬁ)mm%
I I | | I I | | I I
! | | | | !
[ [ [ [
I I I I I I
[ [ [ [
I I I I I I
I I : : I I : : I I
I I I I I I
i i ‘ 1.SEC. II (CC) ‘ | | ‘ 1.SEC. II (CC) ‘ i i
! ! : 400 A : | | : 400 A : ‘ |
[ L [
i : [ STRING INVERTER [ : : [ STRING INVERTER [ : i
I I : — : I I : — : I I
I I ~ | | ~ I I
I I : : I I : : I I
I I | J( | I I | i | I I
‘ ! | INTERRUPTOR (AC) | ! ! | INTERRUPTOR (AC) | ! ‘
I I | 800 V | I | | 800 V | I I
I I I I I I
| | | |
I I —] )—Uw I I — H“ I I
[ .| GOODWE GW250KN-HT b .| GOODWE GW250KN-HT b [
| | it Tttt T T Bt et it il et E R - | | e T Tt it T Tt il T - | |
! | | | | !
! L 142< ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J L 1—42( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J !
: 14y | Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S) 14y | Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S) :
| 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm? 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm? |
| I e 1 |
| [ ‘F 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 j‘ [ |
| | | |
| ! [[250A]]250a[[250a[[250A([[250A][[250A[l250A] 2502504 []250A] ]250A[]250A [[250A [ [250A [[250A[[J250A][|250A[[l250A[ 2504 []250A []250A []250A [[250A [[250A[[250A[[250A [|250]250A i |
[ [
: ! )L i i :
| [ : INTERRUPTOR (AC) INTERRUPTOR (AC) : [ |
| [ v v [ |
| |
| | | |
| P! I I by |
| 1 L |
[ [ L CABINA DE BAJA TENSION | | [
| e I | |
I b . - |
} | | CELDA DE MT DE PROTECCION ! |
| i ! DEL TRANSFORMADOR ! i |
| | T T T T T T T T T T T T - - Q- - - - - - = T = - ! — ! | |
| | ! L f; CUBA DE GAS ! i i
i I ! P ! (Dispositivos de corte y conexion) I i
[ [ [ SNYVTY Y P 7 | | ‘
| i | TRANSFORMADOR | /JAL\\ 1 o | | ‘
| i | 7.000 kA 30/0,8/0,8 kv [ ANy L P COMPARTIMENTO DE MANDO [ | ‘
| | I ONAN Dy11y11 A I : (Operaciones de conexion/desconexion) : | |
| | | RN | | |
[ P! . ‘
: } . _ __ _ ___ __ _ _ _ __ ] _ TRANSFORMADOR 3 PHASE ONAN, . COMPARTIMENTO DE ALIMENTACION | } }
| | : (Entrada/Salida Conductores) : | |
| | | |
[ AN |
I | CENTRO DE TRANSFORMACION e\ ___ __ _ _ _ ChBINADEMEDIATENSION | I I
[ | GOODWE GW-7000K-MVS [ [
| S S P S _ |
g S U S P S _

6707 60 726 SunseuDIdasxa MMM

sauunjeuoudaaixadeloy

24/102

SIMBOLOGIA
! Descargador Interruptor de Inversor de Corriente | Tvansformador de Celda de MT de
Fusible obr Corte en Carga Téctrica Voltaje Eléctrico Proteccion de
pat. 3 Devanados Transformador

DICIEMBRE 2024

OXO

IRN / 13-01-2025

NI

3 |

PALR 7/ 15-01-2025

orenatur

AN 4

PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE
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) 3 \ A

ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSION
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[8 SUBCAMPOS ELECTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

CONFIGURACION BT TIPO 2 [20 Inversores Strings - 5.325 kWp - CT GW-5000K-MVS] - Subcampo (3)

6707 60 726 SunseuDIdasxa MMM

sauunjeuoudaaixadeloy

r-—>>"""">""">""">"">"-"=-"—-"—-"—-"—-"—-"—-"\="-"—-"—-"\—-"—-"—-"=—-”"—7-—7- -0 -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s - s - - - - - - - s s s s s s s s s s s s s s s ~
I I
I rC T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s s s e e e e e e ] r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e T s T T T e s s e e e e e e e l I
: : 16 STRINGS (26 Médulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales) : : 16 STRINGS (26 Mddulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales) : :
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
: ! 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ! ! 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ! ‘
| MODULOS|  [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| | | MODULOS|  [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| | |
I I I I I I
I I I I I I
[ | [ [ [ ‘
‘ I Cable Solar I Cable Solar | Cable Solar | ‘
I | H1z2Z2-K | H1Z2Z2K | H1Z2Z2-K | I
| ‘2x(1’x76)7mm277777777777777777777777 R R R [ N IS I S S I 12x(1x6) mm?2 R R S S R A R IR R N I A R (R AN NI 725(116)_‘mm2‘ |
[ | [ [ [ ‘
! | : : | | : : | !
I I | | I I | | I I
I I I I I I
I I : : I I : : I I
I I I I I I
i i ‘ 1.SEC. II (CC) ‘ | | ‘ 1.SEC. II (CC) ‘ i i
! ! : 400 A : | | : 400 A : ‘ |
I L L I
| : I STRING INVERTER I : : I STRING INVERTER I : |
| — | | — |
I I — I I — I I
I I : ~ : | | : ~ : I I
[ | | [ [ ‘
I I I I
I I I I I I
I I I I
: ! | J< INTERRUPTOR (AC) | ! ! | >L INTERRUPTOR (AC) | ! :
I v I | 800 V I
I I I I
‘ [ [ | | [
I I I I
I I I I I I I I
[ .| GOODWE GW250KN-HT 4‘;@_“ b .| GOODWE GW250KN-HT 4‘;@_“ b [
| | it Tttt T T Bt et it il et E R - | | e T Tt it T Tt il T - | |
! I i | | i
! L ]; QX ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J L 1— QX ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J !
: 10x | Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S) 10x | Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S) :
| 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm? 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm? |
I e 1
: e ) o :
| | | |
| ! [[250a250a][[250A[[[250A[[250A][|250A] 2502504 2504 ]250A [[250A]]J250A [|250A[[l250A[ 250 2504|2504 []250A [[250A []250A i |
I I
: N )L i b :
i I : INTERRUPTOR (AC) INTERRUPTOR (AC) : I |
| [ v v [ |
| H i |
| | | I I | | |
| | | |
I I L CABINA DE BAJA TENSION | | I
I et S 0 I I
! l | CELDA DE MT DE PROTECCION ! l
| | ! DEL TRANSFORMADOR ! | |
| | T T T T T T T T T T T T - - Q- - - - - - = T = - ! — ! | |
| | ! ! f; CUBA DE GAS ! i i
i I : ) : g (Dispositivos de corte y conexion) : I i
‘ : | TRANSFORMADOR {/ I I : !
: | | 5.000 kVA 30/0,8/0,8 kV ‘\\4// | COMPARTIMENTO DE MANDO | | :
| | I ONAN Dy11y11 N : (Operaciones de conexion/desconexion) : | |
i [ ‘ [ i
i I i I
: } G ! . COMPARTIMENTO DE ALIMENTACION | } }
| i : (Entrada/Salida Conductores) : i |
| | | |
I 4N |
I | CENTRO DE TRANSFORMACION e\ ___ __ _ _ _ ChBINADEMEDIATENSION | I I
I | GOODWE GW-5000K-MVS I I
| S S P S _ |
g S U S P S _
SIMBOLOGIA
247102
Descargador nterruptor nversor rrien Transformador de Celda de MT de . " " P ‘
Fusible awrtes e ey e comens | ST Frotecion e N/D A 3 01 DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE O 6 . O 2

IRN / 13-01-2025

3 |

o 0
NI

PALR 7/ 15-01-2025

orenatur

AN 4

Ingeniero Industrial Col. n°: 724 COITEX

CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)

Pedro Antonio Lépez
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2

3

ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSION
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[8 SUBCAMPOS ELECTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

CONFIGURACION BT TIPO 3 [28 Inversores Strings - 7.521 kWp - CT GW-7000K-MVS] - Subcampo (5)

CELDA DE MT DE PROTECCION

o
I
! r—-——- """ """ """ """ """ """ al r—-—-——-- """ """ """ """ """ """ = 1
: ‘ 18 STRINGS (26 Médulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales) ‘ ‘ 16 STRINGS (26 Mddulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales) ‘

I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
‘ ! 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ! ! 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 !
I | MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| | | MODULOS|  [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I cable olar | Ccable Solar | Cable Solar !
| H1Zz2Z2-K | H1Z2Z2-K | H1Z22Z2-K |
Px(1x6) mm?2 R I A A IS R I S N R IR R R (N IR N B 12x(1x6) mm?2 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772&(116)_‘mm2‘

I M
I
o o ! o
I
A o o
I I I I

I
| } \ \ } } \ \ }
i i ‘ 1.SEC. II (CC) ! i i ! L.SEC. II (CC) I i
| i : 400 A : i i : 400 A : i
I L
| : I STRING INVERTER ~ ~ I : : I STRING INVERTER I :
A = IR = -
I I i ~ i | | | ~ i I
I I I I I
| I I I I

I | J( | I I | | I
‘ - INTERRUPTOR (AC) P! b P!
I I | 800 V | I | | | I
I
! — L o o
| i ! GOODWE GW250KN-HT ‘ i i ! GOODWE GW250KN-HT ‘ i
| | it Tttt T T Bt et it il et E R - | | T T T T T - |
! | | | |
! L 262( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J L ,Z,)S ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J
I
i 26x | Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S) 2x | Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
| 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm?* 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm?*

I T
: e . . |
i I I
| [ [[250A]]250a[[250a[[250A([[250A][[250A[l250A] 2502504 []250A] ]250A[]250A [[250A [ [250A [[250A[[J250A]||250A[l250A[ 2504 [250A ]250A []250A [[250A [250A [250A[[[250A[[250A][|2504 !
I I
: I )L >L I
| : INTERRUPTOR (AC) INTERRUPTOR (AC) :
v v
I
I I

I
[ : I I :
I
I L CABINA DE BAJA TENSION |
R RR
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

[
DEL TRANSFORMADOR ‘
T T T T T T T T T T T T - - Q- - - - - - = T = - — !
| Pl f; CUBA DE GAS ‘
I . ! : (Dispositivos de corte y conexidn) :
w SN VTY N ! [
| TRANSFORMADOR | Py | Lo |
| 7.000 kVA 30/0,8/0,8 kv _ /NN S P COMPARTIMENTO DE MANDO [
! ONAN Dy11y11 a7 [ : (Operaciones de conexién/desconexién) :
I NS I
[ P! . ‘
f ..} . TRANSFORMADOR 3 PHASE ONAN; | 3l COMPARTIMENTO DE ALIMENTACION |
: (Entrada/Salida Conductores) :
[ AN |
CENTRO DE TRANSFORMACION e oo __\______ _ _ _ _ _ ChBINADEMEDIATENSION
GOODWE GW-7000K-MVS
O S U _

6707 60 726 SunseuDIdasxa MMM

sauunjeuoudaaixadeloy

NI

3 |

orenatur

IRN / 13-01-2025

PALR 7/ 15-01-2025
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CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)

SIMBOLOGIA
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Descargador i Transformador de Celda de MT de < " " i A
Fusible obretens Interrptor de | Inversor e Coriente Voltje Eléctrico Proteccion de N/D A 3 01 DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE O 6 . O 3
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1 7 3 \ L, 5 \ 6 ] 8

ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSION
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[8 SUBCAMPOS ELECTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

CONFIGURACION BT TIPO 4 [12 Inversores Strings - 3.594 kWp - CT GW-3000K-MVS] - Subcampo (7)

18 STRINGS (26 Mddulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

|

|

I I I I I
I I I I !
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
‘ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ‘ ‘ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ‘ !
| MODULOS|  [MODULOS|  [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS | | MODULOS|  |MODULOS|  [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS|  [MODULOS | I
I I I I I
I I I I I
I I I

|

18 STRINGS (26 Mddulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales)

! cable bolar I cable Solar ! Cablé Solar
| H1Z222-K | H1Z272-K | H1ZpZz2-K |
Px(1x6) mm?2 12x(1x6) mm?2 R I A S R A R I A R I S S IR AN SE R 2x(1xp) mm3
I | I I I
I.SEC. II (CC)
400 A

STRING INVERTER STRING INVERTER

~u ~U

>L INTERRUPTOR (AC)
800 V

-7 T - -""~"9¥ """~ "0~~~ "~"~""~""9"""~""~"" """ " - "rrY VY YTYY rY "
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

[
|

[

[

[

I 1.SEC. II (CC)
! 400 A

[

| =

[

[

[

|

[

|

[

|

[

-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LGOODWE GW250KN-HT LGOODWE GW250KN-HT

|
|
|
|
|
|

- bX

,,,,, J L6X

Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S) | gy 6x | Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm? 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm?

6707 60 726 SunseuDIdasxa MMM

sauunjeuoudaaixadeloy
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[ [
[ [
[ [
[ [
[ [
[ [
[ [
[ [
[ [
| |
[ [
O
I S _ I
l | CELDA DE MT DE PROTECCION ! l
i ! DEL TRANSFORMADOR ! i
| T T T T T T T T T T T T T ! — ! |
! ! ! f; CUBA DE GAS ! |
I : : g (Dispositivos de corte y conexion) : I
: i TRANSFORMADOR [ [ :
| | 3.000 kVA 30/0,8 kV | COMPARTIMENTO DE MANDO | |
| I ONAN Dy11 : (Operaciones de conexion/desconexion) : |
i ! i
i [ ) [
: o | W COMPARTIMENTO DE ALIMENTACION | :
| : (Entrada/Salida Conductores) : |
[ [
[ AN |
| CENTRO DE TRANSFORMACION e\ ___ __ _ _ _ ChBINADEMEDIATENSION | I
| GOODWE GW-3000K-MVS I
Ll _
g S U S P S _
SIMBOLOGIA
247102
Fusible oo ca'gjdw Imerruptorde | versor e Comente | VAT | e e N/D A3 01 DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE
pat 3 Devanados Transformador
CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)
m o )L i (/";\}/\/Q\ \ IRN 7 13-01-2025 Inge:?;l:;:;os':f‘l?al;iﬁzno: 72’4 COIIEX
X I ) - Lo BALR J 15012025 EDP RENOVABLES ({(1) ) edp - . 5
ESPANA, S.L.U. /' Renewables Esquema Unifilar: Baja Tension |V
1z —

w | > | 3 — — ; | 7 | :
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ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSION
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[8 SUBCAMPOS ELECTRICOS - 200 inversores / 3.462 strings]

CONFIGURACION BT TIPO 5 [28 Inversores Strings - 7.621 kWp - CT GW-7000K-MVS] - Subcampo (8)

CELDA DE MT DE PROTECCION

e
I
! r—-——- """ """ """ """ """ """ al r—-—-——-- """ """ """ """ """ """ = 1
o 18 STRINGS (26 Mddulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales) ! ! 16 STRINGS (26 Mddulos LONGI LR7-72HYD-640M - 640Wp - Bifaciales) !
I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
: ! 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ! ! 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 !
| MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| | | MODULOS|  [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |MODULOS| [MODULOS| |[MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| [MODULOS| |
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I cable olar | Ccable Solar | Cable Solar !
I H1Z272-K | H1Z2Z2-K | H1Z2Z2-K |
Px(1x6 2 2x(1x6 2 2x(1x6, 2
‘X(X}‘mmf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, et e B | it e B i Tl TEIEEN = :X(X)mm: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L(z)jmm :
! | ! ! | | ! ! |
I I I I
I
A o o
I I I I
I
A L o
[ P! L.SEC. II (CC) b P L.SEC. II (CC) by
| P! 400 A by P! 400 A by
I I I I
I L
| : I STRING INVERTER ~ ~ I : : I STRING INVERTER I :
A = IR = -
I I i ~ i I | | ~ i I
I I I I I
i I I I I
‘ I J( I ‘ ‘ I i I ‘
‘ ! i INTERRUPTOR (AC) i ! ! i INTERRUPTOR (AC) i !
I I | 800 V | I | | 800 V | I
! ‘ I I ‘ ‘ I I ‘
[ Ly ;o b —(;EHM ;o
I | GOODWE GW250KN-HT | | GOODWE GW250KN-HT |
| | it Tttt T T Bt et it il et E R | | e T Tt it T Tt il T - |
! | | | |
! L ,5,)S ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L 2 3 2( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J
I
i 5y | Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S) 23| Cable Redes BT XLPE AL XZ1 (S)
| 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm? 3x(1x300) / 2x[3x(1x300)] mm?
| r 1t t—__,_, 1
i e -
| I I
| [ [[250A]]250a[[250a[[250A([[250A][[250A[l250A] 2502504 []250A] ]250A[]250A [[250A [ [250A [[250A[[J250A]||250A[l250A[ 2504 [250A ]250A []250A [[250A [250A [250A[[[250A[[250A][|2504 !
I I
: I J< >L I
| : INTERRUPTOR (AC) INTERRUPTOR (AC) :
v v
I
I I
I
| I I I I
| I I
I L CABINA DE BAJA TENSION |
I B ettt B ettt ettt Tttt L e At
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

[
DEL TRANSFORMADOR ‘
T T T T T T T T T T T T - - Q- - - - - - = T = - — !
| Pl f; CUBA DE GAS ‘
I . ! : (Dispositivos de corte y conexidn) :
w SN VTY N ! [
| TRANSFORMADOR | Py | Lo |
| 7.000 kVA 30/0,8/0,8 kv _ /NN S P COMPARTIMENTO DE MANDO [
! ONAN Dy11y11 a7 [ : (Operaciones de conexién/desconexién) :
I NS I
[ P! . ‘
f ..} . TRANSFORMADOR 3 PHASE ONAN; | 3l COMPARTIMENTO DE ALIMENTACION |
: (Entrada/Salida Conductores) :
[ AN |
CENTRO DE TRANSFORMACION e oo __\______ _ _ _ _ _ ChBINADEMEDIATENSION
GOODWE GW-7000K-MVS
O S U _

6707 60 726 SunseuDIdasxa MMM

sauunjeuoudaaixadeloy

NI

3 |

orenatur

IRN / 13-01-2025

PALR 7/ 15-01-2025

AN 4

CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)

SIMBOLOGIA
247102
Descargador i Transformador de Celda de MT de < " " i A
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ESQUEMA UNIFILAR RED DE MEDIA TENSION
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[8 SUBCAMPOS ELECTRICOS - 8 transformadores / 3 circuitos independientes]

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" CIRCUITO C2

MV STATION B1

PROT. TRAFO  ENTRADA

SALIDA

MV STATION B2

PROT. SSAA

CMSSAA CMT

PROT. TRAFO

ENTRADA

SALIDA PROT. SSAA

CMSSAA

=

a—
o]

b

H

e

HH

1 1

TRANSFORMADOR TX4
7.000 kVA 30/0,8/0,8kV
ONAN Dy11y11

TRANSFORMADOR SSAA TRANSFORMADOR TX5

10 kVA 30/0,42kV  7.000 kVA 30/0,8/0,8kV
ONAN Dy11y11

LONGITUD DE TRAMO: 421,37 m
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mmz2 [36 kV]
7.000 KVA max

a2
s
HH HH
O

TRANSFORMADOR SSAA

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 kVA 30/0,42kV |
|
|
|
|
|

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" CIRCUITO C1

PROT. SSAA

CMSSAA CMT

PROT. TRAFO

MV STATION A3

ENTRADA

SALIDA
cML

PROT. SSAA
CMSSAA

HH

!

HH

i

1=

TRANSFORMADOR SSAA TRANSFORMADOR TX3
10 kVA 30/0,42kV  5.000 kVA 30/0,8/0,8kV
ONAN Dy11 ONAN Dy11y11

LONGITUD DE TRAMO: 313,40 m
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV]

-
| MV STATION A1 MV STATION A2

[

| PROT. TRAFO ENTRADA SALIDA PROT. SSAA PROT. TRAFO ENTRADA SALIDA
| CMT CML CML CMSSAA CMT CML CML

|

[

‘ { 1 Il 1 { il il

| il R a al 9 ul
[

| 0

I .

| |

| ‘

| H H HH HHH H HH HH

[

[

[

| \J ’/--I;A:\‘\\‘ \\J

[ i

[ _4‘\ \J /

A N

|

| TRANSFORMADOR TX1 TRANSFORMADOR SSAA TRANSFORMADOR TX2

| 7.000 kVA 30/0,8/0,8KV 10 KVA 30/0,42kV  7.000 kVA 30/0,8/0,8KV

| ONAN Dyllyil ONAN Dy11 ONAN Dy11y11

|

[

|

[

7.000 kVA max

LONGITUD DE TRAMO: 390,78 m
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV]
14.000 kVA max

TRANSFORMADOR SSAA
10 kVA 30/0,42kV

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ONAN Dy11 |
|
|
|
|

67 0% 60 926 S¥unjeuosdasixammm

sauunjeuoudaaixadeloy

A EMBARRADO PRINCIPAL DE
CONEXION 30 kv

TRP1 200/250 MVA
SUBESTACION "SE CANONERA"

[ I

Ly

——
TN
oy
()

NS

natur

[o)
9
o

e [ — il S
n
SALA DE CELDAS "FV SOLARIA
~
n n n
FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" CIRCUITO C3 PINOFRANQUEADO SOLAR 3" EN SE CANONERA
- - - - - - - T T T T e T e e e T e T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T - 5 nl
| MV STATION BS MV STATION B4 MV STATION B3 | i i
I I
| PROT. TRAFO ENTRADA SALIDA PROT. SSAA PROT. TRAFO ENTRADA SALIDA PROT. SSAA PROT. TRAFO ENTRADA SALIDA PROT. SSAA | ‘ ENTRADA ENTRADA ENTRADA PROT. LINEA ‘
| CcMT CML CML CMSSAA CMT CML CML CMSSAA CMT CML CML CMSSAA | I CML CML CML cmpP I
I I
| | | |
I I i i
‘ il I I il I I 1 ! 1 1 + ‘ ! il I I 1 !
| il o o al i 1 1 Ll al | | al 2 al 1 |
| > > | | | |
| ! ! ! | | |
1= 1= =
D I | | | I I |
| | |
| | | | | | |
I I
| HooH [ | e py oo oH | o py oo | e | | Ao o | |
I I I I
I I I I
I I | |
| 7N VAt Paray N IRTN | | |
| ) Ly { ) 3 {0 ) Ly V) ) Ly 7)) | [E e N J
| oS N A oS |
NS NS NS NS
I I
— | Neee” | LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION PARA EVACUACION
"LSMT CMP FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -
D1, ,14 m R "
| TRANSFORMADOR TX8 TRANSFORMADOR SSAA TRANSFORMADOR TX7 TRANSFORMADOR SSAA TRANSFORMADOR TX6 TRANSFORMADOR SSAA | LONGITUD DE TRAMO INTERIOR FV: 1.516,14 EMBARRADO 30 KV TRP 1 SE CANONERA
| 7.000 kVA 30/0,8/0,8kV 10 kVA 30/0,42kV 3.000 kVA 30/0,8KV 10 kVA 30/0,42kV  7.000 kVA 30/0,8/0,8kV 10 kVA 30/0,42kV | LO':g’I\‘TGUI?U%ETTgTAS_ODEEfTTE;;% Fg:;z-fggw m
+ 6. ’ m LONGITUD DE TRAMO: 35,00 m
i ONAN Dy11y11 ONAN Dy11 ONAN Dy11 ONAN Dy11 ONAN Dy11y11 ONAN Dy11 i AL RHZ1-0L 1x]3x(1x630)] mm2 [36 k] AL R o e D e k]
| | 19.000 kVA max 50.000 kVA max
I LONGITUD DE TRAMO: 283,04 m LONGITUD DE TRAMO: 436,19 m I
| AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV] AL RHZ1-OL 1x[3x(1x240)] mm2 [36 kV] |
| 7.000 kVA max 10.000 kVA max |
e - i LONGITUD DE TRAMO INTERIOR FV: 682,13 m
LONGITUD DE TRAMO EXTERIOR FV: 5.405,58 m
E LONGITUD TOTAL DEL TRAMO: 6.087,71 m
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x400)] mm2 [36 kV]
14.000 kVA max
LONGITUD DE TRAMO INTERIOR FV: 122,84 m
LONGITUD DE TRAMO EXTERIOR FV: 5.405,58 m
LONGITUD TOTAL DEL TRAMO: 5.528,42 m
AL RHZ1-OL 1x[3x(1x500)] mm2 [36 kV]
17.000 kVA max
SIMBOLOGIA
Indicador nterruptor-Seccionador Seccionador con B Transformador de Transformador de F " " i A
werruptor Capacitivo de con Puesta a Tierra Puesta a Tierra Fusible Voltaje Eléctrico Voltaje Eléctrico N / R A 3 0 '] DICIEMBRE 202L |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE
(Disyuntor) Tension 2 Devanados 3 Devanados
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LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION
“LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3
- SE CANONERA" 30 kV (CIRCUITO C1)
[Longitud Exterior Planta FV = 5,41 km]
[Longitud Interior Planta FV = 1,51 km]
[Longitud Total = 6,92 km]
[Conductor : AL RHZ1 - 630 mm? - 1 Circuito]
Smax = 19,96 MVA

ESQUEMA DE INSTALACION ELECTRICA DE ALTA TENSION
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[Conexion a Red de Transporte en el Nudo SE REE ZARZON 400]

SUBESTACION COLECTORA
"SE PROMOTORES ZARZON" 400/132 kV (Otro Expediente)

‘e
A SE AHUGAL-CEREZO A TR1
CENTRO DE SECCIONAMIENTO "CS POZUELO" 400 kV
(Otro Expediente)
s

SUBESTACION ELECTRICA "SE CANONERA" 400/30 kV
(Parte comiin en Otro Expediente)

"FV MONTEALEGRE SOLAR"
Mw

LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION

"LSMT FV SOLARIA SOLAR 3 - SE C,
[Longitud Total = 5,41 km]
[Conductor : AL RHZ1 - 400/500/630 mm? ; 3 Circuitos]

Smax = 53,44 MVA

LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION
“LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 "LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3
- SE CANONERA" 30 kV (CIRCUITO C2) - SE CANONERA" 30 kV (CIRCUITO C3)
[Longitud Exterior Planta FV = 5,41 km]
[Longitud Interior Planta FV = 0,68 km]
[Longitud Total = 6,09 km]
[Conductor : AL RHZ1 - 400 mm? - 1 Circuito]
Smax = 14,95 MVA

[Longitud Exterior Planta FV = 5,41 km]
[Longitud Interior Planta FV = 0,12 km]
[Longitud Total = 5,53 km]
[Conductor : AL RHZ1 - 500 mm? - 1 Circuito]
Smax = 17,58 MVA

CIRCUITO C1 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
19,00 MW

DB
BARRAS 400 kV

SB
BARRA 400 kv

POSICION DE RESERVA

SB
BARRA 400 kv

A CS GUIJO DE CORIA

SB
BARRA 400 kv

"FV YUGO SOLAR"
50 MW

INSTALACION QUE FORMA

PARTE DEL PROYECTO

INSTALACION DE ENLACE
"LAAT SE PROMOTORES ZARZON - SE REE ZARZON 400" 400 kV

ud Total = 0,46 km / Conductor

RAIL LA-510 (483-AL1/33-ST1A) - 1 Circuito - Triplex)

1.646,14 MVA )
[OTRO EXPEDIENTE]

LINEA AEREA DE CONEXION

"LAAT CS POZUELO - SE PROMOTORES ZARZON" 400 kV

(Longitud Total = 6,33 km / Conductor : RAIL LA-510 (483-AL1/33-ST1A) - 1 Circuito - Déplex)
(Sinv = 975,36 MVA )

[OTRO EXPEDIENTE]

LINEA AEREA DE CONEXION
"LAAT SE CANONERA - CS POZUELO" 400 kV

(Lot ud Total = 6,40 km / Conductor

RAIL LA-510 (483-AL1/33-ST1A) - 1 Circuito - Diplex)
(Sinv = 944,67 MVA)
[OTRO EXPEDIENTE]

"FV CANONERA SOLAR"
50 MW

Saranjeu0IdaIKa MMM

6% 07 60 726

sauunjeuoudaaixadeloy

NIVELES DE TENSION

< 45 kV 66-45 kV 132-110 kV 220 kV 400 kV
[m O O
SIMBOLOGIA
Barras E:I’;Sct:'f;r‘?l’; ‘ife g Generador Interruptor Linea de Transformador de
Subestacion de Transporte otovoltaico Conexion Conexién
— 4 ® O | @

CIRCUITO C2 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
14,00 MW

CIRCUITO C3 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
17,00 MW

N/D

247102

A3 | 01

DICIEMBRE 2024

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
57,51 MWp / 50,00 MVA

IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

AN 4

PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE
CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)

06.07
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ESQUEMA DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES Y MEDIDAS
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[Conexion a Red de Transporte en el Nudo SE REE ZARZON 400]

SUBESTACION COLECTORA
"SE PROMOTORES ZARZON" 400/132 kV (Otro Expediente)

A SE AHUGAL-CEREZO A TR1

CENTRO DE SECCIONAMIENTO "CS POZUELO" 400 kV
(Otro Expediente)

SUBESTACION ELECTRICA "SE CANONERA" 400/30 kV
(Parte comiin en Otro Expediente)

"FV MONTEALEGRE SOLAR"
Mw

LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION

"LSMT FV SOLARIA SOLAR 3 - SE C,
[Longitud Total = 5,41 km]
[Conductor : OPGW OPSYCOM PKP (48Fibras) - Comunicacion: 2C)]

[3 Circuitos]

LENEA SUBTERRANEA DE EVACUACION LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION LENEA SUBTERRANEA DE EVACUACION
“"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 "LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 "LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3
- SE CANONERA" 30 kV (CIRCUITO C1) - SE CANONERA" 30 kV (CIRCUITO C2) - SE CANONERA" 30 kV (CIRCUITO C3)
[Longitud Total = 6,92 km] [Longitud Total = 6,09 km] [Longitud Total = 5,53 km]
[Conductor : OPGW OPSYCOM PKP (48Fibras)] = [Conductor : OPGW OPSYCOM PKP (48Fibras)] = [Conductor : OPGW OPSYCOM PKP (48Fibras)]

[Comunicacién: 2C] [Comunicacién: 2C] [Comunicacién: 2C]

DB
BARRAS 400 kV

SB
BARRA 400 kv

POSICION DE RESERVA

SB
BARRA 400 kv

A CS GUIJO DE CORIA

SB
BARRA 400 kv

"FV YUGO SOLAR"
50 MW

INSTALACION QUE FORMA

PARTE DEL PROYECTO

INSTALACION DE ENLACE

"LAAT SE PROMOTORES ZARZON - SE REE ZARZON 400" 400 kV

[Longitud Total = 0,46 km / Conductor: OPGW (48 Fibras) - 2 Circuitos de Comunicaciones: 25P-2C]
[OTRO EXPEDIENTE]

LINEA AEREA DE CONEXION
"LAAT CS POZUELO - SE PROMOTORES ZARZON" 400 kV
[Longitud Total = 6,33 km / Conductor: OPGW (48 Fibras) - 2 Circuitos de Comunicaciones: 2C]

[OTRO EXPEDIENTE]

LINEA AEREA DE CONEXION

"LAAT SE CANONERA - CS POZUELO" 400 kV

[Longitud Total = 6,40 km / Conductor: OPGW (48 Fibras) - 2 Circuitos de Comunicaciones: 2C]
[OTRO EXPEDIENTE]

"FV CANONERA SOLAR"
50 MW

Saranjeu0IdaIKa MMM

6% 07 60 726

sauunjeuoudaaixadeloy

NIVELES DE TENSION

< 45 kV 66-45 kV 132-110 kv 220 kv 400 kv
SIMBOLOGIA
- ) Punto de Medida de
Instalacién de ; Punto de Medida de ® Medid
S Ea";as_, Enlace con la Red FGf"e"ﬁd?’ Interruptor Linea de T'a”zfm'"af"’r de Energia Oficial. | f’(‘f@? Of‘c‘al‘)‘ "
ubestacion e Trameporte otovoltaico Conexién onexién Contador Prinipal |Contador Comprobants

CIRCUITO C1 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
19,00 MW

CIRCUITO C2 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
14,00 MW

CIRCUITO C3 "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
17,00 MW

N/D

A3 | 01

247102

DICIEMBRE 202L |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE

"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
57,51 MWp / 50,00 MVA

IRN / 13-01-2025

Bprenatur

PALR / 15-01-2025

AN 4

CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)

06.08

Pedro Antonio Lopez Rodrig
Ingeniero Industrial Col. n°: 724 COIIEX

EDP RENOVABLES

ESPANA, S.L.U. Esquema General de Comunicacion y Medida _

06

2 3 L

6 \ Ji \ 8
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ESQUEMA UNIFILAR BASICO ALTA TENSION 30 kV
UNIFILAR BASICO CELDAS M.T. EN "SE CANONERA"

0(A)

Saranjeu0IdaIKa MMM

6% 07 60 726

sauunjeuoudaaixadeloy

8(C) 4(B)
. SECUENCIA Y CORRESPONDENCIA
~ DE FASES
SE CANONERA
(PARTE COMUN EN
OTRO EXPEDIENTE)
= . ®
R e
| r - 1 !
................... i \ % !
- - ey \ |
i 1 i L Th ! ' |
| z z z e 3xTI/L4 |
i | L A EMBARRADO 30 kV DE TRANSFORMADOR DE 36 kV g
. . . | L - 1000-1250 / 5-5-5 A |
i ‘ POTENCIA "SE CANONERA" 30/400 kV 5VACI. 0,2s Fs<5 |
3 5 VA Cl. 5P20 '
i | e/ 5 VA Cl. 5P20 i
i } } 35 i
i 1 ] 52-CP-L4 >>> |
! - - 36 kV 1250A R e :
' §§§2;2 |
! & 89-CP-L4 |
-CP-L4 Kk
! 57-CP-L4 i 36 2\; tZASOA 3TT-B1 |
| 33/V3 kv |
! BARRA 4 - 30 kV - 50 Hz - 1250A - 25kA I
I . * * * * . I
I 89-C1 89-C2 I 89-C3 - 89-C4 |
i 57-CLaHY 36kve3oa  57-C2'HY\ 3gkvesoa  57°C3HN\ 3kveson  57°C4UHY 36 kve30m i
i 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA |
i i
. 52-C1 52-C2 52-C3 52-C4 .
| EZ' 36 kV 630A EZ| 36 kV 630A 36 kV 630A 36 kV 630A |
b 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA k 7
! | INSTALACION QUE FORMA
| | PARTE DEL PROYECTO
i R e o ® !
| 3xTI/C1 3xTI/C2 3xTI/C3 3xTI/C4 |
I ggokv 36 kv, 36 kv, 36 kv I
3 — /5-5A }— 630/55A 630/5-5A }— 630/5-5A 4
| C 5VACI 0,2s Fs<5 C 5VACI 0,2s Fs<5 5VACI 0,2s Fs<5 5VACI 0,2s Fs<5 |
i 15 VA Cl. 5P20 15 VA Cl. 5P20 15 VA CI. 5P20 15 VA Cl. 5P20 |
i 1 i
: | !
| ' 4 i
i | | | !
| CIRCUITO C1 CIRCUITO C2 CIRCUITO C3 CIRCUITO C4 i
N "LSMT FV SOLARIA "LSMT FV SOLARIA| "LSMT FV SOLARIA| "FV SOLARI 1
! PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - PINOFRANQUEADO SOLAR 3" I
SE CANONERA" SE CANONERA" SE CANONERA" eserva
| (R ) |
I i i i =< i
i | | !
! ; !
! i !
T H(J |
i \ i
! LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION "LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CANONERA" 30 kV I
! AL RHZ1-OL 30 KV- 3 Circuitos - 1 Conductor x Fase ]
U O PP eppuppumy Sl ppmppn ooy S e pmmppuli Py P e i P pmppm Sl e S P —
ESCALA: FORMATO:| VERSION: | EXPEDIENTE: 24/102 | DEFINICION Y UBICACION DEL PROYECTO: HOJA N°:
N/D A 3 01 FECHA: DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE O 6 , 0 9
NIVEL DE TENSION 400 kV Realizacién (Autor/Fecha): Técnico Extrepronatur: CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES) N° PLANO:

Pedro Antonio Lopez Rodrig
Ingeniero Industrial Col. n°: 724 COIIEX

IRN / 13-01-2025
Aprobacion (Autor/Fecha):

PALR / 15-01-2025

NIVEL DE TENSION 30 kV

AN 4

SOLICITANTE:
EDP RENOVABLES
ESPANA, S.L.U.

©)€op

Renewables

DEFINICION DEL PLANO:

Esquema Unifilar Basico |

06

6

\ T

\ 8

924 09 40 49
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3

ESQUEMA UNIFILAR P&C ALTA TENSION 30 kV
UNIFILAR BASICO PROTECCION Y MEDIDAS M.T. EN PARTE PRIVATIVA DE

A EMBARRADO 30 kV DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA "SE CANONERA" 30/400 kV

0(A)

4(B)

Saranjeu0IdaIKa MMM

6% 07 60 726

sauunjeuoudaaixadeloy

. , ~
/_H
" "
SUBESTACION ELECTRICA "SE CANONERA
. 8(C)
SECUENCIA Y CORRESPONDENCIA
® 4(1 1 DE FASES
PUNTO DE MEDIDA PRINCIPAL PUNTO DE MEDIDA REDUNDANTE
7 P2 RPM - P/ L4 RPM - R/ L4
95 M - P | kwh KVArh 95M-P 95 M - R| kWh KVArh 95M-R
VA 3 351 & & H%
CL.0,55 L4 L4 L4 L4
Fs<5
352 1
95 M - P 95 M - R
o
o
< v .
2 BPAR BPAR
2 ANALIZADOR DE
v 5VA - 3 }
#& <cLo,5s 251 REDES " O 3 o
FS | Fsss i35 g 5 g g
& 282 L BPAR IC 5Cw $Cn 3 5Cn
3 DIPAROS A SR T8 S
Ei 52-CP-L4 & 2 2 g 2
(12 BOBINA)
N N )
} PC/ L4 T
BPPC BPPC a
27 50/51 |50N/51N| 50S-62 4—5_» PS/T1 I
- 3 N NS o
15VA z(S 2|3 N
5?220 Y 151 59/59N | 81M/m | 86 3 2|3 =l3 213 RF
132 T T als I =1
N = | | | s|2 s|2 s (&
| |
5Pt Ly DIPAROS DE T-1 50 55 80 Ko 8o o
* \i * 400 kV
BLOQUEO AT | | | A
86/T1 86X/T1
ﬁ BEXTL (PP/TL Y 86X/T1) (PS / T1)
52-CP-L4 / DISPAROt{)TB[NA 1 ‘ !
36 kV 630A DISPAROBOBINAZ _ _ _ - _ 37T /B2
333 kv
89-CP-L4 P,
36 kV 1250A i\»—{w57 P-4 PN
BARRA 4: 30KV - 50Hz - IZSAO‘A - 25KA - 1s - FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 (50 MWn)
TENSION MEDIDA bl hd hd ® hd ©
TENSION PROTECCION
TENSION HOMOPOLAR
BugeRL ___ _ [ T S g S e
| | | |
- | - | - | - |
89-C1 89-C2 89-C3 89-C4 ,
1157-C1 1157-C2 1157-C3 1157-C4
s6kveson ¢ } sekveson &1 } s6kv630a & } 36 kv 6308 ¢ H }
I I I I
I I I I
A CIERRE _ 4 A _CIERRE A
52-C1 ‘ I 52-C2 7 I 52-C3 i ‘ I 52-C4 I
36 kV 630A _DISPARO BOBINA 2. j‘ | } 36 kV 630A _DISPARO BOBINA 2 j‘ | } 36 kV 630A _DISPARQ BOBINA 2, j‘ | } 36 kV 630A N | }
| | | | | | | | | | | | | | | |
o I o I o I o I
BPPC | BPPC BPPC |BPPC BPPC|BPPC BPPC | BPPC
A I A I A I r A I
7 P2 L4 | 7 P2 L4 4 | 7 P2 L4 | 7 P2 L4 I
| | | | = | | | | | | | | = | | | |
252 L L I I 252 L I I I 252 L I I I 252 L L I I
15VA BPPC BPPC 15VA BPPC BPPC 15VA BPPC BPPC 15VA BPPC BPPC
5p20 s1 - 27 32 | 50/51 [SON/SIN 5p20 251 - 27 32 | 50/51 [SON/SIN 5p20 51 - 27 32 | 50/51 |SON/SIN 5p20 A s 27 32 | 50/51 [SON/SIN
59/59N 67N 3 505-62 59/59N 67N 3 50S-62 59/59N 67N 3 505-62 59/59N 67N 3 50S-62
< < < <
a4 PC/ CE-1 o PC/ CE-2 0 PC/ CE3 54 PC/ CE-4
F3 F3 F3 F3
© = BPAR © = BPAR © = BPAR © = BPAR
SVA 152 AR/ CE-1 5VA 152 AR/ CE-2 SVA 152 AR/ CE-3 5VA §2 AR / CE-4
cLo,5s BPAR BPAR CLo5s ) BPAR BPAR cLo5s BPAR BPAR SIS BPAR BPAR
Fe<s L 151 ANAL&gggR DE ‘1 } Fe<s + 1s1 2 ANAL;EQEE)(SJR DE ‘1 % Fe<s * 1S1 ANAL&gggR DE ‘1 } Fe<s T 151 ANAL;\EIADESR DE ‘1 %

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -|

CIRCUITO C1
ST FV SOLARIA

SE CARONERA"

NIVEL DE TENSION 30 kV

CIRCUITO C2
“LSMT FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -|
SE CARONERA”

333

Lol

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 -

CIRCUITO C3
"LSHT FV SOLARIA

SE CARONERA"

o p1
i
|

CIRCUIT
m
PinoR

0 C4
1A
SOLAR 3
)

£ 9
o \<£\< |

247102

A3 | 01

DICIEMBRE 2024

IRN / 13-01-2025

PALR / 15-01-2025

AN 4

Pedro Antonio Lopez Rodrig
Ingeniero Industrial Col. n°: 724 COIIEX

PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE
CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)

06.10

EDP RENOVABLES
ESPANA, S.L.U.

0©)€0p

Renewables

Esquema Basico de Protecciones y Medidas “SE CANONERA" 30 kV__
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1/4.000

:

45 kV

Montehermoso

- Borbollén"

"

LAAT

Afecciones Planfa

7

DEFINICION DEL PLANO:

hola@extrepronatur.es

924 09 40 49

Renewables

CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES) N° PLANO

www.extrepronatur.es
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(Iberdrola) S.AU.

Solarpack Energy, S.L.

Guijo de Coria
AFECCIONES LOCALIZADAS ORGANISMO SUSTANTIVO
Retrangueo de vallado y construcciones de planta >
Confedel drografica del Taj
Confederacién Hidrogréfica del Tajo i
Confederacién Hidrogréfica del Tajo
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,

afeccidn.

ESCALA: FORMATO:| VERSIO EXPEDIENTE: 24/102 | DEFINICION Y UBICACION DEL PROYECT
176.000 A3 01
Realizacion (Autor/Fecha): Técnico Extrepronatur:
RN / 13-01-2025 | Pedra pnfere Lopez Podriqes e
Aprobacién (Autor/Fecha):
PALR / 13-01-2025 Z RODIIGUEE EDP RENOVABLES
py ero fndustria -
exdieorenatur L ESPANA, S.L.U

Carretera Autonémica EX-204

afeccidn.

solarfotovoltaica. Implantadén en zona de
solarfotovoltaica. Implantacdén en zona de
afeccién. Cruzamiento de vallado de seguridad.
solarfotovoltaica. Implantadén en zona de
solar fotovoltaica. Implantadén en zona de
solarfotovoltaica. Implantadén en zona de

Retrangueo de vallado y construcciones de planta
Retrangueo de vallado y construcciones de planta
Retrangueo de vallado y construcciones de planta
Retrangueo de vallado y construcciones de planta

FECHA: DICIEMBRE 202L |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE

Cauce de pequefia
magnitud no permanente
Cauce de pequefia
magnitud no permanente
alta tensién a 45 kV

IDENTIFICACION
ce de pequed;
m. ud no pemanents

Unea aérea eléctrica de
Planta Solar Fotovoltaica

Borbollén" 45 kV)
[10091A002030090000PA

Arroyo de Cabeza Gorda
[10091A002030040000PS]
Arroyo de la Torrezna
[10091A002030040000PS]

Unea Aérea de Alta Tensidn (LAAT RdD
"ST Montehermoso - STR CH
/10091A002030040000PS]

Planta Solar Guijo de Coria
[10091A002030090000PA]

n NOMBRE Y REFERENCIA CATASTRAL
Afluente de Arroyo de Cabeza Gorda
[10091A002030220000PT]

Junta de Extremadura

Diputacién de Ciceres
Confederadién Hidrografica del Tajo H

'ORGANISMO SUSTANTIVO
Ayuntamiento de Guijo de Coria
Ayuntamiento de Guijo de Coria

hola@extrepronatur.es

RdD 20 kV
Planta FV existente "PLANTA SOLAR GUIJO DE CORIA"

www.extrepronatur.es

Ineas aereas

924 09 40 49

Carretera Asfaltada CHT (EX-204 a Embalse de Borboll6n)
Via pecuaria de la Comunidad de Extremadura

Caminos Exteriores Existentes Municipales

Linea aérea RdD 45 kV

Carretera Provincial CC-10.1
Li

catalogada
Accesos a planta FVy utilizadén de carretera no
catalogada durante obras de construccién y
desarrollo de |a actividad. Retrangueo de valladoy|
construcciones de planta solar fotovoltaica.
Accesos a planta FVyutilizacién de camino de
tierra durante obras de construccidn ydesarrollo
de la actividad. Retranqueo de vallado y
construcciones de planta solar fotovoltaica.
Cruzamiento de zanja de circuito de media tensién
Acceso a planta FV yutilizacién de camino de
tierra durante obras de construccién ydesarrollo
de la actividad. Retranqueo de vallado y
construcdones de planta solarfotovoltaica
Accesos a planta FVyutilizacidn de camino de
tierra durante obras de construccién ydesarrollo
de |a actividad

Acceso prindpal a la planta FV desde carretera C
catalogada
cdpal alaplanta FV desde carretera

* queda prohibida la reproduccion total o parcial de estos documentos sin el consentimiento expreso del técnico redactor del proyecto
ada

Carretera catalogada
provincial
Carretera pavimentada
CHT
Camino municipal
deslindado sin
pavimentar
Camino municipal
deslindado sin
pavimentar
Camino munidpal sin
deslindarysin

6n

(10091A024090020000PA)
(10091A023090070000PK

/10091A002090010000PG)
[10091A002090020000PQ]

Vallados Perimetrales de Recintos Fotovoltaicos
Zanja Subterranea de Media Tension Interna
Red hidroldgica de Cauces Cartografiados CHT

Carretera a Embalse de Borbollén
Camino Guijo de Coria - Hoyos
Camino Guijo de Coria - Santibafiez el
Alto
[10091A002090130000PR]
Centro de Transformaci

.

=== Trackers Bifila con mddulos fotovoltaicos bifaciales

I Caminos Internos de Recintos Fotovoltaicos

-

Carretera Autonémica EX-204 Carretera cat
(10091A024090030000PB) autond
Carretera Provindal CC-10.1
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(*) La zona de servidumbre temporal para las obras de construccién se adaptara
ala anchura del camino existente asociado al trazado de la linea subterranea,
siendo las dimensiones de disefio estandar las mostradas en la infografia.

INFOGRAFIA RBDA

- N°: Nimero orden segun tabla RBDA
mh - Pol.: Poligono referencia catastral
- Parcela: Parcela catastral
Parcela " .
e - T.M. de Guijo de Coria

e - T.M. de Villa del Campo

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PARA IMPLANTACION DE LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION

"LSMTFV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3-SE CANONERA" 30 kV [TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)]
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NepERCRIn ) DATOS CATASTRALES AFECCION
SEGUN MTEiIYglrigL Ne Ne ZANJAS OCUPACION uso

PROYECTO POLIGONO | PARCELA | TEF CRENCIACATASTRAL LONGITUD (m) | SUPERFICIE (m?) | TEMPORAL 42
2 Guijo de Coria 2 3004 |10091A002030040000PS 10,46 21,00 49,31 Agrario 9013
4 Guijo de Coria 2 9013 |10091A002090130000PR 2,59 5,18 11,39 Dom. Piblico (Camino)
5 Guijo de Coria 2 3006 |10091A002030060000PU 275,29 549,41 1.199,21 Agrario ah
6 Guijo de Coria 2 3003 10091A002030030000PE 178,75 201,39 803,92 Agrario
7 Guijo de Coria 2 3005 |10091A002030050000PZ 162,07 Agrario W
8 Villa del Campo 18 5005 |10211A018050050000JL 1,47 Agrario
9 Villa del Campo 18 9007 |10211A018090070000JA 388,83 420,09 585,53 Dom. Piblico (Camino)
10 Villa del Campo 18 360 | 10211A018003600000JJ 23,77 Agrario
11 Villa del Campo 18 359 | 10211A018003590000IS 109,88 Agrario
12 Villa del Campo 18 358 | 10211A018003580000JE 261,15 Agrario FV SOLARIA
13 Villa del Campo 18 9005 |[10211A018090050000JH 491,01 526,52 1.400,64 |Dom.Piblico (Camino) PINOFRANQUEADO SOLAR 3
14 Villa del Campo 18 357 | 10211A018003570000JJ 185,39 Agrario
15 Villa del Campo 16 9001 | 10211A016090010000JL 3.643,03 |Dom.Publico (Camino)
16 Villa del Campo 18 353 |10211A018003530000JR 226,71 Agrario
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(*) La zona de servidumbre temporal para las obras de construccién se adaptar
ala anchura del camino existente asociado al trazado de la linea subterranea,
siendo las dimensiones de disefio estandar las mostradas en la infografia.

Parcela

INFOGRAFIA RBDA

- Pol.: Poligono referencia catastral
- Parcela: Parcela catastral

e - T.M. de Villa del Campo

- N°: Nimero orden seglin tabla RBDA

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PARA IMPLANTACION DE LiNEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION
"LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3-SE CANONERA" 30 kV [TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)]
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NepaRCELA| oo DATOS CATASTRALES AFECCION | ah
SEGUN Ne Ne ZANJAS OCUPACION uso
proveco | MUNCIPAR POLIGONO| PaRCELA | REFERENCIACATASTRAL LONGITUD (m) | SUPERFICIE (m?) | TEMPORAL : w
m°)

14 Villa del Campo 18 357 10211A018003570000JJ --- 185,39 — Agrario |
15 Villa del Campo 16 9001 | 10211A016090010000JL 3.643,03 |Dom. Publico (Camino)
16 villa del Campo 18 353 | 10211A018003530000JR 226,71 Agrario | 15 16 \
17 villa del Campo 17 9017 |10211A017090170000JD| 1.356,48 1.425,26 1.547,25 |Dom. Publico (Camino) : 9001 "
18 Villa del Campo 17 352 | 10211A017003520000JE 117,82 Agrario |
19 Villa del Campo 17 351 | 10211A0170035100004) 105,86 Agrario .
20 Villa del Campo 17 350 10211A01700350000011 -- 235,48 - Agrario |
21 Villa del Campo 17 337 | 10211A017003370000JF 214,77 Agrario .
22 Villa del Campo 17 336 | 10211A017003360000JT 214,51 Agrario |
23 Villa del Campo 17 9013 |10211A017090130000JM - 7,47 - Dom. Publico (Camino) .
24 Villa del Campo 17 335 | 10211A017003350000JL 144,70 Agrario |
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1
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L
OCUPACION TEMPORAL PARA OBRAS
4,00 *
(*) La zona de servidumbre temporal para las obras de construccién se adaptara \ 22 | 17

a la anchura del camino existente asociado al trazado de la linea subterranea,
siendo las dimensiones de disefio estandar las mostradas en la infografia.

INFOGRAFIA RBDA

- N°: Numero orden seglin tabla RBDA
Mh - Pol.: Poligono referencia catastral
- Parcela: Parcela catastral

e - T.M. de Villa del Campo
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RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PARA IMPLANTACION DE LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION
"LSMTFV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3-SE CANONERA" 30 kV [TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)]
SEEaE ,CEL £ NG DATOS CATASTRALES AFECCION |
SEGUN MUNICIPAL e i N ENCIA CATASTREL. Zis OCUPACION Uso
PROYECTO POLIGONO| PARCELA LONGITUD (m) | SUPERFICIE (m?) | TEMPORAL |
15 Villa del Campo 16 9001 10211A016090010000JL --- --- 3.643,03 |Dom. Publico (Camino)
17 Villa del Campo 17 9017 |10211A017090170000/D| 1.356,48 1.425,26 1.547,25 |Dom. Publico (Camino) |
22 Villa del Campo 17 336 10211A017003360000JT --- 214,51 - Agrario
23 Villa del Campo 17 9013 |[10211A017090130000JM --- 7,47 - Dom. Publico (Camino) |
24 Villa del Campo bt | 335 10211A017003350000JL - 144,70 - Agrario
25 Villa del Campo 17 334 10211A017003340000JP --- 149,25 -—- Agrario |
26 villa del Campo 17 333 | 10211A017003330000JQ 97,85 Agrario
27 Villa del Campo 13 9002 | 10211A013090020000JY 447,94 498,41 1.824,04 |Dom. Publico (Camino) |
28 Villa del Campo 13 9006 10211A013050060000JL --- 28,38 -—- Dom. Publico (Arroyo)
29 Villa del Campo 13 245 10211A013002450000JK --- 173,86 - Agrario |
30 Villa del Campo 13 213 10211A013002130000JK 204,31 622,49 699,98 Agrario
L L N N L N N N N N L L o L N L N [0 m
24/102
1 / 3500 A 3 01 DICIEMBRE 2024 |PROYECTO TECNICO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE O 8 . O 5
CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, UBICADAS EN LOS TT. MM. DE GUIJO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)
IRN / 10-01-2025 | ingeners industrat Go.ne 720 cotex
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: PALR / 15-01-2025 | P ESPANA, S.L.U. o/ Renowables RBDA Detalle LSMT Hoja 3 de &
1z

B \ C D \ E \ F

* queda prohibida la reproduccion total o parcial de estos documentos sin el consentimiento expreso del técnico redactor del proyecto www.extrepronatur.es 924 09 40 49 hola@extrepronatur.es

6% 0% 60 126



AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F


sanjeuoudasyxamam

6% 0% 60 %26

saunjeuosdasixa@eloy

HOJA DETALLE 4

36 11

SE CANONERA

174

33 11
9011

0193K04d 3p 40}3eB 031U} [3p 0S3UdX3 OJUBILILUISUOY |3 IS SOJUIWNIOP SO4S3 3P JeJed O oo} UgPINPoIdal e] epiqosd epanb

0433K04d 13p 104363 031U334 [3p 0S3J0X3 OJUBILIHUISUOY |3 UIS SO4UIWNI0P SO4S3 3p [eJed O e4o) UgINPoIdal €] epigosd epanb
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%
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1
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1
0,50
L

OCUPACION TEMPORAL PARA OBRAS
dh T
(*) La zona de servidumbre temporal para las obras de construccién se adaptara
ala anchura del camino existente asociado al trazado de la linea subterranea,

siendo las dimensiones de disefio esténdar las mostradas en la infografia.

| INFOGRAFIA RBDA
- No: Numero orden seglin tabla RBDA
Mh - Pol.: Poligono referencia catastral
- Parcela: Parcela catastral
e - T.M. de Villa del Campo

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PARA IMPLANTACION DE LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION
| "LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3-SE CANONERA" 30 kV [TT. MM. DE GULIO DE CORIA Y VILLA DEL CAMPO (CACERES)]

: dh D ) DATOS CATASTRALES AFECCION
SEGUN JEE’:’S:?L Ne Ne ZANJAS OCUPACION uso
| w PROYECTO POLIGONO | PARCELA | REFERENCIA CATASTRAL LONGITUD (m) | SUPERFICIE (m?) | TEMPORAL
ah —~ : 27 Villa del Campo 13 9002 10211A0130500200001Y 447,94 498,41 1.824,04 |Dom. Piblico (Camino)
— 30 Villa del Campo i3 213 10211A013002130000JK 204,31 622,49 699,98 Agrario
W 3 Villa del Campo 11 172 10211A011001720000J1 763,72 1527,44 2.617,95 Agrario
) 32 Villa del Campo 11 171 10211A011001710000JX 101,94 203,88 326,35 Agrario
| 33 Villa del Campo 11 9011 |10211A011050110000JU 5,53 11,06 18,61 Dom. Pablico (Camino)
. 34 Villa del Campo 11 9010 10211A011050100000)Z 3,33 6,65 11,35 Dom. Pablico (Camino)
35 Villa del Campo 11 173 10211A0110017300001) 730,95 1.461,91 2.505,80 Agrario
| R 36 Villa del Campo 11 185 10211A011001850000JY 159,71 319,42 571,74 Agrario
37 Villa del Campo 11 174 10211A011001740000JE 274,95 549,89 905,34 Agrario
1 1 |0rin 1 1 1 I 1 Ll 1 |10I0 1 1 1 I 1 1 1 1 20I0 1 I 1 Ll |30I0 1 1 1 I 1 1 1 1 40I0 1 Ll I 1 Ll 1 |509 1 1 1 I 1 1 Ll |60I0 Ll 1 I Ll 1 1 |70I0 1 1 1 I 1 1 Ll |8 P Ll 1 I Ll |90I0 mI
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