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1. INTRODUCCION

El Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EslA) que a continuacién se presenta tiene como
objetivo evaluar los efectos medioambientales que se derivarian de la construccién y
explotacidon del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3”, en adelante PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, de 99,99 ha de
superficie total, y Linea Subterranea de Conexion en Media Tensién para evacuaciéon de
energia, en adelante “LSMT Conexion 30 kV”, en los términos municipales de Guijo de Coria y
Villa del Campo (Caceres) y, al mismo tiempo, exponer que la instalacién que nos ocupa reune

las condiciones y garantias minimas exigidas por la reglamentacién vigente.

El proyecto “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” evacua la energia generada mediante la
mencionada LSMT de Conexién desde el limite del vallado de la planta solar fotovoltaica objeto
de estudio hasta la subestacion eléctrica SE “CANONERA” 30/400 kV, ubicada en el término
municipal de Villa del Campo (Caceres), no siendo la ultima objeto del presente estudio.
Destacar que a partir de la SE “CANONERA” 30/400 kV partira una Linea Aérea de Alta Tension,
compartida por varios proyectos fotovoltaicos, hasta el punto de acceso y conexién concedido
en la SE “ZARZON” 400 kV (REE), confluyendo en tramos intermedios con otras infraestructuras
eléctricas como el Centro de Seccionamiento (CS) “POZUELO” y la Subestaciéon (SE)

“PROMOTORES ZARZON”. Todas las infraestructuras de conexidn entre la SE “CANONERA”

30/400 kV y el nudo de conexidn SE “ZARZON” 400 kV (REE), incluidas ellas mismas, no son

objeto de estudio.

El propdsito de laimplantacidn de este proyecto tiene como base la incorporacién de un sistema
de generacién eléctrica basado en el aprovechamiento de la energia renovable, fiable e
inagotable procedente del sol, y su conexién a la red eléctrica en el nudo de conexién “ZARZON

400 kV” (REE).

Asimismo, se propone incorporar al proyecto las medidas protectoras y correctoras adecuadas
a las distintas fases de ejecucién y explotacién, de forma que éste tenga las menores

repercusiones negativas sobre el medio receptor.

La implementacion del proyecto contribuird al desarrollo sostenible de Espaia y, por

consiguiente, colaborard a mitigar el cambio climatico a través de la generacion de energia
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limpia, reduciendo la dependencia de compra de suministro de combustibles fésiles en el

exterior, en mercados caracterizados por la alta volatilidad y tendencia alcista.

Este proyecto se somete al procedimiento de Evaluacién de Impacto Ambiental para analizar las
implicaciones ambientales y valorar los efectos directos e indirectos que la localizacion,
construccion y puesta en funcionamiento del conjunto de la instalacidon fotovoltaica pueda
producir sobre la poblacién humana, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el clima, el paisaje, y
los ecosistemas existentes, previsiblemente afectados por la planta fotovoltaica e

infraestructuras asociadas.

Para la redaccion del presente estudio de impacto ambiental se han tenido en cuenta las
orientaciones técnicas contempladas en la Guia para la elaboracion de estudios de impacto
ambiental de proyectos de plantas solares fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuacion,

publicada en marzo de 2022 por la Subdireccién General de Evaluacién Ambiental (MITERD).

1.1. Justificacidon del proyecto

Las instalaciones de generacion de energia renovable se caracterizan por funcionar con fuentes
de energia que poseen la capacidad de regenerarse por si mismas y, como tales, ser
tedricamente inagotables si se utilizan de forma sostenible. Esta caracteristica permite en mayor
grado la coexistencia de la produccion de electricidad con el respeto al medio ambiente. Este

tipo de proyectos presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones energéticas:

e Disminucidn de la dependencia exterior de fuentes fdsiles para el abastecimiento
energético, contribuyendo a la implantacion de un sistema energético renovable y
sostenible y hacia una diversificacion de las fuentes primarias de energia.

e Utilizacién de recursos renovables a nivel global.

e No emisién de CO, y otros gases contaminantes a la atmédsfera.

e Baja tasa de produccién de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operacion.

Seria por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificacidn energética
que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto articulo 79 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economia Sostenible): “Optimizar la participacion de las energias renovables en la
cesta de generacion energética y, en particular, en la eléctrica”. Por ello, se ha desarrollo el Plan
Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030, cuyos objetivos

estan alineados con los de la UE:
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e Reduccion de un 23% de GEl respecto a los niveles de 1990.

e Alcanzar una penetracién de Energias Renovables del 42% en el consumo de energia
final.

e Alcanzar un sistema eléctrico con un 74% de generacidn a partir de energias de origen

renovable.

Mejorar la eficiencia energética en un 39,5%.

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climdtico y Transicién Energética, junto con el PNIEC,
constituirian los dos grandes pilares del Marco Estratégico de Energia y Clima para el periodo
2021-2030 en Espafia. En ambas, la generacién renovable constituye indudablemente uno de
los elementos clave para alcanzar los objetivos de descarbonizacion perseguidos (“neutralidad

climatica” para 2050).

Las aplicaciones de la energia solar fotovoltaica son variadas, pudiendo separarse en dos

grandes grupos: instalaciones aisladas de la red e instalaciones conectadas a la red.

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica han sido objeto de un interés creciente
durante los ultimos afios en todos los paises industrializados. Actualmente solo un porcentaje

muy pequefio de la electricidad se utiliza en instalaciones aisladas de las redes eléctricas.

Un sistema fotovoltaico de conexién a red es un tipo de instalacién en la que intervienen tres

elementos: los mdédulos fotovoltaicos, el inversor y la linea eléctrica.

La energia solar fotovoltaica basa su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico, que transforma
la radiacidn electromagnética del sol en energia eléctrica, al impactar fotones en los dispositivos
electrénicos llamados células fotovoltaicas constituidos por materiales semiconductores
artificiales que se encuentran conectadas entre si en serie o en paralelo para cumplir con los

requisitos de tensidn y corriente establecidos en el mddulo fotovoltaico.

En este tipo de sistemas la energia generada por los médulos fotovoltaicos pasa directamente a
un inversor DC/AC que convierte la tensidn continua en alterna, inyectando la energia producida
en la red eléctrica. Las instalaciones fotovoltaicas son instalaciones eléctricas de baja tensién
(que, posteriormente, puede conectarse a sistemas de alta tension) y, por lo tanto, estdn sujetas
a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn. La instruccidon técnica
complementaria ITC-40 “Instalaciones generadoras de baja tension” se aplica a las instalaciones
generadoras, entendiéndose como tales las destinadas a transformar cualquier tipo de energia

no eléctrica en energia eléctrica.
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La transformacion directa de la energia solar en electricidad mediante conversién fotovoltaica

presenta como principales ventajas:

o Sencillez

o Fiabilidad

o Operatividad

o Facil instalacién

o Recurso abundante

o Recurso gratuito

o Recurso inagotable

o Modularidad y Escalabilidad

o Vida util elevada

o Costes de mantenimiento reducidos
o Contaminacién acustica muy baja

o No emite emisiones nocivas o gases contaminantes

1.2.Incidencia ambiental

La energia solar fotovoltaica como fuente renovable, supone un recurso energético respetuoso
con el medio ambiente, debido a que dispone de recursos inagotables a escala humana y de
suma importancia cuando en la actualidad se estd llegando al limite de la capacidad de los
ecosistemas para absorber la contaminacion producida por el hombre. Cada kilovatio hora de
electricidad generada por una instalaciéon solar fotovoltaica evita la emisién de
aproximadamente un kilogramo de diéxido de carbono a la atmdsfera, si éste se hubiera
generado en una central térmica de gas o de carbén. Un dato para tener en consideracién es
que, en funcionamiento, un panel fotovoltaico produce mds energia que la que se utilizé para

Su puesta en marcha.

Los efectos provocados por la energia solar fotovoltaica tienen muy poca incidencia y son
localizados, asi se pueden superar mediante soluciones técnicas y no representan un peligro
serio para el medio ambiente. En el medio fisico no existen afecciones ni sobre la calidad del aire
ni sobre los suelos, no provocdndose ruidos ni afectandose la hidrogeologia existente. Respecto

al medio bidtico, no existen efectos significativos sobre flora y fauna.

Mediante la observacion del panorama energético actual y a raiz de los ultimos desastres

ecoldgicos provocados por la utilizacidon de fuentes de energia convencionales se concluye que:
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e La energia solar fotovoltaica es una opcién de produccidon de energia limpia que esta
avanzando, tanto tecnolégica como econdmicamente. Utiliza un recurso renovable (el sol),
sin generar contaminacién en el aire ni en el agua, y con leve impacto en el medio ambiente.
Las tendencias futuras en el desarrollo de la tecnologia apuntan hacia disefios mas
eficientes y de mayor potencia unitaria.

e Los paises mas avanzados en politica energética han emprendido una linea clara de
introduccién del uso de la energia solar fotovoltaica en sus sistemas de produccién
energética.

e Actualmente se estd llegando al limite de la capacidad de los ecosistemas para regenerar el
impacto producido por la actividad humana. Un tercio de la contaminacion generada a
escala mundial es debido a la produccidn de energia eléctrica. El desarrollo de las fuentes
renovables de energia es una necesidad imperante.

e Laenergia solar fotovoltaica representa hoy dia una de las fuentes energéticas mas fiables,
con una tecnologia de explotacidn bastante madura. Los paises mds avanzados han
emprendido una linea clara en su politica de introduccidon del uso de la energia solar
fotovoltaica en sus sistemas.

e Elsol es una fuente de energia natural, renovable y no contaminante.

e Las instalaciones solares fotovoltaicas son instalaciones moéviles, su desmantelamiento
permite recuperar totalmente la zona. Su tiempo de construccidn es relativamente corto,
(entre varios meses a 1 afio), generando puestos de trabajo y beneficio econdmico para los

municipios afectados.

Los posibles efectos del Proyecto en el medio ambiente seran analizados en el presente Estudio
de Impacto Ambiental. El andlisis de estos impactos permite adoptar medidas correctoras
dirigidas a minimizar el efecto producido, de manera que el balance que se extraiga de la
aplicacién de una fuente como la solar fotovoltaica para la obtencién de energia resulte positivo,

viable y deseable tanto para el hombre, como para el medio ambiente.

1.3.Situacion actual de la tecnologia solar fotovoltaica

Para evaluar esta situacién, las fuentes utilizadas han sido dos estudios de un mismo origen, Red
Eléctrica de Espafia (REE): Las energias renovables en el sistema eléctrico espafiol (2022) y
Avance del Informe del sistema eléctrico espafiol (2021). En dicho avance consta que la energia

solar fotovoltaica lidera el incremento de produccidn con un crecimiento del 36,7% anual, y se
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indica que se ha registrado el maximo histérico de produccion y de participacién

pais con un 8% sobre el total.

en el mix del

renovable

2621

2828

2019

2818

2017

] 26.080 48.000 60.000 40.008 186.800 126.080

& Hidraulica & Eodlica & Solar fotovoltaica & Solar térmica @ Ofras renovables

Evolucién de la generacion eléctrica peninsular

146.006

@ Residuos renovables

Evolucion de la generacion eléctrica peninsular renovable (GWh). Fuente: REE (2021)

Desde el punto de vista de las Comunidades Auténomas, la mayor parte de la potencia renovable

instalada se ubica en Castilla y Ledn, Castilla-La Mancha, Andalucia y Extremadura

57,9 % de la potencia instalada renovable del sistema eléctrico nacional.

que suman el

Castilla Ledn
Castilla La-Mancha
Andalucia
Extremadura
Aragon

Galicia

Catalufia
Comunidad Valenciana
Navarra

Murcia

Asturias

Islas Canarias

La Rioja

Pais Vasco

Islas Baleares
Madrid

Cantabria

0%

2%

4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

17,8%

18% 20%

Participacion de la potencia renovable de cada Comunidad Auténoma sobre el total a marzo de 2023. Fuente: REE

No obstante, la generacién con fuentes de energia renovables por comunidades auténomas esta

muy condicionada por la distribucién de la potencia instalada entre las mismas y por la situacién

climatolégica de cada afio. Aun asi, Extremadura sigue siendo una de las

comunidades

auténomas con mayor generacion renovable de nuestro pais: 10.159 GWh que supusieron el
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39% del total de la produccion de la region, maximo histérico de participacién desde que se
cuenta con registros. Tanto la generacion como la cobertura en el mix son los datos mas altos
de toda Espafia en 2022, lo que consolida el liderazgo de la comunidad auténoma en energias

renovables en el pais.

Ratio Generacién renovable/generacion (%) y Generacién renovable (GWh)

Asturias 21 % cantabria 24 %
2.570GWh 358 GWh _Pais Vas

Galicia 65 %
4.525 GWh

La Rioja 48 %
1.107 GWh 2 Cataluia 14 %
5.913 GWh
g ¥ Aragon 75 %
Castilla Leon 90 % 15.298 GWh
20.744 GWh

Islas Baleares 7 %

404 GWh
C. Valenciana 16 %
.031 GWh
Extremadura 39 % 031 G
10.159 GWh
Murcia 23 %
.670 GWh
<20%
Islas Canarias 20 % 220a<40%
1.718 GWh - Melillai% 240a<60%
o 260%

Generacion solar fotovoltaica por CCAA en 2022 sobre la generacion fotovoltaica nacional (%). Fuente: REE

Nacional
Solar fotovoltaica: 21.693 MW

i

Potencia sobre potencia nacional:
0 - 1.200 1.200 - 2.400 [ 2.400 - 3.600 M 3.600 - 4.800 M 4.800 - 6.000

Fuente: www.ree.es

Potencia solar fotovoltaica instalada a 12/2022. Fuente: REE
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El mapa precedente muestra la distribucidn de la energia fotovoltaica en la Espafia peninsular.
Es evidente la concentracién meridional de estos espacios por su mayor tasa de insolacién y las

condiciones regionales asociadas como el relieve y la exposicion.

Estructura de generacion de energia eléctrica (%)

Turbinacion bombeo

Nuclear 1,4%

20,3%

. Hidraulica
Carbdén 6,5%
2,8%
Edlica
Fuel + Gas 29 1%
1,6% Renovable '
! 42,2% Solar fotovoltaica
10,1%
Ciclo combinado Solar térmica
24,7% 1.5%
Resto de renovables (1)
2.0%

Cogeneracion Residuos
6,4% 0,7%

(1) Incluye biogas, biomasa, geotérmica, hidraulica marina, hidroedlica y residuos renovables.

Estructura de la generacion por tecnologias (%) del Sistema Eléctrico Nacional. Afio 2022

La contribucién de las energias renovables a la generacidn eléctrica nacional durante el afio 2022
alcanzd una cuota en la generacién eléctrica del 42,2 %, inferior en 4,5 puntos porcentuales al
afio anterior cuando las renovables registraron el maximo histérico con un peso del 46,7 % del

mix energético nacional.

Sobre la tecnologia de captacion y su ritmo de funcionamiento, los condicionantes que lo
describen se basan en circunstancias meteorolégicas (estabilidad atmosférica, presencia de
nubosidad y humedad relativa) y planetarias, como la posicion solar, siendo la cenital la mas

beneficiosa por la perpendicularidad de la radiacién solar incidente.
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Perfil medio horario de la solar fotovoltaica sobre la generacion total en el 2022 (%). Fuente: REE

Por ultimo, la coyuntura en el marco de mayor escala regulatoria, la UE, la tendencia es el
progresivo mayor peso de las energias renovables en un doble contexto de necesaria

descarbonizacion y desnuclearizacidn del sistema productivo.

En 2021, la energia procedente de fuentes renovables (se excluye la generacidn hidraulica de
bombeo), continta incrementandose un afio mas, y a pesar de las circunstancias asociadas a la
pandemia, ha representado en el conjunto de paises de ENTSO-E el 38,7 % de la energia
producida. La variaciéon de la energia renovable en 2021 ha sido del 0,4 % respecto al afio
anterior, siendo la solar la que ha experimentado crecimiento mayor respecto a las demas
tecnologias con una variacién del 10,4 % respecto a 2020. Espafia ocupa en 2021 la posicidn diez
en cobertura de generacién realizada con renovables, siendo el quinto pais en cobertura con
energia edlica y el segundo en solar, calculadas ambas sobre el total de la produccion de energia

eléctrica.

En el siguiente mapa se muestra la contribucion de las renovables a la cobertura de la generacién
total en cada uno de los paises, destacando otro afio mas los paises ndrdicos en las primeras

posiciones.
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Estructura de la energia renovable sobre la produccion
total en los paises miembros de ENTSO-E

ISLANDIA

LETONIAS86 %

_—
) ESTONIA275%

LITUANIA 56,2 %

BELGICA

REPUBLICA CHECA127 %

183% LUXEMBURGO

ESLOVAGUIA 210 %

- MACEDONIA
PORTUGAL
S01%
CHIPRE
GRECIA
W ALBANtay 328%
<% B =20%2c40% B 248%2<68% 8%
Fuente: datos procedentes de ENTSO-E Transparency Platform con fecha 267172622 amparan bajo los criterios del Regla
mento (UE) n"543/2613, procediendo de los sistemas de tiempo real y por & ieren de los datos consolidados usados para el caso
concreto e Espafia a nivel nacional cuyo origen es el sistema de medidas

1) Datos no disponidles

Relacion de la produccion de energias renovables respecto del total producido en 2021. Fuente: REE

Espafia ocupa en 2022 la segunda posicidn en potencia renovable instalada, detras de Alemania.
Es el séptimo pais en cobertura con energia edlica y el tercero en solar, calculadas ambas sobre

el total de la produccidn de energia eléctrica.

En Europa se ha realizado una apuesta decidida a favor de la energia procedente de fuentes
renovables, con el objetivo de incrementar la independencia energética y alcanzar, a largo plazo,
la descarbonizacion de la economia, propiciando que en el conjunto de paises de ENTSO-E la
participacion de la energia renovable sobre el total de la generacidn eléctrica haya alcanzado el
39,5 % de la energia producida (38,7 % en 2021). Sin embargo, la variacion de la energia
renovable ha descendido el 1,2 % respecto al afio anterior, influida fundamentalmente por el

descenso en la produccién hidraulica. La energia solar y la edlica son las que han experimentado
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un mayor crecimiento en 2022 en comparacion con el resto de las tecnologias, con una variacion

del 24,1 % y 9,5 % respectivamente frente al afio anterior.
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2. OBIJETO DE ESTUDIO

El objeto del proyecto es la implantacidon de una Planta Solar Fotovoltaica denominada (PSFV)
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterranea de Conexidon en Media Tension
para evacuacion de la energia, en los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo
(provincia de Caceres), al objeto de satisfacer la demanda energética nacional con la finalidad
de cumplir los compromisos nacionales e internacionales adquiridos en materia de cambio

climatico.

Asimismo, indicar que el proyecto presenta acceso y conexion a red eléctrica en la SE “ZARZON”
400 kV (codigo de referencia: GENT-13246-22), de nueva planificacién estratégica de la Red
Eléctrica de Transporte, y propiedad de Red Eléctrica de Espafia, S.A.U. (REE, a partir de ahora).
No obstante, la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” evacuard la energia generada
hasta la subestacién eléctrica SE “CANONERA” 30/400 kV. Destacar que a partir de la SE
“CANONERA” 30/400 kV partird una Linea Aérea de Alta Tensién, compartida por varios
proyectos fotovoltaicos, hasta el punto de acceso y conexién concedido en la SE “ZARZON” 400
kV (REE), confluyendo en tramos intermedios con otras infraestructuras eléctricas como el
Centro de Seccionamiento (CS) “POZUELO” y la Subestacién (SE) “PROMOTORES ZARZON”. Las

infraestructuras de conexidn entre la SE “CANONERA” 30/400 kV y el nudo de conexidn SE

“ZARZON” 400 kV (REE), incluidas ellas mismas, son objeto de otro expediente.

Destacar que el tramo final de la LSMT de Conexién se ha disefiado por areas interiores de dos
proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacidn), inicialmente por la instalacion
fotovoltaica “YUGO SOLAR” y posteriormente por la planta “CANONERA SOLAR”, hasta llegar a
la SE “CANONERA” 30/400 kV.

Por medio del presente Estudio de Impacto Ambiental se pretenden evaluar los posibles efectos
o afecciones ambientales que pudieran ocasionarse sobre el medio receptor a consecuencia de

la ejecucion de las obras y puesta en funcionamiento del proyecto de referencia.
2.1. Justificacién legal

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura establece las bases que deben regir la evaluacién ambiental de los planes,

programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente,
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garantizando en todo el territorio extremefio un elevado nivel de proteccién ambiental, con el

fin de promover un desarrollo sostenible.

Segun la clasificacion establecida en dicha legislacién, en el Articulo 62:

Deberdn someterse a evaluacion de impacto ambiental ordinaria los proyectos, publicos o
privados, consistentes en la realizacion de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad
que se pretendan llevar a cabo en el dmbito territorial de la Comunidad Auténoma de

Extremadura en los siguientes casos:

a) Los comprendidos en el anexo IV, asi como los proyectos que presentdndose
fraccionados alcancen los umbrales del anexo IV mediante la acumulacion de las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

b) Los sometidos a evaluacion ambiental simplificada cuando asi lo decida el drgano
ambiental en cada caso.

¢) La modificacion en las caracteristicas de un proyecto cuando dicha modificacion por si
sola o en combinacion con otras, cumpla con los umbrales establecidos en el anexo IV.

d) Los proyectos que se encuentran sometidos a evaluacion ambiental simplificada

cuando asi lo solicite el promotor.

Por su parte, el articulo 73 establece que:

Deberdn someterse a evaluacion de impacto ambiental simplificada los proyectos, publicos o
privados, consistentes en la realizacion de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad
que se pretendan llevar a cabo en el dmbito territorial de la Comunidad Auténoma de

Extremadura en los siguientes casos:

a) Proyectos comprendidos en el anexo V.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo IV ni el anexo V que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

¢) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto, distintas de las recogidas
en el anexo 1V, de un proyecto que figura en el anexo IV o en el anexo V ya autorizado,
ejecutado o en proceso de ejecucion, que pueda tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente. Se entenderd que esta modificacion puede tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1. Unincremento significativo de las emisiones a la atmdsfera.
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Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos.
Incremento significativo de la generacidn de residuos.

Un incremento significativo en la utilizacion de recursos naturales.

Lok~ LN

Una afeccién a Espacios Protegidos Red Natura 2000, Areas Protegidas de
Extremadura, o a especies protegidas, sin tener relacion directa con la gestion o
conservacion de dichas dreas o especies o sin ser necesarios para la misma.

6. 6.2 Una afeccion significativa a la biodiversidad.

7. 7.2 Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentdndose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo V
mediante la acumulacion de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.

e) Los proyectos del anexo IV que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duracion del proyecto no sea

superior a dos afios.
El texto consolidado de la dicha norma establece, en su Anexo IV, que:

Deberdn someterse a evaluacion de impacto ambiental ordinaria los proyectos, publicos o
privados, consistentes en la realizacion de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad
que se pretendan llevar a cabo en el dmbito territorial de la Comunidad Auténoma de
Extremadura, cuando asi lo establezca la legislacion estatal bdsica en materia de
evaluacion de impacto ambiental, siempre que la competencia para su autorizacion o
aprobacién, o en su caso, para su control a través de la declaracion responsable o

comunicacion previa, no corresponda a la Administracion General del Estado.
Por su parte, el Anexo V estipula que:

Deberdn someterse a evaluacion de impacto ambiental simplificada los proyectos, publicos
o privados, consistentes en la realizacion de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad
que se pretendan llevar a cabo en el dmbito territorial de la Comunidad Auténoma de
Extremadura, cuando asi lo establezca la legislacion estatal bdsica en materia de
evaluacion de impacto ambiental, siempre que la competencia para su autorizacion o
aprobacion, o en su caso, para su control a través de la declaracion responsable o

comunicacion previa, no corresponda a la Administracion General del Estado.
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La legislacion estatal vigente en materia de medioambiental es el Real Decreto 445/2023, de 13
de junio, por el que se modifican los anexos I, Il y Il de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental. De esta forma, el proyecto de referencia queda encuadrado de la forma

gue sigue:

Anexo Il: Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental simplificada

“Grupo 4. Industria energética.

j) Instalaciones para la produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar no
incluidas en el anexo |, ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, asi como, las
que ocupen una superficie inferior a 5 ha salvo que cumplan los criterios generales 1 o

2' ”

Las actuaciones contempladas en el actual proyecto consisten en instalaciones de energia solar

para produccion eléctrica destinada a su venta a la red, ocupando menos de 100 ha de superficie

(la extension vallada de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” ocupa un total de
99,99 ha).

Por tanto, y tras mostrar el encuadre legal de la normativa estatal y autondmica de referencia,
en base al art. 62. d) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad
Auténoma de Extremadura se solicita que el proyecto Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea subterrdnea de conexién en media tension para
Evacuacion de energia se someta a procedimiento de EVALUACION AMBIENTAL ORDINARIO,
siendo el ORGANO AMBIENTAL AUTONOMICO el encargado del procedimiento.

En cualquier caso, se cumplira toda la legislacion y normativa eléctrica de ambito europeo,

nacional, provincial y municipal que resulte de aplicacion.

Para el punto de conexidn a la Red de Alta Tensidn se seguiran, ademads, las recomendaciones

técnicas de la empresa Red Eléctrica de Espania.

2.2.Contenido

El presente Estudio de Impacto Ambiental analizard las acciones y posibles efectos de la

implantacion del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
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SOLAR 3"y Linea Subterrdanea de Conexion en Media Tension para evacuacion de energia, en los

términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (Cdceres).

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero, modifica 41 apartados de la Ley

21/2013, entre articulos, disposiciones y anexos.

Segun el Articulo 35 de dicha norma, el promotor elaborard el estudio de impacto ambiental que

contendrd, al menos, la siguiente informacion en los términos desarrollados en el anexo VI:

a) Descripcion general del proyecto que incluya informacion sobre su ubicacion, disefio,
dimensiones y otras caracteristicas pertinentes del proyecto,; y previsiones en el tiempo
sobre la utilizacion del suelo y de otros recursos naturales. Estimacion de los tipos y

cantidades de residuos generados y emisiones de materia o energia resultantes.

b) Descripcion de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relacién con el
proyecto y sus caracteristicas especificas, incluida la alternativa cero, o de no realizacion
del proyecto, y una justificacion de las principales razones de la solucion adoptada,

teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.

c) Identificacion, descripcion, andlisis y, si procede, cuantificacion de los posibles efectos
significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto
sobre los siguientes factores: la poblacion, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el
clima, el cambio climdtico, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la
interaccion entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecucion,

explotacion y en su caso durante la demolicion o abandono del proyecto.

Se incluird un apartado especifico para la evaluacion de las repercusiones del proyecto
sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservacion de cada
lugar, que incluya los referidos impactos, las correspondientes medidas preventivas,

correctoras y compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento.

Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000,
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d)

f)

a)

el promotor justificard documentalmente la inexistencia de alternativas, y la concurrencia
de las razones imperiosas de interés publico de primer orden mencionadas en el articulo 46,
apartados 5, 6 y 7, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad.

Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificacion hidromorfoldgica en una
masa de agua superficial o una alteracion del nivel en una masa de agua subterrdnea que
puedan impedir que alcance el buen estado o potencial, o que pueda suponer un deterioro
de su estado o potencial, se incluird un apartado especifico para la evaluacion de sus
repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o

potencial de las masas de agua afectadas.

Se incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, andlisis y si
procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra
¢), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catdstrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catdstrofes, y sobre los
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia
de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicacion de este apartado al
proyecto. Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluird la
informacion relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de

conformidad con las normas que sean de aplicacion al proyecto.

Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles efectos

adversos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje.

Programa de vigilancia ambiental.

Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en términos

fdcilmente comprensibles.

En el desarrollo del estudio, en primer lugar, se efectda la caracterizacion del Proyecto, con objeto

de obtener desglosadas las acciones que éste implica. Para ello:

Se estudiard el lugar de ubicacidn fisica.
Se describirdn todas las acciones inherentes a la actuacion susceptibles de producir

impacto sobre el medio ambiente.
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- Se describirdan o caracterizardn los tipos, cantidades y composicion de los residuos,
vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuacidn, ya sean de tipo
temporal (durante la realizacidn de la obra) o permanente (cuando ya esté realizada y en

operacion).

La descripcidon asi efectuada permitird, mas tarde, identificar los elementos del medio que
potencialmente se veran afectados por la construccién y explotacion de la central, y las
instalaciones complementarias que precisa. Para ello se elabora un inventario ambiental, que
sefialard los aspectos o cualidades ambientales de aquellos elementos susceptibles de ser

afectados en mayor grado por la actividad, en el cual:

- Se estudiaran el estado actual y las condiciones ambientales del lugar de ubicacion del
Proyecto antes de la realizacion de las obras, asi como los tipos existentes de ocupacién
de suelo y aprovechamiento de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las
actividades preexistentes.

- Se efectuara el inventario, analisis y, en su caso, cartografia de los aspectos susceptibles
de afeccidn, tales como: fauna, flora, habitats y espacios naturales, suelo, agua, aire,
clima, paisaje y patrimonio histérico-artistico, asi como la descripcién de las interacciones

ecoldgicas clave y su justificacion.

Los resultados obtenidos facilitaran la identificacion, caracterizacion y valoracién de los impactos
qgue genere el Proyecto en todas sus fases y, de esta forma, permitirdn definir las medidas
protectoras y correctoras mds adecuadas para minimizar, corregir e incluso eliminar dichos

efectos. Los impactos se tratardn considerando los siguientes aspectos:

- La identificacidn y valoracién de los efectos mas significativos se realizard a partir del
estudio de las interacciones entre las acciones del Proyecto y las caracteristicas
especificas de las cualidades ambientales afectadas en cada caso.

- Laidentificacidn se realizara de forma cuantitativa y cualitativa, aplicando los criterios y
conceptos recogidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.
Segun dichos criterios técnicos, se distinguirdn los efectos positivos de los negativos, los
temporales de los permanentes, los simples de los acumulativos y sinérgicos, los directos
de los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los
irrecuperables, los peridédicos de los de aparicion irregular, los continuos de los

discontinuos.
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- También se aplicara dicha Ley para la categorizacion de los impactos ambientales que se
prevean como consecuencia de la ejecucion del proyecto, en compatibles, moderados,

severos y criticos.

- Asimismo, se efectuard una evaluacién global que permita adquirir una vision integrada

y sintética de la incidencia ambiental del Proyecto.

Una vez identificados y valorados los impactos esperables, se propondran las medidas mas
idéneas para reducir, eliminar o compensar sus efectos, ya sea en fase de disefio, de construccion

o de explotacion.

El Estudio de Impacto Ambiental finaliza con un Plan de Vigilancia Ambiental, dirigido a efectuar
el seguimiento tanto de los impactos residuales como de las medidas aplicadas, para garantizar
su correcta evolucidn y para evitar o detectar a su inicio consecuencias inesperadas de nueva

aparicion.

2.3. Afeccidon a Red Natura 2000

En lo que respecta al proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3”, su ambito de actuacidn se encuentra, en su totalidad, fuera de los limites de la Red
Ecoldgica Europea Natura 2000 (en adelante, Red Natura 2000). A pesar de que el parcelario de
ubicacidn se adentra minimamente en la ZEC “Arroyos Patana y Regueros” (en areas al Sureste),

destacar que el futuro emplazamiento de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

respeta los limites establecidos por el espacio Red Natura 2000, distando 111,4 m del mismo.

Asimismo, la LSMT de Conexidn se ha proyectado fuera de los limites protegidos de la Red

Natura 2000, discurriendo a 924,2 m al Noroeste de la ZEC “Arroyos Patana y Regueros”.

Dada la proximidad y la probabilidad de que se desencadenen impactos de caracter indirecto,
se incluye un anejo (Anexo Il) sobre el Estudio de Afeccién a Red Natura 2000 por parte del

proyecto “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.
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2.4. Titularidad

Nombre EDP RENOVABLES ESPARNA, S.L.U.
CIF B-91115196
Direccién Plaza del Fresno, n.2 2. 33007 Oviedo (Asturias)

Ricardo Sancho Benito (rsancho@edp.com)

Contactos

David Grima Ruiz (661 186 509 / david.grimaruiz@edp.com)

2.5. Normativa

El marco normativo en el que se encuadra el presente proyecto se detalla a continuacion:

Normativa Internacional

e Convencion sobre la proteccién del patrimonio mundial, cultural y natural (Paris, 16 de

noviembre de 1972).

e Convencidn Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como

Habitat de Aves Acuaticas (Ramsar, 21 de diciembre de 1975).

e Convencidn sobre la Conservacién de las Especies Migratorias de Animales Silvestres,

hecho en Bonn el 23 de junio de 1979.

¢ Convenio relativo a la conservacion de la vida silvestre y del medio natural en Europa,

hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979.

e Convenio sobre la diversidad bioldgica (Rio de Janeiro, 5 de junio de 1992).

e Convenio de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificacion, 1994, hecho en

Paris el 17 de junio de 1994.

e Convencion sobre el acceso a la informacidn, la participacidon publica en la toma de

decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de junio de 1998).

e Convencién marzo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, Acuerdo de Paris

(Paris, 12 de diciembre de 2015).

Normativa comunitaria

e Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservacion de las Aves

Silvestres (Adhesidn regulada por el Acta Relativa a las Condiciones de Adhesién del Reino

de Espafia y de la Republica de Portugal y a las Adaptaciones de los Tratados, a 1 de enero

de 1986). Ampliada por la directiva 91/294/CEE.
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e Directiva 97/11 CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (modificacién Directiva 85/337 CEE
relativa a la evaluacién de las repercusiones de determinados proyectos publicos y
privados sobre el medio ambiente).

e Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservacién de los Habitats
Naturales de la Fauna y Flora Silvestres (Directiva Habitat).

e Directiva 91/244/CEE, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva
79/409/CEE, relativa a la Conservacidn de las Aves Silvestres.

e Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservacién de los
Habitats Naturalesy de la Flora y Fauna Silvestres. Documento, elaborado por la Comision,
de explicacion del articulo 6 de la Directiva 92/43/CEE.

e Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso Cientifico y
Técnico la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservacién de los
Habitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres (Directiva Habitat).

e Recomendacién de 1995/519/CEE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposicion del
publico en general a campos electromagnéticos (OHz a 300 GHz).

e Directiva 2000/532/CE de la Comisién, de 3 de mayo de 2000, por la que se establece una
lista de residuos peligrosos.

e Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluacidn de los efectos de los de determinados planes y programas en el
medio ambiente (DOCE n.2 L 197, de 21.07.01).

e Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 abril. Responsabilidad
medioambiental en relacién con la prevencién y reparacion de dafios medioambientales.

e Directiva 2006/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 Sep. Calidad de las aguas
continentales que requieren proteccidon o mejora para ser aptas para la vida de los peces.

e Reglamento (CE) n.2 1272/2008 sobre clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
y mezclas (CLP), modificado por el Reglamento 618/2012 de la Unidn Europea.

e Directiva 2008/50 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 mayo, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmdsfera mas limpia en Europa.

e Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, por la que se regula los residuos y deroga
determinadas Directivas de regulacién.

e Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,

relativa al fomento del uso de energia procedente de fuentes renovables.

T r 21
) prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de
2010, sobre las emisiones industriales (prevencion y control integrados de la
contaminacion)

Directiva 2011/92/UE de 13 diciembre relativa a la evaluacion de las repercusiones de
determinados proyectos publicos y privados sobre el medio ambiente.

Decisidn 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica
la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento (UE) N.2 1357/2014 de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por el que
se sustituye el Anexo Il de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

Normativa Estatal

Constitucién Espafiola de 1978: Articulo 45 (Los poderes publicos velardn por la utilizacion
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoydndose en la indispensable solidaridad

colectiva).

Actividades potencialmente contaminadoras

Ley 16/2002 de 1 Julio. Prevencién y control integrados de la contaminacién (IPPC).
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Proteccidn de la Atmésfera.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de

prevencion y control integrados de la contaminacion.

Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar, I, IV, V, VI y VIl de |la Ley 29/1985,
de 2 de Agosto, de aguas (Modificado por Real Decreto 606/2003, y por Real Decreto
1315/1992 con el fin de incorporar a la legislacién interna la Directiva del Consejo
80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979, relativa a la proteccion de las aguas subterraneas

contra la contaminacién causada por determinadas sustancias peligrosas).

7 22
prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

e Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emision, objetivos de calidad y
métodos de medicion de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.

e Real Decreto 927/1988 de 29 Julio. Reglamento de la Administracion Publica del Agua y
de la Planificacion Hidroldgica, en desarrollo de los Titulos Il y Il de la Ley 29/1985, de
Aguas. (modificado Anexo | por Real Decreto 1541/1994).

¢ Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 la
normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de
determinados vertidos de aguas residuales.

e Real Decreto 1664/1998 de 24 julio. Planes hidrolégicos de Cuenca.

e Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas.

e Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986
de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio Publico Hidraulico, que
desarrolla los Titulos preliminar, |, IV, V, VI, y VIl de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de
Aguas.

e Orden MAM/1873/2004 por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaracion
de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorizacion de vertido y
liguidacion del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003.

e Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificacion Hidroldgica.

e Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccion de las aguas
subterraneas contra la contaminacién y el deterioro.

e Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar
el control efectivo de los volumenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua
del dominio publico hidraulico, de los retornos al citado dominio publico hidraulico y de
los vertidos al mismo.

e Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el dmbito
de la politica de aguas.

e Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad

ambiental.
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Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento
de la Administracion Publica del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de
julio; y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la

declaracién de suelos contaminados.

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Proteccién del medio
Ambiente Atmosférico.

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo
referente a la contaminacién por didxido de azufre y particulas.

Real Decreto 717/1987, 27 de mayo, sobre contaminacion atmosférica por diéxido de
nitrégeno y plomo: normas de calidad del ambiente.

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacion y gestion de la calidad del
aire ambiente en relacidn con el diéxido de azufre, didxido de nitréogeno, éxidos de
nitrégeno, particulas, plomo, benceno y monéxido de carbono.

Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y proteccién de la atmésfera.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones basicas
para su aplicacion.

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Desarrollo rural

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural Ordenacién

del territorio.

Espacios Naturales

Real Decreto 439/1990 de 30 marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de Especies

Amenazadas y modificaciones posteriores.
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e Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacién de los habitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.

e Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservaciéon de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora. Modificada por la Ley
41/1997, de 5.11.1997.

e Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservacién de los habitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.

e Real Orden, de 28 de octubre de 1999, por la que se declaran provisionalmente las zonas
propuestas para su inclusion en la Red Europea Natura 2000, como espacios naturales en
régimen de proteccidn general.

e Ley43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, modificado por la Ley 10/2006.

e Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de
zonas humedas.

e Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 de 7
diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante Ia
conservacién de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

e Ley5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques.

e Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, rectificada
por correccién de errores del 11 de febrero de 2008.

e Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colisidon y electrocucidn en lineas eléctricas de alta
tensidn.

e Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico
del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicacion de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

e Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
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Flora y Fauna

e Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccién de la avifauna contra la colisidn y la electrocucidn en lineas eléctricas de alta
tension.

e Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Proteccién Especial y del Catdlogo Espaiiol de Especies
Amenazadas.

e Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catalogo
espafol de especies exdticas invasoras.

e Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccidn Especial para su adaptacién al
Anexo Il del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad bioldgica en
el Mediterraneo.

e Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Proteccidon Especial y del Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas.

e Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Proteccidn Especial y del Catdlogo Espaiiol de Especies Amenazadas.

e Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

e Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Proteccion Especial y del Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas, y el
Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catalogo Espafiol
de Especies Exdticas Invasoras.

e Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espanol de Especies Amenazadas.

e Orden TED/339/2023, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en

Régimen de Proteccién Especial y del Catdlogo Espaiiol de Especies Amenazadas, y el
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anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catalogo Espafriol

de Especies Exéticas Invasoras.

Informacién ambiental

e Ley27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion,
de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Evaluacién de Impacto Ambiental.

e Ley21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion de Impacto Ambiental.

e Ley9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluacidén ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero.

e Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos |, Il y lll de la

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Montes

e Ley43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
e Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,

de Montes.

e Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,

de Montes.

Paisaje

¢ Instrumento de ratificacion del Convenio Europeo del Paisaje (nimero 176 del Consejo de

Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de febrero de 2008.

Patrimonio Histérico

e Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol.

Residuos

e Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

e Ley31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.
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e Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1986, de 14 de mayo, basica de residuos téxicos y peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio.

e Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.

e Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

e Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecucién de la ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.

e Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminacidn de residuos mediante depdsito
en vertedero.

e Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estdndares para la declaracion
de suelos contaminados.

e Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorizacion establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, y por el
gue se modifica el reglamento para su ejecucion, aprobado por el Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril.

e Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestidn de aceites.

e Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestién de RCD.

e Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental
de sus residuos.

e Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante el depdsito
en vertedero.

e Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

e Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental de sus residuos, v el
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos.

e Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
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Responsabilidad Medioambiental

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental
e Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad

Medioambiental.

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

e Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.

Ruido

e Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas mdaquinas de uso al aire libre.

e Ley37/2003, de 17 de noviembre, de ruido.

e Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y

emisiones acusticas.

e Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana

Vias Pecuarias

e Ley3/1995, de 23 de marzo, del Vias Pecuarias.

Normativa Autondmica

Agricultura

¢ Ordende 7 de marzo de 2003, por la que se declaran zonas vulnerables a la contaminacién

por nitratos de origen agrario en la Comunidad Auténoma de Extremadura.
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e Orden de 10 de junio de 2013 por la que se regula la aplicacién de la condicionalidad y se
establecen los requisitos legales de gestion y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

e Ley6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

Caza y pesca

e Ley 8/1995 de Pesca de Extremadura.

e Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.

e Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la
instalacion, modificacién y reposicion de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la
comunidad auténoma de Extremadura.

e Ley 12/2014, de 19 de diciembre, de modificacion de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre,
de caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios
publicos de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

e Decreto 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se

regula el ejercicio de la caza, la planificacién y ordenacidn cinegética.

Energia solar

e ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Auténoma de
Extremadura.

e Decreto 95/2015, de 12 de mayo, por el que se deroga el Decreto 256/2008, de 19 de
diciembre, por el que se regula la presentacidén de avales por parte de las instalaciones de
generacion de energia eléctrica mediante tecnologia solar fotovoltaica.

e Decreto 115/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el
régimen de concesion de subvenciones para actuaciones en energias renovables en
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria.

e Decreto 309/2015, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 115/2015, de 19
de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesion de
subvenciones para actuaciones en energias renovables en Extremadura y se aprueba la

primera convocatoria.
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Espacios Naturales

e Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservacién de la Naturaleza y de Espacios Naturales de
Extremadura.

e Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
Conservacion de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura.

e Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecoldgica europea Natura

2000 en Extremadura.

Evaluaciéon de Impacto Ambiental

e Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de evaluacion
ambiental de Extremadura.

e Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicacién ambiental de Extremadura.

e Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Autéonoma de

Extremadura.

Flora y Fauna

e Decreto 4/1999, de 12 de enero, para la declaracion de arboles singulares en la
Comunidad Auténoma de Extremadura.

e Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catidlogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura.

e Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo,
por el que se regula el Catadlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.

e Decreto 78/2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo,
por el que se regula el Catadlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.

e Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Caracter Técnico de
adecuacion de las lineas eléctricas para la proteccion del medio ambiente en
Extremadura.

¢ Ordende22deenerode 2009 por la que se aprueba el Plan de Manejo de la Grulla Comun
(Grus grus) en Extremadura.

e Decreto 63/2014, de 29 de abril, por el que se declaran 17 nuevos arboles singulares en

Extremadura y se descalifican otros.
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e Resolucidn de 14 de julio de 2014, de la Direccién General de Medio Ambiente, por la que
se delimitan las dreas prioritarias de reproduccién, alimentacion, dispersion y
concentracién de las especies de aves incluidas en el Catdlogo de Especies Amenazadas
de Extremadura y se dispone la publicacién de las zonas de proteccion existentes en la
Comunidad Auténoma de Extremadura en las que seran de aplicacién las medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colisién y la electrocucion en las lineas eléctricas aéreas
de alta tension.

e Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan de Conservacién del Habitat
del Aguila perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Extremadura.

e Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan de Recuperacién del Aguila
Imperial Ibérica (Aquila adalberti) en Extremadura.

e Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan de Recuperaciéon del Buitre
negro (Aegypius monachus) en Extremadura.

e Decreto 35/2016, de 15 de marzo, por el que se declara un nuevo Arbol Singular en
Extremadura y se desclasifican otros.

e Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 por
la que se aprueba el Plan de Conservacién del Habitat del Aguila perdicera (Hieraaetus
fasciatus) en Extremadura.

e Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 por
la que se aprueba el Plan de Recuperacién del Aguila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) en
Extremadura.

e Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 por
la que se aprueba el Plan de Conservacion del Habitat del Buitre negro (Aegypius
monachus) en Extremadura.

e Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperacion del Lince
Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura - Correccién de errores de la Orden de 5 de mayo
de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperacién del Lince Ibérico (Lynx pardinus)
en Extremadura.

e Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo,

por el que se regula el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.
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Montes

e Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales en
Extremadura.

e Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios
Forestales de la Comunidad Auténoma de Extremadura (Plan INFOEX).

e Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regula el procedimiento administrativo
para la realizacidon de determinados aprovechamientos forestales y otras actividades en
la Comunidad Auténoma de Extremadura. Decreto 111/2015, de 19 de mayo, por el que

se modifica el anterior.

Patrimonio Histérico

e Decreto 93/1997 de 1 de julio, por el que se regula la actividad arqueoldgica en la
Comunidad Auténoma de Extremadura.
e Ley 2/2007, de 12 de abril, de archivos y patrimonio documental de Extremadura.

e Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Residuos

e Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de Gestidn
Integrada de Residuos de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

e Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la
produccidn, posesion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon en la
Comunidad Auténoma de Extremadura.

e Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la produccién y gestidn de los
residuos sanitarios en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

¢ Plan Integral de Residuos de Extremadura 2016-2022(PIREX).

Ruido

e Decreto de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentacién de
Ruidos y Vibraciones; CORRECCION de errores del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de
Reglamentaciéon de Ruidos y Vibraciones (DOE N2 36 de 25 de marzo de 1997).

7 33
prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

Suelos y Ordenacién del Territorio

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenacidén Territorial de Extremadura.
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
de Extremadura.

Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitacion y
Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones
autondmicas en esta materia.

Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificacidén de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del

Suelo y Ordenacién Territorial de Extremadura.

Vias Pecuarias

Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de vias pecuarias
de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Orden de 19 de junio de 2000 por el que se regula el régimen de ocupaciones y
autorizaciones de usos temporales de las vias pecuarias de la de la Comunidad Auténoma
de Extremadura.

Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Publicos de Extremadura.

Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000, de 8 de
marzo, que establece el Reglamento de Vias Pecuarias de la Comunidad Auténoma de

Extremadura.

Normativa Sectorial

Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

3.1. Proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

El actual proyecto de Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” y Linea Subterrdnea de Conexion en Media Tension para evacuacion de energia, en los
términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres), estd compuesto

por las siguientes instalaciones:

e Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, de 50,00 MW
(instalados) / 50,00 MWn (Acceso y Conexidn).

e Linea Subterranea de Conexién en Media Tensidn para Evacuacion “LSMT FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3 — SE CANONERA”, de 30 kV y 5,41 km.

e Parte privativa de Subestacion Eléctrica SE “CANONERA”, de 400/30 kV —200/250 MVA

[ONAN/ONAF].

Proyecto "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
n PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
Il Mddulos fotovoltaicos
© Centros de Transformacion
_i| == LSMT Conexi6n 30 kV
@ viales interiores

| [ SE "CANONERA" 30/400 kv
(no es objeto de estudio)
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Las caracteristicas generales de las instalaciones proyectadas se resumen en la siguiente tabla

esquematica:

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS DE LA PLANTA SOLAR
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
INSTALACION PROYECTADA CARACTERISTICAS VALOR | UNIDADES

Potencia Instalada (Inversores) 50,00 MW
Potencia pico médulos fotovoltaicos | 57,61 MWp

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA . 5

[FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3] superficie Vallada 999.904| m

Perimetro Vallado 6.502
Longitud de Caminos Internos 2.844 m
LINEAS SUBTERRANEAS INTERNAS DE BAJA TENSION Nivel de Tensién 0,80 KV
[LSBT INTERNAS FV SOLARIA PINOFRANQUEADO

SOLAR 3] Conductores de Circuitos de BT 240/630 mm?

LINEAS SUBTERRANEAS INTERNAS DE MEDIA Nivel de Tensién 30 kV

TENSION
[LSMT INTERNAS FV SOLARIA PINOFRANQUEADO Conductores de Circuitos de MT | 240/630 mm?
SOLAR 3]

LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION DE MEDIA Nivel de Tensién 30 kv
TENSION PARA EVACUACION o 5

[LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE Conductores de Circuitos de MT | 400/630 mm

CANONERA] Longitud del Trazado 5.406 m

Caracteristicas generales del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Ademas, seran necesarias las siguientes Infraestructuras Comunes de Evacuacion (ICE), para la
conexién con el nudo de la red de transporte en estudio, NO estando éstas dentro del alcance
de este documento y por tanto tampoco determinadas sus caracteristicas basicas constructivas.

En concreto, las siguientes ICE:

e Parte comun de Subestacion Eléctrica SE “CANONERA” de 400 kV.

e Linea Aérea de Conexidn de Alta Tensién “SE CANONERA - CS POZUELO”, de 400 kV y
6,40 km.

e Centro de Seccionamiento “CS POZUELO” de 400 kV.

e Linea Aérea de Conexidn de Alta Tension “LAAT CS POZUELO — SE PROMOTORES
ZARZON”, de 400 kV y 6,33 km.

e Parte comun de Subestacién Eléctrica Colectora “SE PROMOTORES ZARZON” de 400 kV.

e Linea Aérea de Enlace de Alta Tensién “LAAT PROMOTORES ZARZON - ZARZON”, de 400
kVy 0,46 km.

e Posicién de Generacidn en Subestaciéon Eléctrica de la Red de Transporte de REE “SE

ZARZON 400”, de 400 kV.
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Estas Infraestructuras Comunes de Evacuacion seran tramitadas en otros expedientes de

legalizacion, promovidos por todos los promotores involucrados en el nudo.

En resumen, la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” contara con los siguientes datos

generales acerca de potencias instaladas:

Potencia Total Pico Instalada en Médulos Fotovoltaicos 57,61 MWp
Potencia Total Nominal Instalada en Inversores Fotovoltaicos 50,00 MVA
Potencia Instalada (segtin RD 1183/2020) 50,00 MW

Potencias instaladas de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

3.1.1. Relacidn parcelaria afectada por el proyecto

Las parcelas ocupadas por la implantacién fotovoltaica en estudio se sitlan en suelo no

urbanizable de tipologia general suelo rustico, de titularidad municipal.

En total, para la implantacion de los recintos fotovoltaicos de la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se contard con 2 parcelas municipales seleccionadas en el término

municipal de Guijo de Coria, en la provincia de Caceres. Para todas estas parcelas se cuenta con

contratos con derechos de superficie con los propietarios de las mismas.

R0 o

Superficies parcelarias afectadas

g
N

e

por el proyecto

Estas 2 parcelas ocupadas por los recintos fotovoltaicos (Recintos A, y B), tienen como uso

principal el agropecuario. Ademas, por la ubicacién de los puntos de acceso a los recintos
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vallados de la instalacién y por el cruzamiento de una zanja subterranea de un circuito de media
tensidn interno de la planta entre el recinto Ay el recinto B, se producira la ocupacion de otras
dos parcelas de dominio publico, en concreto de dos caminos municipales de la localidad de

Guijo de Coria:

LISTADO DE PARCELAS CATASTRALES OCUPADAS PARA LA IMPLANTACION DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3*

TERMING SUPERFICIE
# PARAJE REFERENCIA CATASTRAL | POLIGONO | PARCELA | CATASTRAL
MUNICIPAL )
(m?)
1| Guijode Coria Dehesa Boyal 10091A002030090000PA 2 3009 | 964.893
2 | Guijo de Coria Dehesa Boyal 10091A002030040000PS 2 3004 | 1.237.138
3* | Guijo de Coria Camino Guijo de | 1191 A002090020000PQ 2 9002 10.189
Coria - Hoyos
Camino Guijo de
4* | GuijodeCoria | Coria- Santibafiezel | 10091A002090130000PR 2 9013 4533
Alto
SUPERFICIE CATASTRAL TOTAL (m?) 2.216.753

Relacion parcelaria afectada por la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

(*) La tercera y cuartas parcelas mostradas en la tabla, marcadas con un *, se corresponden con caminos municipales, cartografiado
y deslindado, pertenecientes a la localidad de Guijo de Coria, denominados como Camino de Guijo de Coria — Hoyos y Camino de
Guijo de Coria — Santibdiiez el Alto. Estos caminos no sufrirdn ningun tipo de ocupacion de vallados o equipos eléctricos de la planta
solar FV disefiada. En concreto, estas parcelas solamente se verdn afectadas por el acceso de vehiculos durante las fases de obra y
explotacion de las instalaciones, asi como por el cruzamiento de una zanja subterrdnea de interconexion de un circuito de media

tension de la red interna de la planta, entre el recinto A y el recinto B, en el primero de ellos.

En lo que respecta a la Linea Subterrdnea de Conexion “LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO

SOLAR 3 — SE CANONERA”, su trazado discurrird por diferentes parcelas de los términos

municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo, en la provincia de Caceres. Su longitud total
serd de 5.405,58 metros, de los cuales los primeros 467,08 metros (8,64 % del total) se ubican
el término municipal de Guijo de Coria y los 4.938,50 metros finales (91,36 % restante) se

localizaran en el término municipal de Villa del Campo.

El trazado de la linea subterranea de evacuacién en su tramo central discurrira prioritariamente
por el borde de los caminos municipales, entre la cuneta de recogida de aguas y el borde
catastral de la parcela aledafia. Cuando no existe suficiente espacio en dicha zona, se ubicara el
trazado por la zona de servidumbre del camino municipal, en el interior de la parcela anexa al

camino afectada.
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En el tramo final de la linea, aproximadamente durante los Ultimos 2.230 metros del trazado, la
linea su ubicara casi en su totalidad en parcelas ocupadas por instalaciones fotovoltaicas de

otros promotores de instalaciones de generacion del mismo nudo.

Se muestra a modo de resumen las parcelas sobre las que discurre el trazado de la linea:

LISTADO DE PARCELAS CATASTRALES OCUPADAS PARA LA INSTALACION DE LA LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION
LSMT "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CANONERA"

TERMINO , LONGITUD
# MUNICIPAL PARAJE REFERENCIA CATASTRAL | POLIGONO | PARCELA | " )
1 |  Guijo de Coria Dehesa Boyal | 10091A002030040000PS | 2 3004 10,46
2 | Guijode Coria Cir;‘;r:;g:#;deel /il‘z;'a 10091A002090130000PR | 2 3013 2,59
Guijo de Coria Dehesa Boyal | 10091A002030060000PU | 2 3006 | 27529
4 | Guijo de Coria Las Reyertas 10091A002030030000PE | 2 3003 | 178,75

5 | Villadel Campo | C3Mino Villasbuenas -1 1 1 6180900700005 18 9007 388,83
Guijo de Coria

6 | Villadel Campo | C3Mino Villasbuenas - 05,4 6180900500000H 18 9005 491,01
Guijo de Coria

7 | Villadel Campo | C3Mino Villasbuenas -1, 051 1 161709017000010 17 9017 1356,83
Guijo de Coria

Camino Villasbuenas -

8 | Villadel Campo . ) 10211A013090020000JY 13 9002 457,32
Guijo de Coria

9 | Villadel Campo Santa Maria 10211A013002130000JK 13 213 204,89

10 | Villa del Campo Santa Maria 10211A011001720000J1 11 172 763,21

11 Villa del Campo Santa Maria 10211A011001710000JX 11 171 101,94

12 | Villadel Campo | S3MinodelaErmita 05,4 001109010000002 11 9010 5,53
de Santa Maria

13 | VilladelCampo | CAminodelakrmita )10 06110901100000U 11 9011 3,33
de Santa Maria

14 | Villa del Campo Hormigoso 10211A011001730000)J 11 173 730,96

15 Villa del Campo Hormigoso 10211A011001850000JY 11 185 159,71

16 | Villadel Campo Santa Maria 10211A011001740000JE 11 174 274,95

Relacion parcelaria afectada por la LSMT de Conexion

3.2.Clasificacion de la actividad

3.2.1. Clasificacion ambiental

Las actuaciones contempladas en el proyecto “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
consisten en instalaciones de energia solar para produccion eléctrica destinada a su venta a la

red, incluidas sus infraestructuras de evacuacion, ocupando menos de 100 ha de superficie (el

vallado perimetral de la Instalacidn solar FV proyectada, incluyendo los dos recintos vallados

independientes, encierra un total de 99,99 ha). La Linea eléctrica Subterranea de Conexidn tiene
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voltaje nominal de 30 kV y una longitud total de 5,41 km. Ambos umbrales para las instalaciones

se encuentran dentro de lo establecido para evaluaciones ambientales de nivel simplificado.

El proyecto estd incluido en los supuestos que marca la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental [Anexo Il, Grupo 4, apartado j)], estando sometido a evaluacion de

impacto ambiental simplificada (ver apartado 2.1.).

3.2.2. Clasificacion urbanistica

La instalacidn fotovoltaica en estudio se ubicara exclusivamente en suelo de tipologia rustica,
sin_proteccién. Siendo entonces compatible la actividad, segun el planeamiento urbanistico
vigente. Circunstancia que debera ser refrendada en el informe de compatibilidad urbanistica a
emitir por la Mancomunidad Integral de Municipios del Valle del Alagén, para la implantacién

fotovoltaica en el término municipal de Guijo de Coria, en la provincia de Caceres.

Con respecto a la Linea eléctrica Subterrdanea de Conexion, ésta atraviesa terrenos de dos

términos municipales, los de Guijo de Coria y los de Villa del Campo, ambos en la provincia de

Caceres y en la misma comarca de Vegas del Alagon:

LONGITUD LSMT SEGUN TT.MM.

TERMING MUNICIPAL LONGITUD PROYEC‘I;ADA
m %
GUIJO DE CORIA 467,08 8,64%
VILLA DEL CAMPO 4.938,50 91,36%
TOTAL 5.405,58

Términos municipales afectados por la LSMT de Conexion

Segun lo dispuesto en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenacién Territorial y
Urbanistica Sostenible de Extremadura (LOTUS), modificada por el Decreto-Ley 10/2020, de 22
de mayo, de medidas urgentes para la reactivacion economica en materia de edificacion y
ordenacion del territorio destinadas a dinamizar el tejido econdmico y social de Extremadura,
para afrontar los efectos negativos de la COVID-19, se consideran usos autorizables aquellos no
prohibidos expresamente por el planeamiento mediante su identificacién nominal concreta o
mediante su adscripcién a uno de los grupos o subgrupos de usos del art. 5.5 de la Ley,
dependiendo su autorizacién, en ultima instancia, de que quede acreditada su compatibilidad
con la conservacion de las caracteristicas ambientales, edafolégicas o los valores singulares del

suelo [...].
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En relacion con los usos autorizables, en el articulo 67 dentro del Titulo Il de Régimen de Suelo,

de Usos y actividades en suelo rustico, se establece que:

1. En el suelo rustico se distinguen los siguientes tipos de usos: naturales, vinculados,
permitidos, autorizables y prohibidos.
5. Se consideran usos autorizables, aquellos usos distintos de los usos naturales del suelo,
cuando el planeamiento no los catalogue expresamente como vinculados, permitidos o
prohibidos, y, en cualquier caso:

e) la produccion de energias renovables, con la excepcion recogida en el

apartado 4.d) del presente articulo.

Para la ubicacidn seleccionada de las instalaciones, se clasifican las parcelas, segln la normativa
municipal, como suelo no urbanizable comun, siendo la figura vigente la del Proyecto de
Delimitacién de Suelo Urbano de la localidad de Guijo de Coria, aprobado en el afio 1987, en

fecha claramente anterior a la promulgacién de la normativa autondémica referida.

Por tanto, segun todos los condicionantes establecidos en la normativa autondmica,
actualmente vigente, estimamos que nos encontraremos con una catalogacién de USO
AUTORIZABLE para las instalaciones proyectadas, solicitando por tanto la correspondiente

calificacidn rustica de las parcelas privadas ocupadas.

3.3. Emplazamiento de las instalaciones

3.3.1. Configuracién de las instalaciones

El proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” Y LINEA
SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA abarca las
instalaciones de una planta de generacién eléctrica fotovoltaica compuesta por una PLANTA
SOLAR FOTOVOLTAICA (FV), una LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION (LSMT) vy la parte
privativa de una SUBESTACION ELECTRICA (SE), compartida con otros promotores de otras

instalaciones renovables de generacion.

Para la implantacién del campo solar se han disefiado recintos fotovoltaicos definidos,

denominados de oeste a este como Recinto A y Recinto B. Estos dos recintos fotovoltaicos son
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los que componen la denominada como PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y en
cuyo interior se encuentran todos los equipos eléctricos disefiados. Los dos recintos
fotovoltaicos se encuentran en exclusiva dentro de las parcelas municipales comentadas
anteriormente y sobre las que el promotor obra en poder de acuerdos de derechos de superficie,

firmados con los legitimos propietarios de ellas. Ambas parcelas se ubican el T.M. de Guijo de

Coria.

PF “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
Para la evacuacion de la energia generada se tendra una linea de conexidn subterranea en media
tensidn a 30 kV, la cual discurre exteriormente a la planta fotovoltaica, partiendo desde el limite
del vallado de la planta y finalizando en la subestaciéon compartida con otros promotores “SE
CANONERA”. De tal forma, se ha denominado esta linea como “LSMT FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3 — SE CANONERA”, atravesando en su recorrido diferentes terrenos
de los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo, todos ellos en la provincia de

Caceres.

Finalmente, el promotor debera construir unas instalaciones eléctricas propias, dentro de la
subestacion eléctrica compartida SE “CANONERA”. Siendo estas instalaciones de propiedad
exclusiva del promotor y por tanto consideradas como una parte privativa. Esta instalacion se

encuentra en exclusiva en el término municipal de Villa del Campo.
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3%
g

3.3.2. Superficies caracteristicas

LSMT de Conexidn “LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 — SE CANONERA” 30 kV

Los recintos vallados comentados en el apartado anterior contendrdn en su interior una serie

de instalaciones, principalmente estructuras de seguimiento solar de sustentacién de los

moédulos fotovoltaicos (trackers). Esta superficie vallada se tomard como la superficie

estrictamente ocupada por la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, a efectos de

tramitacion:

Ne SUPERFICIE VALLADA PERIMETRO VALLADO TRACKERS TRACKERS
(m?) (m) (1v26) (1V52)
RECINTO A 366.762,04 2.706,02 56 636
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LISTADO DE RECINTOS SOLARES INDEPENDIENTES DE PLANTA FOTOVOLTAICA
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

Ne SUPERFICIE VALLADA | PERIMETRO VALLADO TRACKERS TRACKERS
(m?) (m) (1v26) (1v52)
RECINTO B 633.141,76 3.795,63 126 1.004
TOTAL 999.903,80 6.501,65 182 1.640

Superficies de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

La aparamenta instalada en el campo solar ocupard una determinada superficie, en proyeccién

horizontal, sobre parte del terreno ocupado definido anteriormente. Se muestra a continuacion

una tabla con las superficies denominadas como implantadas:

RELACION DE SUPERFICIES OCUPADAS POR IMPLANTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS FV
ELEMENTO UNIDADES | SUPERFICIE (m?) | TOTAL (m?)
TRACKER 1V26 (1 STRING - 26 médulos 640 Wp) 182 74,28 13.518,96
TRACKER 1V52 (2 STRINGS - 52 mddulos 640 Wp) 1.640 145,75 239.030,00
INVERSORES STRING (250 kVA) 200 0,37 74,41
CENTRO DE TRANSFORMACION (3.500 KVA) 1 14,77 14,77
CENTRO DE TRANSFORMACION (5.000 KVA) 14,77 14,77
CENTRO DE TRANSFORMACION (7.000 KVA) 6 14,77 88,62
TOTAL (m?) 252.741,52

Superficies ocupadas en la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Finalmente, con todas las superficies definidas hasta ahora, se presenta el siguiente cuadro

resumen de superficies caracteristicas de la planta solar fotovoltaica disefiada:

CUADRO DE SUPERFICIES TOTALES DE LA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

SUPERFICIE CATASTRAL DE PARCELAS DE IMPLANTACION FV

2.202.031,56 m? (220,20 ha)

SUPERFICIE VALLADA PLANTA FOTOVOLTAICA

999.903,80 m?2 (99,99 ha)

SUPERFICIE DE IMPLANTACION DE EQUIPOS FV

252.741,52 m? (25,27 ha)

LONGITUD DEL PERIMETRO VALLADO DE RECINTOS FV

6.501,65 m
LONGITUD DE VIALES INTERNOS 2.844,49 m

SUPERFICIE OCUPADA POR VIALES INTERNOS Y PLATAFORMAS 13.702,01 m? (1,37 ha)
Resumen de superficies totales de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

En relacién a la Linea Subterrdnea de Conexién, se tendrdn las siguientes superficies

caracteristicas, segun el término municipal afectado:
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SERVIDUMBRES PERMANENTES DE LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION
"l SMT FV SOLARA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE CANONERA" 30 kV )
. LONGITUD PROYECTADA SERVIDUMBRE TOTAL
TERMINO MUNICIPAL
m % m? %
GUIJO DE CORIA 467,08 8,64% 939,06 8,69%

VILLA DEL CAMPO 4.938,50 91,36% 9.871,33 91,31%

TOTAL 5.405,58 10.810,40

Servidumbres permanentes de la LSMT de Conexion
“LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 — SE CANONERA” 30 kV

3.3.3. Accesos ala PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Se tendran tres puertas de acceso a los recintos vallados de la planta fotovoltaica, 1 puerta de
acceso al recinto A (Al) y dos puertas de acceso al recinto B (B1 y B2). Las coordenadas de

ubicacidn de las puertas es la mostrada en la siguiente tabla:

COORDENADAS CARTESIANAS GLOBALES DE LAS PUERTAS DE
ACCESO A LOS RECINTOS VALLADOS FOTOVOLTAICOS

REFERENCIA Coordenada X Coordenada Y
Al 713.778,846 4.442.914,595
Bl 714.510,778 4.442.681,142
B2 714.665,102 4.443.263,210

Accesos a la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

3.3.3.1. Acceso recinto A (A1)

Para acceder al recinto vallado A, la ruta de acceso desde carretera catalogada se establece con
un punto de origen ubicado en el cruce de la Carretera Autonémica EX-204 y la Carretera
Provincial CC-10.1, en el p.k. 15,2 de la carretera autondmica, a la altura del municipio de Guijo

de Coria, en direccion a la Carretera del Embalse de Borbolldn.

Se trata de un acceso en condiciones éptimas de sefializacion, plataforma de desvios y
visibilidad, siendo posible la incorporacién desde todos los sentidos de la circulacién que llegan

hasta este cruce.

Desde dicho punto inicial, tomando la carretera no catalogada denominada como Carretera de
Embalse de Borbolldn, perteneciente a la Confederacidn Hidrografica del Tajo, llegaremos hasta
el lugar en el que ya habrd mas vias asfaltadas y sera necesario utilizar caminos de tierra sin
pavimentar. En particular, circulando durante 1.200 metros por la carretera no catalogada
llegaremos hasta el inicio del camino municipal denominado como Camino de Guijo de Coria a

Hoyos, propiedad del Ayuntamiento de Guijo de Coria.
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Al ser una carretera no catalogada y secundaria, no cuenta con suficiente sefializacion vertical y
tampoco de lineas de separacién de carriles, asi como plataformas de acceso pavimentadas
convenientemente. Por todo ello, sera necesario solicitar el permiso para adecuar los accesos
segun el tipo de vehiculos a utilizar durante las tareas de construccién y funcionamiento de la
planta solar fotovoltaica. Contando eso si este punto de acceso con buena visibilidad en ambos

sentidos de la circulacién.

Posteriormente, circulando por el camino municipal de Guijo de Coria a Hoyos durante unos
1.800 metros, seria posible alcanzar directamente la puerta de acceso Al, Unico punto de

acceso para el recinto A.

También seria posible alcanzar esta puerta de acceso de manera mas rapida utilizando otro
punto de acceso desde la carretera de Embalse de Borbolldn, en este caso a 2.200 metros desde
el punto inicial de la ruta definido, utilizando durante unos 140 metros un camino rustico interior
de una de las parcelas de implantacidn para llegar de manera mas directa al camino municipal.

Luego se utilizaria el camino municipal durante 800 metros hasta alcanzar la puerta del recinto.

Esta alternativa de acceso cuenta con una puerta de acceso existente y se trata ademas del
punto de acceso a la planta solar fotovoltaica existente “Planta Solar Guijo de Coria”, por lo que
habra que obtener los permisos necesarios para una posible utilizacidn, pese a estar situado en

la misma parcela catastral que el propio recinto fotovoltaico.

3.3.3.2. Acceso recinto B (B1)

Para acceder al recinto fotovoltaico vallado B a la puerta denominada como B1, la ruta de acceso
se define de manera similar a la comentada anteriormente para la puerta Al del recinto vallado
A, partiendo desde el cruce de la Carretera Autonémica EX—204 y la Carretera Provincial CC-10.1,
en el p.k. 15,2 de la carretera autondmica, a la altura del municipio de Guijo de Coria, en
direccion a la Carretera del Embalse de Borbollon, transitando por la carretera secundaria

durante 1.200 metros hasta llegar al comienzo del camino municipal de tierra.

Simplemente se diferencia de la ruta anterior en el tramo final del camino municipal de tierra,
que se reduce en 800 metros menos de utilizacién de esta via municipal sin pavimentar
denominada como Camino Guijo de Coria a Hoyos. Estando la puerta de entrada por tanto a

1.000 metros de la Carretera del Embalse de Borbolldn.
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Igualmente, podria llegarse a la puerta de acceso utilizando el camino interior de la parcela
comentado en el anterior apartado, llegando este camino no deslindado justo hasta la parte

frontal de la puerta de acceso B1.

3.3.3.3. Acceso recinto B (B2)

Para acceder al recinto fotovoltaico vallado B a la puerta denominada como B2, igualmente
partiriamos desde el cruce de la Carretera Autondmica EX—204 y la Carretera Provincial CC-10.1,
en el p.k. 15,2 de la carretera autondmica, a la altura del municipio de Guijo de Coria, en

direccion a la Carretera del Embalse de Borbolldn.

En este caso, se utilizaria la carretera secundaria durante unos 1.000 metros hasta llegar a la via
sin pavimentar denominada como Camino de Guijo de Coria a Santibafiez el Alto, camino sin

pavimentar municipal de Guijo de Coria.

Posteriormente, podria alcanzarse la puerta de entrada B2, circulando Unicamente por este
camino municipal de Guijo de Coria a Santibafiez el Alto, durante aproximadamente 1.350

metros.

3.3.34. Acondicionamiento de los accesos a la PSFV

En todos los accesos descritos, sera necesario el acondicionamiento de los caminos no
pavimentados para el acceso de los vehiculos y la maquinaria necesaria para las tareas de
construccion de la planta solar fotovoltaica, ya que actualmente no se encuentran en
condiciones déptimas de utilizacién por parte de vehiculos pesados. En total, seria necesario
acondicionar un total de 3.150 metros lineales de caminos publicos, que con una anchura media

de 4 metros suponen un total de 12.600 m? de caminos de tierra municipales a acondicionar.

Ademas, serd necesario solicitar el permiso de utilizacion de la carretera no catalogada
denominada como Carretera de Embalse de Borbolldn, ya que presenta diferentes limitaciones
de utilizacidn, sobre todo las referidas a las taras de los vehiculos que pueden utilizarla sin

necesitar una autorizacién expresa.

Por tanto, habrd que solicitar los diferentes permisos y autorizaciones, a los organismos
responsables de los accesos, carreteras y caminos propuestos en este proyecto, tanto para su

utilizacion como también para su posible adecuacién.
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A continuacion, se muestra un plano con la localizacién de todos los puntos comentados en este

apartado:
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3.3.4. Acceso a la subestacion eléctrica “SE CANONERA”

Para el acceso a la subestacion eléctrica compartida “SE Cafionera” se utilizara la misma ruta de

acceso definida en el proyecto de la parte comun de la instalacion.

El acceso a la planta se realizard desde varios caminos publicos existentes denominados Camino

Moraleja-Villa del Campo y Camino villa del Campo que parten la localidad de Villa del Campo:

COORDENADAS DE ACCESO A LA SUBESTACION (UTM ETRS 89 HUSO 29 NORTE)

ELEMENTO COORDENADA X COORDENADA'Y
Punto Acceso Camino 718.746,66 4.446.531,70
Punto Acceso Subestacion 713.038,51 4.446.469,67

Acceso a la Subestacién “SE CANONERA”

Se adjunta imagen del punto de acceso en el Término Municipal de Villa del Campo, asi como el

trazado del mismo hasta los terrenos de la planta.
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Uno de estos caminos, concretamente el denominado Camino Villa del Campo, estd conectado

con la Carretera EX - 204, ya en el Término Municipal de Villa del Campo.

3.3.5. Centro geométrico de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

La ubicacién del centro geométrico, que también servird de punto de referencia en la mayoria

de los planos georreferenciados del proyecto, de la instalacion “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO

SOLAR 3”, asi como sus respectivas coordenadas UTM de situacién, se muestran en planos y

documentos anexos. En particular, las coordenadas de dicho punto son las siguientes:

COORDENADAS CARTESIANAS GLOBALES DEL PUNTO DE CENTRO GEOMETRICO DE
INSTALACION FOTOVOLTAICA (REFERENCIA DE PLANOS)

HUSO ETRS 89 UTM 29 NORTE

REFERENCIA Coordenada X

Coordenada Y

CENTRO GEOMETRICO (CG) 714.102,461

4.442.909,666

Centro geométrico de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

0 prenatur
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Por otro lado, la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se encuentra dividida en los

siguientes recintos o subzonas:

e Recinto A: 3 subcampos fotovoltaicos (A1-A3)

e Recinto B: 5 subcampos fotovoltaicos (B1-B5)

PINOFRANQUEADO SOLAR 3

Division por recintos y subcampos de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

3.3.6. Parte privativa de subestacion eléctrica

La ubicacién de la parte privativa de la subestacién eléctrica “SE Cafionera” se concentra
principalmente la sala de celdas especifica para la planta proyectada, situada en el interior del

edificio de control de la subestacion eléctrica compartida.

El perimetro del poligono que delimita esta sala de celdas especifica se encuentra definido en
los planos anexos, siendo las coordenadas UTM de los vértices de esta polilinea las reflejadas en

la tabla siguiente.

HUSO ETRS 89 UTM 29N
REFERENCIA Coordenada X Coordenada Y
S1 712.909,901 4.446.520,643
S2 712.915,401 4.446.520,643
S3 712.915,401 4.446.516,242
S4 712.909,901 4.446.516,242
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4. CARACTERISTICAS DE DISENO DE LAS INSTALACIONES

El objeto de las actuaciones es la ejecucion de la Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterranea de Conexion en Media Tensidn para
Evacuacion de Energia “LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 — SE CANONERA” 30 kV,
que se pretenden construir en diferentes parcelas de los TT.MM. de Guijo de Coria y Villa del

Campo, en la provincia de Caceres.

4.1. Caracteristicas generales

Las caracteristicas técnicas principales de la Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3" objeto del presente proyecto son las siguientes:

e Tipo de Instalacidn: Solar Fotovoltaica con seguidores a un eje

e Ubicacién de recintos fotovoltaicos: 2 parcelas del T.M. de Guijo de Coria

e Superficie vallada: 99,99 ha

e lLongitud del perimetro vallado: 6.502 metros

e Longitud de caminos internos: 2.845 metros

e Seguidor Fotovoltaicos: Monofila Tandem (1V26 & 1V52)

e Separacion entre seguidores (pitch): 7,00 metros

e N2de Seguidores: 1.822 (182 uds 1V26 & 1.640 uds 1V52)

e Mddulo fotovoltaico: 640 Wp (Bifacial)

e N2de Mddulos: 90.012

e N2de Mddulos por String: 26

e N2 de Strings totales: 3.462

e Inversor String: 250 kVA

e N2de Inversores: 200

e Centros de Transformacion: 3500K/5000K/7500K - MV

e N2 de Centros de Transformacion: 8 (1 ud 3500K, 1 ud 5000K & 6 uds
7000K)

e longitud Zanjas MT internas FV: 2.559 metros

Se representa en la siguiente tabla, las caracteristicas generales de disefio de la PSFV “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, asi como las potencias instaladas y el rendimiento

esperado de la instalacién.
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DATOS DE DISENO DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE GENERACION ELECTRICA
CARACTERISTICAS DE EQUIPOS PRINCIPALES
Potencia de mddulos fotovoltaicos (Bifaciales) 640 Wp
Configuracién de estructuras de sustentacién (Trackers) Tandem 1 eje E-O -

Filas y nimero de mddulos por tracker 1v26 / 1V52 uds

Distancia E-O entre trackers (Pitch) 7,00 m

Numero de mddulos conectados en serie por string 26 uds
Numero de strings completos por cada tracker 1/2 uds
Potencia nominal de inversores fotovoltaicos 250 kVA

NUMERO DE EQUIPOS PRINCIPALES

Numero de cada tipo de tracker / [total] 182 /1.640 [1.822] uds
Numero de modulos fotovoltaicos totales 90.012 uds
NUmero de strings totales 3.462 uds

Numero de inversores fotovoltaicos totales 200 uds

RESUMEN DE POTENCIAS TOTALES
Potencia Pico Maxima Total de Mddulos Fotovoltaicos 57,61 MWp
Potencia Nominal de Funcionamiento de Inversores Fotovoltaicos 50,00 MVA
Potencia Instalada (segiin RD 1183/2020) 50,00 MW
Produccion Estimada Instalacion Fotovoltaica 114,49 GWh/afio
Produccidn Especifica 1,987 MWh/MWp

Caracteristicas generales de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

También a modo de resumen, se presenta una tabla de las configuraciones de los distintos

subcampos eléctricos proyectados y de los equipos fotovoltaicos incluidos en cada uno de ellos.

CONFIGURACION DE SUBCAMPOS ELECTRICOS

@ prenatur

# | SUBCAMPO | MODELO CT | # MODULOS | # TRACKERS 1V26 | # TRACKERS 1V52 | # INVERSORES | # STRINGS | POT. MODULOS (kWp) | POT. INVERSORES (kVA)
1 Al 7000K-MVS | 13104 16 244 28 504 8.387 7.000
2 A2 7000K-MVS | 13104 28 238 28 504 8.387 7.000
3 A3 5000K-MVS | 8320 12 154 20 320 5.325 5.000
4 B1 7000K-MVS | 13104 40 232 28 504 8.387 7.000
5 B2 7000K-MVS | 11752 44 204 28 452 7.521 7.000
6 B3 7000K-MVS | 13104 12 246 28 504 8.387 7.000
7 B4 3500K-MVS 5616 16 100 12 216 3.594 3.000
8 B5 7000K-MVS | 11908 14 222 28 458 7.621 7.000
TOTAL 90.012 182 1.640 200 3.462 57.608 50.000
Configuraciones de los distintos subcampos de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
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4.1.1. Mddulos fotovoltaicos

Para alcanzar la potencia pico de proyecto se utilizardn un conjunto de 90.012 médulos
fotovoltaicos bifaciales monocristalinos de 640 Wp de potencia pico, cada uno (actualmente
existente en catalogo), para alcanzar |la potencia total pico instalada, en médulos fotovoltaicos,
de 57.608 kWp (57,61 MWp). Todos ellos dispuestos sobre estructuras de seguimiento solar

(trackers) de acero galvanizado.

El mddulo utilizado para el disefio es el modelo Longi Solar LR7-72HYD 640M (Bifacial), del
fabricante LONGI SOLAR o un modelo similar en cuanto a prestaciones técnicas se refiere,
adjuntdndose a esta memoria la hoja de caracteristicas técnicas del modelo seleccionado. Se
conectaran en primer lugar cadenas de maddulos en series (strings), para posteriormente

conectarse dichas cadenas en paralelo, en los siguientes equipos seleccionados.

En concreto, el mdédulo seleccionado cuenta con las siguientes caracteristicas mostradas en la

siguiente tabla:

Maddulo Fotovoltaico LR7-72HYD 640M (LONGI SOLAR)
CARACTERISTICAS MECANICAS VALOR UNIDADES
Longitud 2.382 mm
Anchura 1.134 mm
Grosor 30 mm
Peso 33,50 kg
Celdas 144 uds
Tecnologia Bifacial Baja T2 Celdas
CARACTERISTICAS ELECTRICAS (NOCT) VALOR UNIDADES
Potencia 640 Wp
Tolerancia de salida Pmax 0+3% Wp
Corriente maxima potencia (Impp) 14,40 A
Tensién de maxima potencia (Vmpp) 44,46 Vv
Corriente de cortocircuito (Isc) 15,09 A
Tension de circuito abierto (Voc) 53,60 Vv
Eficiencia del médulo 23,70 %
NOTC (800W/m2, 20 °C, AM 1,5, 1m/s) 45+ 2 °C
Tensiéon Maxima del Sistema (Vdc) 1.500 Vv

Caracteristicas del mddulo fotovoltaico Longi Solar LR7-72HYD 640M

La configuracion prevista para los strings es de 26 modulos en serie. Se prevé una instalacion de
3.462 strings totales, divididos entre los 2 recintos que componen el total de la planta, con
diferente configuracién dependiendo de la potencia instalada en cada subcampo. En concreto

se tendrdn las siguientes configuraciones de subcampos mostradas en tabla.
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CONFIGURACION DE SUBCAMPOS ELECTRICOS
# POT. MODULOS

#| SUBCAMPO MODELO CT # MODULOS | STRINGS (kWp)
1 Al 7000K-MVS 13104 504 8.387
2 A2 7000K-MVS 13104 504 8.387
3 A3 5000K-MVS 8320 320 5.325
4 B1 7000K-MVS 13104 504 8.387
5 B2 7000K-MVS 11752 452 7.521
6 B3 7000K-MVS 13104 504 8.387
7 B4 3500K-MVS 5616 216 3.594
8 B5 7000K-MVS 11908 458 7.621

TOTAL 90.012 3.462 57.608

Configuracion de los subcampos eléctricos de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

4.1.2. Soportes de médulos (trackers)

La estructura soporte es el elemento mecanico que sujeta los mdédulos fotovoltaicos para
instalarlos sobre el terreno. Tiene las funciones principales de servir de soporte y fijacidon segura
de los mddulos fotovoltaicos, asi como proporcionarles la inclinacion y orientacién adecuadas,

con el objetivo de obtener el maximo aprovechamiento de la energia solar incidente.

4.1.3. Seguidor fotovoltaico

El soporte de los médulos se realizard mediante una estructura metalica, de seguimiento a un
eje N-S, capaz de absorber pendientes del terreno de hasta un 15 % N-S, con un angulo de

rotacién mdaxima de £602 y con capacidad de hasta 60 mddulos por cada seguidor.

El sistema mecdanico de seguimiento en estos equipos se realiza mediante el accionamiento de
giro encapsulado de un Motor de CC, ubicado en uno de los trackers unidos mediante la barra

de movimiento.

Se disefia la instalaciéon mediante estructuras en configuracion tandem, de 1 fila de 26 médulos
(1vV26) o 52 médulos (1V52) con los mddulos en posicion vertical (modo retrato) separados a
una distancia minima E-O (pitch) de 7,00 metros entre los puntos centrales de los trackers. La
distancia de separacién N-S minima entre trackers de la misma fila, se establece en los 0,50

metros.

Segun la configuracién de médulos fotovoltaicos comentada en el apartado anterior, se tendra
un total de 1.860 trackers en el total de la instalacion, 182 trackers en configuraciéon 1V26 y

1.640 trackers en configuracién 1V52.
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El modelo seleccionado es el SFOne del fabricante SOLTEC u otro de similares caracteristicas

técnicas funcionales referidas.

4.1.4. Inversores
Los inversores tendran que cumplir las siguientes caracteristicas técnicas:

=  Produccion de una alimentacidn eléctrica sinusoidal sincrona con la red.

= Rapiday exacta deteccidn y seguimiento del punto de operacion (regulacion MPP) con
la maxima produccién de potencia.

= Alta eficiencia en funcionamiento, incluso en régimen de carga parcial.

= Funcionamiento completamente automatico, sencillo control operativo e indicacién de
fallos.

= Fiable funcionamiento, incluso con altas temperaturas ambiente, asi como resistencia a
la intemperie y a la temperatura.

= Opcién de visualizacion de datos, pantalla para mostrar rendimientos y mensaje de
fallos.

= Soportard huecos de tensién, inyectard potencia reactiva y controlard la potencia activa

de la red.
Podran disponer, ademads, segun la configuracidn especifica del fabricante de:

= Protecciones fusibles en continua.

= Descargadores de sobretensiones atmosféricas en continua.
= Descargadores de sobretensiones atmosféricas en alterna.

=  Proteccidn contra fallo de aislamiento en continua.

= Vigilante de aislamiento AC.

= Kit para soportar huecos de tension.

= Kit de motorizacidn del seccionador magneto-térmico AC.

=  Proteccién contra funcionamiento en isla.

=  Proteccidn contra tensidn de red fuera de rango.

= Proteccién contra frecuencia de red fuera de rango.

=  Proteccidn contra polaridad inversa.

= Proteccidn contra sobretemperatura.

=  Proteccién contra sobrecorrientes y cortocircuitos en la salida.

= Seta de parada de emergencia.
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Segun la configuracién de disefio, los inversores seran de tipologia string e irdn instalados a la

intemperie sobre un monolito cimentado.

En la planta fotovoltaica disefiada se han seleccionado un total de 200 Inversores tipo string, de
hasta 1.500 V de voltaje de entrada y 250 kVA de potencia nominal activa de salida cada uno,
siendo el modelo seleccionado el GW250K - HT del fabricante GOODWE o un modelo similar en
cuanto a prestaciones técnicas se refiere. Por tanto, se tendra un total de 50.000 kVA (50,00

MVA) de potencia total instalada en estos equipos de inversién de corriente eléctrica.

En resumen, el inversor de disefio cuenta con las siguientes caracteristicas técnicas de

utilizacion.
GW250KN-HT (GOODWE)
CARACTERISTICAS ELECTRICAS | UNIDADES
RENDIMIENTO
Maximo 99,0 %
Europeo 98,7 %
ENTRADA (INPUT)
Tensidn Maxima 1.500 V
N2 MPPT Trackers 6 uds
Corriente Maxima por MPPT 60 A
Corriente CC Maxima por MPPT 90 A
Méaximo N2 Entradas por MPPT 3 uds
Maximo N2 de Strings 18 uds
Rango de Tensiones de Operacidn 500 ~ 1500 v
Tensiéon Nominal 1.160 v
SALIDA (OUTPUT)
Potencia Activa Nominal 250 kw
Potencia Aparente 250 kVA
Potencia Aparente (cos p = 1) 250 kw
Tension Nominal 800V, 3W + PE V
Frecuencia 50/ 60 Hz
Corriente Maxima 180,5 A
Factor de Potencia Ajustable 0,8LG+0,8LD -
Distorsién de Armdnicos <3 %

Caracteristicas de los inversores
En concreto, tendremos un total de 131 inversores con 18 strings y 69 inversores con 16 strings,
por lo que tendremos una media de 17,31 strings por inversor, en la instalacién fotovoltaica que
nos ocupa. La salida nominal de los inversores serd a 800 V, en canalizaciones subterraneas hasta

la estacién de potencia comentada en el siguiente apartado.
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4.1.5. Centros de Transformacion

Las cabinas de potencia o centros de transformacion podrdn ser tanto en solucién interior como

solucion exterior (contenedor tipo maritimo o edificio).

El centro de transformacién tipo incluira de forma genérica al menos los siguientes

componentes:

= Armarios de BT

=  Transformador de BT/MT

= Celdas de MT

= Transformador de Servicios auxiliares

= Cuadro de servicios auxiliares

= UPS (sistema de alimentacidn ininterrumpida)

= Armario de comunicaciones y control

= Cuadro de conexiones AC proveniente de los inversores

= Embarrado de tierras: el suministrador debe instalar un embarrado de tierras para
conectar todas las tierras de proteccidn. Las tierras del equipo suministrado deben ser
conectadas e identificadas al embarrado.

= Sistema para individualizaciéon de humos

= Sistema de iluminacidn interna/externa

= Sistema de ventilacion

Cada cabina contara con un transformador de BT / BT para los servicios auxiliares del gabinete
a Tension nominal de 400V 3F + N y 10 kVA de potencia. Este transformador debe estar
protegido por una caja metdlica adecuadamente ventilada equipada con una proteccién de
interruptor de entrada y salida. Este transformador alimentard a través de un cuadro de
protecciones los diferentes circuitos auxiliares (iluminacién, ventilacién, comunicacién, inversor,

etc.).

Para el disefio de la planta, se ha seleccionado una estacidn de transformacion de tipo compacto
e inteligente (STS), de manera que todos los elementos se encuentran dentro de un contenedor
estandar de 20’ tipo maritimo, con un transporte facil hasta la localizacién y cableado y testeado

previamente a su envio.
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Se seleccionan los modelos GW3500K-MVS (1 unidad), GW5000K-MVS (1 unidad) y GW7000K-
MVS (6 unidades) del fabricante GOODWE o un modelo similar en cuanto a prestaciones

técnicas se refiere. Teniendo un total de 8 unidades.

= oo—

Centros de Transformacion de fabricante GOODWE

Model GW3500K-MVS GWS5000K-MVS GW7000K-MVS
| Trensfomer

Transformer Type Qil immersed

Rated Power (KVA) 3500kVA@40°C 5000kVA@40°C 7000kVA@40°C

Winding Connection Dy11 Dy11-y11 Dy11-y11

LV / MV Voltage (kV) 08/10~35

Maximum Input Current at Mominal Voltage (A) 2526 2 x 1805 2 % 2526

Frequency (Hz) 50/ 60

Tapping range +2 % 2.5%

Peak Efficiency Index 289%

Cooling Type OMAN (Oil Natural Air Natural)

Impedance 7.0% (£10%) 7.5% (£10%) 8.0% (+10%)

Oil Type Mineral oil (FCB free)

Winding Material Alf Al

Insulation Class A

Insulation Type SF6

Rate Voltage (kV) 12.0 ~ 40.5

Rate Current (A) 630
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GWK-MVS (GOODWE)
c MODELO
CETAETERETIERS ELECIRERS GW3500K-MVS | GW5000K-MVS | GW7000K-MVS UNIDADES
ENTRADA (INPUT)
Max. Entradas (Inversores String) 12 20 28 uds
Potencia Maxima AC 3.500(402C) | 5.000(40¢9C) | 7.000 (409 C) kVA
Tensién Nominal Entrada 800 \Y
Corriente Méxima Vnom 2526 | 3610 | 2052 A
SALIDA (OUTPUT)
Tension Nominal de Salida 30 kv
Frecuencia 50 Hz
Corriente Maxima Vnom 630 A
Eficiencia de ciclo >99 %
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Tipo de Transformador Sumergido en Aceite
Refrigeracion ONAN
Tipo de Aceite Aceite Mineral
Pérdidas de Transformacién +2x2,5 %
Conexion Dyl11 Dy11-y1l Dyl1-y11 -
CARACTERISTICAS GENERALES
Dimensiones Globales 6.058 x 2.896 x 2.438 mm
Peso aproximado 20 tn
Transformador SSAA 5 kVA /400 V (opcional 20 kVA) kVA
Temperatura de Operacién -25~55 °C

Caracteristicas de los Centros de Transformacion GOODWE

Los centros de transformacion de la planta fotovoltaica se asociardn en la red interna de media

tensién de la planta fotovoltaica, en 3 circuitos independientes, igualando lo maximo posible la

potencia de las agrupaciones.

4.1.6. Instalacion Eléctrica en Baja Tension

La instalacidn cumplird con las prescripciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensidn (REBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs).

La infraestructura eléctrica de baja tensién de la instalacion fotovoltaica abarcara los siguientes

tramos, todos ellos en el interior de la PSFV:

= Red de NIVEL 1: Mddulos Fotovoltaicos = Inversores Strings (BT en corriente continua).

= Red NIVEL 2: Inversores Strings = Centros de Transformacion (BT en corriente alterna).

= Redde Puestas aTierra: Conductoresy otros elementos enterrados, en contacto directo

con el suelo, para seguridad mediante derivaciones de corrientes residuales.

= Red de Servicios Auxiliares: Para el funcionamiento de equipos de control, seguridad,

monitorizacidn, etc. (BT en corriente alterna).
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¢ NIVEL 1 (CORRIENTE CONTINUA)

En el primer tramo se produce el conexionado en serie de los médulos, formando los strings,
que se realiza conectando el terminal positivo de un médulo con el negativo del siguiente en
serie. Una vez conectados los mdédulos, se conectaran con los inversores strings, repartidos por

el campo fotovoltaico.

Como ya hemos comentado, en nuestra instalacion, los strings seran de 26 médulos, teniendo

2 o 3 strings por cada tracker.

Se utilizaran cables conductores unipolares modelo TECSUN (PV) del fabricante PRYSMIAN de
6 mm? de seccién en configuracion simple circuito u otros de similares caracteristicas en cuanto
a prestaciones técnicas se refiere. Se tendra un total de 367.316 metros de conductores

unipolares de baja tensién.

Son cables especiales para instalaciones fotovoltaicas, presentando las siguientes caracteristicas

principales:

= Temperatura de servicio: -40 °C, +90 °C (120 °C, por 20 000 h)
= Tension continua de disefio: 1,5/1,5 kV

= Tension continua maxima: 1,8/1,8 kV

= Ensayo de tension continua durante 5 min: 15 kV.

= No propagadores de la llama ni del incendio

= Libre de halégenos

= Baja opacidad de humos

= Reducida emisidon de gases toxicos

= Conforme al estdandar europeo EN 50618 y el estandar internacional IEC 62930

% NIVEL 2 (CORRIENTE ALTERNA)

En el segundo tramo se produce el conexionado desde la salida de los inversores strings hasta

la caja de baja tension alojada en el centro de transformacion correspondiente.

El conductor de baja tensién CA que se utilizard para estas conexiones sera de aluminio del tipo
AL XZ1 (S) Eca de 1 kV, unipolares, de seccion 240 mm? y 630 mm?, en instalacién enterrado
directamente (de manera prioritaria) o bajo tubo en zanja, con 1 circuito (con uno o mas

conductores por fase) de salida de cada inversor string hasta el centro de transformacion
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asociado, acorde a las longitudes de cada conexidn, para minimizar las pérdidas de voltaje y
potencia, dependiendo esta seccion de la longitud total del circuito y del nimero de strings que
llegan al inversor de partida. Los cables solares estaran certificados de acuerdo con TUV 2Pfg

1169 /08.2007 y / o EN 50618: 2014.

Se utilizaran cables conductores unipolares modelo AL VOLTALENE FLAMEX CPRO (S) del
fabricante PRYSMIAN de 300 mm? de seccién en configuraciéon simplex o duplex u otros de

similares caracteristicas en cuanto a prestaciones técnicas se refiere.

Son cables aptos para instalaciones fotovoltaicas, presentando las siguientes caracteristicas

principales:

=  Temperatura de servicio: -25 °C, +90 °C (250 °C, en régimen Cortocircuito)
= Tension continua de disefio: 1,5/1,5 kV

=  Tension continua maxima: 1,8/1,8 kV

= Ensayo de tension continua durante 5 min: 15 kV CC

= No propagadores de la llama ni del incendio

= Libre de halégenos

= Baja opacidad de humos

= Reducida emisién de gases téxicos

=  Conforme al estdndar europeo EN 50618 y el estandar internacional IEC 62930

Las canalizaciones del cableado de la planta se efectuaran mediante zanjas adecuadas al nimero
y tipo de tubos y cableado que deberan albergar. El trazado de las zanjas se ha disefiado de
manera que se optimicen los recorridos de los cables, con el fin de reducir la caida de tensién y

los costes.

La red de zanjas de nivel 2 podra ser compartida, puntualmente, con la instalacion de nivel 1

inferior, ambas de baja tensidn.

4.1.7. Instalacion Eléctrica de Media Tension de corriente alterna

La red de media tension interior de los recintos fotovoltaicos, canalizada subterraneamente,
interconectard los diferentes Centros de Transformacion en las salas de celdas de MT de los
mismos, permitiendo evacuar la energia total generada por los generadores fotovoltaicos

(modulos) a través de la misma.
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Tras su elevacidon a 30 kV en los transformadores de las cabinas de transformacion. La red se
disefia de manera que se vayan recorriendo los diferentes tramos, por el interior de los recintos,

en zanjas con los conductores enterrados.

4.1.7.1. Cableado

El cableado de la red de media tensidn interior de la planta fotovoltaica se ejecutara mediante
conductores de aluminio, de secciones variables, a medida que las distancias e intensidades

pasen a través de la linea disefiada.

La instalacion del cableado sera prioritariamente en configuracion directamente enterrado,
depositado en el fondo de zanjas tipo, sobre cama de arena, de profundidad media constante.
En los pasos de caminos interiores de la instalaciéon fotovoltaica, la instalacion serd de tipo
enterrado bajo tubo en zanja hormigonada. En otras zonas puntuales que se estimen
oportunas, como cruzamientos y zonas de paso, la instalacién también podra ser enterrada bajo

tubo, para aumentar la proteccién y seguridad.

Se utilizardn cables conductores del fabricante PRYSMIAN modelo AL RHZ1-OL de 18/30 kV u

otros de similares caracteristicas en cuanto a prestaciones técnicas se refiere.
Son cables normalizados, presentando las siguientes caracteristicas principales:

= Cable compacto, con pantalla de aluminio

=  Temperatura de servicio: -25 °C, +90 °C (250 °C, en régimen Cortocircuito)
= Tensidon nominal simple: 18 kV

= Tensidon nominal entre fases: 30 kV

= Tensidon maxima entre fases: 36 kV

=  Tension a impulsos: 170 kV

= Ensayo de tension alterna durante 5 min: 63 kV

= No propagadores de la llama ni del incendio

= Libre de halégenos

= Reducida emisidon de gases toxicos

= Conforme al estandar europeo une 211620 y el estandar internacional IEC 60502-2

4.1.7.2. Protecciones

Las protecciones de los circuitos de media tensién irdn instalados en los centros de

transformacion, que al mismo tiempo realizaran las funciones de centros de seccionamiento,
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teniendo una entrada de linea externa todos los centros, excepto los primeros centros de

transformacién de cada serie, que no tendran entradas de circuitos de media tension.

4.1.7.3. zZanjas

El cableado serd instalado prioritariamente directamente enterrado, depositado en el fondo de
zanjas tipo, sobre cama de arena, de profundidad maxima de 1,1 m. Sin embargo, en los pasos
de los caminos interiores de la instalacion fotovoltaica, en el paso entre recintos fotovoltaicos,
en el cruzamiento de cauces de agua y otros tipos de cruzamientos que lo requieran, la

instalacion sera de tipo enterrada bajo tubo, en zanja hormigonada.

Todas las zanjas tendran solamente circuitos de media tensién, no compartiendo la
infraestructura con otras instalaciones eléctricas, pudiendo situar eso si otras zanjas de manera
paralela, para otros circuitos eléctricos, por ejemplo, de servicios auxiliares. El trazado enterrado
se realizara siempre por el interior de los recintos vallados y cuando no se requiera una

proteccién mecanica mayor por algin tipo de cruzamiento.

Se presentan en la siguiente tabla las caracteristicas principales de los circuitos que forman parte

de este nivel de instalacion de media tensién

TABLA DE RESUMEN DE TRAMOS DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSION INTERIORES DE LA PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA
NIET) A LONGITUD TERNAS DE 3 SECCION DEL
CIRCUITO AV A TRAMO CONDUCTORES | CONDUCTOR
(m) UNIPOLARES | UNIPOLAR (mm?)

TX1 (A1) TX2 (A2) 313,40 1 240
c1 TX2 (A2) TX3 (A3) 390,78 1 240
TX3 (A3) LIMITE FV 1.516,14 1 630
- TX4 (B1) sz (B2) 421,37 1 240
TX5 (B2) LIMITE FV 682,13 1 400
TX8 (BS) TX7 (B4) 283,04 1 240
c3 TX7 (B4) TX6 (B3) 436,19 1 240
TX6 (B3) LIMITE FV 122,84 1 500

4.1.8. Instalaciones complementarias de Servicios Auxiliares

> Power Plant Controller

Se debe realizar una regulacidn de la potencia de salida de la energia generada en la planta, para

ello se utilizara un Control de Potencia de la Instalacion, o Power Plant Controller (PCC), por sus
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siglas en inglés. Con este sistema, se asegurard que la potencia de evacuacion nunca sera

superior a la potencia de conexidn y acceso concedida.

Ademds, este sistema servira para automatizar el funcionamiento de la planta y optimizar el uso
de la instalacién de almacenamiento, de manera que se aumente el rendimiento global de la

instalacion.

El sistema de control igualmente realizara volcados de informacién para poder monitorizar el
funcionamiento mediane un sistema SCADA o similar, pudiendo controlar tanto

presencialmente como en remoto todo el proceso productivo en estudio.

» Sistemas de seguridad

Se contara al menos con sistemas de deteccién de presencia, sistemas CCTV, cdmaras térmicas
de infrarrojos y equipos de control. Se tendrdn dos sistemas independientes de comunicaciones,
de manera que se produzca redundancia de los avisos de seguridad y emergencias. Ambos
sistemas tendrdn un centro de vigilancia en el edificio de operacidon y mantenimiento de la

planta, para monitorizar y controlar la instalacién.

El sistema de seguridad estara formado al menos por los siguientes equipos:

Proteccién perimetral: sistema de vigilancia de todo el perimetro de la planta solar
fotovoltaica, combinando diferentes sistemas complementarios de seguridad, entre los
gue se incluyen alarmas, cdmaras, vigilantes y cercados eléctricos.

- Cémaras videovigilancia CCTV: circuito cerrado de videovigilancia que cubra la totalidad
de los recintos, para evitar intrusiones delictivas. Las cdmaras deben funcionar las 24
horas y disponer de luz infrarroja para garantizar una buena visidn nocturna.

- Red de sensores: complementan a la instalacién CCTV mediante sensores y balizas que
se activen ante otras alteraciones de sonido y vibraciones.

- Sistemas de alarmas: equipos sonoros y luminicos de caracter disuasorio y advertencia,

conectados a una central receptora capaz de responder de inmediato.

> Sistema de alumbrado

El sistema de alumbrado estara formado por:

- Alumbrado exterior: Estara constituido por proyectores herméticos con lamparas LED

con una potencia de hasta 150 W para iluminacion intensiva de mantenimiento. Esta
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iluminacion estard normalmente apagada, y solo entrara en funcionamiento para tareas
de emergencia o mantenimiento. También existird iluminacién perimetral permanente
de balizamiento, que consistira en proyectores con lamparas LED de 15W.

- Alumbrado de emergencia: Estara constituido por luminarias auténomas con

alimentacién independiente del resto.

> Sistema de proteccion contra incendios

El alcance final de los sistemas de proteccidn contra incendios de la PSFV en estudio se estudiard
con mas detalle en proyecto ejecutivo posterior, habiéndose definido al menos los equipos a
instalar en los edificios, de manera individual. Se contara al menos con una central de control
por cada zona y/o edificio de trabajo, ademas de los equipos de proteccién individual y colectiva
que sean exigibles tanto por el reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, de manera general, como por la normativa especifica para las

instalaciones en estudio.

> Estacion meteoroldgica

La estacion meteoroldgica es un moddulo de adquisicion de medidas, de pardmetros
meteoroldgicos (irradiancia, temperatura de panel, temperatura ambiente, velocidad de viento,

etc.), que contara con al menos los siguientes equipos:

- Pirandmetro Horizontal e Inclinado para medir radiacién global y global inclinada.
- Células calibradas con una inclinacién igual a la de los mddulos fotovoltaicos.

- Células calibradas horizontales.

- Sondas para medir T2 de dos mddulos fotovoltaicos (PT100)

- Anemdmetro.

- Termohigrometro.

- Logger y comunicaciones.

Se propone la instalacion de una (1) unidad del modelo 1STK del fabricante LEADERNET, u otra
de similares caracteristicas en cuanto a prestaciones técnicas se refiere, situada en el recinto
fotovoltaico principal. Durante el replanteo podrda aumentarse esta cantidad si se estima

necesario un nimero mayor, para comparacion de datos recabados entre varias estaciones.
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4.2.Linea Subterranea de Conexién para Evacuacion

La linea Eléctrica Subterrdnea de Media Tension de Conexién “LSMT FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3 — SE CANONERA” 30 kV, tiene como objeto el conectar la red de
media tension interna de los recintos fotovoltaicos, con la sala de celdas exclusiva para la planta
fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” dentro la subestacion eléctrica
compartida con otros promotores “SE CANONERA”, con el objetivo de evacuar la energia

generada en la planta solar fotovoltaica. Tendra una longitud total de 5,41 km.
Se tendran dos tramos diferenciados durante el recorrido:

- Tramo inicial de unos 3.175 metros en los que discurrird principalmente por el borde de
caminos municipales.

- Tramo final de unos 2.231 metros, en los que el trazado se situa casi en su totalidad en
el interior de los recintos fotovoltaicos de las plantas fotovoltaicas “FV YUGO SOLAR” Y

“FV CANONERA SOLAR”.

En concreto, discurrira prioritariamente por los bordes de caminos publicos municipales y
caminos interiores de las plantas fotovoltaicas y estara canalizada subterrdneamente en zanjas,
con los conductores directamente enterrados o bajo tubo, en configuracién de 3 circuitos, con

1 conductor por fase.

El inicio de la linea serd el limite del vallado de la planta solar fotovoltaica “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, mientras que el final sera una de las salas de celdas del edificio
de control de la Subestacién Eléctrica “SE CANONERA”.

La longitud prevista total de la linea de conexién de media tensién, a 30 kV, en proyeccion
horizontal, para la evacuacién de la energia generada en la planta fotovoltaica es de 5.405,58

metros.
4.2.1. Criterios generales de disefio

Los criterios generales de disefio seran los siguientes:

= |nicio de la linea: “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
* Findelalinea: “SE CANONERA”
= Longitud total de la linea: 5.405,58 m

7 67
prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y

VILLA DEL CAMPO (CACERES)

Sistema:
Frecuencia:
Numero de Fases:

Tension nominal:

Tension nominal Cables y Accesorios:

Tension mas elevada de la red:
Tension de choque soportada:

Condiciones de instalacién tipo:

Condiciones de instalacién reforzada:

Conductores:
Aislamiento de los conductores:
Numero de Circuitos:

Numero de Conductores por Fase:

Numero total de Conductores Unipolares:

Caida Maxima de Tensién de disefio:

Corriente Alterna Trifasica
50 Hz

3

30 kv

18/30 kv

70 kV

170 kv

Directamente Enterrada
Enterrada bajo tubo (200 mm)
Aluminio 1 x 400 + 630 mm?
Polietileno Reticulado (XLPE)
3

1

9

2%

4.2.2. Conductores

Se utilizardn cables conductores del fabricante PRYSMIAN modelo AL RHZ1-OL de 18/30 kV, u

otros de similares caracteristicas en cuanto a prestaciones técnicas se refiere. En concreto en

secciones de 400 mm? (Circuito C2), 500 mm? (Circuito C3) y 630 mm? (Circuito C1).

Son cables normalizados, presentando las siguientes caracteristicas principales:

= Cable compacto, con pantalla de aluminio.

=  Temperatura de servicio: -25 2C, +90 2C (250 9C, en régimen Cortocircuito)
= Tension nominal simple: 18 kV

= Tensidn nominal entre fases: 30 kV

= Tensidn maxima entre fases: 36 kV

= Tension a impulsos: 170 kV

= Ensayo de tension alterna durante 5 min: 63 kV

= No propagadores de la llama ni del incendio

= Libre de halégenos

= Reducida emisién de gases téxicos

= Conforme al estdndar europeo une 211620y el estandar internacional IEC 60502-2
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4.2.3. Conductor de telecomunicaciones

Junto con el cableado eléctrico, canalizard también la fibra dptica, tecnologia totalmente
compatible con el cableado eléctrico, ya que no le afectan las interferencias producido por el
cable de energia tendido en paralelo. Es inmune a las interferencias electromagnéticas
producidas por cables con gran tension o por centros de transformacién. Se realizara las fusiones

de fibra éptica que se estimen necesarias para la puesta en funcionamiento de la instalacion.

Los conductores de telecomunicaciones iran alojados prioritariamente en el interior de tubos PE
de 63 mm de diametro, en la posicidn indicada en las secciones de zanjas propuestas, excepto

en las zanjas directamente enterradas.

Se utilizara cable de tipo éptico, denominado vulgarmente como fibra dptica, especialmente
disenado para instalaciones enterradas, con protecciones externas para ello. Se enterrarad un

cable de al menos 48 Fibras, con 4 tunos de 12 fibras cada uno.

Tendremos un total de 16.266,45 metros de conductores de fibra dptica, para instalar en la
instalacion en estudio. Se utilizardn cables marca PRYSMIAN modelo M-DER-GG-12-XX-048-

NF2J-NR u otros de similares caracteristicas en cuanto a prestaciones técnicas.

4.2.4. Zanjas

La linea soterrada de conexién, mediante la ejecucién de zanja, se instalara preferentemente en
configuracion directamente enterrada, depositando los conductores aislados en el fondo de las
zanjas tipo, a una profundidad media de zanja de 1,20 m. Deberdan tenerse en cuenta los radios
de curvatura minimos que pueden soportar los cables sin deteriorarse, a respetar en los cambios

de direccion.

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo
se colocara una capa de arena de mina o de rio lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias
organicas, arcilla o particulas terrosas, y el tamafio del grano estard comprendido entre 0,2y 3
mm, de un espesor minimo de 5 cm, sobre la que se depositardn las ternas de cables a instalar.
Las tierras de relleno deberan alcanzar como minimo un grado de compactacién del 95% Proctor

Modificado.

Ademads, para sefializar la presencia de los cables y, a la vez, protegerlos ante el choque con

herramientas metalicas en eventuales trabajos de excavacidn, se colocaran adicionalmente, a lo
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largo de todo el tendido, placas de plastico normalizadas. Igualmente, por encima de las placas,
se tenderd una cinta de sefializacién de cables de color amarillo, referenciada en la norma ETU

205A, una por cada terna de cables.

ZANJA TIPO 1
(INSTALACION DIRECTAMENTE ENTERRADA)

0.2Q0 0.40

1.20

0.60

1.00

La anchura de la zanja a realizar para el soterramiento de la linea subterranea de alta tensidn
sera tal que los cables de potencia tengan una separacion lateral de la pared de al menos 7,5
cm, y de forma que, en el caso de multiples circuitos, se mantenga una distancia entre ternas de

al menos 20 cm.

Se podra optar también por la configuracién bajo tubo, en diferentes puntos del trazado, cuando
se requiera una instalacién de tipo reforzada, de forma que los cables vayan por el interior de
tubos de polietileno de doble capa, los cuales quedaran siempre embebidos en un prisma de
hormigdn que sirve de proteccién a los tubos y provoca que éstos estén rodeados de un medio
de propiedades de disipacién térmica definidas y estables en el tiempo. Obligatoriamente sera
asi siempre bajo caminos que puedan ser transitados por vehiculos pesados y en cruzamientos
con otras instalaciones presentes en la zona de actuacién. Para este tipo de zanja se ha disefiado

una configuracién con 3 tubos para ternas de cables.

El tubo de polietileno (PE) de doble capa (exterior corrugado e interior liso) que se disponga para
albergar el cableado, tendrd un didmetro interior como minimo 1,5 veces el didmetro del cable
a tender, para que el cable pueda entrar sin dificultad y quepa también la mordaza que ha de
sujetarlo para el arrastre. Para facilitar el tendido de cables, se utilizara el tubo de 200 mm PE

para sistemas de 30 kV.
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ZANJA TIPO 2
(INSTALACION REFORZADA)

0.40 ‘020

AN VAN AN FAWANFAN ras
Y

1.20

0.60

La zanja tendra una profundidad media de 1,20 m. y una anchura minima de 1,00 m (en funcién
del nimero de conductores y tubos) que, ademds de permitir las operaciones de apertura y
tendido, cumplira con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya. La profundidad de la
zanja, salvo en cruzamientos con otras canalizaciones que obliguen a variar la profundidad de Ia
linea, se establecera a una distancia media constante. Las fases estaran dispuestas en ternas en
forma de tridngulo. Bajo cauces la distancia minima vertical de cruzamiento, desde el fonde de

lecho acuoso hasta el conductor mas cercano, sera como minimo de 1,5 metros.

Para las zanjas con tubos, se colocara una solera de hormigén HM-20 de 5 cm de espesor para
el asiento de los tubos y se rellenara de hormigdn hasta 10 cm por encima de la superior de los
tubos. La cinta de sefializacién, referenciada en la norma ETU 205A, que servird para advertir de
la presencia de cables de alta tensidn, se colocara a unos 20 cm por encima del prisma de

hormigdn que protege los tubos, una por cada tubo del mismo plano horizontal.

En la etapa de ejecucion de la instalacion, se deberd consultar con las empresas de servicio
publico y con los posibles propietarios de servicios para conocer la posicidn exacta y condiciones
de tensidon de sus instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la
apertura de las zanjas, se abrirdn catas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado

previsto en el proyecto.

4.2.5. Hitos de senalizacion

Se propone la instalacion de balizas y/o hitos de sefalizacidn, para el marcado de la zanja y su

posterior deteccion. Estas balizas ofrecen un método preciso, practico y duradero para el
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marcado del trazado, pudiéndose programar para la inclusion de informacién especifica, como
los detalles de la instalacion, el tipo de aplicacidn, tipo de material, fecha de colocacidon y otros
detalles relevantes. Las balizas han de operar incluso en presencia de conductos o tuberias de
metal, otros conductores metalicos, alambradas, lineas de energia y balizas electrénicas de otros
servicios y seran de color rojo (estdandar APWA), lo que permitird, ademas, cierta referencia

visual de la tipologia de elemento balizado (naranja — telefonia, azul — agua, etc.).

En particular, se propone la instalacidn de hitos de sefializacién de las zanjas mediante pequefios

monolitos, cada 50 metros de recorrido lineal y en los cambios de direccidn significativos.
4.2.6. Puestas atierra

Las pantallas metalicas de los cables de Media Tensidn se conectaran a tierra en cada uno de sus
extremos, en sistema de conexidn Solid Bonding u otro sistema estandarizado de superior

capacidad de aislamiento.

Las cajas de puesta a tierra seran capaces de contener los efectos de fallo térmico o eléctrico de
alguno de los elementos alojados sin que se produzcan dafios a elementos externos cercanos;
pudiendo ser de acero galvanizado, de acero inoxidable o de pldstico dependiendo de que se

instalen en exterior o en interior.
Las cajas de puesta a tierra a utilizar seran:

=  Unipolares
= Tripolares

=  Para cruzamiento de pantallas

4.3. Parte privativa de Subestacion Eléctrica “SE CANONERA”

Al final de la linea subterrdnea de conexién comentada en el apartado anterior, en el interior
del recinto vallado de la planta solar fotovoltaica “FV CANONERA SOLAR”, se ubicard la
plataforma vallada impedientemente, que albergara la denominada como Subestacién Eléctrica
“SE CANONERA” 30/400 kV — 200/250 MVA, la cual es utilizada por diferentes plantas
fotovoltaica para evacuar conjuntamente su energia, tras la elevacién en un transformador

conjunto.

Las plantas solares que evactan conjuntamente desde esta subestacion son las siguientes:
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CORIAY

=  FV Yugo Solar
= FV Montealegre Solar
= FV Cafionera Solar

= FV Solaria Pinofranqueado Solar 3

La ubicacidn de la subestacion se situa en el término municipal de Villa del Campo,

en la

provincia de Caceres. La “SE CANONERA” estara formada por las siguientes infraestructuras

principales:

= Edificio de Control con Salas de Celdas para planta fotovoltaicas y Sala de Control.

= Posicidn de Transformador de Potencia 30/400 kV — 200/250 MVA [ONAN/ONAF].

=  Posicién de salida mediante pértico de linea aérea de alta tensién “LAAT SE CANONERA

— CS POZUELO” 400 kV.

Dentro del alcance de este proyecto solamente estard la instalacidon de los equipos de utilizacién

exclusiva a incorporar en la subestacidn eléctrica, en el interior de la sala de celdas vy la sala de

control. El resto de las instalaciones, incluidas todas las obras de tipo civil, seran tramitadas

mediante otros expedientes administrativos.

4.3.1. Caracteristicas generales

La subestacion eléctrica de varios promotores tendra una parte comun para todos los

promotores y una parte privativa, de uso exclusivo para el promotor del presente proyecto.

Esta zona privativa contara con las siguientes caracteristicas principales:

= Superficie actuada (Sala de Celdas): 24,20 m?
= Tension de celdas: 30 kv
= Celdas proyectadas: 5

= Equipos de medida y control llegada de linea subterranea

PARTE PRIVATIVA DE "SE CANONERA" 400/30 kV - 200/250 MVA [ONAN/ONAF]
POSICION DESCRIPCION DE POSICIONES 30 kV Uds.
POS 1 Celdas de Linea Entrada FV con Interruptor-Seccionador con P.A.T 36 kV 3
POS 2 Celdas de Linea Entrada FV con Interruptor-Seccionador con P.A.T 36 kV (Reserva) 1
POS 3 Celda de Proteccidon TRP por Int. Aut. Y Seccionador con P.A.T 36 kV 1
POS 4 Embarrado Trifasico 36 kV 1
POS 5 Armarios de Comunicacién, Control y Medida 2
Parve privativa “SE CANONERA” 30/400 kV — 200/250 MVA
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4.3.2. Posiciones y aparamenta

La parte privativa de la subestacion contara con la entrada de la linea subterranea de conexion,

que se conectaran en la subestacién mediante celdas de gas SF6, de 36 kV de tensidn asignada.

Dichas celdas de gas estan disefiadas de tal forma que todos sus componentes bajo tension se
encuentran dentro de una cuba de gas SF6, de acero inoxidable, sellada herméticamente. Esto
proporciona una resistencia apropiada en condiciones de servicio normales para aparamenta en

interiores de acuerdo con la norma IEC 62271-1.

El aparellaje con el que se equipara la zona actuada de esta infraestructura es la siguiente:

e Parque de 30 kVTres (3) celdas de linea para conexién de la linea subterrdanea de

conexion de la Parque de 30 kV

o Tres (3) celdas de linea para conexidn de la linea subterranea de conexion
de la planta solar fotovoltaica.

o Una (1) celda para proteccion del embarrado de seccionamiento y conexion
con el embarrado comun del transformador de la subestacion.

o Una (1) celda de reserva para otro tipo de operacién a futuro.

o Embarrado trifasico.

Se instalaran por tanto hasta cinco (5) celdas del modelo CGM.800 del fabricante Ormazabal u

otros equipos similares en cuanto a caracteristicas técnicas se refiere.

Las celdas CGMC.800 cuentan con una serie de enclavamientos mecanicos y eléctricos conforme

a lIEC 62271-200, los cuales permiten un funcionamiento seguro y fiable.

Cuentan con las siguientes caracteristicas generales listadas a continuacidn:

= Tension asignada: 36 kV

=  Frecuencia de funcionamiento: 50/60 Hz

= Corriente asignada: hasta 800 A
= Corriente de cortocircuitos: hasta 25 kA
=  Corriente maxima admisible pico: 52,5/62,5 kA
= Nivel de aislamiento asignado (impulso tipo rayo): 170/195 kv
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4.3.3. Equipos de Control

En el interior de la Sala de Control, del edificio de la subestacidn, serd necesario instalar una
serie de equipos de utilizacidn especifica para la gestionar y operar la evacuacion de la planta

solar fotovoltaica proyectada.
En resumen, sera necesaria la instalacién de los siguientes mddulos de equipos de control:

= Armario de Medida

=  Armario de Comunicacion

Se integrardn estos equipos con el resto de los previstos a instalar por el resto de los promotores,
de manera que el funcionamiento de todos en su conjunto pueda ser monitorizado a la hora de
coordinar la evacuacidon conjunta a través del transformador de potencia comun de la

subestacion.

4.3.4. Conductores y embarrados

El conexionado entre los diferentes equipos se realizardn mediante conductor aislado flexible,
con embarrados tubulares o combinacién de ambos. Por tanto, se ha de realizar el dimensionado

de estos de acuerdo con las condiciones de trabajo mas desfavorables.

Las conexiones entre los conductores y los diferentes elementos se realizaran mediante tres
conductores por fase en la posicion de transformacién y tres conductores por fase en la posicion
de linea. Las conexiones se realizardn a través de racores de conexion de fabricacidn con técnica
de anodo masivo, disefio circular y equipados con tornilleria de acero inoxidable. Las conexiones
entre aparamenta mediante conductor de aluminio flexible se situaran a 7,5 m de altura. La

distancia minima adoptada entre ejes de fase es de 5 m.

El conductor aislado elegido para las conexiones entre aparamenta en las posiciones disefiadas

de 30 kV serd AL HEPRZ1 18/30 kV de 630 mm? u otro similar técnicamente.

4.4. Actuaciones de Obra Civil

Se realizaran una serie de obras de ejecucidn de tipo civil en el interior de los diferentes recintos
fotovoltaicos y en la construccion de la zanja de la linea de conexidn subterranea. Las tareas
seran secuenciales, de manera que previamente se adecue el terreno existente, para

posteriormente ejecutar los distintos elementos complementarios que forman parte del campo
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solar y las infraestructuras de evacuacién, como pueden ser los vallados, caminos internos,

fijacion de seguidores solares, zanjas, cimentaciones y compactaciones.

4.4.1. Vallado perimetral de recintos fotovoltaicos

Se propone un vallado perimetral en los recintos fotovoltaicos para impedir el acceso a personas
ajenas a la instalacidon que pudieran ocasionar problemas de seguridad, tanto individual como

de manipulacién de los equipos.

Por esta razén se procedera a la instalacion de un vallado perimetral en todo el contorno de los
recintos fotovoltaicos, de tipologia cinegética, de manera que sea permeable al paso de fauna
autéctona de la zona. Este vallado cubrird la longitud del perimetro de cada localizaciéon y
alcanzard una altura total minima de 2,0 m. Como elementos principales constard de postes y

malla de acero anudada.

LISTADO DE RECINTOS SOLARES INDEPENDIENTES DE PLANTA "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

Ne SUPERFICIE VALLADA (m?) | PERIMETRO VALLADO (m)
RECINTO A 366.762,04 2.706,02
RECINTO B 633.141,76 3.795,63

TOTAL 999.903,80 6.501,65

Recintos vallados de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Concretamente, la verja constard en todo su contorno de malla metalica galvanizada de tipo
cinegética, de 20 x 20 cm, de 2,1 mm de grosor y 2,0 m de altura o similar, postes de acero de
2,4 m de longitud, de los cuales irdn enterrados 40 cm, y puertas de acceso en los diferentes

puntos de acceso a la instalacion.

Se estudiard la posibilidad opcional, a la hora de la ejecucién, de realizar una coronacion
superior, por encima del vallado cinegético, mediante dos cables de acero tensados, separados
25 cm, de manera que la altura total del cerramiento se incrementase hasta los 2,50 metros de

altura con respecto al segundo cable mencionado.

Se prevé una longitud de vallados perimetrales cinegéticos de los dos recintos fotovoltaicos de

aproximadamente 6.502 metros.

Finalmente, destacar que contaremos con 3 puertas de entrada a los recintos, 2 para el Recinto

By 1 para el Recinto A.
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4.4.2. Viales interiores

La instalacién fotovoltaica en estudio se proyecta con viales internos que permitan su
construccion, asi como también realizar las tares en la fase de funcionamiento, de

mantenimiento y operacion.

Los viales previstos seran de 4,50 metros de anchura, constituidos por una zona de rodadura de
4 metros y arcenes y badenes laterales, si fueran necesarios segun el tipo de instalacidn.
Contaran con un desnivel de aproximadamente de un 2% para poder evacuar el agua

proveniente de lluvias.

Se presenta una longitud total aproximada de viales de 2.845 metros, entre todos los recintos

de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.

Paralelamente a los caminos discurrirdn también la mayoria de las zanjas subterrdneas de las

lineas eléctricas de la planta fotovoltaica, de baja y media tension.

4.4.3. Anclaje al terreno de estructuras portantes

Como se ha mencionado anteriormente, se ha disefiado esta planta con un tipo de estructura
1Vx26 y 1Vx52 con tipo de seguimiento E-O, a un eje horizontal N-S, con una fila de 26 o 52
maodulos por estructura, respectivamente, con los mdédulos en posicién de retrato (vertical). El
modelo seleccionado para estos seguidores es el SFone del fabricante SOLTEC u otro de

similares caracteristicas técnicas.

La distancia entre filas de seguidores contiguas (pitch) se establece en los 7,00 metros.

Distancia de 7 m entre filas de sequidores contiguas (pitch)

El sistema de anclaje del seguidor al suelo se realizarda mediante perfiles metdlicos hincados al
suelo. Para la fijacidn de las estructuras de los seguidores solares a suelo, se realizara, previa
ejecucion, un ensayo “pull-out”, que permitird conocer las caracteristicas del terreno, a fin de

fijar la profundidad de hincado de los apoyos que conformen cada uno de los seguidores. Una
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vez decidida esa profundidad (minimo 1,5 m), se realizard el hincado del seguidor al suelo,

guedando fija la estructura. La altura de disefio del hincado sera de 1,53 metros.

Segun el tipo de tracker y los modelos seleccionados, llevando cada uno de ellos un nimero

determinado de apoyos, se tendra que realizar un total 15.670 hincados.

4.4.4. Movimientos de tierra

Se ha realizado un estudio topografico previo de todas las zonas actuadas, de manera que,
segln las elevaciones del terreno actuales, se ha seleccionado la zona de implantacién mas
favorable para la ubicacidn de los seguidores fotovoltaicos. Se han disefiado las instalaciones de
manera que la mayor cantidad de tierra pudiera ser aprovechada en la obra global, y no haya

que evacuar ni aportar cantidades de tierra significativas en las obras de la instalacion.

Dadas las caracteristicas de la estructura prevista para soporte de los mdédulos, el movimiento
de tierras asociado a la construccién de la instalacién sera muy reducido. El seguidor previsto

permite adaptarse a las pendientes existentes en el terreno.

Se muestra el resultado final obtenido para las diferentes zonas de la instalacion en la siguiente

tabla.
TABLA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA IMPLANTACION DE TRACKERS EN RECINTOS FV
RECINTO # TRACKERS | SUP. VALLADA (m?) DESMONTE (m3) | TERRAPLEN (m3) NETO (m3)
A 692 366.762,04 -5.313,22 6.265,69 952,47 TERRAPLEN
B 1.130 633.141,76 -14.587,79 6.223,52 -8.364,27 DESMONTE
TOTAL (m?3) 1.822 999.903,80 -19.901,01 12.489,21 -7.411,80 | DESMONTE

A estos resultados principales se le sumarian el resto de los movimientos de tierra, de menor

magnitud, a realizar en las instalaciones proyectadas, teniendo estos resultados finales.

TABLA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS TOTALES POR ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE PLANTA SOLAR FV
ELEMENTO EXCAVACION (m3) | RELLENO (md) NETO (m3)
Implantacion de trackers de seguimiento FV -19.901,01 12.489,21 -7.411,80 EXCAVACION
Construccion de caminos internos -1.370,20 4.110,60 2.740,40 RELLENO
Ejecucién de zanjas eléctricas -16.133,28 13.437,18 -2.696,10 EXCAVACION
Regularizacién Superficial -207,76 37,46 -170,30 EXCAVACION
TOTAL (m3) -37.612,26 30.074,46 -7.537,80 | EXCAVACION

Dando por tanto una resultante de tierras sobrantes de 7.538 m3, segin la compensacién y

suma de todas las actuaciones proyectadas.
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Se estudiara la posibilidad durante las obras de construccion de la posibilidad de utilizacidon de
este sobrante, o incluso su esparcimiento por el propio terreno actuado, si fuera esto posible,
de manera que fuera tratado como residuo generado la menor cantidad final disponible sin

aprovechamiento.

Como se puede observar, la resultante en relacién a la cantidad de tierra a evacuar, no es
significativamente elevada, en comparacidon con la superficie total de la planta actuada.
Pudiendo incluso no ser necesario trasladar las tierras sobrantes, y ser utilizadas para realizar
tareas de acondicionamiento de otros elementos, como por ejemplo caminos suplementarios,

medidas compensatorias, etc.

4.4.5. Acondicionamiento del terreno y cimentaciones

Las cimentaciones de los edificios y equipos, en las respectivas plataformas, serdn ejecutadas
considerando las especificidades del terreno, las caracteristicas de instalacién de los fabricantes

y los aspectos estandar siguientes:

= Plataforma: se eliminard la capa superficial del terreno y excavacién necesaria, en
funcidn de las cargas de los edificios y de las propiedades del suelo, para una posterior
compactacidn de terreno hasta llegar a un nivel de deformacién de al menos Md=300
Kg/cm2.

= Base: se debe disefiar y construir la base de los edificios de acuerdo con los detalles
proporcionados por el fabricante y teniendo en cuenta las propiedades del suelo y las
normas locales. Se establecerd una base de zahorra de al menos 20 cm de espesor
compactada, para llegar a un mddulo de deformacién de al menos Md=800 Kg/cm?2.

= Losa de hormigon: Se dispondra una losa de hormigdén armado calculada segin con los
estandares y cédigos locales.

=  Capa Superficial: capa de 10 cm de material con diametro maximo 30 mm, compactada,
para llegar a un nivel de deformacién Md=1000 Kg/cm2 que sera aplicada alrededor de

cada edificio.

Para el resto de las superficies de las plataformas, el material empleado sera terreno natural

debidamente compactado.
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Algunas de estas cimentaciones y compactaciones ya han sido comentadas en anteriores

apartados, siendo las cantidades globales calculadas las mostradas en la siguiente tabla general,

a modo de resumen.

SUPERFICIES ACTUADAS MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y/O IMPLANTACION DE
CIMENTACIONES
ELEMENTO ACONDICIONAMIENTO (m?) CIMENTACION (m3)
Acondicionamiento de Caminos de Acceso Exteriores 13.702,01 42,00
Caminos Internos de Recintos Fotovoltaicos 12.600,00 -
Ejecucidn de Zanjas Eléctricas 17.516,46 816,33
Regularizacion Superficial 2.265,02 178,52
Zona de Campamento temporal para Obras 6.595,62 -
TOTAL (m?| m3) 52.679,11 1.036,85

Nétese que, durante las obras de construccion, se ha reservado una amplia zona de

campamento para el acopio de materiales y equipos y la ubicacion de las edificaciones vy

vehiculos de obras.

.
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4.5.Cronograma de ejecucion de los trabajos

PLANIFICACION DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" Y LINEA SUBTERRANEA DE EVACUACION

11 Actuaciones Previas

1.2 Instalaciones Complementarias
1.3 Equipos Principales Fotovoltaicos
1.4 Instalacién Lineas Electricas BT
1.5 Instalacion Lineas Electricas MT
1.6 Puesta a Tierra

2.1 Actuaciones de Obra Civil
2.2 Conductores y Canalizaciones
23 Puesta a Tierra de LSMT

31 Celdas de Proteccion de Media Tension

32 Equipos de Control, Comunicacion y Medida

41 Clasificacion y Aimacenamiento

4.2 Transporte de Residuos

43 Depdsito de Residuos

5.1 Seguridad y Salud
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5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS

En el presente apartado se llevara a cabo un estudio de las alternativas propuestas teniendo en

cuenta los valores naturales que albergan y los impactos que pudiera producir cada una de ellas.

Las alternativas propuestas en cualquier proyecto deben de ser siempre técnicamente viables y
econémicamente asumibles. Un estudio de casos hipotéticos, pero sin solucidn posible dentro de

la ingenieria o construccidn, carece de ninguna utilidad.

De igual forma las alternativas que cuestionen la viabilidad econdmica de un proyecto sélo deben
de ser abordadas en los casos en los que prima una utilidad de tipo social, cultural o ecolégica y
gue van a recibir aportaciones extraordinarias por parte de las diferentes administraciones que

permitan que la construccidn o funcionamiento sean asumibles.

En la comparacién de alternativas se debe considerar siempre la situacidn sin proyecto o
Alternativa “Cero”, que consiste en comparar cualquier tipo de actuacion a efectos
medioambientales con la situacién inicial de partida, asi como las diferentes opciones a elegir

dentro del proceso productivo en base a criterios técnicos, medioambientales y econdmicos.

En funcidn de las caracteristicas ecoldgicas y ambientales de la zona, asi como la disponibilidad
de terrenos, se han considerado tres Alternativas de Ubicacion (Alternativas 1, 2 y 3) y tres
Alternativas de Linea de Conexion (Alternativas A, B y C), incluyendo en todas ellas la Alternativa
Cero, en relacion al desarrollo de un proyecto de produccién de energia fotovoltaica denominado
Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea
Subterrdnea de Conexion en Media Tension para evacuacion de energia, en los términos

municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres).

Llegados a este punto es necesario aclarar que los datos de superficies y longitudes pueden
diferir ligeramente de los indicados en los correspondientes proyectos técnicos, lo que se debe
al empleo de diferentes herramientas GIS (Sistemas de Informacién Geografica). Para la

realizacién de la documentacidon ambiental se ha empleado QGIS.
5.1. Analisis de las Alternativas de Ubicacién propuestas

Se han analizado tres alternativas y la alternativa cero (consideracidon no realizacion del
proyecto) para la ubicacién del proyecto fotovoltaico de Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3”:
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e Alternativa 0: La no realizaciéon de la planta solar fotovoltaica.

e Alternativa 1: Parcelario seleccionado para albergar la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” en base a los menores impactos posibles, tal y como se
indica a lo largo del presente estudio.

e Alternativa 2: Ejecucion del proyecto en otro parcelario distinto al proyectado y al NO
de la solucién de proyecto.

e Alternativa 3: Ejecucidon del proyecto en otro parcelario de ubicacion distinto al

proyectado y definido al NE de la Alternativa 1.

La solucién final por la que se opta es la mas dptima teniendo en cuenta la minimizacion de los
impactos de forma comparada. Para el andlisis de alternativas se han analizado distintas
variables con el fin de determinar aquella en la que sea posible minimizar los impactos con
mayor facilidad y viabilidad, tanto por reducir movimientos de tierras, por la presencia de
infraestructuras ya existentes, y por la menor afeccidn sobre los elementos del medio, con

especial hincapié a la vegetacion y fauna.

Alternativas de Ubicacién PSFV "FV SOLARIA |
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[ Alternativa 1

Il Alternativa 2

[ Alternativa 3

Alternativas de Ubicacion para el proyecto PSFV “FV SOLAIA PINOFRANQUEADO SOLAR 37

Se recoge a continuacion un resumen de las caracteristicas desde un analisis ambiental para

cada una de las distintas alternativas planteadas.
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CARACTERISTICAS | 0 1* 2 3
Superficie (ha) - 221,22 264,21 262,45
Coordenadas centroide: Coordenczcilazgjntm/de: Coordenadas centroide:

X:713.760 m YX.47445 696m X:714.771m

Localizacién Y:4.442.974 m TTMMVMH|S7 Y: 4.444.444 m
T.M. Guijo de Coria S I,? €1 ~amMBO | 3 M. villa del Campo
, y Santibafiez el Alto )
(Caceres) (Caceres)

(Caceres)

Distancia a
nucleos urbanos

Guijo de Coria (Caceres):
642 mal E

Guijo de Coria
(Caceres): 3,7 km al SE

Guijo de Coria
(Caceres): 1,3 kmal S

Usos del Suelo
SIGPAC ‘24

Pasto arbustivo: 95,83%
Improductivos: 2,66%
Corrientes y superficies
de agua: 1,05%
Viales: 0,46%

Pasto arbustivo:
50,39%

Pasto con arbolado:
26,21%
Pastizal: 18,37%
Tierras arables: 3,11%
Matorral: 1,09%
Corrientes y superficies
de agua: 0,44%
Improductivos: 0,27%
Viales: 0,10%
Edificaciones: 0,01%

Pasto arbustivo:
47,52%
Pastizal: 42,35%
Tierras arables: 5,99%
Forestal: 2,71%
Pasto con arbolado:
0,59%
Corrientes y superficies
de agua: 0,34%
Improductivos: 0,29%
Viales: 0,12%
Matorral: 0,06%
Edificaciones: 0,03%

Orografia

Llana.
Pendientes 0-10%

Abrupta. Generalmente
pendientes 0-15%. En
areas al NO vy al SE
zonas escarpadas con
pendientes del 15-20%
y superiores

Ligeramente abrupta.
Generalmente
pendientes 0-15 %.
Puntalmente zonas del
15-20% y superiores

Hidrografia

Superficie afectada por
el Arroyo de la Cabeza
Gorda, Arroyo de la
Torreznay dos arroyos
innominados (dos de
ellos minimamente).

Superficie afectada por
4 arroyos innominados.
Linda al Norte con el
Arroyo de Toconales y
presenta proximidad al
Oeste con el Embalse
de Borbollén.

Superficie afectada por
6 arroyos innominados.
Colinda con el Arroyo
de Toconales (entre
dos subunidades) y el
Arroyo de la Mina.

Red Natura 2000
y Red de Espacios
Protegidos de
Extremadura
(RENPEX)

El emplazamiento se
adentra ligeramente en
la ZEC “Arroyos Patana y

Regueros” (al SE).

ZEPA “Embalse de
Borbollon”: 2,1 km al
NO.

El emplazamiento se
adentra ligeramente en
la ZEPA “Embalse de
Borbollon” (al O).
ZEC “Arroyos Patanay
Regueros” 1,6 kmal S

ZEC “Arroyos Patana y
Regueros”: 931 mal S
ZEPA “Embalse de
Borbollon”: 3,3 km al
0.

Area Importante
para Aves (IBA)

Afecta al IBA 301
“Embalse de Borbollén”

Afecta al IBA 301
“Embalse de Borbollén”

Afecta al IBA 301
“Embalse de
Borbollon”

.
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CARACTERISTICAS | 0

1*

2

Vegetacién

3-4 pies dispersos de

Emplazamiento
afectado por
numerosos ejemplares

Emplazamiento
afectado por

arbdrea de - roble melojo _
interés . de Quercus spp. y numerosos ejemplares

(Quercus pyrenaica) formaciones de dehesa de Quercus spp.

(al NO).
Solapados
Solapados HIC 5330:214,3 h Solapad
fbi : ,3 ha olapados
Habitats de HIC 5330: 201,5 ha P
interés HIC 92D0: 214,3 ha HIC 5330: 256,1 ha
N - HIC 6220*: 192,3 ha
comunitario HIC3170%*: 214,3 ha HIC 92D0: 256,1 ha
HIC4090: 3,2 ha HIC3170%*: 256,1 ha
HIC3170*: 9,2 ha
HIC 9230: 3,2 ha

Cartografia del
habitat 6310 de Ocupa 33,9 hade Ocupa 13,7 ha de
Extremadura Sin afeccién al HIC 6310 | dehesa mixta (12,8% dehesa mixta (5,2% de
(actualizacién - de la superficie de la la superficie de la
2020) alternativa) alternativa)
Paisaje - Agropecuario

Montes Utilidad
Publica (MUP)

MUP “Dehesa Boyal” de
Guijo de Galisteo: 5,5
kmal E

MUP “Dehesa Boyal”
de Guijo de Galisteo:
8,5kmalE

MUP “Dehesa Boyal”
de Guijo de Galisteo:
4,5 km al SE

Vias Pecuarias -

“Cafiada Real de
Ahijaderos”: 46,1 m al N

LindaalSconla
“Cafada Real de
Ahijaderos”

Linda al S con la
“Cafiada Real de
Ahijaderos”.
“Cafiada de la ermita
de Santa Maria”: 850 m
al N

Linda al Sur con la

Linda al Sur con la

y por la presencia de
una pequefia instalacion
fotovoltaica (al Sur).

Eléctrica Aérea
existente (al Sur)

Red viaria - carretera CC 10.1. EX-204: 843 m al E
carretera CC 10.1.
EX-204: 1,2 km al E
Emplazamiento
afectado por una Linea Emplazamiento
Eléctrica Aérea existente | afectado por una Linea
Infraestructuras - -

Resumen de las Alternativas de Ubicacion para el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

[*En la relacion parcelaria de la Alternativa 1 se incluyen dos caminos publicos (Pol. 2 Parc. 9002 y Pol. 2 Parc. 9013),
los cuales no sufrirdn ningun tipo de ocupacion, unicamente se verdn afectados por el acceso de vehiculos durante las

fases de construccion y explotacion del proyecto. No obstante, el primero de ellos también se verd afectado por el

cruzamiento de una zanja subterrdnea de interconexion de un circuito de media tension de la red interna. Es por ello,

que en la relacidn parcelaria analizada en el EslA tinicamente se tiene en cuenta el “Camino Guijo de Coria — Hoyos”
(Pol. 2 Parc. 9002); lo que explica las pequeiias diferencias en el drea afectada por el parcelario seleccionado
respecto al proyecto técnico. En cambio, el sequndo vial “Camino de Guijo de Coria — Santibdfiez el Alto” (Pol. 2 Parc.

9013) se extrae del parcelario analizado por localizarse al margen (exterior) del mismo.]
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5.1.1. Alternativa O

La Alternativa 0 consiste en la “No realizacién del Proyecto”. Asi, la no consecucion del mismo
no satPSFVace los objetivos y necesidades que se pretenden con su ejecucion y funcionamiento.
Especialmente, cabe destacar la no contribuciéon de la Alternativa Cero al logro de objetivos del
Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) 2021-2030 de reduccion de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEl), de penetracién de energias renovables y de eficiencia

energética.

Los principales objetivos del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) para el periodo

2021-2030, son:

e Reduccidn de un 23% de GEl respecto a los niveles de 1990.

e Alcanzar una penetracion de Energias Renovables del 42% en el consumo de energia
final.

e Alcanzar un sistema eléctrico con un 74% de generacidn a partir de energias de origen
renovable.

e Mejorar la eficiencia energética en un 39,5%.

Se trata de un esfuerzo coherente con un incremento de la ambicién a nivel europeo para 2030,

asi como con el Acuerdo de Paris.

Caracteristicas resumidas mas relevantes de la Alternativa O:

1. Coste cero, la alternativa mas econdmica de todas es no realizar la inversion.
No representa ningun beneficio social.
No contribuye a la creacion de empleo ni al desarrollo de la economia de la comarca.

No se requiere el uso de materiales ni mano de obra, puesto que se opta por no actuar.

vk N

No contribuye a la reduccidn de emisiones de GEl y a la penetracidn de las energias
renovables.

6. No se prevén mejoras en las infraestructuras.

7. Imposibilita el desarrollo de la actividad, asi como de otras actividades econdmicas e
industriales derivadas.

8. Refuerza el grado de dependencia de las fuentes de abastecimiento tradicionales.

Por todo lo anterior y, dado que las alternativas de ejecucién planteadas, consisten en

determinar una solucién cuyo impacto ambiental sea asumible, la Alternativa Cero se descarta.
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5.1.2. Alternativa 1

La Alternativa de ubicacién 1 se localiza en el término municipal de Guijo de Coria (Caceres),
aproximadamente a 642 m al Este de su nucleo urbano. Segun datos de Catastro, la relacion

parcelaria afectada es la siguiente:

T.M. POLIGONO PARCELAS
Guijo de 2 3004, 3009, 9002* y 9013*
Coria

Relacion parcelaria afectada por la Alternativa de ubicacion 1. Fuente: Catastro

[*En la relacidn parcelaria de la Alternativa 1 se incluyen dos caminos publicos (Pol. 2 Parc. 9002 y Pol. 2 Parc. 9013),
los cuales no sufrirdn ningun tipo de ocupacion, unicamente se verdn afectados por el acceso de vehiculos durante las

fases de construccidn y explotacion del proyecto. No obstante, el primero de ellos también se verd afectado por el
cruzamiento de una zanja subterrdnea de interconexion de un circuito de media tensién de la red interna. Es por ello,
que en la relacion parcelaria analizada en el EslA unicamente se tiene en cuenta el “Camino Guijo de Coria — Hoyos”
(Pol. 2 Parc. 9002); lo que explica las pequeiias diferencias en el drea afectada por el parcelario seleccionado
respecto al proyecto técnico. En cambio, el sequndo vial “Camino de Guijo de Coria — Santibdiiez el Alto” (Pol. 2 Parc.

9013) se extrae del parcelario analizado por localizarse al margen (exterior) del mismo.]

C ; 3 ¥ 2 : B 2 4 ‘7" :
[E3) Alternativa 1 . \ g ;
} M

Alter-/;lat/va’ de Qbicac/on 1. Fuent: POA

En relacidn con la superficie parcelaria afectada, es importante destacar que la Alternativa 1 es,
con diferencia, la que presenta una menor relacién de parcelas de ocupacion, lo que supone una

clara ventaja a la hora de llegar a acuerdos con los propietarios.
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Presenta una superficie total de 221,22 ha en la que, segun los datos aportados por el Sistema
de Informacion Geografica de Parcelas Agricolas (SIGPAC 2024), el uso de suelo mas extendido,
con mas del 95% de superficie ocupada, son los pastos arbustivos, predominando un denso
estrato arbustivo de retamas. Este hecho delata el uso ganadero que presentan esta serie de

parcelas actualmente, aprovechadas por el ganado ovino y vacuno.

Uso SIGPAC (2024) Superficie (ha) %
Pasto arbustivo 211,99 95,83
Improductivos 5,89 2,66
Corrientes y superficies de agua 2,32 1,05
Viales 1,02 0,46
Total 221,22 100,00

Usos del Suelo de la Alternativa 1. Fuente: SIGPAC 2024

La orografia de esta superficie de emplazamiento es predominantemente llana, con pendientes
comprendidas entre 0-10 %. La altitud de la superficie en estudio oscila entre los 400 y los 440

m.s.n.m.

Para la ejecucion de la planta en esta alternativa, se estiman unos movimientos de tierra
(resultante de tierras sobrantes) de 7.538 m3, dentro de la superficie que enciarra el vallado
perimetral de 6.501,65 m, segun se especifica en el apartado 4.4.4. (datos extraidos del proyecto

técnico).

Desde el punto de vista hidroldgico, la Alternativa de ubicacion 1 se ve afectada por el Arroyo de
la Cabeza Gorda, Arroyo de la Torrezna y dos arroyos innominados (dos de ellos minimamente).
Asimismo, en terrenos interiores, una al Norte de grandes dimensiones y otra en dreas
meridionales (y temporal), se localizan dos lagunas, utilizadas como abrevadero para el ganado.

No se considera afeccidn sobre ninguna masa de agua subterranea.

Respecto a los Espacios Naturales Protegidos, destacar que la superficie de la Alternativa 1 se
adentra minimamente en la ZEC “Arroyos Patana y Regueros” (en su sector mas suroriental) y se
ubica a 2,1 km al Sureste de la ZEPA “Embalse de Borbollén”. En relacion con lo anterior,
especialmente en lo que respecta a la ZEC “Arroyos Patana y Regueros”, destacar que el futuro
emplazamiento de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” respetard los limites
establecidos por el espacio Red Natura 2000 (como puede comprobarse en los apartados 6y 7,
donde se diferencia entre Alternativa 1 y superficie ocupada por el vallado, por medio de un
disefio ajustado en la implantacién del proyecto se ha excluido la pequena area afectada de la

ZEC, quedando ubicada la futura planta a 111,4 m de la ZEC). Asimismo, la Alternativa 1 se localiza
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sobre un Area Importante para la Conservacion de las Aves, el IBA 301 “Embalse de Borbollén”.
Por otro lado, el emplazamiento objeto de estudio no se ubica préximo a ningun area de la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), asi como a cualquier otro de distinto

ambito (Reservas de la Biosfera, humedales RAMSAR, etc.).

El valor ambiental de la Alternativa 1 se limita a la presencia de Habitats de Interés Comunitario
(HICs), pues superponen los habitats 5330 “Matorrales termomediterrdneos y pre-estépicos”,
6220* “Zonas subestépicas de gramineas y anuales del TheroBrachypodietea”, 92D0 “Galerias y
matorrales riberefios termomediterrdneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)” y
3170* “Estanques temporales mediterrdneos” (retamares, majadales, tamujares y vallicares;
genérica y respectivamente), los cuales se disponen solapados ocupando globalmente un 91,1%
de la superficie total del emplazamiento de estudio (en su caso, el HIC 5330 afecta a 201,5 ha;
el HIC 6220* ocupa 192,3 ha; y los HICs 92D0 - 3170* afectan a 9,2 ha, respectivamente). Por
otro lado, segun la informacidn proporcionada por la Junta de Extremadura (2020) en relacion
con la presencia de dehesas en el territorio autondmico, la Alternativa 1 no afecta al HIC 6310
“Dehesas perennifolias de Quercus spp.”. Finalmente destacar que la superficie objeto de
estudio se encuentra desprovista de otro tipo de vegetacidén de interés, a excepcion de los 3-4

pies dispersos de roble melojo (Quercus pyrenaica) que alberga en su interior.

Por otro lado, el emplazamiento objeto de estudio no se encuentra afectado por Vias Pecuarias,
siendo la Cafiada Real de Ahijaderos la mas proxima (a escasos 46,1 m al Norte); tampoco se
localiza proximo a Montes de Utilidad Publica (MUP “Dehesa Boyal” de Guijo de Galisteo a 5,5

km al Este).

La principal via de comunicacidon presente en las inmediaciones de esta alternativa es la
carretera CC 10.1, la cual discurre colindante al Sur, y se establece como el punto principal de
acceso a la instalacidn. En relacion con otras infraestructuras, destacar la presencia de una linea
eléctrica aérea y la existencia de una pequefia instalacién fotovoltaica en areas meridionales,

dénde no se considera afeccién producto del desarrollo del actual proyecto.

Finalmente, desde el punto de vista paisajistico, la Alternativa 1 se ha proyectado en terrenos
proximos al nucleo urbano de Guijo de Coria, en un entorno tipicamente agropecuario que
actualmente presenta cierta carga ganadera, donde se emplean de manera simultanea ganado
ovino y vacuno. Asimismo, el hecho de que el parcelario objeto de estudio albergue la pequeiia

instalacion fotovoltaica comentada anteriormente supone un beneficio paisajistico ante el
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desarrollo del actual proyecto en esta ubicacidn, debido a que estos terrenos han sido
previamente transformados por una instalacién de similares caracteristicas, sumado al
conocimiento de los potenciales observadores del desarrollo de proyectos fotovoltaicos en la

zona de estudio.

5.1.3. Alternativa 2

La Alternativa de ubicacién 2 se localiza a caballo entre los términos municipales de Villa del
Campo y Santibafiez el Alto (Caceres), aproximadamente a 3,7 km al Noroeste del nucleo urbano
de Guijo de Coria, y ocupa una extensién de 264,21 ha, siendo la alternativa que presenta mayor

superficie de ocupacidn. Segun datos de Catastro, la relacion parcelaria afectada es la siguiente:

T.M. POLIGONO PARCELAS

14 247, 248, 249, 250, 251, 252, 279, 280, 281y 495

Villa del Campo
253, 254, 257, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270,

271, 272,273,274,275y 499
Santibafiez el Alto 21 1

15

Relacion parcelaria afectada por la Alternativa de ubicacion 2. Fuente: Catastro

Alternativa de ubicacion 2. Fuente: PNOA
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Segun los datos aportados por el visor de Sistemas de Informacién Geografica de Parcelas
Agricolas (SIGPAC), actualizado al afio 2024, en la superficie de esta alternativa el uso de suelo
mas extendido son los pastos arbustivos, seguido del pasto con arbolado y el pastizal. El arbolado
caracteristico en el interior de la Alternativa 2 se cife a la presencia de numerosos ejemplares
de Quercus spp. y a la existencia al Noroeste de una formacion densa de dehesa, donde

predominan los robles (Quercus robur).

Uso SIGPAC (2024) Superficie (ha) %

Pasto arbustivo 133,14 50,39
Pasto con arbolado 69,26 26,21
Pastizal 48,54 18,37

Tierras arables 8,22 3,11

Matorral 2,89 1,09

Corrientes y superficies de agua 1,15 0,44

Improductivos 0,71 0,27

Viales 0,27 0,10

Edificaciones 0,03 0,01
Total 264,21 100,00

Usos del Suelo de la Alternativa 2. Fuente: SIGPAC 2024

La orografia del emplazamiento es abrupta, con pendientes generalmente comprendidas entre
0-15%, presentando zonas escarpadas donde las pendientes superan el 20 % (especialmente al

NO y SE). La altitud media de la superficie en estudio ronda entre los 320-400 m.s.n.m.

Al no resultar ser la alternativa elegida, no se ha estimado el balance de tierras para la
implantacion del proyecto en dicha ubicacidn. Por el mismo motivo, no se ha disefiado en ella el

vallado perimetral, por lo que no es posible aportar datos sobre su longitud.

Desde el punto de vista hidroldgico, la Alternativa de ubicacion 2 se ve afectada por 4 arroyos
innominados, todos ellos se adentran y circulan por la superficie considerada. Asimismo, la
superficie objeto de estudio linda al Norte con el Arroyo de Toconales y presenta proximidad al
Oeste con el Embalse de Borbollén. No se considera afeccién sobre ninguna masa de agua

subterranea.

Respecto a los Espacios Naturales Protegidos, destacar que la superficie de la Alternativa 2 se
adentra minimamente en la ZEPA “Embalse de Borbolldn” y se ubica a 1,6 km al Norte de la ZEC
“Arroyos Patana y Regueros”. La mencionada alternativa vuelve a localizarse sobre el IBA 301
“Embalse de Borbollon”; en cambio, se ubica lejos de cualquier area perteneciente a la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) u otros de distinto ambito (Reservas de

la Biosfera o humedales RAMSAR).
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Los Habitats de Interés Comunitario presentes en los terrenos ocupados por esta alternativa son
los HICs 5330 “Matorrales termomediterrdneos y pre-estépicos”, 92D0 “Galerias y matorrales
riberefios termomediterraneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)”, 3170* “Estanques
temporales mediterrdneos”, 4090 “Brezales oromediterrdneos endémicos con aliaga” y 9230
“Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica”, los cuales se disponen
superpuestos ocupando globalmente un 82,4% de la superficie total del emplazamiento de
estudio (en su caso, los HICs 5330 — 92D0 — 3170* afectan a 214,3 ha; y los HICs 4090 - 9230
ocupan 3,2 ha, respectivamente). Asimismo, segun la informacién proporcionada por la Junta
de Extremadura (2020), la Alternativa 2 presenta 33,9 ha de HIC 6310 “Dehesas perennifolias de
Quercus spp.”, lo que delata la presencia de una importante masa de vegetacién de interés
basada en la existencia de numerosos ejemplares de Quercus spp. y formaciones de dehesa

mixta, sobre todo en terrenos al Noroeste.

Por otro lado, el emplazamiento objeto de estudio linda al Sur con la Via Pecuaria denominada

“Cafiada Real de Ahijaderos”, pero alejada a Montes de Utilidad Publica.

De manera similar a la anterior alternativa, el emplazamiento 2 colinda al Sur con la carretera

CC 10.1 y se encuentra afectada en dreas meridionales por una linea eléctrica aérea.

Desde el punto de vista paisajistico, la Alternativa 2 se ha disefiado en un entorno mas
naturalizado que el resto de alternativas, en una zona que cuenta con gran densidad de especies
arboreas del género Quercus spp. y en las proximidades del Embalse de Borbollén, por lo que el

impacto paisajistico asociado se considera de mayor magnitud.

5.1.4. Alternativa 3

La Alternativa de ubicacion 3 se localiza en el término municipal de Villa del Campo (Caceres),
aproximadamente a 1,3 km al Norte del ntcleo urbano de Guijo de Coria, municipio mas préximo

al emplazamiento objeto de estudio. Los datos catastrales de las superficies afectadas son los

siguientes:
T.M. POLIGONO PARCELAS
17 319, 320, 321, 322, 323, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 345, 346,
Villa del Campo 347,348, 349, 350, 351y 352
18 353,357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 y 5003

Relacidn parcelaria afectada por la Alternativa de ubicacion 3. Fuente: Catastro
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Presenta una superficie total de 262,45 ha en la que, segun el SIGPAC 2024, los usos del suelo
mas extendidos son los pastos arbustivos y el pastizal, terrenos potencialmente ganaderos. Al
igual que la Alternativa 2, el arbolado caracteristico en el interior de la Alternativa 3 se cifie a la
presencia de numerosos ejemplares de Quercus spp. (especialmente encinas, Quercus ilex);
asimismo, la superficie que aparece identificada como uso forestal se corresponde con

reforestaciones de alcornoques (Quercus suber):

Uso SIGPAC (2024) Superficie (ha) %
Pasto arbustivo 124,72 47,52
Pastizal 111,15 42,35
Tierras arables 15,72 5,99
Forestal 7,11 2,71
Pasto con arbolado 1,54 0,59
Corrientes y superficies de agua 0,89 0,34
Improductivos 0,75 0,29
Viales 0,32 0,12
Matorral 0,17 0,06
Edificaciones 0,08 0,03
Total 262,45 100,00

Usos del Suelo de la Alternativa 3. Fuente: SIGPAC 2024
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=] Atternativa 3 Y & e AR

Alternativa de ubicacion 3. Fuente: PNOA
La orografia de esta alternativa es ligeramente abrupta, pues en ella las pendientes
generalmente son del orden 0-15%; puntualmente, se observan zonas que presentan desniveles

del 15-20% y superiores. El nivel de cota oscila entre los 380 y los 440 m.s.n.m.

Al no resultar ser la alternativa elegida, no se ha estimado el balance de tierras para la
implantacion del proyecto en dicha ubicaciéon. Por el mismo motivo, no se ha disefiado en ella el

vallado perimetral, por lo que no es posible aportar datos sobre su longitud.

Desde el punto de vista hidrolégico, la Alternativa de ubicacion 3 se ve afectada por seis arroyos
innominados, asi como colinda con el Arroyo de Toconales (entre dos subunidades céntricas en
direccion O-E) y con el Arroyo de la Mina. Vuelve a no considerarse afeccién sobre ninguna masa

de agua subterranea.

A diferencia del resto de alternativas, el emplazamiento 3 no se adentra en ningin momento en
espacios Red Natura 2000, siendo los mas préximos la ZEC “Arroyos Patana y Regueros” (a 931 m
al Sur) y la ZEPA “Embalse de Borbollén” (a 3,3 km al Oeste). No obstante, la Alternativa 3 se
localiza sobre un Area Importante para la Conservacién de las Aves, el IBA 301 “Embalse de
Borbollon”, no presentando en sus inmediaciones ningln area perteneciente a la Red de Espacios

Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), ni a cualquier otra red de espacios protegidos
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(Reservas de la Biosfera o humedales RAMSAR).

Al igual que el resto de alternativas, el valor ambiental de la Alternativa 3 se limita a la presencia
de Habitats de Interés Comunitario (HICs), pues se superponen los habitats 5330 “Matorrales
termomediterrdneos y  pre-estépicos”, 92D0  “Galerias 'y matorrales riberefios
termomediterrdneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)” y 3170*% “Estanques
temporales mediterrdneos”; todos ellos ocupando un area relativa a 256,1 ha, un 97,58 % de la
superficie de ocupacion analizada, es decir, practicamente la totalidad del parcelario objeto de
estudio se encuentra afectado por habitats de interés comunitario. Ademads, segun la informacion
sobre dehesas proporcionada por la Junta de Extremadura (2020), esta alternativa ocupa 13,3 ha
de HIC 6310 (un 5,2 % de su superficie), lo que delata la existencia de numerosos ejemplares de

Quercus spp. (especialmente encinas) que alberga en su interior.

Respecto a Vias Pecuarias, el emplazamiento objeto de estudio linda al Sur con la denominada
“Cafiada Real de Ahijaderos”. Por otro lado, la Alternativa 3 no se localiza préxima a Montes de

Utilidad Pudblica, ya que el MUP “Dehesa Boyal” de Guijo de Galisteo se ubica a 4,5 km al SE.

En lo que a infraestructuras de transporte se refiere, esta alternativa localiza préxima a la

carretera autondmica EX-204, la cual discurre a 843 m al Este.

Finalmente, desde el punto de vista paisajistico, destacar que la Alternativa 3 se ubica en un

entorno con desarrollo de dehesa mixta, donde predominan encinas y alcornoques.

5.2. Andlisis de las Alternativas de Linea de Conexidon propuestas

Una vez descritas las alternativas de ubicacién para el desarrollo de la planta solar fotovoltaica
objeto de estudio, se procede a realizar un analisis de alternativas para la linea eléctrica de

evacuacion.

Las Alternativas de Linea de Conexién se plantean desde el limite del vallado perimetral de la

PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” hasta la SE “CANONERA” 30/400 kV, localizada

en el término municipal de Villa del Campo, no siendo la anterior objeto de este estudio.
Asimismo, destacar que el tramo final de la LSMT de Conexién se ha disefiado por areas
interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente por la
instalacion “FV YUGO SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la

subestacion de referencia.
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Se proponen tres Alternativas, incluida la Alternativa Cero o de No actuacion, para la Linea de

Conexidn proyectada:

CARACTERISTICAS | 0 A B C

Tipo - Subterrdnea Subterrdnea Subterrdnea
Longitud - 5.406 m 5.395m 5.648 m
Localizacién - TT.MM. de Guijo de Coriay Villa del Campo (Céceres)
Distancia a

. - Guijo de Coria (Caceres): 1,8 km al SE
nucleos urbanos

Discurre principalmente
Discurre principalmente por terrenos privados
Discurre por terrenos privados con con usos forestales,
principalmente al usos forestales, pastizales pastizales y pastos
margen de viales y pastos arbustivos. arbustivos.
(generalmente por el En menor medida En menor medida
Usos del Suelo Camino de transcurre al margen de | transcurre al margen de
SIGPAC 24 i Villasbuenas). viales (principalmente el viales (Camino de
Camino de Villasbuenas) Villasbuenas e
innominados)

*Los tramos finales de las tres alternativas de Linea de Conexidn se desvian de
la traza de los viales debido a que su llegada a la SE “CANONERA” 30/400 kV se
ha disefiado por dreas interiores de los proyectos fotovoltaicos “FV YUGO
SOLAR” y “FV CANONERA SOLAR” (actualmente en fase de tramitacion).

Orografia - Suave. Principalmente pendientes del 0-15%
Realiza 4 . L . .
. Realiza un unico Realiza un Unico
. i cruzamientos: ) -
Hidrografia - cruzamiento con el cruzamiento con el

Arroyo de Toconales y

. ) Arroyo de Toconales Arroyo de Toconales
otro innominado [x3]

Red Natura 2000

y Red de Espacios ZEC “Arroyos Patana y Regueros”: 924,2 m al SE

Protegidos de - )
Extremadura ZEPA “Embalse de Borbollén”: 1,9 km al O.
(RENPEX)
Solapados Solapados Solapados
Habitats de HIC 5330: Total HIC 5330: Total HIC 5330: Total
interés | HIC3170%:4.932m HIC 3170%: 4.921 m HIC 3170%:5.174 m
comunitario
(datos de 2005) HIC92D0:4.932 m HIC92D0: 4.921 m HIC92D0: 5.174 m
HIC 6220*: 477 m HIC 6220*: 477 m HIC 6220*: 477 m
Cartografia del
HIC 6310 de
Extremadura - Sin afeccién al HIC 6310
(actualizacién
2020)
Paisaje - Agropecuario
Montes de
Utilidad Publica - -
(MUP)
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CARACTERISTICAS | O A B C
Cruzay presenta
Vias Pecuarias | Cruzala “Cafiada Real | Cruza la “Cafiada Real de paralelismo con la
de Ahijaderos” Ahijaderos” “Caflada Real de
Ahijaderos”

. . . Cruza el Camino de la
proximidad con P P ) NJ yP ; un peqguefio paralelismo
otras - | margendel Camino de | pequefio paralelismo con .

i Villasbuenas el Camino de Villasbuenas con el Camino de
infraestructuras Villasbuenas
existentes

*A excepcion de los tramos finales

Resumen de las Alternativas de Linea de Conexion propuestas

[ Parcelario (Alternativa 1)
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
[ SE "CANONERA" 30/400 kv
(no es objeto de estudio)
Alternativas de Linea de Conexion
= Alternativa A. LSMT
Alternativa B. LSMT
~=  Alternativa C. LSMT

T L

Alternativas de Linea de Conexion propuestas

Las Alternativas de Linea de Conexion se plantean desde la Alternativa 1 de ubicacion, ya que la
misma se considera la mas viable desde el punto de vista medioambiental, técnico y econdmico,

como se justificara en apartados posteriores.
5.2.1. Alternativa 0

Esta Alternativa supone la “no realizacidon” de la Linea de Conexidn. Esta opcién supondria no
poder aprovechar y mejorar la infraestructura energética de la instalacidn y su inviabilidad

técnica.
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Esta opcidon queda descartada por el promotor por la no satisfaccién de la demanda eléctrica
existente, la no contribucién a la consecucién de los objetivos del Plan Nacional Integrado de
Energia y Clima (PNIEC) 2021-2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre
garantizar el acceso a una energia asequible, segura, sostenible y moderna para todos
aumentando el porcentaje de renovables en el mix energético, y la pérdida de empleo generado

por la no realizacién de la instalacion.

5.2.2. Alternativa A

La Alternativa A de Linea de Conexidn se ha disefiado de naturaleza subterrdnea y discurre por
los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (Cdaceres), con una longitud total

de 5.406 m. Las superficies parcelarias por las que discurre se muestran a continuacién:

TT.MM. POLIGONO PARCELAS
Guijo de Coria 2 3003, 3004, 3006 y 3013
18 9005 y 9007
17 9017
Villa del Campo
13 213y 9002
11 171,172,173, 174, 185, 9010y 9011

Relacidn parcelaria afectada por la Alternativa A de Linea de Conexidn. Fuente: Catastro

Los terrenos afectados por la Linea A de Conexidn presentan una orografia suave, donde las
pendientes se encuentran entre el 0-15 %. Por otro lado, el trazado de la infraestructura de
evacuacion discurre principalmente al margen de viales (generalmente por el Camino de
Villasbuenas). El hecho de que la Alternativa A se haya disefiado al margen y guardando
paralelismo con la red de caminos existentes presenta importantes ventajas, entre ellas: la
facilidad y simplificacién de las labores de construccién, lo que conlleva una reduccién de los
potenciales impactos medioambientalmente negativos, asi como beneficios econdmicos, y se

evita la fragmentacidn de nuevas superficies del terreno.

Asimismo, destacar que el tramo final de la infraestructura de evacuacion se ha disefiado por
areas interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente por
la instalaciéon “FV YUGO SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la SE
“CANONERA” 30/400 kV. Este hecho también supone potenciales e importantes beneficios, ya
gue se estima que estos terrenos seran previamente transformados por el desarrollo de estos
proyectos fotovoltaicos, minimizando el impacto asociado a la construccién de la infraestructura

de conexién objeto de analisis (como se ha comentado anteriormente).
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Desde el punto de vista hidrolégico, el trazado de la Alternativa A realiza cuatro cruzamientos:

uno con el Arroyo de Toconales y tres con un mismo cauce innominado, tributario del anterior.

El desarrollo de la Alternativa A de Linea de Conexidén no afectara a ningln area protegida por
la Red Natura 2000 o perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura
(RENPEX), siendo los mds préximos: la ZEC “Arroyos Patana y Regueros” (a 924,2 m al SE) y la
ZEPA “Embalse de Borbollén” (a 1,9 km al O).

El valor natural de esta alternativa queda reducido a la presencia de varios Habitats de Interés
Comunitario a lo largo de su recorrido, pues el trazado de la Alternativa A afecta a los siguientes
habitats, disponiéndose solapados: HIC 5330 (un 100 % de su longitud), HICs 3170* - 92D0
(independientemente 4.932 m, un 91,2 % de su longitud) y el HIC 6220* (477 m, un 8,8 % de su

longitud).

En cuanto a Vias Pecuarias, la Alternativa A de Linea de Conexion cruza la “Cafiada Real de

Ahijaderos”. No se estima afeccidn sobre Montes de Utilidad Publica (MUP).

Finalmente, destacar las ventajas asociadas a la Alternativa A por sus interacciones (paralelismo)
con la red de caminos existentes y por el hecho de que la linea sea integramente subterranea,
lo que permitird evitar una serie de impactos sobre el medio ambiente, principalmente sobre la
avifauna, impidiendo asi fendmenos de colisién y electrocucion, asociados a la presencia de
lineas aéreas. Ademas, la naturaleza subterranea evita el impacto visual que supondria la

existencia de elementos aéreos.

5.2.3. Alternativa B

La Alternativa B de Linea de Conexién se ha disefiado igualmente de naturaleza subterrdnea y
discurre por los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (Caceres), con una

longitud total de 5.395 m. Las superficies parcelarias afectadas por esta alternativa son las

siguientes:
TT.MM. POLIGONO PARCELAS

Guijo de Coria 2 3003, 3004, 3006 y 3013
18 354, 355, 356, 9005 y 95007
16 289, 292 y 309

Villa del Campo
13 213y 9002
11 171,172,173, 174, 185,9010y 9011

Relacion parcelaria afectada por la Alternativa B de Linea de Conexion. Fuente: Catastro
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Los terrenos afectados por la Linea de Conexidn B presentan una orografia predominantemente
suave, donde las pendientes se encuentran entre el 0-15 %. A lo largo de su recorrido, la
Alternativa B discurre por diferentes usos de suelo predominando las zonas forestales, pastizales
y los pastos arbustivos, es decir, transcurre principalmente por terrenos privados; en menor
medida, presenta paralelismo con viales existentes, principalmente con el denominado Camino
de Villasbuenas. Al igual que lo indicado para la anterior alternativa, se vuelve a considerar que
el tramo final de la infraestructura de evacuacién se ha disefiado por areas interiores de dos

proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion).

Enlo que respecta a la afeccidn a la red hidrolégica, la Alternativa B realiza un Unico cruzamiento

con el Arroyo de Toconales.

De la misma forma que la anterior alternativa, el desarrollo de la Alternativa B de Linea de
Conexidn no afectara a ningln drea protegida por la Red Natura 2000 o perteneciente a la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX). No obstante, hay que destacar la
importante afeccidon sobre Habitats de Interés Comunitario, pues la Alternativa B discurre por
los siguientes habitats, disponiéndose solapados: HIC 5330 (un 100 % de su longitud), HICs 3170*
- 92D0 (independientemente 4.921 m, un 91,2 % de su longitud) y el HIC 6220* (477 m, un 8,8

% de su longitud).

En cuanto a Vias Pecuarias, la Alternativa B de Linea de Conexién cruza la “Cafiada Real de

Ahijaderos”. No se estima afeccidn sobre Montes de Utilidad Publica (MUP).

Finalmente, es importante destacar las afecciones asociadas a la ocupacién de parcelas privadas
que deben ser atravesadas longitudinalmente, produciendo nuevas afecciones y alteraciones
del terreno por parte de la Alternativa B de Linea de Conexion, que son evitadas por la
Alternativa A al aprovechar las plataformas de viales y caminos existentes, presentando claras

desventajas principalmente desde el punto de vista de la fragmentacién del territorio.

5.2.4. Alternativa C

La Alternativa C de Linea de Conexién se ha disenado igualmente de naturaleza subterranea y
discurre por los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (Caceres). Cuenta con

una longitud total de 5.648 m, estableciéndose como la infraestructura de mayor envergadura.

Las superficies parcelarias por las que discurre esta alternativa se indican a continuacion:
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TT.MM. POLIGONO PARCELAS
Guijo de Coria 2 3003, 3004, 3006 y 3013
18 354, 9005, 9006 y 9007
Villa del Campo
16 289, 294 y 309
. 13 213y 9002
Villa del Campo
11 171,172,173,174, 185, 9010y 9011

Relacion parcelaria afectada por la Alternativa C de Linea de Conexion. Fuente: Catastro

Los terrenos por los que se ha trazado la Linea de Conexidn C presentan una orografia suave,
dénde generalmente las pendientes son del orden del 0-15 %. De manera similar a la Alternativa
B, la infraestructura de conexidn C, se ha proyectado generalmente por terrenos privados dénde
predominan los usos forestales, pastizales y pastos arbustivos; y en menor medida transcurre al
margen de viales existentes (Camino de Villasbuenas e innominados). Asimismo, se vuelve a
considerar que el tramo final de la infraestructura de evacuacién se ha disefiado por areas
interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacidn). Desde el punto de vista

hidroldgico, vuelve a realizar un Unico cruzamiento con el Arroyo de Toconales.

Al igual que el resto de alternativas, el desarrollo de la Alternativa C de Linea de Conexién no
afectara a ningln area protegida por la Red Natura 2000 o perteneciente a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX). No obstante, hay que destacar la importante
afeccion sobre Habitats de Interés Comunitario, pues la Alternativa C discurre por los siguientes
habitats, disponiéndose solapados: HIC 5330 (un 100 % de su longitud), HICs 3170* - 92D0
(independientemente 5.174 m, un 91,6 % de su longitud) y el HIC 6220* (477 m, un 8,4 % de su

longitud).

Respecto a la presencia de Vias Pecuarias, de manera comun para todas las alternativas, la
Alternativa C de Linea de Conexién cruza la “Cafada Real de Ahijaderos”. Vuelve a no estimarse

afeccién sobre Montes de Utilidad Publica (MUP).

Finalmente, es importante destacar que la Linea de Conexién C presenta afecciones similares a
las comentadas a la alternativa anterior por el hecho de que gran parte de su trazado se ha

proyectado atravesando campo a través, al igual que la Alternativa B.

5.3. Comparacién multicriterio. Seleccion de las alternativas

A continuacion, se realiza una comparacion de las distintas alternativas descritas anteriormente,

en base a criterios como la tecnologia del proyecto, la ubicacidn, la afeccién a la flora y fauna,
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asi como el impacto sobre los principales elementos que componen el medio bidtico y abidtico,

etc.

5.3.1. Seleccidn de la alternativa de ubicacién. Viabilidad técnica del proyecto

La eleccion de una ubicacidén dptima para el desarrollo de una planta solar fotovoltaica depende

de una seria de variables:

1. Tecnologias empleadas y orografia

La tecnologia empleada para el desarrollo del actual proyecto fotovoltaico no variaria

en las tres alternativas contempladas, ya que todos los emplazamientos presentan una

adecuada extensién para albergar el mencionado proyecto basado en la generaciéon de

energia solar fotovoltaica.

Sin embargo, en cuanto a los movimientos de tierras necesarios para la correcta
ejecucion del proyecto, hay que indicar que claramente la Alternativa 1 presenta el
emplazamiento mas favorable debido a su orografia predominantemente llana, con
pendientes que no superan el 10%; en cambio, las Alternativas 2 y 3 se han disefiado
sobre zonas mds abruptas donde algunas dreas presentan elevados valores de

pendientes (15-20% y superiores).

En este caso, destacar que, debido a la orografia, las Alternativas 2 y 3 requeriradn de
mayores trabajos de acondicionamiento del terreno, suponiendo mayores movimientos
de tierra, un mayor empleo de maquinaria, etc.; con el sobrecoste que todo ello implica.
Ademds, debido a la mayor irregularidad de la superficie, podria ser necesario el mayor
uso de hormigonado y/o explanacién del terreno para la fijacion eficaz de las

estructuras.

La radiacidén solar.

La incidencia de la radiacién solar se considera similar dada la cercania existente entre

las tres ubicaciones, por lo que no habria diferencias significativas entre las alternativas

contempladas.
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3. La _disponibilidad de terrenos para albergar las infraestructuras y acceso a los

propietarios para conseguir acuerdos y/o la adquisicién de los terrenos.

Las tres ubicaciones cuentan con superficie suficiente para desarrollar el proyecto. No

obstante, la_Alternativa 1 vuelve a considerarse la opcidn mas viable ya que presenta

una menor superficie de ocupacion (221,22 ha) y una relacidn parcelaria inferior, lo

gue supone una clara ventaja a la hora de llegar a acuerdos con los propietarios.

4. La existencia de suelos sin una alta productividad agricola o ganadera.

En todas las alternativas los usos del suelo mas extendidos son los pastos arbustivos y
pastizales, presentando también la Alternativa 2 importantes fracciones de pasto con
arbolado (dehesa), lo cual indica un uso enfocado en la ganaderia y, por ende, una

productividad asociada algo mayor.

5. El acceso a las instalaciones.

Respecto a la ubicacién, las tres alternativas se localizan en zonas con facilidad de
acceso, al situarse en las inmediaciones de distintas redes de transporte (carretera CC
10.1, en el caso de las Alternativas 1y 2; y carretera EX-204, junto con la red de caminos

existentes, para la Alternativa 3).

6. La no afeccidn a Espacios Naturales Protegidos

Las Alternativas 1y 2 se adentran minimamente en los siguientes espacios Red Natura
2000: la ZEC “Arroyos Patana y Regueros” (Alternativa 1) y la ZEPA “Embalse de
Borbollén” (Alternativa 2). En relaciéon con lo anterior, destacar que el futuro

emplazamiento de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” respetara los

limites establecidos por el espacio Red Natura 2000 por medio de un disefio ajustado en

la_implantaciéon del proyecto. Asimismo, todas ellas se localizan sobre un Area

Importante para la Conservacion de las Aves, el IBA 301 “Embalse de Borbollon”.

Por otro lado, ninguna de las alternativas se ubica préximas a ningln drea perteneciente
a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), asi como a

cualquier otro de distinto ambito (Reservas de la Biosfera, humedales RAMSAR, etc.).
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7. La no afeccién a flora y fauna catalogada, y menor impacto sobre Habitats de Interés

Comunitario

Todas las alternativas de ubicacidn se han proyectado en zonas dénde hay inventariados
Habitats de Interés Comunitario, siendo el caso de la Alternativa 1 el mas favorable al

afectar a menor numero de HICs (respecto a la Alternativa 2) y en menor superficie de

ocupacion (respecto a la Alternativa 3). Ademads, es importante destacar que los habitats

inventariados en la Alternativa 1 (HICs 5330, 6220*, 92D0 y 3170*) presentan

actualmente una elevada degradacion debido a la accion ejercida por la actividad

ganadera (ovina y vacuna). A todo ello cabria sumar la existencia de un huerto solar

(Planta Solar Guijo de Coria) dentro del parcelario que conforma la Alternativa 1, junto
al uso que las poblaciones cercanas dan al embalsamiento existente al norte de la
Alternativa 1 (y dentro de la misma), donde acuden diariamente a ejercer la pesca

deportiva, con presencia constante de usuarios y vehiculos motorizados.

Por otro lado, segun la informacidn proporcionada por la Junta de Extremadura (2020)
en relacion con la presencia de dehesas en el territorio autondmico, la Alternativa 1 es
el nico emplazamiento que no afecta al HIC 6310 “Dehesas perennifolias de Quercus

spp.”. Por tanto, se justifica que el drea de ocupacidn en funcién de la Alternativa 1 esta

desprovista de vegetacién de interés, a excepcidén de los 3-4 pies dispersos de roble

melojo (Quercus pyrenaica) que alberga en su interior. En cambio, en las Alternativas 2
y 3 se distribuyen numerosos ejemplares Quercus spp., asi como importantes
formaciones de dehesa (p.ej. al NW de la Alternativa 2), por lo que se estima una mayor

afeccion ambiental sobre este tipo de vegetacién.

8. Vias Pecuarias y Montes de Utilidad Publica

Todas las alternativas se ubican préximas a la Via Pecuaria denominada “Cafada Real de
Ahijaderos”; no obstante, las Alternativas 2 y 3 colindan directamente con la misma, por

lo que los impactos asociados se estiman de mayor envergadura.

Por otro lado, ninguna de las alternativas se ubica préximas a Montes de Utilidad Publica

(MUP).
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9. La busqueda de un impacto paisajistico minimo.

Desde el punto de vista paisajistico, la Alternativa 1 presenta una serie de ventajas
comparativas con el resto de alternativas, ya que la misma se ha proyectado en
terrenos proximos al nucleo urbano de Guijo de Coria y alberga en su interior una
pequefia instalacion fotovoltaica, hechos que suponen un factor suavizante del impacto
paisajistico ante el desarrollo del actual proyecto en esta ubicacion, debido a que estos
terrenos han sido previamente transformados por una instalacion de similares
caracteristicas, sumado al conocimiento de los potenciales observadores del desarrollo
de proyectos fotovoltaicos en la zona de estudio. Por otro lado, el sector meridional,
colindante a la carretera CC-10.1 (Carretera del Pantano del Borbolldn a Guijo de Coria),
presenta una elevada presencia de robles melojos, dispuestos en hilera al borde de dicha

carretera, actuando a modo de pantalla vegetal.

Las Alternativas 2 y 3, por su parte, se han proyectado en entornos mas naturalizados
con importantes formaciones de dehesas y gran densidad de especies arbdreas del
género Quercus spp., asi como, en el caso de la Alternativa 2, la presencia inmediata del
Embalse de Borbollén, por lo que el impacto paisajistico asociado a estos

emplazamientos se considera de mayor magnitud.

Por tanto, con todo lo anterior, se selecciona la Alternativa de ubicacion 1 para acoger la futura
planta solar fotovoltaica. Para avalar esta conclusidn, se exponen resumidamente las ventajas

comparativas respecto de las otras dos alternativas:

e Los terrenos de la Alternativa 1 cuentan con la superficie suficiente para el desarrollo
del proyecto y tienen facilidad de acceso. Ademas, el disefio de esta alternativa presenta
el emplazamiento de inferior envergadura y una menor relaciéon parcelaria afectada,
siendo este hecho una clara ventaja y presentando una menor complejidad a la hora de
llegar a posibles acuerdos con los propietarios y/o obtener permisos/autorizaciones de

otros titulares.

e Desde el punto de vista del relieve, la Alternativa 1 presenta el emplazamiento mas
favorable debido a su orografia predominantemente llana, con pendientes del orden del
0-10%, por lo que los movimientos de tierras necesarios para la correcta ejecucién del

proyecto en esta ubicacidn serdn los de menor envergadura.
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e En lineas generales, la Alternativa 1 presenta un menor valor ambiental respecto a las
alternativas restantes con motivo de la menor afeccién a Hdabitats de Interés
Comunitario (tanto en numero como en superficie de ocupacién). Ademas, es
importante destacar que los HICs inventariados en la Alternativa 1 presentan
actualmente una elevada degradacién debido a la accion ejercida por la actividad
ganadera (ovina y vacuna). Por otro lado, este emplazamiento se encuentra
generalmente desprovisto de vegetacidn de interés, a excepcion de los 3-4 pies
dispersos de roble melojo (Quercus pyrenaica) que alberga en su interior, predominando
un denso estrato arbustivo de retamas; en cambio, las alternativas restantes se
caracterizan por presentar numerosos ejemplares Quercus spp., asi como importantes
formaciones de dehesa (p.ej. al NW de la Alternativa 2), por lo que se estima una mayor

afeccidn ambiental sobre este tipo de vegetacion.

A todo ello cabria sumar los usos antrépicos (y molestias asociadas a la fauna local) que
se dan actualmente en los terrenos que conforman la Alternativa 1: uso ganadero,
recreativo por parte de la poblacion local (a la laguna presente al N de la planta donde
acuden usuarios diariamente a ejercer la pesca deportiva, con presencia constante de
vehiculos motorizados) e incluso industrial, con la presencia de una pequefia instalacion

solar (Planta Solar Guijo de Coria) al sur del parque fotovoltaico proyectado.

e A pesar de que la Alternativa 1 se adentra minimamente en la ZEC “Arroyos Patana y
Regueros”, se considera que, debido a sus caracteristicas intrinsecas generales, el futuro
emplazamiento de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” respetara los
limites establecidos por el espacio Red Natura 2000 por medio de un disefio ajustado en
la implantacidn del proyecto, quedando localizado a mas de 111 m de dicha ZEC. Las
alternativas restantes también presentan zonas pertenecientes a distintos Espacios

Naturales Protegidos.

e La Alternativa 1 trata del Unico emplazamiento que no colinda con Vias Pecuarias.

Asimismo, no se ubica préoximo a Montes de Utilidad Publica (MUP).

e Finalmente, desde el punto de vista paisajistico, la Alternativa 1 produce un menor
impacto visual que el resto de alternativas; las anteriores proyectadas en un entorno
mas naturalizado con elevada presencia de vegetacidén de dehesa y en las inmediaciones

del Embalse de Borbolldn (p. ej. Alternativa 2). Asimismo, el hecho de que el parcelario
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de la Alternativa 1 albergue la pequena instalacién fotovoltaica comentada
anteriormente supone un beneficio paisajistico ante el desarrollo del actual proyecto en
esta ubicacion, debido a que estos terrenos han sido previamente transformados por
una instalacién de similares caracteristicas, sumado al conocimiento de los potenciales

observadores del desarrollo de proyectos fotovoltaicos en la zona de estudio.

Por tanto, se selecciona la Alternativa de ubicacidn 1 para el desarrollo del proyecto de Planta
Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” como la mas viable desde el

punto de vista ambiental, técnico y econdmico.

5.3.2. Seleccidn de la Alternativa de Linea de Conexién

Tras el andlisis global de las alternativas de Linea de Conexidn, se ha seleccionado la Alternativa
A como trazado mas idoneo para la infraestructura de evacuacién de energia. Para avalar esta

conclusién, existe una clara ventaja comparativa respecto de las otras dos opciones evaluadas:

e LaAlternativa A es la Unica opcidn de Linea de Conexidn que se ha proyectado de forma

integra por las plataformas de caminos existentes (3.175 m, principalmente por el

Camino de Villasbuenas). El hecho de que el trazado de la infraestructura de evacuacion
se haya disefado discurriendo por el borde de caminos existentes y guardando
paralelismo con los mismos presenta importantes ventajas, entre ellas: la facilidad y
simplificacion de las labores de construccidn, lo que conlleva una reduccion de los
potenciales impactos medioambientalmente negativos, asi como beneficios

econdmicos, y se evita la fragmentacion de nuevas superficies del terreno.

En cambio, las Alternativas B y C restantes discurren en su mayor parte sin aprovechar
esta casuistica, debiendo ejercer un impacto mayor al atravesar parcelas campo a
través, y afectando de forma negativa a los propietarios afectados, presentando claras

desventajas principalmente desde el punto de vista de la fragmentacién del territorio.

e El tramo final de la Alternativa A de LSMT de Conexién (2.231 m), al igual que el resto

de ellas, se ha disefiado por dreas interiores de dos proyectos fotovoltaicos
(actualmente en tramitacién) hasta llegar a la SE “CANONERA” 30/400 kV. Este hecho
también supone potenciales e importantes beneficios, ya que se estima que estos
terrenos seran previamente transformados por el desarrollo de estos proyectos
fotovoltaicos, minimizando el impacto asociado a la construccién de la infraestructura

de evacuacién objeto de analisis.
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Por estos motivos, se selecciona la Alternativa A de Linea de Conexidn por evidenciar una

mayor viabilidad ambiental, técnica y econdmica.
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6. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCION DE LOS PROCESOS E
INTERACCIONES ECOLOGICAS O AMBIENTALES CLAVES

A continuacion, con objeto de facilitar la valoracion del impacto generado por la actividad, se

procede a definir el “Estado 0” o inicial del area susceptible de verse afectada por el proyecto.

De este modo se realiza una descripcion exhaustiva de los indicadores del medio que definen

este estado preoperacional: estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales,

antes de la realizacion de las obras.

Los elementos del medio a analizar son aquellos incluidos en el articulo 35 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluacién ambiental, modificado por el articulo Unico 14 de la Ley 9/2018,

de 5 de diciembre, susceptibles de ser afectados por la actuacion proyectada.

El ambito de estudio utilizado para la elaboracidn del inventario ambiental ha sido la envolvente

de las Alternativas de emplazamiento y Linea de Conexidn elegidas (Alternativa 1 y Alternativa

A) para el proyecto Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” y Linea Subterranea de Conexion en Media Tension para evacuacion de energia, en los

TT.MM. de Guijo de Coria y Villa del Campo (Cdceres).

Para el medio socioecondmico se ha realizado un andlisis del término municipal de Guijo de
Coria, por ser aquel en el que se lleva a cabo la implantacion de la planta solar fotovoltaica,

infraestructura de referencia en el proyecto objeto de estudio.

6.1. Nota metodoldgica

Con respecto a la forma de proceder en la realizacién de este inventario, las superficies
analizadas seran las correspondientes al PARCELARIO* en el que se ubicaria el proyecto
fotovoltaico PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, dado que son las ubicaciones
sobre las que se formularian los contratos de arrendamiento. Esta consideracién tiene como
objetivo el realizar una evaluacién de la totalidad de la superficie parcelaria en la que se proyecta
la instalacién de forma que pueda ser tenida en cuenta en posibles futuras
modificaciones/ajustes del proyecto. A estos efectos es muy importante tener en cuenta el
hecho de que el perimetro de la Planta Solar Fotovoltaica tiene una extension menor que la del
conjunto de parcelas que conforman el 4drea de la alternativa escogida para el proyecto, con lo

que los impactos (tanto cuantitativos como cualitativos) serdan de menor extension y area de
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influencia de lo que se plantea tanto para el andlisis de las alternativas como para el inventario

ambiental y el estudio de afeccidn.

[*En la relacidn parcelaria del emplazamiento dénde se proyecta la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
se incluyen dos caminos publicos (Pol. 2 Parc. 9002 y Pol. 2 Parc. 9013), los cuales no sufrirdn ningun tipo de ocupacion,

unicamente se verdn afectados por el acceso de vehiculos durante las fases de construccion y explotacion del proyecto.

No obstante, el primero de ellos también se verd afectado por el cruzamiento de una zanja subterrdnea de

interconexion de un circuito de media tension de la red interna. Es por ello, que en el parcelario analizado en el EsIA

unicamente se tiene en cuenta el “Camino Guijo de Coria — Hoyos” (Pol. 2 Parc. 9002); lo que explica las pequefias
diferencias en la superficie analizada respecto al proyecto técnico. En cambio, el sequndo vial “Camino de Guijo de

Coria — Santibdriez el Alto” (Pol. 2 Parc. 9013) se extrae del parcelario analizado por localizarse al margen (exterior)

del mismo.]

Es necesario que estas consideraciones se tengan en cuenta a lo largo de todo el estudio pese a
gue se recordard en distintos puntos de este para otorgar la maxima coherencia técnica,
realismo y precisién al conjunto del estudio. No obstante, para cada uno de los factores
ambientales se considerara, ademas de la alternativa de emplazamiento seleccionada, el disefio
del vallado perimetral de la Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR

3”, que ocupa una superficie de 99,99 ha.

En lo que se refiere a la infraestructura de evacuacién, se analizara la envolvente de la LSMT de

Conexion seleccionada, la cual se ha proyectado desde el limite del vallado perimetral de la

PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” hasta la SE “CANONERA” 30/400 kV, localizada

en el término municipal de Villa del Campo; desde la anterior partird una Linea Aérea de Alta
Tension, compartida por varios proyectos fotovoltaicos, hasta el punto de acceso y conexion

concedido en la SE “ZARZON” 400 kV (REE). Todas las Infraestructuras Comunes de Evacuacidn

(ICE) entre la SE “CANONERA” 30/400 kV v el nudo de conexién SE “ZARZON” 400 kV (REE),

incluidas ellas mismas, no son objeto de estudio.

Llegados a este punto es necesario aclarar que los datos de superficies y longitudes pueden
diferir ligeramente de los indicados en los correspondientes proyectos técnicos, lo que se debe
al empleo de diferentes herramientas GIS (Sistemas de Informacién Geografica). Para la

realizacidén de la documentacidon ambiental se ha empleado QGis.

A continuacidn, se muestra en detalle la situacién de cada una de estas infraestructuras incluidas

en el objeto del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”:
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Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
[ Parcelario (Alternativa 1)
[ PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
I Mddulos fotovoltaicos

® Centros de Transformacion
=== | SMT Conexion 30 kV (Alternativa A)
I Viales interiores
[ SE "CANONERA" 30/400 kV
(no es objeto de estudio)

- — i 3. 3 h)‘;a.— 3 y 1N - _
Plano General del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
[ Parcelario
(=3 sFv "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
Il Mddulos fotovoltaicos
© Centros de Transformacion
@ viales interiores
Red de interconexién. LSMT interna 30 kv

S — e

Plano de Detalle de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
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6.2. Medio abidtico

6.2.1. Climatologia

Para un analisis detallado del clima de la zona se ha recurrido a los datos suministrados por la

estacion meteoroldgica termopluviométrica mas préxima al area de estudio: la estacion de

“Villanueva de la Sierra”, a 12,5 km al Norte de la zona de emplazamiento, localizada en pleno

Valle del Tralgas, el valle mas oriental de la Sierra de Gata (la situacion geogrdfica de esta

estacion influye claramente en los datos termopluviométricos registrados, pudiendo presentar

cierta desviacion con la zona de estudio). Los datos han sido obtenidos del Sistema de

Informaciéon Geografica de Datos Agrarios (SIGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca vy

Alimentacion.

Estacién Tipo

Altitud (m)

Latitud (°)

Longitud (°)

“Villanueva de la Sierra” | Termopluviométrica

524

40° 12!

06° 24'

PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
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Pluviometria media mensual (mm)

Segun la informacién obtenida, el mes mas lluvioso es el mes de enero. Por el contrario, el mes

mas seco es el mes de agosto.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

133,90

109,30

63,20

70,80

67,90

36,90

10,30

6,90

46,70

110,80

109,70

124,60

890,90

160
140
120
100

6

o

4

o

2

o

Feb Mar

Ene

Pluviometria media mensual

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep Oct

Nov

Dic

Temperatura media mensual (°C)

El mes en el que se registran mayores valores de temperatura es el mes de agosto, con un valor

de 25,60°C. El mes mas frio es el mes de enero, con una temperatura de 8,00 °C.

Ene Feb Mar | Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
8,00 9,10 | 11,70 | 13,40 | 16,80 | 21,50 | 25,50 | 25,60 | 21,90 | 16,40 | 11,80 | 8,70 15,90
Temperatura media mensual

30
25,5 25,6
25
20
15
10
5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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La duracién del periodo frio o de heladas en de 5 meses. De igual forma, la duracidn del periodo

seco o arido es de 3 meses.

ETP media mensual sequn Thornthwaite (mm)

La evapotranspiracién potencial (ETP), entendida como el agua que vuelve a la atmdsfera en
estado de vapor a partir de un suelo cuya superficie estd totalmente cubierta de vegetacion (en
el supuesto de no existir limitacidon en el suministro de agua para lograr un crecimiento vegetal
6ptimo) se situa en los 832,20 mm, dandose el valor maximo en julio (159,40 mm) y el minimo

en enero (15,30 mm).

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

15,30 | 19,20 | 35,50 | 48,10 | 78,00 |118,30|159,40|150,10|102,00| 60,00 | 29,40 | 17,10 | 832,20

Segln todos los datos anteriores relativos a la estacién meteoroldgica termopluviométrica mas
cercana a la zona de estudio y teniendo en cuenta la clasificacidon de Papadakis, se puede afirmar

que el clima de la zona de estudio es Mediterraneo subtropical.

Esto indica que se trata de una regién de clima mediterrdneo con matices subtropicales, de
inviernos suaves y veranos secos y calurosos, tipicamente extremefio, y con fuertes contrastes

térmicos.

Ademas de todo lo anterior, es relevante conocer el nimero de dias al mes en los que hay sol,
el cielo estd parcialmente nublado, nublado o hay precipitaciones. Para la instalacidon de una
planta solar fotovoltaica es conveniente que el nimero de dias de sol al afio sea relativamente
mayor al nimero de dias parcialmente nublados, nublados o con presencia de precipitaciones.
Espafna es uno de los paises mds soleados de Europa, pues cuenta con alrededor de 300 dias de
sol al afio. Esto hace que sea un lugar privilegiado para obtener electricidad a través de

instalaciones de energia solar de una forma rentable.

En Guijo de Coria (Caceres), municipio en el que se ubicaria la futura Planta Solar Fotovoltaica
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, los datos climaticos histéricos simulados indican que

los dias de sol superan los dias en los que el cielo esta parcialmente nublado o nublado.
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30 dias
25 dias
20 dias

15 dias

10 dias

— |/
5 dias I
0 dias . - — -
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Sol Parcialmente nublado @ Nublado Dias de precipitacion
meteoblue

Dias de sol a lo largo del afio en Guijo de Coria. Fuente: meteoblue

La rosa de los vientos muestra que en esta zona el viento sopla principalmente desde el N hasta
el S, y este suele tener una velocidad de ente 5y 19 km/h, por lo que se trata de vientos suaves

gue raramente superan estos valores.

NNW NNE

NW NE

WNW ENE

Wsw ESE

Sw SE

SSW SSE

(] >1 >5 ®>12 ®>19
® >28 ® >38 >50 ® >61km/h

Rosa de los Vientos de Guijo de Coria. Fuente: meteoblue

Con todo lo anterior, se pueden extraer los indicadores mas caracteristicos obtenidos en la

estacion termopluviométrica “Villanueva de la Sierra”.
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Caracterizacion climatica de la zona de estudio

Variable

T.M. de Villanueva de la Sierra
(524 m de altitud)

Clasificacién de Papadakis

Mediterraneo subtropical

Precipitacién anual (mm) 890,90
Temperatura media de minimas - mes mas frio (°C) 3,30
Temperatura media anual (°C) 15,90
Temperatura media de maximas - mes mas célido (°C) 33,80
ETP anual (mm) 832,20
Periodo calido (meses) 2
Periodo seco (meses) 3
Periodo frio o de heladas (meses) 5

6.2.2. Atmosfera

Segun el Registro de Emisiones de Compuestos Organicos Volatiles de la Comunidad Auténoma
de Extremadura, no se encuentra ninguna instalacidon potencialmente contaminante para la

atmadsfera localizada dentro del término municipal de Guijo de Coria (Caceres).

Sin embargo, los datos mds relevantes en este campo de estudio se encuentran en la Red
Extremefia de Proteccidn e Investigacion de la Calidad del Aire (Red REPICA). Dicha red se ocupa
de la vigilancia y de la investigacion de la calidad del aire en la regidn. Su disefio y gestion corre
a cargo de la Consejeria de Industria, Energia y Medio Ambiente, de la Junta de Extremadura,
con aportaciones del grupo de investigacidon de Analisis quimico del Medio Ambiente de la UNEX.
Segun los informes mensuales emitidos por REPICA y teniendo en cuenta los datos procedentes
de la Unidad de Vigilancia de Caceres (la mas cercana al drea de estudio) para los indicadores de
calidad establecidos, se puede afirmar que la calidad del aire en la zona de estudio es buena, lo
que significa que las concentraciones medidas para el contaminante han sido muy bajas, muy

por debajo de los limites legales establecidos por la normativa vigente.

A modo de sintesis, se indican dichas limitaciones en la siguiente tabla, extraidos de la Red

Extremefia de Proteccion e Investigacion de la Calidad del Aire (REPICA):

CALIDAD (o]} NO; SO; PM10 PM2,5 co
BUENA 0-100 0-35 0-70 0-25 0-15 0-3
MODERADA 100-130 35-80 70-125 25-40 15-25 3-6
DEFICIENTE 130-180 80-200 125-350 40-50 25-40 6-10
MALA 180-240 200-400 350-500 50-75 40-60 10-15
MUY MALA >240 >400 >500 >75 >60 >15

Los datos anteriores estan expresados en ppm (partes por millon). PM 2,5: se refiere a particulas sélidas en suspension
de menos de 2,5 micras. PM 10: Se refiere a particulas sélidas en suspension de hasta 10 micras. NO,: concentracién
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de dioxido de nitrégeno. 0s: concentracion de ozono. SO,: concentracion de didxido de azufre. CO: concentracion
mondxido de carbono.

En cuanto al ambiente sonoro, el ruido es un factor importante de alteracion del medio, dando
lugar a la denominada contaminacidn acustica. Los elementos con mayor incidencia ambiental
por contaminacion acustica se asocian al transporte por carretera, al trafico ferroviario, al trafico
aéreo, a la industria, a obras de construccién vy civiles, a actividades recreativas y equipos de
exterior. Todas estas actividades pueden producir niveles de ruido elevados que pueden

provocar efectos nocivos en la salud de las personas.

Para analizar los niveles sonoros existentes en la zona de estudio, se ha consultado la
informacion del Sistema de Informacién sobre Contaminacién Acustica (SICA) del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacion. Para ello, se ha tenido en cuenta la presencia de fuentes
emisoras de ruido cercanas conjunto del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO

SOLAR 3”, las cuales son Unicamente de dos tipos:

- Carreteras: CC-10.1y EX-204. Ninguna de ellas cuenta con mapas de ruido; siendo la CC-
10.1 (colinda al Sur con el parcelario objeto de estudio) ademas de muy escaso trafico.
Se considera que cumplen con la normativa vigente.

- Aglomeraciones: La futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se localiza
proxima al municipio de Guijo de Coria (a 735 m al Oeste); no obstante, la anterior es
considerada una pequefia entidad poblacional, con apenas 195 habitantes (INE 2023),
por lo que no se le asocian importantes niveles sonoros.

- Ferrocarril: no existen lineas de ferrocarril en la zona de estudio.

Con todo, se concluye que en la zona de estudio los niveles sonoros cumplen con la normativa

vigente.

6.2.3. Geologiay geomorfologia

El drea de estudio donde se pretende implantar el proyecto fotovoltaica “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se encuadra principalmente en la Hoja 597 “MONTEHERMOSO”
del Mapa Geoldgico Nacional a escala 1:50.000 (MAGNA).

Geolégicamente el drea de estudio en la que se ubica el proyecto se encuadra dentro del Macizo
Hespérico, concretamente en la parte meridional de la Unidad Geoldgica Centroibérica, segun

su division.
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Estratigraficamente, en ella se distinguen sedimentos precambricos pertenecientes al Complejo
Esquisto Grauvaquico (C.E.G), rocas igneas de la unidad granitica Béjar-Plasencia, materiales del
Ordovicico Inferior, depdsitos terciarios de las Cuencas de Moraleja y Coria y sedimentos
cuaternarios, principalmente terrazas relacionadas con los rios Alagén y Jerte. Ademas, esta
zona geoldgica cuenta con diques de cuarzo y areas graniticas, estas Ultimas pertenecientes al

Plutdn de Jalama y a la Unidad de Santibafiez.

Los materiales pertenecientes al Precambrico se corresponden con pizarras y limonitas grises
que alternan con grauvacas grises y verdosas de grano fino a grueso. Los estudios a microscopio

permiten diferenciar:

e Metagrauvacas cuarzosas.

e Metagrauvacas feldespaticas.
e Metagrauvacas liticas.

e Metatufitas.

e Metapelitas.

e Pizarra.

Las rocas graniticas que aparecen en la zona presentan dos micas con caracter porfidico variable.
La masa granitica estd intruida por migmatitas con las que se encuentra en contacto directo.
Ademas, en algunos sectores aparece una facies marginal de granito moscovdtico. Pueden

considerarse, por tanto, tres tipos de rocas graniticas:

e Granitos de dos micas con caracter porfidico variable
e Granitos de dos micas no porfidicos con predominio de moscovita

e Granitos moscoviticos

La sedimentacién del Ordovicico Inferior comprende una serie cuarcitica dispuesta en dos

tramos y con abundantes recubrimientos cuaternarios de tipo coluvionar.

Los materiales terciarios, presentes junto con los procedentes del Cuaternario, pertenecen a las

Cuencas de Moraleja y Coria, y se corresponden con los de los sectores IV y V.

e Sector IV: constituido por conglomerados y arenas. Se enmarca en una facies de borde
de cuenca de escasa continuidad lateral.
e Sector V: eminentemente arcésico, con aportes del NE y del E y con esporadicos cantos

procedentes del C.E.G y del granito.
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Procedentes del cuaternario aparecen en la zona de estudio terrazas, glacis, depdsitos de
naturaleza coluvionar, derrames y conos aluviales. Los mayores niveles de terrazas se

encuentran en el rio Alagon.

A modo de conclusion, indicar que la totalidad del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se asienta integramente sobre los denominados “Flysh”,
materiales sedimentarios precambricos pertenecientes al Complejo Esquisto Grauvaquico
(C.E.G), F. Azuaga. Bajo esta denominacidén se agrupa una potente serie sedimentaria de

caracteristicas turbiditicas, constituida principalmente por grauvacas y pizarras que se disponen

en niveles alternantes de muy diversa potencia.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

@ Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
s | SMT Conexion
Geologia
Flysch (complejo esquisto-grauwaquico, F. Azuaga)
[ Granitos s.l. (Hercinicas)
0 Cuarcita armoricana
Depésitos de abanicos aluviales
I Coluvial
I Terrazas 0 1,5 3 km
Embalse

Mapa geoldgico. Fuente: SITEX

Desde el punto de vista litoldgico, en la zona de estudio pueden distinguirse principalmente tres
grupos: formaciones sedimentarias, formaciones sedimentarias y metamaorficas, y rocas igneas.
Generalmente, el emplazamiento seleccionado para albergar la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, asi como su Linea Subterranea de Conexidon en Media Tension
para evacuacion de energia, se localizan sobre formaciones sedimentarias y metamorficas, con

una litologia predominante compuesta por pizarras s.l., areniscas y cuarcitas.
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Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

|3 Parcetario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"

=== | SMT Conexion

Litologia

" Formaciones sedimentarias y metamdrficas
(pizarras s.l., areniscas y cuarcitas)

Formaciones sedimentarias
(arenas y arcillas s.1.)

I Rocas igneas (granitos y rocas basicas)
- Embalses

Mapa litoldgico. Fuente: SITEX

Toda esta variedad de grupos litoldgicos se traduce en una morfologia caracterizada por un
relieve diverso. Las areas graniticas son las que alcanzan mayores alturas (800 m.s.n.m de cota
maxima). Los sedimentos del Precdmbrico Superior tienen un relieve bastante uniforme que
corresponde con el nivel regional de cota (400-420 m.s.n.m) y que estd surcado por abundantes
valles encajados. Por ultimo, los sedimentos de Terciario aparecen bien modelados y, sobre
ellos, se disponen los amplios valles cuaternarios que recubren y erosionan a los anteriores

sedimentos.

En la amplia zona de estudio, el terreno presenta areas de mdas y menos relieve dénde las zonas
mas abruptas se corresponden con sistemas montafiosos asociados a la Sierra de Gata (al Norte
del Embalse de Borbollon) y estribaciones del Sistema Central (al Sur), asi como las

irregularidades originadas por la red hidrografica. De esta forma, el parcelario elegido

(Alternativa 1) para el desarrollo de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADQ SOLAR 3” trata de

un emplazamiento practicamente llano, con pendientes principalmente comprendidas entre el

0-10%. Por otro lado, los terrenos por los que discurre la LSMT de Conexidon presentan una

orografia suave, donde las pendientes no suelen superar el 15 %.
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Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

|= Parcelario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
~= LSMT Conexién

Pendientes (%)

I 0-5%

[ 5-10%

[ 110-15%

[115-20%

B > 20%

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

N3 parcelario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
s LSMT Conexion
Pendientes (%)
[ 0-5%

[ 5-10%

[ 10-15%

[ 15-20%

B > 20%

Detalle de pendientes en el interior del vallado pemetral diseﬁdo para la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3”. Fuente: CNIG
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Como puede observarse en el anterior plano, y debido a la benevolente orografia del
emplazamiento de ubicacién, el vallado perimetral de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3”, asi como los mddulos fotovoltaicos proyectados, ocupan zonas llanas de bajas
pendientes. Este hecho reduce de forma significativa los movimientos de tierra y explanaciones,

minimizandose de esta forma los impactos al medio receptor.

Con respecto a la altimetria de las superficies consideradas para la implantacion de la planta
solar fotovoltaica, destacar que el parcelario objeto de estudio se encuentra a una altitud que
oscila entre los 400 y los 440 m.s.n.m. La PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

presenta una altitud aproximada de 420 m.s.n.m.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

= Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
= LSMT Conexion

73

Mapa altimétrico de la zona de estudio. Fuente: BTN25

Para determinar la posible afeccion del proyecto sobre elementos geoldgicos de interés, se ha
recurrido a la informacion proporcionada por el Instituto Geoldgico y Minero de Espafia a partir

de la Base de Datos de Lugares de Interés Geoldgico (LIG). Este inventario se incluye en el grupo

de componentes del inventario llamado de Espacios Protegidos y/o de Interés.

Tras su consulta, se observa que en la zona de estudio no aparece un LIG. El mas cercano

encuentra a 11,5 km al Sur y trata del C/s096 “Depresion de Coria”.
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6.2.4. Hidrologia e hidrogeologia
6.2.4.1. Hidrologia superficial

El presente andlisis tiene por objeto determinar las caracteristicas de la cuenca hidrografica y
los principales rios que drenan el drea de estudio, para asi determinar su comportamiento
hidroldgico. Se entiende por cuenca hidrogréfica, la totalidad de la superficie topografica en la
cual el agua, los sedimentos y los materiales disueltos drenan hacia un punto comun. Para el
analisis de este factor ambiental se utiliza la informacién cartogréfica proporcionada por la

Confederacion Hidrografica del Tajo, a la que pertenece el drea de estudio.

La hidrologia de la zona de estudio estd muy influenciada por la presencia del Rio Arrago,
localizado en areas occidentales de la zona de actuacién, el cual discurre en direccién noreste-
suroeste por la provincia de Caceres y es afluente del Alagdn, considerado el rio tributario mas
largo del Tajo. Es por ello que dicha zona cuenta con una densa red hidrografica, en la que
destaca la presencia de cauces secundarios como el Arroyo de Patana, ubicados en terrenos al
Sur de la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Por otro lado, los principales
embalses presentes en la zona de estudio son los Embalses de Borbolldn y de Rivera de Gata

(Collado 1), ambos ubicados terrenos occidentales, y el Embalse de Calzadilla, en areas al Sur.

Proyecto "FV SOLARIA
RiojTraigas} PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

7 E!b [ Parcelario

s | SMT Conexion

Hidrologia. C.H. Tajo

- Principales masas de aguas superficiales
[] Embalses

| Embalse de Borbollén

URioJArrago) | Embalsede |

N Calzadila_
-

4 Falr Z
v

R RHERY
(Gtros)

=

Principales masas de agua superficiales y embalses. Fuente: Confederacion Hidrogrdfica del Tajo
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La red hidrografica completa, compuesta por los numerosos cauces tributarios de los principales
rios y arroyos, muestra la presencia de arroyos de menor entidad o arroyos estacionales. A
continuacién, segun informacidn extraida de la Confederacion Hidrografica del Tajo, se indican

los cauces afectados por cada una de las actuaciones del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3”:

e Parcelario. Emplazamiento afectado por el Arroyo de la Cabeza Gorda, Arroyo de la
Torrezna y dos arroyos innominados (dos de ellos minimamente).

e PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Superficie afectada por un arroyo
innominado (afluente del Arroyo de la Cabeza Gorda).

e LSMT Conexion. Realiza cuatro cruzamientos subterraneos con los siguientes cauces:

Arroyo de Toconales y un arroyo innominado [x3], este Ultimo tributario del anterior.

Proyecto "FV SOLARIA BegatoldeiialRaloma
PINOFRANQUEADO SOLAR 3" :
[ Parcelario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"

= | SMT Conexion o i
= . " G % Regato)
Hidrologia. C.H. Tajo ) Vallenineoso
— Red hidrografica principal 5 R 4

Arroyolde]
las|Pizarras

iToconales

Arroyoldella

‘ O —
Aroyoider { ) s i
i/ ; g T R

¥

Red Hidrogrdfica superficial de la zona Zfe estudio. Fuente: Confederacion Hidrogrdfica del Tajo

Asimismo, el terreno del area de estudio esta salpicado de pequefias charcas o lagunas de escasa
entidad, segun la informacion vectorial asociada a la Base Topografica Nacional (BTN). La
alternativa de emplazamiento elegida contiene en dreas interiores dos lagunas utilizadas como
abrevadero para el ganado, una al Norte de grandes dimensiones (utilizada por la poblacién local

para ejercer la pesca deportiva) y otra en areas meridionales, siendo esta ultima de caracter
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temporal y la Unica que se encuentra en la envolvente definida para la PSFV “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[ Parcelario

[E=3 psFv "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
1] === LSMT Conexion

Encharcamientos de agua (BTN)

[ Laguna

Embalse
Almacenamientos de agua

Charcas o lagunas en la zona de estudio. Fuente: BTN

Charca interior del parcelario de ubicacion (Norte). Fuente: EXTREPRONATUR S.L.
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Por otro lado, en lo que se refiere a las distancias de seguridad en el entorno de los cauces hay
gue tener presente las prescripciones legales de rango superior que tienen especial relevancia
respecto a la implantacion de cualquier instalacion en la zona de influencia del Dominio Publico
Hidraulico (DPH), para cada una de las partes del espacio fluvial: cauces, su zona de servidumbre,

su zona de policia, etc.

Z 0N A DE Z 0N A DE
POLICIA POLICIA

100 METROS ) ) "~ 100 METROS
zonape | DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO| o pe

SERYIDUMERE (D.P.H.) SERYIDUMEBRE
.

1 f—rrrrrrrrrrrrrrrfp
! 5 METROS 5 METROS |

b AXTMA CRECID A ORDIMN ARTA,

AGUAS BAIAS

Dominio Publico Hidrdulico. Ver que las riberas estan por debajo del nivel de la mdxima crecida ordinaria y, por tanto,
son Dominio Publico Hidrdulico. Los mdrgenes, zona de servidumbre y zona de policia estan fuera del Dominio Publico
Hidrdaulico. Fuente: Ministerio para la Transicion Ecoldgica

En relacion con las principales infraestructuras proyectadas, destacar que la superficie vallada

disenada para la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” contine en su interior un cauce

innominado. Asimismo, la implantacidn afectard a las zonas de policia del anterior arroyo, de
otro innominado (ambos afluentes del Arroyo de la Cabeza Gorda) y del Arroyo de la Torrezna
(en areas meridionales), motivo por el cual las actuaciones proyectadas para el desarrollo de la
PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” requeriran de la correspondiente autorizacion
de Confederacidn Hidrografica del Tajo y debera acogerse a lo establecido por el organismo de

cuenca.
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Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

=) Parcelario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
I Mddulos fotovoltaicos

Hidrologia. C.H. Tajo
— Red hidrografica principal

Dominio Publico Hidradlico
(Zona de Policia = 100 m)

~ Patana < TR ’ : : .
s A "W o ; aok b | —
Red hidrogrdfica en el entorno del vallado perimetral de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Fuente: Confederacion Hidrogrdfica del Tajo

e

A continuacién, a modo resumen, se establece la siguiente tabla comparativa respecto a las

afecciones a la red hidrogréfica superficial:

Parcelario
Cauce Interaccién
Arroyo de la Cabeza Gorda Ubicacion interior
Arroyo de la Torrezna Ubicacion interior
2 arroyos innominados Ubicacién interior
PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
Cauce Interaccién

Arroyo innominado
(afluente del Arroyo de la Cabeza Gorda)
Arroyo innominado
(afluente del Arroyo de la Cabeza Gorda)

Ubicacion interior y ocupaciéon de Zona de Policia

Ocupacion de Zona de Policia

Arroyo de la Torrezna Ocupacion de Zona de Policia
onexio
Cauce Interaccién
Arroyo de Toconales Cruzamiento subterraneo

Arroyo innominado [x3]

Cruzamientos subterraneos
(afluente del Arroyo de Toconales)

Finalmente, considerar que en el disefio final de las actuaciones proyectadas para la PSFV “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se tendrdn en cuenta la existencia de los citados cauces,

asi como sus zonas de afeccion, limitando la implantacion de todos sus elementos e
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infraestructuras necesarias fuera de las zonas de proteccién y cumpliendo con la servidumbre

del Dominio Publico Hidraulico.

Ademds, se ha consultado la cartografia del MITERD que contiene las dreas definidas como
Zonas Inundables asociadas a periodos de retorno, disefiando la planta fotovoltaica de manera
gue no se ocupen las Zonas Inundables con alta probabilidad (T= 10 afios), inundacion frecuente

(T=50 afios), media u ocasional (T= 100 afios), y baja o excepcional (T= 500 afios).

La ejecucién de las instalaciones estard sometida a la obtencién de todas las autorizaciones

sectoriales correspondientes.

6.2.4.2. Caracteristicas hidrogeoldgicas

La zona de actuacion no se encuadra en ninguna de las unidades hidrogeolégicas consideradas
por el Instituto Geoldgico y Minero de Espafia (IGME) y por la Confederacidn Hidrografica del

Tajo.

Desde el punto de vista hidrogeoldgico y segun la HOJA 597 “Montehermoso” del IGME, los
arroyos se presentan fuertemente encajados y siguiendo lineas estructurales cuando discurren
por materiales graniticos o del C.E.G y, por el contrario, tienden a formar llanuras de inundacién

cuando lo hacen sobre sedimentos arcdsicos terciarios.

Como se ha comentado anteriormente, la zona de estudio se asienta sobre materiales
sedimentarios precambricos pertenecientes al Complejo Esquisto Grauvaquico (C.E.G), F.
Azuaga (también denominados “Flysh”). Estos materiales presentan una permeabilidad muy
baja o nula tanto por porosidad como por fracturacién; en consecuencia, no sera posible
alumbrar aguas subterraneas con caudales significativos sobre este tipo de materiales, sino que
la forma mds comun de almacenamiento de agua es resultado de la acumulacién de la

escorrentia superficial en zonas de vaguada o regato para fines ganaderos.
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Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[ parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
= | SMT Conexion
Permeabilidad
[ Permeable
Semipermeable
I En general impermeables

Permeabilidad del sustrato en la zona de estudio. Fuente: SITEX

Con todo lo anterior, se puede afirmar que la zona de actuacidn del proyecto fotovoltaico “FV

SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se desarrolla fundamentalmente sobre sustratos

semipermeables, al tratarse de una zona con presencia de materiales propios del C.E.G.

Asimismo, segun datos de la Confederacion Hidrografica del Tajo, se confirma que las

actuaciones proyectadas no se desarrollan sobre ningiin acuifero o masa de agua subterranea,

siendo los mas proximos la MASub. “Moraleja”, en terrenos occidentales, y la MASub.

“Galisteo”, en areas meridionales.

6.2.5. Edafologia

Para la descripcidn de los suelos existentes en la zona de estudio se ha recurrido a las dos formas
mas habituales de clasificacion de suelos y que atienden a la clasificacidn establecida por la FAO
(Food and Agriculture Organization) y a la del Departamento de Agricultura de EEUU conocida

como "Soil Taxonomy- USDA".
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6.2.5.1. Clasificacion FAO

Segun la clasificacion de la FAO, los suelos de la zona en la que se ha disefiado el proyecto

fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se corresponden con el tipo: Regosol

districo (Rd).

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

m Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
s | SMT Conexion
Edafologia. Clasificacion FAO
Regosol districo (Rd)
[0 Acrisol gléico (Ag)
I Leptosol eutri-litico (Te)
Umbrisol haplico (Bh)

[ PRBZN

Clasificacion FAO (1989) de los tipos de suelo de la zona de estudio. Fuente: SITEX

REGOSOLES

Son suelos poco desarrollados compuestos por materiales no consolidados de texturas media
fina que carecen de un horizonte méllico o Umbrico, debido a su escaso poder de evolucién.
Presentan por tanto una baja capacidad de retencién de humedad, por lo que son tipicos de las

zonas mas aridas, y no suelen ser muy delgados, sino que presentan profundidad.

Su uso y manejo varian muy ampliamente. Bajo regadio soportan una amplia variedad de usos,
si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilizacién. En zonas montaifosas es

preferible mantenerlos bajo bosque.

El subtipo districo indica una saturacién en bases menor del 50% en alguna parte situada entre

20y 100 cm, esto es, condiciones acidas en esa parte del perfil edafico.
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6.2.5.2. Clasificacion Soil Taxonomy-USDA

Segun la clasificacion USDA de 1987, los tipos de suelo que se encuentran en la zona en la que

se pretende llevar a cabo el proyecto es el tipo Inceptisol.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

=3 Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
=== | SMT Conexion

Edafologia. Clasificaciéon USDA

 Alfisol
I Entisol
~ Inceptisol

Clasificacion Soil Taxonomy-USDA (1998) de los tipos de suelo de la zona de estudio. Fuente: SITEX

INCEPTISOLES

Son considerados aquellos suelos jovenes en los que los horizontes estan empezando a mostrar
su desarrollo. Suelen distribuirse por laderas suaves y fondos de vaguadas, aunque también
aparecen en zonas de elevada pendiente donde el material del horizonte superficial se pierde
continuamente. Sus horizontes de diagndstico son aquellos cuya génesis sea de rdpida
formacidn, en los que se observen procesos de traslocacion de materiales o meteorizacion
extrema. Estos horizontes anteriormente mencionados suelen ser el horizonte cambico y un

fragipan, aunque también pueden aparecer horizontes célcicos, petrocalcico o duripan.

El régimen de humedad de estos suelos puede ser variable, pues se desarrollan con facilidad en
cualquier clima excepto en zonas con condiciones aridicas. Requieren bajas temperaturas y

escasas precipitaciones.
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Por todo lo anterior, estos suelos se ven representados en ecosistemas forestales, terrenos

agricolas y praderas, siendo las zonas forestales donde los encontramos con mayor frecuencia.

6.3. Medio bidtico

En el presente apartado se analizan superficialmente los principales recursos bidticos, de forma
gue, con posterioridad, sea posible identificar y valorar de forma adecuada las repercusiones
gue la ejecucidn de las actuaciones comprendidas en el proyecto Planta Solar Fotovoltaica
(PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterranea de Conexion en Media
Tension para evacuacion de energia, en los TT.MM. de Guijo de Coria y Villa del Campo
(Cdceres) y durante su fase de explotacion, tendran sobre las especies presentes en la zona de

estudio.

El inventario de especies de flora y fauna parte de las Bases de datos del Inventario Espafiol de
Especies Terrestres (IEET) del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréfico,
mediante el uso de la malla de cuadriculas UTM de 10x10 km. El IEET recoge la distribucion,
abundancia y el estado de conservacion de la fauna y flora terrestres que habitan
espontaneamente en Espaia, con especial atencién a aquellas especies que precisan medidas

especificas de conservacién o que han sido declaradas de interés comunitario.

La cuadricula afectada por el conjunto de elementos analizados es la 29TQE14. Llegados a este
punto es necesario aclarar que la cuadricula considerada supone un drea muy superior (100 km?)
a la superficie ocupada por el actual proyecto, por lo que, no todas las especies incluidas en los
listados adjuntos en este apartado estan presentes en la zona objeto de estudio, moviéndose
segun los diferentes habitats y espacios que requieran y variando su presencia y abundancia

segun la estacién del afio.

Ademas, se han tenido en cuenta fuentes bibliograficas tales como el Atlas de Aves
Reproductoras de Espania, el Atlas de los Mamiferos Terrestres de Espafia, el Atlas de los Anfibios
y Reptiles de Espaiia, el Atlas Fitoclimatico de Espafia, el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de Espaiia, el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, el Libro
Rojo de los Vertebrados de Extremadura, el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados
de Extremadura, el Atlas de Habitats de Extremadura, los Planes de Recuperacion de especies
de la CCAA de Extremadura, asi como el programa Anthos (el cual muestra informacion sobre la

biodiversidad de las plantas de Espafia).
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Proyecto "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

a Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
=== | SMT Conexion

29TPESS) 29TQE05 29TQE15 29TQE25 29TQE35

29TQE04 29TQE14

29TPES3 29TQE03 29TQE13 29TQE23 29TQE33)

Cuadriculas 10x10 km? del IEET afectadas por el proyecto. Fuente: MITERD

Para la elaboracién del inventario de la vegetacidn actual y de los usos del suelo de la zona de
estudio se ha contado con los datos del Mapa Forestal de Espafia, el Corine Land Cover (2018) y

el Sistema de Informacion Geografica de Parcelas Agricolas (SIGPAC, 2024).

Asimismo, se han tenido en consideracion los Espacios Naturales Protegidos presentes en el drea
de influencia del proyecto, haciendo mencién a las especies declaradas elementos clave de los
mismos. Los Espacios Naturales se han analizado dentro de este documento, entendiendo que
el analisis de estos espacios alude a su situacién legal y, con ello, a unas limitaciones territoriales,
ya que el andlisis de los recursos que han llevado a su proteccién (en especial la flora y fauna),

se realiza en este mismo grupo.

6.3.1. Vegetacién

6.3.1.1. Vegetacion potencial

Biogeograficamente, el drea de influencia de la superficie de estudio se encuentra en su
totalidad dentro de la regién Mediterranea y se corresponde con una zona perteneciente a un

Unico piso bioclimatico, el mesomediterraneo. El esquema biogeografico es el siguiente:
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REGION MEDITERRANEA

D REINO HOLARTICO
|-|:> Subregion Mediterranea Occidental

L
L
L

La subprovincia Luso-Extremadurense se encuentra ampliamente representada en toda la
regidon extremena. En ella, el Sector Toledano-Tagano ocupa una extensa superficie de la Cuenca

del Tajo, en el N de Extremadura.

Dentro de la Region Mediterranea, es el piso mesomediterraneo el que ocupa practicamente la
totalidad de la region de Extremadura, por lo que el proyecto de la planta solar fotovoltaica se
encuadra en este. Se corresponde con las formaciones mas termofilas esclerdfilas (encinares,
alcornocales, garrigas, etc.), es decir, aquella vegetacion adaptada a soportar periodos de sequia

y altas temperaturas.

El termoclima de este piso bioclimatico se sitda entre los 13 °Cy 17 °C de temperatura media
anual, aunque en invierno las temperaturas muestran una variante fresca o templado-fresca,
con temperaturas de entre -1 "C y 5 °C. Por esta razdn, hay heladas particularmente acusadas
en los horizontes medio y superior del piso que pueden acaecer estadisticamente durante cinco

o seis meses al afio.

Se considera como vegetacion potencial a la propia de una evolucién natural de la misma, no
afectada por la accidon antropogénica. La vegetacidn existente en cualquier lugar estd
determinada por los factores que inciden en el medio sobre el que se asienta, siendo
principalmente el clima, la situacién geografica y el suelo, factores de caracter natural, porque

a éstos habria que afiadirles la accién humana como elemento transformador del paisaje.

La metodologia de estudio a seguir es la establecida por Salvador Rivas Martinez, Mapa de Serie
de Vegetacion de Espafia (1987), y la clasificacion biogeografica resultante. Segun la
metodologia establecida por Salvador Rivas Martinez (1987), mediante el Mapa de Serie de
Vegetacién de Espafia, se puede afirmar que la serie de vegetacién afectada por el proyecto

fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”7, es la 24c.
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SERIES DE VEGETACION

24c. Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de Quercus rotundifolia o encina

(Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.

La etapa madura de esta serie es un bosque de encina en el que existe peral silvestre o
piruétano (Pyrus bourgaeana) y también pueden aparecer alcornoques (Quercus suber) y

quejigos (Quercus faginea) en los enclaves mas humedos.

Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del ganado, sobre todo del lanar, ha ido
favoreciendo el desarrollo de ciertas especies vivaces y anuales (Poa bulbosa, Trifolium
glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis annua, Bellis perennis, Erodium botrys, etc.),
gue con el tiempo conforman en los suelos sin hidromorfia temporal asegurada un tipo de
pastizales con aspecto de céspedes tupidos de gran valor ganadero, que se denominan
majadales (Poetalia bulbosae), cuya especie directriz, la graminea hemicriptofitica Poa
bulbosa, tiene la virtud de producir biomasa tras las primeras lluvias importantes del otofio
y de resistir muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo. En esta serie la asociacion de majadal
corresponde al Poa bulbosae- Trifolietum subterranei, en tanto que en el piso
supramediterraneo es sustituida por otra asociacion vicaria de la misma alianza (Periballio-
Trifolion subterranei), aun mas rica en especies vivaces, denominada Festuco amplae-
Poetum bulbosae. En las etapas preforestales, marginales y sustitutivas de la encina son
comunes la coscoja (Quercus coccifera) y otros arbustos perennifolios que forman las
maquias o altifruticetas propias de la serie (Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae),
en las cuales el madrofio (Arbutus unedo) es un elemento escaso. También la coscoja puede

utilizarse como diferencial frente a la serie carpetana de la encina.

En lineas generales las distintas etapas seriales son las siguientes:

Arbol dominante Quercus rotundifolia

Quercus rotundifolia, Pyrus bourgaeana, Paeonia broteroi,
Doronicum plantagineum

Phillyrea angustifolia, Quercus coccifera, Cytisus multiflorus,
Retama sphaerocarpa

Bosque

Matorral denso

Cistus ladanifer, Genista hirsuta, Lavandula sampaiana,
Halimium viscosum
Pastizales Agrostis castellana, Psilurus incurvus, Poa bulbosa

Matorral degradado
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| Proyecto "Fv SOLARIA
| PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

n Parcelario

| PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"

m== | SMT Conexion

Series de Vegetacion Potencial

[ 24c (Encinares lusoextremefios)

| 24cb (Encinares toledano-taganos)
18h (Robledales arbuto-querceto)

[0 1 (Geomegaseries riparias-regadio)

Mapa de Series de Vegetacion. Fuente: Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogrdfico

6.3.1.2. Usos del suelo

Las condiciones fisicas generales de la zona de estudio explican en gran medida los usos actuales

del suelo y las diferentes formas de ocupacién del espacio.

Por medio de varias visitas al lugar de emplazamiento previsto, se sabe que el uso actual al que
se someten las parcelas consideradas es la ganaderia, concretamente por medio de la presencia

de ganado ovino y vacuno. Este uso de suelo estda ampliamente extendido en la zona.

Ahora bien, varias fuentes de informacion clasifican la superficie en estudio en base a la
ocupacion del suelo y el uso que en él se desarrolla. Seglin el Mapa Forestal de Espafia (cuya
ultima actualizacion se llevd a cabo entre 2007 y 2017), la practica totalidad del parcelario de
ubicacién de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se halla en una zona
desarbolada, aunque también se ocupa una pequefia zona de agua asociada a una charca
interior (identificada en apartados anteriores). Al Este limita con una zona de monte con
arbolado ralo de dehesa, mientras que en terrenos occidentales se observa la presencia de
arbolado disperso de dehesa; y al Sur limita con zonas categorizadas de cultivos. Por tanto, en

relacidon con las actuaciones proyectadas en el parcelario objeto de estudio, destacar que el

vallado de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se ha disefiado generalmente
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sobre una zona desarbolada. A su vez, el trazado de la LSMT de Conexidn transcurre a medias

entre terrenos desarbolados y de cultivos.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
Parcelario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
s | SMT Conexion .
Usos del Suelo. Mapa Forestal de Espaiia '['”J
Monte desarbolado
B Agua
I Artificial
Cultivos
Monte arbolado
Monte arbolado adehesado
Monte arbolado de plantacion
I Monte con arbolado disperso de dehesa
Monte con arbolado ralo de dehesa
Monte con arbolado ralo de plantacion

0 500 1.000 m
e, E—

Distribucion de la vegetacion en la zona de estudio. Mapa Forestal de Espafia.
Fuente: Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogrdfico

Por otro lado, y segun los datos obtenidos de Corine Land Cover (2018) sobre la ocupacion de
los suelos, los usos del suelo mas afectados por el parcelario de la Alternativa 1 son
principalmente los pastizales naturales y, en menor medida, la vegetacidn esclerdfila. De manera
mas especifica, el vallado de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se asienta entre
los dos usos del suelo mencionados en la caracterizacion anterior, siendo mads representativos
los terrenos destinados a pastizales, encontrandose la vegetacion esclerdfila manifestada en el
area de estudio por una densa distribucidon de retamas. Respecto a la Alternativa A, destacar
gue la LSMT de Conexion discurre por distintos terrenos donde los usos del suelo categorizados

presentan una gran variedad*.

*Nota: A pesar de que segtn la fuente cartogrdfica del Corine Land Cover (2018), la LSMT de Conexion discurre
principalmente por terrenos donde predominan las tierras labor en secano, los pastizales naturales y las praderas;
la realidad es que la infraestructura de evacuacion se ha proyectado principalmente al margen de viales existentes
con el objetivo de minimizar la afeccion a otros usos del suelo. Asimismo, destacar que el tramo final de la LSMT de
Conexion se desvia de la traza de los viales en su disefio por dreas interiores de los proyectos fotovoltaicos “FV
YUGO SOLAR” y “FV CANONERA SOLAR” (actualmente en fase de tramitacion) hasta su llegada a la SE “CANONERA”
30/400 kV.
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N

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3" \ A

[ parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
e | SMT Conexion ;
Usos del Suelo. Corine Land Cover (2018) =
Pastizales naturales
Vegetacion esclerdfila
~ Bosques de frondosas
~ Léminas de agua
Matorral boscoso de transicion
[ Mosaico de cultivos
Praderas
I Sistemas agroforestales
Tejido urbano discontinuo
[ Terrenos principalmente agricolas, pero con
importantes espacios de vegetacion natural
Terrenos regados permanentemente
Tierras de labor en secano

1.000 m

0 500

Usos del Suelo. Fuente: Corine Land Cover 2018

A continuacion, se muestra una informacion mds detallada de los usos de suelo segun Corine

Land Cover (2018) afectados por las distintas alternativas elegidas:

Usos Corine Land Cover (2018) Alternativa 1 (Parcelario)
Pastizales naturales 193,38 ha 87,42 %
Vegetacion esclerdfila 26,63 ha 12,04 %
Praderas 1,21 ha 0,55 %
TOTAL 221,22 ha 100,00 %
Usos Corine Land Cover (2018) PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
Pastizales naturales 87,79 ha 87,80 %
Vegetacion esclerdfila 12,20 ha 12,20%
TOTAL 99,99 ha 100,00 %
Usos Corine Land Cover (2018) * Alternativa A (LSMT Conexién)
Tierras de labor en secano 2.173 m 40,20 %
Pastizales naturales 1.614m 29,86 %
Praderas 862 m 15,95 %
Matorral boscoso en transicion 447 m 8,27 %
Terrenos prmupalrpente agncolqst pero con 273 m 505 %
importantes espacios de vegetacién natural
Sistemas agroforestales 37m 0,68 %
TOTAL 5.406 m 100,00 %

Usos del Suelo. Fuente: Corine Land Cover 2018
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Por ultimo, el SIGPAC (Sistema de Informacion Geografica de Parcelas Agricolas) recoge cada
uno de los usos (tipos de aprovechamientos) a los que se destinan las parcelas segun la
clasificacién recogida en el Anexo Il de esta Orden, de conformidad con el Anexo Il del Real
Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de informacion

geogrdfica de parcelas agricolas.

Segln el SIGPAC, cuyos datos estan actualizados al afio 2024 en las capas de informacion
consultadas, el uso de suelo mas afectado por la alternativa de emplazamiento elegida, con mas
del 95% de superficie ocupada, suponiendo la practica totalidad del area disefiada para la PSFV
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, son los pastos arbustivos (asociado al uso ganadero
existente en la zona), predominando un denso estrato arbustivo de retamas. En menor medida,
la Alternativa 1 de emplazamiento presenta fracciones de suelo improductivo, asociado a la
presencia interior de una pequefia instalacion fotovoltaica (en dreas meridionales); corrientes y
superficies de agua, debido a la ubicacién de una laguna utilizada como abrevadero para el
ganado; y viales, ya que el denominado “Camino Guijo de Coria - Hoyos” (Pol. 2, Parc. 9002)
discurre transversalmente al parcelario objeto de estudio, marcando la segregacion de la PSFV

“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” en dos subunidades (recinto Ay B).

Por otro lado, en relacidn con la Alternativa A de LSMT de Conexidn, y segun datos del SIGPAC
2024, destacar que su trazado se ha proyectado principalmente por viales (generalmente por el
denominado “Camino de Villasbuenas”) y terrenos caracterizados por pastizales, tierras arables

y pastos arbustivos*.

*Nota: De forma similar a lo ocurrido con la fuente cartogrdfica del Corine Land Cover (2018), el SIGPAC 2024
discierne que la LSMT de Conexion discurre principalmente por viales, terrenos de pastizales, tierras arables y

pastos arbustivos (entre otros); no obstante, debido a pequerias desviaciones entre la clasificacion de ocupacion

del suelo ofrecida por la fuente cartogrdfica del SIGPAC y la relacion parcelaria disponible por la Direccion General

de Catastro, la realidad vuelve a ser que la infraestructura de evacuacion se ha proyectado principalmente al
margen de viales existentes con el objetivo de minimizar la afeccion a otros usos del suelo. Asimismo, destacar que
el tramo final de la LSMT de Conexidn se ha disefiado por dreas interiores de los proyectos fotovoltaicos “FV YUGO
SOLAR” y “FV CANONERA SOLAR” (actualmente en fase de tramitacion) hasta su llegada a la SE “CANONERA”
30/400 kV, considerdndose estas zonas como potencialmente “improductivas” al estimarse una previa

transformacion del terreno provocada por el desarrollo de los anteriores proyectos.

La distribucion de coberturas y usos del suelo en las diferentes alternativas es la siguiente:
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Usos SIGPAC (2024) Alternativa 1 (Parcelario)
Pasto arbustivo 211,99 ha 95,83 %
Improductivos 5,89 ha 2,66 %
Corrientes y superficies de agua 2,32 ha 1,05%
Viales 1,02 ha 0,46 %
TOTAL 221,22 ha 100,00 %
Usos SIGPAC (2024) PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
Pasto arbustivo 99,83 ha 99,84 %
Improductivos 0,16 ha 0,16 %
TOTAL 99,99 ha 100,00 %
Usos SIGPAC (2024) * Alternativa A (LSMT Conexion)
Pastizal 2.174 m 40,21 %
Viales 1.118 m 20,68 %
Tierras arables 885 m 16,37 %
Pasto arbustivo 642 m 11,88 %
Matorral 301 m 5,57 %
Forestal 271m 5,01 %
Corrientes y superficies de agua 15m 0,28 %
TOTAL 5.406 m 100,00 %

Usos del Suelo de la zona de estudio. Fuente: SIGPAC 2024

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

3 parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
= | SMT Conexion
Usos del Suelo. SIGPAC 2024
Corrientes y superficies de agua
W viales
0 Edificaciones
I Forestal
Frutos secos
B Frutales
Improductivo
[0 Matorral
- Olivar
I Pasto con arbolado
[ Pasto arbustivo
Pastizal
' Tierras arables
B Huerta
' Vifiedo
I Vifiedo - Olivar
' Zona urbana

Usos del Suelo de la zona de estudio. Fuente: SIGPAC 2024

Tras un andlisis exhaustivo del terreno de la alternativa seleccionada
(Alternativa 1), se puede afirmar que el desarrollo del proyecto afectaria principalmente a una

zona de pasto arbustivo, con elevada presencia de agrupaciones conformadas por retamas.
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Asimismo, en cuanto a vegetacion arbdrea, se observa la presencia de 3-4 pies muy dispersos
de roble melojo (Quercus pyrenaica), los cuales serdn respetados en el disefio de la futura
instalacion fotovoltaica. De esta forma, se confirma que el vallado perimetral de la PSFV “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, el cual define los limites de la superficie de ocupacién
del emplazamiento seleccionado para albergar el proyecto, se ha disefiado en las zonas mas
favorables del parcelario en cuestion, de manera que los principales usos del suelo afectados

son los pastos arbustivos, muy limitados por el laboreo del ganado ovino y vacuno.

6.3.1.3. Vegetacion actual

La realizacién de varias visitas al lugar de emplazamiento (Alternativa 1) ha permitido identificar

con claridad la vegetacion presente en dicha zona.

Como se ha indicado en el apartado anterior, en el parcelario de ubicacién de la PSFV “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se desarrolla actualmente un uso ganadero, lo que da
lugar a una inminente degradacion de la vegetacién. Tanto es asi que se observan varias zonas
de suelo desnudo en las que el ganado ovino y vacuno se ha asentado mas frecuentemente.
Ahora bien, en la mayor parte del emplazamiento en estudio se observan con facilidad especies
tipicas de un ecosistema de retamar, con especies como Retama monosperma y Retama

sphaerocarpa.

Ganado ovino en el interior del emplazamiento
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Ganado bovino en el interior del emplazamiento

Por tanto, se puede concluir que el parcelario de la Alternativa 1 estd dominado por estrato
arbustivo, donde destacan las retamas y se observa la presencia de algun rodal de torvisco
(Daphne gnidium) muy disperso. Asimismo, el laboreo del ganado ovino y vacuno no permite el
desarrollo de vegetacion herbacea. En cuanto a la vegetacion arbérea, se observa la presencia
de algunos robles melojos (Quercus pyrenaica) relegados a las zonas perimetrales del
emplazamiento objeto de estudio (principalmente en dareas limitrofes con la carretera CC-10.1),
habiendo Unicamente 3-4 pies muy dispersos dentro del parcelario objeto de estudio,
localizandose tan solo uno de ellos en el interior de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO

SOLAR 3"; no obstante, todos ellos seran respetados en el disefio de la futura instalacion

fotovoltaica.

La afeccidn a la vegetacidn se centraria en la eliminacién total de la cubierta vegetal de porte

arbustivo descrito. No seria necesario eliminar ningun tipo de ejemplar arbdreo. No obstante,

considerar que la potencial poda o tala de arbolado estara sujeta a lo recogido en la legislacion

aplicable y a la obtencion de los permisos pertinentes.
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Proyecto "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
[ Parcelario
[ PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
Il Mddulos fotovoltaicos
Vegetacion arbdrea de interés
© Robles melojos interiores
Agrupacion perimetral de robles melojos

i

I~

. < il i
Escasa vegetacion arbdrea de interés en el parcelario objeto de estudio
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Pequefia agrupacion de robles melojo en la perimetral del parcelario de estudio

A continuacidn, se muestran algunas imagenes de la situacién actual del emplazamiento:

Estado general del emplazamiento. Dominancia del retamar.
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Estado general del emplazamiento. Dominancia del retamar

O A gy

Estado general del emplazamiento. Dominancia del retamar
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6.3.2. Flora amenazada

Para la elaboracion de este apartado se ha tenido en cuenta la Ley 8/1998 de 26 de junio de
Conservacion de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, el Decreto 78/2018, de
5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001 de 6 de marzo, por el que se regula el
Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y la Base de datos del Inventario
Espafiol de Especies Terrestres (IEET) del Ministerio para la Transicidon Ecolégica y el Reto

Demografico y el Atlas y Libro Rojo de Flora Vascular Amenazada de Espafia.

Segun la base de datos del Inventario Espafol de Especies Terrestres (IEET), la informacidn
disponible referida a la cuadricula UTM 10x10 km (29TQE14) afectada por el conjunto de la
Alternativa de emplazamiento y Linea de Conexién elegidas, no existen especies de flora

inventariadas para la zona en la que pretende llevarse a cabo el proyecto.

Sin embargo, segun la informacién contenida en el Proyecto Anthos, un programa desarrollado
a través de un convenio entre la Fundacion Biodiversidad y el CSIC-Real Jardin Botanico para
mostrar informacién diversa sobre las plantas de Espaiia, para la misma cuadricula aparecen las
siguientes especies, algunas de las cuales se encuentran incluidas en el Catalogo Regional de
Especies Vegetales Amenazadas de Extremadura (actualizado con la Lista Roja de la Flora

Vascular Espafiola 2008).

Cabe aclarar que, en algunos casos, se hace mencion de la especie en el catdlogo, pero no se le
otorga ninguna categoria de proteccion. Esto se debe a que la especie se encuentra en una
situacion de riesgo, pero no se cumple con los criterios necesarios para otorgarle una categoria
de proteccion especifica. La mera inclusion de una especie en el catdlogo ya implica que se
considera que la especie es de interés para la conservacion. Por esto anterior, en los casos en que

asi suceda, se indica con un “+” en la tabla siguiente:

o Catalogo Regional de Especies Vegetales
Nombre cientifico Amenazadas de Extremadura

Anthriscus caucalis -

Arctium minus -

Ballota nigra -

Cistus ladanifer -

Conium maculatum -

Cynoglossum creticum -

Cytisus multiflorus -

Cytisus striatus -
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Catalogo Regional de Especies Vegetales

Nombre cientifico Amenazadas de Extremadura
Daphne gnidium -
Digitalis thapsi +
Galium aparine -
Genista hirsuta +

Geranium lucidum -

Hordeum murinum subsp. leporinum -

Lavandula pedunculata -

Orchis morio -

Pyrus bourgaeana -

Retama sphaerocarpa -

Rumex obtusifolius -

Serapias lingua +

Smyrnium olusatrum -

Thapsia minor -

Trifolium resupinatum -

Urginea maritima -

Xiphion vulgare -
Inventario de Flora en la cuadricula UTM 29TQE14. Fuente: Proyecto Anthos

Es importante destacar que el inventario anterior se ha obtenido con los datos recogidos en una
Unica cuadricula de 10x10 km (100 km?), lo que supone una superficie muchisimo mayor que la
analizada en dicho estudio. Por tanto, hay que dejar claro que la zona afectada por el proyecto
no presenta la gran mayoria de especies mencionadas; haciendo especial hincapié, en base a
estudios en la zona, de la no presencia de especies protegidas por el Catalogo Regional de

Especies Vegetales Amenazadas de Extremadura.

6.3.3. Fauna

La distribucién de la fauna que habita en una determinada zona se encuentra intimamente
ligada al tipo de formacidn vegetal existente, estando siempre condicionada a la presencia de

factores ambientales que actian como limitantes, que dependen, a su vez, de otros factores.

A la hora de efectuar la caracterizacién y valoracion de la fauna del drea de influencia del
proyecto hay que tener en cuenta que no todas las especies citadas estardn presentes en el drea
concreta de actuacion, ni seran observables a lo largo de todo el afio. Hay especies Unicamente
invernantes o estivales, o que incluso sélo se encuentran de paso (migratorias); y también
pueden encontrarse en estas areas taxones que nidifican en zonas vecinas pero que realizan

movimientos locales para cazar o reproducirse.
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Para la elaboracion de los listados se ha recurrido a los Atlas Nacionales de Especies y a |la Base
de datos del Inventario Espafiol de Especies Terrestres (IEET) del Ministerio para la Transicion
Ecolégica y el Reto Demografico, segun la informacién disponible de las cuadriculas UTM 10x10
km que ocupan las parcelas objeto de estudio. En este caso, la cuadricula especifica de la zona

de estudio es la 29TQE14.

El IEET esta regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del
Inventario Espafol del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y recoge la distribucion,
abundancia y estado de conservacién de la fauna y flora terrestre espafiola. Considera tanto

fauna terrestre (vertebrados e invertebrados) como flora (vascular y no vascular).

Para los distintos grupos faunisticos, la informacidn representativa de la zona de estudio, a

grandes rasgos, es la siguiente:

Grupo faunistico N.2 Especies
Aves 94
Mamiferos 20
Reptiles 9
Anfibios 4
Invertebrados 18
Peces continentales 5
TOTAL 150

Relacion faunistica representativa de la cuadricula UTM 10x10 km 29TQE14

La informaciéon que contiene el IEET es generada en el seno del propio inventario, incluyendo
también la informacion recopilada por las comunidades auténomas (Extremadura en el caso que

nos ocupa), a través de sus respectivos Programas de Seguimiento de Fauna Silvestre.

Ademas, esta base de datos incorpora y actualiza la informacidn existente en la bibliografia y en
otras fuentes que albergan datos de interés especial para el inventario. Entre estas ultimas
merecen destacarse los proyectos Flora Ibérica y Fauna Ibérica. Estos reservorios de informacion
se actualizan periddicamente tras revisarse su informacién, por lo que son unas fuentes de
informacién fiable, y una eficaz y completa herramienta para la elaboracidon de inventarios de

fauna.

La georreferenciacion de las especies se lleva a cabo sobre las cuadriculas de la malla de
10x10 km en el Sistema de Referencia ETRS89 Transverse Mercator. Estas mallas fueron

aprobadas y distribuidas a las comunidades autonomas en el Comité del IEPNB de 29 de mayo
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de 2013. La catalogacion de cada especie incluida en el presente se basa en una serie de fuentes

de informacidn oficial:

e Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de

2009, relativa a la conservacion de las aves silvestres.

e Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacién de

los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

e Libro Rojo de los Vertebrados de Espana.

e Libro Rojo de las Aves de Espafia.

e Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies

Silvestres en Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espaiiol de Especies

Amenazadas (CEEA), y su actualizacion por 7 érdenes ministeriales.

e Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX).

6.3.3.1.

Relacidn faunistica

6.3.3.1.1. Aves

Estatus de Proteccion

NACIONAL EXTREMADURA
Ve Libro Rojo 2021
Nombre comun Nombre cientifico Directiva | - LibroRojo | Libro Rojo CEEA CREARX
Aves (Inv/Migrat) | (Reprod)
Buitre negro Aegypius monachus | NT VU SAH
Perdiz roja Alectoris rufa VU
Anade azuldn Anas platyrhynchos LC LC
Anade friso Anas strepera Il LC
Vencejo comun Apus apus VU + IE
Garza real Ardea cinerea LC LC + IE
Mochuelo europeo Athene noctua NT + IE
Garcilla bueyera Bubulcus ibis LC LC + IE
Alcaravan comun Burhinus oedicnemus NT + VU
Busardo ratonero Buteo buteo LC + IE
Terrera comun gf;i;jgz/gy o LC + IE
Pardillo comun Carduelis cannabina LC
Jilguero europeo Carduelis carduelis LC
Verderdn europeo Carduelis chloris
Golondrina daurica Cecropis daurica LC + IE
Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes EN VU vu
149

@ prenatur




ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

Estatus de Proteccion

NACIONAL EXTREMADURA
Ve Libro Rojo 2021
Nombre comun Nombre cientifico Directiva | Libro Rojo | Libro Rojo CERA CREARX
Aves (Inv/Migrat) | (Reprod)
Agateador comun Certhia brachydactyla LC + IE
Cetia ruisefior Cettia cetti LC + IE
Chorlitejo chico Charadrius dubius LC LC + IE
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida | DD + SAH
Cigliefia blanca Ciconia ciconia I LC + IE
Culebrera europea Circaetus gallicus | LC + IE
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus | LC + SAH
Aguilucho cenizo Circus pygargus I VU VU SAH
Cisticola buitrén Cisticola juncidis NT + IE
Crialo europeo Clamator glandarius LC + IE
Paloma bravia Columba livia/domestica LC
Paloma torcaz Columba palumbus 11, 10 LC
Cuervo grande Corvus corax LC
Corneja negra Corvus corone Il LC
Grajilla occidental Corvus monedula Il EN
Codorniz comun Coturnix coturnix I EN
Cuco comun Cuculus canorus LC + IE
Rabilargo asiatico Cyanopica cyana
Avién comun Delichon urbicum LC + IE
Pico picapinos Dendrocopos major LC + IE
Garceta comun Egretta garzetta | LC LC + IE
Elanio comun Elanus caeruleus | NT + VU
Escribano triguero Emberiza calandra LC IE
Escribano sotefio Emberiza cirlus NT + IE
Cernicalo primilla Falco naumanni VU + SAH
Cernicalo vulgar Falco tinnunculus EN + IE
Pinzdn vulgar Fringilla coelebs LC IE
Focha comun Fulica atra I, 10 LC
Cogujada comun Galerida cristata LC + IE
Cogujada montesina Galerida theklae | LC + IE
Gallineta comun Gallinula chloropus Il NT LC
Buitre leonado Gyps fulvus | LC + IE
Aguila calzada Hieraaetus pennatus | LC + IE
Ciglefiuela comun Himantopus himantopus | LC LC + IE
Zarcero poliglota Hippolais polyglotta LC + IE
Golondrina comun Hirundo rustica VU + IE
Alcauddn real Lanius excubitor LC +
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Estatus de Proteccion
NACIONAL EXTREMADURA
Ve Libro Rojo 2021
Nombre comun Nombre cientifico Directiva | Libro Rojo | Libro Rojo CERA CREARX
Aves (Inv/Migrat) | (Reprod)
Alcauddn comun Lanius senator EN + IE
Alondra totovia Lullula arborea LC + IE
Ruisefior comun Luscinia megarhynchos LC + IE
Calandria comudn Melanocorypha calandra NT + IE
Abejaruco europeo Merops apiaster LC + IE
Milano negro Milvus migrans | LC + IE
Milano real Milvus milvus I EN PE PE
Lavandera blanca Motacilla alba LC + IE
Lavandera cascadefia | Motacilla cinerea LC + IE
Papamoscas gris Muscicapa striata LC + IE
Collalba rubia Oenanthe hispanica NT + IE
Collalba gris Oenanthe oenanthe NT + IE
Oropéndola europea Oriolus oriolus LC + IE
Avutarda comun Otis tarda NT + SAH
Herrerillo comun Parus caeruleus
Carbonero comun Parus major LC + IE
Gorrién comun Passer domesticus LC
Gorridon moruno Passer hispaniolensis LC
Abejero europeo Pernis apivorus NT + SAH
Gorridn chillon Petronia petronia LC + IE
Colirrojo tizon Phoenicurus ochruros LC + IE
Urraca comun Pica pica LC
Somormujo lavanco Podiceps cristatus LC LC + IE
Ganga ortega Pterocles orientalis EN VU SAH
Avion zapador Riparia riparia LC + SAH
Tarabilla africana Saxicola torquatus
Serin verdecillo Serinus serinus LC
Tértola turca Streptopelia decaocto LC
Tortola europea Streptopelia turtur Il VU VU
Estornino negro Sturnus unicolor LC
Curruca capirotada Sylvia atricapilla LC + IE
Curruca carrasquefia Sylvia cantillans LC IE
Curruca mirlona Sylvia hortensis LC + IE
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala LC + +
Curruca rabilarga Sylvia undata EN + IE
Zampullin comun Tachybaptus ruficollis LC LC + IE
Sisén comun Tetrax tetrax EN PE PE
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Estatus de Proteccion
NACIONAL EXTREMADURA
Ve Libro Rojo 2021
Nombre comun Nombre cientifico Directiva | Libro Rojo | Libro Rojo CERA CREARX
Aves (Inv/Migrat) | (Reprod)
Chochin comun Troglodytes troglodytes LC + IE
Mirlo comun Turdus merula LC IE
Zorzal charlo Turdus viscivorus LC
Abubilla Upupa epops LC + IE

Dir. Aves: Anexo de la Directiva 2009/147/CE en el que aparece la especie. Libro Rojo: EX: Extinto, CR: Peligro Critico, EN:
En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupacion Menor, DD: Datos Insuficientes, NE: No Evaluado.
CEEA: Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas. IE: de Interés Especial, VU: Vulnerable, PE: En peligro de extincion.
Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX): EX: Extinto, PE: Peligro de Extincion, VU:
Vulnerable, IE: Interés Especial, SAH: Sensible a la Alteracion de su Habitat.

6.3.3.1.2. Mamiferos
Estatus de Proteccién
UE NACIONAL EXTREMADURA
. . . Directiva Libro Rojo
Nombre comtin Nombre cientifico Habitats 2021 CEEA CREAEX
Ratén de campo Apodgmus
sylvaticus
Musarafia gris Crocidura russula IE
Liréon careto Eliomys quercinus
) , Erinaceus
Erizo comun IE
europaeus
) Herpestes
Meloncillo . \
ichneumon
Liebre ibérica Lepus granatensis
Nutria Lutra lutra I, IV + IE
Topillo de Cabrera Microtus cabrerae I, IV VU VU IE
Topillo mediterrineg | Microtus I VU VU SAH
duodecimcostatus
Topillo lusitano Microtus lusitanicus IE
Ratén comun Mus musculus
Ratén moruno Mus spretus
Conejo comun Ory?to/agus NT
cuniculus
Murciélago comun P/'pl.stre//us + IE
pipistrellus
Murciélago de Cabrera Pipistrellus + IE
pygmaeus
Rata parda Rattus norvegicus
Rata negra Rattus rattus
Jabali Sus scrofa
Topo ibérico Talpa occidentalis IE
Zorro comun Vulpes vulpes

Dir. Hébitats: Anexo de la Directiva 92/43/CEE en el que aparece la especie. Libro Rojo: EX: Extinto, CR: Peligro Critico,
EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupacion Menor, DD: Datos Insuficientes, NE: No Evaluado.
CEEA: Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas. IE: de Interés Especial, VU: Vulnerable, PE: En peligro de extincion.
Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX): EX: Extinto, PE: Peligro de Extincion, VU:
Vulnerable, IE: Interés Especial, SAH: Sensible a la Alteracion de su Habitat.
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6.3.3.1.3. Anfibios
Estatus de Proteccion
UE NACIONAL EXTREMADURA
Nombre comun Nombre cientifico Dlret':tlva Libro Rojo CEEA CREAEX
Habitats
Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi i\ LC + VU
Ranita meridional Hyla meridionalis i\ NT + IE
Sapo de espuelas Pelobates cultripes % NT + IE
Rana comun Pelophylax perezi

Dir. Habitats: Anexo de la Directiva 92/43/CEE en el que aparece la especie. Libro Rojo: EX: Extinto, CR: Peligro Critico,
EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupacion Menor, DD: Datos Insuficientes, NE: No Evaluado.
CEEA: Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas. IE: de Interés Especial, VU: Vulnerable, PE: En peligro de extincion.
Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX): EX: Extinto, PE: Peligro de Extincion, VU:
Vulnerable, IE: Interés Especial, SAH: Sensible a la Alteracion de su Habitat.

6.3.3.1.4. Reptiles
Estatus de Proteccion
UE NACIONAL EXTREMADURA
, . ) Directiva | Libro Rojo
Nombre comun Nombre cientifico Habitats 2021 CEEA CREAEX
Lagarto ocelado Lacerta lepida LC + IE
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus LC 13
Serpiente viperina Natrix maura LC + IE
Lagartija ibérica Podarcis hispanica LC + IE
Lagartija colilarga Psammodromus algirus LC + IE
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus LC + IE
Culebra de escalera Rhinechis scalaris LC + IE
Salamanquesa comun Tarentola mauritanica LC + IE
Lagarto ocelado Timon lepidus + IE

Dir. Hébitats: Anexo de la Directiva 92/43/CEE en el que aparece la especie. Libro Rojo: EX: Extinto, CR: Peligro Critico,
EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupacion Menor, DD: Datos Insuficientes, NE: No Evaluado.
CEEA: Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas. IE: de Interés Especial, VU: Vulnerable, PE: En peligro de extincion.
Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX): EX: Extinto, PE: Peligro de Extincion, VU:
Vulnerable, IE: Interés Especial, SAH: Sensible a la Alteracion de su Habitat.

6.3.3.1.5. Peces continentales
Estatus de Proteccion
UE NACIONAL EXTREMADURA
Nombre comtin Nombre cientifico leec_:tlva Libro Rojo CEEA CREAEX
Habitats

Barbo comun Barbus bocagei LC

Barbo comizo Barbus comizo VU +
Colmilleja del Alagdén | Cobitis vettonica SAH SAH

Boga del Tajo Pseudochondrostoma polylepis NT

Calandino Squalius alburnoides Il VU

Dir. Hdbitats: Anexo de la Directiva 92/43/CEE en el que aparece la especie. Libro Rojo: EX: Extinto, CR: Peligro Critico,
EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupacion Menor, DD: Datos Insuficientes, NE: No Evaluado.
CEEA: Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas. IE: de Interés Especial, VU: Vulnerable, PE: En peligro de extincion.
Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX): EX: Extinto, PE: Peligro de Extincion, VU:
Vulnerable, IE: Interés Especial, SAH: Sensible a la Alteracion de su Hdbitat.
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6.3.3.1.6.

Invertebrados

Estatus de Proteccién

UE NACIONAL EXTREMADURA
Nombre cientifico Directiva | | roRojo |  CEEA CREAEX
Habitats

Berosus affinis

Bidessus goudotii

Colymbetes schildknechti

Cybister lateralimarginalis

Cybister tripunctatus africanus

Dryops luridus

Euphydryas aurinia

Graptodytes flavipes

Helochares lividus

Hydrobius convexus

Hydrochus flavipennis

Hydrovatus clypealis

Hygrobia hermanni

Hyphydrus aubei

Laccobius ytenensis

Laccophilus minutus

Limnoxenus niger

Noterus laevis

Dir. Habitats: Anexo de la Directiva 92/43/CEE en el que aparece la especie. Libro Rojo: EX: Extinto, CR: Peligro Critico,
EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupacion Menor, DD: Datos Insuficientes, NE: No Evaluado.
CEEA: Catdlogo Espafiol de Especies Amenazadas. IE: de Interés Especial, VU: Vulnerable, PE: En peligro de extincion.
Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX): EX: Extinto, PE: Peligro de Extincion, VU:

Vulnerable, IE: Interés Especial, SAH: Sensible a la Alteracion de su Habitat.

6.3.3.2.

Planes de recuperacion y conservacion de especies de Extremadura

La comunidad auténoma de Extremadura cuenta con varios planes de recuperacién vy

conservacion de especies amenazadas. Estos son:

- Orden de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservacién del

habitat de Oxygastra curtisii en Extremadura y se ordena la publicacién del mismo.

- Orden de 14 de noviembre de 2008 por la gue se aprueba el Plan de conservacién de

Coenagrion mercuriale en Extremadura y se ordena la publicacién del mismo.

- Orden de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de recuperacién de

Macromia splendens en Extremadura y se ordena la publicacién del mismo.

- Ordende 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus

graslinii en Extremadura y se ordena la publicacidn del mismo.

- Orden de 22 de enero de 2009 por la que se aprueba el Plan de Manejo de la Grulla

Comun (Grus grus) en Extremadura.
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- Orden de 3 de julio de 2009 por la que se aprueba el Plan de Recuperaciéon del

Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y del Murciélago

Mediterraneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en Extremadura.

- Orden de 3 de julio de 2009 por la que se aprueba el Plan de Recuperacién del

Murciélago Ratonero Forestal (Myotis bechsteinii) en Extremadura.

- Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015

por la que se aprueba el Plan de Recuperacién del Aguila Imperial Ibérica (Aquila

adalberti) en Extremadura.
- Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015

por la que se aprueba el Plan de Conservacién del Habitat del Aguila perdicera

(Hieraaetus fasciatus) en Extremadura.
- Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015

por la que se aprueba el Plan de Conservacién del Habitat del Buitre negro (Aegypius

monachus) en Extremadura.
- Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperacién del Lince
Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura.

- Orden de 20 de febrero de 2017 por la que se aprueba el Plan de Recuperacion del Tejo

(Taxus baccata L.) en Extremadura.

- Ordende 3 deagosto de 2018 por la que se aprueba el Plan de Recuperacién del Desman

Ibérico (Galemys pyrenaicus) en Extremadura.

- Orden de 29 de junio de 2022 por la que se aprueba el Plan de Recuperacién de la

Cigliena Negra (Ciconia nigra) en Extremadura.

- Orden de 14 de diciembre de 2022 por la que se aprueba el Plan de Recuperacion del

Jarabugo (Anaecypris hispanica) en Extremadura.

Segun la informacidn cartografica proporcionada por la Junta de Extremadura, el proyecto
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se asienta en un area de distribucion de Cigiliefia
Negra (Ciconia nigra) en Extremadura. Asimismo, el Noroeste del término municipal de Guijo
de Coria (Caceres), dénde se ha proyectado la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3”, consiste en un area de invernada de la Grulla Comun (Grus grus) en Extremadura,
por lo que con toda probabilidad el proyecto se ubica en un area de distribucién de la

anterior especie.
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Proyecto "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[ rarcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
LSMT Conexion

Areas de distribucién de especies amenazadas
" Plan de Recuperacién de la Cigiiefia Negra

Ambito de aplicacién del Plan de Recuperacion de la Cigiiefia Negra. Fuente: Junta de Extremadura

6.3.3.3. Estudio de campo

Para conocer el alcance de la afeccion que el proyecto Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea de Conexion en Media Tension para
evacuacion de energia, en los TT.MM. de Guijo de Coria y Villa del Campo (Cdceres) pudiera tener
sobre las aves, se ha llevado a cabo un Estudio de Avifauna durante los meses de septiembre de
2023 a agosto de 2024, recopilando toda la informacidn disponible y complementandola con los

registros llevados a cabo en los trabajos de campo ejecutados.

El Estudio de Avifauna gue se adjunta al presente Estudio de Impacto Ambiental (Anexo lll) tiene

como objetivo caracterizar e inventariar la avifauna presente en el entorno del proyecto,
abarcando un ciclo anual completo y teniendo en cuenta tanto la informacién aportada respecto
a valores ambientales y dreas protegidas proporcionada por busquedas bibliograficas, estudios
del terreno, consulta a expertos en la avifauna local, asi como por los datos propios obtenidos

en el drea del proyecto recabados durante el trabajo de campo llevado a cabo.

De dicho estudio se extraen las siguientes conclusiones:
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e Segln su taxonomia las especies mds abundantes son las paseriformes que, junto con
palomas y cérvidos, suponen el 47 % de las especies observadas, siendo el otro grupo
dominante en la zona de las aves asociadas a masas de agua: acudticas, ardeidas y
larolimicolas (26%), cuya riqueza y abundancia es debida, sobre todo, a la presencia del
embalse del Borbollén. Las aves esteparias suponen un 12% del total y rapaces y
necréfagas un 11%.

e En cuanto al valor de conservacion son 31 las especies con mayor valor (VCP > 1500), la
mayoria pertenecientes al grupo de las esteparias cuya presencia o ausencia en la zona
es clave para la implantacion de la actividad: sisén comun (Tetrax tetrax), ganga ortega
(Pterocles orientalis), ganga ibérica (Pterocles alchata), avutarda euroasiatica (Otis
tarda), aguilucho cenizo (Circus pygargus),etc. entre otras rapaces tan representativas
como aguila imperial ibérica (Aquila adalberti) y aguila-azor perdicera (Aquila fasciata)
y necréfagas como alimoche comun (Neophron percnopterus), buitre negro (Aegypius
monachus) y milano real (Milvus milvus).

e Los resultados tanto bibliograficos como los obtenidos en campo muestran el escaso

numero de ejemplares de aves esteparias presentes en la zona. La mayoria de las
observaciones son escasas, a excepcion de la avutarda euroasiatica (Otis tarda) algo mas
abundante, su presencia sefiala que el ambito de estudio (al sur del parcelario donde se
ubica la planta, pero fuera de éste) constituye un area querencial y de cierta relevancia
para estas especies. La transformacion y deterioro del habitat es una de las principales
causas de declive de estas aves que se caracterizan, ademas, por su escasa capacidad
para colonizar nuevas areas.
En este grupo se encuentran otras especies (rapaces esteparias) de elevado valor de
conservacién, pero menor riesgo de colisidn como el aguilucho lagunero occidental
(Circus aeruginosus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho palido (Circus
cyaneus) y cernicalo primilla (Falco naumanni), cuyos avistamientos han sido en su
mayoria individuos solitarios que mantenian un comportamiento de vuelo de
prospeccién en busca de comida. Estas especies utilizan el &mbito de estudio como area
de dispersidn y como drea de alimentacién.

e Perteneciente al grupo de las rapaces, se observa una elevada diversidad de especies
(un total de 11) aunque no todas de alta presencia en el area de estudio, destacando

por su valor de conservacion el aguila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el aguila

T r 157
) prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

perdicera (Aquila fasciata) que cuentan en Extremadura con Planes de Recuperacion y
Conservacion.

En general, este grupo de aves, utiliza la zona como 4rea de campeo. La ubicacién del
proyecto no supone, en principio, un problema para estas aves que no se mueven por
la zona de implantacion.

e Entre las necréfagas encontramos las tres especies de buitres presentes en
Extremadura. el buitre leonado (Gyps fulvus) ha sido la especie mas detectada.

Segun datos bibliograficos la zona de trabajo se localiza fuera de zonas de reproduccion
de estas tres especies. Es durante el periodo de migracion donde se observan bandos
con mayor nimero de ejemplares de buitre negro (Aegypius monachus) y durante la
reproduccion mayor numero de ejemplares de alimoche comun (Neophron
percnopterus), siempre en solitario.

El milano real (Milvus milvus) es facil de ver en el area de estudio durante la invernada.
Tras los trabajos de campo, se descarta la presencia de ejemplares reproductores.

No se tiene constancia de la existencia de dormideros de esta especie, pero se observan
comportamiento, como la concentracién de ejemplares en algunas zonas, que puedan
dar lugar a la presencia de alguno dentro del dmbito de estudio. Estas areas son
superficies forestales con alta concentracion de vegetacidon, normalmente choperas,
cercanas a rios y arroyos y se encuentran fuera del entorno préximo de proyecto, es
decir, a mas de 2 km de las infraestructuras proyectadas.

e El embalse del Borbollén constituye el mayor dormidero de la zona noroeste de
Extremadura para la grulla comun (Grus grus) y acoge una importante poblacién
reproductora de ardeidas que se encuentran en una isla dentro del embalse, por lo que
la poblacién de aves asociadas a masas de agua dentro del drea de estudio es
significativa, encontrando gran variedad y riqueza de este grupo de especies.

e Por su valor de conservacion destacamos las observaciones de cigiiefia negra (Ciconia
nigra), garceta grande (Egretta alba) y espatula comun (Platalea leucorodia) alrededor
del embalse del Borbolldn, todas de escasa presencia en la zona. La cigliefia negra
(Ciconia nigra) no nidifica en el area de estudio, pero utiliza el embalse del Borbollén
como zona de alimentacidn durante su periodo reproductor.

Por su abundancia destacamos la presencia de grulla comdn (Grus grus) observada entre
los meses de octubre y febrero en el embalse del Borbollén y en las dehesas del entorno

donde se alimentan.

T r 158
) prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

El area donde se localiza el proyecto objeto de estudio no presenta registros de aves esteparias,
al estar sometidos estos terrenos a uso ganadero, recreativo por parte de la poblacion local (a
la laguna presente al N de la planta donde acuden usuarios diariamente a ejercer la pesca
deportiva, con presencia constante de vehiculos motorizados) e incluso industrial, con la
presencia de una pequefia instalacidon solar (Planta Solar Guijo de Coria) al sur del parque

fotovoltaico proyectado.

Sin embargo, se ha considerado la posibilidad de ejercer un impacto de tipo indirecto a este
grupo de aves por ocupar habitat potencial para estas especies (de cambiar las condiciones
actuales de uso al que estdan sometidos los terrenos), que presenta poblaciones muy reducidas
en el drea de estudio (fuera del parcelario considerado, al suroeste de la carretera CC-10.1 o
Carretera del Pantano del Borbolldn a Guijo de Coria), por lo que se extremardn precauciones
para garantizar su no afeccidon, asi como se implementardn una serie de medidas
agroambientales que ayuden a garantizar la viabilidad de estas poblaciones e incluso su

revitalizacion.

6.3.4. Espacios naturales protegidos

En este apartado se van a considerar y describir aquellos espacios protegidos pertenecientes a
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) y a la Red Natura 2000

situados a una distancia inferior a un radio de 10 km de la zona de actuacion.

6.3.4.1. Red Natura 2000

La Red Natura 2000 constituye una red ecoldgica europea de dreas protegidas para la
conservacién de la biodiversidad, cuyo objetivo principal es garantizar, a largo plazo, la
conservacién de las especies y de los habitats mas amenazados de Europa, contribuyendo a
detener la pérdida de biodiversidad en el territorio de los Estados miembros de la Unién
Europea. Esta Red se fundamenta en la aprobacién de dos Directivas Comunitarias: la Directiva

Aves (Directiva 2009/147/CE) y la Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE).

Como resultado de la aplicacion de las directivas se crea la Red Natura 2000, integrada por dos

tipos de espacios:

e ZEPA: Zonas de Especial Proteccién para las Aves.

e LIC: Lugares de Importancia Comunitaria. Estos espacios, tras la aprobaciéon de sus
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correspondientes planes de gestion, pasaron a declararse y denominarse ZEC (Zonas

Especiales de Conservacion).

En lo referido a Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura 2000, destacar que el parcelario

de ubicacion de la Alternativa 1 se adentra minimamente en la ZEC “Arroyos Patana y Regueros”

(en dreas al Sureste); en relacién con lo anterior, destacar que el futuro emplazamiento de la
PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” respeta los limites establecidos por el espacio
Red Natura 2000 por medio de un disefio ajustado excluyéndose la pequefia area afectada de la
mencionada ZEC. Por su parte, la LSMT de Conexion se ha proyectado fuera de los limites

protegidos de la Red Natura 2000.

El presente Estudio de Impacto Ambiental cuenta adjunto con un Estudio de Afeccién a Red

Natura 2000 (Anexo I1).

A continuacion, se muestran los espacios protegidos por la Red Natura 2000 localizados en el

radio establecido de 10 km:

Red Natura 2000
Parcelario PSFV “FV SOLARIA LSMT
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” Conexion
Se adentra
ZEC “Arroyos Patana y Regueros” ligeramente 111,4 m (SE) 924,2 m (SE)
(al SE)

ZEPA “Embalse de Borbollon” 2,1 km (NO) 3,1 km (NO) 1,9 km (O)
ZEC “Rios Arrago y Tralgas” 6,0 km (N) 6,2 km (N) 2,9 km (N)
ZEC “Sierras de Risco Viejo” 7,2 km (NE) 7,2 km (NE) 7,1 km (NE)

ZEC “Riveras de Gata y Acebo” 8,7 km (0) 9,9 km (O) 8,5 km (0)

Espacios Red Natura 2000 mds proximos al proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
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Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[ Parcelario

| SMT Conexién .
ZEC "Rios Arrago y
[ zEC

[ zepa

ZEPA "Embalse de
Borbollén"

ZEC "Sierras de Risco
Viejo"

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

rn Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
m— | SMT Conexion

RED NATURA 2000

ZEC "Arroyos Patana y Regueros"

“Ubicacion de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” fuera de los limites de la ZEC
Regueros”. Fuente: SITEX

“Arroyos Patana y
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= ZECES4320061 “Arroyos Patana y Regueros”

Esta ZEC de 1.039,65 ha se sitUa al noroeste de la provincia de Caceres, en la comarca de Vegas
del Alagdn. Incluye los cursos fluviales de los arroyos Patana y Regueros, desde sus cabeceras
hasta sus desembocaduras en el rio Arrago, continuando por el curso fluvial de este rio hasta su
confluencia con la Rivera de Gata. Los habitats mas abundantes son las dehesas de quercineas y
las zonas subestépicas, destacando la buena representatividad de las galerias riberefas

termomediterraneas.

Un total de 12 elementos referidos en la Directiva Habitats se encuentran representados. De ellos
6 son habitats y 6 se corresponden con taxones del Anexo |l de la directiva. Dentro de los habitats
mejor representados se encuentran las zonas subestépicas de gramineas y anuales; en un menor
porcentaje, pero en un excelente grado de conservacidn y representatividad se encuentran los
habitats asociados a las riberas, destacando los tamujares y formaciones de fresno. Entre las

especies del Anexo Il destaca la presencia de 4 taxones de peces.

Especies de interés en el EENNPP ZEC “Arroyos Patana y Regueros”
Nombre cientifico Grupo faunistico Nombre comun
Rutilus alburnoides Pez continental Calandino

Cobitis vettonica Pez continental Colmilleja del Alagdén
Pseudochondrostoma polylepis Pez continental Boga de rio
Luciobarbus comiza Pez continental Barbo comizo
Mauremys leprosa Reptil Galapago leproso
Lutra lutra Mamifero Nutria europea

6.3.4.2. Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) delimita un buen porcentaje
de su respectivo territorio autondmico para la proteccién y preservacion de los elementos

abidticos y bidticos que los conforman.

En este apartado también se tienen en cuenta las zonas catalogadas como Reservas de la
Biosfera y las zonas RAMSAR (humedal designado como de importancia internacional bajo la

Convencién de Ramsar), dos figuras de proteccién a nivel internacional.

Con referencia a los Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, indicar que ninguno de ellos

se_encuentra afectado por el drea de actuacién del proyecto. El mas cercano es el Parque

Periurbano de Conservacién y Ocio “Dehesa Boyal de Montehermoso”, localizado en terrenos
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al Oeste y aproximadamente a 7,7 km del emplazamiento que albergara la futura PSFV “FV

SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.

Respecto a las zonas protegidas internacionalmente catalogadas como Reservas de la Biosfera 'y

humedales RAMSAR, ninguna de ellas se ubica en un entorno proximo.

Proyecto "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
[ Parcelario
= | SMT Conexion

Espacios Naturales Protegidos de Extremadura
(RENPEX)

[ Parque Periurbano de Conservacién y Ocio
"Dehesa Boyal de Montehermoso"

Espacios Naturales Protegidos de Extremadura en el drea de andlisis establecido de 10 km. Fuente: SITEX

6.3.4.3. Areas Importantes para la Conservacidn de las Aves (IBA)

Las Areas Importantes para la Conservacién de las Aves (Important Bird Area: IBA, en inglés), es
un programa de BirdLife International para la identificacién, documentacién y conservacion de

sitios criticos para las aves del mundo.

Los criterios por los que se identifican las IBA se encuentran agrupados en tres niveles de acuerdo
con su valoracidon como areas de importancia mundial (criterios A), europea (criterios B) o de la

unidén europea (criterios C).

e Criterios A o de importancia mundial. En el caso de las areas de importancia mundial
se incluyen cuatro criterios denominados “A”. El primero tiene en cuenta a las especies

mundialmente amenazadas. En el segundo caso, considera las especies de distribucion
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restringida. El tercer criterio tiene en cuenta a aquellas especies restringidas a un bioma.
El dltimo de los criterios para considerar una IBA como de importancia mundial

identifica zonas de congregacién de especies.

e Criterios B o de importancia europea. Las dreas de importancia europea cumplen los
criterios denominados “B”. Estos a su vez tienen en cuenta las concentraciones de aves
de importancia europea. También se identifican IBA para especies con un estado de
conservacién desfavorable en Europa. Aunque también, se pueden declarar IBA por el
criterio B para especies con un estado de conservacién favorable, pero que tengan mas
del 50% de su poblacién mundial en Europa.

e Criterios C o de importancia para la Unién Europea. Estos criterios solo se emplean para
identificar IBA en la UE y tienen por objetivo cumplir con los criterios de la Directiva de
Aves para la designacion de ZEPA. Para las dreas de importancia europea se utilizan siete
criterios correspondientes a la categoria C basados en las especies y subespecies del

anexo | de la Directiva de Aves y en las aves migratorias no incluidas en dicho anexo.

En general, el proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se ubica sobre el
Area Importante para la Conservacién de las Aves - IBA 301 “Embalse del Borbollén”. Esta IBA
esta formada por dehesas de encina, alcornoque y roble melojo, extensos campos de cereal de
secano y pastizales y, aguas abajo del embalse, dreas de regadio. Hacia el Norte, en la transicion
hacia la Sierra de Gata, la vegetacién es mas forestal con predominio del roble melojo, sustituido
en amplios sectores por cultivos de pino resinero. En el interior del embalse, isla arbolada donde

nidifican garzas y rapaces. En la zona se sitUa la Ultima zona esteparia de la cuenca del rio Alagon.

SEOQ/BirdLife destaca la presencia de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y cigliefia negra en época
reproductora (Ciconia nigra), milano real (Milvus milvus) y grulla comun (Grus grus) invernantes,

y avutarda euroasiatica (Otis tarda) como especie visitante no reproductora.

En dreas colindantes aparecen, ademas, otras IBA. El nUmero de especies con el que estas

cuentan para cada uno de los criterios es el siguiente:
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. Especies que cumplen criterio
Areas de Importancia para las Aves (IBA) A 5 c
IBA 301 “Embalse del Borbollon” 3 3 5
IBA 302 “Solana de la Sierra de Gata - Las Hurdes” 2 3 3

Informacion relativa a las IBAs presentes en el drea de andlisis establecido de 10 km. Fuente: SEO/BirdLife

+| Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

L] Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
s | SMT Conexion

Areas Importantes para la Conservacion
de las Aves (IBAs)

301. Embalse del Borbolldn
I 302. Solana de la Sierra de Gata - Las Hurdes

Areas Importantes para la Conservacion de las Aves (IBAs) en la zona de estudio. Fuente: SEO/BirdlLife

6.3.4.4. Habitats del Atlas y Manual de los Hdbitats Naturales y Seminaturales de

Espafia (2005)

La Directiva Habitats define como tipos de habitat naturales de interés comunitario a aquellas
areas naturales y seminaturales, terrestres o acuaticas que, en el territorio europeo de los Estados

miembros de la UE:

. Se encuentran amenazados de desaparicion en su area de distribucion natural.

. Presentan un drea de distribucién natural reducida a causa de su regresién o debido a
gue es intrinsecamente restringida.

. Constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones

biogeograficas de la Unidn Europea.
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De entre ellos, la Directiva considera tipos de habitat naturales prioritarios a aquéllos que estdn
amenazados de desaparicion en el territorio de la Unidn Europea y cuya conservacién supone una

responsabilidad especial para la UE.

Para la identificacion de Habitats de Interés Comunitario (HIC) en la zona de estudio, se ha
utilizado el “Atlas y Manual de los Habitats Naturales y Seminaturales de Espafia (2005)”, del

Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (MITERD).

Segun esta fuente de informacidn, se afirma que tanto la Alternativa 1 de ubicacidon como la
Alternativa A de LSMT de Conexion afectan a distintos Habitats de Interés Comunitarios (HIC),

disponiéndose la mayoria de ellos de forma solapada:

Habitats de Interés i % Afeccion Global
o Afeccion
Comunitario (respecto sup. total)
5330 201,5 ha
; : 6220* 192,3 ha
Parcelario (Alternativa 1) 91,1 % (solapados)
92D0 9,2 ha
3170* 9,2 ha
PSFV “FV SOLARIA 5330
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” 98,5 ha 98,5 % (solapados)
(vallado) 6220*
5330 5.406 m 100,0 %
” : 3170* 4.932m .
LSMT Conexidn (Alternativa A) 9200 2932 m 91,2 % (solapados)
6220* 477 m 8,8%

Los HICs objeto de analisis son los siguientes:

=  HIC 5330 Matorrales termomediterrdneos y preestépicos: se trata de matorrales altos
propios de climas cdlidos, mas bien secos, en todo tipo de sustratos. Actian como etapa
de sustitucidon de formaciones arbéreas, o como vegetacion potencial o permanente en
climas semiaridos o en sustratos desfavorables. Es un tipo de habitat diverso floristica y
estructuralmente.

= HIC 6220* Zonas subestépicas de gramineas y anuales del Thero-Brachypodietea:
pastizales xerofiticos mediterraneos, de amplia distribucion en zonas semiaridas,
compuestos en su mayoria por gramineas vivaces y anuales. Suelen desarrollarse sobre
sustratos calcareos y ambientes bien iluminados. A pesar de su aspecto homogéneo,
presentan gran riqueza y variabilidad floristicas, con abundancia de endemismos del

Mediterraneo occidental.
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= HIC 92D0 Galerias y matorrales riberefios termomediterraneos (Nerio Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae): es un tipo de habitat comun en zonas de ribera o corrientes
irregulares con clima cdlido sometidos a una fuerte evaporacion. Lo componen, por
tanto, formaciones riparias en las que aparecen matorrales de gran porte como adelfares
o tarajales.

= HIC 3170* Estanques temporales mediterrdneos: se trata de lagunas y charcas
temporales, generalmente muy someras, que sélo se inundan durante invierno vy
primavera. Es un HIC mixto con un fuerte componente fisiografico, donde las
comunidades vegetales varian segun el sustrato y el momento del ciclo de desecacién,
encontrandose comunidades acudticas flotantes enraizadas, pastizales pioneros,
juncales anuales de pequefio tamafo. Estos humedales son ricos en fauna, destacando

los anfibios y los insectos.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

n Parcelario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
e | SMT Conexion

Habitats de Interés C itario (HIC)
[ 5330

B3 3170

[ 6220%

19200

[I71] 4090
[ 9230

) ety 1 7

24
P - e 500 1.000 m 4

— - , [
T L L L T T T B R e —
Habitats de Interés Comunitario (HIC) presentes en la zona de estudio. Fuente: Junta de Extremadura

Por las caracteristicas del proyecto, los impactos mas significativos sobre los habitats ocurren por
laimplantacion de la Planta Solar Fotovoltaica; no obstante, esimportante destacar que el vallado
perimetral de la instalacidn, el cual define la superficie real de ocupacién de la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, se ha disefiado sobre zonas de menor afeccidon sobre los

mencionados HICs en el parcelario objeto de estudio. Asimismo, hay que hacer especial hincapié
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en el estado de degradacidén que presentan actualmente estos habitats debido al laboreo llevado

a cabo por el ganado ovino y vacuno presente en el emplazamiento objeto de estudio, lo que se

traduce en una vegetacion poco variada y reducida principalmente a retamar (HIC 5330).

6.3.4.5. Habitat de dehesa (Cod. UE 6310) segun cartografia de la Junta de
Extremadura (2020)

Dada la relevancia del tipo de Habitat de Interés Comunitario “6310. Dehesas perennifolias de
Quercus spp.” en Extremadura, se procede a hacer un analisis mdas exhaustivo y aproximado de las
dehesas de la Comunidad sirviéndonos de la cartografia aportada en 2020 por la Junta de

Extremadura.

El HIC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. constituye un sistema de explotacion ganadero-
cinegético agrosilvopastoril en el que, al menos, el 50% de su superficie estd ocupado por pastizal
con arbolado adulto disperso productor de bellotas y con una fraccion de cabida cubierta entre el

5y el 60%. Componen un ecosistema Unico de gran valor, por la variedad de recursos que ofrece.

) Pinofranqueado Solar 3"

Estado de Conservacion

B Favorable

_ Inadecuado ¢
B Malo i ' N

be - Lty . g IR o
Presencia del HIC 6310 en la zona de estudio. Fuente: Junta de Extremadura (2020)

Segln la fuente cartografica de la Junta de Extremadura (2020), se concluye que el

emplazamiento seleccionado para albergar la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 37,
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asi como la LSMT de Conexiéon proyectada, no afectan al Habitat de Interés Comunitario 6310.

El presente Estudio de Impacto Ambiental cuenta con un Estudio de H3abitats de Interés

Comunitario, formaciones vegetales de interés vy flora protegida (Anexo V).

6.4. Medio sociocultural y econdmico

6.4.1. Paisaje

El paisaje incluye aspectos fisicos, pero también los humanos y las mutuas incidencias de los
unos en los otros. Su percepcién no sera completa si no abarca el componente de la accidn
humana que lo ha conformado, lenta y sostenidamente durante siglos quiza, o en irrupcion
violenta otras veces. La influencia paisajistica originada por la actuacion dependera del criterio

del observador. Por tanto, el grado de aceptacidn por parte de la poblacion es variable.

En el dmbito de la conservacion de la naturaleza, paisaje se identifica con paisaje natural, aunque
en su estricta acepcion apenas exista. De aqui su consideracion como recurso natural, que
ademas es no renovable, y la importancia que hoy se concede a su preservacién. En este orden

de naturalidad pueden distinguirse:

- Espacios donde no se ha producido actuacién humana.

- Espacios seminaturales, donde el paso del tiempo ha decantado la intervencion del
hombre (es el caso de muchos de los paisajes agrarios).

- Espacios donde las alteraciones del medio natural son de orden especifico, no
genérico: se han cambiado los componentes, pero no el género de uso.

- Espacios modificados fisicamente por grandes obras como embalses y carreteras.

- Espacios artificiales naturalizados (zonas verdes urbanas, periurbanas, etc.).

En la actualidad, el paisaje en el que se ubica la actuacién se clasificaria como un espacio
seminatural, ya que se trata de un paisaje natural en el que la mano del hombre ha intervenido
mediante la implantacién de cultivos y la creacién de infraestructuras como instalaciones
agroganaderas, subestaciones eléctricas y lineas de conduccidn asociadas, caminos y pistas,

embalses, grandes extensiones de monocultivo, residencias rurales, etc.
Segun la escala espacial de analisis del paisaje, se presenta una taxonomia de 2 categorias:

e Dominios de paisaje, son los ambitos paisajisticos de mayor entidad, identificados a partir

de los principales dominios geoldgicos del armazén geomorfoldgico-estructural regional y la
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litologia predominante, en los que pueden reconocerse también algunos procesos

configuradores fisico-ambientales generales.

Segln esta categoria, el paisaje de la zona de estudio se corresponde con el Dominio LLANOS

Y PENILLANURAS.

~rE W

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

(3] Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
s | SMT Conexion

Dominios del Paisaje

LLANOS Y PENILLANURAS
I CUENCAS SEDIMENTARIAS Y VEGAS
[ MONTARNAS Y SUS ESTRIBACIONES

K7
,M-

PIEDEMONTES [ —

Dominios del paisaje en el drea de estudio. Fuente: SITEX

El Dominio Llanos y Penillanuras representa un territorio llano o suavemente ondulado
desarrollado sobre distintos sustratos rocosos resultado de la degradacion del zdcalo
paleozoico. En este territorio se establecen grandes explotaciones extensivas
agroganaderas.

El Dominio del paisaje Llanos y Penillanuras presenta diferencias apreciables en cuanto a la
percepciéon de su paisaje derivadas de las rocas sobre las que se desarrollan, lo que ha

motivado su divisién en Tipos de paisajes diferenciados.

Sea cual sea el sustrato sobre el que se desarrolle, este dominio del paisaje suele estar
representado por dehesas y grandes pastaderos, donde la fertilidad y profundidad del suelo
llegan a permitir grandes extensiones de olivares o cultivos herbdceos en secano. En
contraposicion a estos grandes espacios con casi ausencia de construcciones humanas, en
estos paisajes se pueden distinguir nucleos de poblacién dominante visualmente. Esto es

fruto de su pasado bajomedieval y, en muchos casos, un entorno periurbano aparece como
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consecuencia de la realizacion de huertos, cultivos minifundistas separados a menudo por

muros de piedra.

Los Llanos y Penillanuras presentan una gran estabilidad en cuanto a su dindmica
paisajistica. Los cambios puntuales suelen deberse a una pérdida de la rentabilidad
consecuencia del abandono de sistemas agroganaderos, lo que da lugar a procesos de
matorralizacién. Por el contrario, en aquellos pastos asentados sobre los suelos mas fértiles,

el uso se ha intensificado, llegando incluso a la roturacién de los mismos.

e Tipos de paisaje, son divisiones de las anteriores, conjuntos de paisajes de parecida

configuraciéon natural y trazos territoriales similares, como unidades intermedias
diferenciadas al aumentar el nivel de detalle y la preeminencia de rasgos o componentes

especificos (relieve, geologia, edafologia, aspectos bioclimaticos, etc.).

El tipo de paisaje sobre el que se desarrolla el proyecto se corresponde con “Penillanura
extremefia (esquistos)”. Es el tipo de paisaje mas ampliamente representado en Caceres.
Se percibe como una extensa planicie ondulada, de usos mayoritariamente agropecuarios,
con caracteristicas derivadas de la litologia sobe la que se desarrolla, compuesta en su
totalidad por esquistos, pizarras y grauvacas del denominado complejo esquisto-
grauvaquico. A este Tipo de paisaje lo caracterizan los denominados “dientes de perro”, que
son lajas de roca que sobresalen y siguen la esquistosidad o pizarrosidad del sustrato. Hay

un claro predominio de penillanuras adehesadas.
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Proyecto "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

=) rarcelario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"

m=== | SMT Conexion

Tipos de Paisaje

[ BORDES DE CUENCA, MESAS Y SIERROS

I ESTRIBACIONES DEL SISTEMA CENTRAL (GRANITOS)

| ESTRIBACIONES DEL SISTEMA CENTRAL (PIZARRAS)
PENILLANURA EXTREMERNA (ESQUISTOS)

[ PENILLANURA EXTREMENA (GRANITOS)

| PIEDEMONTES DEL SISTEMA CENTRAL (ESQUISTOS)

[ PIEDEMONTES DEL SISTEMA CENTRAL (GRANITOS)

' VEGAS DE LA CUENCA DEL TAJO (TERRAZAS Y
LLANURAS ALUVIALES)

Tipos de paisaje en el drea de estudio. Fuente: SITEX

6.4.2. Vias pecuarias

Las Vias Pecuarias son rutas o itinerarios por los que hace siglos transitaba el ganado entre los
pastos de verano en las montafas del norte y los pastos de invierno en las llanuras del sur. Estas
vias se pueden clasificar por su anchura: Cafiada (75 m); Cordel (37,5 m), Vereda (20 m) y
Coladas-Descansaderos (segun determine la clasificacidon). En la Comunidad Auténoma de
Extremadura, las Vias Pecuarias alcanzan una longitud de 7.200 km y ocupan una superficie
aproximada de 30.000 ha. Ademas, seis de las grandes cafadas de la red nacional atraviesan la

region.

El uso ganadero de estas vias ha decaido en la actualidad y hay factores como la circulacion de
vehiculos o la urbanizacién que pueden deteriorarlas e invadirlas. En este sentido, hay que
trabajar para frenar este proceso y, de igual manera, aumentar su potencial desde el punto de
vista turistico y recreativo. Ademas, son un recurso enddgeno de gran valor ambiental y cultural
gue es necesario rentabilizar para el Desarrollo Rural. El objetivo es reconvertir su uso
especificamente ganadero en espacios de ocio en el medio rural recuperando asi toda una

cultura popular y profesional basada en la trashumancia.
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Por todo ello, estas vias son un importante elemento para el Desarrollo Rural, porque favorecen
la fijacién de la poblacidn en las zonas rurales, debido a su alto potencial en el desarrollo de
actividades socioeconémicas como el turismo de naturaleza, la puesta en valor del patrimonio

natural y cultural o la promocidn de actividades artesanales.

Segun el Visor de Vias Pecuarias de Extremadura (http://visorviaspecuarias.qobex.es/) y la

informacion cartografica proporcionada por la Junta de Extremadura, se puede afirmar que el
emplazamiento de la Alternativa 1 o parcelario de ubicacidon para la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3" no interacciona directamente con ninguna Via Pecuaria, siendo
la mas proxima la denominada “Cafiada Real de Ahijaderos” (ubicada a 336 m al Norte de la

futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”).

Por otro lado, la Alternativa A de LSMT de Conexidn, en tramos iniciales, realiza un cruzamiento

subterraneo sobre la Via Pecuaria “Cafiada Real de Ahijaderos”.

Independientemente de la interacciéon, destacar que deberdn solicitarse los permisos
correspondientes al drgano competente de gestidn de Vias Pecuarias, en este caso la Direccidn

General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia de la Junta de Extremadura.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

!: Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
=== | SMT Conexion

Vias Pecuarias

== Inventario de Vias Pecuarias

Deslinde de Vias Pecuarias
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6.4.3. Montes Publicos (MUP)

Un monte es declarado “de utilidad publica” por el servicio que presta a la sociedad por los
importantes beneficios ambientales y sociales que genera. Entre los servicios que prestan estos
montes se encuentran la defensa de las poblaciones, cultivos e infraestructuras frente a los
efectos de las riadas, inundaciones o aludes, la regulacion del régimen hidrolégico en las
cabeceras de las cuencas hidrograficas y su consecuente disminucién de los procesos erosivos y

torrenciales.

Segun el Visor de Montes de Utilidad Publica de Extremadura (http.//visormontesup.qobex.es/)

y el Sistema de Informacion Territorial de la Junta de Extremadura, en el entorno de la zona de
estudio existen inventariados una serie de Montes de Utilidad Publica, siendo el mas préximo a
la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, el MUP “Dehesa Boyal de Guijo de

Galisteo”, ubicado al Este aproximadamente a 5,5 km.

Debido a las distancias preexistentes, no se considera que el desarrollo del proyecto fotovoltaico

“FV_SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” provoque a algun tipo de afeccion sobre estos

montes publicos.

MUP "Dehesa Boyal de
Montehermoso™

MUP "Dehesa Boyal de
Guijo de Galisteo” 3

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

ln Parcelario

== SMT Conexion

Montes de Utilidad Pablica (MUP)
Carrascal
Dehesa Boyal

[ Dehesa Boyal y Llanos de Dofia Pascua
Teso Meldn

Montes de Utilidad Publica (MUP) inventariados en la zona de estudio. Fuente: SITEX
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6.4.4. Medio socioecondémico

La zona de actuacién del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se
asienta en los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (Caceres); no obstante,
el andlisis del medio socioeconémico se ha realizado sobre el municipio de Guijo de Coria por
ser aquel dénde se lleva a cabo la actividad principal, es decir, la implantacion de la planta solar

fotovoltaica, infraestructura de referencia en el proyecto objeto de estudio.

El término municipal de Guijo de Coria tiene una superficie de 74,75 km? y se encuentra a una
altitud media de 444 m.s.n.m. Se situa al S de Sierra de Gata y al N del rio Alagdn, el cual da
nombre a la comarca a la que pertenece: Valle del Alagén. Limita al N con Villa del Campo, al NE
con Pozuelo de Zarzén, al E con Guijo de Galisteo, al SE con Morcillo, al S con Coria, al O con

Calzadillay al NO con Santibafiez el Alto.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

=] Parcelario

PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
e | SMT Conexion

Pozuelo de Zarzon|
Santibariez el Alto

Guijo de Coria

Ubicacidn del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Fuente: CNIG
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Vista aérea del municipio de Guijo de Coria. Fuente: Google Earth

La evolucidn poblacional de Guijo de Coria es recesiva, lo que indica que se trata de un municipio
resignado al fendmeno de despoblacion rural. En la actualidad, el nimero de habitantes es 186
(afo 2022). Con motivo de esta disminucion de la densidad de la poblacién (ademads de su
envejecimiento), el Plan Territorial de Rivera de Fresnedosa-Valle del Alagdn tiene entre sus
objetivos “frenar e incluso invertir la tendencia a la deshumanizacién del territorio y al

despoblamiento crénico”.
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La poblacidn del municipio de Guijo de Coria es una poblacion envejecida, fruto del éxodo rural.

El indice de envejecimiento es del 592%. La edad media es de 53,4 afios.
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vs. Mujeres
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Pirdmide de edad del municipio de Guijo de Coria.
Fuente: SIDAMUN

El sector econémico que prima en este municipio es el sector primario, pues la agricultura y la
ganaderia constituyen la principal forma de vida de los habitantes de la zona y generan servicios
en base a su actividad. Los campos se dividen en zonas de agricultura de regadio en las Vegas
del Alagdn y terrenos con usos forestales asociados a dehesas y zonas de pastos predominantes
cuyas amplias extensiones permiten un aprovechamiento ganadero. Existen un total de 8

empresa en el municipio.

El patrimonio cultural de Guijo de Coria lo componen la Iglesia Parroquial catdlica de San Esteban
(de los siglos XVI y XVII), la Ermita del Cristo, la Ermita de Ntra. Sra. de la Consolacién, la Casa-
Convento de Beata Maria de Jesus (la Sabia de Coria) y el Monumento a la Beata de Maria de

Jesus.

En este municipio, los proyectos de generacion de energia renovable mediante el
aprovechamiento de la energia solar han supuesto y suponen ingresos que proporcionan un

bienestar a sus habitantes y una esperanza de estabilidad ante el incierto futuro del pueblo.
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6.4.5. Patrimonio arqueoldgico, cultural y etnografico

Los elementos objeto del proyecto “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se emplazan
alejados de importantes nucleos de poblacidn, zonas en las que suelen concentrarse elementos

del patrimonio cultural.

Segun la informacidn cartografica del Centro Nacional de Informacidon Geografica, no existen

catalogados elementos de naturaleza arqueoldgica, cultural o etnografica en el amplio entorno

de la zona de estudio. No obstante, previa a la ejecucién del proyecto, se llevara a cabo la

correspondiente prospeccién arqueoldgica de manera que se permita asegurar la no afeccion a

ningun elemento de interés.

6.4.6. Infraestructuras

6.4.6.1. Red viaria (carreteras y caminos)

En la eleccion de la zona destinada al emplazamiento de la Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y trazado de la Linea de Conexidn se debe tener en cuenta la

presencia de infraestructuras tales como carreteras y caminos.

En la zona de estudio, la via de comunicacién de referencia es la carretera CC-10.1 (Carretera
del Embalse de Borbollon a Guijo de Coria), la cual discurre colindante al Sur del parcelario
objeto de estudio, y se establece como el principal punto de acceso a la futura instalacién PSFV
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. La anterior infraestructura es titularidad de la
Diputaciéon Provincial de Caceres, la cual no tiene cardcter estructurante y su itinerario
solamente tiene la funcidn de accesos a nucleos de poblacidn: en este caso, trata de la carretera

de conexién del Embalse de Borbollén a Guijo de Coria.

Por otro lado, la carretera autondmica EX-204 se localiza aproximadamente a 1,2 km al Este de
la Alternativa 1 de emplazamiento. La autovia mds préoxima es la denominada EX-A1, situada al

Sur a mas de 13 km de la futura PSFV.

Con referencia a los caminos, la presencia de estos tipos de vias es abundante en la zona de
estudio. En este caso, debido al caracter segregado de la superficie de la instalacidon es
obligatorio el uso de caminos en el entorno de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3”. Asimismo, destacar la presencia del denominado “Camino Guijo de Coria - Hoyos” (Pol. 2,

Parc. 9002), el cual atraviesa transversalmente al parcelario objeto de estudio marcando la
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segregacion de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” en dos subunidades (recinto
Ay B); en el mismo se localizan dos de los tres accesos a la futura instalacién. El otro acceso se
ubica en el denominado “Camino Guijo de Coria — Santibafiez el Alto” (Pol. 2, Parc. 9013), al

Noreste de la PSFV objeto de estudio.

Asimismo, la LSMT de Conexidn se ha proyectado principalmente al margen de la red de caminos
existentes (generalmente por el denominado “Camino de Villasbuenas”). El hecho de que la
infraestructura de evacuacion se haya disefiado al margen y guardando paralelismo con la red
de viales presenta importantes ventajas, entre ellas: la facilidad y simplificacidn de las labores
de construccién, lo que conlleva una reduccién de los potenciales impactos
medioambientalmente negativos, asi como beneficios econdmicos, y se evita la fragmentacion
de nuevas superficies del terreno. [Como se viene repitiendo en reiteradas ocasiones, es
importante destacar que el tramo final de la LSMT de Conexidon se ha disefiado por dreas
interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente por la
instalacién “FV YUGO SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la SE

“CANONERA” 30/400 kV. Este hecho se debe valorar positivamente al estimarse una previa

transformacion del terreno por el desarrollo de estos proyectos].

Proyecto "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
[ Parcelario
[ pSFv "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
LSMT Conexién
Red viaria
= Carreteras
~ Caminos

Fuente: BTN
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La interaccién de las distintas actuaciones proyectada con la red viaria se muestra en la tabla

que aparece a continuacion:

Interaccidn con la red viaria (carreteras y caminos)

Parcelario (Alternativa 1) Linda al Sur con la Carretera CC-10.1

El “Camino Guijo de Coria— Hoyos” (Pol. 2, Parc. 9002) delimita la
segregacion de la PSFV en los recintos Ay B. Ademas, dos accesos a

ESIRY Ay SOLAY la futura instalacion se llevan a cabo a partir del mismo
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” ) . » P ) . .
(vallado) El otro acceso se ubica en el denominado “Camino Guijo de Coria —

Santibafiez el Alto” (Pol. 2, Parc. 9013), localizado al Noreste de la
PSFV.

Discurre principalmente al margen de la red de caminos existentes
(mayoritariamente por el Camino de Villasbuenas)

Interacciones del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” con la red viaria. Fuente: BTN

LSMT Conexién (Alternativa A)

Finalmente, es preciso aclarar que en todo momento se respetaran las zonas de servidumbre
establecidas y se solicitardn los permisos correspondientes a los titulares de estas vias ante las
interacciones provocadas por el desarrollo del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

[ Parcelario
[=J psFv "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
© Accesos
Viales interiores
Red viaria
= Carreteras
= Caminos

Accesos a la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
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6.4.6.2. Red ferroviaria

No aparecen lineas de ferrocarril en la zona de estudio. La mas cercana se encuentra a mas de
30 km de la Alternativa 1, y se trata de la linea “BIFURCACION SAN ESTEBAN-BIFURCACION CASA

DE LA TORRE”.
6.4.6.3. Edificaciones

El territorio de la zona de estudio se encuentra salpicado principalmente de edificaciones con
uso agroganadero, tanto es asi que la Alternativa 1 presenta en su interior una de ellas; no
obstante, destacar que el disefio de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se ha
llevado a cabo en areas exteriores, respetando a la mencionada edificacion, sin considerase
afecciones sobre la misma. Las zonas mas edificadas se corresponden con los nucleos urbanos y
entidades poblacionales. Aquel mds cercano a la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO

SOLAR 3” es Guijo de Coria (Caceres), situado aproximadamente a 735 m al E.

Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

=] Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
=== | SMT Conexion

Infraestructuras

[ Entidades poblacionales

B Edificaciones
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Edificacion agropecuaria en el interior del parcelario objeto de estudio. Fuente: EXTREPRONATUR S.L.

6.4.6.4. Lineas e Instalaciones Eléctricas

En la zona de estudio se encuentran inventariadas varias lineas eléctricas aéreas de alta tension,
incluso una de ellas discurre transversalmente al parcelario objeto de estudio en areas
meridionales (en las inmediaciones de la carretera CC-10.1), en terrenos exteriores a la futura
PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Asimismo, la Alternativa 1 de ubicacion alberga
en terrenos al Sur una pequefa instalacidon fotovoltaica, actualmente en explotacidn. Es
importante destacar que en el entorno préximo a la futura PSFV se encuentran en fase de disefio
o tramitacion inicial varios proyectos fotovoltaicos de similares caracteristicas a la que nos

concierne.

Linea aérea de alta tension en el interior del parcelario objeto de estudio. Fuente: EXTREPRONATUR S.L
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' 4

Pequefia instalacion fotovoltaica en el interior del parcelario objeto de estudio.
Fuente: EXTREPRONATUR S.L.

En relacion con lo anterior, destacar que no se consideran afecciones destacables sobre las
anteriores infraestructuras producto del desarrollo del actual proyecto. Ademds, se asegurara
que el diseio de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se ajustara respetando las
zonas de servidumbre y las distancias de seguridad pertinentes a cada infraestructura

identificada en base a la legislacién aplicable.
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Proyecto "FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

=] Parcelario
PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
=== | SMT Conexion
Infraestructuras eléctricas
[ Instalacion Solar FV

Lineas aéreas existentes
* Apoyos interiores de LAAT existentes

Wl

dl )

Infraestructuras eléctricas en la zona de estudio. Fuente: BTN y elaboracion propia
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7. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

En el presente capitulo se incluye, en primer lugar, la identificacién y descripcién de todos los
impactos que el proyecto causara en el entorno, tanto sobre factores del medio abidtico y
bidtico como del socioecondmico y, en segundo lugar, la evaluacion y valoracion de
individualizada aquellos, con especial énfasis sobre los mas significativos. De esta forma, se
tratard de identificar cuales seran los posibles impactos que la construccion del proyecto
fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y su posterior fase de explotacién

generara sobre los diferentes elementos del medio.

La identificacién y posterior valoracién se realizard para cada una de las alternativas

seleccionadas:

- Alternativa 1: Emplazamiento de la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3” (haciendo especial énfasis al vallado perimetral de la instalacion).
- Alternativa A: Linea Subterrdnea de Conexidon en Media Tensién para evacuacién

de energia.

Cabe aclarar que, a pesar de que en cada uno de los apartados de la valoracién de impactos se
habla de Alternativa 1 (conjunto parcelario que conforma el lugar de emplazamiento), las tablas

que valoran cuantitativamente cada uno de ellos hacen realmente referencia al impacto que

provocara la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” propiamente dicha (esto es, se

considera el vallado perimetral de la instalacién y todos los elementos que este contiene:
maodulos fotovoltaicos, centros de transformacidn, etc.). Este aspecto se recordara en reiteradas

ocasiones, para dotar de la maxima coherencia el analisis.

La evaluacion de los impactos ambientales consiste en la identificacién, prevision, interpretacién
y medicién de las consecuencias ambientales de los proyectos. Esta evaluacién debe realizarse
en el marco de procedimientos adecuados que, en forma concurrente, permitan identificar las

acciones y el medio a ser impactado, establecer las posibles alteraciones y valorar las mismas.

Esta ultima etapa estd encaminada a llegar a expresar los impactos en forma cuantitativa vy,

cuando ello no es posible, cualitativamente.
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7.1.Identificacién, cuantificacion y valoracion de los efectos significativos

previsibles

Para llevar a cabo la identificacion de impactos en primer lugar se van a enumerar aquellas
acciones del proyecto (tanto en construccion como en operacién y desmantelamiento)
susceptibles de provocar impactos ambientales. De la misma forma se van a enumerar aquellos
elementos del medio susceptibles de sufrir impactos por cada una de las acciones de proyecto

previamente definidas.

Para facilitar la identificacién de los impactos, éstos se representan en una matriz de evaluacién
de impactos (Matriz de Leopold), en la que se han considerado las acciones del proyecto que
inciden de forma directa o indirecta sobre algun factor del medio (filas) y los elementos del

medio que pueden resultar afectados (columnas).

En funcion de la afeccién de cada accion del proyecto sobre los elementos del medio, en los
cruces entre ambas se designara con + si el impacto se considera positivo, - si se considera

negativo y P a todos los Impactos Potenciales, que son aquellas alteraciones que, de obrar
determinadas circunstancias (p.ej. riesgo de accidentes durante la fase de ejecucion de las obras,
riesgo de vertido de sustancias peligrosas, etc.) y en cualquiera de las fases del proyecto, se

podrian producir.

Una vez representados los impactos en la citada matriz, se procede a la breve descripcidn de
cada uno de ellos para, posteriormente, determinar aquellos que se consideran significativos y

cuya valoracidn es necesaria.

Las acciones de proyecto susceptibles de generar impactos ambientales, tanto en la fase de

construccion, como en la de explotacidn y desmantelamiento, son las siguientes:

Acciones causantes de impacto

FASE DE CONSTRUCCION

Acondicionamiento de accesos

Ocupacion de terrenos para montaje de los paneles, almacenamientos temporales de material de obra,
casetas o parques de maquinaria

Excavacion de las cimentaciones de los centros de transformacion

Apertura de zanjas para cableado

Montaje de paneles

Apertura de zanja para la linea eléctrica de conexion
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Almacenamiento de materiales y residuos procedentes de las labores de construccion

Transito y trabajo de vehiculos y maquinaria

Generacion de polvo, particulas en suspensién y ruido y vibraciones

Presencia de personal de obra

Restitucion de terrenos y servicios
FASE DE EXPLOTACION

Presencia y funcionamiento de la planta solar fotovoltaica y de sus instalaciones anejas

Presencia y funcionamiento de la linea eléctrica de conexion

Generacion de energia

Generacion de ruidos y vibraciones

Mantenimiento de las instalaciones

Generacion de residuos

Presencia de personal

Generacion de empleo

Efecto barrera

Ocupacion del suelo
FASE DE DESMANTELAMIENTO

Desmantelamiento de paneles y estaciones de potencia

Restitucion de accesos

Retirada del cableado eléctrico

Restitucion y restauraciéon

Los factores ambientales que pueden resultar alterados se detallan en la siguiente tabla, donde

se identifican los Impactos del Proyecto sobre los medios Fisico, Natural y Socioeconémico:

COMPONENTE AMBIENTAL

Clima
Atmésfera Confort sonoro
Calidad del aire
i Topografia
MEDIO FISICO Geologia Materiales geoldgicos
(ABIGTICO) suelo Calidad de suelo y subsuelo
Estructura
Red de drenaje natural
Hidrologia
Calidad agua superficial
Hidrogeologia Calidad agua subterrdnea

Unidades de vegetacion

Flora protegida

Alteracién o pérdida de biotopo
Fauna terrestre y avifauna

Vegetacion

MEDIO NATURAL

Fauna
(BIOTICO) Uso del espacio y pautas de comportamiento

Espacios protegidos
Habitats de Interés Comunitario

Conservacion naturaleza
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COMPONENTE AMBIENTAL

Paisaje o Medio Calidad paisajistica

perceptual Visibilidad

Uso agricola
Forestal
Uso ganadero

MEDIO SOCIOECONOMICO | Rural

Y CULTURAL — —
Montes de Utilidad Publica (MUP)
Vias Pecuarias
Patrimonio cultural Arqueologia
Bienes de Interés Cultural (BIC)
Red de transportes Estructuras
L . RSU
Gestion de residuos -
Peligrosos
MEDIO SOCIOECONOMICO Nivel de empleo
Y CULTURAL Agrario
Beneficios econémicosy | Industrial
medioambientales Servicios

Construccién
Cambio climatico

7.2. Metodologia de valoracidon de impactos

Para realizar la valoracién de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se
siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental,
y la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero, determinandose el valor de

los impactos en funcién de dos pardmetros: la incidencia y la magnitud.

En este caso concreto y ante el estudio frente al que nos encontramos, se ha optado como
metodologia mds aceptada para la valoracién de cada uno de los impactos identificados
previamente, el método de Vicente Conesa Ferndndez Vitora (1997). El mismo basa su

argumento en lo siguiente:

La importancia del impacto se mide “en funcion, tanto del grado de incidencia o intensidad
de la alteracion producida, como de la caracterizacion del efecto, que responde a su vez a
una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extension, tipo de efecto, plazo de
manifestacion, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulacion y

periodicidad”.
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La Matriz de Impacto Ambiental, es el método analitico, por el cual, se le puede asignar la
importancia (l) a cada impacto ambiental posible de la ejecucién de un Proyecto en todas y
cada una de sus etapas. A continuacién, se realiza una breve descripcion de la forma en la que

se realizard la valoracion de los posibles efectos.

Ecuacion para el Calculo de la Incidencia (I) de un impacto ambiental:

I=%[3i+2EX+ MO + PE+ RV + Sl + AC + EF + PR + M(]

Doénde:

* = Naturaleza del impacto

I = Incidencia del impacto

i = Intensidad o grado probable de destruccién

EX = Extensidn o area de influencia del impacto

MO = Momento o tiempo entre la accidén y la aparicidn del impacto
PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto
RV = Reversibilidad

Sl = Sinergia o reforzamiento de dos o mas efectos simples

AC = Acumulacién o efecto de incremento progresivo

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)

PR = Periodicidad

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstruccion por medios humanos

Para el calculo del indice de incidencia en funcidn de los atributos indicados se llevan a cabo las

siguientes acciones:

- Atribucién de cédigo numérico a cada forma, acotado entre un valor maximo para la
mas desfavorable y uno minimo para la mds favorable. Los rangos asignables a cada

atributo son llevados a cabo mediante el modelo propuesto en la siguiente tabla:
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MODELO DE INCIDENCIA DE IMPACTO

Naturaleza Intensidad (i) (Grado de destruccion) *

Baja 1

Beneficioso + Media Baja 2
Media 3
Media Alta 4

Perjudicial - Alta 8
Muy Alta 12

Extension (EX) (Area de influencia) Momento (MO) (Plazo de manifestacién)

Puntual 1 Largo plazo (mas de 5 afios) 1

Parcial 2 Medio plazo (1 a 5 afios) 2

Extenso 4 Inmediato 4

Total 8 -

Critica 12 Critico 8

Persistencia (PE) (Permanencia del efecto) Reversibilidad (RV)

Fugaz 1 Corto plazo

Temporal 2 Medio plazo

Permanente 4 Irreversible

Sinergia (Sl) (Regularidad de la manifestacién)

Acumulacién (AC) (Incremento progresivo)

Sin sinergismo 1 Sin efecto acumulativo 1
Sinérgico 2

— Acumulativo 4
Muy sinérgico 4

Efecto (EF) (Relacion ¢

ausa-efecto)

Periodicidad (PR) (Regularidad de la manifestacion)

Secundario 1 Discontinuo 1
Peridodico

Directo 4 )
Continuo 4

Recuperabilidad (MC)
(Reconstruccién por medios humanos)

Recuperabilidad Inmediata |1
Recuperable 2
Mitigable 4
Irrecuperable 8

| =+ [3i +2EX+MO+PE +RV
+SI +AC +EF+ PR +M(]

* Admite valores intermedios

Doénde:

o Signo (+/-)

Caracter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre

los distintos factores considerados.
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O

Intensidad (i)

Grado de incidencia de la accién sobre el factor, en el ambito especifico en el que actua.
El baremo de valoracién estara comprendido entre 1y 12, en el que 12 expresard una
destruccién total del factor en el area en la que se produce el efecto y el 1 una afeccién

minima.

Extension (EX)
Area de influencia tedrica del impacto en relacién con el entorno del Proyecto y el

porcentaje del area, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto.

Momento (MO)
Tiempo que trascurre entre la aparicidon de la accién (t0) y el comienzo del efecto (tj)

sobre el factor del medio considerado.

Persistencia (PE)
Tiempo de permanencia del efecto desde su aparicién y, a partir del cual, el factor
afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la accidon por medios naturales o

mediante la introduccidon de medidas correctoras.

Reversibilidad (RV)
Posibilidad de reconstruccion del factor afectado por el Proyecto, es decir, la posibilidad
de retornar a las condiciones iniciales previas a la accién, por medios naturales, una vez

qgue aquella deja de actuar sobre el medio.

Recuperabilidad (MC)
Posibilidad de reconstruccion, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del
Proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la

actuacion, por medio de la intervencién humana (introduccion de medidas correctoras).

Sinergia (Sl)

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos simples. El componente
total de la manifestacion de los efectos simples, provocados por acciones que acttan
simultdaneamente, es superior a la que cabria de esperar de la manifestacién de efectos

cuando las acciones que las provocan actuan de manera independiente, no simultdnea.
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o Acumulacién (AC)
Incremento progresivo de la manifestacidn del efecto, cuando persiste de forma

continuada o reiterada la accién que lo genera.

o Efecto (EF)
Relacién causa-efecto, o sea a la forma de manifestacion del efecto sobre un factor,

como consecuencia de una accion.

o Periodicidad (PR)
Regularidad de la manifestacidon del efecto, bien sea de manera ciclica o recurrente
(efecto periddico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en

el tiempo (efecto continuo).
De esta forma se obtiene el valor de incidencia (I).

- A partir de este valor se calculara el indice de incidencia que representa la incidencia
estandarizada, que sera la utilizada en la posterior valoracién cuantitativa y que oscila
entre 0-1. Se obtiene de la siguiente manera:

I-Imin

indice de incidencia= ——
Imax—Imin

Siendo:

| = Incidencia del impacto
Imin=valor minimo de incidencia (13)

Imax= valor maximo de incidencia (100)

Una vez calculado este indice se obtiene la valoracion cualitativa de dicho impacto, permitiendo

asi la clasificacidn y valoracion de los impactos.

IMPACTO {NDICE DE INCIDENCIA

MODERADO 0,41-0,60
SEVERO 0,61-0,80
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Posteriormente se realiza una valoracién cuantitativa del impacto a partir del calculo del valor

del impacto, que proporcionard cuanto de agresivo es la accién a valorar con los factores
ambientales. Para realizar esta valoracion, se debe obtener primero la magnitud del impacto, lo
cual no sera siempre posible por falta en la disponibilidad de datos que estandaricen esta
magnitud y poder ser comparable con el indice de incidencia. Ante tal imposibilidad, prevalecera
la valoracion del impacto a partir Unicamente del indice de incidencia. En los casos en los que si

sea posible calcular la magnitud del impacto, se procedera a calcular el valor del impacto:

Valor del impacto = Magnitud * indice de incidencia

Todas las valorizaciones realizadas anteriormente seran representadas en la matriz de impactos.
De acuerdo con las valoraciones realizadas anteriormente, se evaluara los diferentes impactos

de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

<> _ (N/S): Es la menor intensidad posible que representa un impacto.

La base de esta caracterizacion es que la mera presencia supone un impacto que existe
cuantitativamente, pero no cualitativamente. No tiene consecuencias.

°» _ (C): Su recuperacién es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa
practicas preventivas o correctoras para alcanzar los Valores Medioambientales
originales.

< MODERADO (M): De intensidad baja o media que supone una modificacion leve de los
Valores Medioambientales originales, cuya recuperacién o restablecimiento precisa
practicas preventivas o correctoras, y en el que la consecucién de las condiciones
ambientales iniciales requiere un periodo de tiempo medio.

< SEVERO (S): De intensidad media o alta, que supone una modificacién grave de los
Valores Medioambientales originales, en el que la recuperacion de las condiciones del
medio exige la adecuacién de medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con
esas medidas, aquella recuperacidon precisa un periodo de tiempo dilatado. El
restablecimiento de los Valores iniciales estd condicionado por la implantacién de unas
Medidas Correctoras eficaces, precisando de un seguimiento riguroso.

<& -(CR): Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad
de recuperacion, incluso con la adopcidon de medidas preventivas o correctoras. Los

Valores Medioambientales iniciales no se restablecen.
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Los elementos del medio sobre los que los impactos son mas significativos y que se pasan a

valorar a continuacién son:

<+ Fase de construccién: atmodsfera, geologia y suelos, hidrologia, vegetacién, fauna,
paisaje, poblacidn, usos del suelo e infraestructuras.

N .. . . ,

< Fase de explotacidn: fauna e impactos positivos (uso de fuente de energia renovable).

<  Fase de desmantelamiento: atmdsfera, hidrologia, fauna, vegetacion y poblacidn.

En base a estos resultados, se detallaran los impactos potenciales directos e indirectos, que
actuan fundamentalmente sobre los factores fisicos y bidticos, activando los diversos procesos

sobre el medio ambiente.

7.3.Determinacion y valoracion de los impactos significativos. Fase de

Construccion

A continuacién, se van a determinar y valorar los impactos mas significativos sobre los
principales elementos del medio a lo largo de la fase de construccién del proyecto de Planta
Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea de
Conexion en Media Tension para evacuacion de energia, en los TT.MM. de Guijo de Coria y Villa

del Campo (Cdceres).
Para la valoracidn de cada impacto vamos a diferenciar:

e Alternativa de ubicacion elegida para la Planta Solar Fotovoltaica: Alternativa 1 (haciendo
especial hincapié en el vallado perimetral de la instalacion).

e Alternativa de Linea de Conexidn elegida: Alternativa A.

Se resaltaran aquellas particularidades que resulten significativas para la correcta valoracién del

impacto.
7.3.1. Clima

La valoracion de los efectos sobre el clima se hara en base a la posible afeccién de la fase de

obra al cambio climatico.
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Los impactos son principalmente motivados por la circulacion de vehiculos y empleo de
magquinaria, los cuales durante sus tareas emiten gases de efecto invernadero y movilizan polvo

superficial, lo que influye de manera negativa al cambio climatico.

7.3.1.1. Alternativa 1

A pesar de que el lugar de emplazamiento cuenta con un denso estrato arbustivo con numerosos
ejemplares de retamas (capaces de absorber cierta cantidad de CO,), el cual debera ser retirado
durante la preparacion del terreno, se considera que la Alternativa 1 presenta una orografia
beneficiosa, pues la superficie es predominantemente llana (pendientes del orden 0-10%) a la
que se le asocia una escasa repercusion de los movimientos de tierra, emplazandose las
infraestructuras en las zonas topograficamente mas ventajosas; por tanto, no se prevén efectos

negativos sobre el clima.

Asimismo, considerar que se trata de actuaciones temporales, las cuales cesaran en un corto
plazo de tiempo. Para materializar cambios en el ambito climatico, se necesitan periodos de

tiempo muy superiores.

7.3.1.2. Alternativa A

En términos cualitativos, el impacto es similar al descrito para el emplazamiento de la
instalacion; no obstante, al tratarse de una pequefa infraestructura lineal, subterranea y de
escasa de longitud, el impacto, cuantitativamente hablando, serd menor. No se prevén efectos

sobre el clima.

7.3.1.3. Evaluacion y valoracion de los impactos en el clima

Incidencia del Impacto: Los impactos son motivados por la circulacidn de vehiculos y maquinaria,

los cuales durante sus tareas emiten gases de efecto invernadero y movilizan polvo superficial,

lo que influye de manera negativa al cambio climatico.

Teniendo en cuenta que se trata de un efecto de escasa magnitud, el cual finalizara tras el cese
de las obras, el impacto queda caracterizado de la siguiente manera para cada una de las

alternativas descritas:
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CLIMA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media 3 Media Baja 2
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Fugaz 1 Fugaz 1
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFecTO Secundario 1 Secundario 1
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 Inmediata 1
BT 28 2

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicacién y

segura efectividad de medidas preventivas permite considerar este impacto como No

Significativo.

7.3.2. Atmosfera

Durante la fase de construccion, los principales impactos sobre la calidad del aire se centran en
el aumento de particulas en suspensidon y contaminantes atmosféricos provocado por el
movimiento de la maquinaria y tierras asociado a los distintos trabajos de la obra, asi como el

aumento de los niveles sonoros.

Por lo general, las emisiones de gases de la maquinaria y ruidos/vibraciones seran de poca
importancia si ésta funciona correctamente, y las de particulas sélidas quedaran minimizadas

con las medidas cautelares de proyecto tales como riegos de caminos y zona de obras.
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7.3.2.1. Alternativa 1

Alteracidn de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de la

accion de vehiculos y maquinaria

El incremento de los gases contaminantes en la atmdsfera es consecuencia del
funcionamiento de la maquinaria. La Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV) que debera tener
acreditada cada vehiculo o maquinaria garantiza que las emisiones seran minimas y estaran
por debajo de los valores limites establecidos. Asimismo, la zona de estudio presenta unos

niveles de inmisién muy bajos.

Alteracion de la calidad del aire: incremento de particulas en suspension

Este impacto es motivado por la circulacion de vehiculos y maquinaria sobre suelo desnudo
y por la realizacién de excavaciones y/o movimientos de tierra, lo que da lugar a la reduccién

de la calidad atmosférica por el incremento de particulas en suspension.

La generacidon de particulas en suspensién depende de varios factores: numero vy
caracteristicas de maquinaria y vehiculos a utilizar, caracteristicas del sustrato y del firme de
los viales, distancia recorrida por los vehiculos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y
grado de humedad del suelo. Es de destacar que la envergadura de los movimientos de

tierras es muy escasa.

Los movimientos de tierras y la circulacidn de vehiculos y maquinaria sobre superficies sin
pavimentar dan lugar a la generacion de polvo y particulas en suspensiéon que afectan a la
calidad del aire. Este efecto estd relacionado con la humedad del suelo, aumentando su
intensidad al disminuir esta. En este caso en particular es destacable el desprendimiento de
polvo por el paso de camiones y por la carga y descarga de los materiales utilizados. Este
impacto puede considerarse compatible siempre y cuando se ejecuten las medidas

preventivas y correctoras contenidas en este estudio.

No obstante, en el ambito donde se desarrollan las obras la incidencia de estos efectos va a

ser leve al tratarse de una zona abierta, con alta capacidad dispersante.
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Alteracion de los niveles sonoros: ruido provocado por la presencia de personal y

maquinaria

La ejecucidn de la fase de obras conlleva la emisién de ruido provocado por la presencia de
personal y maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependeran del

numero y tipologia de la maquinaria utilizada.

Al asegurarse de que toda la maquinaria utilizada cumplira lo estipulado en la legislacién
existente en materia de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y
posterior modificacion en el Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas mdquinas de uso al aire libre, el impacto se

considera compatible.

La incidencia y magnitud de esta pérdida de calidad del aire como consecuencia del aumento
de los niveles sonoros, se considera un impacto de baja magnitud debido al alcance
restringido de la perturbacién sonora y a la distancia establecida entre la zona de
construccién del proyecto e importantes nucleos de poblacidn (el mas préoximo es Guijo de
Coria, a 735 m al Este). Asimismo, los principales receptores existentes en el entorno se
corresponden con edificaciones agropecuarias y cortijos aislados, no existiendo inmuebles
habitados de manera permanente ni una afluencia notoria y constante de personas en las

inmediaciones.

Actualmente, los niveles sonoros del entorno oscilan entre a 30-40 dBA durante el periodo
diurno, dependiendo de la zona analizada, y se deben a las vias de comunicacidn del entorno

y las actividades agropecuarias desarrolladas en la zona.

Teniendo en cuenta la tipologia de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto limitado a la
propia actividad de la maquinaria, y que esta maquinaria debera cumplir la legislacién existente
en materia de ruidos, no es probable que se superen los limites establecidos por la legislacion

vigente.

Ademas, el emplazamiento estd relativamente alejado de nucleos de poblacion, por lo que se
puede afirmar que el impacto sobre la poblaciéon es minimo, ya que la capacidad de dispersién

de contaminantes, particulas, polvo y ruido/vibraciones no generaria gran afeccién.
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7.3.2.2. Alternativa A

La linea de conexidn que nos concierne al ser de caracter soterrado conlleva la necesidad de
abrir zanjas para su colocacion, lo que lleva asociados ciertos movimientos de tierras y la
actuacion de maquinaria. No obstante, debido a la pequefia envergadura de la misma, los

trabajos contemplados son minimos y de caracter leve.

Alteracion de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de la

accion de vehiculos y maquinaria

En este caso concreto, el uso de maquinaria se circunscribe a la excavacion y apertura de la
zanja. Gracias a que es de obligado cumplimiento que la maquinaria utilizada en la obra
disponga de su certificado de Inspeccidn Técnica de Vehiculos (ITV) vigente, se garantiza que
las emisiones serdn minimas y estardn por debajo de los valores limites establecidos,

considerandose por tanto el impacto compatible.

Alteracion de la calidad del aire: incremento de particulas en suspension

El desarrollo de los trabajos de apertura y cierre de zanja supone un incremento en los niveles
de particulas en suspensién. No obstante, se trata de un impacto de caracter meramente
temporal. De todos modos, al ejecutarse las medidas preventivas y correctoras contenidas

en este estudio, el impacto puede considerarse compatible.

Alteracion de los niveles sonoros: ruido provocado por la presencia de personal y

maquinaria

El desarrollo de las obras conlleva la emisién de ruido provocado por el personal y maquinaria
empleada en la misma. Al asegurarse que toda la maquinaria cumplira lo estipulado en la
legislacidn existente en materia de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero (y posterior modificacion en el Real Decreto 524/2006), el impacto se puede

considerar compatible.

7.3.2.3. Evaluacion y valoracion de los impactos en la atmosfera

Incidencia del Impacto: Se trata de un impacto de signo negativo; directo, dado que su incidencia

es inmediata; acumulativo, debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en
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el tiempo; y sinérgico, ya que sus efectos se pueden incrementar con la presencia de otros

factores (se incrementa si se dan las condiciones para ello, ej. lluvia).

ATMOSFERA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 5 Media Alta 4
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Fugaz 1 Fugaz 1
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
SINERGIA Sinérgico 2 Sinérgico 2
ACUMULACION Acumulativo 4 Acumulativo 4
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 Inmediata 1
o, n »
heceze, om | omw
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

La tipologia de este impacto, dependiente de varios factores de imposible prediccion, hace que
no sea posible llevar a cabo una cuantificacién objetiva de la magnitud de este impacto en
términos reales de concentracion de particulas en suspension PMyo (ug/m3). En cualquier caso,
se deberd asegurar que los niveles resultantes de concentracién de particulas en el aire, en las
zonas externas habitadas préximas a las zonas de actuacién, no superen los limites establecidos

por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos en la zona
de trabajo), es previsible que no se superen los valores maximos de concentracién de PMig

definidos en la legislacion vigente.

Evaluacién del Impacto: La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicacién y

segura efectividad de medidas preventivas hacen posible considerar este impacto como

Compatible tanto para la alternativa de emplazamiento como de Linea de Conexidn.
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7.3.3. Geologiay suelo

7.3.3.1. Alternativa 1

Modificacion de la geomorfologia como consecuencia de los movimientos de tierra

necesarios para la ejecucion de la obra

Las alteraciones geomorfoldgicas ocasionadas como consecuencia de los movimientos de
tierra necesarios para la instalacién son reducidas, dado que la implantacién se realiza sobre
las zonas de menores pendientes, predominando terrenos practicamente llanos con
desniveles inferiores al 10%. Este hecho reduce de forma significativa los movimientos de

tierra y explanaciones, minimizandose de esta forma los impactos al medio receptor.

El movimiento de tierras se centrard en aquellas zonas que, por su irregularidad, requirieran
homogeneizar su topografia. No obstante, teniendo en cuenta la benevolencia del terreno y
las actuaciones a realizar, se puede concluir que no se producirdn alteraciones

geomorfoldgicas resefiables.

Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetacidon y los movimientos de

tierra

Los procesos erosivos seran poco probables, ya que los mismos suelen darse en zonas con
mayores pendientes, donde el agua de lluvia se desliza por la superficie del terreno
arrastrando material a su paso (erosién laminar), dando lugar a la aparicién de carcavas en
el terreno. Ademas, como se ha comentado anteriormente, los movimientos de tierra seran

escasos, lo que lleva asociado que el material suelto sobre la superficie del suelo sea minimo.

Por otro lado, la retirada de vegetacion se centrard en el estrato arbustivo de retamas
presente en los terrenos objeto de estudio, aunque no se considera que su retirada durante
la preparacion del terreno afecte a procesos erosivos asociados. Asimismo, y una vez

concluida la fase de construccidn, se recuperara paulatinamente la dindmica superficial.

Cimentaciones y pavimentos en el terreno

Durante la fase de construccién del actual proyecto se llevaran a cabo ciertas laborales de
cimentacidén y pavimentacién del terreno con el objetivo de sostener o servir de soporte para

algunas de las infraestrcuturas que lo componen.
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En el interior de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” estas labores serdn
puntuales y minimas, ya que Unicamente los Centros de Transformacion (CT) se dipondran

sobre una losa de homigon.

Compactacion de suelos (alteracion de la estructura edafica)

La compactacién del suelo se producira por el desplazamiento de la maquinaria y el
posicionamiento de los materiales en el terreno de forma temporal durante la construccion
del proyecto. Este impacto va principalmente asociado al transito descontrolado de la
magquinaria pesada fuera de su zona de trabajo y al acopio de materiales en zonas no
previstas para estos fines y que incrementaria la compactacion de suelos en zonas donde no
se prevé este impacto. Estas acciones son negativas para este tipo de suelos debido a la
disminucién de la porosidad, pérdida de estructura, disminucién de la permeabilidad y de la

oxigenacion lo que provoca a su vez limitaciones al desarrollo vegetal.

Se debe sefialar que, con un buen control de obra, la posible superficie alterada de esta
forma es muy reducida o incluso residual en relacién a la superficie total del area de estudio.
En base a lo anterior y teniendo en cuenta que serdn de aplicacién una serie de medidas

preventivas, el impacto se considera compatible.

Afeccidn directa sobre elementos geoldgicos de interés

La zona de estudio no se encuentra afectada por ningln Lugar de Interés Geoldgico (LIG), por

lo que no se prevén impactos sobre este elemento.

Contaminacion de suelos como consecuencia de accidentes (potencial)

El incorrecto almacenamiento de materiales, de productos de las obras y de los productos
generados durante las mismas pueden provocar una afeccion por alteracién en la calidad de
los suelos. La alteracidn en la calidad de los suelos puede venir ocasionada por accidentes o

mala gestidn de los mismos.

Asimismo, la presencia de maquinaria puede provocar la contaminacion del suelo por aceites
e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. En este caso
el vertido seria de escasa dimension y reducido a los depdsitos de las propias maquinas. La
ocurrencia de esta circunstancia es accidental. Por otro lado, pueden producirse vertidos de

hormigdén por la limpieza incontrolada de las cubas que lo transportan en zonas no
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habilitadas para ello y provocando una alteracion importante de las caracteristicas

fisicoquimicas del suelo.

En todo caso, al ser situaciones infrecuentes y, que serd de aplicacidon una serie de medidas
preventivas, minimizadoras y correctoras en el caso de ocurrencia, el impacto se considera

compatible.
7.3.3.2. Alternativa A

El hecho de que la LSMT de Conexién se haya disefiado principalmente al margen y guardando
paralelismo con la red de caminos existentes presenta importantes ventajas, entre ellas: la
facilidad y simplificacién de las labores de construccién, lo que conlleva una reduccién de los
potenciales impactos medioambientalmente negativos, asi como beneficios econémicos, y se

evita la fragmentacion de nuevas superficies del terreno.

Asimismo, destacar que el tramo final de la LSMT de Conexion se ha disefiado por areas
interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente por la
instalaciéon “FV YUGO SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la SE
“CANONERA” 30/400 kV. Este hecho también supone potenciales e importantes beneficios, ya
gue se estima que estos terrenos seran previamente transformados por el desarrollo de estos
proyectos fotovoltaicos, minimizando el impacto asociado a la construccién de la infraestructura

de evacuacién objeto de analisis (como se ha comentado anteriormente).

®

+» Moadificacion de la geomorfologia como consecuencia de los movimientos de tierra

necesarios para la ejecucién de la obra

Durante las labores de construccién de la linea eléctrica, no se produce una modificacion
geomorfoldgica, ya que el trazado de la misma durante todo su recorrido discurre por zonas
de reducidas pendientes, y paralela (en gran parte) a la red de caminos existentes, por lo
gue no es necesario ningun tipo de nivelacion en el terreno que suponga grandes cambios

geomorfoldgicos.

% Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetacion y los movimientos de

tierras

Para la construccién de la linea de conexidn, los movimientos de tierra estaradn limitados a

la apertura de la zanja. Esta discurre principalmente al margen de viales (mayoritariamente
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por el Camino de Villasbuenas), por lo que los procesos erosivos cobraran poca importancia,
al tratarse de una superficie previamente antropizada, libre de vegetacién y con una escasa

pendiente.

% Alteracién de la estructura edafica

La apertura de campas de trabajo y la adecuacién de los terrenos para la instalacién de los
elementos que componen la linea conllevan la pérdida de suelo por su disgregacion en
particulas mas finas y su posterior difusion a la atmdsfera en forma de polvo, si bien, por
las caracteristicas del entorno afectado y del propio proyecto, va a ser muy reducida. Al
mismo tiempo, el flujo de maquinaria conlleva la compactacién del suelo y su consecuente

alteracion.

Al igual que se ha considerado anteriormente, con un buen control de obra, la posible
superficie alterada de esta forma es muy reducida o incluso residual en relacién a la
superficie total del drea de estudio. En base a lo anterior y teniendo en cuenta que seran de

aplicacién una serie de medidas preventivas, el impacto se considera compatible.

+» Afeccion directa sobre elementos geoldgicos de interés

Este impacto es nulo al no haber evidencias de elementos geoldgicos singulares de interés

en el recorrido de la traza ni en su area de influencia.

7
0.0

Contaminacion de suelos como consecuencia de accidentes (potencial)

Mismos impactos potenciales que los considerados para la alternativa de ubicacién.

7.3.3.3. Evaluacion y valoracion de los impactos en la geologia y el suelo

Incidencia del Impacto: La posible afeccién a la geologia de la zona de estudio se encuentra

asociada a los movimientos de tierra que se vayan a realizar en la obra, los cuales, debido al
disefio de la planta y la localizacién de sus elementos serdn, tanto espacial como

temporalmente, €SsCasos.

Es un impacto de caracter sinérgico, ya que sus efectos se pueden incrementar con la presencia
de otros factores (se incrementa si se dan las condiciones atmosféricas para ello, ej. lluvia). El

impacto quedara categorizado de la siguiente forma para cada una de las alternativas descritas:
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GEOLOGIA Y SUELO

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 6 Media 3
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MOoMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 Medio plazo 2
SINERGIA Sinérgico 2 Sinérgico 2
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo a Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 Recuperable 2
o " .
]rg([:IJI(J:END(;A 0,356 0,253
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

La magnitud de este impacto depende de la pendiente en la superficie ocupada por la
instalacion, de las caracteristicas del sustrato y de los periodos lluviosos y ventosos. En lo que
respecta al sustrato, este corresponde fundamentalmente con formaciones propias del
Complejo Esquisto-Grauvaquico (pizarras y limonitas grises que alternan con grauvacas grises y
verdosas de grano fino a grueso). Por tanto, la naturaleza litolégica de la superficie en la que se

proyectan las alternativas es meramente sedimentaria.

El principal factor a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto va a ser la pendiente en
las parcelas ocupadas por la instalacién. Se debe tener en cuenta que las pendientes son,
generalmente, escasas en la zona de actuacion, y estas oscilan entre 0-10%. En relacion con este
factor, las areas de explotacién solar y el perimetro de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO

SOLAR 3” se han restringido a las areas de menor desnivel y donde haya ausencia de cauces.

Evaluacién del Impacto: Se debe tener en cuenta que las superficies afectadas se restauraran,

recuperando las condiciones originales en aquellas zonas en las que no se realice implantacién
de trackers u otras infraestructuras. Dada la ausencia de pendientes acusadas el riesgo de

erosién es muy reducido, considerandose por tanto el impacto asociado como Compatible.
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7.3.4. Hidrologia

La hidrologia de la zona de estudio estd muy influenciada por la presencia del Rio Arrago,
localizado en areas occidentales de la zona de actuacion, el cual discurre en direccidon noreste-
suroeste por la provincia de Caceres y es afluente del Alagdn, considerado el rio tributario mas
largo del Tajo. Es por ello que dicha zona cuenta con una densa red hidrografica, en la que
destaca la presencia de cauces secundarios como el Arroyo de Patana y otros, ubicados en
terrenos al Sur de la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Por otro lado, los
principales embalses presentes en la zona de estudio son los Embalses de Borbollén y de Rivera
de Gata (Collado 1), ambos ubicados terrenos occidentales, y el Embalse de Calzadilla, en areas

al Sur.

Asimismo, considerar que el disefio de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3" y la
LSMT de Conexidn respetaran las zonas delimitadas por el Dominio Publico Hidraulico. Por otro
lado, se ha consultado la cartografia del MITERD que contiene las areas definidas como Zonas
Inundables asociadas a periodos de retorno, lo que ha permitido el disefio de la planta de

manera que no se ocupen zonas vulnerables asociadas a la red hidrografica.

A lo largo de la fase de construccion, las acciones del proyecto que pueden ocasionar impactos
en la hidrologia superficial y subterranea son varias: circulacion de maquinaria y transporte,
movimiento de tierras, acopios de tierras, arrastre de las particulas y contaminantes

procedentes de las emisiones atmosféricas o vertidos accidentales.
7.3.4.1. Alternativa 1

+»+ Alteracion de la red de drenaje por la implantacion de los elementos necesarios para la

instalacion

En el entorno del parcelario objeto de estudio aparecen algunos cursos de agua los cuales
podrian verse afectados en el proceso de obras (Arroyo de la Cabeza Gorda, Arroyo de la
Torrezna y dos arroyos innominados), discurriendo todos ellos, en mayor o menor medida,
por areas interiores de la Alternativa 1. Por otro lado, el parcelario objeto de estudio alberga
dos lagunas utilizadas como abrevadero para el ganado, una al Norte de grandes dimensiones
(que también es utilizada para pesca deportiva) y otra en areas meridionales, siendo esta
ultima de caracter temporal y la Unica que se encuentra en la envolvente definida para la

PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.
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En relaciéon con las principales infraestructuras proyectadas, destacar que la superficie

vallada disefiada para el emplazamiento de la Planta Solar Fotovoltaica “FV _SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3” contiene en su interior un cauce innominado. Asimismo, la

implantacién afectara a las zonas de policia del anterior arroyo, de otro innominado (ambos
afluentes del Arroyo de la Cabeza Gorda) y del Arroyo de la Torrezna (en areas meridionales),
motivo por el cual las actuaciones proyectadas para el desarrollo de la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” requeriran de la correspondiente autorizacion de
Confederacion Hidrografica del Tajo y debera acogerse a lo establecido por el organismo de
cuenca. Ninguna de las estructuras o infraestructuras proyectadas se situaran dentro de la
zona inundable por la maxima avenida. Ademas, es importante destacar el caracter temporal

de ambos cauces.

A pesar de que el vallado perimetral disefiado se superpondra a un arroyo innominado, como
se ha comentado anteriormente, se actuara en base a las preceptivas indicaciones del érgano
de cuenca para no interrumpir el cauce del mismo. Por ello, se considera una solucién técnica
basada en la colocacién de un cable sobre el DPH del que pendan varillas de madera o chapas
basculantes de pequefio didmetro y cubran la totalidad de la seccion (los cables estaran
arriostrados a sendas pértigas situadas en a las orillas del cauce), de manera que se permita

el normal discurrir de las aguas.

En ningln caso se podra modificar la seccidn natural del cauce definida por la maxima crecida

ordinaria, ni modificar la orografia del terreno en estos cruzamientos.

ESQUEMA DE CRUCE DE VALLA O ALAMBRADA SOBRE CAUCE

Paso Puertas de

canadiense acceso libre

Mixima crecida

5m. ordinaria 5m.
\
Zona de Zona de
Cauce
servidumbre servidumbre
\
Zona de policia (100 m.) Zona de policia (100 m.)
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Ante la posibilidad de que algunos de los viales internos de la planta realicen cruzamientos
sobre DPH, los cruzamientos podrdn ejecutarse mediante vados o badenes inundables. En
ambos casos, y en aplicacion del art. 126 ter del Reglamento del Dominio Publico Hidrdaulico,
estas obras deberdn tener, al menos, la misma capacidad de desaglie que el cauce en los
tramos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, se disefiaran para no suponer

un obstaculo a la circulacidn de los sedimentos.

En todo caso, en siguientes etapas del proyecto constructivo se realizardn soluciones vy

estudios particulares para cada una de estas situaciones.

No se afectan tampoco las laderas de mayor pendiente, limitando de esta forma el peligro
de erosidn y arrastres de material a los cauces, respetando en todo caso las limitaciones de
la normativa sectorial y urbanistica aplicable en cada caso. Asimismo, se respetard la zona de

flujo preferente.

Arrastre de sedimentos a los cauces naturales

El arrastre de sedimentos en periodo de lluvias procedentes de las superficies de suelo
removido generadas por las obras puede ocasionar problemas de turbidez en los cauces

naturales que discurren adyacentes a la zona de actuacién.

En lo que respecta a los movimientos de la maquinaria en las inmediaciones y orillas de los
cauces, esta actividad puede provocar la remocién de fangos y materiales sueltos en el lecho
y su consecuente arrastre posterior, provocando un descenso de la calidad fisicoquimica del
agua por turbidez, resuspension de contaminantes sedimentados en el fondo, redistribucion
de nutrientes, etc.; no obstante, hay que tener en cuenta que la orografia del emplazamiento
de analisis lleva asociados movimientos de tierras reducidos, que la mayoria de los cursos
fluviales son de escasa entidad y presentan un caudal bajo durante gran parte del afio, asi

como que el efecto es temporal, cifiéndose al tiempo de ejecuciéon de los trabajos.

Contaminacion de cursos de agua superficial o subterranea como consecuencia de

accidentes (potencial)

La presencia de maquinaria en las cercanias de cursos de agua o en zonas de alta
permeabilidad con presencia de acuiferos conlleva un riesgo de accidentes asociado que

puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos u hormigén (limpieza canaletas de
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hormigoneras). Son susceptibles de aplicacion tanto medidas minimizadoras como
correctoras y, en cualquier caso, el vertido seria de escasa dimensién y reducido a los

depdsitos de las propias mdaquinas.

A pesar de que el entorno de la Alternativa 1 presenta una densa red hidrogréfica superficial,
la ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy facil
aplicacién de medidas preventivas, por lo que se considera este impacto potencial como
compatible. Asimismo, en referencia a la red hidroldgica subterranea, destacar que la zona
de actuacion del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se
desarrolla fundamentalmente sobre sustratos semipermeables, de manera que, segln

Confederacion Hidrografica del Tajo, las actuaciones proyectadas no se desarrollan sobre

ningun acuifero o masa de agua subterranea, no considerandose por tanto afecciones a las

masas de agua subterraneas.

7.3.4.2. Alternativa A

Alteracion de la red de drenaje por la implantacion de los elementos necesarios para la

instalacion y arrastre de sedimentos a los cauces naturales.

Teniendo en cuenta que las actuaciones que conllevan la construcciéon de la linea se
corresponden con actividades muy puntuales, de escasa dimensidén y que ademas se realizan

sobre zonas llanas, el riesgo de arrastre de sedimentos sera poco probable.

Todos los elementos que componen la infraestructura objeto de estudio se ubicaran en todo
momento fuera de los cursos de agua y ademas se respetardn las zonas de servidumbre y
policia de los cursos de agua existentes. Asimismo, los impactos asociados debido a la
proximidad entre la LSMT de Conexidén y un arroyo innominado quedan mitigados por la

estacionalidad o efimeridad del anterior cauce.

Afeccion directa a cauces por el cruzamiento de los elementos que componen la instalacion

El trazado de la Alternativa A de LSMT de Conexion realiza cuatro cruzamientos con los

siguientes cauces:

PUNTO DE CRUZAMIENTO
Do ELEIE ) TIPO DE AFECCION INSTALACIONES
AFECTADOS COORD. X COORD. Y
Arroyo de Toconales Cruzamiento subterraneo Infraestructura eléctrica 712.990,4 4.445.201,4
Arroyo innominado Cruzamiento subterraneo Infraestructura eléctrica 713.580,0 4.444.719,6
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PUNTO DE CRUZAMIENTO
LA N TIPO DE AFECCION INSTALACIONES
AFECTADOS COORD. X COORD. Y
Arroyo innominado Cruzamiento subterraneo Infraestructura eléctrica 713.328,9 4.445.008,8
Arroyo innominado Cruzamiento subterraneo Infraestructura eléctrica 713.311,7 4.445.035,8

«+» Contaminacién de cursos de agua superficial o subterrdnea como consecuencia de

accidentes (potencial)

La presencia de maquinaria en las cercanias de cursos de agua o en zonas de alta
permeabilidad con presencia de acuiferos conlleva un riesgo de accidentes asociado que
puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos u hormigén (limpieza canaletas de
hormigoneras). Son susceptibles de aplicacion tanto medidas minimizadoras como
correctoras y, en cualquier caso, el vertido seria de escasa dimension y reducido a los
depdsitos de las propias maquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja
probabilidad y de muy facil aplicacion de medidas preventivas, por lo que se considera este

impacto potencial como compatible.

Por lo que respecta a la hidrologia subterranea (hidrogeologia), la Alternativa A no discurre
sobre ningln acuifero o masa de agua subterranea. En todo caso, no se prevén afecciones ya

que los trabajos se concentran sobre rasante natural o en los primeros metros bajo ella.

7.3.4.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre la hidrologia

Aguas superficiales

Incidencia del Impacto: Los atributos que califican el impacto del proyecto sobre las aguas

superficiales, en caso de acontecerse, son los siguientes: negativo, temporal, no acumulativo,
directo o secundario, reversible, recuperable, de aparicidén discontinua, de manifestacién a corto

plazo y recuperacion inmediata o a medio plazo.

HIDROLOGIA
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Alta 8 Alta 8
EXTENSION Parcial 2 Puntual 1
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Fugaz 1
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 Corto plazo 1
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HIDROLOGIA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFECTO Directo 4 Secundario 1
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 Recuperable 2
Sp 45 3
:::CD:SENDCEIA 0,368 0,287
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard

la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: La incidencia de este impacto no es muy agresiva y, en general, la

ausencia de pendientes importantes en los terrenos afectados conlleva un reducido riesgo de

erosion y consecuente arrastre de sedimentos a los cauces.

Aguas subterraneas

Debido a la escasa interaccién con acuiferos y a que las actividades proyectadas se realizan sobre

rasante natural o bajo los primeros metros (linea de conexidn subterranea), el impacto sobre las

masas de agua subterraneas se considera Nulo.

7.3.5. Vegetacién

7.3.5.1.

obras (desbroces, podas y talas)

Alternativa 1

+» Eliminacion directa de la vegetacion en la superficie necesaria para la ejecucidn de las

La Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se localiza sobre

una serie de parcelas dedicadas a aprovechamiento agropecuario, fundamentalmente

ganado ovino y vacuno, con practicamente la totalidad de la superficie ocupada por pastos

arbustivos (segun datos del SIGPAC 2024), predominando densas formaciones de

retamares.
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Se trata de un terreno sometido a ganaderia extensiva de vacuno y ovino, lo que da lugar a
una inminente degradacion de la vegetacion. Tanto es asi que se observan varias zonas de

suelo desnudo en las que el ganado se ha asentado mas frecuentemente.

Como se ha indicado con anterioridad, la comunidad predominante en el conjunto del
emplazamiento trata principalmente de un denso estrato arbustivo de retamas (Retama
monosperma y Retama sphaerocarpa) en alianza con algun rodal de torvisco (Daphne
gnidium) muy disperso. En cuanto a la vegetacion arbérea, en el parcelario objeto de
estudio se observa la presencia de 3-4 pies muy dispersos de roble melojo (Quercus
pyrenaica), Unicamente uno de ellos se ubica en el interior de la PSFV “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3”; no obstante, todos ellos seran respetados en el disefio de la

futura instalaciéon fotovoltaica. El resto de comunidades vegetales presentes (herbaceas) se

encuentran muy limitadas y sujetas al ramoneo o herbivoria por parte del ganado presente

en la zona de estudio.

Proyecto "FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"
[ Parcelario
[_J PSFV "FV Solaria Pinofranqueado Solar 3"
Il Modulos fotovoltaicos
Vegetacion arbérea de interés

© Robles melojos interiores
Agrupacion perimetral de robles melojos

\
Y

: T

Escasa vegetacion arbdrea de interés en el parcelario objeto de estudio

e

La afeccidén a la vegetacidn se centraria en la eliminacion total de la cubierta vegetal de

porte arbustivo descrito. No seria necesario eliminar ningun tipo de ejemplar arbéreo. No

obstante, considerar que la potencial poda o tala de arbolado estard sujeta a lo recogido en

la legislacion aplicable y a la obtencidn de los permisos pertinentes.
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Efectos indirectos sobre la vegetacion circundante por generaciéon de particulas en

suspension y gases contaminantes

Ademads de la alteracidn directa por destruccidn, existen otros efectos indirectos sobre la
vegetacion causados durante esta fase, consistente en la alteracidon de las funciones
fisiolégicas de las plantas que viven en los alrededores, sobre todo a causa de la deposicion
de polvo sobre sus partes aéreas, y que se derivan del levantamiento de nubes de polvo
ocasionado por las actividades constructivas, que pueden cubrir los estomas de hojas y
tallos, ocluyéndolos y afectando asi a la fotosintesis, y a los procesos respiratorios de

intercambio de gases.

Hay que tener en cuenta que se trata de un efecto temporal y muy condicionado por las
circunstancias meteoroldgicas, ya que las lluvias o el viento limpian el polvo en poco
tiempo. Con estas consideraciones, sumado a la aplicacién de una serie de medidas
preventivas y correctoras, el efecto se determina compatible para las labores de
construccion de movimiento de tierras, eliminacion de la vegetacién, trasiego de

magquinaria y descarga de materiales.

Riesgo de accidentes que conllevan afeccidon directa sobre la vegetacion (incendios)

(potencial)

La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de
aparicion de incendios por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del
ano en que se lleven a cabo las obras. Debido al tipo de vegetacién del emplazamiento en
estudio y a la necesaria puesta en marcha de una bateria de medidas preventivas y
minimizadoras tendentes a minimizar el riesgo de incendios, el riesgo asociado no se va a

analizar en detalle.

7.3.5.2. Alternativa A

Eliminacion directa de la vegetacidn en toda la superficie necesaria para la ejecucién de

las obras (desbroces, podas y talas)

Para poder realizar las diferentes actuaciones que conlleva la construccion de la linea, seria
necesaria la eliminacidn de la vegetacion presente en las zonas de actuacion. Sin embargo,

la LSMT de Conexidn se ha disefiado principalmente al margen y guardando paralelismo
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con la red de caminos existentes (mayoritariamente por el Camino de Villasbuenas), donde

la vegetacidn existente se limita a un estrato herbaceo sin interés relevante.

Efectos indirectos sobre la vegetacion circundante por generaciéon de particulas en

suspension y gases contaminantes

Se producird también una degradacién de la vegetacidn por el movimiento de maquinaria,
la emisién de contaminantes y particulas en suspension asociados a los distintos trabajos
de construccion de la linea. Esta afeccidon es minima debido a la escasa magnitud de las

obras a realizar y el escaso valor ecolégico de la vegetacion.

Riesgo de accidentes que conllevan afeccién directa sobre la vegetacion (incendios)

(potencial)

El riesgo de incendios es similar al descrito para la anterior alternativa de ubicacion, con la

salvedad de que las obras a llevar a cabo son de menor entidad.

7.3.5.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre la vegetacion

Incidencia del Impacto: en la incidencia del impacto a este valor ambiental debe tenerse en

cuenta la recuperabilidad de las especies de vegetacion afectadas, pues siempre que se

mantengan las condiciones del suelo y no se instalen estructuras que lo eviten, el crecimiento

de la vegetacioén es inminente.

VEGETACION

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 6 Media 4
EXTENSION Extensa 4 Extensa 4
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Permanente 4 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 Corto plazo 1
SINERGIA Sinérgico 2 No 1
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 4 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 Recuperable 2
Sl % 36
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VEGETACION
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO
et 025
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: Una vez finalizadas las obras, la parte de la superficie afectada y no

ocupada debera restaurarse, pudiéndose recuperar los usos previos a la actuacién. En lo que
respecta a la afeccidon al herbazal, su recuperacién es reversible a corto plazo con la adecuada

aplicacién de medidas correctoras.

7.3.6. Fauna

En el entorno de la zona de estudio, tipicamente agroganadero, actualmente se desarrollan
diferentes actividades agricolas y/o ganaderas, con un claro predominio de explotaciones
extensivas de ganado ovino y bovino; por ello, la mayor parte de las especies faunisticas
presentes en la zona estan acostumbradas a la presencia de actividades humanas y, por tanto,
muchas de ellas absorberan facilmente las afecciones que se generan sobre ellas durante la fase

de construccion, mientras que otras requeriran la adopcion de medidas correctoras.

Debido a la generaciéon de ruido y el transito de personal y maquinaria por la zona, las especies
con mayor facilidad de movimiento y adaptacion se van a ver desplazadas a otros lugares mas o

menos préoximos de similares caracteristicas.

Mencién aparte merece la atencién que hay que prestar sobre la presencia de especies de gran

valor presentes en el area de estudio, las cuales se han identificado en el Anexo lll. Estudio

Avifaunistico llevado a cabo durante los meses de septiembre de 2023 a agosto de 2024, y cuyas

conclusiones han servido para valorar adecuadamente los impactos que el proyecto puede

ocasionar sobre dichas especies.

7.3.6.1. Alternativa 1

++» Degradacién y pérdida de habitats

La ejecucion de esta fase conlleva la desaparicion y/o modificacidon de los elementos que

componen los biotopos y su sustitucion por elementos ajenos al entorno natural,
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modificdndose consecuentemente los habitats de las especies de fauna presente. Se habla
de habitats porque no solamente se modifica el biotopo, sino también la red de relaciones

entre todos los elementos (biocenosis).

La alteracidon del habitat de las especies de fauna presentes en el &mbito de estudio va a ser
dependiente de la superficie afectada y de la intensidad de estas modificaciones, por los
distintos elementos que componen la instalacion. Dicha alteracidén conllevara la modificacion
del medio donde se desarrolla el ciclo bioldgico de las especies, traduciéndose en distintos
impactos en funciéon del grupo bioldgico afectado, como son la pérdida de zonas de refugio

y molestias a especies que usan la zona como drea de campeo y alimentacion.

También las afecciones sobre la vegetacion afectan indirectamente a la fauna, ya que les
sirven de alimento y resguardo. Por todo ello, se considera de primordial interés evitar en lo
posible las molestias innecesarias debidas a la disminucidn o afeccidn a biotopos, para lo que

son necesarias medidas de vigilancia y control.

Los insectos y los anfibios son, probablemente, el grupo animal que, debido a su menor
movilidad y dependencia directa de la vegetacién y masas de agua, sufren un mayor impacto.
No obstante, y en el caso de los insectos, el impacto es asumible, ya que no existen especies

endémicas ni de especial interés cientifico, ni catalogadas segun la Directiva Habitats.

Las comunidades de mamiferos y reptiles también se podrian ver afectados por la alteracién
del ecosistema. La destruccion de guaridas y madrigueras durante la fase de construccién
podrian ocasionar el alejamiento a terrenos anexos de aquellas especies que utilizan este
tipo de refugios. La desaparicion de plantas con drganos comestibles y los insectos asociados
provocaran un efecto similar. Debido a esta coyuntura, en el apartado de medidas
preventivas y correctoras se contempla la prospeccion de las obras por técnico especializado,
de manera previa a la ejecucién de las mismas, con el fin de determinar la existencia de
ejemplares, nidos o madrigueras y tratar asi de minimizar la afeccion y evitar la destruccidn

de puestas y camadas.

Molestias por la presencia de personal y maquinaria

La presencia de personal y la maquinaria para la ejecucion de las obras en un entorno natural

conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias,
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por regla general, se traducen en pequefios desplazamientos de la fauna, pero, en

determinadas épocas (reproduccion) pueden afectar seriamente a los individuos.

El transito y funcionamiento de maquinaria generarda un aumento del ruido, polvo y
emisiones de gases contaminantes que podra llegar a modificar temporalmente los habitats
y comportamientos de muchas especies animales, que provocard que se desplacen

alejandose de la zona.

Estas molestias pueden originar afecciones como consecuencia del abandono de puestas o
nidadas, o por posibles perturbaciones en el periodo de nidificacidn y cria de las aves, cuya
época de puestas oscila entre marzo y mayo, comprendiendo un periodo de incubacion

cercano a los 25 dias.

El incremento de la presion antrdpica durante las obras necesarias para la instalacién de la
actividad considerada, podria repercutir de manera directa y negativa en la fauna de la zona
considerandose asumible con unas minimas medidas de vigilancia y control durante las

obras.

Todas las actividades de la fase de construccion pueden ocasionar molestias y cambios de
comportamiento en las especies de fauna que habitan en la zona de actuacién o que la
utilizan para diferentes fines (alimentacion y caza, reproduccion, cobijo temporal o
simplemente paso), a causa de los ruidos, de la aparicidon de nubes de polvo y de la presencia
humana y trasiego de maquinaria. Las especies con mayor facilidad de movimiento y
adaptacion se van a ver desplazadas a otros lugares mas o menos préoximos de similares
caracteristicas, ya que el area de actuacion se ubica relativamente cercana a otros espacios

de alto valor pertenecientes a la Red Natura 2000.

La época mas delicada para la fauna es la reproduccion, de ahi que las acciones del proyecto
que produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanias de

las obras, lo que obligard a determinados individuos a realizar pequeios desplazamientos.

Atropellos de fauna (potencial)

El empleo de maquinaria y el transito de vehiculos para desarrollar el actual proyecto,
aumenta la probabilidad de atropello de fauna terrestre. Las especies de anfibios, reptiles y

avifauna terrestre son los principales grupos faunisticos susceptibles de sufrir atropellos
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durante el desarrollo de los trabajos y durante las fases posteriores de la obra por el paso de

vehiculos y maquinaria sobre los accesos.

7.3.6.2. Alternativa A

Degradacion y pérdida de habitats

Los impactos sobre la fauna terrestre en la fase de construccion se centran en las actuaciones
de apertura de zanja, lo que provocara una alteracién de los habitats que, a su vez,

producirdn una alteracion en el comportamiento de las especies faunisticas afectadas.

Esta alteracidon o eliminacion del hdabitat puede conllevar un desplazamiento de los
ejemplares a areas préximas, asi como la alteracion del comportamiento de los mismos

(como se ha expuesto para la Alternativa 1).

A la baja magnitud de las actuaciones a realizar, debe afiadirse que se aprovechardn los viales
existentes para ejecutar la apertura de las zanjas y la instalacidon de la infraestructura
eléctrica. En relacidon con esto anterior, cabe destacar que, con motivo del aprovechamiento
de la red de caminos existentes, una superficie ya alterada, y que soporta tréfico rodado de

particulares que acceden a las fincan del entorno, no se produce una pérdida de habitats.

Molestias por la presencia de personal y maquinaria

El incremento de vehiculos y la emision de ruidos asociados a las labores de obra y acopio de
material producirdn una alteracién en las poblaciones que conllevara a un desplazamiento
de los ejemplares, afeccidn que no sera de mucha importancia por la magnitud de las obras
a realizar; ademas, se trata de un efecto temporal que desaparecera una vez acabadas las

obras.

Al consistir en una actuacion a ejecutar en un corto periodo de tiempo, se considera que no
existe un alto riesgo de afeccidén a especies faunisticas sensibles durante esta fase del

proyecto.

Atropellos de fauna (potencial)

El empleo de maquinaria y el transito de vehiculos para desarrollar el actual proyecto,

aumenta la probabilidad de atropello de fauna terrestre.
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7.3.6.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre la fauna

Incidencia del Impacto: con cardcter previo a las obras, se analizara la composicion faunistica del

ambito de estudio, teniendo en cuenta para la valoracién el estado de conservacién vy las figuras
de proteccidn legal bajo las que se encuentran las distintas especies inventariadas. Esto permite
determinar la presencia de poblaciones en funcidn de las cuales deben establecerse una serie

de medidas preventivas y correctoras.

Cabe aclarar que el impacto a la fauna presenta un caracter sinérgico puesto que depende de

otros factores como la eliminaciéon o afeccién a la vegetacion.

El presente estudio se complementa con un Estudio de Avifauna (Anexo lll) en el que se han
identificado las especies que frecuentan la zona de influencia del proyecto. En el mismo se
concluye que las especies con mayor valor de conservacién observadas en la totalidad del area
de estudio se corresponden con aguila imperial ibérica, aguila azor perdicera y buitre negro. Las
especies mas abundantes son las paseriformes, destacando la cogujada comun y el escribano
triguero. Se descarta la presencia de nidificacion o zonas de cria de especies tales como
aguilucho cenizo. Las especies de buitres observadas durante los trabajos de campo han sido
alimoche comun, buitre negro y buitre leonado, para las cuales se confirma que el area de
estudio se localiza fuera de sus zonas de reproduccion. Las visitas a la zona confirman que el
milano real usa la zona como area de alimentacidn y campeo. Se han observado bandos de grulla

comun sobrevolando la zona.

FAUNA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 5 Media Alta 4
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MoMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Fugaz 1
REVERSIBILIDAD Irreversible 4 Corto plazo 1
SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Acumulativo 4 Sin efecto 1
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 4 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Mitigable 4 Recuperable 2
el = 3
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FAUNA
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO CARACTER | CODIGO
INDICE DE
INCIDENCIA LR 0,253
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: La mayor afeccién que pueden provocar las obras sobre la fauna va

tener lugar de forma temporal, mientras duren las obras, principalmente, y fundamentalmente
aquellas especies que llevan a cabo su ciclo reproductor en las inmediaciones de las alternativas

planteadas.

7.3.7. Espacios Naturales Protegidos y Habitats de Interés Comunitario

7.3.7.1. Alternativa 1

+»+ Afeccion sobre los principales valores de los Espacios Naturales Protegidos

A pesar de que el parcelario de ubicacién de la Alternativa 1 se adentra minimamente en la

ZEC “Arroyos Patana y Regueros”, en dreas al Sureste, destacar que el futuro emplazamiento

de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” respetara los limites establecidos por

el espacio Red Natura 2000, quedando ubicado el futuro parque solar fotovoltaico a mas de

111 m de dicha ZEC. No obstante, las obras podrian provocar afecciones indirectas sobre este
o afectar a los elementos clave situados fuera de los limites de aplicacion del mismo. Esta
afeccién podria desencadenarse por acciones tales como generacién de polvo y ruido debido
al trafico de maquinarias y personas, descarga de materiales, excavaciones, operaciones
auxiliares en instalaciones temporales, etc. Esta situacidn tan solo se daria en determinadas
condiciones meteoroldgicas (direccién y fuerza del viento, por ejemplo) y de trabajo (uso de

magquinaria pesada en las inmediaciones).

Tras las visitas efectuadas a campo, se ha comprobado que la zona Red Natura 2000 aledafia
a la futura instalaciéon permanece en un alto estado de degradacién (cauce seco), lo que se
traduce en unos valores bajos de biodiversidad. Por tanto, cabe esperar que la planta solar
fotovoltaica proyectada no ejerza afecciones sobre los valores (elementos clave) de dicho

espacio (ZEC “Arroyos Patana y Regueros”).
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En referencia a otros espacios naturales protegidos, resaltar que el actual proyecto no afecta
zonas catalogadas como Reservas de la Biosfera, humedales RAMSAR ni dreas o elementos
pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), aunque
ciertamente se emplaza en un Area Importante para la Conservacién de las Aves (IBA 301
“Embalse del Borbollén”). La posible afeccién a dicho espacio ha sido considerada y

desarrollada en el apartado de valoracién de impactos a la fauna.
Afeccion a Habitats de Interés Comunitario

Segun el Atlas y Manual de los Habitats Naturales y Seminaturales de Espafia (2005), en el
interior de la Alternativa 1 se encuentran catalogados los HICs 5330, 6220%*, 92D0y 3170%*, los
cuales se disponen solapados ocupando globalmente un 91,1 % de la superficie total del
emplazamiento de estudio (en su caso, el HIC 5330 afecta a 201,5 ha; el HIC 6220* ocupa
192,3 ha; y los HICs 92D0 - 3170* afectan a 9,2 ha, respectivamente). Por otro lado, segun la
informacién proporcionada por la Junta de Extremadura (2020) en relacién con la presencia
de dehesas en el territorio autondmico, la Alternativa 1 no afecta al HIC 6310 “Dehesas

perennifolias de Quercus spp.”.

Por las caracteristicas del proyecto, los impactos mas significativos sobre los habitats ocurren
por la implantacién de la Planta Solar Fotovoltaica; no obstante, es importante destacar que
el vallado perimetral de la instalacién, el cual define la superficie real de ocupacién de la PSFV
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, se ha disefiado sobre zonas de menor afeccion

sobre los mencionados HICs en el parcelario objeto de estudio, ocupando de forma solapada

98,5 ha de los HICs 5330 y 6220%*, respectivamente; no afectando a terrenos catalogados con

los HICs 92D0 vy 3170%.

Durante la fase de obras, estos HICs pueden verse afectados debido a la ocupacién del terreno
con elementos propios de la PSFV y el conjunto de maquinaria y operarios presentes durante
esta fase del proyecto, asi como por la eliminacién de ejemplares vegetales caracteristicos de
estos habitats. No obstante, habiéndose comprobado la presencia real de habitats, tal y como
se indicd en la valoracidon de impactos para la vegetacidén por parte de esta alternativa, se

puede afirmar que la vegetacion presente en el lugar de emplazamiento se encuentra muy

limitada y sometida a la presencia continua de ganado vacuno y ovino, lo gue se traduce en

una vegetacion poco variada y reducida principalmente a retamar (HIC 5330). Asimismo, las

zonas provistas con los algunos tipos de HIC (vegetacidn de ribera correspondiente a tamujo
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y fresnos o zarzas dispersos) enmarcadas en los limites de la Red Natura 2000 son respetadas
en su totalidad, quedando fuera de los limites del futuro vallado perimetral de la PSFV “FV

SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.

7.3.7.2. Alternativa A

Afeccidn sobre los principales valores de los Espacios Naturales Protegidos

La Alternativa A de LSMT de Conexidn se localiza fuera de los limites de la Red Natura 2000 y
de las areas incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX),
asi como a cualquier otra red de espacios protegidos (Reservas de la Biosfera o humedales
RAMSAR), siendo el espacio protegido mas cercano la zona Red Natura 2000 - ZEC “Arroyos

Patana y Regueros” (a 924,2 m al SE). Por tanto, no se considera afecciones directas; en todo

caso indirectas, durante la fase de construccion de la infraestructura.

Los impactos indirectos que podrian desencadenarse sobre el mismo estarian relacionados
con la generacion de polvo y ruido debidos al transito de personal y maquinarias, descarga

de materiales, excavaciones, operaciones auxiliares en instalaciones temporales, etc.

Afeccion a Habitats de Interés Comunitario

El trazado de la Alternativa A de LSMT de Conexién afecta a los siguientes habitats,
disponiéndose solapados: HIC 5330 (un 100 % de su longitud), HICs 3170* - 92D0
(independientemente 4.932 m, un 91,2 % de su longitud) y el HIC 6220* (477 m, un 8,8 % de

su longitud).

La afeccion a estos habitats radica en su eliminacion a lo largo de todo el recorrido de la linea,
con motivo de la apertura de la zanja, lo cual supone una superficie muy reducida, al tratarse
de una infraestructura lineal. Asimismo, como se ha comentado anteriormente en el
apartado de vegetacion, la LSMT de Conexidn se ha disefiado principalmente al margen y
guardando paralelismo con la red de caminos existentes (generalmente por el Camino de
Villasbuenas), donde los habitats inventariados han sido previamente transformados vy la

vegetacion existente se limita a un estrato herbaceo sin interés relevante.
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7.3.7.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre los Espacios Naturales

Protegidos y Hdbitats de Interés Comunitario

Incidencia del Impacto: Teniendo en cuenta que todos elementos del futuro proyecto se situardn

fuera de los espacios Red Natura 2000, se puede garantizar que no existird afeccién de manera
directa. Sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos indirectos citados anteriormente, por
lo que la valoracién se realiza fundamentalmente en base a la cercania/lejania a los espacios

mas cercanos.

En cuanto a la afeccién a HIC, debido a la focalizacion de los trabajos de esta fase, su
temporalidad y la antropizacidn per sé de estos habitats en particular (a causa de la ganaderia),

la calificacion de los impactos asociados a este elemento del proyecto es compatible.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 7 Media Alta 4
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFeCTO Secundario 1 Secundario 1
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 Inmediata 1
T “ 32
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO

ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO
SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 7 Media Alta 5
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Fugaz 1
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 Inmediata 1
Sp 4 37
ll::chlssNDcElA gee 0,276
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard

la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: El impacto ocasionado producto del desarrollo del proyecto fotovoltaico

“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” es compatible con la conservacion de los Espacios

Naturales Protegidos y Habitats de Interés Comunitario catalogados en la zona de estudio.

7.3.8. Usos del suelo

7.3.8.1.

Alternativa 1

La ejecucion del actual proyecto supone un cambio en los usos de suelo llevados a cabo en la

superficie de implantacién. Tal y como prescribe el inventario ambiental en lo relativo a usos del

suelo, segln la base de datos SIGPAC 2024, los principales usos del suelo afectados por el

emplazamiento de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” son los pastos arbustivos,

predominando un denso estrato arbustivo de retamas; lo que delata el uso ganadero al que

estan sometidas estas parcelas en la actualidad.

Desde el punto de vista productivo, este uso de suelo resulta poco rentable, dedicandose a

pastos para explotaciones ganaderas (ovinas y bovinas, principalmente). Se trata de un uso del

suelo con alta representacién en la zona de estudio. Ademas, la creacién de una instalacién de

estas caracteristicas sera en favor de una ocupacion del suelo de gran rentabilidad econémica

tanto a propietarios como a la compainiia explotadora de la futura planta solar fotovoltaica.

/ .
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7.3.8.2. Alternativa A

El uso de suelo mayormente afectado por la Alternativa A son los viales. El hecho de que la LSMT
de Conexidn se haya proyectado principalmente al margen y guardando paralelismo con la red
de caminos existentes (generalmente por el Camino de Villasbuenas) presenta importantes
ventajas, entre ellas: la facilidad y simplificacion de las labores de construccion, lo que conlleva
una reduccién de los potenciales impactos medioambientalmente negativos, asi como

beneficios econdmicos, y se evita la fragmentacion de nuevas superficies del terreno.

Asimismo, destacar que el tramo final de la LSMT de Conexién se ha disefiado por dreas
interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente por la
instalaciéon “FV YUGO SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la SE
“CANONERA” 30/400 kV. Este hecho minimiza las posibles afecciones sobre los usos del suelo
existentes, ya que se estima que estos seran previamente modificados por los mencionados

proyectos de referencia.

No obstante, los trabajos contemplados para esta fase del proyecto tendran un caracter
temporal asociado al acopio de material, apertura o consolidaciéon de accesos y labores de
apertura de zanja. Los focos serdan puntuales y no influirdan mds que en su entorno inmediato de
forma temporal, lo que devolvera las caracteristicas originales del uso de suelo de forma

inmediata.
7.3.8.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre los usos de suelo

El impacto que se genera sobre los usos de suelos es sinérgico, por reforzar otros como los
relativos a edafologia e hidrologia. Ademas, presenta un caracter permanente, pues modificard
la estructura del entorno. Podemos distinguir el impacto en funcidon del emplazamiento

seleccionado para albergar la PSFV y la Linea de Conexion:

e Alternativa 1 (Planta Solar Fotovoltaica): La transformacién del suelo serd total,
independientemente de la criticidad de la transformacién, ademds de permanente. Las
condiciones previas a esta fase no se recuperardn hasta concluir la fase de
desmantelamiento.

e Alternativa A (Linea Subterranea de Conexidn): Las afecciones vendran determinadas
por las labores constructivas y por la ocupacién temporal de dreas destinadas al acopio

de materiales y de trabajo (apertura de zanja). La alteracion tras esta fase no dejara
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elementos permanentes en la superficie, por lo que se recuperaran las condiciones
ecoldgicas y productivas previas a muy corto plazo. Destacar las modificaciones previas
y estimadas sufridas por los terrenos dénde transcurrird el tramo final de la LSMT de
Conexién debido al desarrollo de dos proyectos fotovoltaicos (“FV YUGO SOLAR” y “FV
CANONERA SOLAR”), actualmente en fase de tramitacion.

USOS DEL SUELO

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 4 Media Alta 4
EXTENSION Total 8 Extenso 4
MoMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Permanente 4 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 Corto plazo 1
SINERGIA Sinérgico 2 Sinérgico 2
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 Inmediata 1
v = 3
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: El cambio de uso de suelo necesario para la implantacion de la PSFV “FV

SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” supone, en cualquier caso, un impacto compatible dada
la alta representatividad de este tipo de uso de suelo en la zona de estudio y en la regién. En el
caso de la LSMT de Conexidn, el impacto se considera compatible, pues las labores de obra, asi

como las fases posteriores, no suponen un cambio de uso de suelo.

7.3.9. Paisaje

Los efectos potenciales sobre la calidad visual en fase de obras son debidos principalmente a los
desbroces para la retirada de vegetacidn, los movimientos de tierras, la presencia de maquinaria

y personal de obra, los depdsitos temporales de materiales y la construccion de las
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infraestructuras previstas, que con sus formas y colores suponen focos discordantes con la

cromaticidad y morfologia del lugar.

En el presente estudio se incluye como anexo un Analisis del Paisaje (Anexo VI) en el que se

realiza una diagnosis del paisaje y se calcula la calidad y fragilidad visual paisajistica respecto al

desarrollo de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.

De igual modo, se realiza una identificaciéon y descripcion de impactos incluidos en este

apartado.

7.3.9.1. Alternativa 1

Alteracion de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados para la

instalacion de la Planta Solar Fotovoltaica

Este impacto sera provocado, fundamentalmente, por la apertura de las superficies
necesarias para las obras: zonas de ocupacidn para la instalacién de los médulos fotovoltaicos
y centros de transformacién, caminos internos, zanjas para cableado interno de BT y MT,
zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria, etc.; asi como por las acciones de

preparacion del terreno, la instalacién de componentes y la apertura/mejora de los accesos.

Esta fase propiciard la alteracién de una serie de elementos del paisaje, fundamentalmente
la forma, textura y color (contraste cromatico) y, de componentes del paisaje entre los que
destacan la vegetacion, los usos de suelo y, en menor medida, el relieve, al tratarse de una

zona practicamente llana, por lo que los movimientos de tierra se reducen al minimo.

Los impactos producidos sobre el paisaje no se consideran de gran magnitud debido a que el
proyecto se ha disefado en una zona previamente antropizada, donde actualmente se
desarrolla el manejo de ganaderia extensiva ovina y bovina, incluso el parcelario objeto de
estudio alberga en su interior una pequefia instalacién fotovoltaica, destacando la presencia
de infraestructuras viarias (carretera CC-10.1, colindante al Sur con el emplazamiento de la
Alternativa 1) y edificaciones agropecuarias; todo ello en una zona préxima al nucleo urbano

de Guijo de Coria (aproximadamente a 735 m al E).
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Los impactos producidos sobre el paisaje, aunque la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3” esté segmentada en dos sectores aislados espacialmente (islas fotovoltaicas), seran

bajos debido a lo comentado anteriormente.

No obstante, el desarrollo de la fase de construccidn implicard una paulatina pérdida de la
calidad en el paisaje al introducir elementos de forma continuada que no son integrantes del

medio, considerandose estos compatibles con el desarrollo del proyecto.

Intrusidn visual de nuevos elementos ajenos al paisaje

Durante la fase de construcciéon del proyecto, se producird un impacto visual por la
introduccién de elementos ajenos al paisaje en el terreno donde se realizaran las obras. Asi,
la presencia de personal y maquinaria en la obra, etc. supondra una modificacion del paisaje

desde un punto de vista visual durante el periodo que duren las obras.

Este impacto tiene escasa relevancia y desaparece en su totalidad una vez finalizadas las
obras. La infraestructura principal que dota de focos de visibilidad a la futura PSFV “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” es la carretera CC-10.1, colindante al Sur con el

parcelario objeto de estudio y principal via de acceso a la instalacién.

Alteracion de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido y contaminacion

(potencial)

La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y de baja probabilidad por lo que se

considera no significativo. No obstante, se llevardn a cabo una serie de medidas preventivas.

Alteracion de los elementos y componentes del paisaje derivado de riesgo de incendios

(potencial)

La ocurrencia de incendios ocasionaria un fuerte impacto sobre los elementos del paisaje,
destacando el impacto sobre la vegetacion y sobre sus componentes, principalmente la

forma, textura y color (contraste cromatico).

La instalaciéon fotovoltaica se asienta en una zona con presencia de masa vegetal constituida

por prados arbustivos, con claro predomino del retamar.
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DS

Con la puesta en marcha de una bateria de medidas preventivas y minimizadoras tendentes
a minimizar el riesgo de incendios, la probabilidad de ocurrencia de esta circunstancia se

considera practicamente minima.

7.3.9.2. Alternativa A

*

Alteracion de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados para la

instalacion de la linea eléctrica

Los impactos producidos sobre el paisaje por la linea de conexién durante la fase de
construccién son la pérdida de calidad del paisaje, debida a un cambio en la estructura del
mismo. Esta pérdida de calidad se produce por la apertura de la zanja, la apertura de campas
y el acopio de materiales. La presencia durante las obras de las distintas instalaciones
supondra un aumento de los elementos antrépicos existentes en la zona, lo que provocara

una modificaciéon en el paisaje en las zonas de actuacion.

La presencia de la maquinaria necesaria para la construccion de la linea de conexidn, unido
a la ejecucion del zanjeado, implicara una paulatina pérdida de la calidad en el paisaje al

introducir elementos de forma continuada que no son integrantes del medio.

El resto de impactos se consideran muy similares a los provocados por la Alternativa 1,
aunque ciertamente, al discurrir la LSMT de Conexidn principalmente al margen de viales
(generalmente por el Camino de Villasbuenas), esta podria contar con mayor nimero de

observadores.

7.3.9.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre el paisaje

Incidencia del Impacto: Se considera que este factor presenta una fragilidad media, pues en

la incidencia global del proyecto, la afeccidn al paisaje durante la fase de construccion es
temporal. Por otro lado, debe considerarse la proximidad de las alternativas seleccionadas a

la red de transporte o nucleos de poblacidn, los cuales actian como focos de visibilidad.

PAISAJE
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO
SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 7 Media Alta 5
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
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PAISAJE

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 Corto plazo 1
SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 Recuperable 2
e e 39
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: El grado de afeccidn sobre el paisaje depende de numerosos factores,

ya que a las consecuencias de la implantacion de las instalaciones como elementos ajenos o
discordantes, cabe afadir su condicidn de registros de nueva percepcién en el territorio cuyo
encaje, dependera en Ultima instancia de la densidad de infraestructuras similares en un
entorno proximo y del valor que otorgue la poblacién al paisaje en el que se implantany a las
infraestructuras de generacidon de energias renovables, percibidas en muchas ocasiones como

elementos sostenibles que otorgan modernidad al medio socioecondmico en el que se ubican.

Una vez finalizadas las obras, las superficies de ocupacion temporal deben restaurarse
inmediatamente después de dejar de ser funcionales. No obstante, a la parte de superficie que
no se pueda recuperar se le aplicaran medidas correctoras, ha de adecuarse estéticamente al

paisaje del entono, adoptando el disefio, formas, materiales, texturas y colores propios del lugar.

7.3.10. Patrimonio cultural y arqueoldgico

De manera previa al inicio de las obras, se deben llevar a cabo trabajos de prospeccién
arqueoldgica a fin de determinar la presencia o ausencia de elementos del patrimonio cultural
y arqueoldgico en la zona de emplazamiento, asi como debe consultarse la presencia de estos

elementos a lo largo del recorrido de la linea eléctrica de conexidn para evacuacién de energia.
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Para ello, actualmente se estan realizando los tramites necesarios para solicitar la prospeccién
arqueoldgica previa al comienzo de las obras. Mediante la realizacién de esta prospeccién, se

asegurara la no afeccion a los elementos del patrimonio cultural y arqueolégico.

7.3.11.Vias Pecuarias

7.3.11.1. Alternativa 1

Segun el Visor de Vias Pecuarias de Extremadura (http://visorviaspecuarias.qobex.es/) y la

informacidn cartografica proporcionada por la Junta de Extremadura, se puede afirmar que el
emplazamiento de la Alternativa 1 o parcelario de ubicacidon para la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3" no interacciona directamente con ninguna Via Pecuaria, siendo
la mas proxima la denominada “Cafiada Real de Ahijaderos” (ubicada a 336 m al Norte de la

futura instalacién).

Debido a la distancia preexistente, durante el proceso de obras no se producira una ocupacion
temporal de la misma. No obstante, es posible que se haga uso de la misma para el transito de
vehiculos, para lo cual se solicitardn los permisos pertinentes al drgano competente en la

materia.

7.3.11.2. Alternativa A

Por otro lado, segun el Visor de \Vias Pecuarias de Extremadura

(http.//visorviaspecuarias.qobex.es/) y la informacion cartografica proporcionada por la Junta

de Extremadura, la Alternativa A de LSMT de Conexidn, en tramos iniciales, realiza un

cruzamiento subterrdneo sobre la Via Pecuaria “Cainada Real de Ahijaderos”.

Las coordenadas de cruce en cada caso son las siguientes (UTM ETRS 89 HUSO 29):
e (Cafiada Real de Ahijaderos: X=714.539,78 m; Y= 4.443.610,04 m.

[En relacion con lo anterior, es importante destacar que, segun andlisis por ortofoto, parece ser
que el trazado de la “Cafiada Real de Ahijaderos” se ajusta mds correctamente con el Camino de
Villasbuenas, por lo que, en este caso, se estaria hablando que la LSMT de Conexion se ha
proyectado al margen de la anterior via a lo largo de aproximadamente 400 m de su trazado, no

considerdndose por tanto el cruzamiento anteriormente descrito].
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Durante la fase de construccién de la LSMT de Conexidn, la principal accién trata de la apertura
de la zanja, por lo que las afecciones se corresponden con la generacién de nubes de polvo y
ruido, incluso posibles vertidos accidentales que puedan tener lugar durante el desarrollo de las
obras, la compactacion del suelo en la zona de actuacién por la maquinaria pesada, etc.
Asimismo, se debe considerar la interrupcién o inutilizaciéon de esta via mientras tenga lugar la

fase de construccion.

Para llevar a cabo la actuacidn descrita, se deberd contar con las pertinentes autorizaciones de
cruzamiento y de ocupacién, actuando en todo caso bajo las indicaciones del dérgano
competente; en este caso, el Servicio de Infraestructuras Rurales de la Direccion General de

Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia de la Junta de Extremadura.

7.3.11.3.  Evaluacion y valoracion de los impactos sobre vias pecuarias

Incidencia del Impacto: Durante la fase de obras, no se considera incompatible el desarrollo del

proyecto con la conservacion de las vias pecuarias. Asimismo, el impacto sobre estas
infraestructuras es, en todo caso, temporal, y estd sujeto a autorizacidn por parte del organismo

competente en dicha materia.

VIAS PECUARIAS

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media 3 Media Alta 6
EXTENSION Parcial 2 Parcial 2
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFecTo Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 Recuperable 2
o pacro 28 3
:z(?l]s:ND(flA 0172 0,287
VALORACION ; COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.
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7.3.12. Montes de Utilidad Publica

7.3.12.1. Alternativa 1

La Alternativa 1 de emplazamiento se encuentra alejada de Montes de Utilidad Publica, siendo

el mds proximo a la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” el MUP “Dehesa

Boyal de Guijo de Galisteo”, ubicado al Este aproximadamente a 5,5 km. Debido a esta lejania,

no se prevén impactos sobre este factor.

7.3.12.2. Alternativa A

Misma valoracidn que para la Alternativa 1.

7.3.12.3.  Evaluacidn y valoracion de los impactos sobre Montes de Utilidad Publica

Incidencia del Impacto: Debido a la lejania de las actuaciones proyectadas, las afecciones sobre

este factor se consideran globalmente nulas.

MONTES DE UTILIDAD PUBLICA

ALTERNATIVA 1

ATRIBUTO CARACTER coDIGO

CARACTER

cODIGO

SIGNO - -

INTENSIDAD - -

EXTENSION - -

MOMENTO - -

PERSISTENCIA - -

REVERSIBILIDAD = -

SINERGIA - -

ACUMULACION - -

EFECTO - -

PERIODICIDAD - -

RECUPERABILIDAD - -

INCIDENCIA
DEL IMPACTO

[NDICE DE
INCIDENCIA

VALORACION NULO

NULO

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard

la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.
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7.3.13. Medio socioecocomico

7.3.13.1. Alternativa 1

Como efecto positivo fundamental hay que sefialar que el proyecto serd muy beneficioso por la
creacion de puestos de trabajo tanto directos como indirectos que la Planta Solar Fotovoltaica
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” generara, lo cual conllevard un aumento en la

demanda de los servicios.

El desarrollo de la construccion de la planta generard un impacto positivo que puede conllevar
modificaciones sobre el medio econdmico y social, derivado del incremento de la poblacion
activa como consecuencia de las obras, que posibilitara el desarrollo econédmico de nuevas areas
y la mejora de la calidad de vida de los habitantes, asi como un aumento del gasto familiar que
repercutird a nivel local. Desde el punto de vista de la administracion local y regional, la
recaudacion de impuestos y tasas supone una mayor capacidad de inversién publica a corto y
medio plazo. Es decir, la repercusion del proyecto se centrara en los habitantes del municipio
como beneficiarios directos (mejora de servicios publicos) y, de los del entorno, de forma

indirecta por efecto propagacion.

El desarrollo de la obra propiciard el consumo de productos y materiales de la zona, afectando

de forma positiva a la economia en la vertiente asociada a la produccién industrial.

En definitiva, podemos concluir que en cuanto a lo que la implantacion va a suponer para la
poblacién y su entorno, el proyecto no alterard su forma de vida ni sus pautas de
comportamiento, y supondra un aumento de las oportunidades de trabajo y mejora econémica
general de la zona, efecto que, potencialmente puede desembocar en atraccién de nuevas

inversiones, poblacion activa y diversificacion de la economia.

Ademads de todo lo anterior, un proyecto de instalacion fotovoltaica como el que nos ocupa
constituye una tecnologia novedosa y que se encuentra actualmente en desarrollo, por lo que
la creacién de este tipo de proyectos fomenta los recursos destinados a su investigacion y

mejora continua.
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7.3.13.2. Alternativa A

Al ser necesario para la construccion de la infraestructura eléctrica la presencia de personal que
desarrolle las diferentes actuaciones que conllevan el montaje de la linea, se generard un
impacto positivo sobre el medio econdmico, ya que aumentara el empleo en la zona, tanto

directo como indirecto.

7.3.13.3.  Evaluacidn y valoracion de los impactos sobre el medio socioecondmico

Incidencia del Impacto: Al aumentar el empleo con el desarrollo de las obras y repercutir de

manera positiva en le economia local, el impacto se considera positivo.

MEDIO SOCIOECONOMICO

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Positivo + Positivo +
INTENSIDAD Media Alta 4 Media Alta 4
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 Medio plazo 2
SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Acumulativo 4 Acumulativo 4
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 Inmediata 1
o as s
fﬂ?fﬁiﬁﬁm 0,299 0,299
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: podemos concluir que en cuanto a lo que la implantacion va a suponer

para la poblacién y su entorno, el proyecto no alterard su forma de vida ni sus pautas de
comportamiento, y supondra un aumento de las oportunidades de trabajo y mejora econémica

general de la zona.
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7.3.14.Salud humana

El proyecto, para cada una de sus alternativas planteadas, se asienta sobre un espacio rural

caracterizado por el desarrollo de actividades agropecuarias.

7.3.14.1. Alternativa 1

La fase de obra conllevara la aparicion de fuentes de emisiones atmosféricas debido al trafico
de vehiculos y maquinaria de pequefias dimensiones y las operaciones de movimientos de tierra

en la obra (muy limitados debido al suave relieve, practicamente llano, de la zona de actuacién).

Los impactos que se generaran sobre la salud humana en este sentido consisten en efectos sobre
la visibilidad y salud humana (respiracién, irritaciones, afecciones pulmonares, etc.),
fundamentalmente, debido a las emisiones de gases procedentes de la maquinaria y polvo
debido al trasiego de la misma y las operaciones a ejecutar; asi como molestias causadas por

ruidos y vibraciones debido al uso de maquinaria.

El proyecto no implica una obra de gran volumen en términos absolutos de movimientos de
tierra y uso de maquinaria, en un area por otra parte de gran capacidad de acogida debido a los
niveles de emisidén de contaminantes que soporta en la actualidad (trafico rodado, actividades

agrarias, etc.), por lo que se estima un impacto compatible en este aspecto.

De igual forma ocurre con la generacién de ruidos, que se reduce a la durabilidad de la obra y
en momentos concretos del dia, en una zona con alto niveles de inmisidn acustica debido sobre

todo al trafico rodado.

Por ultimo, el proyecto contempla, en fase de ejecucién, una serie de medidas destinadas a
reducir y minimizar la emisién de polvo fugitivo que pudiera afectar a la salud de las personas

que hacen uso del espacio inmediato a la zona de actuacion.

Los impactos sobre la salud humana durante esta fase se consideran negativos, temporales,
reversibles y recuperables, ademds el proyecto no implica una obra de gran volumen, por lo que
estos impactos se consideran en su conjunto compatibles, pues la recuperacion del factor
alterado se espera a corto plazo sin precisar medidas preventivas o correctoras. Ademas, éstos

seran de cardcter puntual y limitados en el tiempo.
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7.3.14.2. Alternativa A

La ejecucion de la obra que compete a la linea de conexién sera de menor envergadura, casi de
caracter puntual, a realizar en un periodo de tiempo corto, por lo que los impactos se consideran

no significativos.

7.3.14.3.  Evaluacion y valoracion de los impactos sobre la salud humana

Incidencia del Impacto: Se trata de un impacto de signo negativo, extenso, de incidencia

inmediata, acumulativo debido a que incrementa su gravedad a medida que se prolonga en el
tiempo, la persistencia es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. Por ultimo, es

de aparicién irregular y de caracter discontinuo.

A continuacidn, se presentan los cddigos numéricos para la cuantificacién de la incidencia:

SALUD HUMANA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta 4 Media Alta 3
EXTENSION Extenso 4 Puntual 2
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Acumulativo 4 Acumulativo 4
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 Inmediata 1
i 3 31
VALORACION COMPATIBLE ;

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

La tipologia de este impacto, dependiente de varios factores de imposible prediccion, hace que
no sea posible llevar a cabo una cuantificacién objetiva de la magnitud de este impacto en
términos reales de concentracion de particulas en suspensidon y gases contaminantes. En

cualquier caso, se deberd asegurar que los niveles resultantes de concentracion de particulas y
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contaminantes en el aire, en las zonas externas habitadas proximas a las zonas de actuacién, no
superen los limites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la

mejora de la calidad del aire.

Dada la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados inmediatos (riegos de caminos
y superficies de actuacion en la zona de trabajo, cubricidn con lonas suficientemente tupidas las
cargas de los camiones, entre otras), unido a factores meteoroldgicos como la humedad relativa
del aire, direccion y fuerza del viento, etc., es previsible que no se superen los valores maximos
de concentracién de particulas en suspensidn y niveles de ruido definidos en la legislacién

vigente.

7.3.15.Bienes inmuebles

El entorno de la zona de estudio esta caracterizado por la presencia de terrenos destinados a
usos agricolas y/o ganaderos, asi como la presencia de otras infraestructuras como carreteras,
caminos o lineas eléctricas. A pesar de que el actual proyecto se desarrolla en los términos
municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (Caceres), el municipio mas proximo a la PSFV
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se trata de Guijo de Coria, ubicado

aproximadamente a 735 m al E.

7.3.15.1. Alternativa 1

Debido al caracteristico sistema agropecuario de la zona de estudio, destaca la presencia de
edificaciones agropecuarias en las inmediaciones del actual proyecto fotovoltaico. En este caso,
indicar que la Alternativa 1 de emplazamiento alberga en su interior una edificacién; no
obstante, destacar que el disefio de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se ha
llevado a cabo en areas exteriores, respetando a la mencionada edificacion, sin considerase

afecciones sobre la misma.

e Impacto visual

Las labores de obra de la PSFV podrian disminuir el valor estético de los bienes
inmuebles, los cuales fueron instalados en el pasado en una zona poco o nada

antropizada.
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e Aumento del valor de los bienes inmuebles

La construccién de una planta solar fotovoltaica puede atraer a empresas e
inversionistas interesados en la energia renovable, lo que podria aumentar el valor de

los bienes inmuebles cercanos.

Ademas, si la planta solar genera suficiente energia, puede ayudar a reducir los costos
de energia de los hogares y las empresas cercanas, lo que también podria aumentar el

valor de los bienes inmuebles.

A parte de lo anterior, el parcelario objeto de estudio alberga en terrenos al Sur una pequeiia
instalacion fotovoltaica, actualmente en explotacidn. A pesar del disefio exterior de la PSFV “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” respecto a la anterior instalacién, deben considerarme
posibles afecciones durante la fase de construccidn del actual proyecto relacionados con un
aumento en la cantidad de polvo, el cual podria acumularse en forma de suciedad en las células
solares de esta instalacidon existente, reduciendo su eficiencia. Asimismo, el ruido generado
durante la fase de construccién podria generar molestias a los trabajadores de la instalacién
solar existente, aunque este aspecto ya ha sido valorado en otros apartados. Todos estos

impactos son de caracter temporal.

Asimismo, se hace necesario indicar que, en la zona amplia de estudio, se encuentran
proyectados un elevado nimero de instalaciones similares a la que nos concierne (instalaciones
fotovoltaicas). En caso de coincidir la fase de construccion del presente proyecto con la fase de
construccion de alguna instalacidn cercana de similares caracteristicas, podrian desencadenarse
impactos sinérgicos y/ o acumulativos los cuales han sido cuidadosamente determinados en el

Estudio de Efectos Sinérgicos y/ o acumulativos elaborado por un tercero.

Respecto al resto de infraestructuras, la via de comunicacién de referencia es la carretera CC-
10.1, la cual discurre colindante al Sur del parcelario objeto de estudio, y se establece como la
principal via de acceso a la futura instalacién PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.
Con referencia a los caminos, la presencia de estos tipos de vias es abundante en la zona de
estudio. En este caso, destacar la presencia del denominado “Camino Guijo de Coria - Hoyos”
(Pol. 2, Parc. 9002), el cual marca la segregacion de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3” en dos sectores, y dénde se localizan dos accesos a la futura instalacion. El otro acceso

se ubica en el denominado “Camino Guijo de Coria — Santibafiez el Alto” (Pol. 2, Parc. 9013), al
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Noreste de la PSFV objeto de estudio. Para ello, se respetaran las correspondientes zonas de

servidumbre y se solicitardn los permisos correspondientes a los titulares de las vias.

Por otro lado, una linea eléctrica aérea de alta tension discurre transversalmente al parcelario
objeto de estudio en areas meridionales (en las inmediaciones de la carretera CC-10.1), en
terrenos exteriores a la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. En este caso, se
asegurara que las actuaciones proyectadas respeten las distancias de seguridad pertinentes

segun la legislacién aplicable.
7.3.15.2.  Alternativa A

La LSMT de Conexidn se ha proyectado principalmente al margen de la red de caminos existentes
(mayoritariamente por el denominado “Camino de Villasbuenas”) cumpliendo con las distancias
de seguridad pertinentes establecidas por legislacién aplicable. Este hecho presenta
importantes ventajas, entre ellas: la facilidad y simplificacidn de las labores de construccién, lo
que conlleva una reduccién de los potenciales impactos medioambientalmente negativos, asi
como beneficios econdmicos, y se evita la fragmentacidn de nuevas superficies del terreno. No
obstante, debe considerarse la interrupciéon o inutilizacién de esta via mientras tenga lugar la
fase de construccion de la infraestructura eléctrica de evacuacion. Asimismo, existe la
posibilidad de que las edificaciones mas cercanas sufran los efectos del levantamiento de nubes
de polvo y/o ruido con motivo del transito de maquinaria, todo lo cual tendrad un alcance muy

reducido espacial y temporalmente.

Finalmente, es importante destacar que el tramo final de la LSMT de Conexidn se ha disefiado
por areas interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente
por la instalacién “FV YUGO SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la SE
“CANONERA” 30/400 kV. En relacién con lo anterior, considerar sinergias positivas ya que
probablemente coincidirdn las fases constructivas de los proyectos de referencia, con el

beneficio que este hecho conlleva (como se ha comentado anteriormente).
7.3.15.3.  Evaluacion y valoracion de los impactos sobre los bienes inmuebles

Evaluacién del impacto: el disefio, desarrollo y ejecucién de la bateria de medidas correctoras,

preventivas y minimizadores previstas en el conjunto del proyecto, asi como el cumplimiento de
la normativa vigente relativa a cada tipo de infraestructura, tendrd como resultado un impacto

compatible para la alternativa de ubicacidn, y en todo caso indirecto. La sinergia viene dada por
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la transformacién del entorno en su faceta vegetal, topografica, eddfica y faunistica,
retroalimentando un cambio en la dindmica de los espacios de especializacién productiva y/o

recreativa.

A pesar de que el impacto se considera globalmente negativo, cabe aclarar que se pueden
ocasionar impactos positivos ligados al aumento del valor de los bienes inmuebles. No obstante,
todo ello dependerd de la opinidn de la comunidad local sobre la energia renovable y la demanda

de energia en la zona.

BIENES INMUEBLES

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Alta 9 Media Alta 6
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MoMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
SINERGIA Sinérgico 2 Sinérgico 2
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFECTO Secundario 1 Directo 4
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 Inmediata 1
" .
:gZJDCENDCE]A 0,402 0,333
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

7.4.Determinaciéon y valoracion de impactos significativos. Fase de

Explotacion

De forma similar a lo realizado en fase de construccidn, las descripciones de los principales
impactos se desarrollan para las alternativas elegidas, esto es, para la Alternativa 1 de ubicacion
y la Alternativa A de Linea de Conexidn relativas al proyecto de Planta Solar Fotovoltaica (PSFV)
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea de Conexion en Media Tension

para evacuacion de energia, en los TT.MM. de Guijo de Coria y Villa del Campo (Cdceres).
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7.4.1. Clima

7.4.1.1. Alternativa 1

La Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” proyectada contribuird
positivamente a la proteccion y cuidado medio ambiental contribuyendo a reducir los problemas
de cambio climatico ocasionados por la emisién de gases de efecto invernadero. De igual
manera, no presentard los impactos asociados a otros tipos de energia convencional, como la

formacidn de ozono, la emisidn de precursores de lluvia acida o el agotamiento de recursos.

El medio ambiente en general se beneficiard indirectamente del aprovechamiento de una fuente
de energia renovable como la solar, debido a la disminucidn en los efectos del cambio climatico

obtenidos por reduccién de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, el desarrollo del actual proyecto contribuird a los objetivos de reduccién de emisiones
de gases de efecto invernadero, de penetracion de energias renovables y de eficiencia

energética del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima “PNIEC” 2021-2030.

7.4.1.2. Alternativa A

La puesta en funcionamiento de una nueva linea eléctrica no tendrd ningln efecto sobre el

clima, ni positivo ni negativo.

7.4.1.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre el clima

Incidencia del Impacto: La PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” supondrd un efecto

positivo compatible sobre el clima, al cooperary contribuir en la lucha contra el cambio climatico
promoviendo la generacién de energia renovable sin emisiones de gases de efecto invernadero

a partir de energia solar.

CLIMA
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Positivo + - -
INTENSIDAD Media Alta 4 - -
EXTENSION Extenso 4 - -
MoOMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Temporal 2 - -
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 - -
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DS

CLIMA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SINERGIA No 1 - -
ACUMULACION Acumulativo 4 - -
EFecTO Directo 4 - -
PERIODICIDAD Continuo 4 - -
RECUPERABILIDAD Inmediato 1 - -
o " -
ll::chlssNDcElA 0,322 )
VALORACION COMPATIBLE NULO

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: La baja incidencia de este impacto unido a la facilidad de aplicacion y

segura efectividad de medidas preventivas hace considerar este impacto como Positivo

Compatible para las alternativas de emplazamiento y Nulo para el resto de alternativas.

La energia solar es claramente una opcidn viable para conseguir un crecimiento sostenible
mediante el aprovechamiento mas eficiente y racional de la energia primaria disminuyendo las

emisiones gaseosas de origen fésil a la atmésfera.

7.4.2. Atmosfera

7.4.2.1. Alternativa 1

*

Alteracion de la calidad del aire: incremento de particulas en suspension

La Unica tarea que durante la fase de explotacién puede dar lugar al aumento de los niveles
de particulas en suspensién, seria el transito de vehiculos durante las labores de

mantenimiento.

Teniendo en cuenta que dicha tarea serd escasa y, por consiguiente, el transito de vehiculos
sera muy reducido, el levantamiento de nubes de polvo puede considerarse similar o incluso
inferior al que existe actualmente en la zona de actuacién como consecuencia de las

actividades agropecuarias que se desarrollan en la zona.
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K/
0‘0

Alteracion de los niveles sonoros: Ruido provocado por el funcionamiento de la instalacion

Los niveles sonoros mas elevados en el interior de la instalacion durante el periodo diurno se
producirdn junto a las estaciones de potencia, formadas por el conjunto inversores de
corriente/transformadores y se situaran préximos a 65 dBA (A). Estos niveles se reducen
conforme nos alejamos de los principales focos de ruido, de manera que en los limites de la

instalacion se situan por debajo de 45 dB (A).

En cuanto al posible aumento de los niveles sonoros relacionado con el transito de vehiculos
ligeros necesario para acometer las labores de mantenimiento durante esta fase, indicarse
que estas tareas serdn escasas Yy, por consiguiente, el transito de vehiculos sera muy

reducido, por lo que el nivel de ruido generado se considera asumible.

Alteracion de la calidad del aire: liberacion de sustancias a la atmodsfera como consecuencia

de un incendio (potencial)

La generacidén o propagacion de un incendio y la consiguiente quema de las infraestructuras
gue componen la instalacion, daria lugar a una liberacién de gases y/o sustancias a la
atmosfera, alterando su composicion natural. Dado que la planta fotovoltaica contara con las
preceptivas medidas preventivas y correctoras para evitar la generacidn y propagacion de
incendios, este impacto puede considerarse compatible debido a que el riesgo tiene un grado

de ocurrencia bajo y potencial (por accidentes).

7.4.2.2. Alternativa A

La Linea de Conexidn, al presentar una naturaleza subterrdnea, queda exenta de generar

impactos sobre la atmdsfera durante esta fase.

7.4.2.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre la atmdsfera

Incidencia del Impacto: el impacto se considera de signo negativo y secundario, la persistencia

es temporal y resulta tanto reversible como recuperable. A continuacidn, se presentan los

cddigos numéricos que cuantifican la incidencia:
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ATMOSFERA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Media Alta 7 - -
EXTENSION Parcial 2 - -
MOMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Temporal 2 - -
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 - -
SINERGIA No 1 - R
ACUMULACION Sin efecto 1 - -
EFecTO Directo 4 - -
PERIODICIDAD Discontinuo 1 - -
RECUPERABILIDAD | Inmediata 1 - -
e 0 -
s 0310 :
VALORACION COMPATIBLE NULO

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluaciéon del Impacto: Las escasas labores de mantenimiento durante esta fase del proyecto

permitirdn que la composicidon atmosférica local se vea inalterada. Por otro lado, la generacion
de energia de los mddulos fotovoltaicos, es un proceso totalmente silencioso; el Inversor trabaja
a alta frecuencia no audible por el oido humano. Los Unicos ruidos que se generaran vendran
derivados de las labores de mantenimiento, siendo estas puntuales en el tiempo y siendo poco
elevados si se tiene en cuenta que las parcelas adyacentes desarrollan actividades agropecuarias

y por tanto estan sometidas a trafico de maquinaria y vehiculos.

7.4.3. Geologiay suelos

7.4.3.1. Alternativa 1

*

Ocupacion de suelo

Durante su vida util, la presencia de las diferentes estructuras que componen la planta
fotovoltaica generard un impacto sobre el suelo debido a su ocupacion. No obstante, durante
la fase de explotacidn no se prevén otros impactos sobre esta variable. De hecho, las zonas

ociosas irdn recuperando progresivamente su dindmica natural en un alto porcentaje por la

e 245
prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

DS

ausencia de la transformacion activa sufrida en la fase de construccién y la recuperacion tras

ella.

*

Contaminacion de suelos como consecuencia de accidentes (potencial)

Los transformadores ubicados en los Centros de Transformacién, por regla general, se
encuentran sumergidos en liquidos dieléctricos (aceites minerales, catalogados como

Residuos Peligrosos). Para ello, y a modo de medida preventiva, los centros de

transformacion contaran con su correspondiente foso de retencidn para evitar fugas que
pudiesen contaminar los suelos. Por otro lado, los motores de los seguidores fotovoltaicos
cuentan con aceite, si bien se encuentra perfectamente encapsulada siendo muy reducida la

probabilidad de ocurrencia de accidentes.

Por ultimo, la presencia de vehiculos durante las posibles labores de mantenimiento puede
provocar la contaminacion del suelo por aceites e hidrocarburos principalmente, que pueden
derramarse en la zona de trabajo. Son susceptibles de aplicacién tanto medidas
minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido seria de escasa dimension y
reducido a los depdsitos de las propias maquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es
accidental, siendo muy reducida la presencia de vehiculos durante la fase de explotacion de

la instalacion.

En base a todo lo anterior, el impacto se considera compatible.

7.4.3.2. Alternativa A

X3

%

Contaminacion de suelos como consecuencia de accidentes (potencial)

Durante la fase de explotacidén seran necesarias una serie de tareas de mantenimiento en la
Linea de Conexidn, aunque muy espaciadas en el tiempo. Si se tiene en cuenta que para el
desarrollo de las mismas sera requisito indispensable el empleo de maquinaria y vehiculos,
hay que ser conscientes de que existe el riesgo de vertidos accidentales de sustancias
contaminantes procedentes de la maquinaria. Al ser las labores de mantenimiento poco
frecuentes y esporadicas y, teniendo presente que, en el caso de ocurrencia de un accidente,
el mismo seria de escasa dimensién y que serian de aplicacién una serie de medidas

minimizadoras, el impacto se puede considerar no significativo.
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7.4.3.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre la geologia y el suelo

Incidencia del Impacto: Se trata de un impacto de signo negativo, inmediato, es de aparicion

discontinua y recuperable.

GEOLOGIA Y SUELO

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta S Media 3
EXTENSION Extenso 4 Parcial 2
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 Corto plazo 1
SINERGIA No 1 No 1
ACUMULACION Sin efecto 1 Sin efecto 1
EFECTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Continua 4 Periédico 2
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 Inmediata 1
s “ 29
VALORACION COMPATIBLE _

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: Si bien la incidencia de este impacto es escasa y la probabilidad de

ocurrencia de accidente es baja, el impacto se puede considerar compatible para el conjunto de

formado por la PSFV, mientras que se valora no significativo para la LSMT de Conexion.
7.4.4. Hidrologia

7.4.4.1. Alternativa 1

R/

+» Contaminacion de cursos de agua superficial como consecuencia de accidentes (potencial)

Uno de los riesgos que puede dar lugar a la alteracion de la calidad de las aguas es la
existencia de un vertido accidental de aceites, hidrocarburos y otros productos procedentes
de los vehiculos utilizados durante las labores de mantenimiento o de algunos de los
elementos que componen la instalacién. Teniendo en cuenta que, como minimo, se

respetara la zona de flujo preferente en la instalacién de los elementos del proyecto, no serd
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necesaria la realizacién de tareas de mantenimiento en las zonas mas cercanas a los cauces,
reduciéndose al minimo el riesgo existente. Ademds, como se viene sefialando a lo largo del
presente estudio, se cumplird en todo momento con lo establecido en el Real Decreto

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Publico Hidrdulico.

Teniendo presente que los diferentes elementos de la instalacion que puedan contener
sustancias contaminantes disponen de su propio cubeto de retencién y medidas para evitar
derrames y vertidos, se puede afirmar que el riesgo de contaminacion a cursos de agua queda

muy reducido.

+» Contaminacion de las masas de agua subterrdanea como consecuencia de accidentes

(potencial)

La limitacién de las labores de mantenimiento a la capa mas superficial de suelo permite
asegurar la no afeccién a masas de agua subterraneas. Asimismo, el emplazamiento de la

PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” no se asienta sobre ningun acuifero.

7.4.4.2. Alternativa A

Debido a la escasa periodicidad de las labores de mantenimiento y a la reducida envergadura de

estas, se considera que el impacto a las masas de agua superficiales sera no significativo.

En cuanto a las masas de agua subterrdneas, al igual que durante la fase de construccién, no se
producird ninguna afeccidn, al concentrarse las labores sobre la rasante natural y debido a la

inexistencia de masas de agua subterraneas en la zona de actuacidn.

7.4.4.3. Evaluacion y valoracion de impacto sobre la hidrologia

Incidencia del Impacto: Los aportes de elementos en suspensién sobre cauces de agua podrian

llegar a darse en caso de producirse trombas de agua que provoquen arrastres de particulas
depositadas en las infraestructuras. Valorando que la presencia de vehiculos durante la fase de
explotacidon se cifie Unicamente a las labores de mantenimiento, siendo las mismas poco
frecuentes, y teniendo presente que los elementos de la instalacion que puedan contener
sustancias contaminantes disponen de su propio cubeto de retencién, el impacto se categoriza

de la siguiente manera:
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HIDROLOGIA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - Negativo -
INTENSIDAD Media Alta S Media Baja 2
EXTENSION Extenso 4 Parcial 2
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
SINERGIA Sinérgico 2 Sinérgico 2
ACUMULACION Acumulativo 4 Acumulativo 4
EFECTO Indirecto 1 Indirecto 1
PERIODICIDAD Discontinuo 1 Discontinuo 1
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 Recuperable 2
s 40 2
VALORACION COMPATIBLE !

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: Si bien la incidencia de este impacto es escasa y, en general, la ausencia

de pendientes importantes en los terrenos afectados conlleva un reducido riesgo de erosién y
consecuente arrastre de sedimentos a los cauces, la afeccidn indirecta a las orillas y lecho de los
cauces con motivo de la presencia de vientos o corrientes de aguas de escorrentia, existiendo
ademas riesgo de accidentes en tareas de mantenimiento, debe valorarse en la afeccion a este

factor.

7.4.5. Vegetacion

7.4.5.1. Alternativa 1

Durante la explotacion de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” la afeccidon mas
importante sobre la vegetacién es la eliminacidn periddica de la misma en las inmediaciones de
los generadores solares, en pro de la maxima eficiencia de captacidn y para evitar la generacién
y/o propagacion de incendios. En cualquier caso, la vegetacion afectada seran plantas herbaceas
de generacién espontanea y escaso valor ecolégico. Se recomienda que la eliminacién de la

vegetacion se haga mediante ganado ovino.
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Los aislados ejemplares arbdreos presentes en la zona de actuacion (3-4 robles melojos), de los
cuales Unicamente uno de ellos se ubica en dreas interiores de la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se respetaran en todo momento manteniendo una distancia de

seguridad para no resultar afectados.

Por otro lado, para llevar a cabo las labores de mantenimientos de los equipos, los vehiculos
accederdn al emplazamiento por caminos existentes sin afectar a la vegetacién presente en las

inmediaciones.

7.4.5.2. Alternativa A

Durante la fase de explotacion del proyecto, el impacto de la Linea de Conexién respecto a la

vegetacidn se considera nulo, debido a su naturaleza subterranea.

7.4.5.3. Evaluacion y valoracidon de impacto sobre la vegetacion

Incidencia del Impacto: Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de

forma inmediata. Se puede considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la
eliminaciéon de la cubierta vegetal sobre el resto de factores del medio (en el caso de la planta
fotovoltaica). La persistencia se puede considerar temporal. Tiene cardacter irreversible pero

recuperable con la aplicacidn de las medidas correctoras adecuadas.

VEGETACION

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Media 3 - -
EXTENSION Total 8 - -
MOMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Temporal 2 - -
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 - -
SINERGIA No 1 - -
ACUMULACION Acumulativo 4 - -
EFecTO Directo 4 - -
PERIODICIDAD Periddico 2 - -
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 - -
LD 4 :
e 0379 :
VALORACION COMPATIBLE NULO
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*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: Dada la escasa superficie y caracteristicas de la vegetacion afectada, el

impacto de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se considera compatible. La

naturaleza subterrdnea de la linea de conexién permite considerar el impacto como nulo.

7.4.6. Fauna

Durante la fase de explotacion del actual proyecto, los mayores riesgos considerados para la
fauna en general es el efecto barrera provocado por la construccidon de los cerramientos
perimetrales y de las propias instalaciones, asi como las posibles colisiones de la avifauna con el

propio vallado de seguridad.

Las aves mas afectadas por los accidentes de colisidon son las que presentan un peso muy elevado
o con unas dimensiones corporales relativamente pequefias en relacién a su peso. Estas aves
presentan una escasa capacidad de maniobra por lo que no tienen la posibilidad de alterar la
direccién del vuelo con presteza suficiente como para evitar la colision. Aves con estas
caracteristicas y que se encuentran tipicamente entre las victimas de colisidon son las anatidas,
especies de habitos esteparios (avutardas, sisones, alcaravanes), algunas zancudas (cigliefias,
grullas, flamencos) y los buitres. Otras especies afectadas por los accidentes de colision son las
que presentan habitos netamente gregarios y forman grandes acumulaciones de ejemplares, ya
sea con fines reproductivos, en lugares de alimentacion o durante los movimientos migratorios

(limicolas, gaviotas, algunas zancudas, etc.).

Del Estudio de Avifauna llevado a cabo (Anejo lll) se extrae lo siguiente:

e Segun su taxonomia las especies mas abundantes son las paseriformes que, junto con
palomas y cérvidos, suponen el 47 % de las especies observadas, siendo el otro grupo
dominante en la zona de las aves asociadas a masas de agua: acudticas, ardeidas y
larolimicolas (26%), cuya riqueza y abundancia es debida, sobre todo, a la presencia del
embalse del Borbollén. Las aves esteparias suponen un 12% del total y rapaces y

necréfagas un 11%.

e En cuanto al valor de conservacion son 31 las especies con mayor valor (VCP > 1500), la
mayoria pertenecientes al grupo de las esteparias cuya presencia o ausencia en la zona

es clave para la implantacién de la actividad. Dentro de estas las de mayor valor son
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aguila imperial ibérica (Aquila adalberti) y sison comun (Tetrax tetrax), seguidas de
ganga ortega (Pterocles orientalis), Aguila-azor perdicera (Aquila fasciata) y ganga

ibérica (Pterocles alchata).

e En los resultados de los muestreos de avifauna destaca la presencia de grandes
esteparias como sisdn comun, ganga ortega, ganga ibérica, avutarda euroasidtica y
alcaravan comun. Estas aves estdn catalogadas como “En Peligro”, “Sensible a la
Alteracion de su Habitat” y “Vulnerable” en el Catdlogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura; el sisdn comun, ademds, estd catalogado como “En

Peligro de Extincidn” a nivel nacional.

Aunque la mayoria de las observaciones son escasas, a excepcién de la avutarda
euroasidtica un poco mas abundante, su presencia sefiala que el ambito de estudio
constituye un area querencial y de relevancia para estas especies. La transformacion y
deterioro del habitat es una de las principales causas de declive de estas aves que se

caracterizan, ademas, por su escasa capacidad para colonizar nuevas areas.

En este grupo se encuentran otras especies (rapaces esteparias) de elevado valor de
conservacion pero menor riesgo de colisién como el aguilucho lagunero occidental,
aguilucho cenizo, aguilucho palido y cernicalo primilla cuyos avistamientos han sido en
su mayoria individuos solitarios que mantenian un comportamiento de vuelo de
prospeccién en busca de comida. Estas especies utilizan el &mbito de estudio como area

de dispersién y como area de alimentacién.

e Perteneciente al grupo de las rapaces, se observa una elevada diversidad de especies
(un total de 11) aunque no todas de alta presencia en el drea de estudio, destacando
por su valor de conservacion el dguila imperial ibérica y el dguila perdicera que cuentan

en Extremadura con planes de recuperacidn y conservacion para la especie.

En general, este grupo de aves, utiliza la zona como 4rea de campeo. La ubicacién del
proyecto no supone, en principio, un problema para estas aves que no se mueven por

la zona de implantacién.

e Entre las necrofagas encontramos las tres especies de buitres presentes en

Extremadura. el buitre leonado (Gyps fulvus) ha sido la especie mas detectada.
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Segun datos bibliograficos la zona de trabajo se localiza fuera de zonas de reproduccion
de estas tres especies. Es durante el periodo de migracidon donde se observan bandos
con mayor numero de ejemplares de buitre negro y durante la reproduccion mayor

numero de ejemplares de alimoche comun, siempre en solitario.

El milano real es facil de ver en el drea de estudio durante la invernada. Tras los trabajos

de campo, se descarta la presencia de ejemplares reproductores.

No se tiene constancia de la existencia de dormideros de esta especie, pero se observan
comportamiento, como la concentracion de ejemplares en algunas zonas, que puedan
dar lugar a la presencia de alguno dentro del dmbito de estudio. Estas areas son
superficies forestales con alta concentracion de vegetacidon, normalmente choperas,
cercanas a rios y arroyos y se encuentran fuera del entorno préximo de proyecto, es

decir, a mas de 2 km de las infraestructuras proyectadas.

e El embalse del Borbollén constituye el mayor dormidero de la zona noroeste de
Extremadura para la grulla comun y acoge una importante poblacidn reproductora de
ardeidas que se encuentran en una isla dentro del embalse, por lo que la poblacion de
aves asociadas a masas de agua dentro del area de estudio es significativa, encontrando

gran variedad y riqueza de este grupo de especies.

e Por su valor de conservacién destacamos las observaciones de cigliefia negra, garceta
grande y espdatula comun alrededor del embalse del Borbollén, todas de escasa
presencia en la zona. La cigliefia negra no nidifica en el area de estudio, aunque utiliza

el embalse del Borbollén como zona de alimentacidn durante su periodo reproductor.

Por su abundancia destacamos la presencia de grulla comun observada entre los meses
de octubre y febrero en el embalse del Borbollén y en las dehesas del entorno donde se

alimentan.

El drea donde se localiza el proyecto objeto de estudio no presenta registros de aves esteparias,
al estar sometidos estos terrenos a uso ganadero, recreativo por parte de la poblacién local (a
la laguna presente al N de la planta donde acuden usuarios diariamente a ejercer la pesca
deportiva, con presencia constante de vehiculos motorizados) e incluso industrial, con la
presencia de una pequefia instalacidon solar (Planta Solar Guijo de Coria) al sur del parque

fotovoltaico proyectado.
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Sin embargo, se ha considerado la posibilidad de ejercer un impacto de tipo indirecto a este
grupo de aves por ocupar habitat potencial para estas especies (de cambiar las condiciones
actuales de uso al que estan sometidos los terrenos), que presenta poblaciones muy reducidas
en el drea de estudio (fuera del parcelario considerado, al suroeste de la carretera CC-10.1 o
Carretera del Pantano del Borbollon a Guijo de Coria), por lo que se extremaran precauciones
para garantizar su no afeccidon, asi como se implementaran una serie de medidas
agroambientales que ayuden a garantizar la viabilidad de estas poblaciones e incluso su

revitalizacion.

7.4.6.1. Alternativa 1

7

+» Efecto barrera por la construccidon del vallado perimetral y de las propias instalaciones

La construccion de vallados y cercados perimetrales no adecuados puede dificultar o impedir
la movilidad de ciertas especies, provocando una sectorizacion de los ecosistemas y un

detrimento en la biodiversidad.

Es resefiable que el vallado perimetral de las instalaciones debera permitir el paso de la fauna
de pequeiio y mediano tamano, por lo que no se interrumpiria la conectividad ecolégica de
las especies faunisticas con este elemento. Para ello, el vallado perimetral de la PSFV “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” tendra 2 m de altura maximay serd de malla ganadera
con cuadricula en la parte inferior con medida minima igual o superior a 15x30 cm, para

permitir el paso de la fauna de pequefio y mediano tamafio.

En cuanto a las caracteristicas de disefio del proyecto, la planta en si no supone un efecto
barrera serio, lo cual se debe a que el vallado perimetral de la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se ha configurado segregado en varios recintos (2 subunidades
valladas) que pueden actuar a modo de corredores ecoldgicos, los cuales hacen posible el
libre paso de fauna entre las subunidades, garantizando la permeabilidad y reduciendo asi la

fragmentacién del territorio.

Asimismo, dentro de la instalacion se daran una serie de circunstancias (colonizacion de las
superficies libres por vegetacion ruderal y arvense, prohibicién de uso de biocidas,
asentamiento de poblaciones de artropodos, herpetos y pequefios mamiferos, etc.) que
propiciardn la potenciacidon de la cadena tréfica, beneficiando a muchas especies (rapaces,

guirdpteros, mamiferos, etc.).

T r 254
) prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

X3

%

En todos los casos se contemplaran las medidas preventivas necesarias para reducir la

incidencia sobre la fauna, sobre todo en cuanto a los periodos de reproduccién y cria.

Colision de avifauna en el vallado

Los vallados o cercados perimetrales pueden tener efectos adversos significativos sobre la
fauna. El principal impacto sobre la fauna habria que buscarlo en una alteracion del medio
que, ademas de dificultar o impedir la movilidad de ciertas especies, puede provocar un

impacto sobre la avifauna, al provocar accidentes en forma de colisiones.

En el caso que nos ocupa, se realizard un vallado nuevo para todo el perimetro de la
instalacion, para el cual se contemplan una serie de medidas preventivas y correctoras con
el fin de reducir la probabilidad de afeccién, como sefializacién del cerramiento perimetral
con placas metalicas o plasticas de 25x25 cm e implantacién de una pantalla vegetal para

hacerlo mas visible.

Ocupacion de habitat potencial de drea de campeo de avifauna

Otro de los impactos a considerar por el proyecto analizado se refiere a la pérdida de
superficie de area de campeo para las aves que frecuentan el entorno, cuya magnitud es

relativa en un entorno en el que predominan grandes superficies de espacios disponibles.

En la practica, que el efecto de la planta solar sea apreciable o no, puede cuantificarse por la
cantidad de recursos tréficos que se hacen perder localmente a las poblaciones. En este
sentido, mediante unas adecuadas medidas compensatorias es posible reducir este impacto

a niveles despreciables e incluso positivos.

En consecuencia, se adoptaran una serie de medidas compensatorias que contribuyan a

mantener las poblaciones presentes en el entorno en un estado de conservacién favorable.

Presencia de personal para las labores de mantenimiento

Existira cierta presencia humana debido al mantenimiento de la planta, aunque esta seria

poco significativa, en todo caso similar a la existente en la actualidad.

El desplazamiento de vehiculos y personal fruto de las operaciones de mantenimiento y los

seguimientos que se realicen seran motivo de impacto. Estos movimientos pueden dar lugar
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a colisiones y atropellos de fauna silvestre, principalmente anfibios, reptiles y mamiferos, de

ocurrencia puntual. No se citan especies vulnerables a este impacto.

En base a todo lo anterior y teniendo en cuenta una bateria de medidas preventivas con el

objetivo de proteger a la fauna circundante, el impacto sobre la misma se considera

compatible.

7.4.6.2. Alternativa A

La Linea de Conexion, por su naturaleza subterranea, queda exenta de provocar afeccion a

especies faunisticas.

7.4.6.3. Evaluacién y valoracion de impactos sobre la fauna

Incidencia del Impacto: Se trata de un impacto de signo negativo, directo y sinérgico por su

capacidad de incrementar los efectos por otras perturbaciones (como la presencia de otros

tendidos eléctricos u otras infraestructuras antrdpicas). Asi mismo es permanente durante la

explotacidn, aunque se puede considerar tanto reversible como recuperable con la aplicaciéon

de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su manifestacion es directo y discontinuo.

La valoracidn de su incidencia se realiza de la siguiente forma:

FAUNA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Media Alta 4 - -
EXTENSION Total 8 - -
MoMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Temporal 2 - -
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 - -
SINERGIA Si 2 - -
ACUMULACION Sin efecto 1 - -
EFECTO Directo 4 - -
PERIODICIDAD Discontinuo 1 - -
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 - -
o cro 4 :
:chEEND;A 0,379 )
VALORACION COMPATIBLE NULO
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*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del Impacto: Los mayores riesgos considerados para la fauna en general es el efecto

barrera provocado por la construccidn de los cerramientos perimetrales y de las propias
instalaciones, asi como las posibles colisiones de la avifauna con el propio vallado de seguridad,
motivo por el cual se hace necesaria la ejecucion de las medidas preventivas y correctoras

pertinentes.

La expansion de las plantas fotovoltaicas en zonas anteriormente ocupadas por pastizal o dreas
arbustivas puede suponer una importante pérdida de habitat y fragmentacién para numerosas
especies si no se lleva a cabo una adecuada gestién de las mismas, eliminando no solo la
comunidad vegetal donde habitan, sino también sus zonas de campeo, alimentacion,

reproduccion o cortejo.

Es por ello por lo que se proponen una serie de medidas complementarias relacionadas con este

factor ambiental.
7.4.7. Espacios naturales protegidos y Habitats de Interés Comunitario
7.4.7.1. Alternativa 1
+»+» Afeccion sobre los principales valores de los Espacios Naturales Protegidos

Teniendo en cuenta que la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” distara
111,4 m del espacio Red Natura 2000 mas cercano (ZEC “Arroyos Patana y Regueros”) y que
las tareas a realizar durante esta fase del proyecto no tendrdn un alcance relevante, debido
a la escasa presencia de personal y a la reducida magnitud de las tareas de mantenimiento,

se considera que el impacto producido seria en todo caso compatible (e indirecto).

En referencia a otros espacios naturales protegidos, resaltar que el actual proyecto no afecta
zonas catalogadas como Reservas de la Biosfera, humedales RAMSAR ni dreas o elementos
pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), aunque
ciertamente se emplaza en un Area Importante para la Conservacién de las Aves (IBA 301
“Embalse del Borbollén”). La posible afeccién a dicho espacio ha sido considerada y

desarrollada en el apartado de valoracién de impactos a la fauna.
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Afeccion sobre los Habitats de Interés Comunitario

Con motivo del desarrollo del proyecto fotovoltaico, tiene lugar la eliminacién puntual de los
habitats de interés comunitario sobre los que se asienta la futura PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. No obstante, este impacto (por potencialidad) se evallua
principalmente durante la fase de construccién del proyecto. Asimismo, como ya se ha
indicado en otros apartados, la presencia real de estos habitats es muy limitada y reducida
principalmente a retamar (HIC 5330), dado el alto grado de degradacion por el ganado.
Considerandose que las zonas exentas de instalaciones se restauraran para recuperar sus
valores originales, se estima como no significativo el impacto asociado a este factor

ambiental durante la fase de explotacidn de la futura instalacion.

7.4.7.2. Alternativa A

Afeccidn sobre los principales valores de los Espacios Naturales Protegidos

La Linea de Conexién, de naturaleza subterranea, no supone afeccién alguna sobre los

Espacios Naturales Protegidos descritos anteriormente.

Afeccion sobre los Habitats de Interés Comunitario

Asimismo, se considera un impacto nulo sobre Habitats de Interés Comunitario durante la

explotacidn de la Linea de Conexidn, principalmente por su naturaleza subterranea.

7.4.7.3. Evaluacion y valoracion de los impactos sobre Espacios Naturales

Protegidos y Hdbitats de Interés Comunitario

Incidencia del Impacto: En funcion de las caracteristicas del actual proyecto y como se extrae

del Estudio de Afeccién a la Red Natura 2000 (Anexo Il), el proyecto de PSFV “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3” e infraestructura subterrdnea de conexion para evacuacion de

energia no tiene efectos adversos sobre los espacios pertenecientes a la Red Ecolégica Europea

2000 evaluados en el presente estudio. Todos los impactos analizados son de tipo indirecto. Los

espacios naturales mas cercanos (especificamente la ZEC “Arroyos Patana y Regueros”) resultan

ser cursos de agua en los que las especies clave no presentan capacidad de dispersion mas alld

del propio lecho del cauce.
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Por otro lado, los principales impactos sobre Habitats de Interés Comunitario se desarrollan

durante la fase de construccién del proyecto.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO
SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Media Alta 4 - -
EXTENSION Extenso 4 - R
MOoMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Permanente 4 - -
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 - -
SINERGIA Sinérgico 2 - R
ACUMULACION Sin efecto 1 - -
EFECTO Indirecto 1 - -
PERIODICIDAD Discontinuo 1 - -
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 - -
e 3 :
JISEIII(J:END;A 0,287 )
VALORACION COMPATIBLE NULO

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER CcODIGO CARACTER cODIGO
SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Media Baja 2 - -
EXTENSION Parcial 2 - -
MOMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Temporal 2 - -
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 - -
SINERGIA No 1 - -
ACUMULACION Acumulativo 4 - -
EFECTO Directo 4 - -
PERIODICIDAD Periddico 2 - -
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 - -
o cro 31 :
:zZJSEND;A 0,207 )
VALORACION NULO

*Se recuerda que la valoracién cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.
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Evaluacién del Impacto: Cabe aclarar que el presente Estudio de Impacto Ambiental cuenta con

un Estudio de afeccién a Espacios Red Natura 2000 en el que se consideran, entre otros, la

presencia de elementos clave en las zonas de actuacion.

En cuanto a los habitats de interés comunitario, estos se verian afectados por la ocupacién de
ciertos elementos de la instalacion y por la presencia de personal y labores de mantenimiento

en fase de explotacién en aquellas zonas donde no se lleve a cabo una restauracién.
7.4.8. Usos del suelo
7.4.8.1. Alternativa 1

Tras los trabajos de preparacion de superficies de la fase anterior, junto con la implantacion de
todos sus componentes y su puesta en funcionamiento, los usos preexistentes desaparecen en

virtud de la produccidn de energia fotovoltaica.

Unicamente, y teniendo en cuenta la minima incidencia de las tareas de mantenimiento,
reparacion vy vigilancia, los espacios con praderas y pastizales naturales recuperaran
parcialmente sus dindmicas pese a su control por parte del personal de planta, circunscrito a las

labores de mantenimiento.
7.4.8.2. Alternativa A

Durante la fase de explotacidn, la Linea de Conexidn, al encontrarse soterrada, se considera nula

su afeccién sobre los usos del suelo preexistentes en la zona de estudio.
7.4.8.3. Evaluacidn y valoracion de los impactos sobre los usos del suelo

Incidencia del Impacto: A diferencia de la transformacién dada en fase constructiva,

caracterizada por un cardacter total o parcial (segun la tipologia de la actuacidn), en este caso, el

impacto es compatible y temporal debido al alcance y la naturaleza de los trabajos asociados a

esta fase.
USOS DEL SUELO
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO
SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Media Alta 4 - _
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USOS DEL SUELO

ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

EXTENSION Extenso 4 - -
MOMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Temporal 2 - -
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 - -
SINERGIA No 1 - -
ACUMULACION Sin efecto 1 - R
EFecTO Directo 4 - -
PERIODICIDAD Continuo 4 - -
RECUPERABILIDAD Recuperable 2 - -
e o -
e 0299 :
VALORACION COMPATIBLE NULO

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluacién del impacto: El impacto se cataloga como temporal puesto que se establecen 30 afios

de funcionamiento para el proyecto.

7.4.9. Paisaje

En el presente EslA, como ya se ha comentado con anterioridad, se incluye como Anexo VI un
Estudio del Paisaje. En él se realiza una diagnosis del paisaje y se calcula la calidad y fragilidad
visual de la zona de estudio, asi como un analisis de visibilidad de la PSFV “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3” desde los principales puntos de observacion.

7.4.9.1. Alternativa 1

¢ Intrusién visual de los elementos que componen la planta fotovoltaica

Los elementos caracteristicos del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3” que producen impacto visual son:

o PSFV_“FV_SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Compuesta por moddulos

fotovoltaicos, centros de inversidon/transformacion, viales internos, etc.

o Vallado perimetral.
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La presencia de elementos permanentes y superficiales que van a permanecer durante esta
fase, supone una alteracién significativa sobre los elementos del entorno, todo ello
amortiguado por situarse en un drea ya alterada por el hombre mediante el predominante

aprovechamiento ganadero de los terrenos de la zona de actuacién.

Otro factor a tener en cuenta es la presencia de vehiculos durante las labores de
mantenimiento de la instalacion. Este hecho supondra una alteracion de la calidad
paisajistica. Este efecto se verd incrementado por la presencia de particulas en dispersién en

el aire (polvo); no obstante, tendra un caracter puntual.

Los impactos producidos sobre el paisaje, aunque la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3” presenta un disefio de division en 2 subunidades (islas fotovoltaicas), seran
relativamente bajos debido a que las islas fotovoltaicas se distribuyen de manera anexa.
Asimismo, como se ha comentado en apartados anteriores, la instalacidn se ha proyectado
en una zona previamente antropizada, destacando la presencia de infraestructuras viarias
(carretera CC-10.1, colindante al Sur con el emplazamiento de la Alternativa 1) y edificaciones
agropecuarias; todo ello en una zona prdoxima al ndcleo urbano de Guijo de Coria
(aproximadamente a 735 m al E). El hecho de que el parcelario objeto de estudio albergue la
pequeia instalacién fotovoltaica, supone un beneficio paisajistico ante el desarrollo del
actual proyecto en esta ubicacién, debido a que estos terrenos han sido previamente
transformados por una instalacién de similares caracteristicas, sumado al conocimiento de

los potenciales observadores del desarrollo de proyectos fotovoltaicos en la zona de estudio.

A pesar de no considerarse importantes focos visuales, ya que la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” no se localiza en las inmediaciones de grandes nucleos urbanos
o importantes vias de comunicacién (a los que se le asocian mayores potenciales de
observacién), la irrupcién de estas nuevas infraestructuras de formas y colores totalmente
artificiales en un entorno tradicionalmente agropecuario generard un impacto por contraste
que es de tipo negativo por alterar el imaginario colectivo de un espacio al introducir
contradicciones en su composiciéon. Por tanto, se valora el impacto visual o paisajistico como
moderado. Cabe sefialar que se adoptaran medidas preventivas y correctoras enfocadas a

paliar esta afeccién (pantalla vegetal, uso de colorimetria adecuada, etc.).
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+»+ Alteracion de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido y contaminacion

(potencial)

Al igual que durante la fase de construccidn, la ocurrencia de este acontecimiento es

accidental y de baja probabilidad por lo que se considera no significativo.

X3

%

(potencial)

Alteracion de los elementos y componentes del paisaje derivado de riesgo de incendios

Como sucede para la fase de construccién, la ocurrencia de un incendio ocasionaria un

impacto sobre los elementos del paisaje, dando lugar a un cambio en la forma, textura y

color. Se implementaran una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de incendios

en la planta solar fotovoltaica.

7.4.9.2. Alternativa A

La Linea Subterrdnea de Conexidon queda totalmente exenta de provocar un impacto sobre el

paisaje durante esta fase del proyecto.

7.4.9.3. Evaluacion y valoracion de impactos sobre el paisaje

Incidencia del Impacto: En la valoracién del impacto paisajistico debe tenerse en cuenta que el

cambio en la apariencia del paisaje puede ser percibido de manera distinta segun el observador.

No obstante, de manera general, la incidencia global del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica

“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y su infraestructura de evacuacion sobre el paisaje

se califica en los siguientes términos:

PAISAJE
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Alta 8 - -
EXTENSION Extenso 4 - -
MOMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Permanente 4 - -
REVERSIBILIDAD Medio plazo 2 - -
SINERGIA Sinérgico 2 - -
ACUMULACION No 1 - -
EFECTO Directo 4 - -

/ .
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PAISAJE
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO
PERIODICIDAD Continuo 4 - -

RECUPERABILIDAD Recuperable 2 - -

INCIDENCIA 55 i
DEL IMPACTO

INDICE DE 0,483 i
INCIDENCIA

VALORACION MODERADO NULO

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Evaluaciéon del impacto: El grado de afeccion sobre el paisaje depende de numerosos

factores, ya que a las consecuencias de la implantacion de las instalaciones como elementos
ajenos o discordantes, cabe afiadir su condicion de registros de nueva percepcion en el
territorio cuyo encaje, dependera en Ultima instancia de la densidad de infraestructuras
similares en un entorno préximo y del valor que otorgue la poblacidn al paisaje en el que se
implantan y a las infraestructuras de generacidon de energias renovables, percibidas en
muchas ocasiones como elementos sostenibles que otorgan modernidad al medio

socioecondémico en el que se ubican.

La incidencia visual de las plantas fotovoltaicas se cataloga de grado medio y sus principales
afecciones estdn matizadas por la relativa baja altura de las instalaciones, el efecto
enmascarante de la vegetacién y determinadas zonas alomadas, la disminucién de nitidez

con la distancia, o la lejania respecto a nucleos de poblacidn cercanos.

7.4.10. Patrimonio cultural y arqueoldgico

Durante la fase de explotacion del proyecto, el impacto sobre el patrimonio arqueoldgico,

cultural y etnografico debe ser nulo.

7.4.11.Vias pecuarias

7.4.11.1. Alternativa 1

El emplazamiento de la Alternativa 1 o parcelario de ubicacidn para la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” no interacciona directamente con ninguna Via Pecuaria. La mas

cercana se trata de la “Cafiada Real de Ahijaderos”, localizada a 336 m al Norte de la futura
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instalacion. Durante la fase de explotacién, los principales impactos a destacar es la posible
utilizacion de la misma para el transito de vehiculos como acceso a la instalacion, sumado al
impacto visual que pueden provocar las infraestructuras proyectadas en los usuarios de estas

vias de dominio publico. Esto ultimo ya ha sido considerado en el apartado de Paisaje.

7.4.11.2. Alternativa A

A pesar de la LSMT de Conexidn se ha proyectado realizando un cruzamiento sobre la anterior
“Cafiada Real de Ahijaderos”, durante la fase de explotacidn del proyecto, debido al caracter

soterrado de la infraestructura, se valora el impacto como nulo.

7.4.11.3.  Evaluacion y valoracion de los impactos sobre vias pecuarias

VIAS PECUARIAS

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Media Baja 2 - -
EXTENSION Puntual 1 - -
MOMENTO Inmediato 4 - -
PERSISTENCIA Temporal 2 - -
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 - -
SINERGIA No 1 - -
ACUMULACION Sin efecto 1 - -
EFecTo Directo 4 - -
PERIODICIDAD Discontinuo 1 - -
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 - -
o pacro 23 :
boox -

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

7.4.12. Montes de Utilidad Publica

El proyecto objeto de estudio se encuentra alejado de Montes de Utilidad Publica, siendo el mas
proximo a la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” el MUP “Dehesa Boyal de
Guijo de Galisteo”, ubicado al Este aproximadamente a 5,5 km. Debido a esta lejania, no se

prevén impactos sobre este factor.
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7.4.13. Medio socioecondmico

Al igual que para la fase de construccién era necesaria la presencia de personal, en esta fase
también lo es, aunque en proporciones bastante mas reducidas, ya que Unicamente serd
necesaria la presencia de un determinado numero de personas para realizar las labores de

mantenimiento.

A pesar de ello, la etapa de explotacion también da lugar a un impacto positivo, ya que genera
empleo de tipo directo e indirecto, contribuyendo a la mejora de la socioeconomia rural, puesto
que se mejorara el nivel de servicios de la poblacion del entorno a través de la creacién de
puestos de trabajo, a saber: servicios de ingenieria y consultoria, constructores de obra civil,

montadores electromecanicos de equipos, etc.

Ademds, la planta solar fotovoltaica producird energia eléctrica anual suficiente como para
abastecer las demandas de electricidad del entorno mas cercano, con la produccién de energia

mas barata y limpia, que conlleva a su vez una serie de unos beneficios sociales.

7.4.13.1.  Evaluacion y valoracion de impactos sobre el medio socioecondmico

Incidencia del Impacto: La planta fotovoltaica objeto de este proyecto solar contribuira a la

mejora de la socioeconomia del entorno, puesto que se mejorara el nivel de servicios de la
poblacién del entorno a través de la creacidon de puestos de trabajo de diversa cualificacién,
basada no solamente en mano de obra, sino en cuadros medios. Tiene asociados una serie de
beneficios ambientales como la produccion de energia limpia sin emisiones y la contribuciéon a
la lucha contra el cambio climatico, que también repercute positivamente sobre la poblacién e
introduciendo el germen de la cultura ambiental y conservacionista. Ademas, producird un

aumento y una mejora del suministro eléctrico en un contexto de demanda creciente.

MEDIO SOCIOECONOMICO
ALTERNATIVA 1 A
ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

SiGNo Positivo + Positivo +
INTENSIDAD Media Baja 2 Media Baja 2
EXTENSION Extenso 4 Extenso 4
MOMENTO Inmediato 4 Inmediato 4
PERSISTENCIA Temporal 2 Temporal 2
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 Corto plazo 1
SINERGIA No 1 No 1
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MEDIO SOCIOECONOMICO

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER | CODIGO

ACUMULACION Acumulativo 4 Acumulativo 4
EFecTO Directo 4 Directo 4
PERIODICIDAD Continuo 4 Continuo 4
RECUPERABILIDAD | Inmediata 1 Inmediata 1
P . 3
VALORACION COMPATIBLE COMPATIBLE

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

Al aumentar el empleo con el desarrollo de las obras y, repercutir de manera positiva en la
economia local mediante el remanente de empleos durante la fase de explotacién, el impacto

se considera positivo.

El desarrollo de la construccion de la planta fotovoltaica generard un impacto positivo que puede
conllevar modificaciones de toda indole sobre el medio econédmico y social que es el que deriva
del incremento de trabajo como consecuencia de las obras, que posibilitard el desarrollo

econdmico de nuevas areas y la mejora de la calidad de vida de los habitantes.

El desarrollo de la obra hara que se consuman productos y materiales de la zona, afectando de

forma positiva a la economia y su sector productivo preexistente.

Evaluacién del Impacto: En definitiva, en cuanto a lo que la implantacion va a suponer para la

poblacién y su entorno, el proyecto no alterard su forma de vida ni sus pautas de
comportamiento y supondrd un aumento de las oportunidades de trabajo y mejora econdmica

general de la zona.

7.4.14.Salud humana

7.4.14.1.  Alternativa 1

Existen algunos aspectos importantes relacionados con la salud humana que deben ser

considerados durante esta fase:

e Ruido: Aunque los principales equipos y elementos de las plantas fotovoltaicas no

generan ruido durante su operacién normal, hay que considerar el ruido generado por las
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estaciones de potencia (inversores de corriente/transformadores) y el proveniente de las
actividades de mantenimiento y reparacién; no obstante, a cierta distancia, estos niveles
de ruido pasan a ser admisibles. Los niveles de ruido generados por estas actividades
deben cumplir con las normativas locales para evitar trastornos en el suefio, el descanso
y la salud auditiva de las personas que residen en las cercanias de la instalacion. Este
impacto ya fue considerado en apartados anteriores.

e Radiacidn electromagnética: La instalacidon de una planta solar fotovoltaica implica la
presencia de equipos electrénicos, como inversores y transformadores, que generan
radiaciéon electromagnética. Aunque la exposicién a esta radiacién es minima, las
personas que trabajan en la planta deben cumplir con las normativas de seguridad y
proteccion laboral, y se recomienda evitar la exposicion prolongada a las fuentes de
radiacion. Este impacto ya fue considerado en apartados anteriores.

e Seguridad laboral: Durante la fase de explotacion de la planta solar fotovoltaica, los
trabajadores pueden estar expuestos a riesgos laborales como caidas, lesiones por cortes,
guemaduras, entre otros. Es importante que la planta cumpla con las normativas de
seguridad laboral y se capacite adecuadamente a los trabajadores para prevenir
accidentes y lesiones.

e Cambio climatico: Si bien la operacién de una planta solar fotovoltaica en si no tiene
impacto en la salud humana, la mitigacion del cambio climatico que puede lograrse
mediante el uso de energia solar puede tener efectos positivos en la salud de las personas.
La reduccién de emisiones de gases de efecto invernadero y la transicién a fuentes de
energia renovables pueden mejorar la calidad del aire y reducir la exposicién a

contaminantes atmosféricos que afectan la salud respiratoria.

7.4.14.2. Alternativa A

En el caso de la Linea Subterranea de Conexidn, no se identifican potenciales impactos sobre la

salud humana.

7.4.14.3.  Evaluacion y valoracion de los impactos sobre la salud humana

Incidencia del Impacto: Muchos de los impactos descritos sobre la salud humana para la fase de

explotacidon presentan un caracter potencial, debido a su baja probabilidad de ocurrencia.
Teniendo esto en cuenta, la valoracién cuantitativa del impacto generado sobre este factor es

la siguiente:
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IMPACTO SOBRE LA SALUD HUMANA

ALTERNATIVA 1 A

ATRIBUTO CARACTER | CODIGO | CARACTER cODIGO

SIGNO Negativo - - -
INTENSIDAD Media Alta 4 - R
EXTENSION Parcial 2 - -
MOMENTO Medio plazo 2 - -
PERSISTENCIA Temporal 2 - -
REVERSIBILIDAD Corto plazo 1 - -
SINERGIA No 1 - .
ACUMULACION Acumulativo 4 - -
EFecTO Secundario 1 - -
PERIODICIDAD Discontinuo 1 - -
RECUPERABILIDAD Inmediata 1 - -
il 2
[NDICE DE INCIDENCIA 0,184 -
VALORACION : NULO

*Se recuerda que la valoracion cuantitativa para la Alternativa 1 hace realmente referencia al impacto que provocard
la PSFV propiamente dicha sobre el elemento del medio analizado.

7.4.15.Bienes inmuebles

El funcionamiento del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3” no generara afecciones sobre los bienes inmuebles presentes en la zona de estudio.
No obstante, existen una serie de impactos los cuales recaen indirectamente sobre las
infraestructuras cercanas, como pueden ser los cambios en la atmdsfera (alteracion de la calidad
del aire y alteracion de la calidad sonora), que ya han sido tenidos en cuenta en apartados

anteriores.

7.5. Determinacién y valoracion de los impactos significativos. Fase de

Desmantelamiento

Para la etapa de desmantelamiento se realiza una valoracion general sobre cada uno de los
principales factores ambientales analizados. Se trata de una valoracidn vdlida para cualquier
alternativa, ya que las actuaciones que conllevan la fase de desmontaje se pueden considerar

comunes para las diferentes opciones planteadas.
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Sin embargo, es preciso sefialar que realizar una valoracidon de impactos sobre la fase de
desmantelamiento a dia de hoy, teniendo en cuenta que dicha etapa en el caso de realizarse
serd pasados aproximadamente 30 afios (con posibilidad de prorrogar con 5 afios adicionales si
la tecnologia lo permite) desde la puesta en marcha de la planta solar fotovoltaica, es estimar
una situacién poco realista, ya que, una vez transcurrido el citado periodo de tiempo, la

valoracion podria ser otra totalmente diferente.

En muchos casos, si el cliente llega a un acuerdo con el propietario de la parcela, puede
renovarse el contrato de arrendamiento, con lo cual se seguira explotando la instalacién,
alargandose de esta forma la vida Util de la planta, siendo Unicamente necesario realizar la
sustitucion de aquellos elementos de la instalacién que se encuentren deteriorados o, la
instalacion de elementos de captacién mas eficientes teniendo en cuenta el ritmo de los

adelantos tecnolégicos en el campo de la sostenibilidad.

7.5.1. Clima

7.5.1.1. Impacto ambiental sobre el clima

La principal consideracién que hay que tener en cuenta tras el desmantelamiento de la Planta
Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” es la afeccién negativa resultado
del cese de contribuir a la reduccidon de gases de efecto invernadero por parte de fuentes de

energias renovables.

7.5.2. Atmosfera

7.5.2.1. Impacto ambiental sobre la atmdsfera

La valoracién del mismo, tanto en lo que respecta a incidencia como a magnitud, es similar a la
ya realizada en fase de construccidn en la determinacién y valoracién de impactos sobre la

atmosfera.

K/

++ Alteracidon de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de la

accion de vehiculos y maquinaria

El incremento de los gases contaminantes en la atmodsfera es consecuencia del
funcionamiento de la maquinaria necesaria para las labores de desmantelamiento. La

Inspeccidon Técnica de Vehiculos (ITV) que deberd tener acreditada cada vehiculo o
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magquinaria, asegura que las emisiones seran minimas y estaran por debajo de los valores

limites establecidos, considerdandose de esta forma el impacto compatible.

5

€

Alteracidon de la calidad del aire: incremento de particulas en suspension

La restauracion de las condiciones iniciales del suelo y la presencia de maquinaria sobre
superficies sin pavimentar, dan lugar a un aumento de las particulas en suspension,
afectando esto a la calidad del aire. Este impacto puede considerarse compatible siempre y

cuando se ejecuten las medidas preventivas y correctoras contenidas en este estudio.

++» Alteracion de los niveles sonoros: ruido provocado por la presencia de personal y

maquinaria

El uso necesario de la maquinaria pesada para el desmantelamiento de la instalacion
provocard un aumento en los niveles sonoros en la zona de actuacidn. Sin embargo, la
incidencia y magnitud de esta pérdida de calidad del aire como consecuencia del aumento
de los niveles sonoros, se considera un impacto de baja magnitud debido al alcance
restringido de la perturbacién sonora, la presencia de otras fuentes sonoras y la distancia
gue se establece entre la zona de actuacién y los nucleos de poblacién. Toda la maquinaria

utilizada cumplira lo estipulado en la legislacion existente en materia de ruidos y vibraciones.

Al tratarse la fase de desmantelamiento de una actividad temporal, que conlleva un impacto
limitado a la propia actividad de la maquinaria y presencia de personal, y que la maquinaria
debera cumplir la legislacién existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los

limites establecidos por la legislacion vigente. Por tanto, el impacto es compatible.

7.5.3. Geologiay suelo

7.5.3.1. Impacto ambiental sobre la geologia y suelos

+»+ Alteracion de la estructura edéafica

Durante la fase de desmantelamiento de la instalacion también se realizaran labores de
acondicionamiento de terrenos. Entre algunas de las tareas a realizar se encuentra la de
descompactacion de aquellas superficies de suelo que se hayan visto alteradas durante las

fases de construccidn y explotacion de la planta. Tras la aplicacion de estas medidas, se
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recuperara la estructura edafica, considerdndose por tanto el impacto positivo a corto-

medio plazo.

Contaminacion de suelos como consecuencia de accidentes (potencial)

La presencia de maquinaria necesaria para abordar las tareas de desmontaje de las
instalaciones y reacondicionamiento de las condiciones iniciales, pueden dar lugar a

accidentes potenciales como consecuencia de vertidos de hidrocarburos, aceites, etc.

Ademas, el incorrecto almacenamiento de materiales y productos procedentes de las
labores de desmontaje, puede provocar una afeccién por alteracion de la calidad de los
suelos. Con el desmantelamiento se produce un incremento del riesgo de contaminacion de
suelos de forma importante, debido a una alteracion de las caracteristicas fisico-quimicas
del mismo. Si se tiene en cuenta que su magnitud serd focalizada y que ademas se aplicaran
inmediatamente una serie de medidas estabilizadoras y correctoras, el impacto se

caracteriza como compatible.

Liberacion de la superficie de suelo

La fase de desmantelamiento da lugar a un efecto positivo sobre los suelos, ya que los
mismos vuelven a recuperar el estado que tenian antes del inicio de las obras, quedando

desprovistos de elementos ajenos al entorno natural.

Recuperacion del uso tradicional del suelo

Tras la finalizacién de la vida util de la instalacion, el posterior desmantelamiento de la
misma y el reacondicionamiento de los terrenos a su situacion inicial, se le otorgard a la zona
de actuacién su valor natural, pudiéndose hacer practica del uso que se realizaba en la zona

previamente al inicio de la construccién de la planta fotovoltaica.

En las primeras fases de este proceso se acentuardn los procesos erosivos basados en
deflacion edlica y erosion hidrica por quedar las superficies completamente expuestas tras
la retirada de los elementos de captacion y los trabajos que conllevan trasiego de personal
y vehiculos. Cabe destacar que, debido a los procesos de colonizacidn pionera vegetal por
parte de las especies herbaceas del medio donde se ubica el proceso, esta fase tendra una

escasa duracion.
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7.5.4. Hidrologia

7.5.4.1. Impacto ambiental sobre la hidrologia

Contaminacion de cursos de agua superficial o subterrdnea como consecuencia de

accidentes (potencial)

La presencia de maquinaria en las cercanias de cursos de agua o en zonas de alta
permeabilidad con presencia de acuiferos conlleva un riesgo de accidentes asociado que
puede derivar en vertidos de aceites, resinas, hidrocarburos o combustibles, etc. Son
susceptibles de aplicacién tanto medidas preventivas, minimizadoras como correctoras v,
en cualquier caso, el vertido seria de escasa dimensidn y reducido a los depésitos de las
propias maquinas. Partiendo de que la ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de
baja probabilidad y de muy facil aplicacién de medidas preventivas, se puede considerar el

impacto como compatible y espacialmente reducido.

Tras la fase de desmantelamiento de las diferentes intalaciones, se esperan efectos positivos
sobre la hidrologia a corto-medio plazo, ya que una vez finalizada esta etapa, la totalidad de
la maquinaria, vehiculos y elementos que contengan sustancias contaminantes, seran
evacuados de la zona de actuacion, dejando de esta forma el terreno libre de elementos que
puedan generar un riesgo para las masas de agua superficiales y subterrdneas, como
consecuencia de accidentes potenciales. En este caso, al igual que para los suelos y la
geologia, se contempla una primera fase de exposicién a los agentes erosivos y de transporte
de materiales que ird amainando segun las dindmicas anteriores a la instalacion del proyecto
recuperen su papel natural preponderante. Este papel natural es matizable ya que este

espacio ha sido tradicionalmente modificado por la mano del hombre.

7.5.5. Vegetacién

7.5.5.1. Impacto ambiental sobre la vegetacion

Riesgo de accidentes que conllevan afeccion directa sobre la vegetacidon (Incendios)

La presencia de personal y maquinaria en un entorno rural conlleva la posibilidad de
aparicion de incendios por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la época del

afio en que se lleven a cabo las actuaciones. Se van a poner en marcha toda una serie de
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medidas preventivas y minimizadoras, tendentes a minimizar el riesgo de incendios, por lo

que el riesgo asociado no se va a analizar en detalle.

Deposicion de polvo sobre la vegetacion

Siendo de aplicacion una serie de medidas preventivas para tratar de evitar la dispersién de
polvo como consecuencia del transporte de vehiculos y maquinaria; la deposicién de polvo
sobre la vegetacion existente va a ser poco significativa. Ademas, este efecto serd eliminado
totalmente tras el cese de la fase de desmantelamiento, con lo cual se esperan efectos
positivos sobre la vegetacidn, ya que, al no existir ningun tipo de transito de maquinaria en
las zonas de actuacidén, no se generara aumento de los niveles de particulas en suspension

con el consecuente efecto que este tendria sobre la vegetacion.

7.5.6. Fauna

7.5.6.1. Impacto ambiental sobre la fauna

Molestias por la presencia de personal y maquinaria

La presencia del personal y la maquinaria para la ejecucidn de las labores de
desmantelamiento y reacondicionamiento de terrenos en un entorno natural conlleva
molestias sobre la fauna que de forma habitual utiliza ese territorio. Estas molestias, por
regla general, se traducen en pequefios desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas

épocas (reproduccion) pueden afectar seriamente a los individuos.

Atropellos de fauna (potencial)

Las especies de anfibios, reptiles y avifauna terrestre son los principales grupos faunisticos

susceptibles de sufrir atropellos durante las tareas que conllevan la fase de desmontaje.

Recuperacion de habitats y eliminacion de riesgos

Tras el cese de las labores que conlleva la fase de desmantelamiento, se rescata el estado
inicial de los terrenos, lo que lleva asociado un efecto positivo para la fauna del entorno, al
recuperarse el habitat que existia anteriormente. Las zonas de actuacidn quedaran
nuevamente como espacios abiertos, existiendo la posibilidad de que los mismos puedan

ser utilizados por la fauna como superficies de campeo, refugio y alimentacion.
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Otros efectos positivos para la fauna, en especial para la avifauna, es que al desmantelar los
tendidos eléctricos que evacuan la energia generada en la instalacién, se eliminan posibles
riesgos de colision y/o electrocucidn que dichas estructuras suponen para ciertas especies
de aves. Por otra parte, la eliminacidn del vallado que delimita la planta suprime el posible

riesgo de colisidn de ciertas especies de aves con el mismo.

7.5.7. Usos del suelo

7.5.7.1. Impacto ambiental sobre usos del suelo

+* Recuperacion del uso tradicional del suelo

Tras la finalizacidn de la vida util de la planta fotovoltaica, el posterior desmantelamiento de
la misma y el reacondicionamiento de los terrenos a su situacion inicial, se le otorgard a la
zona de actuacién su valor natural, pudiéndose hacer practica del uso que se realizaba en la

zona previamente al inicio de la fase de construccion.

7.5.8. Paisaje

7.5.8.1. Impacto ambiental sobre el paisaje

Los efectos potenciales sobre la calidad visual en fase de desmantelamiento son debidos
principalmente a la presencia de maquinaria y personal. Teniendo en cuenta que se trata de un
efecto de caracter temporal y que, una vez desmantelado el conjunto de la instalacién, el paisaje
recuperara las condiciones que lo caracterizaban antes del inicio de la fase de obras, se puede

considerar que el impacto es compatible.

7.5.9. Medio socioeconémico

7.5.9.1. Impacto ambiental sobre el medio socioeconomico

Teniendo en cuenta que la fase de desmantelamiento es la situacion inversa a la fase de
construccion y que para la etapa de construccidn fue necesario el empleo de ingente mano de
obra (cualificada y no cualificada), se puede concluir que para la fase de desmontaje también
serd necesario el empleo de un alto nimero de personal. Tomando como base que dichas tareas
daran lugar a un incremento temporal en el empleo local, se puede confirmar que se generara

un impacto positivo sobre el medio socioecondmico.
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Pese a que esta fase, tal y como se adujo al principio del capitulo, tiene un componente
especulativo por la imposibilidad de una certeza absoluta acerca de la situacidn futura de este
entorno y la productividad y continuidad de este proyecto, en el caso de que la planta objeto de
estudio actuase como dinamizador de este espacio, creando un efecto llamada de actividades e
inversiones sobre el territorio, la repercusion socioecondmica sobre este territorio seria tal que,
con toda probabilidad, alterase estructuralmente su sistema productivo hacia vectores mas

tecnoldgicos e intensivos en capital, mano de obra y tecnologia.

Este escenario tan benévolo a medio plazo no es mas que una observacidon basada en
experiencias exitosas similares a nivel europeo, pero no se puede obviar la fuerte impronta rural
de este territorio, sus usos y su economia extensiva y la dindmica decreciente de la poblacion,

factores muy dificiles de revertir en una coyuntura econémica y global como la actual.
7.5.10.Bienes inmuebles
7.5.10.1. Impacto ambiental sobre los bienes inmuebles

En relacidn a la afeccidn sobre las infraestructuras existentes, resaltar que tendra lugar un
incremento de la presencia de maquinaria y vehiculos necesarios durante la fase de
desmantelamiento. Este hecho provocara ciertas molestias, ya que, por ejemplo, se
incrementard el trafico en la zona. Al tratarse de efectos temporales y que cesardn tras la fase

de desmontaje, el impacto puede considerarse compatible.

7.6.Tabla resumen valoracion de impactos significativos

Una vez realizado el analisis individual para cada uno de los factores del medio, para cada una
de las alternativas seleccionadas tanto de emplazamiento como de Linea de Conexién en estudio
y durante cada una de las fases del conjunto del proyecto, se procede a mostrar las matrices
resumen donde se reflejan los resultados de cada uno de los factores evaluados para el proyecto
de Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea
Subterrdnea de Conexion en Media Tension para evacuacion de energia, en los términos

municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres).

A continuacion, se detallan las matrices resumen:
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FASE DE CONSTRUCCION
1 A
Dimensién Componente Factor (SELECCIONADA) (SELECCIONADA)
CLIMA Cambio climatico
ATMOSFERA Cornposmlon y Cont.
S acustica
2 AGUA Hidrologia
Geologia y Suelo
SUELO Usos de Suelo
Vegetacion
Espacios Naturales
f_ﬁ Protegidos
= - ,
O Habitats Interés
[an] . .
Comunitario
Fauna
> MEDIO SOCIOECONOMICO
S SALUD HUMANA
= 2 MEDIO PERCEPTUAL
Q= MEDIO Arqueologia
S 3 SOCIOCULTURALY | Vias Pecuarias
8 © PATRIMONIO Infraestructuras
Q DIMENSION Montes de Utilidad
(2]
CULTURAL Publica NULO NULO
FASE DE EXPLOTACION
1 A
Dimension Companente Factor (SELECCIONADA) (SELECCIONADA)
CLIMA Cambio climatico NULO
ATMOSFERA Composicion y Cont. NULO
g acustica
2 AGUA Hidrologia
Geologia y Suelo
SUELO Usos de Suelo
Vegetacion
Espacios Naturales
< .
) Protegidos
= - ,
0 Habitats Interés
o . .
Comunitario
Fauna
S MEDIO SOCIOECONOMICO
S SALUD HUMANA
S o MEDIO PERCEPTUAL MODERADO NULO
Q % MEDIO Arqueologia NULO NULO
S5 SOCIOCULTURALY | Vias Pecuarias | NOSIGNIFICATIVO NULO
L
8 © PATRIMONIO Infraestructuras NULO NULO
Q DIMENSION Montes de Utilidad
wv
CULTURAL Publica NULO NULO
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Tras el andlisis realizado, la valoracidn del impacto ambiental global del actual proyecto de
Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea
de Conexidon en Media Tension para evacuacion de energia, en los términos municipales de Guijo
de Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres), se considera COMPATIBLE, con una

probabilidad de ocurrencia alta.

Asimismo, se puede afirmar que, por la naturaleza del proyecto fotovoltaico y sus caracteristicas
como fuente de energia renovable, el impacto global generado en la fase de funcionamiento es

POSITIVO.

7.7.lmpactos acumulativos o sinérgicos

Se aporta como Anejo IX el Estudio de los efectos sinérgicos, conjuntos y acumulativos derivados
de la implantacidon de 17 Instalaciones Fotovoltaicas (con Capacidad de Acceso de 1.142,36
Mwn) y las correspondientes Infraestructuras de Evacuacién de energia eléctrica en el entorno

del Nudo Zarzon 400 kV. T.M. Pozuelo De Zarzon (Caceres).
A modo de resumen del citado estudio, se exponen a continuacion las principales conclusiones.

7.7.1. Conclusiones del estudio de los efectos sinérgicos, conjuntos vy

acumulativos

Sinérgicamente, considerados todos los impactos ambientales de los 17 Proyectos que
conforman el Nudo Zarzén 400 kV se han identificado los impactos sinérgicos y/o acumulativos
de caracter relevante con una magnitud severa sobre la vegetacidn y la fauna. Estos impactos
tienen su origen fundamentalmente en la gran superficie que sera ocupada por las plantas y sus
infraestructuras (casi 4.000,00 ha), que se vera agravada por la concentracion de plantas
lindantes o muy préximas unas a otras, y, por la longitud acumulada que presentan los trazados

de los tendidos aéreos de las lineas de evacuacion (76,91 km).

Los impactos mas relevantes, es decir los severos, se originan durante la fase de construcciény
la fase de explotacion. Concretamente durante la construccion de las plantas y sus
infraestructuras asociadas, y, se produciran sobre la vegetacidn y la fauna, mientras que durante

la explotacion se producen sobre la fauna y el paisaje.
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Estos impactos severos se veran reducidos en importancia y magnitud con la adopcién de las
medidas correctoras propuestas en los Estudios de Impacto Ambiental de cada una de las PSFV
redactados por los promotores. Ademads, para reforzar estas medidas en el estudio sinérgico
objeto de este se proponen una serie de recomendaciones de caracter preventivo y
complementarias a las medidas correctoras y compensatorias propuestas por los promotores

en los EIAs de cada una de las PSFV proyectadas.

Una vez adoptadas las medidas correctoras propuestas en los EIAs de cada una de las 17 PSFV y
las recomendaciones derivadas de este Documento la importancia y magnitud del impacto se
verd notablemente reducida, no solo los calificados de severos que pasan a moderados, sino

también en los moderados y compatibles.

Por ultimo, es preciso remarcar que la implantacion de los Proyectos contribuird a la produccién
de energia eléctrica sin emisién de contaminantes, completamente limpia, y que contribuira a
la lucha contra el cambio climatico y desarrollo socioeconémico de las zonas rurales que acogen
las PSF que conforman el Nudo Zarzén, por lo que los 17 Proyectos de generacidn de energia
renovable supondrdn un impulso en la lucha contra la despoblacién, lo cual se considera muy

beneficioso.
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPLEMENTARIAS

En consonancia con el principal objetivo de lograr una minima afeccién ambiental y
compatibilizar las infraestructuras proyectadas con el medio, una vez descrito el grado de
afeccion de cada elemento ambiental por cada accidn impactante que se va a suceder en cada
una de las fases, se procede a enumerar las medidas que es necesario tomar (y cuyo
cumplimiento sera descrito y vigilado en el apartado de Plan de Vigilancia Ambiental o PVA) para
evitar, reducir o compensar los efectos negativos que se prevé se ocasionaran en los
elementos ambientales presentes en el entorno de ubicacién del actual proyecto de Planta
Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea de
Conexidn en Media Tension para evacuacion de energia, en los términos municipales de Guijo de

Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres).

Las medidas son aquellas acciones realizadas sobre el proyecto con el objeto de evitar, disminuir,
modificar, curar o compensar el efecto del proyecto de instalacién de la planta fotovoltaica en
el medio ambiente. Estdn pensadas para rebajar los impactos intolerables y minimizar todos en
general, asi como también para aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para
el mejor éxito del proyecto. Es importante destacar que siempre es preferible evitar el impacto

que corregirlo.

De acuerdo con las caracteristicas técnicas de los distintos elementos que componen el proyecto
y las afecciones ambientales producidas sobre los diversos recursos, asi como de las
interacciones ambientales previstas (incluyendo las provocadas sobre el medio humano), se han
establecido diversas medidas de atenuacién de los impactos basadas en criterios de correccién

de los mismos.

La idea que subyace en todas las medidas preventivas y correctoras que se incluyen en el
presente estudio, es la integracion ambiental de la totalidad de las infraestructuras proyectadas
para la generacion de energia solar fotovoltaica. Las diversas medidas se adoptaran en la fase
del proyecto en la que se estimen necesarias en virtud del impacto que se produzca y del

caracter del mismo.

Desde el inicio de los trabajos vy, siguiendo las indicaciones del Director de Vigilancia Ambiental,
se llevara a cabo el control y vigilancia efectiva de la ejecucién de las medidas y la correcta

adecuacion de las mismas a los impactos realmente producidos.
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Previamente al comienzo de los trabajos se informara a los trabajadores de las caracteristicas
del proyecto para que conozcan las posibles alteraciones y las medidas correctoras y preventivas

que se van a aplicar.

Las medidas pueden darse tanto en fase de construccidon, como en la de puesta en marcha y

explotacidon o desmantelamiento. Estas pueden ser clasificadas como:

- Minimizadoras o protectoras, dedicadas a corregir las alteraciones dentro del proyecto, a
la misma vez que se realiza, y de manera previa a la afeccion del elemento ambiental.
Encaminadas a evitar por completo la afeccion al elemento ambiental en cuestion.

- Correctoras, destinadas a evitar posibles impactos que puedan surgir tras el desarrollo del
proyecto. Estdn encaminadas a minimizar todo lo posible la afeccion que el impacto
ambiental ha sufrido como consecuencia de la realizacién de una accién impactante.

- Complementarias, disefiadas para cubrir impactos inherentes al desarrollo del proyecto y
gue por tanto no pueden ser evitadas, éstas van encaminadas a restituir lo destruido en

otra zona o lugar siempre y cuando esto sea posible.

8.1. Medidas preventivas o protectoras propuestas

8.1.1. Medidas Especificas Preventivas de Impactos: Medio Abiético

ATMOSFERA

Se realizaran riegos frecuentes de caminos de modo que el grado de humedad sea suficiente

para evitar la produccién de polvo fugitivo. Otras medidas de minimizacion de emision de polvo
MP-1

incluyen el control de los limites de velocidad, volumen de vehiculos y proteccion de la carga

de los camiones mediante toldos.

Puesta a punto de la maquinaria a utilizar con el objeto de minimizar las afecciones por gases
MP-2 de combustidn. Se cumplird estrictamente con lo establecido por la Direccién General de

Trafico en lo referente a la Inspeccidon Técnica de Vehiculos.

Limitacion de horarios y cupo de camiones por hora en los puntos mas sensibles de
MP-3

contaminacion atmosférica y acustica.
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MP-4

Se cumplird con la normativa referente a la contaminacién acdustica, el Decreto 19/1997, de 4
de febrero, de Reglamentacion de Ruidos y Vibraciones de Extremadura, y la Ley 37/2003, de

17 de noviembre, del Ruido.

MP-5

La maquinaria cumplird con lo establecido en la Directiva 2005/88/CE de 14 de diciembre de
2005 por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las
maquinas de uso al aire libre que ha sido traspuesta a la legislacién estatal por el Real Decreto
524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero,
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas

de uso al aire libre.

MP-6

En la instalacién de maquinaria o elementos susceptibles de la generacién de molestias por
ruidos y vibraciones, se utilizaran elementos antivibratorios y potenciacion expresa del

aislamiento acustico en el entorno de la ubicacién del foco emisor del ruido o vibracion.

MP-7

Para minimizar el ruido eléctrico asociado al efecto corona, se elegiran conductores de
materiales compuestos grasos en los que puedan adherirse particulas y disefiados para operar
sin crear el campo asociado. En lineas subterraneas de alta tension, el efecto corona puede ser
causado por la presencia de aire atrapado en el aislamiento de los cables, o por la presencia de

pequefias burbujas de aire o imperfecciones en el aislamiento de los cables.

MP-8

Circulacion de vehiculos y actividades potencialmente generadoras de contaminacion sonora:
se atenderd a lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento General de Circulacion.
Moderacién de velocidad de circulacion de maquinaria:

e Vehiculos pesados: 30 km/h

e Vehiculos ligeros: 40 km/h

Estas velocidades seran moderadas en zonas habitadas o concurridas cercanas a la planta.

MP-9

Se evitara el transporte de materiales y las acciones de carga/descarga en dias muy ventosos,
para evitar la generacion de polvo. Asimismo, se hara uso de lonas que cubran la carga de los
camiones, evitando la propagacion de particulas, y se realizaran riegos periddicos que permitan

asentar el material particulado presente en superficie.
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SUELO

MP-10

Uso de maquinaria adecuada durante la obra para minimizar el efecto de compactacion del

suelo y la erosion asociada a este proceso.

MP-11

Los vehiculos circularan por un solo carril, siguiendo rodaduras existentes. El acceso y transito

de los vehiculos se realizara por viales y caminos existentes para evitar afecciones.

MP-12

En caso de apertura de nuevos accesos, se realizardn con la minima anchura posible,

procurando respetar la vegetacion autdctona y sin afectar al sistema hidroldgico.

MP-13

Zonas de actuacion: Acotacién mediante jalonamiento, con objeto de evitar compactaciones

excesivas de los terrenos afectados, ocupando las superficies estrictamente necesarias.

MP-14

La franja de ocupacioén de las obras se reducird al minimo necesario para disponer el acopio de

materiales, tierras, residuos y permitir el transito de maquinaria.

En la medida de lo posible se utilizarda maquinaria de pequefio tamafio, para reducir la

ocupacion de terreno al minimo.

MP-15

Las plataformas de montaje de los paneles fotovoltaicos, los caminos, los terrenos dedicados a
acopios de materiales y almacenamiento de maquinaria, los terrenos que ocupen las
instalaciones accesorias y la linea subterrdnea de conexion habrdn de estar definidos y
balizados tras el replanteo de las obras. Seran las Unicas zonas del emplazamiento de la planta
fotovoltaica que podran ser ocupadas, permaneciendo el resto de ellas en estado natural, por
lo que no podra ser usado para circular o estacionar vehiculos o para acopiar materiales, salvo

que se produzca mantenimientos correctivos en la planta.

MP-16

Se evitara todo tipo de vertido directo al suelo en la zona, de cualquier tipo de agua o sustancia
contaminante. El repostaje, reglaje, cambio de aceite y, en general, cualquier actividad de
mantenimiento o puesta a punto de maquinaria, se efectuard en taller, estacion de engrase,
garaje o areas especificas acondicionadas. El estacionamiento de la maquinaria se realizara
dentro del parque de maquinaria o de las zonas destinadas a tal fin y siempre fuera de cualquier

tipo de cauce. Para estos trabajos se proyectaran, a lo largo de toda la obra, puntos limpios.

MP-17

Limpieza de cubas: Se realizard en las zonas de hormigonado o habilitadas a tal efecto.
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Como labor previa a la realizacion de excavaciones o explanaciones vy, al objeto de evitar la
destruccion directa del suelo, los suelos de alta capacidad agrondmica o fértiles (tierra vegetal)
MP-18
seran recogidos y acopiados para su posterior uso. Se retiraran de forma selectiva los primeros

25 cm de la capa superficial.

Los acopios de suelos se localizaran sobre superficies planas, no superando el metro (1 m) de
altura, y adoptaran una morfologia superior en artesa, al objeto de favorecer la infiltracion del
agua de lluvia y evitar la deformacion de los laterales por erosion. Una vez finalizada la obra, la
MP-19 | tierra vegetal acopiada servird para cubrir los terrenos que sean objeto de revegetacion.
Cuando las condiciones climatoldgicas asi lo aconsejen y lo estime conveniente la Direccion de
Obra, se procedera a recubrir los acopios con toldos especificos al uso, para evitar que el viento

extienda polvos y particulas por los alrededores.

En el supuesto de que sea necesaria su localizacién en el entorno proximo, las areas de vertido
de materiales sobrantes se ubicaran en localizaciones carentes de valor natural. La morfologia
MP-20 | externa de los depdsitos debera integrarse paisajisticamente en el contexto de relieve suave y
garantizar su posterior tratamiento topografico y paisajistico. Para ello, las pendientes de los

taludes no superaran el 5%.

No depositar, mas alld del buen uso necesario, o abandonar en la explotacién envases,
plasticos, cuerdas, aceite o gasoil de la maquinaria u otros productos biodegradables o no
MP-21
biodegradables. Gestionar adecuadamente los residuos de obra. Las medidas de prevenciony

minimizacién de los residuos serdn de aplicacion a las diferentes actividades de la obra.

Toda instalacién de almacenamiento y distribucién de sustancias susceptibles de contaminar
MP-22 el medio hidrico, como depdsitos de combustible, deberan ir debidamente selladas y ser

estancas para evitar su infiltracion a las aguas subterrdneas o a los horizontes edaficos.

Los viales de nueva construccion se realizaran preferentemente en zahorra y sobre sustrato
MP-23 | directamente, evitando en la medida de lo posible desmontes y terraplenes que favorezcan

fendmenos erosivos.
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La empresa constructora que intervenga en el desarrollo y ejecuciéon del proyecto, serd
responsable del tratamiento de los residuos generados durante las fases de ejecucién del

mismo vy, se exigira el cumplimiento de todas estas normas a través de su inclusion en los

MP-24
correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas y Presupuestos del Proyecto en sus
distintas fases. ldénticas garantias habran de constar en los documentos contractuales que
regulen las condiciones de transmisién y explotacién de la PSFV en fases posteriores.
Los estériles, escombros y otros materiales de desecho procedentes de la obra, no reutilizados
y no considerados residuos téxicos y peligrosos deberan retirarse, procediendo a su correcto
MP-25
depdsito en un vertedero controlado. Las areas de vertido en el entorno préximo deberan ser
autorizadas por la Administracion Ambiental y Local.
El gestor de la planta redactara dos protocolos:
e Mantenimiento preventivo de las instalaciones.
MP-26 P
e Actuacién de emergencia ante la ocurrencia de derrames, tanto para superficies de
contencién como fuera de ellas.
Se dispondra en las instalaciones de barreras absorbentes hidrofugas y equipo de aspiracién
MP-27

de derrames y de excavacion para extraer la tierra contaminada.

Se controlardn los vertidos de aceites transformadores. Tanto en la fase de obra como en la de
explotacién, se ha de evitar en su totalidad el vertido del aceite contenido en los
MP-28 | transformadores del campo solar. Los transformadores contardn con cubetos estancos para la
recogida del 100% del aceite en caso de derrame o fuga. En caso de ocurrencia, el residuo sera

entregado a un gestor autorizado.

Se procurara aprovechar pasos, lindes, carreteras o caminos existentes para llegar hasta el
MP-29 | trazado de las lineas de conexidn subterraneas. Esto reduce la apertura de nuevos pasos

temporales para el acceso a los mismos.

El edificio de control, de existir, incorporara una fosa séptica perfectamente impermeabilizada

MP-30
para recoger aguas sanitarias que, posteriormente, seran tratadas por gestores autorizados.
Tanto en fase de construccién como de mantenimiento de la linea, se deberd evitar vertidos
de aceite y otros lubricantes mediante su recogida para el posterior traslado a puntos de
MP-31

recepcion autorizados. Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehiculos se

realizaradn en instalaciones externas adecuadas, evitando potenciales vertidos al entorno.
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Se realizard un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que contengan
aceite o gases dieléctricos y se realizard un control periddico del gas hexafluoruro de azufre

(SFe) mediante la verificacién de presion o densidad, con anotacién de lecturas fuera de valor

MP-32
y accion correctiva programada si se confirman fugas. En las actuaciones de mantenimiento
que requieran vaciado de gas, se realizard una recuperacion del mismo mediante un equipo de
recuperacion. Los aceites dieléctricos empleados estaran libres de PCBs y PCTs.

HIDROLOGIA

Para el 6ptimo control de impactos a la red hidrografica, se procurara ejecutar la obra en el
menor plazo temporal posible, asi como su ejecucién en momentos con condiciones
climatoldgicas favorables (ausencia de precipitaciones y vientos) y, preferentemente, por lo
MP-33 | que pudiera afectar a los cauces, en ausencia de escorrentia superficial en arroyos o cursos
temporales. Se recomienda que, tanto para evitar dificultades constructivas como incidencias
sobre el ciclo del agua, las obras que cruzan la red de drenaje y los movimientos de tierra en

general se aborden en periodos secos.

Los terrenos destinados a acopio de materiales, depdsitos de maquinaria y vertidos de
MP-34
escombros y subproductos de obra se atendran a lo estipulado en los apartados anteriores.

La limpieza de cubas de hormigdn serd en la misma planta de hormigén donde se produjo, o se
MP-35 | verterd en caminos en los que ya exista un tratamiento superficial, o en un lugar especialmente

acondicionado para ello, de forma que no se afecte a aguas superficiales o subterraneas.

En caso de ser necesario atravesar zonas sensibles de modelado fluvial con maquinaria se

MP-36

habilitardn pasos provisionales con cafios que seran desmontados una vez finalizadas las obras.

Las aguas residuales generadas seran recogidas en una fosa estanca para su posterior retirada
MP-37

por gestor autorizado.

Las instalaciones auxiliares se ubicardn, siempre que sea posible, en dreas baldias, alejadas de
MP-38

zonas de escorrentias.
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MP-39

Respecto a los cruzamientos de canalizaciones eléctricas y viales con la red hidrogréfica, se
respetaran los drenajes naturales del terreno existentes evitando la disposicién de elementos
sobre los mismos. Todos estos cruzamientos deberdn realizarse con la metodologia
constructiva adecuada, de manera que se evite el desvio de cauces y su modificaciéon en
cualquiera de sus dimensiones espaciales. Los cruces de lineas eléctricas sobre el DPH se
tramitaran por el Organismo de cuenca conforme a lo establecido por el articulo 127 del

Reglamento del DPH.

En todos los cruces la altura minima en metros sobre el nivel alcanzado por las maximas
avenidas se deducira de las normas que a estos efectos tenga dictada sobre este tipo de gélibos
el Ministerio de Industria y Energia, respetando siempre como minimo el valor que se deduce

de laformula: H= G + 2,30 + 0,01 x U.

Se construird un sistema de evacuacion de aguas que evacle todas las pluviales hacia los
drenajes naturales de las fincas. El sistema de drenaje debe estar disefiado para controlar,
conducir vy filtrar el agua al terreno. El drenaje de las aguas de escorrentia superficial sera
canalizado mediante una red de cunetas longitudinales en los viales de la instalacion
fotovoltaica. Estas cunetas captaran las escorrentias y las conduciran hasta los puntos bajos del
trazado, donde se localizan las obras de fabrica de paso de pluviales bajo los caminos, que dan

continuidad a la red de drenaje natural de la parcela.

8.1.2. Medidas Preventivas de Impactos: Medio Bidtico

VEGETACION

MP-40

Se balizaran y sefializaran las zonas de actuacion y viarios de acceso al igual que se realizaran

riegos periddicos y controlados para impedir afecciones por polvo a las comunidades vegetales.

MP-41

Se mantendran los habitats de herbazales y praderas intactos en zonas no afectadas por la
construccion, con vegetacion herbacea de bajo porte, como posible descansadero o zona de

paso de fauna. Ademas, esta zona aportara naturalidad a la instalacién.

MP-42

Se conservaran los rodales de vegetacion autéctona, otra vegetacion arbdrea o linderos. Esta
medida servira de base para el inicio de los trabajos de restauracién, a la finalizacion de la fase

de explotacién de la planta.
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MP-43

La ubicacién de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria se realizard en todo momento

alejada de zonas de escorrentias, para no afectar a la vegetacién circundante.

MP-44

Se evitaran movimientos de tierras innecesarios.

Vehiculos y maquinaria seguirdan siempre los mismos trazados y por caminos previamente

acondicionados y delimitados, evitando el transito campo a través.

MP-45

La eliminacién de los residuos vegetales deberd hacerse de forma simultanea a las labores de
talas, podas o desbroces. Los residuos obtenidos se apilaran y retiraran de la zona con la mayor

brevedad, para evitar el incremento del riesgo de incendios.

MP-46

Las instalaciones auxiliares se ubicaran, siempre que sea posible, en dreas baldias, alejadas de

zonas de valor floristico.

MP-47

Se dispondrd in situ de material destinado a la extincion de cualquier foco de incendio. Se
respetaran las especificaciones del Reglamento Técnico de Lineas de Alta Tensidn sobre

distancias minimas entre conductores para reducir el riesgo de incendio.

FAUNA

MP-48

Se hace recomendable la realizacién de una revision de la fauna reproductora antes de la
ejecucion del proyecto, por técnico especializado, de manera que se obtenga una vision real

de su presencia.

Se deberd verificar la no afeccion a individuos incluidos en el Catalogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura. Para ello, se realizaran recorridos sistematicos para detectar
posibles lugares de interés para la fauna como nidos, dormideros, posaderos, etc. Los
recorridos seran realizados por especialistas e incluiran la posibilidad de actuar para
salvaguardar dichos lugares con los medios que se consideren oportunos (adecuacién temporal

de las obras para no perjudicarlas).

En caso de localizar nidos o camadas de especies protegidas se pararan las actividades y se
informara a los organismos o servicios de la Administracion competentes para que dispongan

las actuaciones necesarias para su mejor conservacion.

MP-49

Se consideraran los periodos reproductivos de la fauna en general como factor a la hora del
disefio y planificacién de las obras. Es recomendable que la realizacién de las obras tenga en

cuenta el periodo de reproduccién de las especies presentes en el entorno.
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Se implementaran medidas dentro del drea del proyecto para evitar el atrapamiento de fauna

en el interior de zanjas, como instalacién de rampas de escape en su interior, cubrimiento de

MP-50

las zanjas abiertas o colocacién rampas de escape. Al finalizar cada jornada se realizard una

inspeccién de las mismas.

Limitacion de velocidad de transito de vehiculos con objeto de disminuir posibles atropellos
MP-51

sobre la fauna terrestre.

No se realizardn trabajos en periodo nocturno para evitar que la maquinaria provoque la huida
MP-52

de fauna.

Se realizara un seguimiento sistematico de la incidencia del proyecto sobre la avifauna, tal

como se especifica en el Programa de Vigilancia Ambiental, de forma que sea posible conocer
MP-53

la incidencia en tiempo real del proyecto; si existiese una desviacion respecto del impacto

previsto inicialmente, se adoptardn las medidas adecuadas para su correccién.

Con el propdsito de minimizar la produccién de ruidos que puedan afectar a las especies de

fauna del entorno inmediato, se restringira la concentracién de maquinaria de obra en la zona
MP-54

mediante la ordenacién puntual del trafico.

Se controlara la velocidad de los vehiculos de obra en carretera mediante sefializacion.

Refuerzo de la vigilancia ambiental en obra durante las épocas sensibles del ciclo biolégico de
MP-55 | las especies presentes (principalmente primavera) para asegurar la minimizacion de las

molestias o afecciones.

Las instalaciones auxiliares (zonas de acopio, parque de maquinaria, etc.) se ubicaran en areas
MP-56
baldias y alejadas de zonas de valor faunistico, dentro de la propia planta.
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El vallado perimetral de la planta se ajustara a lo descrito en el Decreto 226/2013, de 3 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalacion, modificacion y reposicion

de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Un caso particular de riesgo colisidn es la realizacion de un vallado perimetral al emplazamiento
propuesto. Se recomienda, paralelo al mismo, una pantalla vegetal, que pueda ser detectada

por las aves, formada por vegetacién de matorral autdctono para reducir el riesgo de colision.

Para evitar la colisién de aves con el vallado perimetral, asi como otros efectos negativos
derivados de la pérdida de conectividad en la zona de proyecto, se recomienda el empleo de

malla cinegética con las siguientes caracteristicas:

- Sefializacion del vallado con elementos de alta visibilidad, prioritariamente naturales,
para evitar la colisién de las aves. Empleo de pantallas vegetales adicionales, acordes

con el paisaje de la zona (matorral autéctono), a una distancia maxima de 1,5 m, que

MP-57 pueda ser detectada por las aves.
- Disefio constructivo para evitar el efecto barrera:
e Malla ganadera, de 2 m de altura maxima y con una cuadricula a nivel del
suelo de 30 x 15 cm minimo Luz de la malla superior a 15 cm.
e Nose enterrara el mallado para que puedan pasar pequefios vertebrados. Se
evitard cementacion de bloque de hormigén en la parte inferior para permitir
a ciertos mamiferos excavar pasos que comuniquen el exterior con el interior
del recinto.
e Se evitard la presencia de elementos punzantes que puedan causar heridas
a la fauna.
No tendra sistema de anclaje al suelo diferente de los postes, no tendra elementos cortantes
0 punzantes y contara con una placa metalica de color blanco entre cada vano en la mitad
superior de la valla de 20 x 20 cm para hacerla mas visible para la avifauna.
Los mddulos fotovoltaicos incluirdn un tratamiento quimico anti-reflectante que minimice o
evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos con luna llena a fin de evitar el efecto
MP-58 | llamada de los paneles sobre aves acuaticas.
Ademas, se afiadirad en el medio de los paneles solares bandas blancas en forma de rejilla, para
minimizar la atraccién a los mismos de insectos, en especial acuaticos.
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En el caso de la existencia de nidos de especies protegidas o vulnerables, estos se respetaran
en todas las fases de la construccion y el mantenimiento de la linea de conexién, a no ser que
MP-59 | interfieran en el correcto funcionamiento de la instalacién, se estime un verdadero riesgo para
la propia ave o se cuente con el consentimiento del drgano ambiental competente para el

traslado del mismo.

Las labores de desbroce, sobre todo en el entorno de los arroyos, se planificaran de manera
MP-60
minuciosa a fin de reducir cualquier afeccién a la fauna.

8.1.3. Medidas Preventivas de Impactos: Medio Socioeconémico y Cultural

PAISAJE

Las caracteristicas estéticas de las construcciones trataran de ser similares a las de la zona,
mediante el empleo de materiales y colores que permitan su integracion en el entorno,

evitando colores llamativos y reflectantes que introduzcan desequilibrios perceptivos.
MP-61
Las construcciones metadlicas, cuando técnicamente sea posible, se pintaran en una tonalidad

blanca mate, atenuando su visibilidad y favoreciendo su integracidn paisajistica. Asimismo, los

modulos fotovoltaicos serdn sometidos a un tratamiento anti-reflectante.

Sise implantasen sistemas de iluminacion ambiental en las cercanias de los edificios auxiliares,
no se utilizardn luminarias tipo globo, sino alguna otra luminaria sin emision de luz cenital,
con el foco emisor que actle de arriba hacia abajo. En cualquier caso, se contara con
MP-62 | interruptores de encendido y apagado que permitan hacer uso de la luminaria Unicamente
cuando sea necesario. Asimismo, se evitara el uso de luces durante el periodo nocturno.
Ademas, se intentara prescindir del mayor nimero de luminarias posibles y, del mismo modo,

se emplearan sistemas de iluminacion de bajo consumo.

Los depdsitos de materiales deberan ubicarse en zonas de poca visibilidad y los materiales
sobrantes, una vez terminadas las labores de construccion, deberan ser eliminados del

MP-63 entorno.

Los materiales ligeros (tales como embalajes) susceptibles de ser arrastrados por el viento se

irdn retirando conforme se generen para evitar su dispersion.
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PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

MP-64

Balizado de las zonas arqueoldgicas identificadas en el Informe Final de Prospeccién

Arqueoldgica a obtener previa ejecucion de las obras.

MP-65

Las obras constructivas excluirdn de su drea de implantacion las zonas arqueoldgicas que

estén incluidas en el Informe Final de Prospeccion Arqueoldgica de Superficie.

MP-66

Antes del comienzo de las obras se llevarad a cabo una prospeccion arqueoldgica en buenas
condiciones de visibilidad del terreno en las zonas que originalmente tenian nula visibilidad

(porque estaban cubiertas de vegetacidn, en cultivo, etc.)

MP-67

Durante la fase de obra serd obligatorio un control y seguimiento arqueoldgico por parte de
técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que
conlleve la ejecucién del proyecto de referencia. El control arqueoldgico serd permanentey a
pie de obra y se hara extensivo a todas las obras de construccién, desbroces iniciales,
instalaciones auxiliares, lineas eléctricas asociadas, destoconados (si fuesen necesarios),
replantes, zonas de acopios, caminos de transito y todas aquellas otras actuaciones que

derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural.

Si estos trabajos confirmasen la existencia de restos arqueoldgicos que pudieran verse

afectados por las actuaciones derivadas del proyecto, se llevard a cabo el siguiente protocolo:

e  Paralizacion inmediata de las obras en la zona de afeccién
e Balizado de la zona para preservarla de transitos
e  Primera aproximacién cronocultural de los restos

e Definicion de la extensién maxima del yacimiento en superficie.

El informe técnico resultante serd remitido a la Direccién General de Bibliotecas, Museos y
Patrimonio Cultural que cursara visita de evaluacion con caracter previo a la emisién de

informe de necesidad de excavacion completa de los hallazgos geolocalizados.

MEDIO SOCIOECONOMICO

MP-68

Realizacion de trabajos asociados a la fase de construccion en el menor tiempo posible, con

el fin de paliar las molestias a la poblacién (dispersa).

MP-69

Se evitara el transito de maquinaria pesada por el interior de los nucleos cercanos.
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Se favorecera e incentivara (directa e indirectamente) por parte de empresa constructora del
MP-70 | proyecto, el empleo de mano de obra local (cualificada y no cualificada) de modo que se

incremente la tasa poblacion activa a nivel local y comarcal.

Se planificara el transporte por carretera, concentrandolo en las franjas horarias de menor

MP-71

intensidad de tréfico cotidiano.

En caso de necesidad de transporte especial, se seleccionaran rutas y horarios de trafico de
MP-72

forma que se altere lo minimo posible el trafico de la zona y se eviten embotellamientos.

Se sefializaran los cruces con las vias de comunicacion principales, advirtiendo de la salida 'y
MP-73

entrada de vehiculos pesados, tal y como establece la normativa al respecto.

El contratista debera disponer de personal que sefialice correctamente las eventualidades
MP-74 | contempladas durante la ejecucion de los trabajos, como cortes temporales y desvios

provisionales del trafico, de acuerdo y en coordinacién con la autoridad competente.

Se contempla el mantenimiento de las distancias de seguridad y las especificaciones

MP-75
establecidas con las lineas eléctricas existentes.
En cuanto a las vias de comunicacién, se debe tener permiso del titular de la via antes de
acometer cualquier actuacion, llevando a cabo las mismas tal y como indique dicho titular.
MP-76

Del mismo modo, se solicitaran los permisos pertinentes para el uso de las vias pecuarias

cercanas a las zonas de actuacion o afectadas por el proyecto.

PREVENCION DE INCENDIOS

Se evitara, mediante labor de vigilancia, que |la vegetacién existente en el terreno durante la
MP-77

fase de explotacion no desarrolle su porte y altura en demasia con el fin de evitar incendios.

Se controlard la vegetacién en la planta mediante medios ganaderos, realizandose el
MP-78

aprovechamiento a diente con ganado y evitando el uso de herbicidas.

Se evitara trabajar en los meses de verano en las horas centrales del dia, adoptandose siempre
MP-79

las medidas necesarias para evitar el incendio forestal, asi como los riesgos para la salud.

Se definira una linea perimetral de defensa, estableciendo una servidumbre desde el
MP-80

perimetro hacia el interior de la planta, de anchura por determinar, para minimizar los riesgos.
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MP-81

Se dispondra in situ de material apropiado para la extincién de cualquier foco de incendio
sobre la vegetacion existente. Se respetaran las especificaciones del Reglamento Técnico de
Lineas de Alta Tension en cuanto a la distancia minima entre los conductores para disminuir

el riesgo de incendios.

8.2. Medidas correctoras propuestas

8.2.1. Medidas Especificas Correctoras de Impactos: Medio Abidtico

SUELO

MC-1

Previamente a la conclusion de las obras, se regeneraran los terrenos degradados por las obras

y el transito de maquinaria, vehiculos y personal, mediante las siguientes labores:

e Retirada de material sobrante de obra

e Descompactacidon y preparacion mecanica de los terrenos

e Regularizacion topografica de los terraplenes y desmontes

e Remodeladoy control del drenaje

e Cobertura con tierra vegetal de las superficies alteradas por la obra
e  Aplicacién de hidrosiembra en caso de elevadas pendientes

e Revegetacion tras la cobertura de tierra vegetal

MC-2

Tras la instalacion de las infraestructuras se restituiran todas las areas alteradas que no hayan
sido afectadas por ocupacién permanente (extendido de tierra vegetal, descompactacién de

suelos y revegetacidn) y se procederad a la limpieza general de las areas afectadas.

MC-3

La ultima capa de relleno de las zanjas de cableado se realizard aportando un minimo de 10 cm

de tierra vegetal, para favorecer la recolonizacién vegetal o el uso preexistente.

MC-4

En el caso de vertido no intencionado y que conlleve contaminacién del suelo, éste sera retirado

inmediatamente y trasladado a un vertedero controlado.

©
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La empresa constructora que intervenga en el desarrollo y construccion de la planta serd la
responsable del tratamiento de los residuos generados durante las fases de ejecucion del
proyecto y, se exigird el cumplimiento normativo a través de su inscripcion en los
ME> correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas y Presupuestos del Proyecto en sus distintas
fases. Idénticas garantias habran de constar en los documentos contractuales que regulen las

condiciones de transmision y explotacion de la planta en fases posteriores.

Una vez finalizada la vida activa del proyecto se llevard a cabo el desmantelamiento de sus
instalaciones, procediéndose a la restitucion del terreno a su estado original, tanto edafico como
MC-6 geomorfoldgico, al objeto de permitir su recolonizacion vegetal. Dentro de este proceso, se
eliminaran las cimentaciones de las instalaciones construidas hasta una profundidad minima de

50 cm, a medir desde la cota natural del terreno, una vez que se ha procedido a su restitucion.

En la fase de desmantelamiento los transformadores seran cuidadosamente retirados y
MC-7 trasladados a puntos de recepcidn autorizados, controlando en todo momento posibles vertidos

de aceites.

HIDROLOGIA

Los sistemas de drenaje y otras infraestructuras que puedan verse alteradas por la remodelacion
MC-8
de accesos seran restaurados o restituidos adecuadamente.

Durante las obras se deberdn colocar estructuras de retencién de sedimentos, en caso de verse
MC-9 afectados los cauces, con el fin de evitar que se arrastren sélidos a los cauces debido a la

escorrentia.

8.2.2. Medidas Especificas Correctoras de Impactos: Medio Bidtico

VEGETACION

En caso de producirse la eventualidad de un accidente y, consecuentemente, la afecciéon a algun
pie arbdreo de interés, se procederd a su reposicion o trasplante a otra zona. La probabilidad de
MC-10 | ocurrencia en este caso es minima, por la vegetacién de porte arboreo existente dentro del
perimetro de la planta. No obstante, esta medida estd prevista y serd por ello objeto de

seguimiento.

Mantenimiento de las plantaciones de la pantalla vegetal durante toda la fase de operacion de
MC-11
la central fotovoltaica (PVA).
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MC-12

Se procurard que el area afectada por el proyecto sea la minima posible, para ello, se evitara el
transito de maquinaria fuera de las dreas de montaje de los paneles y de los viales habilitados
con tal propdsito, limitando el paso de personas y vehiculos sobre la superficie con cubierta

vegetal.

MC-13

Las labores de desbroce se realizaran por medios mecénicos y/o ganaderos, pero nunca por
biocidas. Dichas labores de desbroce siempre se realizaran fuera de las zonas delimitadas para la
construccion. Durante el desbroce, se tendrd especial cuidado de respetar la mayor cantidad de

tierra vegetal posible, evitando mezclarla con la broza.

MC-14

Se prohibe el depdsito de material de acopio, escombros y cualquier tipo de residuo en las zonas
en las que se ha determinado la presencia de flora protegida; y, en las zonas en las que

potencialmente se podrian desarrollar, como en cunetas, vaguadas, etc.

FAUNA

MC-15

Mantenimiento de las condiciones ambientales originales de las zonas que no se veran afectadas

por la construccion de la planta.

MC-16

Instalacion de pasos de pequefia fauna en el vallado perimetral segln la descripcién de las
medidas preventivas asociadas a la fauna descritas anteriormente (zona libre de malla de 30 x 30

cm de tamafio que permita la salida y entrada de animales).

MC-17

Debido a que las instalaciones de la planta se corresponden con obras muy energizadas, el cierre
perimetral del proyecto facilitard el desplazamiento exclusivamente de pequefios mamiferos,
evitando el acceso de animales de mayor tamafio para reducir el riesgo de electrocucién que
podria generarse en caso de que estos destruyan o dafien algin componente por desorientacion,

miedo o hambre.

MC-18

Las labores de desbroce se planificaran a fin de reducir cualquier posible afeccién a la fauna.

MC-19

Se restringird la circulacion de personas y vehiculos a los sectores estrictamente necesarios.

MC-20

Si durante la ejecucion de las obras se detecta la presencia de nidos o madrigueras en el entorno
inmediato de la traza de la linea subterranea de conexion, se informara a érgano ambiental
competente. Si las especies estan catalogadas con algun tipo de proteccion la retirada del nido
serd después del periodo de nidificacidon, en otro caso, la es decisién es competencia de la

Consejeria.
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MC-21

Se llevara a cabo un plan de seguimiento anual de las poblaciones de aves presentes en la zona

durante la vida (til de la planta.

MC-22

Con objeto de proteger las poblaciones de artropodos, asi como para anfibios, se cumpliran todas
aquellas medidas encaminadas a la preservacion de la calidad del agua y la proteccion de la
vegetacién de sus margenes en los cauces presentes, tanto en los catalogados por el érgano de
cuenca como en aquellas pequefias charcas que, aunque de pequefia entidad hayan sido

excluidas de la implantacion.

8.2.3. Medidas Especificas Correctoras de Impactos: Medio Socioeconémico y

Cultural

PAISAJE

MC-23

Acondicionamiento de las obras e integraciéon de las instalaciones mediante la adaptacion

cromatica de las edificaciones al entorno con el fin de minimizar los efectos visuales negativos.

MC-24

Para integrar la planta con el paisaje y evitar una ruptura de la calidad visual, se implantarad una
pantalla vegetal perimetral a una distancia maxima de 1,5 m del vallado de la planta fotovoltaica,
consistente en la plantaciéon de setos de especies arbustivas autdctonas que disimule las
instalaciones en el paisaje, como medio para reducir el impacto visual (y para evitar afecciones
por medio del vallado sobre la fauna). Esta pantalla vegetal se ubicara en el perimetro externo

de la planta de manera que no se afecte a la produccién de energia solar (sombras).

Dicha pantalla vegetal se realizard con especies autdctonas consensuadas previamente con el

organo ambiental competente.

MC-25

Restauracién paisajistica de las zonas afectadas (parque de maquinaria, zonas de acopio) con el

objeto de devolverlas a su estado original.

MC-26

Finalizada la vida util de la instalacién fotovoltaica, se procedera a realizar un adecuado
desmantelamiento y retirada de las infraestructuras existentes, garantizando devolver a la

superficie sus condiciones originales previas a la puesta en servicio de la planta fotovoltaica.

MEDIDAS SOCIOECONOMICAS

MC-27

Reposicidn de servidumbres de paso, caminos, vias de comunicacién, vallados, etc., habilitando

los pasos alternativos durante la fase de construccidon y efectuando su correcta sefializacion.
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8.3. Medidas complementarias

Segun el articulo 3, apartado 24), de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, las medidas compensatorias se definen como las medidas especificas que
se incluyen en un plan o proyecto que tienen por objeto compensar, lo mas exactamente
posible, su impacto negativo sobre la especie o el habitat afectado. Es decir, la finalidad de las
medidas compensatorias sera equilibrar los efectos negativos ocasionados a un valor natural
con los efectos positivos de la medida generados sobre el mismo o semejante valor natural, en

el mismo o lugar diferente.

Se contempla la adopcién de una serie de medidas compensatorias o complementarias de

caracter general y una bateria de medidas de integracion ambiental para el proyecto de Planta
Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea de
Conexion en Media Tension para evacuacion de energia, en los términos municipales de Guijo de

Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres).

8.3.1. Medidas complementarias dirigidas a la fauna

e Se prevé la instalacion de 5 refugios para insectos (denominados hoteles de insectos),

que fomentan y apoyan la existencia de poblaciones de invertebrados. La reduccién en
el uso de fitosanitarios favorece la creacion de cadenas troficas completas y la aparicion
de depredadores naturales, potenciando el control biolégico. De ahi la importancia que
pueden jugar estas instalaciones como “ecosistemas fotovoltaicos”. Estos refugios
consisten, basicamente, en unas estructuras de madera con huecos donde los insectos

pueden protegerse en invierno y poner sus huevos en primavera o verano.

e Al objeto de paliar posibles afecciones sobre fauna silvestre, se instalardn 10 cajas nido
para carabo comun (Strix aluco), cernicalo primilla (Falco naumanni) y otras especies, en
el entorno de las instalaciones. Se instalaran sobre postes de al menos 6 m de altura,
incluyendo chapa anti-subida de roedores. Se recomienda utilizar cajas nidos cuyo
material sea una mezcla de un 75% de madera, arcilla y otros aditivos (lo que
actualmente se denomina cemento-madera), muy resistente a las condiciones
climdticas adversas y a la actuaciéon de los picos picapinos, altamente eficaz en la
regulacion de la temperatura y extremadamente transpirable lo que evita la

condensacion.
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Como medida enfocada a la conservacion de cernicalo primilla, en las cubiertas de todos

los edificios auxiliares de la planta fotovoltaica se instalaran tejas-nido de diferentes

medidas para favorecer la nidificacién de dicha especie, evitando los tejados de chapa.

Se fomentaran las poblaciones de quirépteros con la instalacién de 5 cajas nidos para

murciélagos de habitos trogloditas/fisuricolas en el entorno de la planta.

La gestion del pasto en el interior de la planta fotovoltaica serd realizada,

preferentemente, mediante aprovechamiento a diente con ganado ovino, con una carga

ganadera inferior a 0,2 UGM/h, excluyendo el pastoreo desde el 15 de marzo al 30 de
junio, para respetar el periodo reproductor de las aves con mayor valor como alcaravan,
totovia, cogujadas, calandrias, etc. Se evitaran los tratamientos con herbicidas. Dicha
gestidn ira acompanada de un Plan de Gestion Ganadera para el uso correcto de la
plantay del movimiento del ganado para controlar un posible efecto negativo y un mejor

control de la vegetacion.

Instalacion de 5 posaderos que se colocaran en sitios estratégicos de la finca para que
les sirvan las rapaces del entorno de oteadero para descubrir a sus presas por medio del
oido y la vista, y como descansadero. Los posaderos son utilizados por numerosas
especies de aves. Son puntos elevados desde los que se domina visualmente una amplia
superficie de terreno, lo que facilitara que las plantaciones se conviertan en terrenos de
caza tanto para rapaces nocturnas como diurnas. Se colocaran alejados de las lineas

eléctricas por la tendencia de algunas aves de hacer uso social del posadero.

Se crearan 5 acumulos de piedra (2 x 2 m de base, y 1 m de altura), colocados en zonas

con alta humedad (préximas a vaguadas y depresiones del terreno), a fin de fomentar

las poblaciones de reptiles, pequeios mamiferos y artréopodos.

Las charcas ganaderas existentes en el interior del emplazamiento se mantendrdn con

agua durante todo el afio y actuara como bebedero para la fauna, de forma que permita
atenuar los efectos de la aridez sobre las aves. Estas charcas se mantendran con aguas
de escorrentia y, cuando no sea posible, mediante el aporte de agua a través de
camiones cisterna procedentes de los puntos mds cercanos, con un tamafio dptimo para

reducir al maximo posible el nimero de viajes necesarios.

Se instalard un cerramiento de exclusién ganadera de 1,2 m de altura a una distancia de

1,5-2 m del cerramiento perimetral de la planta, creando un pasillo para la fauna. En
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este pasillo de 1,5-2 m de anchura que queda entre los dos cerramientos perimetrales
se respetard la flora y el suelo, esperando a que crezcan, sin necesidad de actuacion,

matorrales mediterraneos (jara, lentisco, retamas, etc.).

Estas medidas se mantendran durante toda la vida uatil de la planta y se comprobaran

anualmente.

8.3.2. Medidas agroambientales dirigidas a la avifauna esteparia

El dmbito amplio de estudio donde se asienta el proyecto constituye una zona esteparia que
usan las especies marginalmente, por lo que algunas de las medidas propuestas que se citan a

continuacién estan enfocadas para beneficiar a este tipo de aves.

Teniendo en cuenta esta serie de aspectos, se proponen las siguientes medidas adicionales:

e Se contempla la adopcién de una serie de medidas complementarias sobre la avifauna
esteparia de interés, las cuales sufren un pronunciado descenso en sus poblaciones
debido a la situacidn actual que vive la agricultura, con un alto grado de intensificacion
y cambios en los usos del suelo, que ha supuesto una disminucién de lugares de

nidificacion y la reduccién de la disponibilidad de alimento para estas aves.

Como compensacion de la pérdida de habitat potencial se plantea la reserva de un 15%
de la superficie total ocupada por la planta en el area de influencia del proyecto, en las
que se llevaran a cabo una serie de medidas agrarias sostenibles y beneficiosas para la

avifauna de interés.

El objetivo de esta zona sera el de mejorar y favorecer la conservacién de las aves
esteparias y la gestidn actual que se realiza en entorno, proporcionando un habitat
seguro que proveera de refugio y alimento a este grupo de aves, garantizando su

correcto desarrollo y reproduccidn, en una zona donde se dan cita las especies descritas.

Actualmente no se lleva a cabo este tipo de gestidn de parcelas en la zona ampliada de
estudio, por lo que supondrd un nuevo valor afiadido a este espacio protegido,

fomentando la proteccién del grupo de aves esteparias.

De esta forma, se van a llevar a cabo la gestién de una superficie de 15 ha en la zona de

influencia de la planta solar FV (si es viable en las parcelas que forman parte del
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proyecto, ya contratadas, y donde no se ubicaran instalaciones la planta fotovoltaica),

en la que se pondran en marcha las siguientes actuaciones:

- Pradera de alfalfa de 1,5 ha.

- Alrededor de esta pradera dos zonas de pasto natural de 2,5 ha.

- Alrededor de estas zonas, otra de 3,5 ha de barbecho.

- Alrededor de los pastos, al este, zona de siembra de cereales de 4 ha.

- Por Ultimo, alrededor de la zona de cereal, una zona de 3,5 ha de siembra de

leguminosas (habas).

Para su correcta gestién, se llevardn a cabo una serie de medidas para el correcto

manejo de los cultivos y pastizales, como las que se citan a continuacion:

- Se evitard el cambio de uso de los pastizales, ya que suponen areas para la
nidificacidn y alimentacion de especies como el alcaravan o la ganga ortega.

- También se crearan y mantendrdn linderos, sobre los cuales se desarrolla
vegetacion arvense que aporta diversidad, donde las aves encuentran cobijo y
alimento, por la propia vegetacidn, o por los invertebrados que ahi se alojan.

- Se eliminaran los tratamientos fitosanitarios, dejando sin tratar linderos vy
barbechos, y resto de cultivos, para que se desarrollen poblaciones de
invertebrados que suponen una fuente de alimento importante para las aves.

- Seretrasara la cosecha para asegurar el correcto desarrollo de las nidadas.

- Enlos cultivos de secano de cereal se utilizardn técnicas extensivas de gestidn, sin
semillas blindadas, sin herbicidas, con semillas locales, con recoleccién de los
cereales después del 15 de julio, con aprovechamiento a diente por el ganado a
partir del 15 de agosto.

- Prohibicién de labrarse el barbecho entre marzo y julio, para evitar dafios a las
numerosas especies nidificantes.

- Se desbrozard en las zonas de interés aquellas dreas con matorrales antes de que
éstos fructifiquen, ya que un excesivo desarrollo de la vegetacidon lefiosa resulta

perjudicial para muchas aves esteparias.

El objetivo de estas actuaciones sera el de mejorar y favorecer la conservacion de las
aves esteparias y la gestion actual que se realiza en entorno, proporcionando un habitat

seguro que proveerda de refugio y alimento a este grupo de aves, fomentando su
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presencia, alimentacién y reproduccién, en una zona donde se dan cita las especies

descritas. Estas actuaciones se aplicaran durante toda la vida de la planta.

Actualmente no se lleva a cabo este tipo de gestidn de parcelas en la zona ampliada de
estudio, por lo que supondrd un nuevo valor afiadido a este espacio protegido,

fomentando la proteccién del grupo de aves esteparias.

8.3.3. Medidas de integracién ambiental de la instalacion “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Para promover la coexistencia armoniosa entre la instalacion fotovoltaica y su entorno natural,
se implementan una serie de medidas durante todas las fases del proyecto. Teniendo en cuenta
las medidas complementarias anteriormente descritas, el conjunto de las medidas de

integraciéon ambiental se detalla a continuacién:

e Favorecimiento de pequefias islas de vegetacion arvense dentro de la zona de
emplazamiento (en las zonas no ocupadas por viales y/o mddulos fotovoltaicos) para de
esta forma generar microhdabitats que puedan ser favorables para algunas especies de
aves, ya que, debido a la seguridad perimetral de la planta fotovoltaica, las aves
compatibles con el desarrollo de las actividades de explotacién y mantenimiento pueden

encontrar una zona relativamente tranquila y libre de algunos predadores.

De esta forma se establecen areas de presencia en zonas intermedias, o areas puente
(conocidas como “stepping stones” en el ambito de la conectividad ecoldgica) a través de
estas zonas de zonas de vegetaciéon natural, que favorece la integracion de la
infraestructura (Montag et al., 2016), pudiendo mantener ciertos procesos beneficiosos
para determinadas especies de fauna. En especial se deben aprovechar las vaguadas que

existan en la zona para ser incluidas en la citada red de corredores.

o Evitar la aplicacién de herbicidas (y fitosanitarios en general) para realizar el control de
la vegetacidon. Se recomienda la gestion de la vegetacion mediante desbrozadora o por
pastoreo, priorizando siempre que sea posible, el pastoreo. De esta manera se promueve
el desarrollo de vegetacion adventicia y de la comunidad de insectos, base de la cadena

tréfica y sustento de muchas especies (aves, micromamiferos, quirdpteros, etc.).
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e Mantener vegetacion natural en los margenes de la planta solar y calles intermedias entre

filas de paneles, con control en épocas de sequia y con alta probabilidad de incendios.

e Las luces instaladas en la zona de actuacidn podrian considerarse un impacto sobre el
paisaje nocturno y los habitos de las especies nocturnas. Se dispondran luminarias
disefiadas de modo que proyecten toda la luz generada hacia el suelo, evitando asi el
incremento de la contaminacién luminica en la zona. Ademas, se intentara prescindir del
mayor numero de luminarias posibles y, del mismo modo, se emplearan sistemas de

iluminacion de bajo consumo.

Estas medidas son propuestas que, en todo caso, deben ser aprobadas y consensuadas con el

6rgano ambiental competente.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es un documento que incluye la informacién
necesaria, la forma de obtenerla, interpretarla y almacenarla, para la realizacion del conjunto
de analisis, toma de datos y comprobaciones, que permitan revisar la evolucion de los valores
gue toman los parametros ambientales y de los que se admitieron para la implantacién del
proyecto, tanto durante la fase de construccion como en la de funcionamiento y de

desmantelamiento.

El presente PVA tiene como finalidad principal llevar a buen término las recomendaciones
propuestas en el Proyecto Basico y en el Estudio de Impacto Ambiental, destinadas a la
minimizacién y desaparicion de las afecciones ambientales. Debe permitir el seguimiento de la
cuantia de ciertos impactos de dificil prediccion, asi como la posible articulacion de medidas
correctoras in situ, en caso de que las planificadas se demuestren insuficientes, la deteccién de
posibles impactos no previstos y estimacidon de la incidencia real de aquellas afecciones que se

valoraron potencialmente en su momento.

Este programa va dirigido a todas las instancias que participen en las obras: Contratista,
Direccidn facultativa de Obra, Organismo Ambiental competente y otros organismos encargados

de la gestion ambiental del territorio.

El PVA comenzard con el inicio de las obras y seguira durante el periodo de garantia.

La vigilancia ambiental tiene dos ambitos de aplicacion:

- Control de la calidad de la obra: Confirmacién de la ejecucion, segin lo que figura en
proyecto en lo relativo a unidades de obra, a cumplimiento del condicionado ambiental si
lo hubiera y a detalles de acabado.

- Control de la calidad de los componentes del entorno: A través de la medicién o del calculo

de sus pardmetros de estado, para comprobar asi la evolucién y el acuerdo con lo previsto.
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9.1. Alcance y ambito de aplicacidn

El alcance del Programa de Vigilancia Ambiental viene establecido en la legislacién de Evaluacién
de Impacto Ambiental dando cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y

correctoras contenidas en él.

Segun la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluacién ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero, el Programa de vigilancia

ambiental:

“establecerd un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y de las medidas
previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, contenidas en el estudio de impacto
ambiental, tanto en la fase de ejecucion como en la de explotacion, desmantelamiento o
demolicion. Este programa atenderd a la vigilancia, durante la fase de obras, y al sequimiento,
durante la fase de explotacion del proyecto. El presupuesto del proyecto incluird la vigilancia y
seguimiento ambiental, en fase de obras y fase de explotacion, en apartado especifico, el cual se

incorporard al estudio de impacto ambiental.
Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental son los siguientes:
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:

1.2 Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado
en el proyecto de construccion.

2.2 Supervisar la correcta ejecucion de las medidas ambientales.

3.2 Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.

4.2 Sequimiento de la evolucion de los elementos ambientales relevantes.

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotacion. El estudio de impacto ambiental
justificard la extension temporal de esta fase, considerando la relevancia ambiental de

los efectos adversos previstos:

1.2 Verificar la correcta evolucion de las medidas aplicadas en la fase de obras.
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2.2 Sequimiento de la respuesta y evolucion ambiental del entorno a la implantacion de
la actividad.
3.2 Diseniar los mecanismos de actuacidn ante la aparicion de efectos inesperados o el

mal funcionamiento de las medidas correctoras previstas.”.

En lo que respecta al ambito de actuacion, se aplicara a todas las actividades relacionadas con
el medio ambiente que se realicen durante la ejecucion de los trabajos de construccidn, asi como
todas las fases del proceso industrial durante el funcionamiento de la planta fotovoltaica objeto

del presente documento.

Las directrices de este plan afectan tanto al personal para la construccion de la planta
(subcontratistas, proveedores, auditores), como al personal que integre la plantilla de

trabajadores en la fase de operacidn y funcionamiento.

Este Plan y sus procedimientos quedaran incluidos mediante referencia expresa en el convenio
de adjudicacién en todos los contratos suscritos por el promotor para la ejecucién de los
trabajos, formando parte de la documentacién contractual de obligado cumplimiento por los
contratistas. El contratista estara asimismo obligado a extender los requerimientos del mismo

sus subcontratistas, de forma que se asegure la aplicacidn del Plan a los mismos.

En cualquier caso, a efectos contractuales cada contratista directo del promotor respondera del
cumplimiento por parte de sus empresas subcontratistas de los requerimientos derivados de la
gestion ambiental durante la obra, contenidos en el presente Plan y en las buenas practicas

ambientales en la obra.

9.2. Objetivo del PVA

El principal objetivo del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental es velar para que el
proyecto y todas las actividades que éste engloba, se lleven a buen término, respetando los
condicionantes ambientales recogidos tanto en el Estudio de Impacto Ambiental y en la futura
Declaracién de impacto ambiental correspondiente, como las posibles modificaciones que

puedan existir.

El Programa de Vigilancia Ambiental concreta los parametros de seguimiento de la calidad de
los vectores ambientales afectados por la realizacién de todas las actuaciones que comprende

la construccién y funcionamiento de las obras e instalaciones contempladas en el proyecto de
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Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea
de Conexidon en Media Tension para evacuacion de energia, en los términos municipales de Guijo

de Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres).

Objetivos basicos:

- ldentificacion precisa del ambito de afeccidén para cada una de las variables ambientales,
operaciones que provocan impacto, tipo de impacto y medidas correctoras propuestas
para minimizarlo.

- Garantia de implantacién de las medidas correctoras y moderadoras dispuestas tanto
en el Estudio de Impacto Ambiental (EslA) como en la Declaracién de Impacto Ambiental
(DIA) para minimizar el impacto ambiental.

- Enlaconcreciény ejecucion de los diferentes estudios y proyectos complementarios de
medidas correctoras, e incluso del mismo proyecto, pueden surgir nuevos impactos no
previstos hasta el momento, a los cuales el presente documento da cabida gracias al
mecanismo de retroalimentacion que se presenta, el cual permite detectar esos posibles
nuevos impactos y definir e implementar nuevas medidas correctoras y/o protectoras.

- Definicién de una serie de Procedimientos y Operaciones de Vigilancia como unidades
de control facilmente identificables.

- Localizacién espacial y temporal de medidas correctoras para controlar los impactos.

- Seleccidon de indicadores de facil mensura y representativos del sistema afectado.

- Verificacidn de las condiciones ambientales exigidas y la eficacia de las medidas a través
de los controles efectuados y los estudios respectivamente.

- Modificacién y redisefio de las medidas correctoras en caso de no alcanzarse las
condiciones minimas exigidas, o bien, por aparicidon de imprevistos.

- Proporcionar, en fases posteriores, resultados especificos acerca de los valores reales
de impacto alcanzado por los indicadores ambientales preseleccionados, respecto a los

previstos en base a la informacién obtenida en los estudios propuestos.

Para conseguir estos objetivos el PVA realiza un seguimiento y control estructurado de los
aspectos ambientales del proyecto asegurando la correcta aplicacidon de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras y, de este modo, prevenir, controlar o reducir al minimo los
impactos negativos ambientales de las actividades de construccién y del normal funcionamiento

de la instalacién.
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De acuerdo con los objetivos de control establecidos para el presente Plan de Vigilancia
Ambiental, se hace necesario determinar como base de la definicidon de dichos objetivos, los

siguientes datos:

01. Delimitacién del drea de trabajo y vias de acceso a la misma

- Superficie y limites de las zonas de trabajo seleccionadas
- Viario seleccionados para acceso a la zona: trazado previsto y caracteristicas técnicas

- Localizacién geogréfica. Areas de trabajo y sus correspondientes subdivisiones

02. Sensibilizacion e informacion a los operarios

- Datos cuantitativos y de cualificacion técnica y profesional del personal operario.

- Distribucion del personal por tajo.

- Distribucidon temporal y adecuacién de las charlas a establecer para cada tajo de
trabajo y grupo profesional.

- Folleto informativo con normativa de cumplimiento.

03. Cumplimiento de niveles maximos de emisién de ruidos y contaminantes por

maquinaria y vehiculos

- Vehiculos y maquinaria que intervienen en el proyecto: caracteristicas técnicas y
ndmero de efectivos.

- Control de ITV en vigor.

- Matriculas de vehiculos y responsables de los mismos.

- Certificacién acreditativa seglin normativa vigente de cumplimiento de niveles

sonicos y de emision a la atmosfera.

04. Control de emisiones de polvo en caminos y areas de trabajo. Tratamientos preventivos

periodicos. Control de eficacia

- Trazado previsto de caminos de acceso y caracteristicas técnicas de los mismos.
- Frecuencia de uso del camino: nimero y tipo de vehiculos.

- Concrecidn numero de riegos con agua y distribucion temporal de los mismos.
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05. Definicion de dareas de servicio, parque de maguinaria y acopio de materiales.

Restitucion y mejora de las mismas

- Superficie y limites de areas de servicio, areas de acopio de materiales y parques de
magquinaria. Localizacién de las mismas.

- Vias de acceso a dichas areas.

- Tipologia, caracteristicas de las instalaciones a mantener en dichas areas.

- Tipologia, caracteristicas, nimero de unidades y localizacion de las sefiales y paneles
a ubicar en dichas areas y vias de acceso.

- Informacidn técnica de los procesos de rehabilitacién de las areas tras su abandono.

- Control de calidad en restitucién del terreno y cubierta vegetal.

- Normativa de utilizacién de las areas.

06. Definicién de areas de acopio de restos de construccién. Restituciéon y mejora.

- Superficie y limites de dreas de acopio. Localizacién.

- Tipologia, caracteristicas, nimero de unidades y localizacion de las sefiales y paneles
a ubicar en dichas areas y vias de acceso a las mismas

- Informacion técnica de procesos de restauracion del terreno. Control de calidad en
la restitucién del terreno y en la cubierta vegetal a implantar.

- Normativa de utilizacién de estas areas

07. Control del traslado de materiales diversos por carretera. Cumplimiento de las normas

de transporte

- Itinerarios establecidos para el traslado de materiales, origen y destino de los
diferentes tajos de trabajo del proyecto.

- Tipologia, caracteristicas, cantidad y localizacién de las sefiales y paneles a ubicar en
vias de acceso.

- Frecuencia en uso de las carreteras. Temporalizacién.

08. Seleccion de vertedero controlado. Control de vertidos

- Definicion del vertedero seleccionado. Localizacidn y accesos a utilizar.
- Tipologia de materiales y volumen de vertido a realizar en el vertedero.

- Normas de utilizacion para el vertedero.
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Tipologia, caracteristicas, nUmero de unidades y localizacién de las sefiales y paneles
a ubicar en vias de acceso y vertedero.
Datos técnicos sobre actuaciones de mejora de vertedero, tras los vertidos

realizados.

09. Localizacién de puntos de ubicacidon de contenedores especificos para los materiales y

productos de desecho de maquinaria

Localizacién y delimitacién de las areas.

Vias de acceso a las mismas. Trazado previsto y caracteristicas.

Tipologia, caracteristica, cantidad y localizacion de las sefiales y paneles a ubicar en
dichas areas y vias de acceso.

Normativa de reciclado vigente.

Datos cuantitativos y de cualificacidn técnica y profesional del personal encargado

de su retirada.

10. Control de la integracidn paisajistica de los elementos de la obra

Seguimiento de las marras de la pantalla vegetal.
Relacion de elementos de la obra con tratamientos de integracion cromatica.
Localizacién.

Tipologia de tratamiento de integracion a implantar. Caracteristicas técnicas.

11. Retirada de sefalizacién temporal de actuaciones. Desmantelamiento y restauracién de

caminos que pierdan su funcién

Superficie, localizaciéon y limites de areas de localizacion de sefalizaciones.

Vias de acceso seleccionadas. Trazado previsto a regenerar.

Caracteristicas litolégicas del material geoldgico.

Previsidn de tratamientos de mejora del firme: caracteristicas de tratamiento y su
localizacion.

Informacidn técnica de los procesos de rehabilitacién de las areas tras su abandono.

Control de calidad en restitucion del terreno y cubierta vegetal.

o
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12. Seguimiento de las poblaciones de aves presentes en el drea del proyecto

- Realizacién de censos cuantitativos de las especies de avifauna de mayor interés
establecidas por el estudio de avifauna.

- Establecimiento de la distribucion de dichas especies.

- Poblacién en el drea de implantacién de planta fotovoltaica.

- Poblacién en el 4rea de influencia de planta fotovoltaica.

13. Aplicacién de medidas complementarias

- Ejecucién de las medidas contempladas en el EslA y la DIA.
- Constatacion del correcto estado y mantenimiento de las medidas complementarias

o compensatorias implementadas.

9.3. Necesidad de desarrollo del PVA

Para el control de los efectos de potenciales impactos ambientales que pueda provocar la fase
de construccién del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” en los
TT.MM. de Guijo de Coria y Villa del Campo (Caceres), se da cumplimiento a lo establecido en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucidn, comercializacidn, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica y en la Ley 16/2015 de evaluacion ambiental. A continuacion, se expone el

marco general del Plan de Vigilancia en Obra.

La necesidad del mismo es consecuencia de no poder obviar, independientemente de la
exactitud, profundidad y rigor con la que se ha analizado el impacto, la incertidumbre intrinseca
atodo analisis predictivo y a la relacién actividad-medio, lo que afiade justificacién a la necesidad
de plantear un programa de seguimiento de incidencias que vayan surgiendo. Este seguimiento
permitird una evaluacién a posteriori, una vez transcurrido un periodo razonable de tiempo,
para determinar proactivamente en qué medida se cumplen las previsiones y resulta necesario

adoptar nuevas medidas correctivas en un futuro.

En definitiva, este programa servira para constatar fehacientemente que, tanto la construccion
como la puesta en servicio de esta infraestructura se ha efectuado de manera ambientalmente

compatible y, técnica y econdmicamente eficiente.
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Dentro de este Programa de Vigilancia Ambiental se han separado las fases de construccion y
explotacidn, no sélo por la gran diferencia en la naturaleza de los impactos provocados, su
intensidad y recurrencia, sino también su diferente proyeccién temporal y posibles
repercusiones legales, ya que, evidentemente, es la fase de explotacién la mds regulada

administrativamente en cuanto a sus aspectos ambientales y la mas dilatada en el tiempo.

9.4. Asistencia técnica medioambiental

Para la consecucion de los objetivos previamente sefialados, la empresa promotora del proyecto
deberd contratar para la obra los servicios de una asistencia medioambiental que posea los

conocimientos adecuados a juicio de la Direccion de Obra.

En el siguiente organigrama se identifica al personal con funciones y responsabilidades para la
vigilancia y gestién medioambiental del proyecto. La estructura de proyecto en el seguimiento
de la construccién, indicando las responsabilidades que cada figura supone en cuanto a la

vigilancia ambiental, sera:

DIRECTOR RESPONSABLE DE MEDIOAMBIENTE

Responsable ultimo de velar por el cumplimiento de este Plan de Vigilancia. Entre sus

responsabilidades podemos indicar las siguientes:

- Planificar y supervisar las actividades medioambientales del promotor.

- Informar a la Direccidn del Proyecto de los asuntos oportunos desde el punto de vista
medioambiental.

- Velar por la adecuada aplicacién de los procedimientos ambiéntales por parte del
promotor y subcontratistas.

- Efectuar el seguimiento de toda la documentacién e informes de caracter
medioambiental que se generen.

- Realizar la investigacion de incidentes, canalizar la informacién asociada y hacer el
seguimiento de la comunicacion oficial pertinente.

- Redactar informes con las aportaciones que sean necesarias derivadas de la
investigacion de incidentes.

- Proponer métodos oportunos para la prevencidn de incidentes medioambientales, en

particular comprobar las revisiones de los procedimientos existentes o nuevos.
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Supervisar las actividades de los técnicos de medio ambiente de las empresas
subcontratistas y hacer cumplir a éstos toda la normativa contenida en el PVA. Informar
e instruir al personal de las medidas de medio ambiente de cardcter general, asi como
en las de cardcter especifico de los trabajos.

Disponer las instrucciones oportunas para el desarrollo del PVA y supervisar las
actuaciones que del mismo se deriven.

Efectuar los estudios mediante los analisis oportunos y particularmente de las medidas
preventivas en aquellos productos incorporados a la obra, que se sospeche puedan ser
contaminantes o de aquellas actividades que pudieran constituir una causa de posibles
incidentes ambientales.

Colaborar con la Direccién Facultativa de Obra en el asesoramiento sobre asuntos
técnicos relativos al medio ambiente.

Inspeccionar las condiciones de trabajo y comunicar la existencia de riesgos
medioambientales, con objeto de que sean puestas en practica las oportunas medidas
de prevencion.

Suspender aquellos trabajos cuando se advierta que comportan riesgo medioambiental,

hasta que sean adoptadas las medidas oportunas para eliminar el riesgo.

TECNICO RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE

Técnico que tendrd asignadas las siguientes funciones y responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo tanto en el seno de la propia empresa
como parte de otros subcontratistas, lo dispuesto en el PVA, y cuanto especificamente
estuviere establecido sobre medio ambiente en el desarrollo del proyecto.

Instruir al personal a su cargo de los riesgos medioambientales inherentes a los trabajos
arealizar, asi como las medidas adecuadas que deban observar en su ejecucién. Prohibir
o suspender, en su caso, trabajos en los que se advierta riesgo medioambiental grave
cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.

Informar y colaborar con el responsable de medio ambiente del promotor en los asuntos
técnicos relativos a medio ambiente.

Asistir a las reuniones periddicas de seguimiento del PVA y a cuantas fueran requeridas
por el responsable de medio ambiente del promotor, con motivo de incidencia o

incumplimiento de los procedimientos contenidos en el PVA.
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Otra de las tareas de la asesoria ambiental es la redaccién, previo al inicio de la fase de obra,

de un documento en el que se describa el procedimiento que se deberd seguir para registrar

todo evento susceptible de tener lugar durante el desarrollo de las obras. En él quedara

constancia de todos aquellos eventos no previstos en el desarrollo normal de las obras y que

puedan tener de una forma directa o indirecta, inmediata o futura, reversible o irreversible,

permanente o temporal, una afeccidn en el entorno del proyecto.

Formato del documento

e Objeto: Descripcion del procedimiento a seguir para el registro de todas aquellas
eventualidades que se produzcan durante la construccién y funcionamiento de la
planta FV, que puedan afectar directa o indirectamente sobre la calidad ambiental.

e Alcance: Sera de aplicacién a todos los sucesos con afeccién medioambiental que se
produzcan en la mencionada obra.

e Elaboracién: Se recogeran todos aquellos acontecimientos no previstos en el
desarrollo normal de las obras, que puedan tener lugar de una forma directa o
indirecta, inmediata o futura, reversible o irreversible, permanente o temporal,
originando una afeccidn sobre el medio ambiente.

e Entre las personas implicadas en su cumplimentacién se encuentran el jefe de obra,
encargados y personal de Asistencia Medioambiental.

e Las personas responsables de cumplimentar este libro de registro son el jefe de obra

y encargados diversos y la Asistencia Técnica Medioambiental.

Factores susceptibles de inscripcion en el documento:

Vertidos: Liquidos o sdlidos que se derramen intencionada o accidentalmente en el
desarrollo de la obra y de los cuales no se tenia constancia en un principio.
Funcionamiento defectuoso de cualquier maquinaria que pueda originar una posible
afeccién al medio ambiente.

Accidentes: Episodios que puedan dar lugar a problemas medioambientales mayores,
bien sea de forma inmediata o a corto, medio o largo plazo.

Usos de suelo acotados: Episodios accidentales o no, en virtud de los cuales la
maquinaria presente en la planta invada o atraviese zonas que no se encontraban
previstas en el inicio de las obras.

Factores externos a la planta: Todos aquellos sucesos que no hayan tenido lugar por el
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desarrollo de las obras, sino que proceden de elementos externos que, accediendo al
recinto donde se desarrolla la obra, que perjudique al medio ambiente.

- Otros: Todos aquellos sucesos que no hayan sido englobados en los puntos anteriores.

9.5. Metodologia de seguimiento

La realizacién del seguimiento se basa en la formulacién de parametros para la vigilancia y
cumplimiento de los objetivos marco y de control establecidos, los cuales proporcionan la forma
de estimar, de manera cuantificada y simple, la realizacién de las medidas previstas y sus

resultados.

Parametros: Existen dos tipos de parametros indicadores si bien no siempre tienen sentido para

todas las mediciones:

- De realizacién: Miden la aplicacidon y ejecucién efectiva de las medidas correctoras
(Cuantitativo).
- De eficacia: Miden los resultados obtenidos con la aplicacidon de la medida correctora

correspondiente (Cualitativos).

De los valores tomados por estos indicadores se deducird la necesidad o no de aplicar medidas

correctoras de caracter complementario.

Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores van acompafados de umbrales de alerta que
sefialan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevencion y/o

seguridad que se establecen en el programa.

Serd de especial interés el control y evaluacion ambiental de las modificaciones técnicas del

proyecto, debiendo evaluarse ambientalmente con caracter previo a su aprobacién y aplicacion.

El Equipo de Vigilancia Ambiental se encargard del asesoramiento a la Direccidn de Obra en
todas aquellas consideraciones de caracter ambiental que resulten oportunas durante el control
y verificacién de lo proyectado, manteniendo un estrecho contacto con la misma y aportandole

datos e informacidn en atencién al asesoramiento sobre:

1. Evolucion de los sistemas afectados por las obras.
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2. Aparicion de situaciones o circunstancias no contempladas en la evolucién prevista de
los sistemas/obras.

3. Tareas de restauracion.

La vigilancia ambiental durante la fase de construccidn se ha concebido para ser implementada
mediante una serie de Procedimientos de Gestidn Ambiental (PGA), por cuyo cumplimiento se
debe velar. En consecuencia, la correcta gestién ambiental implica que todas las acciones
protectoras o correctoras que pretendan llevarse a cabo durante esta fase deben estar
contenidas en algun procedimiento, que es la condicién que las legitima. Las operaciones de
vigilancia ambiental durante la construccidn se estructuran en un proceso iterativo (proceso que
repite una secuencia de instrucciones con modificaciones minimas entre repeticiones sucesivas,

para mejorar constantemente).

Etapas:

1. Elaboracidn de los procedimientos de gestion ambiental.

2. Implementacion de los procedimientos de vigilancia ambiental.

3. Seguimiento y control del cumplimiento de los procedimientos de vigilancia ambiental,
con la correspondiente deteccidn de no conformidades, anomalias e incidentes.

4. Evaluacion de la efectividad de los procedimientos de gestion ambiental en prevenir o
minimizar los impactos producidos, respecto de los objetivos marcados.

5. Revisiéon de los procedimientos de gestion ambiental o edicién de nuevos
procedimientos, en caso de ser necesarios e implementacion de los cambios, conlo que

el proceso vuelve continuamente a la etapa 1.

Implicacion de las empresas contratistas en la Etapa 2

Es una condicién indispensable para el éxito de la actuacién medioambiental en obra. Requiere

una serie de acciones:

Reuniadn Inicial

Previo al inicio de la actividad de un contratista, se mantendra una reunién entre su responsable
medioambiental en la obra y el responsable medioambiental del promotor. El objeto de esa
reunién, consiste en establecer las bases de la actuacion medioambiental de las empresas

contratistas participantes. Se pretende revisar las actividades concretas a realizar por las
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empresas en cuestion, identificando los impactos que estas actividades pueden producir sobre
el medioambiente. Se realizard entonces una revisién de los procedimientos de gestidn

ambiental que recojan las medidas protectoras o correctoras que es necesario aplicar para:

e Asegurar entendimiento por parte del contratista y sus subcontratistas. Comprobar que
los procedimientos son validos y aplicables para las actividades que estos realizaran.

e Concretar su aplicacién particularizada a la actuacién de esas empresas (teniendo en
cuenta las actividades que realizardn, la zona de la obra donde actuaran).

e Determinar de forma clara qué operaciones concretas cuyo impacto se pretende controlar
requeriran autorizacion expresa previa por medio del permiso de trabajo correspondiente.
Definir aspectos concretos para asegurar que la formacion que recibirdn los operarios de
estas empresas se ajustard a lo necesario.

e Selevantard acta de la reunién, incluyendo en ella los acuerdos o comentarios pertinentes,
con objeto de asegurar la particularizacién y futura aplicacién de los procedimientos de
gestion ambiental por parte del promotor y sus contratistas. Se hard especial incidencia en

la definicién de las operaciones que requieren la tramitacidon de permisos de trabajo.
Formacion

Acompaiiados del responsable de medioambiente en la obra, todo el personal y operarios

realizaran un curso de formacion medioambiental.

9.6. Desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental

El Programa de Vigilancia Ambiental entra en funcionamiento a partir de la aprobacion del
proyecto por parte de la Administracion pertinente y debe desarrollarse a lo largo del periodo

de ejecucion de las obras y una vez terminadas estas.
Etapas (Actuaciones)

- Previas
- Enfase de construccion

- Enfase de explotacién
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ACTUACIONES PREVIAS

a) Operaciones bajo control

- Informacién y formacidén al personal de la obra sobre las afecciones ambientales y
las medidas propuestas para su prevencién y control.

- Indicacidn a todo el personal de obra de las diferentes partes en que queda dividida
el area de actuacion (zona acopio, maquinaria, residuos, etc.).

- Delimitacién del area de trabajo y viales de transito de maquinaria.

La vigilancia se centrara en garantizar y verificar la adopcién de las medidas previas necesarias
para la correcta ejecucion de las obras del proyecto en lo que se refiere a los requisitos
medioambientales y, a las medidas preventivas, correctoras y complementarias propuestas. El
conjunto de medidas se difundird a todo el personal involucrado en la obra. Asimismo, se
disefardn rutas para el movimiento de maquinaria de modo que, los accesos a la obra sean los
minimos indispensables para el correcto desarrollo de la misma. Al mismo tiempo, se incluye un
reconocimiento del terreno con objeto de identificar los aspectos descritos en el Estudio de
Impacto Ambiental, y las especificaciones establecidas en la Declaracién de la Autoridad

Ambiental, asi como poder valorar detalladamente las alteraciones introducidas por esta fase.

Esta labor de reconocimiento prestard especial atencion en los siguientes elementos: caminos
existentes, zonas de mayor valor ecoldgico, poblaciones de fauna del area (nidos o camadas,
areas de alimentacidn, dormideros, madrigueras y presencia de especies de interés), estado
inicial de los cauces del entorno, niveles de ruido en la zona, estado erosivo y elementos

singulares del medio.

b) Emision de informes

Los informes que en esta fase se emitirdn son los referentes a las afecciones a controlar. En ellos

se incluira para cada una de las diferentes actividades a realizar, los siguientes aspectos:

- Acuerdos adoptados y soluciones finales.

- Modificaciones que hayan surgido con respecto al proyecto original.
- Incidencias de las actividades comentadas.

- Resultado final del trabajo.

- Reportaje fotografico, donde se observen las condiciones realizadas.

7 318
prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

ACTUACIONES EN FASE DE CONSTRUCCION

a) Operaciones y afecciones bajo control

Aspectos que deben ser objeto de control:

1. Calidad atmosférica: Las acciones que se deberan vigilar y que se encuentran relacionadas

con la calidad del aire son:

- Supervision de las obras y las consecuencias del polvo sobre la calidad atmosférica.
- Control de la ITV de los vehiculos y maquinaria.

- Control de las operaciones de riego de los viales de obra, sobre todo en época estival.

2. Suelo y morfologia de los terrenos (Proteccidn del suelo): El control que se realizara sobre

la geomorfologia estara basado principalmente en:

- Control de los movimientos de tierra.

- Posibles vertidos de hidrocarburos.

3. Calidad de las aguas: En la zona de actuacién existen varios cauces pertenecientes al DPH

y, aunque se respeten las pertinentes distancias de seguridad respecto a las infraestructuras
planteadas, se realizara un control para garantizar la calidad de las aguas. El control que se
realizara para proteger la calidad de las mismas se hara de forma que se consideren los
siguientes hechos. La estacionalidad que caracteriza la mayor parte de la red hidrografica

afectada agilizard la labor técnica en este aspecto.

- No se vertera ningun tipo de elemento al suelo, de forma que el mismo pueda llegar por
arrastre a algun curso de agua cercano o pueda infiltrarse en el suelo dando lugar a la
contaminacidn de aguas subterraneas (de las que no hay evidencia en la zona).

- El mantenimiento de la maquinaria de obra se realizara en talleres especializados o en
caso contrario sobre una superficie impermeabilizada alejada en todo momento de los

cauces mds proximos.

4. Flora y fauna: Sobre las acciones que puedan afectar a la flora y fauna deberd controlarse:

- Acceso de la maquinaria a la zona de actuacién para no afectar a la vegetacion y fauna

adyacentes. Se controlard que la maquinaria circule Unicamente por las zonas acotadas.
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- Jalonamiento de las zonas de actuacién para no afectar especies de interés.
- Se comunicard a la Administracion Ambiental el hallazgo de nidos de especies
amenazadas o localizacidon de especies de la flora amenazada o habitats de interés

comunitario durante las obras.

5. Paisaje: Se supervisara que los materiales utilizados en las labores constructivas no emitan

reflejos ni destellos, empleando materiales y gamas cromaticas acordes con el entorno.

6. Valores histérico-cultural-arqueoldgico: Se pondra de inmediato en conocimiento del

drgano competente en materia de cultura y patrimonio histérico el hallazgo casual de restos
arqueoldgicos, al objeto de hacer compatible las obras que se ejecutan con la conservacion

del Patrimonio Arqueoldgico.

7. Socioeconomia: Respecto a las acciones que puedan afectar al medio socioeconémico se

controlara:

- La adecuada sefalizacion de la zona de actuacion.
- Seasegurara la reposicidn de la servidumbre de paso, veredas y caminos durante la fase

de construccién (accesos).

8. Gestion residuos: Se vigilard que los residuos generados sean retirados de la zona de

trabajo y que sean clasificados y llevados a las zonas habilitadas para dicho fin.

b) Emision de informes:

El equipo que lleva a cabo las tareas de Vigilancia Ambiental emitird informes mensuales de la
incidencia de las obras sobre el medio ambiente, que serdn remitidos a la Direccién de Obra. Los

informes a realizar coincidiran con las actividades a controlar. En ellos se describiran:

- Actividades realizadas e incidencia sobre el factor considerado.

- Modificaciones que hayan surgido al proyecto original y su incidencia ambiental.

- Reportaje fotografico de todas las labores realizadas durante el proceso de
construccion, asi como del estado final de las obras y de las posibles incidencias
ambientales ocasionadas.

- Control de la utilizacidon adecuada de los accesos a las obras e instalaciones de personas

y maquinaria implicadas en las tareas de construccion y mantenimiento.
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- Vigilancia de las obras con el fin de prevenir alteraciones innecesarias y no
contempladas en la estructura de la vegetacién, asi como dafios colaterales causados
por el desarrollo de las actuaciones. En caso de que se produzca este tipo de afecciones
no previstas inicialmente, en el Informe Trimestral se detallara su localizacion, extensidn
superficial y la descripcién de la composicidn floristica de las manchas de vegetacion
natural afectadas.

- Control de la adecuada retirada de residuos sélidos generados durante la construccion
de las instalaciones.

- Vigilancia de que los equipos generadores de ruido y de contaminacién atmosférica sean
mantenidos adecuadamente, para garantizar los niveles de ruido y de calidad del aire,
respectivamente.

- Vigilancia del estado de las carreteras y caminos utilizados para el acceso de la
magquinaria a las obras.

- Ejecucién del Plan de Restauracion Paisajistica y Vegetal, en caso de ser necesario. La
labor de seguimiento de la adecuada ejecucién de este Plan corresponderd a la Direccién
Técnica de estas obras. No obstante, en los Informes a elaborar por el Asesor Ambiental
se recogeran una descripcion somera de la marcha de estos trabajos, incluyendo las

incidencias que hayan podido producirse.

Verificacion de la no afeccion a elementos singulares y valiosos, contemplados o no en el
presente Estudio de Impacto Ambiental, previamente a la realizacién de cada accidn susceptible
de producir impacto. Se prestara especial atencidn a las afecciones a especies vegetales, a las

vias pecuarias y a las posibles afecciones sobre el patrimonio arqueoldgico.

En el Informe inicial sobre el replanteo final del proyecto y ubicacidon de infraestructuras y
caminos a realizar por el Asesor Ambiental, se deberdn concretar las afecciones previstas a estos
elementos, determinando su localizacién sobre un plano a escala 1:10.000, la extensién
superficial de las mismas vy, en el caso de afectar a formaciones de vegetacién natural, debera

incluirse al menos una descripcién somera de su composicioén floristica.

En caso de haberse detectado restos arqueoldgicos en los trabajos de prospeccidén arqueoldgica
previa del emplazamiento, se observaran las medidas de proteccién cautelar que haya
establecido la Delegacién Provincial de Cultura, indicando si el replanteo de la obra compromete

en algun sentido la implantacién de dichas medidas.
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Delimitacion y sefializacion de las zonas de obras. El Informe Inicial recogerd los resultados de

la verificacion de la correcta ejecucion de estas labores.

Este proyecto sera realizado tras la finalizacion del Proyecto Constructivo o de Detalle de la
Planta Solar Fotovoltaica, indispensable para la determinacién de las medidas de revegetacién
y restauracion mds apropiadas en cada una de las zonas a restaurar, asi como para la correcta
elaboracion de las mediciones del presupuesto detallado de ejecucion, y resto de componentes

del proyecto (planos, pliego de condiciones, etc.).

El Asesor Ambiental incluird en el Informe Inicial una verificacién de la adecuacién de las
medidas contempladas en el Plan de Restauracién respecto a lo establecido en el Replanteo de
las Obras, indicando si existen mediciones que pueden haber variado o si se observa incluso la
necesidad de incluir nuevas unidades obra no previstas inicialmente en el Proyecto. En caso de

constatarse estas variaciones, debera modificarse.

Comprobacién de que el protocolo para el mantenimiento preventivo de las instalaciones y

actuacion de emergencia ante derrames en superficies de contencién, redactado por el gestor

de la planta es adecuado.

Como resumen de todo lo indicado, se muestra la siguiente tabla de actividades:

Trabajos de vigilancia ambiental Ejecutor Control
Verificacion a lo largo de las obras del cumplimiento de las
especificaciones contenidas en la D.I.A. y las medidas | Asesor
protectoras y correctoras del EslA. Presentacién de | ambiental
informes.
Vigilancia de las obras:
- Observacioén del adecuado manejo de los residuos

- Observacién de operaciones de proteccion de cauces
- Observacién de la adecuada proteccién de la

vegetacion AsesF)r B o
L . . ambiental Delegacién Provincial
- Observacién de materiales o procedimientos que : )
) ) ] de Medio Ambiente
conlleven riesgo de incendios forestales. (D.P.M.A)

- Observacién del estado de carreteras y caminos
utilizados en las obras.

Control de la utilizacion adecuada de accesos a las obras
y de las restricciones de paso a zonas delimitadas para su
proteccion.

Vigilancia de la correcta ejecucion del Plan de
revegetacion con especies autéctonas de los taludes y | Direccion de
otras zonas aledafias a las areas de construccién cuyo | obray asesor
tratamiento haya sido especificado por la D.I.A. y las | ambiental
medidas correctoras y protectoras del EslA.

Direccion de
obra
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Trabajos de vigilancia ambiental Ejecutor Control
Comprobacién de la adecuada restauracion de los accesos | Direccidn de
afectados. obra Delegacién Provincial
de Medio Ambiente
Elaboracién de informes mensuales del PVA e informes | Asesor (D.P.M.A)
inicial y final de las obras. ambiental

Se ejecutaran los siguientes Programas de Control para el seguimiento de la evolucion de los
impactos y la valoracién de la efectividad de las medidas durante la Fase de Construccion,
conforme a las condiciones técnicas indicadas en el PVA y del Proyecto Solar Fotovoltaico, con

la siguiente frecuencia temporal (estimando una duracién aproximada de esta fase de 1 afio):

Variable Frecuencia visitas

Frecuencia de visitas Quincenal

Como resultado de las visitas descritas, se realizaran los siguientes Informes

Variable Descripcion
Frecuencia redaccion informes ordinarios para el
. Mensual
titular
Frecuencia entrega informes a la administracion Anual

ambiental

ACTUACIONES EN FASE DE EXPLOTACION: SEGUIMIENTOS

- Medidas de proteccion del suelo controlando los procesos erosivos como consecuencia
de la ocupacidn de la planta fotovoltaica.

- Medidas de proteccidn de los recursos hidricos controlando la calidad de las aguas de
los cursos préximos a la instalacion.

- Medidas de proteccién de la vegetacidon controlando la evolucion de las formaciones
vegetales existentes para conocer la incidencia de las instalaciones contempladas en el
proyecto, sobre todo en la vegetacidn natural aledaiia a ubicacion del proyecto.

- Seguimiento y reposicion, en su caso, de las marras de la pantalla vegetal.

- Parcelas con implantacidn de medidas agroambientales dirigidas a la avifauna esteparia,
como medida de compensacion a la pérdida de habitat potencial.

- Medidas de proteccion de la fauna controlando la incidencia de la puesta en marcha y
uso de la planta solar fotovoltaica.

- Estadoy correcta evolucidon de las lagunas temporales recuperadas.

- Seguimiento de la ocupacion de cajas nido u otros elementos que se establezcan.
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Seguimiento de medidas de proteccion controlando la incidencia de la puesta del
proyecto en los comportamientos de las diferentes comunidades faunisticas. Los
controles de fauna se llevardan a cabo mediante visitas periédicas mensuales a la
actividad durante, como minimo, los 3 primeros afos por parte de técnicos
competentes. Se llevard a cabo un control especifico de avifauna por el riesgo de
colisién. Se realizara una revision para la busqueda intensiva de cadaveres o restos de
aves y cuya presencia se asocie a una colision. Para llevar a cabo un control de los

muestreos realizados se registrara una ficha estandar de recogida de datos

Los Informes que serdn elaborados en esta fase deberdan contener los resultados de las

siguientes tareas:

Verificacidon del cumplimiento general de las especificaciones contenidas en el Estudio
de Impacto Ambiental y en la correspondiente Declaracién de Impacto Ambiental.
Control del adecuado uso de los accesos a las obras e instalaciones para personas y
magquinaria implicadas en las tareas de construccidon y mantenimiento.

Comprobacion de que las medias correctoras sobre el vallado perimetral se realizan en
la forma descrita en este EslA, considerando estas medidas preventivas para minimizar
la afeccién sobre la fauna.

Vigilancia de las obras con el fin de prevenir alteraciones innecesarias y no contempladas
en la estructura de la vegetacidn, asi como dafios colaterales causados por el desarrollo
de las actuaciones. En caso de que se produzca este tipo de afecciones no previstas
inicialmente, en el Informe Trimestral se detallara su localizacién, extensiéon superficial
mediante cartografia de detalle y la descripciéon de la composicién floristica de las
manchas de vegetacion natural afectadas.

Control de la adecuada retirada de residuos sélidos generados durante la construccion
de las instalaciones.

Vigilancia de que los equipos generadores de ruido y de contaminacidn atmosférica sean
mantenidos adecuadamente para garantizar los niveles de ruido y de calidad del aire,
respectivamente. El eficiente funcionamiento de estos equipos minimiza las
externalidades no deseadas en el entorno (ruido anémalo y particulas contaminantes).
Vigilancia del estado de las carreteras y caminos utilizados para el acceso de la

magquinaria a las zonas de obra.
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- Ejecucidén del Plan de Restauracion Paisajistica y Vegetal, en caso de ser necesario. La

labor de seguimiento de la adecuada ejecucidn de este Plan corresponderd a la Direccién

Técnica de estas obras. No obstante, en los Informes a elaborar por el Asesor Ambiental

se recogeran una descripcion somera de la marcha de estos trabajos, incluyendo las

incidencias que hayan podido producirse.

En el Informe Final a elaborar tras la finalizacion de las obras, se comprobara si todos los servicios

afectados han sido repuestos o restaurados convenientemente:

- Accesos e hitos.

- Vallas ganaderas.

- Lineas eléctricas de distribucion.

- Cualquier otro tipo de servicio publico o privado que se haya visto afectado por la obra.

En este informe se realizard una evaluacion de los resultados del Plan de Restauracion

Paisajistica y Vegetal, si se lleva a cabo, y se indicara si a lo largo de la ejecucidn de los trabajos

de construccion de la Planta Solar Fotovoltaica se han producido efectos negativos no previstos

inicialmente sobre cualesquiera de los elementos del medio, que requieran la adopcién de

medidas correctoras para subsanarlos. En dicho caso, se describirdn los medios necesarios para

la ejecucion de estas nuevas medidas, asi como los plazos recomendados para su ejecucion.

Nuevamente, como resumen de todo lo indicado, se muestra el siguiente cuadro de actividades

a desarrollar en la fase de construccién de la planta solar.

Trabajos de vigilancia ambiental

Ejecutor

Control

1. Verificaciéon a lo largo de las
obras del cumplimiento de las
especificaciones contenidas en la
D.l.A. y las medidas protectoras y
correctoras del EslA.
Presentacion de informes.

Asesor ambiental

Delegacién Provincial de Medio
Ambiente (D.P.M.A)

2. Vigilancia de la correcta
ejecucion del Plan de
revegetacion  con  especies
autoctonas de los taludes y otras
zonas aledafias a las dreas de
construccion cuyo tratamiento
haya sido especificado por la
D.L.A.y las medidas correctoras y
protectoras del EslA.

Asesor ambiental

Delegacién Provincial de Medio
Ambiente (D.P.M.A)
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Trabajos de vigilancia ambiental Ejecutor Control

3. Comprobacion de la adecuada Promotor Delegacion Provincial de Medio
gestion de los recursos hidricos. Ambiente (D.P.M.A)

4. Elaboraciéon de informes Asesor ambiental Delegacién Provincial de Medio
mensuales del PVA. Ambiente (D.P.M.A)

5. Seguimiento de conservacion Asesor ambiental Delegacién Provincial de Medio
de la flora. Ambiente (D.P.M.A)

6. Segwmlento dela de avifauna: . Delegacién Provincial de Medio
poblaciones del entorno 'y Asesor ambiental

mortalidad de la linea. Ambiente (D.P.M.A)

Se ejecutaran los siguientes Programas de Control para el seguimiento de la evolucion de los
impactos y la valoracién de la efectividad de las medidas durante la Fase de Operacién y
Mantenimiento, con la siguiente frecuencia temporal (salvo que se indique lo contrario en el

Apartado correspondiente):

Variable Frecuencia visitas
Tres primeros afios Mensual
Desde el cuarto afio hasta fin de la vida util La que determine la administracion competente

Como resultado de las visitas descritas, se realizaran los siguientes Informes

Variable Descripcion
Frecuencia redaccion informes ordinarios para el
. Mensual
titular
Frecuencia entrega informes a la administracion Anual

ambiental

FASE DE DESMANTELAMIENTO

Previo al inicio del desmantelamiento de las instalaciones, serd necesario el disefo, elaboracion
y ejecucion de un proyecto de acondicionamiento de los terrenos abandonados y de
revegetacion con especies autéctonas en los puntos en los que la vegetacion original hubiera

resultado danada.

Para ello se partird de los rodales de vegetacién autdctona conservada, la vegetacion arbdrea

existente y los linderos de matorral.

A lo largo de esta fase de finalizacién del aprovechamiento solar esta prevista la realizacion de

informes de la misma naturaleza y periodicidad que los contemplados en la fase de obras.
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En ellos se analizardn los resultados de las labores de vigilancia de los mismos aspectos
considerados en la fase de construccién, en la medida en que pudieran tener repercusiones

sobre el medio.

En el Informe Final se comprobara el efectivo desmantelamiento de las instalaciones y se
describird técnica y cuantitativamente el grado de cumplimiento de las actuaciones de

restauracion incluidas en el proyecto de acondicionamiento de los terrenos afectados.

9.7.Procedimientos y Operaciones de Vigilancia Ambiental

Los Procedimientos de Gestién Ambiental representan el instrumento para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones medioambientales durante la fase de construccién y la fase de
funcionamiento del proyecto, ademas de las que contenidas en la Declaracion de Impacto

Ambiental (DIA).

Estos procedimientos contendran las instrucciones precisas para prevenir, mitigar o evitar los
impactos de una serie de actividades determinadas sobre los factores ambientales del entorno.
Asimismo, aseguraran el cumplimiento de todas las medidas correctoras y protectoras citadas
en el Estudio de Impacto Ambiental, ademas de realizar un proceso de control y vigilancia de la
efectividad de dichas medidas, asi como las desviaciones respecto a lo previsto en la

identificacion y valoracién de impactos.

El énfasis claro en la redaccidn de los procedimientos de gestion ambiental debe estar puesto
en el aseguramiento de la operatividad de las medidas descritas, asi como de su seguimiento y
control. El procedimiento, mediante una amplia descripcién metodoldgica, explicitara
claramente las acciones a llevar a cabo, indicando el responsable de cada acciodn, las actividades

concretas que deberan autorizarse y las inspecciones y registros que se realizaran.

En el caso de la fase de construccién, el contenido de estos procedimientos de gestidén ambiental
serd claramente explicado en los cursos de formacién de los trabajadores, de forma que su
cumplimiento sea llevado a la préctica. La formacién para asegurar la aplicacion concreta de los
procedimientos se particularizara para el personal asistente en funcidn del tipo especifico de
actividades que vaya a desarrollar durante la construccion cada empresa contratista. Los

procedimientos en cada una de sus fases, son las expuestas en el apartado anterior.
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Para cada uno de los aspectos mencionados se redactard un procedimiento individualizado, si

bien cada uno de ellos presentara un esquema similar. Contenidos:

- Objetivos.
- Ambito de aplicacién Medida correctora afectada Metodologia y ejecucidn.
- Metodologia de control y seguimiento Material y medios Responsabilidades.

- Documentacién generada e informes.

9.8. Aplicacion de medidas y propuesta de controles a ejecutar

Se desarrollaran las medidas de seguimiento aportadas para cada uno de los aspectos a vigilar

durante:

- Fase de construccion.

- Fase de operacién.

El PVA en fase de obra y explotacién comprobara y verificara que las medidas propuestas son
realmente eficaces y reducen la magnitud de los impactos detectados. Para ello, se
cumplimentaran fichas de control para cada una de las medidas consideradas. En el caso de que
las medidas propuestas no fueran eficaces o que surgieran impactos no previstos, se disefiaran

otras adecuadas para paliar las posibles afecciones al medio.

Las medidas propuestas en este plan, deberan dar cumplimiento a lo establecido y propuesto

en los siguientes documentos de referencia:

1) Lo dispuesto en la Declaracion de Impacto Ambiental.

2) Legislacidon ambiental vigente.

3) El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el que se establece un sistema para garantizar el
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras al proyecto y

contenidas en dicho documento.

Registros a generar

Para llevar a cabo un registro de los controles anteriormente definidos el Coordinador Ambiental
debera rellenar periddicamente un acta con los controles efectuados, las incidencias detectadas

y las medidas ambientales propuestas. Esta acta debera ser remitida a la Direccién de Obra al
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final de cada periodo, de manera que se puedan poner en marcha las medidas preventivas,

minimizadoras o correctoras que se consideren en su caso.

Ademads de la entrega del acta, se deberdn mantener reuniones periddicas con la Direccidon de
Obra para asesorar sobre posibles aspectos medioambientales que surjan en la obra, y para
informar de lo visto durante las visitas al campo llamando la atencién sobre los

comportamientos medioambientalmente incorrectos observados.

Con caracter mensual se debera elaborar un informe con los aspectos ambientales mas

destacables acontecidos en la obra.
Asimismo, se presentara un informe final a la administracion con el siguiente contenido:

e Descripcion del estado final de la instalacion tras la finalizacidn de las obras, junto con
un resumen del seguimiento ambiental efectuado a lo largo de la fase de obras, medidas
protectoras y correctoras adoptadas, incidencias o imprevistos acontecidos y soluciones
adoptadas, gestion de residuos de obra. Se incluird una descripcidn detallada del estado
final del drea afectada en relacidn a todos los aspectos contemplados, asi como una
matriz de cumplimiento de las especificaciones de la Declaracién de Impacto Ambiental

(DIA).
Reportaje fotografico con los aspectos mas destacables de la actuacion.

9.9. Documentacién para los controles

Se establecerd un control continuo de la incidencia ambiental de las obras que sera
responsabilidad del Jefe Ambiental de la obra, que a su vez permanecerd a pie de obra durante
la fase de construccidn para comprobar el cumplimiento del Programa de Control y Vigilancia
Ambiental, asi como constatar la puesta en practica de las medidas protectoras y correctoras que

hayan de ejecutarse.
El desarrollo del Programa de Vigilancia exige labores de inspeccién mediante visitas:

1. Realizacion de una visita a cada uno de los tajos de obra antes del inicio de las obras.
Durante esta primera visita se verificard la existencia de elementos no detectados por

el EslA que pudieran verse afectados por las obras. En el caso de que se detectaran
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elementos singulares de este tipo, deberan articularse los medios para que el proyecto
original pueda ser puntualmente modificado.

2. Realizacidn de visitas periddicas a los tajos en ejecucion. Estas visitas deberan tener una
periodicidad de no inferior a 3 veces por semana. Durante las mismas debera verificarse
que las actuaciones discurren conforme a lo definido.

3. Ademas de las visitas programadas, se realizaran otras sin previo aviso para verificar que
los extremos pactados son respetados en todo momento y situacion.

4. Alafinalizacién de las obras, se realizara al menos una ultima visita de inspeccién, para
verificar que éstas se han desarrollado a término, manteniendo su constante
adecuacion ambiental. En ese momento, se verificara la adecuada restitucién de
servicios y el estado final de los terrenos afectados entre otras labores.

5. Tras finalizar las obras, se desarrollaran nuevas visitas coincidentes con tareas
relevantes de mantenimiento. Para supervisar y controlar lo dispuesto en la Declaracion
de Impacto Ambiental y en las medidas preventivas y correctoras del Estudio de Impacto

Ambiental, se contard con un técnico de medio ambiente a pie de explotacidn.

Para realizar ordenadamente el control descrito anteriormente se procedera a la delimitacién por
dreas de control. Dichas areas se localizan no sdélo en los entornos en los que se ejecutan los
diferentes elementos del proyecto sino también en aquellos otros focos relacionados por
transferencias de efectos, como ocurre con areas designadas como vertederos para excedentes
de material procedente de excavacion de las zanjas y movimientos de tierras efectuadas en el
proyecto, para los residuos vegetales procedentes de las labores de desbroce de las zonas
afectadas y para los materiales de desecho de las diferentes zonas, zonas de revegetacion y

pantalla vegetal, o de seguimiento de avifauna.

En lo que respecta a la LSMT 30 kV, las dreas de control se localizan no sélo en los entornos en los
que se ejecutan los diferentes elementos del proyecto sino también en aquellos otros puntos
relacionados con el mismo por transferencias de efecto, para los residuos vegetales procedentes
de las labores de desbroce de las zonas afectadas y para los materiales de desecho de las diferentes

zonas, zonas de revegetacion y pantalla vegetal, o de seguimiento de avifauna.

Para el ejercicio de las actividades de control descritas anteriormente, en cuanto a los campos

basicos de actividad del Programa de Vigilancia Ambiental serd imprescindible:

- Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas del proyecto evaluado.
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- Verificacion continla de la validez del analisis ambiental realizado.

- Aplicacion de las determinaciones de la Declaracién de la Autoridad Ambiental.

Se hace necesario dotar el Programa de diversos medios humanos, materiales y logisticos que

aseguren su efectividad.

Puntualmente, el Jefe Ambiental, podra solicitar el asesoramiento de expertos en los distintos
campos cientificos, incluyendo en los informes sus observaciones, analisis y conclusiones, las
cuales serviran para elaborar las propuestas de actuacién a realizar, con la finalidad de conseguir

la mejor integracién ambiental de las obras.

Se realizardn partes mensuales del estado de las actuaciones, medidas de proteccién y
correccion adoptadas, afecciones, incidencias, observaciones, y cuantos datos de interés
puedan ser recogidos, al objeto de disponer de una informacién lo mds detallada posible, para

la elaboracién de los informes periddicos.

De acuerdo con los objetivos de control establecidos y el caracter de las medidas preventivas y
correctoras recogidas en el Programa, se hace necesario dotar al equipo humano de una
suficiente y adecuada gama de instrumentos técnicos que permitan realizar su labor de

verificacion y control.

9.10. Periodicidad de los informes

Mensualmente se realizard un informe donde se recogeran las distintas unidades de obras
ejecutadas, las medidas de prevencidn y correccién adoptadas, y las posibles incidencias de
caracter ambiental que se hayan producido. Adicionalmente, se incluirdn las propuestas y
recomendaciones que se estimen necesarias en orden a preservar y mejorar los factores

ambientales en las zonas de actuacion.

Se realizaran los informes con la periodicidad indicada en las tablas de seguimiento adjuntas en
el presente Plan de Vigilancia y se verificara cada drea de control y los tipos de informes realizado

sobre la misma mediante la siguiente tabla.
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Periodicidad por tipo de informe

UNIDAD DE CONTROL:
TIPO DE INFORME: PERIODICIDAD
ESPECIFICOS: Seguln lo marcado para cada pardmetro indicador
ESPECIALES: Sin periodicidad

Mensuales Mensuales
GENERALES: . Informe final del periodo constructivo

Final ; ) .

Informe anual del periodo de funcionamiento

Se emitird un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que
impliquen un deterioro ambiental o situaciones de riesgo. Para el seguimiento ambiental en fase

de funcionamiento se seguiran los mismos preceptos.

El formato utilizado podra ser tipo ficha, con un contenido similar al mostrado en la siguiente
tabla, aunque se podran afiadir o eliminar contenidos dependiendo de los aspectos o

parametros que se deban comprobar, como puede ser el nivel de ruido, acopios, etc.

FICHA DE REGISTRO TIPO

REGISTROS DOCUMENTALES

REGISTROS CONTENIDO
Registro N2 de registro
X, Y Coordenadas UTM de longitud y de latitud
Tipo de Caseta, parque de maquinaria, camino de acceso, red de

instalacion/Actuacion

realizada tuberias.
Esquema Planta de la instalacidn, cartografia, etc.
Foto 1 Fotografia de la ubicacién antes de su levantamiento.
Fecha DD/MM/AAAA de foto 1
Fotografia de la instalacidn tras su levantamiento durante las
Foto 2
obras.
Fecha DD/MM/AAAA de foto 2
Foto 3 Fotografia de la ubicacion despues de su desmantelamiento.
Fecha DD/MM/AAAA de foto 3
Area afectada Superficie en m2 de ocupacidn por parte de la instalacion.

) Cubierta vegetal original en % del drea total ocupada por la
Cubierta afectada (%)

instalacion.
Descripcion de la Descripcidn cualitativa y cuantitativa de las especies
cubierta vegetal presentes.

Indicadores ambientales
Valor limite o umbral

Tareas de integracion [Actuaciones realizadas para minimizar el impacto en las
instalaciones permanentes, o para devolver el medio a su
ambiental estado original. Medidas de seguimiento y vigilancia.
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9.11. Responsabilidad del seguimiento

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad de la autoridad
competente, para ello este organismo supervisara el PVA elaborado por los responsables
ambientales de la planta. Para ello, el promotor nombrara los responsables de |la adopcion de
las medidas correctoras, de la ejecucidn del PVA, de la emisién de los informes técnicos
periddicos sobre el grado de cumplimiento de lo establecido en el EslA, y de su remisién a la

Direccidn General de Calidad y Evaluacién Ambiental.

Para la correcta operatividad del Programa de Vigilancia Ambiental es vital dotar al mismo de
los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para garantizar el eficaz cumplimiento
de los objetivos de control establecidos. El equipo responsable de la vigilancia ambiental del

proyecto estarda compuesto por los siguientes elementos personales:

1. Técnico de Medio Ambiente a tiempo completo.
2. Equipo de apoyo para controles especificos se recurrird a la colaboracion del equipo

de apoyo, formado por otro Técnico de Medio Ambiente.

Correspondera al Jefe de Vigilancia Ambiental informar a la Administracion, quien comunicara
al organismo ambiental competente, en caso de que no se cumplan las directrices marcadas, y
tomar acta de la marcha de las medidas e informar periédicamente a dicho organismo ambiental

sobre las medidas adoptadas y las incidencias ocurridas.

Serd responsabilidad del Jefe de Vigilancia tomar decisiones, en coordinacidon con el Jefe de
Obra, en el caso de que algunas cuestiones no estuvieran previstas en el proyecto (accidentes,
variaciones en la cantidad o calidad de los materiales, incidencias naturales sobre las
actuaciones realizadas), debiendo informar a la Administracién, quien comunicara al érgano
ambiental competente acerca de lo ocurrido y de la solucién adoptada si la magnitud del

problema goza de la suficiente entidad ambiental.

7 333
prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

10. DOCUMENTO DE SINTESIS

Este capitulo tiene por objeto sintetizar y resaltar los aspectos mas relevantes tenidos en cuenta
en el Estudio de Impacto Ambiental (EslA) del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdanea de Conexion en Media Tension
para evacuacion de energia, en los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo

(provincia de Cdceres).

10.1. Encuadre territorial

La zona de actuacién del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se
asienta en los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (Caceres); no obstante,
la implantacion de la planta solar fotovoltaica, infraestructura de referencia en el proyecto

objeto de estudio, se lleva a cabo en el municipio de Guijo de Coria.

10.2. Descripcion general del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

El objeto del proyecto es la implantacidon de una Planta Solar Fotovoltaica denominada (PSFV)
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterranea de Conexion en Media Tension

para evacuacion de la energia.

Asimismo, indicar que el proyecto presenta acceso y conexion a red eléctrica en la SE “ZARZON”
400 kV (codigo de referencia: GENT-13246-22), de nueva planificacién estratégica de la Red
Eléctrica de Transporte, y propiedad de Red Eléctrica de Espafia, S.A.U. (REE). No obstante, la
PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” evacuara la energia generada hasta la
subestacion eléctrica “CANONERA” 30/400 kV. Destacar que a partir de la SE “CANONERA”
30/400 kV partird una Linea Aérea de Alta Tensidn, compartida por varios proyectos
fotovoltaicos, hasta el punto de acceso y conexién concedido en la SE “ZARZON” 400 kV (REE),
confluyendo en tramos intermedios con otras infraestructuras eléctricas como el Centro de
Seccionamiento (CS) “POZUELO” y la Subestacién (SE) “PROMOTORES ZARZON”. Todas las
Infraestructuras Comunes de Evacuacién (ICE) entre la SE “CANONERA” 30/400 kV y el nudo de

conexion SE “ZARZON” 400 kV (REE), incluidas ellas mismas, no son objeto de estudio.
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Destacar que el tramo final de la LSMT de Conexidn se ha disefiado por areas interiores de dos
proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente por la instalacion “FV YUGO

SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la SE “CANONERA” 30/400 kV.
El actual proyecto esta compuesto por las siguientes instalaciones:

e Planta Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, de 50,00 MW
(instalados) / 50,00 MWn (Acceso y Conexidn).

e Linea Subterranea de Conexion en Media Tensidn para Evacuacion “LSMT FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3 — SE CANONERA”, de 30 kV y 5,41 km.

e Parte privativa de Subestacion Eléctrica SE “CANONERA”, de 400/30 kV — 200/250 MVA
[ONAN/ONAF].

Las caracteristicas generales de las instalaciones proyectadas se resumen en la siguiente tabla

esquematica:

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS DE LA PLANTA SOLAR
"FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"

INSTALACION PROYECTADA CARACTERISTICAS VALOR | UNIDADES
Potencia Instalada (Inversores) 50,00 MW
Potencia pico mddulos fotovoltaicos | 57,61 MWp
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA . 2
[FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3] Superficie Vallada 999904 m
Perimetro Vallado 6.502 m
Longitud de Caminos Internos 2.844 m
LINEAS SUBTERRANEAS INTERNAS DE BAIA TENSION Nivel de Tensién 0,80 kv
[LSBT INTERNAS FV SOLARIA PINOFRANQUEADO
SOLAR 3] Conductores de Circuitos de BT | 240/630 | mm?
LINEAS SUBTERRANEAS INTERNAS DE MEDIA Nivel de Tension 30 KV
TENSION
[LSMT INTERNAS FV SOLARIA PINOFRANQUEADO Conductores de Circuitos de MT | 240/630 mm?
SOLAR 3]
LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION DE MEDIA Nivel de Tension 30 kv

TENSION PARA EVACUACION
[LSMT FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3 - SE
CANONERA]

Conductores de Circuitos de MT | 400/630 mm?

Longitud del Trazado 5.406 m

Caracteristicas generales del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

En resumen, la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” contara con los siguientes datos

generales acerca de potencias instaladas:
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Potencia Total Pico Instalada en Médulos Fotovoltaicos 57,61 MWp
Potencia Total Nominal Instalada en Inversores Fotovoltaicos 50,00 MVA
Potencia Instalada (segtin RD 1183/2020) 50,00 MW

Potencias instaladas de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

10.3. Analisis de Alternativas

En funcidn de las caracteristicas ecoldgicas y ambientales de la zona, asi como la disponibilidad
de terrenos, se han considerado tres Alternativas de Ubicacion (Alternativas 1, 2 y 3) y tres
Alternativas de Linea de Conexidn (Alternativas A, B y C), incluyendo en todas ellas la Alternativa
Cero, en relacion al desarrollo de un proyecto de produccién de energia fotovoltaica denominado
Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea
Subterrdnea de Conexion en Media Tension para evacuacion de energia, en los términos

municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres).

A continuacién, se muestra un resumen de las caracteristicas desde un andlisis ambiental para

cada una de las distintas Alternativas de emplazamiento planteadas:

(Caceres)

CARACTERISTICAS | O 1+ 2 3
Superficie (ha) - 221,22 264,21 262,45
Coordenadas centroide: Coordenadas centroide: Coordenadas centroide:
X: 713.760 m YX '47 j 2168916”7 X:714.771 m
Localizacién - V: 4.442.974 m o oo cm V: 4.444.444 m
T.M. Guijo de Coria S I,? €1 ~amMBO |3 M. villa del Campo
) y Santibafiez el Alto )
(Caceres) (Caceres)

Distancia a
nucleos urbanos

Guijo de Coria (Caceres):

642 mal E

Guijo de Coria
(Caceres): 3,7 km al SE

Guijo de Coria
(Caceres): 1,3 kmal S

Usos del Suelo
SIGPAC 24

Pasto arbustivo: 95,83%
Improductivos: 2,66%
Corrientes y superficies
de agua: 1,05%
Viales: 0,46%

Pasto arbustivo:
50,39%

Pasto con arbolado:
26,21%
Pastizal: 18,37%
Tierras arables: 3,11%
Matorral: 1,09%
Corrientes y superficies
de agua: 0,44%
Improductivos: 0,27%
Viales: 0,10%
Edificaciones: 0,01%

Pasto arbustivo:
47,52%
Pastizal: 42,35%
Tierras arables: 5,99%
Forestal: 2,71%
Pasto con arbolado:
0,59%
Corrientes y superficies
de agua: 0,34%
Improductivos: 0,29%
Viales: 0,12%
Matorral: 0,06%
Edificaciones: 0,03%
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Torreznay dos arroyos
innominados (dos de
ellos minimamente).

presenta proximidad al
Oeste con el Embalse
de Borbolldn.

CARACTERISTICAS | 0 1* 2 3
Abrupta. Generalmente .
pendientes 0-15%. En Ligeramente abrupta.
Llana areas al NOvy al SE Generalmente
Orografia - . ' Y pendientes 0-15 %.
Pendientes 0-10% zonas escarpadas con
) Puntalmente zonas del
pendientes del 15-20% )
) 15-20% vy superiores
y superiores
S ficie afectad
Superficie afectada por uper |C|e.a ec a. a por Superficie afectada por
4 arroyos innominados. ) .
el Arroyo de la Cabeza ) 6 arroyos innominados.
Gorda, Arroyo de la Linda al Norte con el Colinda con el Arroyo
Hidrografia - ! ¥ Arroyo de Toconales y v

de Toconales (entre
dos subunidades) y el
Arroyo de la Mina.

Red Natura 2000
y Red de Espacios

Extremadura
(RENPEX)

Protegidos de -

El emplazamiento se
adentra ligeramente en
la ZEC “Arroyos Patanay

Regueros” (al SE).
ZEPA “Embalse de
Borbollon”: 2,1 km al
NO.

El emplazamiento se
adentra ligeramente en
la ZEPA “Embalse de
Borbollon” (al O).

ZEC “Arroyos Patanay
Regueros” 1,6 kmal S

ZEC “Arroyos Patanay
Regueros”: 931 mal S
ZEPA “Embalse de
Borbollon”: 3,3 km al
0.

Area Importante
para Aves (IBA)

Afecta al IBA 301
“Embalse de Borbollén”

Afecta al IBA 301
“Embalse de Borbollén”

7

Afecta al IBA 301
“Embalse de
Borbollon”

Vegetacién

3-4 pies dispersos de

Emplazamiento
afectado por
numerosos ejemplares

Emplazamiento
afectado por

arbdrea de - roble melojo _
interés ) de Quercus spp. y numerosos ejemplares
(Quercus pyrenaica) formaciones de dehesa de Quercus spp.
(al NO).
Solapados
Solapados HIC 5330:214,3 h Solapad
sbi :214,3 ha olapados
Habitats de HIC 5330: 2015 ha P
interés HIC 92D0: 214,3 ha HIC 5330: 256,1 ha
- - HIC 6220*:192,3 ha

comunitario HIC3170%*: 214,3 ha HIC 92D0: 256,1 ha
(2005) HIC 92D0: 9,2 ha X

HIC4090: 3,2 ha HIC3170%*: 256,1 ha

HIC3170*: 9,2 ha

HIC 9230: 3,2 ha
Cartografia del
hébitat 6310 de Ocupa 33,9 hade Ocupa 13,7 ha de
Extremadura Sin afeccion al HIC 6310 | dehesamixta (12,8% | dehesa mixta (5,2% de
(actualizacién ) de la superficie de la la superficie de la
2020) alternativa) alternativa)
Paisaje - Agropecuario

Montes Utilidad
Publica (MUP)

MUP “Dehesa Boyal” de
Guijo de Galisteo: 5,5
kmal E

MUP “Dehesa Boyal”
de Guijo de Galisteo:
85kmalE

MUP “Dehesa Boyal”
de Guijo de Galisteo:
4,5 km al SE

.
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CARACTERISTICAS | O 1* 2 3

Linda al Scon la
Linda al S | “Cafiada Real de
“Cafiada Real de indaal>confa Ahijaderos”.

Vias Pecuarias - Ahijaderos”: 46,1 m al N Cana.\.da Realﬂde
Ahijaderos

“Cafiada de la ermita
de Santa Maria”: 850 m
alN

Linda al Sur con la Linda al S |
Red viaria - carretera CC 10.1. Inda atsurconia EX-204: 843 m al E

carretera CC 10.1.
EX-204:1,2kmal E

Emplazamiento

afectado por una Linea Emplazamiento
Eléctrica Aérea existente | afectado por una Linea
Infraestructuras - . o . -
y por la presencia de Eléctrica Aérea
una pequefia instalacion existente (al Sur)

fotovoltaica (al Sur).

Resumen de las Alternativas de Ubicacion para el proyecto de Instalacion Solar Fotovoltaica “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

[*En la relacion parcelaria de la Alternativa 1 se incluyen dos caminos publicos (Pol. 2 Parc. 9002 y Pol. 2 Parc. 9013),

los cuales no sufrirdn ningun tipo de ocupacion, unicamente se verdn afectados por el acceso de vehiculos durante las

fases de construccion y explotacion del proyecto. No obstante, el primero de ellos también se verd afectado por el

cruzamiento de una zanja subterrdnea de interconexion de un circuito de media tension de la red interna. Es por ello,

que en la relacién parcelaria analizada en el EslA unicamente se tiene en cuenta el “Camino Guijo de Coria — Hoyos”

(Pol. 2 Parc. 9002); lo que explica las pequeiias diferencias en el drea afectada por el parcelario seleccionado

respecto al proyecto técnico. En cambio, el sequndo vial “Camino de Guijo de Coria — Santibdiiez el Alto” (Pol. 2 Parc.
9013) se extrae del parcelario analizado por localizarse al margen (exterior) del mismo.]

Por otro lado, las Alternativas de Linea de Conexidon se plantean desde el limite del vallado

perimetral de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” hasta la SE “CANONERA”

30/400 kV, localizada en el término municipal de Villa del Campo, no siendo la anterior objeto
de este estudio. Asimismo, destacar que el tramo final de la LSMT de Conexidn se ha disefiado
por areas interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente
por la instalacién “FV YUGO SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la

subestacion de referencia.

Se proponen tres Alternativas, incluida la Alternativa Cero o de No actuacion, para la Linea de

Conexidn proyectada:

CARACTERISTICAS | 0 A B C

Tipo - Subterrdnea Subterrdnea Subterrdnea
Longitud - 5.406 m 5.395m 5.648 m
Localizacién - TT.MM. de Guijo de Coriay Villa del Campo (Céceres)
5lijst;claer:>csiau?banos - Guijo de Coria (Caceres): 1,8 km al SE
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Usos del Suelo
SIGPAC 24

principalmente al
margen de viales
(generalmente por el
Camino de
Villasbuenas).

usos forestales, pastizales
y pastos arbustivos.
En menor medida
transcurre al margen de
viales (principalmente el
Camino de Villasbuenas)

CARACTERISTICAS | O A B C
Discurre principalmente
Discurre principalmente por terrenos privados
Discurre por terrenos privados con con usos forestales,

pastizales y pastos
arbustivos.

En menor medida
transcurre al margen de
viales (Camino de
Villasbuenas e
innominados)

*Los tramos finales de las tres alternativas de Linea de Conexidn se desvian de
la traza de los viales debido a que su llegada a la SE “CANONERA” 30/400 kV se
ha disefiado por dreas interiores de los proyectos fotovoltaicos “FV YUGO
SOLAR” y “FV CANONERA SOLAR” (actualmente en fase de tramitacion).

Orografia -

Suave. Principalmente pendientes del 0-15%

Hidrografia -

Realiza 4
cruzamientos:
Arroyo de Toconales y
otro innominado [x3]

Realiza un uUnico
cruzamiento con el
Arroyo de Toconales

Realiza un Unico
cruzamiento con el
Arroyo de Toconales

Red Natura 2000
y Red de Espacios

ZEC “Arroyos Patana y Regueros”: 924,2 m al SE

HIC 6220*: 477 m

HIC 6220*: 477 m

E;i)::il:gzge _ ZEPA “Embalse de Borbollon”: 1,9 km al O.
(RENPEX)

Solapados Solapados Solapados
Habitats de HIC 5330: Total HIC 5330: Total HIC 5330: Total
Lr:;rjr?itario - HIC3170*:4.932 m HIC3170*:4.921m HIC3170*:5.174 m
(datos de 2005) HIC 92D0:4.932 m HIC 92D0:4.921 m HIC 92D0: 5.174 m

HIC 6220*: 477 m

Cartografia del
HIC 6310 de
Extremadura -
(actualizacién
2020)

Sin afeccién al HIC 6310

Paisaje -

Agropecuario

Montes de
Utilidad Publica

Vias Pecuarias -

Cruza la “Cafiada Real

Cruza la “Cafiada Real de

Cruzay presenta
paralelismo con la

de Ahijaderos” Ahijaderos” “Cafiada Real de
Ahijaderos”
Cruza el Camino de la
i Discurre Cruza el Camino de la Raiz , .

Para!ell.smo ; rincipalmente al de Abajo y presenta un Raiz de Abajo y presenta
proximidad con princip . ajo Y pres un pequefio paralelismo
otras - | margendel Caminode | pequefio paralelismo con )
i Villasbuenas el Camino de Villasbuenas con el Camino de
infraestructuras Villasbuenas
existentes

*A excepcion de los tramos finales

Resumen de las Alternativas de Linea de Conexion propuestas

.
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10.3.1.Seleccién de la Alternativa de Ubicacién

La eleccion de una ubicacién dptima para el desarrollo de una planta solar fotovoltaica depende
de una seria de variables. Se selecciona la Alternativa de ubicacion 1 para acoger la futura PSFV
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” como la opcién mas viable desde el punto de vista
ambiental, técnico y econdmico. Para avalar esta conclusidn, se exponen resumidamente las

ventajas comparativas respecto de las otras dos alternativas:

e Los terrenos de la Alternativa 1 cuentan con la superficie suficiente para el desarrollo
del proyecto y tienen facilidad de acceso. Ademas, el disefio de esta alternativa presenta
el emplazamiento de inferior envergadura y una menor relacién parcelaria afectada,
siendo este hecho una clara ventaja y presentando una menor complejidad a la hora de
llegar a posibles acuerdos con los propietarios y/o obtener permisos/autorizaciones de
otros titulares.

e Desde el punto de vista del relieve, la Alternativa 1 presenta el emplazamiento mas
favorable debido a su orografia predominantemente llana, con pendientes del orden del
0-10%, por lo que los movimientos de tierras necesarios para la correcta ejecucion del
proyecto en esta ubicacién seran los de menor envergadura.

e En lineas generales, la Alternativa 1 presenta un menor valor ambiental respecto a las
alternativas restantes con motivo de la menor afeccién a Habitats de Interés
Comunitario (tanto en numero como en superficie de ocupacién). Ademas, es
importante destacar que los HICs inventariados en la Alternativa 1 presentan
actualmente una elevada degradacién debido a la accién ejercida por la actividad
ganadera (ovina y vacuna). Por otro lado, este emplazamiento se encuentra
generalmente desprovisto de vegetacién de interés, a excepcién de los 3-4 pies
dispersos de roble melojo (Quercus pyrenaica) que alberga en su interior, predominando
un denso estrato arbustivo de retamas; en cambio, las alternativas restantes se
caracterizan por presentar numerosos ejemplares Quercus spp., asi como importantes
formaciones de dehesa (p.ej. al NO de la Alternativa 2), por lo que se estima una mayor
afeccion ambiental sobre este tipo de vegetacidn.

A todo ello cabria sumar los usos antrépicos (y molestias asociadas a la fauna local) que
se dan actualmente en los terrenos que conforman la Alternativa 1: uso ganadero,
recreativo por parte de la poblacion local (a la laguna presente al N de la planta donde

acuden usuarios diariamente a ejercer la pesca deportiva, con presencia constante de
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vehiculos motorizados) e incluso industrial, con la presencia de una pequeiia instalacién
solar (Planta Solar Guijo de Coria) al sur del parque fotovoltaico proyectado.

e A pesar de que la Alternativa 1 se adentra minimamente en la ZEC “Arroyos Patana y
Regueros”, se considera que, debido a sus caracteristicas intrinsecas generales, el futuro
emplazamiento de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” respetara los
limites establecidos por el espacio Red Natura 2000 por medio de un disefio ajustado en
la implantacién del proyecto, quedando localizado a mds de 111 m de dicha ZEC. Las
alternativas restantes también presentan zonas pertenecientes a distintos Espacios
Naturales Protegidos.

e La Alternativa 1 trata del unico emplazamiento que no colinda con Vias Pecuarias.
Asimismo, no se ubica préoximo a Montes de Utilidad Publica (MUP).

e Finalmente, desde el punto de vista paisajistico, la Alternativa 1 produce un menor
impacto visual que el resto de alternativas, las anteriores proyectadas en un entorno
mas naturalizado con elevada presencia de vegetacién de dehesa y en las inmediaciones
del Embalse de Borbolldn (p. ej. Alternativa 2). Asimismo, el hecho de que el parcelario
de la Alternativa 1 albergue la pequefia instalacion fotovoltaica comentada
anteriormente supone un beneficio paisajistico ante el desarrollo del actual proyecto en
esta ubicacidon, debido a que estos terrenos han sido previamente transformados por
una instalacién de similares caracteristicas, sumado al conocimiento de los potenciales

observadores del desarrollo de proyectos fotovoltaicos en la zona de estudio.

10.3.2.Seleccién de la Alternativa de Linea de Conexion

Tras el andlisis global de las alternativas de Linea de Conexidn, se ha seleccionado la Alternativa
A como trazado mas idéneo para la infraestructura de evacuacion de energia. Para avalar esta

conclusién, existe una clara ventaja comparativa respecto de las otras dos opciones evaluadas:

e LaAlternativa A es la tnica opcidon de Linea de Conexidn que se ha proyectado de forma

integra por las plataformas de caminos existentes (3.175 m, principalmente por el

Camino de Villasbuenas). El hecho de que el trazado de la infraestructura de evacuacion
se haya disenado discurriendo por el borde de caminos existentes y guardando
paralelismo con los mismos presenta importantes ventajas, entre ellas: la facilidad y
simplificacion de las labores de construccion, lo que conlleva una reduccién de los
potenciales impactos medioambientalmente negativos, asi como beneficios

econdmicos, y se evita la fragmentacion de nuevas superficies del terreno.
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En cambio, las Alternativas B y C restantes discurren en su mayor parte sin aprovechar
esta casuistica, debiendo ejercer un impacto mayor al atravesar parcelas campo a
través, y afectando de forma negativa a los propietarios afectados, presentando claras
desventajas principalmente desde el punto de vista de la fragmentacién del territorio.

e El tramo final de la Alternativa A de LSMT de Conexidn (2.231 m), al igual que el resto

de ellas, se ha disefiado por areas interiores de dos proyectos fotovoltaicos
(actualmente en tramitacién) hasta llegar a la SE “CANONERA” 30/400 kV. Este hecho
también supone potenciales e importantes beneficios, ya que se estima que estos
terrenos serdn previamente transformados por el desarrollo de estos proyectos
fotovoltaicos, minimizando el impacto asociado a la construccién de la infraestructura

de evacuacién objeto de analisis.

10.4. Principales aspectos ambientales

Climatologia

La zona de estudio, segun la clasificacion de Papadakis, presenta un tipo de clima Mediterrdneo
subtropical, un tipo de subclima templado que se caracteriza por veranos secos y calurosos; e

inviernos humedos y lluviosos, con temperaturas suaves.

Atmadsfera

A grandes rasgos la calidad del aire de la zona de estudio en relacidn con los principales
contaminantes atmosféricos se puede calificar generalmente como buena. En cuanto al
ambiente sonoro, se concluye que en la zona de estudio los niveles sonoros cumplen con la
normativa vigente, siendo el principal foco de ruido la Carretera CC-10.1, colindante al Sur con
el parcelario de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Debido al trafico que soporta

en la actualidad, no se considera que la anterior via supere los limites sonoros permitidos.

Geologia y geomorfologia

El drea de estudio donde se pretende implantar el proyecto fotovoltaica “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se encuadra principalmente en la Hoja 597 “MONTEHERMOSO”
del Mapa Geoldgico Nacional a escala 1:50.000 (MAGNA). Geoldgicamente el drea de estudio en
la que se ubica el proyecto se encuadra dentro del Macizo Hespérico, concretamente en la parte

meridional de la Unidad Geolégica Centroibérica, segln su division.

7™ 342
prenatur



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” Y LINEA SUBTERRANEA DE CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA, EN LOS TT.MM. DE GUIJO DE CORIA Y
VILLA DEL CAMPO (CACERES)

La totalidad del proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se asienta
integramente sobre los denominados “Flysh”, materiales sedimentarios precdmbricos
pertenecientes al Complejo Esquisto Grauvaquico (C.E.G), F. Azuaga. Bajo esta denominacion se
agrupa una potente serie sedimentaria de caracteristicas turbiditicas, constituida
principalmente por grauvacas y pizarras que se disponen en niveles alternantes de muy diversa

potencia.

Desde el punto de vista geomorfoldgico, en la amplia zona de estudio, el terreno presenta areas
de mas y menos relieve dénde las zonas mas abruptas se corresponden con sistemas
montafiosos asociados a la Sierra de Gata (al Norte del Embalse de Borbollén) y estribaciones
del Sistema Central (al Sur), asi como las irregularidades originadas por la red hidrografica. De

esta forma, el parcelario elegido (Alternativa 1) para el desarrollo de la PSFV _“FV _SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3” trata de un emplazamiento practicamente llano, con pendientes

principalmente comprendidas entre el 0-10%. Por otro lado, los terrenos por los que discurre la

LSMT de Conexidn presentan una orografia suave, donde las pendientes no suelen superar el 15

%. Finalmente destacar que la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” presenta una

altitud aproximada de 420 m.s.n.m.

Hidrologia e hidrogeologia

La hidrologia de la zona de estudio estd muy influenciada por la presencia del Rio Arrago,
localizado en areas occidentales de la zona de actuacion, el cual discurre en direccion noreste-
suroeste por la provincia de Caceres y es afluente del Alagdn, considerado el rio tributario mas
largo del Tajo. Es por ello que dicha zona cuenta con una densa red hidrogréfica, en la que
destaca la presencia de cauces secundarios como el Arroyo de Patana y otros, ubicados en

terrenos al Sur de la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”.

A continuacién, a modo resumen, se establece la siguiente tabla comparativa respecto a las

afecciones a la red hidrografica superficial:

Parcelario ‘

Cauce Interaccion
Arroyo de la Cabeza Gorda Ubicacion interior
Arroyo de la Torrezna Ubicacion interior
2 arroyos innominados Ubicacion interior
PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”
Cauce Interaccién
Arroyo innominado Ubicacion interior y ocupacion de Zona de Policia
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(afluente del Arroyo de la Cabeza Gorda)

Arroyo innominado

Ocupacion de Zona de Policia
(afluente del Arroyo de la Cabeza Gorda) P

Arroyo de la Torrezna Ocupacion de Zona de Policia
T Conexién ‘
Cauce Interaccién
Arroyo de Toconales Cruzamiento subterraneo

Arroyo innominado [x3]

Cruzamientos subterraneos
(afluente del Arroyo de Toconales)

Los principales embalses presentes en la zona de estudio son los Embalses de Borbollén y de
Rivera de Gata (Collado 1), ambos ubicados terrenos occidentales, y el Embalse de Calzadilla, en
areas al Sur. Asimismo, el terreno del area de estudio estd salpicado de pequeiias charcas o
lagunas de escasa entidad (endorreicas), segun la informacién vectorial asociada a la Base
Topografica Nacional (BTN). La alternativa de emplazamiento elegida contiene en areas
interiores dos lagunas utilizadas como abrevadero para el ganado, una al Norte de grandes
dimensiones y otra en areas meridionales, siendo esta ultima de caracter temporal y la Unica
que se encuentra en la envolvente definida para la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3",

Finalmente, considerar que en el disefio final de las actuaciones proyectadas para la PSFV “FV
SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se tendrdn en cuenta la existencia de los citados cauces,
asi como sus zonas de afeccion, limitando la implantacion de todos sus elementos e
infraestructuras necesarias fuera de las zonas de proteccién y cumpliendo con la servidumbre
del Dominio Publico Hidraulico. Ademas, la ejecucién de las instalaciones estara sometida a la

obtencidn de todas las autorizaciones sectoriales correspondientes.

Por otro lado, desde el punto de vista hidrogeoldgico, destacar que la zona de actuacién del

proyecto fotovoltaico “FV__ SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se desarrolla

fundamentalmente sobre sustratos semipermeables. Asimismo, segin datos de la

Confederacion Hidrografica del Tajo, se confirma que las actuaciones proyectadas no se

desarrollan sobre ningun acuifero o masa de agua subterranea.

Edafologia

Segun la clasificacion de la FAQ, los suelos de la zona en la que se ha disefiado el proyecto
fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se corresponden con el tipo: Regosol
districo (Rd).
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Por otro lado, segun la clasificacién USDA de 1987, los tipos de suelo que se encuentran en la

zona en la que se pretende llevar a cabo el proyecto es el tipo Inceptisol.

Vegetacion actual y usos del suelo

Por medio de varias visitas al lugar de emplazamiento previsto, se sabe que el uso actual al que
se someten las parcelas consideradas es la ganaderia, concretamente por medio de la presencia

de ganado ovino y vacuno.

Segln el SIGPAC, cuyos datos estan actualizados al afio 2024 en las capas de informacion
consultadas, el uso de suelo mas afectado por la alternativa de emplazamiento elegida, con mas
del 95% de superficie ocupada, suponiendo la practica totalidad del area disefiada para la PSFV
“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, son los pastos arbustivos (asociado al uso ganadero
existente en la zona), predominando un denso estrato arbustivo de retamas. En menor medida,
la Alternativa 1 de emplazamiento presenta fracciones de suelo improductivo, asociado a la
presencia interior de una pequefia instalacion fotovoltaica (en dreas meridionales); corrientes y
superficies de agua, debido a la ubicacién de una laguna utilizada como abrevadero para el
ganado; y viales, ya que el denominado “Camino Guijo de Coria - Hoyos” (Pol. 2, Parc. 9002)
discurre transversalmente al parcelario objeto de estudio, marcando la segregacion de la PSFV

“FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” en dos subunidades (recinto Ay B).

Por otro lado, en relacidén con la Alternativa A de LSMT de Conexidn, y segun datos del SIGPAC
2024, destacar que su trazado se ha proyectado principalmente por viales (generalmente por el
denominado “Camino de Villasbuenas”) y terrenos caracterizados por pastizales, tierras arables

y pastos arbustivos*,

*Nota: De forma similar a lo ocurrido con la fuente cartogrdfica del Corine Land Cover (2018), el SIGPAC 2024
discierne que la LSMT de Conexion discurre principalmente por viales, terrenos de pastizales, tierras arables y

pastos arbustivos (entre otros); no obstante, debido a pequeiias desviaciones entre la clasificacion de ocupacion

del suelo ofrecida por la fuente cartogrdfica del SIGPAC y la relacion parcelaria disponible por la Direccion General

de Catastro, la realidad vuelve a ser que la infraestructura de evacuacion se ha proyectado principalmente al
margen de viales existentes con el objetivo de minimizar la afeccion a otros usos del suelo. Asimismo, destacar que
el tramo final de la LSMT de Conexidn se ha disefiado por dreas interiores de los proyectos fotovoltaicos “FV YUGO
SOLAR” y “FV CANONERA SOLAR” (actualmente en fase de tramitacién) hasta su llegada a la SE “CANONERA”
30/400 kV, considerdndose estas zonas como potencialmente “improductivas” al estimarse una previa

transformacion del terreno provocada por el desarrollo de los anteriores proyectos.
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En cuanto a la vegetacion, se puede concluir que el parcelario de la Alternativa 1 estd dominado
por estrato arbustivo, dénde destacan las retamas y se observa la presencia de algun rodal de
torvisco (Daphne gnidium) muy disperso. Asimismo, el laboreo del ganado ovino y vacuno no
permite el desarrollo de vegetacion herbacea. En cuanto a la vegetacidn arbdrea, se observa la
presencia de algunos robles melojos (Quercus pyrenaica) relegados a las zonas perimetrales del
emplazamiento objeto de estudio (principalmente en areas limitrofes con la carretera CC-10.1),
habiendo Unicamente 3-4 pies muy dispersos dentro del parcelario objeto de estudio,
localizandose tan solo uno de ellos donde uno de ellos en el interior de la PSFV “FV SOLARIA

PINOFRANQUEADO SOLAR 3"; no obstante, todos ellos seran respetados en el disefio de la

futura instalacion fotovoltaica.

Fauna

Segln la Base de datos del Inventario Espanol de Especies Terrestres (IEET) del MITERD,
mediante el uso de la cuadricula UTM de 10x10 km: 29TQE14; para los distintos grupos

faunisticos, la informacién representativa de la zona de estudio, a grandes rasgos, es la siguiente:

Grupo faunistico N.2 Especies
Aves 94
Mamiferos 20
Reptiles 9
Anfibios 4
Invertebrados 18
Peces continentales 5
TOTAL 150

Relacion faunistica representativa de la cuadricula UTM 10x10 km 29TQE14

No obstante, para obtener informacién mas precisa y detallada de la fauna caracteristica de la

zona de estudio, principalmente de la avifauna, se aporta el Anexo lll. Estudio de Avifauna.

Por otro lado, segun la informacién cartografica proporcionada por la Junta de Extremadura, el
proyecto “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se asienta en un area de distribucién de
Cigliena Negra (Ciconia nigra) en Extremadura. Asimismo, el Noroeste del término municipal de
Guijo de Coria (Caceres), dénde se ha proyectado la futura PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, consiste en un area de invernada de la Grulla Comun (Grus grus)
en Extremadura, por lo que con toda probabilidad el proyecto se ubica en un area de distribucion

de la anterior especie.
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Espacios Naturales Protegidos y Habitats de Interés Comunitario

En lo referido a Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura 2000, destacar que el parcelario

de ubicacion de la Alternativa 1 se adentra minimamente en la ZEC “Arroyos Patana y Regueros”

(en dreas al Sureste); en relacién con lo anterior, destacar que el futuro emplazamiento de la
PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” respeta los limites establecidos por el espacio
Red Natura 2000 por medio de un disefio ajustado excluyéndose la pequefia area afectada de la
mencionada ZEC. Por su parte, la LSMT de Conexion se ha proyectado fuera de los limites

protegidos de la Red Natura 2000.

A continuacion, se muestran los espacios protegidos por la Red Natura 2000 localizados en el

radio establecido de 10 km:

Red Natura 2000
Parcelario PSFV “FV SOLARIA LSMT
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” Conexién
Se adentra
ZEC “Arroyos Patana y Regueros” ligeramente 111,4 m (SE) 924,2 m (SE)
(al SE)

ZEPA “Embalse de Borbollon” 2,1 km (NO) 3,1 km (NO) 1,9 km (O)
ZEC “Rios Arrago y Tralgas” 6,0 km (N) 6,2 km (N) 2,9 km (N)
ZEC “Sierras de Risco Viejo” 7,2 km (NE) 7,2 km (NE) 7,1 km (NE)

ZEC “Riveras de Gata y Acebo” 8,7 km (0) 9,9 km (O) 8,5 km (0)

Espacios Red Natura 2000 mds proximos al proyecto fotovoltaico “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

Por otro lado, el emplazamiento objeto de estudio no se ubica préximo a ningun 4rea de la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), asi como a cualquier otro de
distinto ambito (Reservas de la Biosfera, humedales RAMSAR, etc.). Unicamente, destacar que
la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” se localiza sobre un Area Importante para la

Conservacion de las Aves, el IBA 301 “Embalse de Borbollon”.

En cuanto a Habitats de Interés Comunitario (HIC) en la zona de estudio, seguin el “Atlas y
Manual de los Habitats Naturales y Seminaturales de Espafa (2005)”, se afirma que tanto la
Alternativa 1 de ubicacidn como la Alternativa A de LSMT de Conexién afectan a distintos

Habitats de Interés Comunitarios (HIC), disponiéndose la mayoria de ellos de forma solapada:

Habitats de Interés ., % Afeccion Global
o Afeccion
Comunitario (respecto sup. total)
5330 201,5 ha
Parcelario (Alternativa 1) 6220* 192,3 ha 91,1 % (solapados)
92D0 9,2 ha
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Habitats de Interés ., % Afeccion Global
o Afeccion
Comunitario (respecto sup. total)
3170* 9,2 ha
PSFV “FV SOLARIA 5330
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” 6220* 98,5 ha 98,5 % (solapados)
(vallado)
5330 5.406 m 100,0 %
) _ 3170* 4.932m
LSMT Conexion (Alternativa A) 91,2 % (solapados)
92D0 4932 m
6220* 477 m 8,8 %

Por las caracteristicas del proyecto, los impactos mas significativos sobre los habitats ocurren por
laimplantacion de la Planta Solar Fotovoltaica; no obstante, esimportante destacar que el vallado
perimetral de la instalacidn, el cual define la superficie real de ocupacién de la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3”, se ha disefiado sobre zonas de menor afeccidon sobre los

mencionados HICs en el parcelario objeto de estudio. Asimismo, hay que hacer especial hincapié

en el estado de degradacidn gue presentan actualmente estos habitats debido al laboreo llevado

a cabo por el ganado ovino y vacuno presente en el emplazamiento objeto de estudio, lo que se

traduce en una vegetacidn poco variada y reducida principalmente a retamar (HIC 5330).

Finalmente, segun la cartografia aportada en 2020 por la Junta de Extremadura respecto al
Hdbitat de Interés Comunitario 6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp., se concluye que el

emplazamiento seleccionado para albergar la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”

no afecta al Habitat de Interés Comunitario 6310.

Vias pecuarias y Montes de Utilidad Publica (MUP)

Segun el Visor de Vias Pecuarias de Extremadura (http://visorviaspecuarias.gobex.es/) y la

informacién cartografica proporcionada por la Junta de Extremadura, se puede afirmar que el
emplazamiento de la Alternativa 1 o parcelario de ubicacién para la PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3" no interacciona directamente con ninguna Via Pecuaria, siendo
la mas proxima la denominada “Cafiada Real de Ahijaderos” (ubicada a 336 m al Norte de la

futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”). Por otro lado, la Alternativa A de LSMT

de Conexion, en tramos iniciales, realiza un cruzamiento subterrdneo sobre la Via Pecuaria

“Canada Real de Ahijaderos”. [En relacion con lo anterior, es importante destacar que, segun

andlisis por ortofoto, parece ser que el trazado de la “Cafiada Real de Ahijaderos” se ajusta mds
correctamente con el Camino de Villasbuenas, por lo que, en este caso, se estaria hablando que

la LSMT de Conexion se ha proyectado al margen de la anterior via a lo largo de
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aproximadamente 400 m de su trazado, no considerdndose por tanto el cruzamiento

anteriormente descrito].

En relacion con los Montes de Utilidad Publica, destacar que la Alternativa 1 de emplazamiento
se encuentra alejado de ellos, siendo el mas préximo a la futura PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” el MUP “Dehesa Boyal de Guijo de Galisteo”, ubicado al Este

aproximadamente a 5,5 km.

Infraestructuras

En la zona de estudio, la via de comunicacidon de referencia es la carretera CC-10.1, la cual

discurre colindante al Sur del parcelario objeto de estudio, y se establece como el principal punto
de acceso a la futura instalacion PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Por otro lado,
la carretera autondmica EX-204 se localiza aproximadamente a 1,2 km al Este de la Alternativa
1 de emplazamiento. La autovia mas proxima es la denominada EX-A1, situada al Sur a mas de

13 km de la futura PSFV.

Con referencia a los caminos, la presencia de estos tipos de vias es abundante en la zona de

estudio. En este caso, debido al caracter segregado de la superficie de la instalacion es
obligatorio el uso de caminos en el entorno de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3”. Asimismo, destacar la presencia del denominado “Camino Guijo de Coria - Hoyos” (Pol. 2,
Parc. 9002), el cual atraviesa transversalmente al parcelario objeto de estudio marcando la
segregacion de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3” en dos subunidades (recinto
Ay B); en el mismo se localizan dos de los tres accesos a la futura instalacién. El otro acceso se
ubica en el denominado “Camino Guijo de Coria — Santibafiez el Alto” (Pol. 2, Parc. 9013), al

Noreste de la PSFV objeto de estudio.

Asimismo, la LSMT de Conexién se ha proyectado al principalmente al margen de la red de
caminos existentes (generalmente por el denominado “Camino de Villasbuenas”). El hecho de
que la infraestructura de evacuacion se haya disefiado al margen y guardando paralelismo con
la red de viales presenta importantes ventajas, entre ellas: la facilidad y simplificacion de las
labores de construccion, lo que conlleva una reduccion de los potenciales impactos
medioambientalmente negativos, asi como beneficios econdmicos, y se evita la fragmentacion
de nuevas superficies del terreno. [Como se viene repitiendo en reiteradas ocasiones, es
importante destacar que el tramo final de la LSMT de Conexion se ha disefiado por dreas

interiores de dos proyectos fotovoltaicos (actualmente en tramitacion), inicialmente por la
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instalacién “FV YUGO SOLAR” y después por “FV CANONERA SOLAR”, hasta llegar a la SE
“CANONERA” 30/400 kV. Este hecho se debe valorar positivamente al estimarse una previa

transformacion del terreno por el desarrollo de estos proyectos].

En cuanto a edificaciones, la zona de estudio se encuentra salpicado principalmente de

edificaciones con uso agroganadero, tanto es asi que la Alternativa 1 presenta en su interior una
de ellas; no obstante, destacar que el disefio de la PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR
3” se ha llevado a cabo en dreas exteriores, respetando a la mencionada edificacidn, sin
considerase afecciones sobre la misma. Las zonas mas edificadas se corresponden con los
nucleos urbanos y entidades poblacionales. Aquel mas cercano a la futura PSFV “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” es Guijo de Coria (Caceres), situado aproximadamente a 735 m al
E.

Finalmente, destacar que en la zona de estudio se encuentran inventariadas varias lineas
eléctricas aéreas de alta tensidn, incluso una de ellas discurre transversalmente al parcelario
objeto de estudio en areas meridionales (en las inmediaciones de la carretera CC-10.1), en
terrenos exteriores a la futura PSFV “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3”. Asimismo, la
Alternativa 1 de ubicacién alberga en terrenos al Sur una pequefia instalacién fotovoltaica,
actualmente en explotacion. Es importante indicar que en el entorno préximo a la futura PSFV
se encuentran en fase de disefio o tramitacidn inicial varios proyectos fotovoltaicos de similares

caracteristicas a la que nos concierne.

10.5. Identificacion y valoracion de impactos. Matrices resumen

Se procede a mostrar las matrices resumen donde se reflejan los resultados de cada uno de los
factores evaluados para el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea de Conexion en Media Tension para
evacuacion de energia, en los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (provincia

de Cdceres):
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FASE DE CONSTRUCCION
1 A
Dimensién Componente Factor (SELECCIONADA) (SELECCIONADA)
CLIMA Cambio climatico
ATMOSFERA Cornposmlon y Cont.
S acustica
2 AGUA Hidrologia
Geologia y Suelo
SUELO Usos de Suelo
Vegetacion
Espacios Naturales
f_ﬁ Protegidos
= - ,
O Habitats Interés
[an] . .
Comunitario
Fauna
> MEDIO SOCIOECONOMICO
S SALUD HUMANA
= 2 MEDIO PERCEPTUAL
Q= MEDIO Arqueologia
S 3 SOCIOCULTURALY | Vias Pecuarias
8 © PATRIMONIO Infraestructuras
Q DIMENSION Montes de Utilidad
(2]
CULTURAL Publica NULO NULO
FASE DE EXPLOTACION
1 A
Dimension Companente Factor (SELECCIONADA) (SELECCIONADA)
CLIMA Cambio climatico NULO
ATMOSFERA Composicion y Cont. NULO
g acustica
2 AGUA Hidrologia
Geologia y Suelo
SUELO Usos de Suelo
Vegetacion
Espacios Naturales
< .
) Protegidos
= - ,
0 Habitats Interés
o . .
Comunitario
Fauna
S MEDIO SOCIOECONOMICO
S SALUD HUMANA
S o MEDIO PERCEPTUAL MODERADO NULO
Q % MEDIO Arqueologia NULO NULO
S5 SOCIOCULTURALY | Vias Pecuarias | NOSIGNIFICATIVO NULO
L
8 © PATRIMONIO Infraestructuras NULO NULO
Q DIMENSION Montes de Utilidad
wv
CULTURAL Publica NULO NULO
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Tras el andlisis realizado, la valoracidon del impacto ambiental global del actual proyecto de
Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA PINOFRANQUEADO SOLAR 3"y Linea Subterrdnea
de Conexidon en Media Tension para evacuacion de energia, en los términos municipales de Guijo
de Coria y Villa del Campo (provincia de Cdceres), se considera COMPATIBLE, con una

probabilidad de ocurrencia alta.

Asimismo, se puede afirmar que, por la naturaleza del proyecto fotovoltaico y sus caracteristicas
como fuente de energia renovable, el impacto global generado en la fase de funcionamiento es

POSITIVO.

10.6. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias

En consonancia con el principal objetivo de lograr una minima afeccion ambiental y
compatibilizar las infraestructuras proyectadas con el medio, se procede a enumerar las
medidas que es necesario tomar (cuyo cumplimiento serd evaluado y vigilado por el Programa
de Seguimiento y Vigilancia Ambiental o PVA) para evitar, reducir o compensar los efectos
negativos que se prevé se ocasionaran en los elementos ambientales presentes en el entorno

de ubicacién del actual proyecto.

Las medidas pueden darse tanto en fase de construccién, como en la de puesta en marcha y

explotacidon o desmantelamiento. Estas pueden ser clasificadas como:

- Minimizadoras o protectoras, dedicadas a corregir las alteraciones dentro del proyecto, a
la misma vez que se realiza, y de manera previa a la afeccidon del elemento ambiental.
Encaminadas a evitar por completo la afeccién al elemento ambiental en cuestidn.

- Correctoras, destinadas a evitar posibles impactos que puedan surgir tras el desarrollo del
proyecto. Estan encaminadas a minimizar todo lo posible la afeccidon que el impacto
ambiental ha sufrido como consecuencia de la realizacién de una accién impactante.

- Compensatorias, disefiadas para cubrir impactos inherentes al desarrollo del proyecto y
gue por tanto no pueden ser evitadas, éstas van encaminadas a restituir lo destruido en

otra zona o lugar siempre y cuando esto sea posible.

El desarrollo de estas medidas estd incluido en el apartado 8.1. Medidas Preventivas o

Protectoras propuestas, 8.2. Medidas Correctoras propuestas y 8.3. Medidas Compensatorias

propuestas.
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10.7. Programa de vigilancia ambiental (PVA)

Se llevara a cabo un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) al objeto de verificar los impactos
producidos por las acciones derivadas de las actuaciones contempladas en el proyecto, asi como
la comprobacidn de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas y que
deberan ser aceptadas con caracter obligatorio por la empresa contratada para la realizacién de

la obra. Ademas, debe permitir a la Administracion realizar un adecuado seguimiento y control.
El PVA se llevara a cabo durante las dos fases de proyecto:

e Fase de construccion.

e Fase de explotacion y funcionamiento.

Se efectuara un control constante de los trabajos durante las dos fases, a fin de evitar impactos
no previstos. Asimismo, se realizara un seguimiento y se vigilara el cumplimiento de las medidas

preventivas y correctoras previstas, asi como las adicionales que disponga la Administracion.

El seguimiento del programa se efectua basicamente mediante inspecciones de campo realizadas
para asegurar que se cumplan los términos y condiciones medioambientales establecidos en el
proyecto. Esta vigilancia se llevara a cabo por un equipo de técnicos ambientales que realicen el

seguimiento de los trabajos.

Los resultados de este seguimiento se recogeran en informes periddicos, a realizar por el
promotor de las obras, que permitan su posterior interpretacién, asi como la obtencién de

conclusiones. La periodicidad de los informes dependera del tipo de factor considerado.
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11. CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio del posible impacto ambiental en el que, descritas y estudiadas las
condiciones ambientales y las caracteristicas técnicas del proyecto, se analizan posteriormente
las interacciones entre ambos durante las fases de construccidn, explotacion vy

desmantelamiento y las consecuencias sobre el estado actual del mismo:

Se considera que el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) “FV SOLARIA
PINOFRANQUEADO SOLAR 3” y Linea Subterrdnea de Conexion en Media Tension para
evacuacion de energia, en los términos municipales de Guijo de Coria y Villa del Campo (provincia
de Cdceres) tiene un impacto global COMPATIBLE sobre el medio ambiente y los factores del
medio (fisicos, bidticos y socioculturales), una vez aplicadas las medidas preventivas, correctoras
y compensatorias propuestas y tras la puesta en marcha del Programa de Seguimiento y
Vigilancia Ambiental. Asimismo, se puede afirmar que, por la naturaleza del proyecto
fotovoltaico y sus caracteristicas como fuente de energia renovable, el impacto global generado

en la fase de funcionamiento es POSITIVO.

Como se ha justificado a lo largo del presente estudio, se establece que las alternativas

seleccionadas para llevar a cabo el proyecto, es decir, la Alternativa 1 de emplazamiento y la

Alternativa A de Linea de Conexidn, son las mas viables desde el punto de vista ambiental, técnico

y econémico.
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12.2. Websites consultadas

Website del Proyecto ANTHOS (http://www.anthos.es/)

Website del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién (http://www.mapama.es/)

Website del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demogrifico

(https://www.miteco.gob.es/es/)

Website de la Junta de Extremadura (http://sitex.gobex.es/SITEX/)

Website de la Agencia Estatal de Meteorologia (http://www.aemet.es/)
Website Instituto Nacional de Estadistica (INE) (http://www.ine.es/)

Website de la Confederacion Hidrografica del Tajo (http://www.chtajo.es/)

Website del Instituto Geoldgico y Minero Espafiol (www.igme.es)

Website del Instituto GeoFigura Nacional (www.ign.es)

Website de la Infraestructura de Datos Espaciales de Espafia (www.idee.es)
Website de la Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura (www.ideex.es)

Website de la Direccién General del Catastro (www.catastro.meh.es/)
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