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Power Station: Power Electronic MV Skid Compact 
Potencia 

  T1  4390 kVA T2 2195 kVA 
Rango de Potencia @ 40° 4390 kVA 2195 kVA 
Rango de Potencia @ 50° 4075 kVA 2035 kVA 

Media Tensión 
Tensión MT 30 KV 
Tensión BT 690 V 

Refrigeración Transformador ONAN 
Conexión Transformador Dy11 

Indice de Protección Transformador IP54 

Tanque Retención Aceite 
Acero galvanizado, Integrado con filtro de hidrocarburos 

(Opcional) 
Conexiones 

Conexión BT-MT Solución acoplada cerrada (Plug & Play) 
Protección BT Disyuntor monitorizado incluido en el inversor 

Servicios Auxiliares 
Cuadro Usuario Integrado en el inversor (por defecto) 

Sistema UPS Integrado en el inversor(por defecto) 

   
Inversores: Power Electronic  

AC 
  PCSK 690V – FP4390K2 PCSK 690V – FP2195K1 

Potencia de salida AC @ 40° 3948 kW 1974 kW 
Máxima intensidad (@40ºC) 3674 A 1837 A 

Tensión de operación 690 V +/- 10% 690 V +/- 10% 
DC 

Rango de tensión DC 976V-1500V 976V-1500V 
Máximo tensión DC 1500V 1500V 

   
Batería NARADA NESP 314 

Capacidad 
Capacidad de la batería (@BOL) 5,016 MWh 

Tensión 
Tensión Nominal 1331,2 V 
Rango de Tensión 1164,8 – 1497,6 V 

Refrigeración  Liquid Cooling 
Ratio IP IP54 
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