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1. INTRODUCCION

La necesidad de introducir un estudio especifico de la vulnerabilidad del proyecto proviene de la Ley
9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de

emision de gases de efecto invernadero (BOE num. 294, de 6 de diciembre de 2018).

El objetivo principal de esta nueva ley es modificar algunos aspectos de la anterior ley (Ley 21/2013, de 9
de diciembre de Evaluacion Ambiental). Esta modificacidn tiene lugar para completar la transposicion de
la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que se modifica la
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluacion de las repercusiones de determinados proyectos publicos y
privados sobre el medio ambiente. Una de las novedades mas significativas de la Directiva en cuestion es
la obligaciéon del promotor de incluir el sus Estudios de Impacto Ambiental un andlisis sobre la
vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catastrofes naturales, no contemplado en la

legislacion anterior.

Asimismo, es obligatorio para el promotor, incluir un estudio de los riesgos de que se produzcan esos
accidentes graves o catdstrofes naturales y los posibles efectos negativos significativos sobre el medio

ambiente, en el caso de que dichos accidentes tuvieran lugar.

Exactamente, viene contemplado en la nueva Ley 9/2018 como sigue a continuacion:

"Articulo 35. Estudio de impacto ambiental.

1. Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 34.6, el promotor elaborard el estudio de impacto ambiental

que contendrd, al menos, la siguiente informacidn en los términos desarrollados en el anexo VI:

(...)

d) Se incluiré un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, andlisis y si procede,
cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catdstrofes, sobre el riesgo de que se

produzcan dichos accidentes o catdstrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el

7
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medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicacion

de este apartado al proyecto.

Ademds, en el Anexo VI viene detallado el contenido de ese informe del andlisis de la vulnerabilidad del
proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catdstrofes.

«ANEXO VI Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones relativas a las obras,

instalaciones o actividades comprendidas en los anexos | y Il.
Parte A: Estudio de impacto ambiental:

El estudio de impacto ambiental, al que se refiere el articulo 35, deberd incluir la informacién detallada en

los epigrafes que se desarrollan a continuacién:

(...)

7. Vulnerabilidad del proyecto. Una descripcidén de los efectos adversos significativos del proyecto en el
medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o
catastrofes relevantes, en relacion con el proyecto en cuestidn. Para este objetivo, podra utilizarse la
informacion relevante disponible y obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de
conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO), asi como la normativa que regula
la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. En su caso, la descripcion debe incluir las medidas
previstas para prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el medio

ambiente, y detalles sobre la preparacion y respuesta propuesta a tales emergencias.

Por todo ello, en este presente apartado, el objeto es el de proceder a analizar la vulnerabilidad del
proyecto frente a accidentes graves o catdstrofes naturales, el riesgo de los mismos y los efectos adversos
previsible de la ocurrencia de los mismos. Por ultimo, se afiadird un apartado de cambio climatico para

analizar tendencias futuras, amenazas y efectos sobre el proyecto.

7
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2. AREA DE ESTUDIO

El drea de estudio es aquella asignada para albergar al proyecto de LAAT SE COLECTORA PROMOTORES
ZARZON-SE ZARZON 400 Kv (en adelante LAAT 400 Kv). Dicha area se realiza a partir de un buffer de 2
kildmetros de radio entorno a los elementos del proyecto. A continuacidn, se muestra la superficie que

abarca el area delimitada y en la cual se enfoca el estudio del presente informe:

llustracién 1. Area de estudio.

[ Area de estudio
([E5) SE Colectora Promotores
0 SET Zarzén
@ Apoyos
=+ LAAT SE Colectora SET Zarzén

La extension total es de 1.413,79 ha y engloba los términos municipales de Aceituna y Pozuelo de Zarzon.

Estos dos municipios se localizan al sureste de la provincia de Caceres.

En la siguiente ilustracién se muestra los municipios incluidos en el drea de estudio:
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llustracion 2. Municipios incluidos en el area de estudio.

Zarzon

[ Area de estudio
[ sk Colectora Promotores
[ SET Zarzén
@ Apoyos
==+ LAAT SE Colectora SET Zarzon

Se detectan hasta 2 nucleos de poblacidn (Pozuelo de Zarzén y Aceituna) incluidos parcial en el area de
estudio. La mayoria del territorio de area de estudio se encuentra en Pozuelo de Zarzén, excepto una

pequefia parte del noreste del drea que se encuentra en ubicada en Aceituna.
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3. NORMATIVA

Para la elaboracidn y redaccién del presente documento, se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa:

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de

evaluacion ambiental.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluacién Ambiental.

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que se modifica
la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluacion de las repercusiones de determinados proyectos

publicos y privados sobre el medio ambiente.

Directiva Marco del Agua. Directiva 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO de
23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuacién en el ambito

de la politica de aguas.

Directiva 2014/101/UE de la Comision, de 30 de octubre de 2014, que modifica la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario

de actuacién en el dmbito de la politica de aguas.
Ley 16/2015, de 23 de abril de Proteccién Ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura.
Ley 37/2003 del 17 de noviembre, del ruido.

Normas de Calidad Ambiental (NCA). Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se
establecen los criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las

normas de calidad ambiental.

Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre proteccidn de las aguas contra la contaminacién

difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de
Planificacién Hidroldgica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestidon de riesgos de inundacidn, caudales ecoldgicos, reservas

hidroldgicas y vertidos de aguas residuales.
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e Real Decreto 105/2008 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de RCD (residuos

de construccion y demolicidn).

e Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion de materiales
naturales excavados para su utilizacidon en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en

las que se generaron.

e Decreto 20/2011, 25 de febrero por el que se establece el régimen de produccidon, posesidn y

gestidn de RCD en Extremadura.
e Ley22/2011, 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

e Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il de la Ley

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
e Ley24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

e Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ambito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de

energias renovables.
e Ley7/2021, de 20 de mayo, de cambio climatico y transicién energética.

e Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion de energia

eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracién y residuos.

e Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte distribucion,
comercializacidn, suministro y procedimientos de autorizacidn de instalaciones de energia

eléctrica.

e Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 337/2014, de

9 de mayo.
e Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de inundacidn.

e Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad

para las presas y sus embalses.

/ \
6 “ prenatur



-\ Anexo Estudio de Vulnerabilidad
(@ e p SE Colectora Promotores y LAAT 400 kV “SE Colectora Promotores Zarzén- Zarzén 400 REE”
S

T.M. Pozuelo de Zarzén

e Ley5/2004, de 24 de junio de Prevencidn y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura,
Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevencién de Incendios
Forestales de la Comunidad Auténoma de Extremadura (Plan PREIFEX) y la Orden anual
correspondiente al afio o afios de ejecucion de las obras, por la que se establecen las épocas de
peligro de incendio y otras regulaciones del Plan de lucha contra los Incendios Forestales de

Extremadura (INFOEX).

e Ley 10/2019, de 11 de abril, de proteccion civil y de gestiéon de emergencias de la Comunidad

Autonoma de Extremadura.

e Ley4/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevencion y

lucha contra los incendios forestales en Extremadura.

e Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

e Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias

peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE.

e Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre

instalaciones nucleares y radiactivas.

4. EVALUACION DE RIESGOS

Segun el Plan de Emergencia el riesgo se puede definir como; estado latente de peligro que, ante la
presencia de un elemento desencadenante puede desembocar en un suceso indeseable (accidente o
siniestro). Un accidente o siniestro es el resultado del desencadenamiento de alguno de los riesgos

presentes con los que convivimos, de modo que se generan dafios o pérdidas.
En funcién del origen del riesgo se clasifican en:

e Riesgos de origen antrépico = Se definen como los producidos directa o indirectamente por el
hombre y/o se producen en su entorno social. Estos riesgos se relacionan directamente con la

actividad y comportamientos del hombre.

/ \
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e Riesgos de origen natural = Constituidos por aquellos elementos o procesos del medio fisico y
bioldgico, perjudicial para el hombre, causados por fuerzas ajenas a él, que dan lugar a sucesos
extremos de caracter excepcional y pueden originar situaciones de grave peligro, catastrofe o
calamidad publica. Son aquellos riesgos cuyos desencadenantes son fendmenos naturales, no

directamente provocados por la presencia o actividad humana.
e Riesgos tecnoldgicos = Son aquellos riesgos que derivan de la aplicacion y el uso de las tecnologias.

Existen riesgos mixtos, conocidos como aquellos en los que el hombre juega un papel de amplificacidn de
un proceso que se produce de forma natural a un ritmo mucho mas lento (Font et al., 1996). Los riesgos
enumerados en el Plan de Emergencia Territorial de la Comunidad Auténoma de Extremadura

(PLATECAEX) de origen natural o mixto son los siguientes:

e Inundacidn.

e Rotura de presa.

e Riesgos meteoroldgicos.

e Caida de satélites artificiales y meteoritos.
e Seismo.

e Deslizamiento de tierras.

e Hundimientos del terreno.

Seguidamente, se enumeran los riesgos de origen humano y tecnoldgico:

e Riesgo en el transporte:

o Ferrocarril.
o Carretera.
o Aéreo.

e Riesgo en el transporte de mercancias peligrosas:

o Ferrocarril.
o Carretera.

o Aéreo.

e Incendio:
o Urbano.
o Industrial.
o Forestal.
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e Explosién.

e Contaminacion.

e Riesgos por concentraciones humanas.

e Riesgos sanitarios.

e Riesgo por la falta de abastecimientos y servicios:

o Agua.
o Energético.

e Riesgo por fallo en los grandes centros de comunicacion.
e Accidentes en rios, lagos, cuevas, subsuelo y montafas.

e Otros riesgos que puedan existir.

El PLATERCAEX define los diferentes riesgos en funcion de los siguientes indices:

7
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e indice de probabilidad (IP).

Tabla 1 Niveles del indice de probabilidad.

INDICE DE PROBABILIDAD (IP):

Nivel A Muy probable Entre 1y 10 afios. 4
Nivel B Probable Entre 10 y 100 afios. 3
Nivel C Poco probable Entre 100 y 500 afios. 2
Nivel D Muy poco probable Mas de 500 afios. H

e Indice de gravedad (IG).

Tabla 2 Niveles del indice de gravedad.

iNDICE DE GRAVEDAD (IG)
Dafios materiales muy graves e irreparables para el medio ambiente.

Gran numero de muertos y heridos

Gravedad Alta 5
Zona afectada extensa

Gran numero de afectados

i Numerosos afectados con posibilidad de victimas mortales
Gravedad media — - - - 3
Importantes dafios materiales o al medio ambiente

. Pequefios dafios materiales o al medio ambiente
Gravedad baja o - 1
Pocos afectados con posibilidad de alguna victima.

e indice de riesgo (IR). Es producto de los dos indices anteriores.

Tabla 3 Resultado del indice de riesgo permite clasificar el riesgo en cuatro niveles.

iNDICE DE PROBABILIDAD (IP):
Nivel muy alto
Nivel alto

Nivel medio 4-9
Nivel bajo

En la siguiente tabla se recogen los riesgos mas significativos de la Comunidad Auténoma de Extremadura:

Tabla 4 Riesgos mas significativos de Extremadura.

RIESGO

1 Incendio urbano 4 3 il ALTO ‘
2 Transporte carretera 4 3 12 ALTO ‘
3 Tormenta y vientos huracanados 4 3 12 ALTO ‘
4 Olas de calor y sequias 4 3 iyl ALTO ‘
5 Concentraciones humanas 4 3 12 ALTO ‘

@ prenatur
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Ne RIESGO P IG IR NIVEL
6 Riesgo industrial 3 3 9 | MEDIO
7 Explosiones urbanas 3 3 9 MEDIO
8 Contaminacion 3 3 9 | MEDIO
9 Sanitario 3 3 9 MEDIO
10 Olas de frio, heladas, nieves 4 2 8 MEDIO
11 Nieblas 4 2 8 | MEDIO
12 Ferrocarril 2 3 6 MEDIO
13 Aéreo 2 3 6 | MEDIO
14 Contaminacion radioldgica 2 3 6 | MEDIO
15 Fallo suministro 3 2 6 | MEDIO
16 Fallo transporte, telefonia 3 2 6 MEDIO
17 Concentraciones humanas 4 1 4 BAJO
18 Movimientos del terreno 3 1 3 BAJO
19 Delincuencia 3 1 3 BAJO
20 Terrorismo 3 1 3 BAJO
21 Meteoritos 1 1 1 BAJO

Segun el Plan Territorial de Proteccién Civil de la CC.AA. de Extremadura, los riesgos potenciales a los que

se puede ver sometida la Comunidad Auténoma de Extremadura son:

e Riesgos por movimientos del terreno:

O

O

@)

Deslizamiento de laderas.
Hundimientos.

Arcillas expansivas.

e Riesgos climaticos y meteorolégicos:

O

©)

Olas de frio. Heladas.
Olas de calor.
Sequias.

Grandes tormentas.
Nieblas.

Vientos huracanados

e Riesgos de origen industrial:

O

o Tratamiento de residuos téxicos y peligrosos.

O

Fabricacion y almacenamiento de explosivos.

Extraccidn de minerales.

11
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o Establecimientos de la industria quimica.

e Riesgos asociados al transporte y el trafico:

o Aéreo.
o Ferroviario.
o Por carretera.
e Riesgo en el suministro de servicios esenciales:
o Agua.
o Electricidad.
o Gas.
o Teléfono.
o Limpieza.
o Transporte publico.
o Suministro de productos de alimentacidn basicos.

e Riesgo por contaminacion:

o Contaminacidn atmosférica.
o Contaminacion del agua.
o Contaminacidn del suelo.
e Riesgos asociados a la caida de satélites artificiales y meteoritos.
e Riesgo por incendio urbano y explosion.
e Riesgos sanitarios.
e Riesgos asociados a la energia nuclear.
e Riesgos asociados a actos antisociales.

e Riesgos por concentraciones humanas.

T
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Los riesgos naturales caracteristicos de la Comunidad Auténoma de Extremadura vienen sefalados en la

siguiente ilustracion:

Ilustracion 3. Riesgos naturales de Extremadura.

Riesgos

Vulnerabilidad a la contaminacion de acuiferos

f+% Ambito en estudio
[=<< Ambito con riesgo

Contaminacion de las aguas superficiales

(1[I} Ambito en estudio
[777] Ambitos con riesgo

wess En estudio
wess Inundable
Riesgo de incendio
Zonas de alto riesgo
Riesgo de desertificacion
Areas con muy alto y alto riesgo de desertificacion

Areas de Riesgo Potencial Signiticativo de Inundacién

Riesgo tecnoldgico

-~

/
C

_ Central Nuclear

Termosolar

® Presas

Riesgo de subsidencia

Ambitos y nticleos con

fawwt riesgos de subsidencia

Fuente: Sistema Integrado de Informacion del Agua, Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables y Programa de Accion Nacional contra la

dura, Cc

iade

Desertificacion del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente. Plan de Prevencion de Incendios Fo les de Exti
Agricultura, Medio Ambiente. Desarrollo Rural y Energia.
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Ampliando la zona de estudio se obtienen los siguientes riesgos en particular:

llustracion 4. Riesgos naturales en el drea de estudio.

En el drea de estudio se incluyen:

v" Nucleos de poblacion.

v' Presencia de rios

v' Carreteras de primer y segundo orden.

2.1 | Riesgos naturales y tecnolégicos

Simbologia convencional L

. | Limite provincial
Nucleos de poblacién

=== Autovia

—— Carretera de primer orden
e 0 - 2.000 hab.
Viario de segundo orden
2.000 - 5.000 hab.
wmons Ferrocarril 5.000 - 20.000 hab.
Embalses

) 20.000 - 50.000 hab.

Rios ) >50.000 hab.
Base: Mapa Topografico de Extremadura 1:200.000. 2* Ed. 2013

Lzquiaga
PG 1T DE EXTREMADURA

Soxcierlad y
ot Comen e oo Aebens ik

v' Zonas cercanas con muy alto y alto riesgo de desertificacion.
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4.1.Riesgos por evaluar en relacion al proyecto

De todos los riesgos citados en el PLATERCAEX, se han considerado relevantes para el estudio del andlisis

de la vulnerabilidad del proyecto, por tanto, se van a evaluar los siguientes:

Riesgos naturales:
e Riesgos geoldgicos.
o Riesgo sismico.
o Movimientos de ladera.
= Deslizamientos/corrimientos de tierra.
®  Flujos anormales.
= Avalanchas y/o aludes.
= Desprendimientos de material rocoso.
o Hundimientos y subsidencias.
o Riesgo de vulcanismo.
e Riesgos meteoroldgicos.
o Episodios de lluvias extremas.
o Tormentas eléctricas.
o Vientos extremos.
e Riesgos hidroldgicos:
o Avenidas.
o Inundaciones

e Otros riesgos naturales: los incendios forestales.

Riesgos humanos:

e Riesgos en el transporte de mercancias peligrosas:
o Ferrocarril.
o Carretera.
o Aéreo.

e Rotura de presas.

A continuacion, se va a proceder a una evaluacién de cada uno de ellos.

- \
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4.2. Evaluacion de riesgos naturales

4.2.1. Riesgos geoldgicos

RIESGO SiSMICO

Enlo que se refiere estrictamente a la Comunidad Auténoma de Extremadura, enclavada en la zona centro-
occidental de la Peninsula Ibérica, queda enmarcada por un darea de fuerte sismicidad en cuanto a
ocurrencia de terremotos, concentrandose principalmente en el SE peninsular, Norte de Africa, golfo de
Cddiz y el sector cabo de San Vicente y Lisboa (Gonzdlez, et al., 2011). A pesar de esto la peligrosidad
sismica en Extremadura, es moderada dada la escasez de epicentros localizados en su ambito geografico,
segun lo recogido en los mapas sismicos. A continuacion, se muestra el mapa de riesgo sismico en Espaia

facilitado por el Instituto Geografico Nacional:

Ilustracion 5 Mapa de peligrosidad sismica en Espaiia.
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Segun el mapa de Peligrosidad sismica en la zona del drea de estudio que engloba a las poblaciones de
Pozuelo de Zarzdn, Villa del Campo, Aceituna y Montehermoso, se registra una aceleracidn sismica inferior
al 0,04 g, lo que es un dato positivo en cuanto a estabilidad sismica se refiere, por ser una zona de muy

baja actividad.

El Instituto Geografico Nacional registra la gran mayoria de los sismos en la periferia de la Peninsula Ibérica
y en las Islas Canarias. Otros registros mas recientes, han sido dos los terremotos registrados hasta la fecha
con una intensidad maxima de X (escala de Mercalli) en Espafia. El terremoto de magnitud 6,6 en la escala
Richter ocurrido Torrevieja (Alicante), el 21 de marzo de 1829, que devasté las ciudades de Torrevieja y
Guardamar, que tuvieron que ser reconstruidas de nueva planta. Y el de Arenas del Rey (Granada) de 1884,

de 6,7 grados de magnitud en la escala Richter.

llustracion 6 Mapa de sismicidad de Espafia y su entorno.

B PELIGROSIDAD SISMICA DE ESPANA (PERIODO DE RETORNO 500 ANOS)

L

17




- ) Anexo Estudio de Vulnerabilidad
(@ e p SE Colectora Promotores y LAAT 400 kV “SE Colectora Promotores Zarzén- Zarzén 400 REE”
N

T.M. Pozuelo de Zarzén

Las superficies incluidas en el area de estudio presentan un grado de sismicidad bajo (grado<VIl), segln el
Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia. Las escalas clasicas (como la MSK) solamente establecen dafios
sobre redes de transporte o redes eléctricas a partir de la intensidad de grado VIII, los cuales resultarian
de caracter leve. Estos dafios resultan graves a partir de los grados IX y X. Por tanto, es poco probable que

se produzcan dafos en zonas con intensidad de V, VI o VIl como es el caso de Extremadura.

En caso de producirse un terremoto de intensidad mayor al grado IX, los efectos sobre las infraestructuras
del proyecto podrian implicar el derribo de apoyos de la linea o dafios sobre los elementos de la

subestacion, provocando el corte del suministro.

En la Comunidad Autdnoma de Extremadura segun el Plan Especial de Proteccion Civil ante el Riesgo
Sismico en Extremadura (PLASISMEX), los municipios con una peligrosidad sismica igual o superior a VI

son los siguientes:

e Provincia de Caceres:

Alcantara, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcantara, Herreruela, Membrio, Salorino, Santiago de Alcantara,
Valencia de Alcantara.

No se incluyen los municipios afectados por el proyecto.

e Provincia de Badajoz (se resaltan aquellos municipios afectados por el proyecto).

Aceuchal, Ahillones, Albuera (La), Alburquerque, Alconchel, Alconera, Aljucén, Almendral, Almendralejo,
Arroyo de San Servan, Atalaya, Azuaga, Badajoz, Barcarrota, Berlanga, Bienvenida, Bodonal de la Sierra,
Burguillos del Cerro, Cabeza la Vaca, Calamonte, Calera de Ledn, Calzadilla de los Barros, Carrascalejo (El),
Casas de Reina, Cheles, Codosera (La), Cordobilla de Lacara, Corte de Peleas, Entrin Bajo, Esparragalejo,
Feria, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Fuente del Maestre, Fuentes de Ledn,
Garrovilla (La), Higuera de Llerena, Higuera de Vargas, Higuera la Real, Hinojosa del Valle, Jerez de los
Caballeros, Lapa (La), Llerena, Lobdn, Malcocinado, Medina de las Torres, Mérida, Mirandilla, Monesterio,
Montemolin, Montijo, Morera (La), Nava de Santiago (La), Nogales, Oliva de la Frontera, Olivenza, Parra
(La), Puebla de la Calzada, Puebla de Sancho Pérez, Puebla del Maestre, Puebla del Prior, Pueblonuevo de
Guadiana, Reina, Ribera del Fresno, Roca de la Sierra, Salvaledn, Salvatierra de los Barros, San Vicente de
Alcéntara, Santa Marta, Santos de Maimona (Los), Segura de Ledn, Solana de los Barros, Talavera la Real,
Taliga, Torre de Miguel Sesmero, Torremayor, Torremejia, Trasierra, Trujillanos, Usagre, Valdelacalzada,

Valencia de las Torres, Valencia del Ventoso, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Valverde de

7
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Burguillos, Valverde de Leganés, Valverde de Llerena, Villafranca de los Barros, Villagarcia de la Torre,

Villalba de los Barros, Villanueva del Fresno, Villar del Rey, Zafra, Zahinos (Gonzdlez et al., 2011).

Ademas de estos municipios, la Directriz menciona una peligrosidad sismica igual o superior a VIl para el
municipio de Valencia de Mombuey, en la provincia de Badajoz. Pero en todo caso, los municipios
implicados en el proyecto se incluyen en riesgo V.

llustracion 7 Mapa de peligrosidad sismica de Extremadura (PLASISMEX)

Peligrosidad
Sismica
C 1w
- Y
R
B v

El drea de estudio se encuadra en una zona de riesgo sismico bajo, con una Intensidad inferior a grado VI
segun el Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia, y peligrosidad sismica V segun el Plan Especial de

Proteccidn Civil ante el Riesgo Sismico en Extremadura (PLASISMEX).

MOVIMIENTO DE LADERAS

Se entiende como movimiento de ladera, al movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios o/y roca
gue se mueve pendiente abajo impulsado por fuerzas gravitacionales (Garcia, 2005). Los movimientos de

ladera se pueden clasificar en cuatro grupos:

T
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1. Caida: movimiento de descenso vertical desde una posicidn inicial que incluye el choque y el
rebote a lo largo del mismo, hasta alcanzar una posicion de reposo. El término “avalancha” se
suele emplear para indicar caidas o desprendimientos masivos y simultdaneos de grandes
volimenes de fragmentos de rocas o suelos compactos; igualmente se emplea para otros
movimientos rdpidos de cardcter masivo, como algunos casos de flujos de derrubios o
deslizamientos planares en fuertes pendientes (Chacon, 2012).

En esta categoria se incluye:

- Desprendimientos: Corresponde al rapido movimiento de una masa de cualquier
tamafio de roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo. Los
desplazamientos se producen principalmente en sentido vertical por caida libre, son
tipicos en macizos rocosos y generalmente estdn controlados por las
discontinuidades.

- Vuelcos: deformaciones en macizos rocosos afectados por discontinuidades muy
inclinadas hacia el interior del talud por las que las capas deslizan entre siy rotan hacia

la cara libre provocando caidas o desprendimientos de bloques (Chacdn, 2012).

llustracion 8 Movimientos de laderas. Caidas.

TIPO DE
MOVIENTO VARIANTES ROCAS DERRUBIOS SUELOS
\ '
Desprendimeintos ‘ 4 ?" .i(}.?
¥ WY
Caidas 1 1 s

Vuslcos

Clasificacion para los tipos de movimientos segun Varnes (1978) modificado por Corominas y Yagiie (1997); Highland
y Bobrowsky (2008).

2. Deslizamientos: En este tipo de movimiento de ladera el desplazamiento del terreno se produce
sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa generalmente se desplaza en

conjunto, comportandose como una unidad. Dependiendo del tipo de superficie de ruptura se
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diferencia entre el deslizamiento rotacional y el traslacional. En macizos rocosos muy fracturados
0 en materiales homogéneos predominan los deslizamientos rotacionales. Por el contrario, en
materiales heterogéneos con superficies de discontinuidad bien definidas predominan los

deslizamientos traslacionales (Pifieiro, 2015).

llustracion 9 Movimientos de laderas. Deslizamientos.

TIPO DE
MOVIREENTO VARIANTES ROCAS DERRUBICS SUELOS
Rolacionales TR o
[sump) x ‘_\b\‘\:‘\
\.‘~\
Deslizamientos
Traslaconales y T} [HoEen

Clasificacion para los tipos de movimientos segtin Varnes (1978) modificado por Corominas y Yagiie (1997); Highland
y Bobrowsky (2008).

3. Extension lateral: Consiste en el lento desplazamiento de una masa mds o menos rigida de
terreno sobre un sustrato plastico paralelamente a las fracturas que delimitan bloques de la masa
rigida. Durante los desplazamientos los bloques pueden experimentar hundimientos o vuelcos

relativos respecto a la posicidn inicial (Chacdn, 2012).

llustracion 10 Movimientos de laderas. Expansion lateral.

TIPO DE
MOVBRENTO VARIANTES ROCAS DERRUBIOS SUELOS
|Expansion lateral] I Tm—

P el
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Clasificacion para los tipos de movimientos seguin Varnes (1978) modificado por Corominas y Yagiie (1997); Highland
y Bobrowsky (2008).

4. Flujos: Movimientos de materiales sueltos que se comportan como fluido cuando se mezclan con
agua (los materiales arcillosos son los mas comunes). La viscosidad de la masa decrece desde los
flujos de tierra a las coladas de barro, lo que se expresa en la consistencia de la masa y en la
morfologia que adoptan en el relieve. Las coladas de derrubios pueden incluir una proporciéon
muy elevada de agua lo que permite que alcancen velocidades rapidas en su propagacion por
barrancos o cauces en la forma de masas de bloques de rocas, piedras, barro, troncos de arboles

y masas de vegetacion en un frente que inunda y arrasa el territorio a su paso (Chacon, 2012).

Ilustracion 11 Movimientos de laderas. Flujos.

TIPO DE
MOVIENTO VARIANTES ROCAS . —
Carnente de derubios
|dehres ﬂljv«"}
Flyjos

Colada fangosa
|earthilow)

Feplacidn [creep|

Clasificacion para los tipos de movimientos segun Varnes (1978) modificado por Corominas y Yagiie (1997); Highland
y Bobrowsky (2008).

Los movimientos de ladera estdan determinados por diversidad de factores condicionantes y/o
desencadenes, entre los que destacan; estructura y propiedades geomecanicas de los materiales, la
pendiente, la litologia y el clima del territorio (Garcia, 2005). Las altas pendientes, las litologias débiles y
climas con sucesos extremos como lluvias torrenciales o una elevada amplitud térmica, favorecen este
tipo de sucesos. Otros factores que determinan los movimientos de ladera son la ausencia de vegetacion,
la presencia de materiales alterados, estratificaciéon en paralelo a la pendiente, presencia de fracturas,

fallas o diaclasas.

A continuacidn, se reflejan las pendientes que existen en la zona de estudio.
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Ilustracion 12 Pendiente en el drea de estudio.

| === LAAT SE Colectora SET Zarzén
| SET Zarzén
© Apoyos

Se muestran también las pendientes minimas, maximas y media para el area de estudio:

Tabla 5. Pendientes en el drea de estudio.

PENDIENTES (%)
PENDIENTE MiNIMA

PENDIENTE MAXIMA
PENDIENTE MEDIA

En cuanto a las pendientes que se detectan en la totalidad del area de estudio, en general la mayoria del
area presenta amplias planicies con pendientes suaves, especialmente en el suroeste del area de estudio.
Por el contrario, al norte de la SET y la linea eléctrica es donde se concentran las pendientes maximas,

alcanzando hasta una inclinacidn superior al 50%.

El terreno ocupado directamente por la SET y la linea presenta una inclinacion que oscila entre 2,9% vy el

15,7%.
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Por otra parte, en relacidon a la permeabilidad de la zona se muestra a continuacién en la siguiente

ilustracion:

Ilustracion 13 Permeabilidad en el area de estudio.

3 Area de estudio
[ se colectora Promotores
- == LAAT SE Colectora SET Zarzén
[ SET zarzén
® Apoyos
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=2
2 VOLCANICAS
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EVAPORITI
HIE
go

24




-\ Anexo Estudio de Vulnerabilidad
(® e p SE Colectora Promotores y LAAT 400 kV “SE Colectora Promotores Zarzén- Zarzén 400 REE”
v

T.M. Pozuelo de Zarzén

Segun los datos que se exponen en el mapa de permeabilidad y en su correspondiente leyenda, la mayor
parte del area de estudio presenta una permeabilidad I-B, que supone una permeabilidad baja con
litologias de rocas igneas, seguido por permeabilidad M-B, que supone una permeabilidad baja con
litologia de meta-dendriticas. Por otro lado, se detectan de manera muy puntual zonas con permeabilidad

muy baja con el cédigo D-MB de rocas dendriticas.

En estos casos, la baja permeabilidad y capacidad de drenaje del suelo para permitir el paso del agua es
una caracteristica critica del terreno, ya que el agua tiende a acumularse en la superficie en lugar de
infiltrarse, lo que puede aumentar la presién sobre las laderas. Por otro lado, las rocas igneas y meta-
dendriticas pueden tener diferentes grados de fracturacién y resistencia que pueden influir en la

estabilidad de las laderas.

En cuanto al uso del suelo:

llustracion 14. Uso del suelo.
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[ Area de estudio
[ SE colectora Promotores
- -~ LAAT SE Colectora SET Zarzén
| SET Zarz6n
© Apoyos
Corine 2018
I secano
B Olivares
[ Praderas
] Mosaico
[T Terrenos agricolas naturalizados
[] Sistemas agroforestales
Bosques de frondosas
[ Pastizales
[ vegetacidn esderdfila
[ Matorral boscoso

Segun la cartografia de Corine Land Cover, el uso del suelo vegetal en la zona de estudio se corresponde
con el de: pastizales naturales (42%), sistemas agroforestales (18,3%) y vegetacion escleréfila (16,2%).
Seguido a estos usos principales se encuentran zonas de praderas, terrenos agricolas, matorral boscoso y

olivares. Se muestran los porcentajes de ocupacion y uso del suelo.

Tabla 6. Usos del suelo.

CODIGO USO DEL SUELO HECTAREAS %
321 Pastizales naturales
244 Sistemas agroforestales
323 Vegetacion esclerofila
231 Praderas 147,70 10,45%
243 Terrenos principalmente agricolas, pero con vegetacién natural 115,93 8,20%
211 Tierras de labor en secano 50,80 3,59%
324 Matorral boscoso de transicion
223 Olivares 5,55 0,39%
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La SET vy la linea se situan en una zona de baja permeabilidad, la falta de infiltracion puede llevar a una
mayor escorrentia superficial, lo que puede resultar en erosion del suelo y la formacion de surcos. Esto
debilita la estabilidad de las laderas.

La vegetacion que rodea la SET y la linea (pastizales naturales y praderas) generalmente tiene raices
superficiales en comparacién con arboles o arbustos que tienen raices mas profundas. Esto significa que
la vegetacidon en pastizales y praderas proporciona una menor estabilidad del suelo en términos de
retencién de agua y prevencion de la erosion.

En un terreno con baja permeabilidad (cémo se ha visto anteriormente), cuando ocurren lluvias intensas
o eventos de precipitacion prolongados, el agua puede no infiltrarse facilmente en el suelo debido a su

baja capacidad de absorcidn, y tiende a acumularse en la superficie.

Si la vegetacion circundante no tiene raices lo suficientemente profundas o una densidad adecuada para
anclar el suelo, el agua de la lluvia puede causar erosion superficial. Esto significa que el agua corre por la
superficie del suelo, arrastrando consigo particulas de suelo y creando surcos. Esta erosién puede debilitar

la estabilidad del terreno, especialmente en dreas con pendientes.

Conforme el Mapa de Movimientos del Terreno de Espaiia a escala 1/1.000.000 del Instituto Geoldgico y
Minero Espafiol (IGME):

Ilustracion 15 Mapa de riesgo de movimientos del terreno de Espafia.
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Para una mejor visualizacién, se muestra el mapa de movimientos del terreno de la zona de estudio,

obtenido de visor del Instituto Geoldgico y Minero de Espania.

llustracion 16 Movimientos del terreno en el area de estudio.
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Considerando también el de Mapa de Movimientos del Terreno de Espafia a escala 1/1.000.000 extraido
de IGME, Instituto Geoldgico y Minero de Espafia, Cartografia geocientifica del IGME (Instituto Geoldgico
y Minero de Espafia) actualizado el 30 de marzo de 2021, no se detectan movimientos de terreno
incluidos en el area de estudio. No obstante, se detectan areas con movimientos actuales y/o potenciales,
tipo deslizamiento y/o desprendimientos muy cercanos al ambito de estudio, ubicados al sur del ntcleo

urbano de Guijo y Montehermoso. Se considera un riesgo practicamente nulo para el proyecto.

En resumen, el tipo de vegetacion unido a la baja-muy baja permeabilidad y litologia donde se ubican la
linea y la SET, pueden favorecer el movimiento de laderas en casos de lluvias intensas o eventos de
precipitacién prolongados. No obstante, no se detectan movimiento de terreno en el ambito de estudio,

por lo que se considera un riesgo muy bajo al movimiento de laderas.
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HUNDIMIENTO Y SUBSIDENCIAS

La subsidencia del terreno puede deberse a numerosas causas como la disoluciéon de materiales profundos,
la construccién de obras Aéreas o de galerias mineras, la erosiéon del terreno en profundidad, el flujo lateral
del suelo, la compactacién de los materiales que constituyen el terreno o la actividad tectdnica. Todas
estas causas se manifiestan en la superficie del terreno mediante deformaciones verticales que pueden
variar desde pocos milimetros hasta varios metros durante periodos que varian desde minutos hasta afios

(Tomds et al., 2009).

El gedlogo ruso Sergei Prokopovich (Prokopovich, 1979) propone dos tipos de subsidencia atendiendo a su
origen: enddgena y exdgena.

e La subsidencia enddgena: se refiere a los movimientos de la superficie de la Tierra que se
encuentran asociados a procesos geoldgicos internos. Se refiere a pliegues, fallas, fendmenos de
vulcanismo, etc.

e La subsidencia exégena: se engloban en esta categoria los procesos de deformacion superficial

relacionados con la compactacion de los suelos, ya sea por origen natural o antrépico.

Las actividades antrépicas que pueden dar lugar a hundimientos del terreno son las explotaciones mineras
Aéreas o excavaciones para otros usos, como tuneles, principalmente. Este fendmeno supone un riesgo
importante para edificaciones, canales, conducciones, vias de comunicacién y cualquier tipo de

construcciones asentadas sobre el terreno que se deforma (Tomds et al., 2009).

Segun el mapa de riesgos naturales de Extremadura de 2013 (llustracién 4) no se detectan nucleos con

riesgo de subsidencias ni hundimientos. Se considera un riesgo muy bajo.
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RIESGO POR VULCANISMO

Se define vulcanismo como el conjunto de procesos que se encuentran asociados al ascenso del magma

desde el interior del manto del interior de la Tierra hasta la corteza de la superficie terrestre.

En Espafia se diferencian, por un lado, el vulcanismo que se localiza en el dmbito peninsular y en algunas
de sus islas proximas y, por otro, el que se encuentra en Canarias. El origen del primero esta relacionado
con la colisién entre las placas africana y euroasiatica, mientras que el segundo lo estd con la formacién

de un punto caliente en el interior de una placa ocednica, situada en el contacto con el continente africano.

Segun el IGN (Instituto Geografico Nacional), las zonas de Espafa con riesgo de vulcanismo serian las

siguientes:

llustracion 17 Mapa de riesgo volcanico en Espafia.
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Como se puede observar, la Comunidad Auténoma de Extremadura, se encuentra completamente exenta

de riesgo por vulcanismo, por lo que se considera una probabilidad de ocurrencia de este riesgo nulo.
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Como conclusidn de este apartado, en general, se puede considerar que el riesgo geoldgico es bajo. Por
un lado, la zona cuenta con una baja actividad sismica por lo que el riesgo de sufrir seismos con efectos
significativos es muy bajo. Por otro lado, no se detectan zonas de subsidencia, movimientos de
tierra/laderas o hundimientos. Aunque cabe destacar que la baja permeabilidad de la zona puede
favorecer la acumulacion de agua en la superficie y generar erosién. La pendiente de la zona no seria un
factor determinante para el movimiento de laderas ya que el drea presenta amplias planicies con

pendientes suaves.

Ademas, los datos de 2013 del Mapa de Riesgo Naturales de Extremadura muestran como Unico riesgo la
desertificacidn. Por otro lado, el riesgo de vulcanismo es practicamente nulo en la zona. Por todo ello, se

presenta un panorama poco conflictivo para el proyecto.

4.2.2. Riesgos meteoroldgicos

EPISODIOS DE LLUVIA EXTREMA

A fecha de redaccién del presente informe, no se ha presentado el resumen climatolégico anual de 2023.
Segun el dltimo resumen climatoldgico anual de la Agencia Estatal de Meteorologia, el ano 2022 fue el
sexto mas seco de la serie histérica y el cuarto del siglo XXI, con una precipitacion que alcanzé el 84 % del
valor promedio normal (referencia 1981-2010). Considerando las precipitaciones de los doce meses
previos, en enero se inicié un periodo de sequia meteoroldgica, que se mantuvo el resto del afio. En
noviembre comenzé un periodo de sequia de larga duracion, asociado a un déficit de precipitaciones en

los treinta y seis meses previos (Morata et al., 2023):
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llustracion 18 Precipitaciones en Espafia, 2022.

CARACTER DE LA PRECIPITACION - ANO 2022
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Segun el mapa del caracter de las precipitaciones en 2022, la zona estudiada mantiene valores entre
normal y seco, es decir, en algunos casos las precipitaciones registradas se situan alrededor de la media,

pero en otros, estas son inferiores por lo que se considera un caracter seco.

En cuanto a los episodios de precipitacidon extremos, a lo largo de 2022 hubo numerosos episodios de
lluvias fuertes, siendo mas frecuentes y en los meses de primavera y otofio. En el mes de marzo destaco
el episodio de los dias 13 a 15 causado por el paso de la borrasca Celia, que produjo importantes
acumulaciones de precipitacidon en 12 horas en numerosos puntos de las provincias de Mdlaga, Cadizy en

el sistema central (Morata et al., 2023).

En el otofio destacaron varios episodios, el primero de ellos el correspondiente al paso de la borrasca
Armad, los dias 19 a 22 de octubre, que produjo acumulaciones importantes de precipitacién en zonas
occidentales del sistema central y areas centrales de los Pirineos. Simultdneamente al proceso de declive
de Armand se produjo la ciclogénesis de la segunda gran borrasca atlantica de la temporada, Béatrice. Los

impactos mas notables se produjeron a lo largo de los dias 22 y 23 en los que se registraron acumulaciones
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importantes de precipitacién en puntos de Galicia, asi como precipitaciones de cierta intensidad en zonas
de Extremadura. Finalmente, en diciembre se produjo el paso de la borrasca Efrain en la primera quincena
del mes. Destacaron las precipitaciones registradas en Extremadura el dia 13, donde se superaron en
algunas zonas los 100 mm acumulados en 24 horas, especialmente en puntos de la provincia de Caceres.
La principal via de comunicacién entre Caceres y Badajoz se vio muy afectada por las lluvias y corrimientos

de tierra provocada por esta borrasca (Morata et al., 2023).

Los datos mas actualizados, se corresponden con el resumen climatolégico del mes de septiembre de
2023, el cual se puede caracterizar, en Extremadura, como muy humedo en cuanto a las precipitaciones,
y frio respecto a las temperaturas medias. La presencia de varias DANAs en la Peninsula y Baleares ha sido
el aspecto mds sobresaliente del mes de septiembre. Dos de ellas afectaron plenamente a Extremadura,
la primera entre los dias 2 y 4, la segunda entre el 14 y el 18, produciendo precipitaciones notables, con
frecuencia acompanadas de tormenta y que puntualmente tuvieron intensidad torrencial. Destaca, por
ejemplo, los 55.2 mm registrados en Mérida el dia 2, con una intensidad de precipitacién de 112 mm/h. El

maximo diario se registré en Roturas con 78.5 mm el dia 15 (MITECO, 2023).

Dado que generalmente los episodios de lluvia intensa se asocian a borrascas, se ha consultado el
seguimiento de borrascas con gran impacto de la temporada 2023-24 proporcionado por Servicios
Meteoroldgicos Nacionales de Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo
(MeteoLux) y Espafia (AEMET). Entre las ultimas borrascas con lluvias intensas se incluye la borrasca Aline,
como primera gran borrasca de la temporada 2023-2024. La borrasca Aline se profundizé en aguas
atldnticas al oeste de la peninsula ibérica en las primeras horas del 19 de octubre. En cuanto a las
precipitaciones registradas, destacaron los 134 mm en la estacion de esqui de la Cobatilla (Salamanca),
observédndose valores también por encima de los 100 mm en otros puntos del Sistema Central,

principalmente de la provincia de Caceres.

Se citan varias borrascas con episodios de lluvias torrenciales registradas a nivel estatal, de las cuales solo
en algunos casos, estos episodios son significativos en la regién. Por lo que el riesgo de sufrir lluvia extrema
o episodios prolongados de grandes precipitaciones puede clasificarse como medio. No obstante, la
repercusion para la SET y la linea Aérea (que se encuentra menos expuesta) lo reduce a un riesgo medio-

bajo.
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TORMENTAS ELECTRICAS

La Agencia Estatal de Meteorologia AEMET define tormenta a "una o varias descargas bruscas de
electricidad atmosférica que se manifiestan por su brevedad e intensidad (reldmpago) y por el ruido seco
o un rugido sordo (trueno)”, se caracterizan por su corta duracién, ya que la maxima intensidad de
precipitaciéon no suele sobrepasar los 20 minutos y por ir acompafiadas de rachas fuertes e irregulares de

viento que en sus primeros momentos suelen tener una capacidad de destruccién muy elevada.

Si bien las instalaciones eléctricas se encuentran debidamente protegidas frente a estos sucesos (cables
de tierra y puestas a tierra), las descargas eléctricas son causantes de la gran mayoria de los incendios de
origen natural, aunque la inmensa mayoria de los incendios estan relacionados con el hombre. Durante el
periodo 2001-2010 solo un 4,39% de los incendios registrados en Espaia fueron provocados por rayos
(MAPAMA, 2012). Entre los afios 2006 — 2015, el 4.92% del total de siniestros registrados en Espafia fueron
provocados por rayos, suponiendo también el 4.55% del total para superficie forestal, y el 5.99% para la
superficie arbolada siendo este su valor mas alto dentro de las categorias. En concreto para el afio 2015,
ultimo periodo del que se tiene constancia en la pagina web del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion en sus Estadisticas sobre incendios forestales, indica que el rayo, que es la Unica causa
totalmente ajena a la actividad humana, se situa en los niveles mas bajos de importancia con un 6,60 %
del total de siniestros ocurridos. Aunque cabe destacar que fue el causante del 11,30% de la superficie
forestal afectada, incidiendo especialmente en la zona Mediterranea (Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentacion, Estadisticas de incendios forestales).

La corriente de rayo es una corriente eléctrica de alta frecuencia, del orden de 1 MHz. Ademas de los
efectos de induccién y de sobretensiones importantes, provoca los mismos efectos que toda corriente de
alta frecuencia cuando circula por un conductor. Entre principales efectos se pueden dar efectos térmicos
(fusion en los puntos de impactos), efectos electrodindmicos donde las corrientes de rayo circulan por los
conductores paralelos creando unas fuerzas de atraccidn o repulsidn entre los cables y provocando roturas
o deformaciones. Se pueden dar sobretensiones conducidas por un impacto sobre las SET o lineas aéreas
de alimentacidn eléctrica, telefonica o de datos. También se pueden dar sobretensiones inducidas por el
efecto de la radiacion electromagnética del canal del rayo, y elevaciones del potencial de la tierra. Este
ultimo efecto, provoca una fuerte elevacién del potencial de tierra en una zona de algunos kildmetros (si

el rayo cae en un pararrayos, el potencial de tierra aumentara cuando éste dirija la corriente a tierra). Este
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aumento de potencial puede inducir sobretensiones elevadas en los cables subterraneos y provocar la

elevacion de la tension de las conexiones a tierra.

Segun el Informe del Estado del Clima de la AEMET (Morata et al., 2023), 2022 ha sido un afio en el que el
numero de descargas registradas, tanto en la zona de la Peninsula y Baleares como en la de Canarias, ha
sido inferior al del promedio de la serie de registros desde el afio 2000, sin embargo, el nimero de dias de
tormenta ha sido superior al promedio en gran parte del territorio, lo que implica que las tormentas que
se han registrado en 2022 han generado menos actividad eléctrica. El nimero de rayos de una tormenta
es uno de los estimadores de la potencial adversidad de la misma, por lo que en base exclusivamente al
numero de rayos y de dias de tormenta, ha sido un afio con tormentas mas frecuentes, pero menos severas

que las del promedio de referencia.

Durante el 2022, se registraron 912569 descargas eléctricas de los cuales 353847 impactaron en tierra
dentro del territorio nacional y el resto en el mar o en paises vecinos. Se muestra a continuacion las

descargas registradas por la red de AEMET entre los afios 2000-2022:
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Gréfico 1 Total anual de descargas eléctricas registradas entre 2000-2022.
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“Descargas procedentes de rayos registradas en zonas maritimasy terrestres de la ventana geogrdfica de coordenadas 45° N, 11°0, 34°N, 5°E

Las descargas registradas durante el 2022 se encuentran por debajo de la media de descargas.

Por otro lado, la mayor concentracion de descargas eléctricas se dio en los meses de julio, agosto y
septiembre (noviembre en menor medida). El maximo nimero de descargas se registraron el 17 de agosto
con 28666 descargas, aunque gran parte de las descargas de ese dia se registraron en el Mediterraneo,
frente a las costas de la Comunitat Valenciana y Cataluiia. El episodio en el que mas descargas impactaron
en tierra en la Peninsula fue el de las tormentas del 2 y 3 de mayo con un total de 6106 descargas, que
provocaron precipitaciones intensas en la Comunitat Valenciana. Detallando el nimero de descargas por

dia durante el 2022:
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Grafico 2 Descargas diarias a lo largo de 2022.
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Se han obtenido datos comprendidos entre 1981 y 2010 para los registros de dias de tormenta para el

area de estudio:
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llustracion 19 Namero medio anual de dias de tormenta en el periodo 1981-2010

”—/—/—/V
/
NUmero medio de dias con tormenta

l:ll:l--------
\\/ 15 20 25 30 40 é‘.‘:‘f’g

https.//www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos ?k=ext

Segun los datos anteriores al 2010, el nimero medio de dias de tormenta gira alrededor de 15 en el area
de estudio.

Por ultimo, en cuanto a los dias de tormenta, en general el nUmero de registro de este fendmeno ha sido
inferior al del promedio de la serie. Destaca la Comunitat Valenciana, Regién de Murcia, Cuenca, este de
Toledo y zonas del Mediterraneo entre Baleares y el este y sureste de la Peninsula por presentar un

promedio superior al normal.
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Ilustracion 20 Anomalias de dias de tormenta en la zona de la Peninsula y Baleares en 2022.
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Las zonas con tonos azules registraron menos dias de tormenta de lo habitual, y los amarillos y rojos, mds dias de tormenta. Fuente:
Informe sobre el estado del clima de Espaia 2022. AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia, 2023).

A pesar de que en la zona de la Peninsula el nimero anual de descargas ha sido inferior al del promedio
de la serie, en amplias zonas el nimero de dias de tormenta durante el afio ha sido muy superior al
promedio normal. En gran parte de Galicia, Asturias, Castilla y Ledn, Cantabria, Aragdn, interior y norte de
Cataluia y, de forma mas dispersa en la Comunitat Valenciana, Region de Murcia, Castilla-La Mancha y
Andalucia oriental, el nimero de dias de tormenta ha superado en mas de 10 al promedio normal,
mientras que, en gran parte de Extremadura, Andalucia occidental y Navarra, el nimero de dias de

tormenta ha sido inferior al promedio normal (Morata et al., 2023).

Dado que en la region se el numero de dias de tormenta es inferior al promedio normal y no se ha
encontrado informacidn bibliografica sobre episodios relevantes en Pozuelo de Zarzén, se considera un

riesgo practicamente nulo, que clasificaremos como muy bajo.
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VIENTOS EXTREMOS

La peninsula Ibérica se encuentra en la zona templada del planeta, no en la franja tropical. Esta condicion
geografica reduce enormemente las posibilidades de huracanes en Espafia, ya que nuestras aguas son frias
y no sirven para generar estos fendmenos. Las probabilidades de que se den estos sucesos en la
Comunidad Auténoma de Extremadura son bastantes bajas, debido a su relativa cercania con el océano
Atlantico, con aguas de bajas temperaturas, que impiden en gran medida la ocurrencia de estos
fendmenos. Los efectos derivados de los temporales de viento tienen una importancia socioecondmica
relativa pero considerablemente menor que los derivados de las precipitaciones o temperaturas (Sanz et
al., 2020).

Aungque en Espafia no se registran huracanes y los tornados son de importancia limitada, si son frecuentes
los temporales de viento “moderadamente” fuertes que causan innumerables destrozos en el mobiliario
publico y privado. Indirectamente, se los efectos producidos se relacionan con la interrupcién de las vias
de comunicacidn, saturacidn del sistema asistencial debido a un nimero elevado de heridos en un corto

intervalo de tiempo y a nivel econdmico tareas de reconstruccion (Sanz et al., 2020).

A lo largo de 2022 fueron escasas las situaciones de vientos fuertes, siendo mas frecuentes en los meses
de primavera y otofio en los que se produjeron rachas de viento superiores a 120 km/h. En los primeros
dias del mes de enero se registraron rachas fuertes en puntos dispersos del norte y del levante peninsular
y noroeste de Mallorca, con vientos superiores a 120 km/h en algunas zonas. Durante los meses de febrero
y marzo, se registraron vientos fuertes en zonas de los Pirineos. Las rachas mas fuertes se registraron en
la segunda quincena de marzo en puntos montafiosos del norte y centro peninsular, en los que se
produjeron rachas de hasta 120 km/h, y el dia 28 en el que se registraron 120 km/h en la estacion de Izafia.
Durante el mes de abril fueron muy escasas las situaciones de vientos fuertes. Las rachas mas fuertes de
abril se registraron el dia 1, 127 km/h en La Pobla de Benifassa Fredes y 124 km/h en Espolla, Les Alberes.
Durante los meses de verano no se produjeron situaciones destacadas de vientos fuertes. En otofio
volvieron a darse episodios con vientos superiores a 120 Km/h. Durante el mes de octubre se produjeron
vientos superiores a 120 km/h causados por el paso de la borrasca fria atlantica Armand, cuyo centro
principal se situd al noroeste de Galicia donde se dieron rachas muy fuertes en el litoral gallego y en zonas
altas del cuadrante noroeste peninsular; con flujo calido de componente sur en la Peninsula y Baleares. En

noviembre, la borrasca Denise que se formo sobre el Mediterraneo occidental, provocé intensas rachas
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de viento sobre el archipiélago balear y zonas altas del interior peninsular. Finalmente, las situaciones de
vientos fuertes ocurridas en el mes de diciembre, estuvieron asociadas al paso de la borrasca Efrain, que

produjo rachas superiores a 120 km/h en puntos montafiosos del norte y el interior peninsular.

Los vientos se clasifican segtn su velocidad en moderados (velocidad media entre 21 y 40 km/h), fuertes
(41 - 70 km/h), muy fuertes (71 - 120 km/h) y huracanados (mas de 120 km/h). Segun el Resumen Anual
Climatoldgico, 2022, a lo largo de 2022 fueron escasas las situaciones de vientos fuertes en Espania, siendo
mas frecuentes en los meses de primavera y otofio en los que se produjeron rachas de viento superiores

a 120 km/h. No se citan grandes rafagas en la region extremefia.

Las diferentes borrascas de 2022 que afectaron a la region vinieron acompafiadas de vientos muy fuertes,
cuyas rachas superaron los 90 km/h en Jaraicejo (98 km/h dia 22) y Fuente de Cantos (92 km/h dia 21).
Por otro lado, se ha consultados el histérico de datos meteorolégicos en Datosclima.es desde enero 2023
hasta la fecha mas reciente a dia de redaccion (Octubre 2023). Estos datos proporcionados por las
estaciones anemométricas mas cercanas al proyecto (Plasencia y Coria) exponen rachas de vientos mas
altas que alcanzan los 74,16 km/h y 83,16 km/h respectivamente, por lo que se consideran vientos muy

fuertes.

El PLATERCAEX considera que las zonas en las que es probable la ocurrencia de estos fendmenos son las
mismas que se consideran para la ocurrencia de tormentas. Por lo tanto, el riesgo en el emplazamiento de
la linea Aérea y la SET se considera muy bajo. Ademds, no se prevé efectos del viento sobre estas

instalaciones debido que se plantea soterrada.
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4.2.3. Riesgos hidrolégicos

AVENIDAS E INUNDACIONES

En Espafia, el régimen pluviométrico es muy variable, pasando de estados de sequia a fuertes
precipitaciones que en pocas horas alcanzan valores superiores al promedio. Estas precipitaciones
extraordinarias provocan caudales extremos, habitualmente denominados crecidas, avenidas o riadas,

gue al desbordar su cauce habitual provocan la inundacidn de terrenos, afectando a personas y bienes.

Las inundaciones constituyen el fendémeno natural con mayor impacto econémico, ambiental y social en
Espafia. En nuestro pais, los costes asociados a las inundaciones en los ultimos 40 afios se estiman en mas

de 5.500.000.00 euros (Lopez et al., 2021).

Histéricamente se registran diversos episodios de inundaciones con graves consecuencias sobre la
poblacién. El riesgo de inundaciones afecta practicamente a toda la geografia espafiola, aunque el
territorio mas castigado se centra en las costas mediterraneas y cantdbricas y en los espacios fluviales de
los grandes rios peninsulares. En el territorio extremefio constan citas desde el afio 620 donde una avenida
del rio Guadiana (entonces llamado Annas), arruind el Monasterio de Cauliana en las proximidades de
Mérida (Lopez et al., 2021). En cuanto a los registros mas cercanos a la zona de estudio se citan segun el

Andlisis integrado de Riesgo Naturales e Inducidos de la CCAA de Extremadura:

= En enero de 1970, el rio Guadiana sufrié graves inundaciones. En la provincia de Badajoz se
evacuaron 378 familias y un total de 622 vivienda sufrieron dafos. En agricultura 2.696 Ha
quedaron afectadas calculandose cerca de 400 millones de pesetas. En Mérida y otros pueblos
también sufrieron grandes inundaciones. Muchas de las carreteras quedaron cortadas, asi
como la via férrea Madrid-Cadiz. No hubo victimas, pero los dafios fueron cuantiosos. Durante
48 horas quedaron cortadas las lineas telefdnicas y telegraficas con Madrid y el fluido eléctrico
igualmente sufrié varios cortes.

= En zonas mas cercanas al proyecto se citan en Diciembre de 1935, una avenida del rio Alagén
en Coria, que al desbordarse causé grandes dafios en la agricultura.

=  En 1979, hubo un temporal durante la decena del mes de febrero, con 200 mm de lluvia recogida
en tres dias, dio lugar a unas fuertes avenidas de los cauces Tajo, Alagén y Arroyo Boquerdn. En
Coria las pérdidas se estimaron superiores a 700 millones de pesetas; el agua arrasd puentes,
dejo carreteras cortadas, rebafios ahogados, y miles de Ha. de regadio anegadas. En los términos

municipales de Moraleja, Galisteo y Montehermoso, los cultivos fueron arrasados, asi como en
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todas las zonas de colonizacién, donde las pistas y caminos quedaron borrados del mapa. Esta
riada también produjo dafios en las acequias de la margen izquierda del rio Alagén. El arroyo
Boquerdn se desbordd en el término municipal de Riolobos arruinando el puente que cruzaba

dicho rio.

En el articulo 3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de inundacion

vienen establecidas las definiciones de avenida e inundacion:

e Avenida: aumento inusual del caudal de agua en un cauce que puede o no producir
desbordamientos e inundaciones.

e Inundacion: anegamiento temporal de terrenos que no estdn normalmente cubiertos de agua
ocasionadas por desbordamiento de rios, torrentes de montana y demds corrientes de agua
continuas o intermitentes, asi como las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y

las producidas por la accidn conjunta de rios y mar en las zonas de transicion.

El Real Decreto recoge en su articulo 15 que “2. Los planes de proteccidn civil existentes se adaptardn de
forma coordinada para considerar la inclusion en los mismos de los mapas de peligrosidad y riesgo, y al
contenido de los planes de gestion del riesgo de inundacion. Los planes de proteccion civil a elaborar se
redactardn de forma coordinada y mutuamente integrada a los mapas de peligrosidad y riesgo y al

contenido de los planes de gestion del riesgo de inundacion.”

De acuerdo con articulo 12 del Real Decreto, el dmbito territorial de los planes de gestion del riesgo de
inundacién es el de las demarcaciones hidrograficas, y dentro de ellas, son especialmente objeto de los
planes de gestion del riesgo las dreas de riesgo potencial significativo de inundacién (ARPSIs) determinadas

en la evaluacidn preliminar del riesgo.

En reunidn del Consejo de ministros del 15 de enero de 2016 y publicados en el BOE n2 19, de 22 de enero
de 2016 fueron aprobados los Planes de Gestion del riesgo de inundacién de las demarcaciones

hidrograficas del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir (entre otras).

Estos planes fueron informados favorablemente por la Comisién Nacional de Proteccién Civil. Dentro de
estos planes se realizaron mapas de peligrosidad por inundacién y los mapas de riesgo de inundacidn en

los tramos fluviales de las denominadas Areas con Riesgo Potencial Significativo de Inundacién (ARPSIs).

Los Mapas de peligrosidad contienen:
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v La extensién de la inundacién para avenidas de periodos de retorno de T=10 afios, T=100 afios y
T=500 afios.
v Los calados para avenidas de periodos de retorno de T=10 afios, T=100 afios y T=500 afios.
v Los Mapas de riesgo contienen:
= La poblacién que puede verse afectada para avenidas de periodos de retorno de T=10
anos, T=100 anos y T=500 anos.
= Laactividad econémica que puede verse afectada para avenidas de periodos de retorno

de T=10 afios, T=100 afios y T=500 afos.
Se muestra a continuacion la presencia de ARPSIs en el drea de estudio:

Ilustracion 21 ARPSls.

[ Area de estudio

[ sE colectora Promotores

- -~ LAAT SE Colectora SET Zarzén
|| SET Zarzén

EL ARPSIs detectado se encuentra fuera del area de estudio, a una distancia de 8,75 km de las
infraestructuras del proyecto. No se prevé que entre en conflicto dada esta distancia. Este elemento
llamado “ES030-29-08” cuenta con un estado aprobado segun la Evaluacién Preliminar Del Riesgo De

Inundaciéon En La Demarcacion Hidrografica Del Segura (EPRI). Este ARPSIs tiene una longitud de 34 km y
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ocupa terrenos de Montehermoso, Valdeobispo y Galisteo. Se cataloga como histdrico y potencial segun
el criterio de seleccion, lo que indica que se han producido inundaciones importantes en el pasado. El
mecanismo de inundacion es por superacion natural de la capacidad y se han registrado hasta 6 episodios
de inundacion en este tramo. Se citan consecuencias para la salud humana, medio ambiente y sobre la

actividad econémica, pero no para el patrimonio cultural.

Mapa de Zonas Inundables de origen fluvial.

De acuerdo con la Demarcacién Hidrografica por los Organismos de cuenca en el marco de la Directiva
2007/60 relativa a la evaluacion y gestién de los riesgos de inundacion, transpuesta al ordenamiento
juridico espafiol por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacién y gestiéon de riesgos de
inundacién, los mapas de peligrosidad se elaboran para tres escenarios de probabilidad de inundacidn,
muy alta, asociada a un periodo de retorno de 10 afios, y probabilidad alta con un periodo de 50. La
probabilidad media, se asocia a un periodo de retorno de 100 afios y de baja probabilidad o de eventos
extremos asociada a un periodo de retorno de 500 afios. Se muestra a continuacién el riesgo de inundacién

utilizando la cartografia facilitada por MITECO, 2018.

Ilustracion 22 Probabilidad de inundacion muy alta (periodos de retorno de 10 afios).

[ Area de estudio
[ se Colectora Promotores
- == LAAT SE Colectora SET Zarzén
|| SET Zarzén
@ Apoyos
B Promabilidad muy alta T=10




Anexo Estudio de Vulnerabilidad
e p SE Colectora Promotores y LAAT 400 kV “SE Colectora Promotores Zarzon- Zarzén 400 REE”

T.M. Pozuelo de Zarzén

Se incluyen 2 zonas seglin SNCZI de la Demarcacion Hidrografica del Tajo. Implantacion y seguimiento del
Plan de Gestidn del Riesgo de Inundacion de la Demarcacién Hidrografica del Tajo (Fase 1). Se muestran

las 2 zonas incluidas en el area de estudio:

Tabla 7. Zonas inundables (periodos de retorno de 10 afios).

ZONA RIO LONG (km)
ES030-X-08-56 Arroyo del Prado Curita en Montehermoso | Arroyo del Prado Curita 1,643
ES030-X-08-55 Arroyo del Pez en Montehermoso Arroyo del Pez 2,618

llustracion 23. Probabilidad de inundacién alta (periodos de retorno de 50 afios).

[ Area de estudio
[ se Colectora Promotores
- - - LAAT SE Coledtora SET Zarzén
I SET Zarzén
© Apoyos
[ Promabilidad alta T=50

Para un periodo de retorno de 50 afios se incluyen los mismos cauces.
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Ilustracion 24 Probabilidad de inundacién media (periodos de retorno de 100 afos)

[ Area de estudio
[ s colectora Promotores
- - - LAAT SE Colectora SET Zarzén
[ SET Zarzén
@ Apoyos
[ Promabilidad media T=100

Ilustracion 25 Probabilidad de inundacion baja-muy baja (periodos de retorno de 500 afios)

[ Area de estudio
[ sE Ccolectora Promotores
- - - LAAT SE Colectora SET Zarzén
{1 SET Zarzén
© Apoyos
I Promabilidad baja T=500
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Se considera que el riesgo de inundacién es bajo. Por un lado, el ARPSIS detectado no se incluye en el area
de estudio, por lo que se ubica a mas de 5 km de la linea o la SET (concretamente a 8,75 km). Estas

distancias sirven de barrera en el caso de episodios de inundacion.

Por otro lado, se detecta una zona de inundacion dentro del drea de estudio, pero a pesar de haberse
registrado 6 episodios de inundacion que tuvieron consecuencias econdmicas, de salud humana vy
medioambientales, estos cauces se encuentran a 4 km aproximadamente de la linea o la SET por lo que se

considera una buena distancia de seguridad.

Sin embargo, teniendo en cuenta las consecuencias de cambio climatico y el aumento de la frecuencia de
eventos extremos, la probabilidad de inundaciones y lluvias extremas podria aumentar la probabilidad de

sufrir alguna avenida (/Inundaciones y cambio climdtico, 2018).

4.2.4. Otros riesgos naturales

INCENDIOS FORESTALES

La principal causa de incendios forestales de origen natural son las descargas eléctricas procedentes de
episodios de tormentas eléctricas (MAPAMA, 2012). No obstante, la mayoria de los incendios forestales

se deben a causas antrdpicas.

e Fallas en el Aislamiento: Los cables eléctricos subterrdneos estdn recubiertos por un material
aislante para evitar cortocircuitos y garantizar un flujo seguro de electricidad. Si este aislamiento
se dafia debido a la corrosidn, abrasidn, vibraciones o impactos, existe la posibilidad de que los
conductores entren en contacto entre si o con el suelo, lo que puede generar calor y, en casos
extremos, provocar un incendio.

e Sobrecarga o Fallos en el Equipo: Si hay una sobrecarga en la red eléctrica Aérea o si algin equipo
(como un transformador subterraneo) falla, puede haber un exceso de corriente que genere calor.
En situaciones extremas, esto podria provocar un incendio.

e Fugas de Corriente: En algunos casos, puede haber fugas de corriente en el suelo alrededor de las
SET o lineas eléctricas Aéreas. Si esta corriente se filtra a través de materiales inflamables, como
raices de arboles secos o materiales organicos en descomposicion, podria iniciar un incendio. Por

ejemplo, si hay una fuga de corriente en el suelo cerca de una SET o una linea Aérea y esa corriente

/ \
49 “ prenatur



\ Anexo Estudio de Vulnerabilidad
(3 e p SE Colectora Promotores y LAAT 400 kV “SE Colectora Promotores Zarzén- Zarzén 400 REE”
S

T.M. Pozuelo de Zarzén

encuentra un material inflamable, como una raiz seca, podria generar suficiente calor como para
iniciar un incendio.

e Daiios Externos o Excavaciones no Autorizadas: Si se realizan excavaciones cerca de las SET o
lineas eléctricas Aéreas sin las precauciones adecuadas, existe el riesgo de dafiar los cables. Esto
puede provocar cortocircuitos o exposicidon de los conductores, lo que podria desencadenar un
incendio.

e Errores en la fase de planificacidn y proyecto. errores en la caja de conexion, errores en el disefio
del cableado, instalaciones de equipamiento al aire libre no apto para su uso en exteriores; errores
en el dimensionado de las instalaciones, mala o incorrecta seleccién de los materiales como
conductores o protecciones; instalaciones en las proximidades de material inflamable, etc.

e Errores en la instalacion o fase de construccion. En este sentido estarian: malas conexiones, mal
uso de los conectores de los cables, bornes sueltos, mal aislamiento de los elementos, malas
protecciones, etc.

e Causas naturales: impacto por rayos, actividad de la fauna o trabajos humanos que estropeen el

material o dafien las instalaciones.

Segun el Avance informativo de incendios forestales en Espafia para la década de 2010 a 2020, elaborado
por la Subdireccién General de Politica Forestal y lucha contra la desertificacion del Centro de
Coordinacién de la Informacién Nacional sobre Incendios Forestales, en el afio 2020 se produjeron 5168
conatos en superficies menores a 1 ha, 2577 incendios en superficies mayores o iguales a 1 ha, teniendo

un numero total de siniestros de 7745.
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En relacién a las formaciones lefiosas eso supuso una superficie arbolada de 17378.37 ha, ademas de
39252.81 ha de matorral y monte abierto. Para la vegetacién herbacea se quemaron 9291.90 ha de pastos
y dehesas. Todo esto hace una superficie forestal total de 65923.08 ha, lo que supone un porcentaje de
superficie afectada a nivel nacional de 0.237%, de los cuales 19 fueron grandes incendios que afectaron a
mas de 500 ha de superficie (Subdireccidon General de Politica Forestal y lucha contra la desertificacion.
Centro de coordinacion de la informaciéon nacional sobre incendios forestales, 2020). En cuanto al
Resumen de actividad de los equipos de prevencién integral en incendios forestales (EPRIF) del afio 2021,
(Actividad de los medios del MAPA, 2021) se puede observar que se produjeron dos asistencias a gran

incendio forestal en la provincia de Caceres donde se quemaron mas de 4600 ha.

El uso del suelo vegetal en la zona de estudio se corresponde con el de tierras con vegetacion esclerofila,
pastizales naturales, praderas, matorral boscoso y sistemas agroforestales. Se trata de zonas agricolas,
con poco combustible (vegetacion de porte arbdreo). Aunque debido a la desertizacion de las zonas
rurales, se produce en plazo corto el abandono de tierras y su recuperacion por la vegetacién espontdnea
gue durante muchos afos podria presentar una combustibilidad alta.

En cuanto a las Zonas de Alto Riesgo de Incendios Z.A.R son aquellas zonas que por su mayor
susceptibilidad ambiental han sido declaradas como tales. Se diferencian 14 Z.A.R. segln el Decreto
207/2005 de 30 de agosto, por el que se declaran las Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Proteccion
Preferente las hechas publicas por la Resolucién del Consejero de Desarrollo Rural de 10 de agosto de
2005. En el drea de estudio se incluye la ZAR SIERRA DE GATA, en la cual se incluyen también las

infraestructuras del proyecto.
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Ilustracion 26 Zonas de Alto Riesgo de incendio ZAR.

[ Area de estudio
| B2 SE Colectora Promotores
0 SET Zarzon
@® Apoyos |
- | ——+ LAAT SE Colectora SET Zarzén |4

[ zAR

El Consejo de Gobierno podra declarar Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Proteccion Preferente, de
acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, formadas por areas con predominio de
terrenos forestales y delimitadas en funciéon de los indices de riesgo y de los valores a proteger que hagan
necesarias medidas especiales.

De conformidad con lo establecido en la legislacion basica en materia forestal, la Consejeria competente
en materia de incendios forestales, elaborara un Plan de Defensa respecto de cada una de las Zonas de
Alto Riesgo de Incendios o de Proteccidn Preferente que resulten asi declaradas.

El Plan de Prevencidn de Incendios Forestales de la Comunidad Autonoma de Extremadura, aprobado por
Decreto 86/2006, de 2 de mayo (DOE n2 55 de 11 de mayo de 2006) (en adelante PREIFEX) tiene por objeto
establecer las medidas generales para la prevencién de los incendios forestales en Extremadura. El dmbito
territorial del plan serd el de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

El Plan PREIFEX que elabore la Consejeria competente en materia de incendios forestales, tendra el

siguiente contenido minimo:
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Zonificacion del territorio en funcién del riesgo potencial de incendios forestales, asi como

delimitacion de Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Proteccion Preferente.

Localizacién de las infraestructuras fisicas existentes y las actuaciones precisas para la prevencion

de los incendios forestales.

Determinacion de los trabajos necesarios para obtener las infraestructuras de prevencion

necesarias y mantenerlas de forma que cumplan los objetivos para las que se crearon.

Estructura organizativa y procedimientos para la ejecucion de los trabajos de prevencién por el

personal de la Administracion.

Procedimientos de informacién a los ciudadanos.

Catalogo de los medios y recursos especificos para las actuaciones previstas por la presente Ley.
Las Directrices para la elaboracién de los Planes de Prevencion de Incendios Forestales.

Las Directrices para la elaboracién de los Planes Periurbanos de Prevencién de Incendios.

Adecuacioén, en su caso, a las circunstancias del terreno y de la vegetacion, de la anchura de la
franja circundante de los terrenos forestales, a los efectos de la delimitacion de la Zona de

Influencia Forestal.

Regulacién de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales.

Por otro lado, el riesgo potencial de incendios forestales se clasifica en cuatro niveles, enumerados del 1

al 4 en orden creciente a su peligrosidad.

Cada Término Municipal de la Regidn se encuadra dentro de uno de los cuatro niveles. Los propietarios,

titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o explotaciones forestales, tanto

publicos como privados, deberan realizar las medidas preventivas que se establezcan en funcion del nivel

de riesgo del término municipal en el que estén ubicados sus respectivos terrenos.

Los términos municipales agrupados en funcién del riesgo potencial de incendios aparecen relacionados

en el Anexo | del DECRETO 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevencién de

Incendios Forestales de la Comunidad Auténoma de Extremadura (Plan PREIFEX). Segun este anexo se

registra el riesgo de incendio de los diferentes municipios incluidos en el area de estudio.
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Ilustracion 27. Peligro potencial de incendios forestales por municipio.

[ Area de estudio
[ sE colediora Promotores
- -~ LAAT SE Colectora SET Zarzén
| SET Zarzén
© Apoyos

Pozuelo/de Zarzon

Tabla 8 Peligro potencial de incendios forestales. Lista de municipios.

MUNICIPIOS NIVEL DE PELIGROSIDAD

ACEITUNA | 1 |

POZUELO DE ZARZON

Se considera que el drea de estudio se encuentra bajo un riesgo elevado de incendio. Por un lado, parte
del proyecto queda incluido en la ZAR Sierra de Gata. Por otro lado, los niveles de peligrosidad de los
municipios afectados (Tabla 8), son elevados (entre Il y ). Por ello, se concluye en un riesgo alto para el

total de proyecto.
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Delimitacion de las Zonas de Alto Riesgo o Proteccion Preferente.

Las zonas de Alto Riesgo o de Proteccion Preferente son las que se determinan en el Decreto 207/2005,
de 30 de agosto, por el que se declara zonas de alto riesgo de incendios o de proteccién preferente las
hechas publicas por Resolucion del Consejero de Desarrollo Rural, de 10 de agosto de 2005. Segun el
Capitulo IV del mismo decreto, los trabajos necesarios para obtener las infraestructuras de prevencion y

su mantenimiento son:

Puntos de agua.

1. Los puntos de agua deben ser revisados anualmente de tal forma que la capacidad de los mismos
no se vea mermada por la aparicidon de sedimentos, ramas, u otros elementos En este sentido
éstos no deben impedir la toma de agua por ninguno de los medios que puedan utilizarlos.

2. Los accesos y alrededores deben estar limpios de maleza, para lo que se requiere el
acondicionamiento de las vias de acceso, la limpieza de matorrales comunes en los aledafios y el
control del arbolado que obstaculice la carga de los helicdpteros en aquellos puntos

acondicionados para ello.

Red de cortafuegos.

La red de cortafuegos ha de mantenerse limpia de vegetacidén, mediante un mantenimiento periddico que

consistira en la eliminacion de la vegetacidn que haya podido invadir la faja.

Puestos de vigilancia fijos.

1. Enlos puestos de vigilancia se llevara a cabo un mantenimiento tanto de la parte exterior como
del habitaculo interior.

2. El mantenimiento de la parte exterior consistira en el arreglo de los desperfectos originados por
la accién de los agentes meteoroldgicos. Los caminos de acceso deberan ser reparados
periddicamente, y se realizaran los trabajos necesarios de refino y planeo de la capa de rodadura,
limpieza de cunetas y limpieza de pasos de agua.

3. El mantenimiento del habitaculo interior se realizard de forma que se cumpla los requisitos

establecidos en la legislacidn vigente en materia de seguridad y salud en los espacios de trabajo.

En el Capitulo VIII se especifican las Directrices para la elaboracién de planes de prevencion de incendios

forestales.
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Tipos de planes.

Se elaboraran dos tipos de planes: reducido y ampliado. Estos planes afectardn tanto a terrenos publicos
como privados, estando ligadas las medidas de prevencion a su superficie y nivel de riesgo establecido por
término municipal.

Los criterios a seguir para la realizacion de los Planes seran la superficie minima y el nivel de riesgo
municipal de incendios forestales en el que se encuentre. Para esta labor se agrupan los niveles de riesgo

en 2 grupos: I, 11yl IV.

Tabla 9. Niveles de riesgo segun la superficie

Fincas en nivel Superficie (ha) exenta de Plan Superficie (ha) Plan reducido Superficie (ha) Plan ampliado
Riesgo Iyl <50 50 —400 >400
Riesgo lll y IV <25 25-200 >200

Habra una superficie minima en la que no sera necesario realizar Plan de Prevencién, Unicamente se
cumplird lo establecido en el Capitulo XI del presente Decreto.

Las explotaciones sujetas a los distintos planes tanto ampliados como reducidos, tendrdan que cumplir,
ademas de lo establecido en el presente capitulo, las medidas de cardcter general, que se establecen en
el citado Capitulo XI.

Los planes a realizar en funcidn de la superficie de la finca y el riesgo potencial establecido segun el

municipio en el que se ubique serdn los siguientes:

a) Plan de prevencidn reducido.

Las actuaciones que se realizardn variaran en funcion del riesgo antes especificado, y de los bloques de
vegetacion abajo contemplados, definiéndose cada uno de ellos en el art. 3 del Capitulo I. Arbolado (A),

matorral (M), dehesa (D) y pastizal (P).

Las actuaciones perimetrales se ceiiiran a la parte del perimetro correspondiente a esa vegetacion.
= Riesgol:A.1,M.1,D.1,P.1.
= Riesgoll: A.2, M.2,D.2, P.2.
= Riesgolll: A.3,M.3,D.3,P.3.
= RiesgoIV:A.4,M.4,D.4,P.4.

Las actuaciones a realizar en estos planes son las seifaladas en el Anexo VIII.
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b) Planes de prevencion ampliados.

La redaccidn de los Planes de prevencidon ampliados se cefiird al contenido que se especifica en el Anexo

IX, donde igualmente se recogen las actuaciones preventivas a realizar.

Anexo VIIl. PLAN REDUCIDO.
A continuacion, se exponen las actuaciones a realizar en este plan:
1. Medidas preventivas en arbolado.

= Construccidn y mantenimiento, de acuerdo con los plazos establecidos en el Plan, de un area
cortafuegos perimetral de 6, 8 y 10 metros de anchura, dependiendo del nivel de riesgo,
eliminando la vegetacion arbustiva y herbdcea hasta dejar la cobertura establecida. Poda y
aclarado en el drea cortafuegos para que no haya continuidad horizontal en el arbolado y vertical

con el matorral.

= La masa arbolada sera podada en toda esa franja para evitar la continuidad vertical del
combustible, debiendo quedar separadas las ramas mds bajas 2 metros como minimo del suelo o

del matorral.

= Sila finca es atravesada por alguna pista, deberan realizarse fajas auxiliares a ambos lados de la
misma en una anchura de 4 metros a cada lado, dejando la misma vegetacion que para el area

perimetral.

= Caso de existir un punto de agua, éste se mantendra lleno y accesible para ser utilizado en Ila
extincion de un posible incendio. Si por la finca discurre algin rio o arroyo, se mantendra

igualmente accesible.
= Los caminos que discurran por la finca se mantendran transitables para vehiculos todo terreno.

= En la parte exterior de esa franja se realizara una linea cortafuegos de 2 metros, desprovista de

vegetacion (corta de arbolado y de matorral).

2. Medidas preventivas en matorral.

= Construccidén y mantenimiento, de acuerdo con los plazos establecidos en el Plan, de un area
cortafuegos perimetral de 6, 8 y 10 metros de anchura, segun el tipo de riesgo, eliminando la

vegetacion arbustiva y herbacea hasta la cobertura establecida.
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= Sila finca es atravesada por alguna pista, deberan realizarse fajas auxiliares a ambos lados de la
misma en una anchura de 4 metros a cada lado, dejando la misma vegetacion que para el area

perimetral.

= Caso de existir un punto de agua, éste se mantendra lleno y accesible para ser utilizado en la
extincion de un posible incendio. Si por la finca discurre algin rio o arroyo, se mantendra

igualmente accesible.

= Los caminos que discurran por la finca se mantendrdn transitables para los vehiculos de extincion

y para vehiculos todoterreno.

= En la parte exterior de esa franja se realizard una linea cortafuegos de 2 metros, desprovista de

vegetacion hasta suelo mineral.

3. Medidas preventivas en dehesa.

= Construcciéon y mantenimiento, de acuerdo con los plazos establecidos en el Plan, de un area
cortafuegos perimetral de 4, 6, y 8 metros de anchura, segin el nivel de riesgo, eliminando la
vegetacion arbustiva y herbacea hasta la cobertura establecida. No sera necesario tratar la masa

arbolada.

= La masa arbolada serd podada en toda esa franja para evitar la continuidad vertical del
combustible, debiendo quedar separadas las ramas mas bajas 2 metros como minimo del suelo o

del matorral.

= Sila finca es atravesada por alguna pista, deberan realizarse fajas auxiliares a ambos lados de la
misma en una anchura de 4 metros a cada lado, dejando la misma vegetacién que para el area

perimetral.

= (Caso de existir un punto de agua, éste se mantendrd lleno y accesible para ser utilizado en la
extincién de un posible incendio. Si por la finca discurre algun rio o arroyo, se mantendra

igualmente accesible.

=  Los caminos que discurran por la finca se mantendrdn transitables para vehiculos todo terreno.
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La masa arbolada serd podada en toda esa franja para evitar la continuidad vertical del
combustible, debiendo quedar separadas las ramas mas bajas 2 metros como minimo del suelo o

del matorral.

En la parte exterior de esa franja se realizara una linea cortafuegos de 2 metros, desprovista de

vegetacion hasta suelo mineral.

4. Medidas preventivas en pastizal.

Nota:

Se debera realizar un drea cortafuegos perimetral para eliminar el pasto. La anchura de la labor

sera de unos 4 u 8 metros.

Si la finca es atravesada por alguna pista, deberan realizarse fajas auxiliares a ambos lados de la
misma en una anchura de 4 metros a cada lado, por el mismo procedimiento que para el

perimetro.

Caso de existir un punto de agua, este se mantendrd lleno y accesible para ser utilizado en la
extincion de un posible incendio. Si por la finca discurre algin rio o arroyo, se mantendra

igualmente accesible.

Los caminos sobre los que se deben hacer zanjas auxiliares son todos aquellos que no mueren dentro de

la explotacion en la que se realiza el plan, es decir, aquellos que estan conectados de alguna manera con

la red de caminos o con las diferentes actuaciones preventivas (areas cortafuegos, etc.).

La eliminacion de la vegetacidn arbustiva para construir las areas cortafuegos se debe realizar como indica

el Anexo VI.

Tabla 10. Medidas para planes reducidos

ARBOLADO

MATORRAL

DEHESA

PASTIZAL

CULTIVO AGRiCOLA

Area perimetral

Area perimetral

Area perimetral

Separar mediante

Se  establecerdn las

Riesgo | un gradeo discontinuidades
6m 6m 4m . .
perimetralde4 m | necesarias en la
vegetacion de las lindes
de sus explotaciones
‘ . ‘ . ‘ . Separar mediante ara evitar la
. Area perimetral Area perimetral | Area perimetral P P .,
Riesgolll un gradeo propagacion de los
8m 8m 6m . . .
perimetralde4 m | incendios forestales
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ARBOLADO MATORRAL DEHESA PASTIZAL CULTIVO AGRICOLA

Area perimetral
10 m. Poda
perimetral. Faja

Area perimetral
8 m. Poda
perimetral.

Area perimetral

10 m. Fajas de Separar mediante

. . ista. Punto de . . un radeo
Riesgolll | de pista. Punto P Fajas de pista. . H
agua. perimetral de 8 m.
de YA | A\ decuacion de Punto de agua. Fajas de pista
Adecuaciéon  de ) Adecuaciéon de J P
. caminos. )
caminos caminos

Area perimetral | Area perimetral | Area perimetral
10 m. Con linea | 10 m. Con linea | 8 m. Con linea

de 2 m. Poda|de 2 m. Poda | de 2 m. Poda Separar mediante

un gradeo

. erimetral. Fajas | perimetral. erimetral. .
Riesgo IV i . J P . . P . . perimetral de 8 m.
de pista. Punto | Fajas de pista. | Fajas de pista. . .
Fajas de pista.
de agua. | Punto de agua. | Punto de agua. Puntos de agua
Adecuaciéon  de | Adecuacion de | Adecuacion de g
caminos caminos caminos

Anexo IX. PLAN AMPLIADO.
Estas actuaciones se realizaran como a continuacion se expone:

1. Puntos de agua.

Dependiendo de la superficie de la finca objeto del plan, puede ser necesaria la construccion (o adecuacion
si ya existe) de un punto de agua apropiado para la carga de los medios de extincidn tanto terrestres como
aéreos.

Los citados puntos deberdn tener las caracteristicas siguientes:

a) Diques de tierra. Construidas mediante excavacion directamente sobre el terreno. Se asentaran
sobre materiales impermeables, eliminando la vegetacién y las arenas de los horizontes
superiores. Dispondran de un aliviadero en el estribo de pendiente mas suave. Los lados del
aliviadero seran mas tendidos cuanto mds inconsistente sea el terreno. La profundidad de agua

sera de 3 metros como minimo.

b) Depdsitos de hormigdn. La construccidon de estos depdsitos, se adjuntan en el Anexo IX.III En el

cuadro resumen que se adjunta, en el Anexo IX.ll se especifica el volumen o capacidad que deben

tener estas infraestructuras.
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2. Areas cortafuegos.

Todas las areas que se construyan deberan ser accesibles y transitables, comenzando y acabando en

caminos, o en otras areas (puntos de anclaje). Deberan llevar para este cometido, una faja en su interior

completamente desprovista de vegetacion de al menos 3 metros construida con buldézer (sélo en caso de

pendientes menores del 30%). Si no puede realizarse la linea en todo el recorrido del area se hard hasta

que la pendiente sea limitante.

Se realizaran dos tipos de areas cortafuegos, las dimensiones se contemplan en el Anexo Il.

a) Perimetral. Esta se realizard en todos los casos, sea cual sea la superficie, y rodeara a la finca en

b)

toda su extension. Las anchuras estaran en funcion del nivel de riesgo. Las dimensiones pueden

parecer en algunas ocasiones escasas, pero en teoria la finca colindante llevara otra area similary

al final quedara un area del doble de anchura.

Interiores. Se podran trazar por las siguientes zonas:

a.

Por divisorias. Seran las mas convenientes, puesto que es la posicién mas favorable para
iniciar un ataque indirecto o un contrafuego. Intentar dar mas anchura en la ladera a

sotavento de los vientos dominantes, asi como en la de pendiente menos pronunciada.

Sobre pista existente. En ambos margenes se aclarara la vegetacién para conseguir la
cobertura establecida. La anchura lograda en total deberd ser igual a la de las dareas
cortafuegos interiores que se establece en el cuadro resumen. Las areas sobre pistas no
son fajas auxiliares de pista, estas ultimas son de menor anchura y se tratan mas adelante.
La decision de integrar un camino en una red de areas cortafuegos, o realizarle sélo fajas
auxiliares estara a criterio del técnico que elabore el plan, segln el trazado de la red que
él proponga, con la aprobacion de la Conserjeria competente en materia de incendios

forestales.

Por la linea de maxima pendiente. Sélo en caso de necesidad, cuando sean inevitables
para anclar las dreas unas a otras formando una red. La faja interior de tres metros sélo
podrd construirse en caso de pendientes menores del 30%, en este caso se intentara

conservar la transpirabilidad sin dejar el suelo totalmente desprotegido.
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d. Por vaguada. En este caso el drea no llevara una faja interior desnuda, por los efectos
erosivos que esto conllevaria. Estas areas seran de un 25% mas de anchura para
compensar el que no lleve esos tres metros interiores. El objeto de estas areas es el

intentar detener o controlar el fuego.

El resultado a conseguir finalmente serd una red de areas cortafuegos por perimetro, pistas, divisorias,
vaguadas y lineas de maxima pendiente unidas entre si, de forma que las superficies que encierren no

sobrepasen las 1000 hectareas en las zonas de riesgo | y II, y 500 en las de riesgo Ill y IV.

Las actuaciones que se realicen para la creacion de dareas cortafuegos pueden ocasionar efectos
antiestéticos, para evitarlos dichas dreas deberan disefiarse teniendo en cuenta lo siguiente:

- Laforma de area deberda adaptarse a la topografia, siguiendo el contorno de elevaciones y de las

vaguadas, incluyendo zonas rocosas, intentando que sea transitable en toda su longitud.

- Si es posible se iran uniendo claros y espacios, naturales y artificiales, para conseguir la

discontinuidad deseada eliminando la menor vegetacion posible.
- Elborde del drea debera ser irregular y no recto.

- Elinterior del drea debera, a ser posible, conservar algunos golpes de vegetacidon modificada para

dar variedad al paisaje y proporcionar cobijo y alimento a los animales silvestres.

Para construir estas areas se realizaran tratamientos silvicolas de prevenciéon adjuntados en el Anexo VI.

3. Fajas auxiliares de pista.

Se construird una faja a ambos lados de los caminos o pistas principales en los que se realizaran los

tratamientos silvicolas adecuados que se contemplan en el Anexo VI.

4. Caminos.

Se debera construir (en caso de no existir) un camino de acceso al punto de agua construido para asegurar
el acceso y carga de los medios de extincidn. Las caracteristicas que deben poseer estos caminos son las

siguientes:

e 4 metros de anchura como minimo.

e Ensanchamientos para el cruce cada 200 metros.
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e A ser posible que termine en otro camino, si no debera tener un ensanchamiento final de 10

metros para poder dar la vuelta.

Para asegurar el acceso y transito de los medios de extincidn, se realizaran los arreglos necesarios en los

caminos existentes.

Tabla 11. Medidas

para planes ampliados

MEDIDAS RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO EXTREMO
Anchura: 1.5 x| Anchura: 1.5 x Anchura: 2. X
. . Altura media. | Anchura: 2 x Altura
Altura media. | Altura media. Minimo 15 m | media. Minimo 15
PERIMETRAL Minimo 10 m (la | Minimo 10 m (la :
(la mayor de | m (la mayor de llas).
mayor de ellas). 5 m | mayor de ellas). 5 .
. , ellas). 8 m en | 8 men pastizal.
en pastizal. m en pastizal. .
pastizal.
AREA
CORTAFUEGOS Superficie Superficie
Superficie r(,:te ida: 1000 protegida: 500 | Superficie
protegida: 1000 ha. Ea AichL.Jra' 5 x ha. Anchura: 3 | protegida: 500 ha.
INTERIORES Anchura:  2xAltura ) o x Altura media | Anchura: 3 x Altura
. Altura mediad 15 | |, .
media 6 15 m (la 6 25 m. (la| media 6 25 m. (la
m (la mayor de
mayor de ellas). mayor de | mayor de ellas).
ellas).
ellas).
FAJA
AUXILIAR DE 5 m a cada lado pista. 8 m a cada lado de la pista.
PISTA
CAMINOS Apertura del tramo necesario para garantizar a los medios terrestres la llegada al
APERTURA
punto de agua que se construya.
MEJORA Acceso y transitabilidad para los medios de extincién.
. . Dique tierra | Dique tierra 200 m3
>500 ha Dique tierra 100 m3 | Didue tierra 100165 0 6 Dep. | 6 Dep. Hormig. 50
m3 .
Hormig.50 m3 | m3
Dique tierra 100 | Dique tierra
501-1000 ha Dique tierra 100 m3 | m3 o] Dep. | 200 m3 6 Dep. | Dep. Hormig. 50 m3
PUNTOS DE Hormig. 50 m3 Hormig. 50 m3
AGUA
Dique tierra 100 m3 | Dique tierra 200 . .
1001-1500 ha | 6 Dep. Hormig. 50 | m3 6  Dep. | D¢P-_Hormig. | 2 unidades Dep.
. 50 m3 Hormig. 50 m3
m3 Hormig. 50 m3
Dique tierra 200 m3 . 2 unidades .
. . Dep. . . 2 Dep.
1501-2000 ha | 6 Dep. Hormig. 50 ep. Hormig. 50 Dep. Hormig. un-ldades P
m3 Hormig. 50 m3
m3 50 m3
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4.3. Evaluacion de riesgos antropicos

4.3.1. Riesgos en el transporte de mercancias peligrosas

La Ley 9/2018 define como accidente grave:

“suceso, como una emision, un incendio o una explosion de gran magnitud, que resulte de un proceso no
controlado durante la ejecucion, explotacion, desmantelamiento o demolicion de un proyecto, que

suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente”.

En el caso del proyecto, los principales accidentes graves que potencialmente pueden producir danos
sobre las personas se encuentran relacionados fundamentalmente con las fases de construccién y
desmantelamiento, ya que son las que registran mayor uso de maquinaria y suponen una mayor presencia
y movilidad de los operarios.

En cuanto a la fase de explotacidn, los riesgos resultan sensiblemente menores. Sélo las operaciones de
mantenimiento periddico o de reparaciones podrdn implicar riesgos para la salud del personal implicado.
El mayor riesgo de accidentes se registra sobre el propio personal que opere en las instalaciones, mientras
gue el riesgo sobre terceros resulta muy bajo, especialmente en las zonas alejadas de nucleos urbanos.
También deben mencionarse los accidentes derivados del transporte de sustancias o mercancias
consideradas como peligrosas, asi como de su manejo y gestién, tanto en la fase de construccion como en
la de explotacidon y desmantelamiento y, en especial, en el caso de las actuaciones a ejecutar en la SET o

la linea.

Accidentes de transporte. Las vias de comunicacién relevantes para el area de estudio son:
e (Carreteras: CC-13.6, CC-8.2. EX370, EX204
e Autovias: Ninguna.

En conjunto, se considera poco probable la ocurrencia de accidentes de medios de transporte en el

emplazamiento de la linea eléctrica y la SET, por lo que el riesgo es bajo.
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4.3.2. Rotura de presas

La irregularidad del régimen de las precipitaciones en nuestro pais y las grandes diferencias de caudal
entre estaciones, han hecho necesaria la construccidon de un gran nimero de presas y embalses para
almacenar el agua suficiente en la época de lluvias, regular los caudales de los rios para evitar inundaciones

y aprovechar estos para obtener energia hidroeléctrica.

Aunque las presas son infraestructuras muy seguras, hay que tener en cuenta que puede existir un riesgo
(aunque minimo) de rotura u averia generando una onda de avenida. Esta es la razén por la cual la
Direccién General de Proteccién Civil introduce, por primera vez, en su Directriz Basica ante el Riesgo de
Inundaciones, los criterios de seguridad para prevenir y limitar social y ambientalmente los riesgos y los

dafios potenciales que las presas podrian ocasionar.

En 1995, se aprueba la Directriz Bdsica de Planificacion de Proteccidn Civil ante el riesgo de inundaciones,
donde se desarrollan los criterios para la clasificacion de las presas y el contenido minimo de los planes de
emergencia de presas clasificadas. En 1996, se aprueba el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y

Embalses, a través de una Orden Ministerial de 12 de marzo de 1996.

Este reglamento tiene por objeto determinar las normas técnicas precisas para la seguridad de presas y
embalses, y sera de aplicacién obligatoria a las presas y embalses con titularidad Estatal consideradas
como “gran presa”. Se considera “gran presa” a las que cumplan, al menos, una de las siguientes

condiciones:
- Altura superior a 15 m, medidos desde la parte mds baja de la cimentacién hasta la coronacion.
- Longitud de coronacidon de mas de 500m.
- Capacidad de desagiie superior a 2000 m3/seg.
- Capacidad de almacenamiento de mas de un millén de m3? (1 Hm3).
- Tengan condiciones “no habituales”.
Atendiendo al riesgo potencial que pudiera derivarse de su rotura o su funcionamiento incorrecto:

- Categoria A: presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda afectar gravemente a los
nucleos urbanos o servicios esenciales, asi como producir dafios materiales o medioambientales

muy importantes.
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- Categoria B: presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir dafios materiales o

medioambientales importantes o afectar a un nimero reducido de viviendas.

- Categoria C: presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir dafios materiales de

moderada importancia y sélo incidentalmente pérdidas de vidas humanas.

En este sentido, la Directriz Basica de Planificacion de Proteccién Civil ante el Riesgo de Inundaciones
(DBPPCRI) y el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (RTSPE) son las normas en vigor
gue establecen que todas las presas y balsas clasificadas frente al riesgo en categoria A o B deben disponer

de un “Plan de Emergencia de Presa” aprobado e implantado.

Con una periodicidad inferior a 5 afios en caso de presas de categoria A e inferior de 10 afios en presas de
Categoria B y C y siempre en caso de situaciones excepcionales como grandes averias o seismos, debe

realizarse una inspeccién detallada.

La Directriz Bdsica de Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) de
Extremadura regula las actuaciones que deben llevarse a cabo en relacidn con la rotura de presas y el
riesgo asociado a las mismas. Los municipios afectados por éstas deben elaborar un plan local de accién
municipal. El presente Plan de riesgo de inundaciones prevé considerar como municipios que deben
elaborar su plan local de actuaciédn municipal aquellos en los que se de alguna de las dos condiciones que
se detallan a continuacidn:
> Afeccidn a cascos urbanos en un intervalo de tiempo de dos horas o inferior, contando
desde el momento hipotético de la rotura, y considerando el tiempo de llegada de la onda

de rotura concomitante con la avenida.

» Afeccién grave a cascos urbanos considerando la onda de rotura concomitante con la
avenida. (definida ésta, la afeccion grave, conforme a lo indicado en los planes de

emergencia de presas.)

Utilizando la cartografia del MITECO (Servicio Web de Presas), se constata que no se incluyen presas en el
area de estudio. Sin embargo, se muestra a continuacién el resumen de presas cercanas al drea de estudio

(alguna de ellas colindantes con el limite de esta area).
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Tabla 12. Presas cercanas al proyecto.

ALTURA DE LONG. DE CAPACIDAD CATEGORIA
MUNICIPIO CIMIENTOS CORONACION NMN (hm3) RIESGO
(m) (m) EMBALSES POTENCIAL
San Marcos
\ /\"A/f“i\.uvl{,:iﬂ\p.c ‘
( 2 |
[‘ T\\'
iy e P Aceituna 32,250 224 2,600 | Abastecimiento B
Montehermoso 15 342 0,552 Abastecimiento A

Mapas conforme al perfil INSPIRE de 1ISO19128-WMS 1.3.0 denominado Presas, a escala 1:10.000, muestra

Fuente: Servicio Web de
el conjunto de datos denominado Presas del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogrdfico.

En la zona del 4rea de estudio no se ubican presas, las mas cercanas se encuentran aproximadamente a 2
kildmetros de distancia. Por un lado, se detalla la presa de San Marcos junto al embalse de San Marcos a
una distancia de 4km de las infraestructuras del proyecto. Esta presa puede catalogarse como “gran presa”
ya que presenta una altura de cimentacién hasta coronacién superior a 15 m y tiene una capacidad de
almacenamiento de mds de un millén de m3 (1 Hm3). Ademads, esta presa pertenece a la categoria B de
riesgo potencial, cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir dafios materiales o

medioambientales importantes o afectar a un numero reducido de viviendas.

La presa Montehermoso, situada al sur del embalse Montehermoso se ubica a 3,07 km de las
infraestructuras del proyecto. En este caso, esta presa presenta una categoria de riesgo A, la cual puede
afectar gravemente a los nucleos urbanos o servicios esenciales, asi como producir dafios materiales o
medioambientales muy importantes en el caso de accidente o mal funcionamiento. Ambas presas

necesitan incluir en su Norma de Seguridad, un Plan de Emergencia.
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Se muestra a continuacion la situacién de estas presas:

Ilustracion 28. Presas cercanas al proyecto.

[ Area de estudio
([ SE Colectora Promotores
) SET Zarzén
@ Apoyos
=+ LAAT SE Colectora SET Zarzén

I Embalses

Finalmente, en cuanto a las afecciones que puede comportar la presencia de presas para el presente
proyecto, en el peor de los casos, si la rotura de la presa o el mal funcionamiento son severos y la liberacion
de agua es extremadamente grande y violenta, existe la posibilidad de que las infraestructuras del
proyecto a 3,3 km de la presa puedan resultar afectadas (teniendo en cuenta que la presa de

Montehermoso cuenta con la categoria de riesgo A).

La magnitud de la inundacidn y la fuerza del agua dependerian de varios factores, como el tamafio de la
rotura, la capacidad de almacenamiento de la presa, la topografia del terreno y las medidas de mitigacion
implementadas. Aunque la distancia de mas de 3 km proporciona cierta distancia de seguridad, no es una

garantia absoluta en casos extremos.
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Dicho esto, es importante recordar que este escenario representa una situacion altamente improbable y
de emergencia extrema. Ademas, dado que la SET y la linea son Aéreas, se encuentra menos expuesta a
inundaciones directas o dafios mecanicos directos causados por la presion del agua y los objetos
arrastrados por la inundacion, por lo que se considera que el riesgo de afeccidn a las infraestructuras del

proyecto es muy bajo.

4.3.3. incendios urbanos y explosiones

En cuanto a los riesgos graves para el medio ambiente cabe sefialar como mas importante el riesgo de
incendio. Estos eventos ademas se ven potenciados por el cambio climdtico y podria traer mermas
econdmicas en zonas de cultivo como las presentes en el ambito de estudio (Pérez et al., 2011).

El riesgo de incendio se encuentra relacionado con el uso de maquinaria o de ciertas herramientas, asi
como con actuaciones negligentes del personal. En el caso de los incendios cabe distinguir aquellos de
origen exdgeno a las instalaciones del proyecto (incendios forestales) de aquellos originados por
accidente, negligencia o consecuencia de alguna de las acciones inherentes a la construccion, explotacién
o desmantelamiento del propio proyecto. En ambos casos, un incendio sea cual sea el origen podria afectar

a elementos eléctricos.

Teniendo en cuenta los nucleos de poblacidon que pueden ser focos de incendios:

Pozuelo de Zarzdn tiene una poblacién de 437 habitantes segun los datos del Instituto Nacional de
Estadistica (INE) de 2022. Un municipio con una poblacidon relativamente pequefia puede tener una menor
densidad de construcciones y, por lo tanto, potencialmente un menor riesgo de incendios urbanos en
comparacioén con areas mas densamente pobladas, como el caso del nucleo urbano de Montehermoso

gue cuenta con mas de 5000 habitantes y se encuentra cercano al drea de estudio.

Por otro lado, los nicleos de poblacién analizados se encuentran a distancias superiores a 3,5 km, por lo
gue se considera una barrera significativa contra incendios urbanos directos. Sin embargo existen factores
adicionales que pueden favorecer la propagacion del fuego desde la poblacion hasta el lugar de
emplazamiento como la topografia, condiciones ambientales o la vegetacion circundante. Por ello, pese a
gue las distancias entre poblaciones y proyecto son razonables no puede descartarse totalmente el riesgo
de incendios urbanos que afecten al proyecto.

Por ultimo, pueden darse impactos indirectos, incluso si el incendio no llega directamente a la ubicacién

del proyecto, el humo y las particulas en suspensidon pueden desplazarse grandes distancias. Aunque el
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fuego esté a mas de 3,5 km del nlcleo mas cercano, el humo puede afectar la visibilidad y la calidad del
aire, lo que podria influir en la operacién y mantenimiento de las infraestructuras del proyecto. En este
caso puntual, si hay personal trabajando en el sitio durante un incendio urbano, existe el riesgo de
exposicién al humo y al calor, por lo que es importante contar con protocolos de seguridad y evacuacion

en caso de emergencia.

Por tanto, y tras haber analizado las principales causas de incendio o explosidon en cada fase de la
construccion del proyecto, se puede considerar un riesgo general muy bajo, pudiendo incrementarse los
impactos indirectos en el caso de que se dieran incendios urbanos que coincidieran con tareas de

mantenimiento durante la explotacion o las obras asociadas a la construccion o desmantelamiento.

4.4.Resumen del inventario de riesgos

Los riesgos de accidentes y catastrofes considerados para el proyecto son los siguientes:

Tabla 13. Resumen de riesgos geoldgicos

CATEGORIA RIESGO
BAJO

RIESGOS GEOLOGICOS
Sismicos
Movimientos de ladera
Hundimiento y subsidencias
Vulcanismo

Tabla 14. Resumen de riesgos meteoroldgicos

CATEGORIA RIESGO

|
|

RIESGOS METEOROLOGICOS
Lluvias extremas
Tormentas eléctricas
Vientos extremos
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Tabla 15. Resumen de riesgos hidroldgicos

RIESGOS HIDROLOGICOS CATEGORIA RIESGO
Inundaciones y avenidas BAJO

Tabla 16. Resumen de otros riesgos naturales

OTROS RIESGOS NATURALES CATEGORIA RIESGO
Incendios forestales

Tabla 17. Resumen de riesgos antrépicos

RIESGOS DE ACCIDENTES CATEGORIA RIESGO
Accidentes de transporte y mercancias peligrosas BAJO
Rotura de presas
Incendios urbanos y explosiones

5. VULNERABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO FRENTE A CATASTROFES Y

ACCIDENTES

Se puede definir la vulnerabilidad como el grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos en
riesgo como resultado de la ocurrencia de un fenémeno natural o de origen antrépico no intencional. En
el presente apartado se analiza la vulnerabilidad de los elementos del proyecto frente a accidentes graves
o catdstrofes naturales, el riesgo de los mismos y los efectos adversos previsibles de la ocurrencia de los

mismos.

La vulnerabilidad de las instalaciones frente a catastrofes naturales y accidentes graves se evalla
considerando varios pardmetros como son la probabilidad de ocurrencia y las implicaciones potenciales

sobre el medio socioecondmico y sobre el medio ambiente.

La probabilidad de ocurrencia de una catdstrofe natural es reducida durante los periodos de construccion
y desmantelamiento de las instalaciones debido al corto periodo que suponen estas fases respecto a la de

funcionamiento.

Ademas de los riesgos, se consideran las consecuencias que pueden tener sobre el medio natural:
ambiental, flora, fauna, habitats, paisajes, sobre el medio socioeconémico y sobre la seguridad de las
personas. Estos pardametros deben evaluarse para las fases de construccion, explotacion y

desmantelamiento, teniendo en cuenta que las implicaciones de cada una de ellas son diferentes.
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5.1. Analisis de riesgos

5.1.1. Riesgo para la seguridad de las personas

El cambio climdtico en Espafia representa una amenaza para la salud humana, con impactos directos e
indirectos. Entre los primeros, son especialmente relevantes en Espafia los riesgos asociados a las
temperaturas excesivas y a las inundaciones, y se asocian con muertes y lesiones, morbilidad y mortalidad
por causas cardiovasculares y respiratorias, estrés térmico y agravamiento de enfermedades crénicas. El
cambio climdtico también afecta a la salud humana indirectamente a través de la sinergia con la
contaminacion medioambiental (aire, polen o radiaciones ultravioletas), impactando sobre los
ecosistemas y sobre los sistemas sociales (Sanz et al., 2020). De todos estos riesgos, los Unicos que podrian
verse ligeramente incrementado por el proyecto son la contaminacion del aire por el levantamiento de
polvo, ruido y vibraciones. Durante la fase de obras no obstante, el proyecto se sitla en zonas abiertas,
donde el nucleo de poblacién mas cercano esta a 3,5 km. No se prevé un aumento de estos riesgos por el

proyecto.

El principal riesgo asociado a sucesos de terremotos o vientos fuertes radica en la posibilidad de que las
instalaciones sufran desperfectos. Estos sucesos implicarian un alto riesgo para la integridad fisica de las
personas que se encuentren en el entorno préximo a las instalaciones. Sin embargo, durante las fases de
construccion y desmantelamiento la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos es minima o muy baja
y, en cualquier caso, se evitara la ejecucién de los trabajos bajo condiciones que no garanticen la seguridad

para el personal.

En todo caso, seran de aplicacién las normas de seguridad que resulten necesarias legalmente para cada
tipo de instalacién, incluyendo las correspondientes medidas de prevencidn y planes de emergencia y
evacuacion, de aplicacién especial en el caso de la pequefia plantilla de operarios que actue en el proyecto
durante la fase de funcionamiento.

En cuanto a los accidentes se observaran y cumpliran las especificaciones y medidas de las herramientas
de prevencién de riesgos, especialmente durante las fases de construccion y desmantelamiento. El
personal implicado tanto en labores de construccién y desmantelamiento como en la fase de
funcionamiento debera, contar con la formacién, equipamiento y recursos necesarios para ejecutar el

trabajo con seguridad, conforme a la normativa sectorial correspondiente.
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Por ultimo, considerando los efectos del cambio climatico sobre las personas, se espera que en zonas mas
urbanizadas las areas urbanas pueden volverse mas propensas a sufrir inundaciones y contaminacion de
los suministros de agua en caso de que la infraestructura de alcantarillado y drenaje no pueda hacer frente
a mayores volimenes o inundaciones repentinas. El riesgo de inundaciones en algunas areas puede afectar

la infraestructura Aérea y requerir medidas de drenaje adicionales.

5.1.2. Riesgo para el medio ambiente

El cambio climatico favorece la probabilidad de ocurrencia de algunos fendmenos no habituales como las
tormentas de granizo, los aludes, los deslizamientos relacionados con episodios de lluvias abundantes o
rayos (Sanz et al., 2020). Sin embargo, el efecto de estos y otros fendmenos climaticos sobre el medio
ambiente no se verd aumentados por el proyecto, ya que per se causan consecuencias y dafios al margen
de las infraestructuras proyectadas. Se considera por lo tanto que, el deterioro de la construccién no

implica riesgos medioambientales relevantes, salvo la posible afeccion puntual a arbolado o vegetacion.

Durante la fase de construccidn existe un riesgo de que se produzcan vertidos de sustancias contaminantes
derivadas de la circulacidon y operacidon de la maquinaria implicada en las obras. Por ello, durante la
ejecucion de los trabajos se evitard que se provoquen vertidos al suelo, en especial de aceites y otras
sustancias toxicas, para lo cual se deberan establecer las correspondientes especificaciones
medioambientales contractuales en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Del mismo modo se deberd cumplir la legislacion relativa al transporte de sustancias o mercancias
consideradas como peligrosas, asi como la relativa a su manejo y gestion, tanto en la fase de construccién
como en la de explotacién y desmantelamiento y, en especial, en el caso de las actuaciones a ejecutar en
el proyecto.

Por otro lado, los desperfectos, averias o negligencias en los equipos de las infraestructuras del proyecto
podrian generar fugas y derrames de sustancias durante la fase de funcionamiento, los cuales podrian
afectar al suelo y, en menor medida, al medio hidrico. Las zonas mds sensibles deberan contar con

dispositivos de proteccién adecuados a cada caso.

Sélo en el caso de que bien por sucesos naturales o bien por accidente se pudiera provocar un incendio
(riesgo elevado), se registrarian afecciones significativas sobre el medio ambiente. El grado del dafio

ambiental en este caso estaria en funcion de los valores naturales de la zona afectada y seria proporcional
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alamagnitud que alcanzara el incendio, pudiendo afectar no sélo a la faunay a la vegetacidn, sino también

al medio hidrico, al paisaje y a las interacciones ecoldgicas claves en el territorio.

Este aspecto cobra especial relevancia durante las fases de construccion y desmantelamiento en las que

un accidente o una negligencia, podria generar un conato de incendio.

En este sentido se deberan observar aquellas leyes de aplicacién conforme a la normativa sectorial de
incendios en Extremadura (Ley 5/2004, de 24 de junio de Prevencion y Lucha contra los Incendios
Forestales en Extremadura, Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevencion
de Incendios Forestales de la Comunidad Autonoma de Extremadura (Plan PREIFEX) y la Orden anual
correspondiente al afio o anos de ejecucion de las obras, por la que se establecen las épocas de peligro de

incendio y otras regulaciones del Plan de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX).

5.1.3. Riesgos para el medio socioeconémico

Con mas del 75 % de la poblacion nacional viviendo en dreas urbanas, las ciudades espafiolas afrontan
problemas asociados al desarrollo urbano que son agravados por los impactos del cambio climatico. Es
indispensable no solo tener en cuenta los impactos climaticos que afectan de forma directa en las ciudades
(por ejemplo, afecciones directas en la salud debido al aumento de temperaturas o los impactos del oleaje
extremo y las inundaciones sobre la infraestructura), sino también los indirectos, como la pérdida de
ecosistemas que proporcionan servicios basicos en las ciudades. Esta pérdida de servicios de los
ecosistemas daria lugar a una disminucidon de la resiliencia de estos asentamientos ante el cambio

climatico (Sanz et al., 2020).

El principal riesgo se deriva de la inhabitabilidad de las instalaciones ante sucesos naturales extraordinarios
(terremotos, incendios o vientos fuertes) o accidentes (incendios) que produzcan un deterioro significativo
de la instalacién. Por tanto, no se determina la existencia de pérdidas econémicas ni de consecuencias en

la calidad de vida de las personas.

Durante las fases de construccién y desmantelamiento, las Unicas afecciones se reducen a molestias por
ruido, polvo y por el incremento de maquinaria en las zonas de obra y en su entorno. La ocupacion de

terrenos por parte de la nueva construccién es escasa, alterando una minima superficie.

7
75 U prenatur



-\ Anexo Estudio de Vulnerabilidad
(@ e p SE Colectora Promotores y LAAT 400 kV “SE Colectora Promotores Zarzén- Zarzén 400 REE”
e

T.M. Pozuelo de Zarzén

5.1.4. Riesgos derivados del cambio climatico

Se tratan a continuacion las diferentes consecuencias del cambio climatico en el drea de estudio:

e SUELOS

La erosidn debida al aumento de fendmenos extremos (sequias e inundaciones, tormentas o heladas) es
la causa principal de pérdida de suelo fértil en Extremadura. La ausencia de cubierta vegetal favorecida
por los incendios incrementan también el proceso de erosion del suelo (Pérez et al., 2011; Sanz et al.,

2020).

Los fendmenos tormentosos extremos con gran nivel de precipitacién y escorrentia pueden producir el
lavado de suelos y su erosion (Pérez et al., 2011). Se espera, por lo tanto, una disminucion de la materia
organica en los suelos ya pobres en carbono organico, en particular en suelos mediterraneos, asi como
cambios en la actividad, composicion y estructura de las comunidades bidticas, provocando grandes
cambios en la composicidn que afecten de manera sustancial a su capacidad de proveer los nutrientes y

los servicios que mejoren la recuperacion del estrato vegetal (Sanz et al., 2020).

e BIODIVERSIDAD

La Comunidad Autédnoma de Extremadura constituye uno de los patrimonios naturales mas ricos y diversos
de la Unién Europea, caracterizada por sus grandes contrastes paisajisticos y su enorme variedad de
habitats, lo que permite mantener una viola diversidad de flora y fauna silvestre (Pérez et al., 2011). Esta
diversidad estd sujeta a un aumento del riesgo de extincidn entre el 20% y 30% debido al constante

aumento de las temperaturas (entre otros impactos) (Pérez et al., 2011).

El aumento de las temperaturas afecta a la fenologia de las plantas, favorece el temprano florecimiento,
haciéndolas mas vulnerables a padecer dafios por heladas (Sanz et al., 2020). Los cambios fenoldgicos en
la maduracion de las flores provocan un desacoplamiento de las interacciones entre planta-insecto (fauna
polinizadora) este desacoplamiento se da también en las interacciones depredador-presa. En las especies
forestales se han observado ya cambios fenoldgicos, el aumento o desplazamiento del periodo de
permanencia de la hoja en especies caducifolias y cambios en los periodos de floracion y fructificacidon
(Herrero & Zavala, 2015; Sanz et al., 2020). Otros de los impactos a la vegetacidn residen en variacion de

la estructura dinamica, las diferencias de reclutamiento entre especies de matorral y arbdreas en
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condiciones de estrés hidrico o sequia pueden llevar a una “matorralizaciéon” de la montafa mediterranea

y cambios en la composicidn de las comunidades vegetales (Herrero & Zavala, 2015).

El cambio de fenologia también afecta a la fauna migradora, modificando sus pautas de migracion debido
al incremento de las temperaturas. Las aves migradoras podrian responder a los cambios climaticos, por
un lado, desplazando su drea de distribucion hacia limites geograficos situados mas al norte, para colonizar
nuevas zonas reproductivas. Por otro lado, también podrian producirse un retraso en la llegada de estas
especies (aves migradoras transaharianas que retrasarian su llegada a la Peninsula ibérica o incluso que se
establezcan en el drea de estudio durante el invierno). Este retraso migratorio junto al adelanto de la
fenologia de plantas e insectos podria producir un desajuste entre especies migradoras y disponibilidad
de alimento, mermando el éxito reproductivo de estas especies (Pérez et al., 2011). Un ejemplo conocido
en la regién extremefa es la Golondrina comun (Hirundo rustica) la cual sus migraciones estan
condicionadas (entre otras cosas) por las temperaturas y la disponibilidad de insectos en el aire. El
aumento de las temperaturas también estd provocando que parte de los efectivos permanezcan como

residentes o invernada en Extremadura (Morata et al., 2021).

El aumento de las temperaturas puede provocar divergencias entre la fenologia de los polinizadores y las
especies que polinizan y generar ambientes compatibles con especies exéticas. En cuanto a las plagas y
patégenos de los cultivos, el aumento de las temperaturas se asocia a tasas de desarrollo y crecimiento
mas elevadas, ademads de incrementar el habitat potencial de establecimiento de especies de otras
latitudes. Los modelos de prediccidn prevén una mayor afeccion a las zonas templadas. Por otro lado, los
inviernos cdlidos reducen la mortalidad de patdgenos, alargando la temporada de reproduccién de estas
especies y posibilitando la transmisidon de patdgenos de un cultivo al siguiente (Herrero & Zavala, 2015;

Sanz et al., 2020).

e OLAS DE CALOR

Ola de calor: periodo de tiempo en el que las temperaturas mdximas y minimas se encuentran por encima
de los valores climatolégicamente “normales” y que se mantienen durante varios dias (Sanz et al., 2020).
Como se ha visto en las predicciones futuras del apartado 4.2.4 Cambio Climdtico, el cambio climatico
provocan un aumento de las temperaturas maximas diarias, unido a una mayor frecuencia y duracion de

dias con olas de calor (Pérez et al., 2011).
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Las olas de calor pueden acarrear diversos impactos en la salud humana, principalmente aumento de
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como asma y rinitis, y aumento de mortalidad. Otros
efectos incluyen insolacién, sensacion de fatiga, agotamientos y golpes de calor, que en los casos mas
graves también pueden llegar a ser mortales (especialmente en personas mayores con menor capacidad

de contralora y regular la temperatura corporal (Pérez et al., 2011; Sanz et al., 2020).

Entre los factores socioecondmicos, se incluyen la exclusion social, la pobreza, la inmigracidn, los estilos
de vida poco saludables (por ejemplo, sedentarismo) y las condiciones de la vivienda, pueden influir en los
efectos de los extremos térmicos sobre la morbimortalidad. Las areas urbanas son particularmente
vulnerables a las olas de calor, por el efecto isla de calor, por la densidad de poblacién y la alta densidad

de grupos vulnerables (Pérez et al., 2011; Sanz et al., 2020).

Por otra parte, el incremento de olas de calor provocard un aumento del nimero de incendios
incontrolados que agravara los riesgos para la salud humana, animal y vegetal, a la vez que empeora los

efectos asociados a las emisiones de GEl (Pérez et al., 2011).

e SEQUIAS

Las sequias afectan a diferentes sectores. El primero de ellos, a nivel ecosistémico las sequias pueden
aumentar la probabilidad de incendios forestales. En sinergia con la contaminacion atmosférica, se ha
observado un aumento de enfermedades respiratorias y cardio-cerebrovasculares. Por otro lado, los
cambios en habitats y ecosistemas, como los producidos en la cubierta vegetal del suelo, reducciéon de la
biodiversidad, pérdida de otros servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (pesca, productos silvestres,
recursos) y aumento de vectores y reservorios de patégenos, pueden provocar un aumento considerable

de enfermedades infecciosas.

En el caso de la salud humana, las restricciones de agua potable en épocas de sequia pueden llevar a un

aumento en la carga quimica y de patégenos en las aguas.

Los episodios de sequia que podrian afectar a la cantidad de agua que reciben los agricultores, la cual
puede ser insuficiente para cubrir las demandas de los cultivos, con la consecuente bajada de rendimientos
y sus efectos en la rentabilidad. La disminuciéon de la capacidad de produccién agricola y ganadera
(industrial) conlleva un aumento en la pobreza y desigualdad de la salud, econdmica y de género que, de
ser generalizadas a nivel regional o estatal, pueden llevar a un aumento de malnutricién (Sanz et al., 2020).
En cuanto a especies vegetales silvestres, el aumento de la aridez y de la frecuencia de sequias extremas

también podria disminuir la capacidad de regeneracidn, reducciéon del crecimiento y aumento de la
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mortalidad de muchas especies arbdéreas y arbustivas (especialmente de aquellas con mayores

requerimientos hidricos) (Sanz et al., 2020).

En cuanto a la fauna, se ha estudiado como el clima explica el 7% de la diversidad de la avifauna espanola,
aumentando la misma con las precipitaciones y disminuyendo con el grado de insolacién. En el caso de
endemismos acuaticos, su situacion es especialmente preocupantes, ya que viven en habitats muy fragiles,
fragmentados y sensibles a la disminucién de precipitaciones (Pérez et al., 2011). Relacionado con la
reduccion del nivel de agua en charcas y cursos de agua, unida al aumento de la incidencia de radiaciones
ultravioleta, los anfibios con uno de los grupos faunisticos mds amenazados. Por un lado porque quedarian
mas expuestos a niveles peligrosos de radiacién y por otro lado, la reduccién de agua podria verse afectada

la puesta de huevos (Pérez et al., 2011).

e SECTOR AGRICOLA

Los cambios que afectaran al sector agricola extremefios son fundamentalmente, alteraciones en las
concentraciones de CO2, la elevacidn de la temperatura y descenso de las precipitaciones, y de modo
drastico, estarian las inundaciones, sequias, incendios y fendmenos climdticos extremos (Pérez et al.,
2011).

En el sector agricola, las temperaturas excesivamente altas durante la época de floracion y desarrollo del
grano pueden influir en el rendimiento de la explotacidn de secano y cultivos herbaceos. El incremento
de dias calurosos provocara un aumento de las necesidades hidricas de los cultivos, que, unidos a la
bajada de precipitaciones, resultara en que el nimero de zonas dptimas para los cereales disminuya. Esta
previsto que en un escenario a corto plazo (hasta 2030) sean los cultivos de secano de verano (maiz,
remolacha y girasol principalmente) los mas afectados por la altas temperaturas y escasas precipitaciones

(Pérezetal., 2011; Sanz et al., 2020).

En el drea de estudio el sector agricola es uno de los mds importantes. Se estima un efecto negativo en el
area de estudio dado el predominio de cultivos de secano, olivares y vifiedos, los cuales se espera un
descenso en la produccion tanto de cultivos herbdceos como lefiosos, siendo mayor en los cultivos de
secano (Pérez et al., 2011; Sanz et al., 2020). Los cambios en la fauna auxiliar y los polinizadores también

pueden ser muy relevantes, incluyendo impactos en el sector apicola.
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e SECTOR GANADERO

La zona de estudio presenta zona de dehesas destinadas a usos agroforestales (al este de las
infraestructuras del proyecto). Estos bosques se consideran un tesoro natural clave para la preservacion
de la biodiversidad regional y lucha contra el cambio climatico con un destacado componente econémico
y demografico (Manual del Estado de Conservacion del Habitat de Dehesas en Extremadura, 2021). La
ganaderia en régimen extensiva constituye el principal aprovechamiento de las dehesas extremefias,
principalmente de pastos, ramoneo, montanera y corcho (Pérez et al., 2011).

En el sector ganadero, el aumento de temperaturas en forma de eventos extremos y el aumento de las
minimas en verano genera episodios de estrés térmico en los animales, lo cual, disminuye su bienestar,
ingesta y produccién, pudiendo incluso llegar a ser mortal. Por otro lado, la disminucidn de precipitaciones
acarreard una disminucion en la disponibilidad de agua, disminuyendo la capacidad de los animales de
mitigar el estrés por calor e incrementando el malestar animal. Ademas, el aumento generalizado de las
temperaturas y de las minimas de invierno cambiara los patrones y las plagas de enfermedades a los que
estd expuesto el ganado (Pérez et al., 2011; Sanz et al., 2020). En el caso del area de estudio, los principales
afectados son vacas, pollos y cerdos, estos ultimo son muy sensibles a las altas temperaturas dada su baja

capacidad de sudoracién (Sanz et al., 2020).

Un impacto indirecto hacia el ganado recae en los fendmenos climaticos extremos como escorrentias,
fendmenos tormentosos, inundaciones o sequias, que implican que la calidad del suelo disminuiria
afectando a los pastos. Tambien aumentarian los costes econémicos que suponen las inundaciones que

afectan a las instalaciones y que provocan la muerte masiva del ganado (Pérez et al., 2011).

e NIVEL SOCIOECONOMICO

La evidencia sobre la progresiva reduccién de los recursos hidricos y la sequia que sufrird Espafa y el
aumento de temperaturas y olas de calor, también vera sus efectos en las dreas urbanas, asi como en otros
sectores clave para el funcionamiento de la ciudad (turismo, transporte, industria y energia,
finanzas/seguros, la construccidn y los propios procesos urbanos) en los cuales ya se prevén impactos
potenciales del cambio climatico que desembocaran en efectos significativos sobre el bienestar humanoy

sobre el desarrollo ambiental, econémico y social (Sanz et al., 2020).
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El sector transporte no se veria muy afectado por la subida de las temperaturas, pero si por un cambio en
la estructura de las precipitaciones, régimen de vientos, incremento de los incendios o en la frecuencia de
fendmenos como nieblas (Sanz et al., 2020). En las redes viales (carreteras) y ferroviarias se esperan
posibles dafios y erosidn de puentes, taludes y firmes por el aumento de la intensidad de las
precipitaciones extremas de corta duracidn, erosion de taludes en terraplén por avenidas, inundacién de
los firmes por insuficiencia de capacidad de drenaje entre otras, dafios en la catenaria por sobretensiones

de tormentas eléctricas y aumento de las rachas de viento.

En cuanto al turismo, la sensibilidad al clima es muy alta en Espafia, ya que sus buenas condiciones
climdticas suponen un factor de influencia decisivo sobre las zonas geograficas de atraccidn, calendarios
de actividad, infraestructuras turisticas y su funcionamiento y las condiciones de disfrute y bienestar de
los turistas. En el caso del area de estudio, no domina por ser una zona altamente turistica, aunque la
presencia de espacios naturales con alta biodiversidad, recursos hidricos y montafias puede favorecer las
actividades de ocio. Los mayores riesgos son para las activades ludicas relacionadas con recursos hidricos
(embalses, lagos, rios), la pérdida de biodiversidad, decaimientos de los ecosistemas por incendios o
desertizacion. Tambien se veria afectado el turismo rural (senderismo, cicloturismo, equitacion, rafting,
excursionismo, etc..) por pérdida de exosistemas forestales derivados del cambio climatico. Todo ello,

resultaria en consecuencias negativas para las economias rurales (Pérez et al., 2011; Sanz et al., 2020).
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5.2.Valoracion de la vulnerabilidad del proyecto

En la siguiente tabla se incluye la valoracion de la vulnerabilidad del proyecto en las diferentes fases de

este. Se ha utilizado una escala de valoracién del 1 al 10 para cada factor considerado.

Tabla 18. Escala de vulnerabilidad del proyecto.

Valor P.0. Probabilidad de ocurrencia Valor del Riesgo  Efectos sobre personas/medio ambiente/ socioeconémico

Nula Ningun dafio o efecto
Extremadamente . .
1 improbable 1 Algun efecto perceptible menor
2 Muy poco probable 2 Efectos no significativos
3 Muy poco probable 3 Efectos significativo leve
4 Poco probable 4 Efectos significativo leve
5 Poco probable 5 Dafio significativo moderado
6 Existe cierta p05|b|I|d:—:1d de 6 Dafio significativo moderado
que puedan ocurrir
7 Existe cierta p05|b|I|d§d de 7 Dafos severos
que puedan ocurrir
8 Muy probable 8 Dafos severos
9 Muy probable 9 Dafios muy graves
_ Altamente probable _ Dafios muy graves

La vulnerabilidad se ha estimado mediante la siguiente formula:
VU = PO x (2SP + MA + MS)
Dénde:

e VU: vulnerabilidad.

e PO: probabilidad de ocurrencia.

e SP:riesgo de seguridad para las personas.
e IMA: riesgo para el medio ambiente.

e IMS: riesgo para el medio socioeconémico.
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Entre las implicaciones o efectos derivados de estos sucesos debe destacarse el riesgo que pueden suponer
para la seguridad de las personas. Ademas de este riesgo, se consideran las consecuencias que pueden
tener sobre el medio natural (poblaciones de fauna, cobertura vegetal, espacios naturales, paisaje,
interacciones ecoldgicas clave, etc.) y sobre el medio socioecondmico (actividades econdmicas, calidad de
vida y bienestar). La vulnerabilidad se clasifica en funcién de la valoracién total (0 a 400), en base a los
posibles resultados al aplicar la anterior férmula, estableciéndose las siguientes clases:

Tabla 19. Clasificaciéon de la vulnerabilidad.

VALOR VULNERABILIDAD

114-170 Media Baja
171-227 Media
228-284 Media Alta
285-341

342-400

5.2.1. Valoracidon de la vulnerabilidad del proyecto en fase de construccién y en fase de

desmantelamiento.

Ambas fases tienen como caracteristica principal su corta duracion en relacion a la fase de

uso/explotacion. A continuacidn, se analiza la vulnerabilidad del proyecto para estas fases.

TERREMOTOS

e Probabilidad de ocurrencia (PO)

Segun lo indicado anteriormente, Extremadura se sitla en la zona central de la Peninsula, presentando
mucho menor nimero y relevancia de estos sucesos, siendo una region muy estable. Ademas el drea de
estudio se registra una aceleracién sismica inferior al 0,04 g, lo que es un dato positivo en cuanto a
estabilidad sismica se refiere, por ser una zona de muy baja actividad. Como consecuencia, la probabilidad
de ocurrencia es muy poco probable y dentro de nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia

con un valor de 1.
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e Riesgos

o Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas
ocasionados por un terremoto son minimos, el riesgo de incendio es elevado y no existe
riesgo de derrumbe, por lo tanto, considerando los efectos sobre las personas como no
significativos se le otorga una valoracién de 1.

o Medio Ambiente (M.A.), los efectos de un terremoto sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si la instalacion no se estuviera construyendo o desmontando,
ademads por su escasa intensidad consideramos que de suceder tendria algun efecto
menor, en consecuencia, se valora este pardmetro segun la escala con un valor de 1.

o Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de un terremoto serian basicamente de
pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la
instalacion, al estar cubierto este riesgo por el correspondiente seguro, la reposicion y
continuidad de la instalacién estad garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya
indicados, por lo que de ocurrir tendria un efecto menor, por lo tanto, la valoracion de

este pardmetro en la escala es de 1.

INUNDACIONES Y AVENIDAS

e Probabilidad de ocurrencia (PO)

En el drea de estudio se dan 2 zonas con riesgo de inundacidon. Ambas zonas se ubican junto al embalse
de Montehermoso y al ntcleo de poblacidn con el mismo nombre. Las zonas con riesgo de inundacion con
alta probabilidad con periodos de retorno de 10 afios mas cercanas se encuentran a aproximadamente a
3,80 kmy 4,11 km de las infraestructuras del proyecto.

Se detecta también un ARPSIs llamado “ES030-29-08” y ocupa terrenos de Montehermoso, Valdeobispo y
Galisteo. Se cataloga como histérico y potencial segun el criterio de seleccidn, lo que indica que se han
producido inundaciones importantes en el pasado. El mecanismo de inundacidn es por superacion natural
de la capacidad y se han registrado hasta 6 episodios de inundacion en este tramo. No obstante, esta
figura no se incluye en el area de estudio ya que se ubica a mds de 8 km de las infraestructuras del
proyecto.

Dicho esto, la probabilidad de ocurrencia de inundaciones y avenidas es muy poco probable y por lo tanto

se le otorga un valor de 3.
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Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas
ocasionados por una inundacion o avenida derivados de las actuaciones del proyecto son
muy improbables, por lo que se valora con un 1.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una inundacion sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando,
en consecuencia, se considera que no provocaria practicamente ningln dafo y se da una
valoracién a este parametro de 2.

Medio Socioecondémico. Los efectos de una inundacién durante la construccién serian
basicamente de pérdida econdmica para el promotor por desperfectos en los materiales
y retraso en la ejecucidn de las obras. Durante la explotacidn, dado que son una SET y una
linea aérea no se esperan grandes efectos. En el caso de darse un episodio de inundacion
que pudiera afectar al proyecto se consideran efectos leves pero significativos, por lo que

se valora con un 3 el riesgo segun la escala de vulnerabilidad.

VIENDOS EXTREMOS

Probabilidad de ocurrencia (PO)

La probabilidad de que ocurran episodios de rachas fuertes de viento es muy poco probable, en base a los

registros histéricos disponibles, por lo tanto, la valoracidn de este indice es de 2.

Riesgos

@)

Riesgos para las personas (S.P.), El riesgo potencial se daria durante las obras de
construccién y desmantelamiento principalmente, y puntualmente durante las tareas de
mantenimiento. Segun las rachas de vientos mas fuertes analizadas en el presente
informe, la posibilidad de accidentes es muy leve por el impacto de objetos voladores,
por lo tanto, se considera que los efectos no son significativos se da la valoracién 2.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando, esa posible
dispersion de elementos de la construccién que ocasionaria el viento no supone ninguna
afeccidn significativa pues podria corregirse, en consecuencia, se considera algun efecto

no significativo y tiene una valoracién de 2.
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o Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos del viento serian basicamente de pérdida
econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra que
podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este
riesgo por el correspondiente seguro, la reposicidon y continuidad de la instalacion estd
garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoracion de

este pardmetro es de 1.

PRECIPITACIONES EXTREMAS

e Probabilidad de ocurrencia (PO)

La probabilidad de que ocurran episodios segun los datos pluviométricos de la estacion meteoroldgica mas

cercana es algo poco probable, pero no descartable. Por lo tanto, se valora con un 4 segln la escala de

vulnerabilidad.

e Riesgos:

O

Riesgos para las personas (S.P.), En casos de detectar un fuerte temporal que pudiera afectar
a la salud o seguridad de las personas podrian posponerse los trabajos y programar nuevas
fechas. Por lo tanto, la posibilidad de algun efecto perceptible menor, por lo tanto, se
considera algun efecto menor y se da la valoracién 1.

Medio Ambiente (M.A.), La zona de inundacién frecuente se ubica a 4 km aproximadamente,
por lo que, es dificil que lleguen a darse avenidas o inundaciones procedente de estas zonas.
No obstante, dada la baja permeabilidad del suelo y la escasa vegetacion, pueden ocasionar
efectos significativos de erosion superficial. Ninguno de estos efectos supone ninguna afeccion
significativa por parte del proyecto, ya que los efectos sobre el medio ambiente son los
mismos que se producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando. Se
considera por lo tanto, que los efectos menores no significativos y segun la escala tiene una
valoracion de 2.

Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de la lluvia intensa serian basicamente de
pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra que
podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este riesgo

por el correspondiente seguro, la reposicién y continuidad de la instalacién estd garantizada y
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no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoracién de este parametro es

de 1.

TORMENTAS ELECTRICAS

e Probabilidad de ocurrencia (PO):

Las tormentas no son frecuentes en el drea de estudio, siendo todavia menos frecuentes las descargas

eléctricas. Por ello, se valora que la probabilidad de ocurrencia de este efecto es de 2 segln la escala de

vulnerabilidad.

e Riesgos:

O

O

Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de construccidon o de desmantelamiento
del proyecto, se siguen procedimientos especificos para des energizar y asegurar la SET y
la linea eléctrica antes de que se realicen trabajos de construcciéon o desmantelamiento.
Esto puede incluir la desconexién de la linea en la subestacién correspondiente o del
equipo de distribucién que suministra electricidad a la linea y la colocacién de bloqueos o
etiquetas de seguridad para evitar que se vuelva a energizar accidentalmente.
No obstante, puede haber elementos de la construccién como gruas y otros equipos de
izaje, andamios metalicos, vehiculos y maquinaria (por sus componentes metalicos), que
pueden atraer rayos por su altura o composicion metalica. En todo caso, se trata de
fendmenos tan puntuales y predecibles que pueden ser facilmente evitados, por lo
tanto, la valoracion para este riesgo es de 2.
Medio Ambiente (M.A.), los efectos que una tormenta puede tener sobre el medio
ambiente debido a la implantacién del proyecto en sus etapas de construccion vy
desmantelamiento aumentan ligeramente el peligro de descarga eléctrica en una
tormenta. Sin embargo, al tratarse de una zona con riesgo bajo de tormentas, se valora con
3, con un efecto significativo leve.
Medio Socioecondmico. Los efectos de una tormenta durante la construccidon podrian ser
en todo caso de pérdida econdmica para el promotor, por desperfectos en los materiales,

por lo que podria ocasionar algun efecto menor y la valoracién de este parametro es de 2.
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MOVIMIENTOS DEL TERRENO
e Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera es improbable por lo indicado en el mapa de
peligrosidad de movimientos de ladera, ademas, no se trata de una zona con presencia de actividades que

favorezcan los procesos de hundimientos o subsidencias. Por lo tanto, la valoracion de este indice es de 2.

e Riesgos:
o Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de ocurrencia es muy poco probable, por lo que,

en caso de ocurrencia, el riesgo para las personas tendria una valoracién de 2.

o Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si la linea y la SET no se estuvieran construyendo o desmontando, un poco
probable movimiento de tierra no supone ninguna afeccién significativa para el Medio
Ambiente, en consecuencia, se considera supone dafios menores perceptibles (valoracion de
1).

o Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de un movimiento de tierras supondrian
basicamente de pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales
de la obra que podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar
cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposicidén y continuidad de la instalacién
estd garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, dada esta situacion se valora

el riesgo como 1.

INCENDIOS
e Probabilidad de ocurrencia (PO):

Los incendios son mucho mas probables durante las fases de construccion y desmantelamiento debido a
la operacidon de maquinaria (que puede generar chispas o iniciar un fuego) y presencia de multitud de
personas en la obra (colilla mal apagada, acumulacidon de residuos no adecuada, quema indebida de
rastrojos, etc.), este riesgo aumenta con la presencia de una Zona de Alto Riesgo de incendios que afecta
directamente a las infraestructuras del proyecto. Por otro lado, todos los municipios incluidos en el area

de estudio presentan alto riesgo de incendio (entre Il y IV) segun el Anexo | del Plan PREIFEX.

Por ello, se deben tomar medidas preventivas especificas para la obra, asi como aquellas que se

establezcan a través del Plan de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura y del Plan de
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Prevenciény de Incendios Forestales de la Comunidad Auténoma de Extremadura, se considera que existe

cierta posibilidad de que pueda ocurrir y se valora con un 7.

e Riesgos:
o Riesgo para las personas (S.P.), el personal de obra contara con la formacion y las medidas

preventivas y de extincidon adecuadas, ademas los trabajos se realizan en campo abierto, lo
que facilita la dispersion del personal y su evacuacion de la zona de peligro. Respecto a las
personas que habitan en poblaciones de la zona, en caso de producirse un incendio podrian
verse afectadas si las condiciones climaticas favorecieran la dispersién del fuego, ya que los
nucleos de poblacion mas cercanos se encuentran a aproximadamente 3,7 kildmetros de la
lineay la SET. Para la prevencion de incendios pueden establecerse Planes de evacuacién como

medida de prevencion. En resumen, la valoracidn se estima como dafio severo 7.

o Medio Ambiente (M.A.), el riesgo de incendio dependera de la época del afio en la que se
lleven a cabo ciertas actividades de la obra, siendo mayor en época de riesgo alto de incendio
al propagarse con mayor facilidad el fuego. Dentro del drea de estudio se una amplia zona
catalogada con alto riesgo de incendios (ZAR) que afecta directamente a la linea eléctricay a
la SET. Teniendo en cuenta la vegetacién del entorno que pueden ejercer como combustible,
se detallan praderas y pastizales que colindan con la linea y la SET, algo mas alejado se
encuentran dehesas de matorral. Se detallan bosques adehesados de Quercus pyrenaica,
Quercus ilex junto a formaciones arbustivas de escobonales. Por ello, es posible la propagacién
del fuego por la hojarasca y el pasto. Se valora que el riesgo de un posible incendio tendria
dafios muy graves para el medio ambiente (teniendo en cuenta fauna vy flora del lugar), por lo

gue se valora el efecto con un 9.

o Medio socioecondmico (M.S.), La zona de alto riesgo de incendio incluye algunas poblaciones
cercanas a la instalacién, por lo que los dainos sobre bienes materiales podrian ser severos en
caso de incendio, por lo que se valora el riesgo para el medio socioeconédmico como

significativamente moderado (7).
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ACCIDENTES DE TRANSPORTE, DERRAMES, VERTIDOS O FUGAS

e Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de ocurrencia de un derrame o vertido accidental es baja tomando en consideracién las

medidas preventivas y sistemas de seguridad y mantenimiento de la maquinaria. Al igual para los

accidentes de transporte por carretera.

En fase de

construccién y desmantelamiento se espera un aumento de vehiculos y maquinaria. Sin

embargo, no se afectan directamente cursos o ldminas de agua (balsas, rios, arroyos...) por lo que en

general se valora esta probabilidad con un 3.

e Riesgos:

O

Para las personas (S.P.), los potenciales derrames o fugas seran en todo caso de sustancias no
peligrosas para la salud por exposicidn (sin toxicidad aguda) y ademas se tratara de pequenas
cantidades procedentes de vehiculos o depdsitos de recarga de combustible que no suponen
un elevado riesgo de inflamacidn, por lo que este riesgo se valora como 1.

Medio Ambiente (M.A) en este caso, un posible accidente con fugas o derrames podria causar
la contaminacién de las aguas Aéreas. Teniendo en cuenta que la zona de instalacién presenta
una permeabilidad baja-muy baja y que no se da la presencia de aguas Aéreas en el drea de
estudio, se valora el riesgo con un 3. En cualquier caso, se tomaran las medidas necesarias
para evitar fugas y derrames a causa de accidentes, y en caso de producirse, serian de escaso
volumen y puntual en el tiempo.

Medio Socioecondmico (M.S.), dada la escasa afeccidn que tienen los derrames ya que serian
de escasa cantidad y facil restauracidon este tipo de accidente no tienen ningun efecto

significativo sobre el factor socioeconémico por lo que se valora como 1.
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En la siguiente tabla se muestran las valoraciones de la vulnerabilidad en la fase de construccion y fase de

desmantelamiento.

Tabla 20. Valoracion de riesgos en fases de construccion y desmantelamiento.

FASE DE CONSTRUCCION Y FASE DESMANTELAMIENTO

Terremoto

P.O.

Riesgos

Vulnerabilidad

Inundaciones y avenidas

21

Viento extremo

14

Precipitaciones extremas

20

Tormentas eléctricas

18

Movimientos de Terreno

Incendio

ACCIDENTES GR

NN N W

AVES

R IWINININ|(F-

Accidentes de transporte, vertidos o fugas

18

P.O. probabilidad de ocurrencia; S.P.: seguridad de las personas; M.A.: Medio Ambiente; M.S.: medio
Socioeconémico

Para las fases de construccion y desmantelamiento, se considera vulnerabilidad Media para el caso de

incendio, y Muy baja para terremotos, vientos extremos, precipitaciones extremas, tormentas eléctricas,

movimientos del terreno y accidentes de transporte, vertidos o fugas.
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5.2.2. Valoracion de la vulnerabilidad del proyecto en fase de explotacion

Esta fase es la que mayor duracion tiene, en relacién con el resto de las fases del proyecto. A continuacidn,

se analiza la vulnerabilidad del proyecto para esta fase.

TERREMOTOS

e Probabilidad de ocurrencia (PO):

Segun lo indicado anteriormente, Extremadura se sitlia en la zona central de la Peninsula Ibérica,

presentando mucho menor nimero y relevancia de estos sucesos, siendo una regién muy estable. Como

consecuencia de ello, se estima que la ocurrencia de estos sucesos en el darea de estudio es muy poco

probable, y

se puntua con 2 segun la escala. Se otorga un punto por encima a las otras fases debido a que

el periodo de explotacién es mas extenso que el de construccion y desmantelamiento.

e Riesgos:

O

Riesgos para las personas (S.P.), Un terremoto puede provocar la interrupcion de las
infraestructuras del proyecto si hay desplazamientos significativos del suelo. Durante la fase
de explotacion los efectos para las personas ocasionados por un terremoto son minimos, no
existe el riesgo de derrumbe, ni de electrocucién, y de manera muy puntual pueden darse
incendios. En situaciones extremas, un terremoto podria causar fallas en el aislamiento de
cables o equipos eléctricos subterrdaneos, lo que potencialmente podria generar un
cortocircuito, esto podria aumentar el riesgo de un incendio. Sin embargo, aunque es posible
gue un terremoto durante la fase de explotacién de las infraestructuras del proyecto aumente
el riesgo de incendios, las medidas de disefio, construccién y mantenimiento adecuadas
pueden ayudar a minimizar estos riesgos y garantizar la seguridad del sistema.

A esto se le suma la distancia de los diferentes nucleos de poblacién a las infraestructuras del
proyecto (de mas de 3 km), por ello se asigna un valor de 1.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos de un terremoto sobre el medio ambiente podrian
agravarse si en caso de un seismo se generara un incendio que afectara al medio ambiente.
En este caso, se da la presencia de una arboleda cercana a la linea (/lustracion 41) podria servir
como combustible para el fuego que provocaria la pérdida de la misma. Por ello es de vital
importancia las medidas de disefio, construcciéon y mantenimiento adecuadas pueden ayudar

a minimizar estos riesgos.
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Ilustracion 29. Arboleda colindante a la linea.

- == LAAT SE Colectora SET Zarzén
| SET Zarzén

Las consecuencias podrian tener un efecto moderado segun el elemento afectado, por lo que en global se

valora este parametro con 5.

(0]

Medio Socioecondmico, Los terremotos pueden causar dafios estructurales a la
infraestructura Aérea que alberga las infraestructuras del proyecto, como camaras de acceso
y conductos. Estos dafios pueden resultar en la interrupcion de la operacién de las mismas.
Los costos asociados con la reparacion de los dafios y la restauracion del sistema pueden ser
elevados. Ademas, el tiempo necesario para llevar a cabo estas reparaciones puede prolongar
el periodo de inactividad. A este nivel, los efectos son reversibles ya que se puede volver a
reconstruir dicha instalacidon, pero durante dicho periodo las consecuencias serian las
derivadas de la inhabilitacion de ciertas instalaciones. Por ello la valoracion de este parametro

segln la escala es de 6.
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INUNDACIONES Y AVENIDAS

e Probabilidad de ocurrencia (PO):

Segun la cartografia, la zona de estudio presenta una zona catalogada como con riesgos bajo, medio y muy

alto de inundacién segun los Mapas de Zonas inundables. En el drea de estudio se dan zonas con riesgo de

inundacién importante ubicadas a mas de 3 km de distancia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la

probabilidad de ocurrencia aumenta ligeramente al ser una fase de larga duracion.

Dada la presencia de estas zonas, a la larga duracion de esta etapa y al aumento de fendmenos extremos

debido al cambio climatico, se valora la probabilidad de ocurrencia de inundaciones y avenidas con un

valor de 6.
e Riesgos:
o Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas ocasionados

por una inundacién o avenida derivados de las actuaciones del proyecto son minimas, ya que
en el drea de estudio se dan varias zonas con riesgo de inundacién, por lo que se valora con

un 2.

Medio Ambiente (M.A.) Los riesgos de este fendmeno pueden causar descargas eléctricas y
cortocircuitos que pueden ser un peligro para la fauna y vegetacién de la zona inundada. Los
efectos de una inundacion sobre el medio ambiente se producirian en estos casos puntuales.
En general, los dafios de una avenida en el drea de estudio serian practicamente los mismos
gue se darian en el caso de ausencia las infraestructuras del proyecto, ya que esta no agrava

el impacto de una inundacién en la superficie. La valoracidn por lo tanto es de un 2.

Medio Socioecondmico. Los efectos de una inundacién durante la fase de explotacién serian
basicamente de pérdida econdmica para el promotor por desperfectos en la instalacién, se da

una valoracién a este parametro de 4.
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VIENTOS EXTREMOS

Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de que ocurran episodios de rachas fuertes de viento es poco probable, en base a los

registros histdricos disponibles, por lo tanto, la valoracion de este indice es de 4. Se aumenta ligeramente

la valoracién debido a que, al aumentar el tiempo de duraciéon de la fase, aumenta, por tanto, la

probabilidad de ocurrencia de un suceso por vientos extremos.

Riesgos:

O

Riesgos para las personas (S.P.), Esta fase es significativamente mds duradera que las fases
iniciales y finales de construccion y desmantelamiento, por lo que la probabilidad de
accidentes leves por el impacto de objetos voladores es mayor. No obstante, las
infraestructuras del proyecto no se verian afectadas por las rachas de vientos en la
superficie. En todo caso, si de dieran trabajos de mantenimiento en malas condiciones
podrian darse efectos sobre los trabajadores. Estos efectos pueden ser mitigados
mediante seguimiento metodoldgicos y organizacion de dichos trabajos, por lo que se
valora segun la escala 1.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando, esa posible
dispersion de elementos de la construccion que ocasionaria el viento no supone ninguna
afeccidn significativa pues podria corregirse, en consecuencia, se considera algun efecto
no significativo y segln nuestra escala tiene una valoracion de 1.

Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos del viento serian basicamente de pérdida
econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra que
podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este
riego por el correspondiente seguro, la reposicion y continuidad de la instalacion esta

garantizada, por lo que la valoracion de este parametro en nuestra escala es de 1.

PRECIPITACIONES EXTREMAS

Probabilidad de ocurrencia (PO):
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La probabilidad de que ocurran episodios segun los datos bibliograficos consultados se cita varias

borrascas con episodios de lluvias torrenciales. Dada la duracién del proyecto, el riesgo de sufrir lluvia

extrema o episodios prolongados de grandes precipitaciones puede clasificarse como 6.

e Riesgos:

O

Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algun efecto perceptible menor, por lo
tanto, se considera algun efecto menor y se da la valoracion 1.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si el proyecto no se estuviera construyendo o desmontando, una posible
avenida no supone ninguna afeccion significativa ya que las instalaciones respetan los
cursos de aguas y sus escorrentias naturales, en consecuencia, se considera algun efecto
perceptible menor y segun nuestra escala tiene una valoracion de 1.

Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de la lluvia intensa serian basicamente de
pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales de la obra
que podrian deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este
riego por el correspondiente seguro, la reposicidon y continuidad de la instalacion esta
garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoracién de

este pardmetro en nuestra escala es de 1.

TORMENTAS ELECTRICAS

e Probabilidad de ocurrencia (PO):

Las tormentas son fendmenos ocasionales en el area de estudio, y aun mas puntuales son las descargas

eléctricas. Dentro de la escala se valora la probabilidad de ocurrencia con un valor de 4, aumentandose la

probabilidad por el factor tiempo.

e Riesgos:
Riesgos para las personas (S.P.), En general, las infraestructuras del proyecto no suelen atraer

O

directamente los rayos debido a que estdn enterradas y, por lo tanto, no actian como

estructuras prominentes que podrian ser alcanzadas por una descarga atmosférica. Sin

embargo, las labores de mantenimiento suelen ser suspendidas, al darse fendmenos de

tormenta, por lo que no se daria la presencia de trabajadores en la zona bajo estas

circunstancias, por tanto, la valoracion para este riesgo es de 3.
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Medio Ambiente (M.A.), Durante esta fase se da la presencia de elementos eléctricos que
puedan ser atrayentes de descargas eléctricas ya que son infraestructuras aéreas, por lo que,
el efecto que una tormenta puede tener sobre el medio ambiente debido a la implantacion
del proyecto es significativo 2.

Medio Socioecondémico. Aunque las lineas Aéreas no atraen directamente los rayos, pueden
ser afectadas indirectamente por eventos atmosféricos. Por ejemplo, una tormenta eléctrica
intensa puede generar campos electromagnéticos que podrian inducir corrientes en las lineas
eléctricas Aéreas, lo que podria tener implicaciones en términos de interferencias
electromagnéticas o problemas en el suministro eléctrico. Los costos asociados con la
reparacion o reemplazo de equipos dafiados pueden ser significativos. Esto incluye la mano
de obra, los materiales y los costos de los equipos. La valoracion de este parametro en nuestra

escala es de 5.

MOVIMIENTOS DEL TERRENO

e Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera es improbable por lo indicado en el mapa de

peligrosidad de movimientos de ladera, ademas, no se trata de una zona con presencia de actividades que

favorezcan los procesos de hundimientos o subsidencias. Por lo tanto, nuestra valoracién de este indice

es de 3, un poco mayor que en la fase anterior por la duracién de esta fase.

e Riesgos:

@)

Riesgos para las personas (S.P.), la posibilidad de ocurrencia es improbable, por lo que, en caso
de ocurrencia, el riesgo para las personas tendria una valoracién de 2.

Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se
producirian si las infraestructuras del proyecto no estuvieran construidas, pequefios
movimientos de tierra no suponen ninguna afeccion significativa para el Medio Ambiente, en
consecuencia, se considera que, en caso de ocurrencia, no tendria ningln efecto y segun
nuestra escala tiene una valoracion de 1.

Medio Socioecondmico, a este nivel, los efectos de un movimiento de tierras supondrian
basicamente de pérdida econdmica para el promotor ya que afectarian a los bienes materiales

de la instalacion; al estar cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposicién y
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continuidad de la instalacion esta garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados,

dada esta situacion se valora el riesgo como 1.

e Probabilidad de ocurrencia (PO):

Los incendios son mucho mas probables durante las fases de construccién y desmantelamiento, en la fase

de explotacidon las posibilidades se reducen considerablemente ya que sélo se realizan trabajo de

mantenimiento o de reparacion, sin embargo, el factor tiempo aumenta la posibilidad de ocurrencia. No

obstante, considerando que se deben tomar medidas preventivas especificas para la instalacion, asi como

aquellas que se establezcan a través del Plan de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura y

del Plan de

Prevencién y de Incendios Forestales de la Comunidad Auténoma de Extremadura, y que las

infraestructuras del proyecto se encuentran expuestas al exterior. Se considera que existe alguna

posibilidad de ocurrencia y se valora con un 6.

e Riesgos:

©)

Riesgos para las personas (S.P.), el personal de mantenimiento en todo caso contara con la
formacion y las medidas preventivas y de extincién adecuadas. Respecto a las personas que
habitan en poblaciones de la zona (aproximadamente mas 3 km de la linea y la SET), en caso
de producirse un incendio podrian verse afectadas de manera muy puntual si un incendio en
el entorno del proyecto llegara a dispersarse debido a vientos y mala climatologia (se recuerda
que la lineay la SET se incluyen en una zona ZAR y que los municipios afectados presentan alto

riesgo de incendio), por lo que la valoracidon se estima como dafio moderado 5.

o Medio Ambiente (M.A.), el riesgo de incendio dependera de la época del afio en la que se

lleven a cabo las actividades de mantenimiento, hecho que aumenta la posibilidad de
incendio. Dentro del drea de estudio, la linea y la SET quedan incluidas dentro de una zona
catalogada con alto riesgo de incendios. Por ello, se valora que el riesgo de un posible incendio
tendria dafios significativos para el medio ambiente y damos una valoracién de 6.

Medio socioecondmico (M.S.), existen una zona de alto riesgo de incendio en las
inmediaciones de la linea y la SET y que ademas incluye parcialmente dos nucleos urbanos
(Aceitunay Pozuelo de Zarzén) por lo que los dafios sobre bienes materiales podrian ser dafios
severos en caso de incendio, por lo que se valora el riesgo para el medio socioecondmico con

un 7.
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ACCIDENTES DE TRANSPORTE, DERRAMES, VERTIDOS O FUGAS
e Probabilidad de ocurrencia (PO):

La probabilidad de ocurrencia de un derrame o vertido accidental es baja tomando en consideracién las
medidas preventivas y sistemas de seguridad y mantenimiento de la maquinaria. Al igual para los

accidentes de transporte por carretera.

Durante la fase de funcionamiento de la linea y la SET, el trasiego de vehiculos se da Unicamente de forma

puntual, durante las labores de mantenimiento o reparacion, por lo que se valora con un 1.

e Riesgos:
o Paralas personas (S.P.), los potenciales derrames o fugas serdn en todo caso de sustancias

no peligrosas para la salud por exposicidn (sin toxicidad aguda) y ademas se tratara de
pequenas cantidades procedentes de vehiculos o depdsitos de recarga de combustible
gue no suponen un elevado riesgo de inflamacién, por lo que este riesgo se valora como
1

o Medio Ambiente (M.A.), en este caso, un posible accidente con fugas o derrames podria
causar la contaminacién de las aguas Aéreas, teniendo en cuenta que la zona de
instalacion presenta una permeabilidad baja-muy baja y que no se citan masas de aguas
Aéreas se valora el riesgo con un 2. En cualquier caso, se tomardn las medidas necesarias
para evitar fugas y derrames a causa de accidentes, y en caso de producirse, serian de
escaso volumen y puntual en el tiempo.

o Medio Socioeconémico (M.S.), dada la escasa afeccidn que tienen los derrames ya que
serian de escasa cantidad y facil restauracion este tipo de accidente puede tener efecto

perceptible menor sobre el factor socioeconémico por lo que se valora como 1.

T
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En la siguiente tabla se muestran las valoraciones de la vulnerabilidad en la fase de construccion y fase de
desmantelamiento.

Tabla 21. Valoracidn de riesgos en fases de explotacion.

FASE DE EXPLOTACION
p Riesgos Vulnerabilidad

Ul s.p. | MA. | M.S. | Valor Clase

CATASTROFES Y SUCESOS NAT
Terremoto 2 1 5 6 26

Inundaciones y avenidas 6 2 2 4 60
Viento extremo 4 1 1 1 16
Precipitaciones extremas 6 1 1 1 24
Tormentas eléctricas 4 3 2 4 48
Movimientos de Terreno 2 1 1

Incendio

Accidentes de transporte, vertidos o fugas 1 1 2 1 5
P.O. probabilidad de ocurrencia; S.P.: seguridad de las personas; M.A.: Medio Ambiente; M.S.: medio
Socioeconémico

Se da, por tanto, vulnerabilidad Media-Baja para los incendios, Baja para inundaciones y avenidas y Muy
baja para vientos extremos, precipitaciones extremas, movimientos del terreno y accidentes de

transporte, vertidos o fugas, terremotos y tormentas eléctricas.
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6. MATRIZ DE EFECTOS SOBRE LOS FACTORES AMBIENTALES

Una vez analizados y evaluados los riesgos, se procede a realizar la matriz de efectos sobre los factores,
contemplada en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de

diciembre, de evaluacion ambiental.

Tabla 22. Matriz de efectos sobre los factores.

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O
CATASTROFES SOBRE LOS FACTORES

Q 0 ‘_2

© o o [J} S

cl £ ¢ B £ = = | £

ZNADNC el 5| & | S| | 3| o] 2 5l . EBle| B3

8l 2| 8| S| &l 3|E||E|E|[S|8|8|2

Sl % & 2|3 8| <|L|C|e|&|E]|S

5| 3 o @ o £ o | E

a @ > s S| 5

© m | &
EJECUCION X X | X XX | X |X X | X
USO/EXPLOTACION X | X X
DESMANTELAMIENTO | X X | X XX | X |X X | X

En este apartado se van a analizar los efectos que se derivarian sobre los factores ambientales como
consecuencia de la ocurrencia de un accidente grave o catastrofe natural en relacién con el presente
proyecto.

Se prevén efectos sobre la poblacidn, vegetacién, fauna, suelo, aire, bienes materiales y paisaje. Dichas

afecciones se describen a continuacion.
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6.1. Factor poblacion

En el drea de estudio se incluyen dos nucleos de poblacién:

Tabla 23. Demografia de los ntcleos de poblacidn cercanos al area de estudio.

MUNICIPIOS DEMOGRAFIA

10005 Aceituna 588
10152 Pozuelo de Zarzon 437

Se representa los municipios segun la poblacién:

La situacién de dichas localidades respecto al proyecto dificulta que puedan producir afecciones, en
especial en caso de incendio en la SET o la linea, ya sea a causa de un accidente o averia de alguiin elemento
de la misma (como cortocircuito), o bien a causa de alguna descarga eléctrica por tormentas, aunque como
se ha visto durante el analisis de riesgos, algunos son muy puntuales como tormentas, descargas eléctricas,

terremotos o movimientos sismicos, etc...

Sin embargo, la posibilidad de ocurrencia de un accidente es baja, ya que el transito vehicular se genera
principalmente en las fases de construccion y desmantelamiento, las cuales tienen una duracién

relativamente corta y puntual en el tiempo en comparacion con la fase de explotacion.

Por otro lado, en cuanto a los elementos de las infraestructuras del proyecto deberian funcionar con total
normalidad, ya que se someteran a inspecciones de mantenimiento correspondientes, con el fin de evitar
el deterioro o fallo de sus componentes. En referencia a las descargas eléctricas, las zona de instalacion
no coincide con altas frecuencias de tormentas, no obstante puede haber elementos de la construccién
como gruas y otros equipos de izaje, andamios metdlicos, vehiculos y maquinaria (por sus componentes
metalicos), que pueden atraer puntualmente rayos por su altura o composicién metalica.

En todo caso, se trata de fendmenos tan puntuales y predecibles que pueden ser facilmente evitados
durante las tareas de construccidon, desmantelamiento o mantenimiento. Ademas de todo esto, se
establecen los planes de prevencién de incendios provinciales y comarcales que corresponden para este

tipo de proyecto.
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6.2. Factor vegetacion

Los principales dafios que puede sufrir este factor provienen de contaminantes atmosféricos, fuego,
contaminacion de aguas, contaminacién y compactacion de suelos, microorganismos patdgenos, obras y

actuaciones que destruyen la cubierta vegetal.

En las fases de ejecucion y desmantelamiento el riesgo debido a catastrofe o accidente es mayor, debido
al aumento del transito de vehiculos y maquinaria. El mayor riesgo que se prevé son los incendios, que
constituyen una de las mayores amenazas para la vegetacion, ya que conlleva la destruccion provocada
por las altas temperaturas, la emisidn de gases téxicos y pueden producir la degradaciéon del suelo, lo que

supone una amenaza para las praderas y pastizales en los cuales se ubica el trazado de la linea y la SET.

Si bien es cierto que domina la vegetacidon de porte herbaceo y arbustivo, los efectos mas significativos se
esperan para la vegetacion de porte arbéreo como encinas y alcornoques, especies de crecimiento lento
donde la recuperacidn de ejemplares es complicada. Los arboles desempefian un papel fundamental en la
estructura tridimensional de los ecosistemas. Proporcionan habitats Unicos para una variedad de
organismos, desde aves hasta insectos y hongos. La perturbacién de arboles puede afectar negativamente
a toda la cadena alimentaria y a la biodiversidad del drea. Por otro lado, teniendo en cuenta el cambio
climatico, los bosques maduros actiian como sumideros de carbono significativos. La pérdida de arboles
puede liberar grandes cantidades de carbono almacenado en la biomasa, contribuyendo al cambio

climatico y afectando negativamente la capacidad del ecosistema para mitigar los impactos ambientales.

El drea de estudio acoge zonas de poca relevancia ambiental, ya que no se detectan espacios naturales
protegidos dentro del ambito de estudio (RENPEX, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera). Como se ha
comentado en ocasiones anteriores, explotacidn ganadera, sistemas agroforestales, pastos, praderas,
mezcla de matorrales de leguminosas retamoides y melojares como formaciones vegetales notables, por
lo que a priori al no ser una zona frondosa con bosque denso el riesgo de incendio disminuye. Sin embargo,
cabe destacar que los 2 municipios incluidos en el drea de estudio presentan un riesgo elevado de incendio
(Anexo | del PREIFEX), ademas de estar incluidos en una zona ZAR (Zona de Alto Riesgo de Incendios). A su
vez, se da la presencia de una pequena arboleda que colinda con la linea, la cual no solo es importante por

ofrecer refugio a la fauna si no que puede proporcionar combustible en el caso de un incendio en la linea.

Otros de los riesgos que existen es la contaminaciéon de aguas por vertido de combustible y aceites de

magquinaria y vehiculos, no obstante, este riesgo ya ha sido contemplado. Se trata de un riesgo menor ya
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gue no se dan cursos de aguas superficiales ni Aéreas en las inmediaciones de las infraestructuras del
proyecto. En el caso de cursos fluviales, no se incluyen grandes rios y los arroyos mds cercanos se

encuentra a aproximadamente 900 m.

Durante la fase de explotacion el riesgo para la vegetacion es menor ya que, el nivel de trafico de
magquinaria no es el mismo que durante la instalacion o desmantelamiento de las infraestructuras del
proyecto. En este caso, el impacto por vehiculos es puntual y reducido a tareas de mantenimiento.
Ademas, la presencia de planes de prevencion y medidas de gestidn ayudan a reducir todavia mas el riesgo
de incendios, por lo que se considera que el impacto sobre la vegetacidn natural no asociada al proyecto

es poco probable.

6.3. Factor fauna

Los principales dafios que puede sufrir este factor provienen de: contaminantes atmosféricos, aguas
contaminadas, actividades recreativas y cinegéticas, microorganismos patdgenos y parasitos, efecto
barrera, fuego, obras y actuaciones que degradan el habitat, molestias causadas por la presencia humana
y de maquinaria.

En este caso, por causa de catastrofe o accidente el incendio vuelve a ser uno de los mayores riesgos ya
qgue conlleva la destruccidon de habitat, la contaminaciéon atmosférica y de aguas, lo que supone una
amenaza directa a la fauna. En el estudio abreviado de las infraestructuras del proyecto se cita la presencia
potencial de especies con alto interés de conservacion como el Sapillo pintojo ibérico, el Buitre negro,
Alzacolas rojizo, Cigliefia negra, Buho chico, Milano real, una gran variedad de quirdpteros (Murciélago de
borde claro, Murciélago enano, Murciélago de cabrera, entre otros), Nutria, Gardufia, Lagartija colilarga y
el invertebrado Ciervo volante. La exposicién de la fauna de la zona de estudio durante la fase de ejecucién
y desmantelamiento esta provocada por el tréfico de vehiculos y maquinara. Como se ha comentado
anteriormente, el trasiego de maquinaria aumenta el riesgo de incendio y por lo tanto el riesgo asociado

a la fauna.

En la fase de explotacidn el riesgo para fauna es menor ya que no existe apenas trafico que pueda provocar
un accidente. Durante los afos de explotacién, el trafico se asocia a las tareas de mantenimiento para el
correcto funcionamiento de las infraestructuras del proyecto, todo ello con el fin de evitar o reducir la

aparicién de accidentes.
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En caso de accidente o catdstrofe natural como inundaciones, movimientos de tierras, lluvias torrenciales
o vientos extremos, no se prevé que el proyecto tenga consecuencias notables para la fauna mas alla de
las provocadas por estos accidentes. Ademas, la aplicacidon de planes de prevencion y las medidas de
gestidén ayudarian a reducir el riesgo sobre la fauna, por lo que se considera que la implantacién no

provocaria un impacto significativo para la fauna en caso de accidente o catastrofe.

6.4. Factor suelo

Los riesgos que producirian dafios sobre este factor serian los incendios, las explosiones, accidentes de
trafico con mercancias peligrosas, hundimientos y subsidencias, erosién y movimientos de ladera. Los

principales impactos derivados de ello son:

e Contaminacién del suelo:

La contaminacion del suelo y su degradacién acarrea la perdida de muchas especies e individuos vegetales
y animales y el deterioro en la calidad del agua y el aire. Las sustancias peligrosas presentes en un suelo
contaminado pueden producir dafios por contaminacién del aire por combustidn, evaporacién,
sublimacién o arrastre por el viento, envenenamientos por contacto directo o a través de la cadena

alimentaria.

En el contexto de la construccién y desmantelamiento de la las infraestructuras del proyecto que estamos
considerando, existe la posibilidad de vertidos accidentales de sustancias como combustibles, lubricantes,
disolventes, pinturas y hormigén durante la fase de construccion. Estos vertidos serian eventos puntuales
y no a gran escala. Durante la fase de explotacion, también se podrian verter al suelo estas sustancias y

otras utilizadas en tareas de mantenimiento, limpieza y reparacidén de las infraestructuras del proyecto.

Es crucial implementar un sistema de alerta temprana que permita la deteccién precoz de la
contaminacidn de los recursos hidricos debido a suelos contaminados. Esto facilitaria la adopcién oportuna
de medidas como evacuacién, aislamiento o la sustitucion del suministro de agua en caso de
contaminacién. Este enfoque proactivo puede mitigar los impactos negativos y preservar la integridad

ambiental de la zona afectada por la infraestructura Aérea.
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e Cambios en la estructura:

La regién designada para la instalacion de las infraestructuras del proyecto presenta una topografia
caracterizada por pendientes suave. Pero al ser infraestructuras aéreas, estas requieren menos
movimientos de tierra en comparacion con una infraestructuras soterradas, que se daran principalmente
durante la construccion y desmantelamiento del proyecto. Después de instalar las infraestructuras del
proyecto, es necesario volver a llenar las zanjas con el suelo excavado y compactarlo adecuadamente. Este
proceso de reposicién y compactacion puede generar movimientos de tierra adicionales para restaurar la
superficie a su estado original o a uno compatible con el entorno circundante. Todo ello resulta en
movimientos de tierra seran poco significativos.

Durante la fase de explotacion, se daran puntualmente tareas de mantenimiento. Estas tareas no
necesariamente implican movimientos significativos de tierra o cambios estructurales en el suelo. Las
actividades de mantenimiento suelen centrarse en inspecciones, reparaciones o actualizaciones
especificas de componentes subterrdneos y, por lo tanto, no requieren excavaciones extensas ni

alteraciones importantes del suelo.

Respecto a la erosidn del suelo, se ha observado que los eventos de tormentas, avenidas o lluvias extremas
son eventos puntuales, minimizando el impacto erosivo asociado. Ademas, la arboleda colindante con el
trazado de la linea podria influir positivamente en los procesos erosivos provocados por lluvias extremas
o avenidas. Los arboles actian como una barrera natural contra la erosién del suelo. Sus sistemas de raices
ayudan a estabilizar el suelo y reducir la escorrentia superficial. En este sentido, tener un parche de arboles
cercano puede contribuir a mitigar los riesgos de erosién al proporcionar una cobertura vegetal
protectora. La copa de los arboles actia como un dosel que intercepta y dispersa la lluvia, reduciendo la
intensidad de esta al llegar al suelo. Por ultimo, la presencia de arboles también puede disminuir la
velocidad del viento a nivel del suelo, lo que a su vez reduce la erosion edlica, especialmente en areas

abiertas donde la vegetacién es escasa.

Sin embargo, se identifica un riesgo potencial durante situaciones de incendios forestales, los cuales
pueden aumentar significativamente la erosién del suelo en zonas con poca cobertura vegetal o
descubiertos. En casos de incendios, especialmente durante las fases de construccién vy
desmantelamiento, cuando hay mayor actividad de maquinaria y un aumento del riesgo de incendios, se

intensifica el riesgo de erosion del terreno. En las fases de explotacidn, este riesgo disminuye, pero se
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destaca la importancia de implementar medidas preventivas, como la revegetacién y la proteccién contra

incendios, para mantener el impacto de la erosidn en niveles minimos.

6.5. Factor aire

Los principales dafios que puede sufrir este factor son contaminacién atmosférica y el ruido.

e Contaminacion atmosférica

Los principales riesgos que pueden provocar dafios a la atmdsfera son los incendios, las explosiones y los
accidentes de trafico. Los contaminantes que se pudieran emitir en caso de accidente grave o catastrofe

natural son:

- En caso de incendios forestales se podria liberar a la atmdsfera monoxido (CO) y didxido de
carbono (CO2), metano (CH4), mondxido (NO) y diéxido de nitrégeno (NO2), mondxido (SO) vy

didxido de azufre (SO2), vapor de agua (H20v), particulas en suspension y cenizas.

- En caso de explosiones y accidentes por transporte de mercancias peligrosas, los compuestos

que se podrian liberar a la atmdsfera pueden ser muy variados y dependeran del caso en concreto.

Los efectos de la contaminacidon atmosférica dependen de factores como el tipo de contaminante, su
concentracién y la duracién de la exposicion. En humanos, las enfermedades asociadas a la contaminacién
atmosférica afectan principalmente al sistema respiratorio, incluyendo afecciones broncopulmonares,
bronquitis, enfisema y asma. Los grupos mas vulnerables son los ancianos, los nifios y los enfermos

crénicos, quienes son mas propensos a desarrollar enfermedades respiratorias.

Concentraciones elevadas de mondxido de carbono (CO) pueden causar intoxicaciones agudas al unirse
con la hemoglobina de la sangre. Sin embargo, en accidentes en instalaciones solares, no se anticipa un
impacto significativo en la calidad del aire, ya que los materiales utilizados en la fabricacidon de paneles
solares, como el silicio, aluminio, acero y hierro, son relativamente inertes y no liberarian contaminantes

a la atmodsfera.
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Durante la vida util de la linea y la SET, las emisiones contaminantes peligrosas, como NOy y SO, son
considerablemente mas bajas que en formas convencionales de generacién de energia. En caso de un
posible accidente en las infraestructuras del proyecto, no se espera una liberacion significativa de estas

sustancias.

e Ruido

Existe el denominado “Efecto corona”. Este efecto consiste en un fendmeno de tipo eléctrico que se
produce por la ionizacion de un fluido que rodea a un conductor cuando éste esta cargado. Suele ocurrir
de forma espontdnea en SETs o lineas de alta tensién y se manifiesta de forma visual y acustica.
Visualmente se manifiesta en forma de halo luminoso que rodea a los cables. Este efecto causa ruido
audible, ruido de radio y vibraciones. Otros elementos que pueden producir ruido son los inversores de

corriente y el transformador.
No se daria una afectacion significativa para el factor aire, ya que por un lado las instalaciones Aéreas estan

disefiadas para minimizar la intrusidon sonora en areas circundantes. Por otro lado, el vertido de sustancias

peligrosas es un riesgo puntual y muy localizado.

6.6. Factor agua

Los riesgos fundamentales que tienen el potencial de afectar adversamente la hidrologia del area incluyen
principalmente las inundaciones y avenidas, accidentes de transporte, vertidos, y, en casos mas extremos,
los incendios. La gestién efectiva de la contaminacién del suelo se revela como una medida critica para

prevenir impactos significativos en el sistema hidroldgico.
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e Contaminacién de las aguas

Pese a que no se detallan importantes rios ni embalses ni masas de agua Aérea en el area de estudio, se
tendra igualmente en cuenta la contaminacién de aguas (como los arroyos incluidos) dada su importancia.
La calidad del agua viene definida por parametros fisicos, quimicos y bioldgicos. La calidad de un agua se
suele clasificar, ademas, en funcién del uso al que se destina: bebida, usos industriales, agricolas,

recreativos. La contaminacion de las aguas puede ser en superficie o bien contaminacién Aérea. Por un

lado, fendmenos como las lluvias extremas pueden movilizar contaminantes del suelo hacia las aguas
superficiales a través de la escorrentia. Esta escorrentia puede transportar sedimentos contaminados,
nutrientes, metales pesados y otros contaminantes hacia rios, lagos y cuerpos de agua cercanos. Por otro
lado, los contaminantes presentes en el suelo, como productos quimicos industriales, aceites dieléctricos,
adhesivos, revestimientos, combustibles o lubricantes, pueden infiltrarse en el suelo y llegar a las capas

freaticas, contaminando asi las aguas Aéreas.

En caso de accidente o catastrofe natural habria que prestar especial atencidn a zonas que estén cercas
de vias de transporte como carreteras (CC-13.6, CC-8.2. EX370, EX204) y caminos (vias pecuarias de la
zona), para el caso de producirse accidentes en el transporte de mercancias que pudieran verter sustancias
nocivas a las masas de agua. Sin embargo, es posible que ciertos vertidos accidentales de sustancias en las
fases de construccién, funcionamiento e incluso desmantelamiento puedan acabar en los cauces debido
al arrastre de dichas sustancias como consecuencia de lluvias torrenciales o bien por procesos de lixiviacién
derivada de la contaminacién de los suelos. En el caso de la fase de explotacién, las labores de
mantenimiento no implicarian un aumento notable del trafico, por lo que no existe riesgo para el factor
agua. Por otro lado, no se contempla riesgo de contaminacion de aguas Aéreas dada la ausencia de estas

en el drea de estudio.

e Anegacién del terreno

Fuera del dmbito de estudio, al sureste se encuentra el Area de Riesgo Potencial Significativo de
Inundacién. Este elemento llamado “ES030-29-08" se cataloga como histérico y potencial segln el criterio
de seleccion, lo que indica que se han producido inundaciones importantes en el pasado. El mecanismo
de inundacion es por superacién natural de la capacidad y se han registrado hasta 6 episodios de

inundacién en este tramo. Se citan consecuencias para la salud humana, medio ambiente y sobre la
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actividad econdémica, pero no para el patrimonio cultural. En este caso, esta figura queda a mas de 5 km

de las infraestructuras del proyecto por lo que no se prevén afecciones.

Estos fendmenos llevan consigo unas consecuencias y dafios que no se prevé que aumenten con la
presencia de las infraestructuras del proyecto. El terreno podria verse anegado como consecuencia de
lluvias torrenciales ya que la litologia y edafologia del terreno, lo convierten en suelos muy poco
permeables y no presenten una correcta red de drenaje.

Debido a la posible ocurrencia de estos eventos, se deben tomar las medidas oportunas para hacer frente

alos posibles efectos adversos que deriven de un accidente grave o catastrofe en relacidn con el proyecto.

6.7.Factor paisaje

En general el paisaje cuenta con:
e Bosque: Masas arbdreas naturales (del género Quercus spp. principalmente) formando dehesas,
con formaciones arbustivas legumionosas, retamares, prados y pastizales.
e Agricola: Tierras de cultivo, huertos, granjas, establos o instalaciones ganaderas.
e Acuatico: pequeias masas de aguas naturales o artificiales y arroyos.
e Urbano: Ciudades, pueblos, urbanizaciones, equipamientos de ocio, cementerios, plaza de torosy

carreteras de mas de 40 m de ancho.

Una de las principales desventajas de las infraestructuras eléctricas aéreas es su impacto visual en
comparacion con las soterradas.

El paisaje podria verse modificado en el caso de que se produjera un incendio en el entorno de las mismas.
Los demas riesgos sefialados anteriormente, no influirian de una manera directa sobre el factor paisaje.
Para el riesgo de incendio, durante la fase de ejecucion y desmantelamiento el mayor trafico de vehiculos
y maquinara hace que aumente la exposicion a este riesgo y por lo tanto el riesgo de dafios en la estructura
paisajistica. Por otro lado, durante la fase de explotacidn el riesgo para el paisaje es menor ya que no
existe apenas trafico que pueda provocar un accidente, ademas se realizara un correcto mantenimiento

de las infraestructuras del proyecto para evitar accidentes.

Debido a los planes de prevencion y las medidas de gestion paras las diferentes etapas, se considera que

no habria un impacto significativo para el factor paisaje en caso de accidente o catastrofe.
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6.8. Factor bienes materiales

Los efectos que se podrian ocasionar sobre este factor son basicamente la destruccidon o deterioro de
estos, en mayor o menor medida dependiendo de la intensidad con la que ocurrieran dichos accidentes
graves y / o catastrofes naturales.

De nuevo el mayor riesgo en caso de catastrofe o accidente es el de incendio. Durante la fase de ejecucién
y desmantelamiento el mayor trafico de vehiculos y maquinara hace que aumente el riesgo de incendio y
por lo tanto el riesgo de dafios en los bienes materiales. En la fase de explotacién el riesgo para los bienes
materiales es menor ya que no existe apenas trafico que pueda provocar un accidente. Gracias a la
aplicacién de planes de prevencién y las medidas de gestion se considera que no habria un impacto

significativo para los bienes materiales en caso de accidente o catastrofe.
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7. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR Y MITIGAR EL EFECTO ADVERSO

SIGNIFICATIVO DE LOS RIESGOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

7.1. Terremotos

v" Medidas preventivas:

o Utilizacién de materiales y estructuras ductiles, es decir, con la capacidad para deformarse
pldsticamente sin llegar a romperse.

o Extremar las precauciones en cuanto a la colocacidn y sujecion de algunos objetos que
puedan caerse, en especial los pesados y los que pueden romperse.

o Establecer planes de emergencia especificos para eventos sismicos, detallando
procedimientos claros para la restauracion rapida del servicio eléctrico y la respuesta ante
posibles dafios.

v" Medidas de seguimiento:

o Revisar, controlar y reforzar el estado de aquellas partes de la edificacién.

o Revisar aquellas instalaciones que puedan romperse, como condiciones de agua y
saneamientos.

o Selimitara el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafios.

o Reforzar estructuras Aéreas clave, como las cdmaras de acceso y las instalaciones de

conexién, para mejorar su resistencia sismica.

7.2.Inundaciones o avenidas

v" Incorporar disefio resistente a inundaciones en las estructuras Aéreas, como estaciones de
transformadores y camaras de acceso. Asegurar que los componentes sean impermeables vy
resistentes al agua.

v" Mantener limpias las dreas circundantes a las estructuras Aéreas, especialmente en lugares propensos
a inundaciones, para facilitar el drenaje y evitar la acumulacion de agua

v Proteccion de los huecos de aireacién o similares.

v" Revisién de la permeabilidad y sistema de drenaje, lo que requerird el anélisis de subpresiones.
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v Revisién de desaglies y tuberias. Instalacién de vélvulas antirretorno de los desagiies, lo que evitara
gue las aguas residuales retornen hacia la propiedad a través de las tuberias del saneamiento a las que
conectan los inodoros.

v Revisién de la fosa séptica.
7.3.Viento extremo

v Selimitard el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafios.

7.4. Precipitaciones extremas

v Establecimiento de un sistema de drenaje para la gestién de agua de escorrentia generada por
eventos de precipitacion.
v' Sellado de las paredes exteriores del edificio mediante recubrimientos impermeables, como

membranas, enfoscado, etc.

7.5. Tormentas eléctricas

v" Se limitard el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafios.

7.6. Movimientos de terreno

v" La cimentacidn se apoyard sobre sustrato rocoso para evitar el riesgo de desestabilizacién del
equilibrio natural de las laderas.

v" Se limitard el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafios.

7.7.Incendios

Establecimiento de sistemas de deteccion automatica de incendios.

Sistemas de alarma.

v

v

v’ Establecimiento de instalaciones fijas de extincidn.

v Selimitard el acceso al personal durante eventos de este tipo para minimizar los dafios.
v

Se seguirdn las medidas indicadas en los Planes de prevencién de incendios.
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7.8. Fugas o derrames

Disposicién dentro de la construccion de los absorbentes necesarios para recoger los vertidos.
Se utilizardn envases de volimenes lo mas pequefios posibles.

Se verificard que los envases quedan correctamente cerrados.

AR NER NN

Utilizar equipos de proteccién individual en casos de derrames de productos inflamables.

7.9.Suelos

v' Conservacion y mantenimiento del sueloy en su caso, su masa vegetal en las condiciones precisas

para evitar riesgos de erosidn, contaminacién y para la seguridad o salud publicas.
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8. CONCLUSIONES

En el presente documento se plantea la ejecucion de una SET, SE COLECTORA DE PROMOTORES y una
Linea Aérea Alta Tension, LAAT 400 Kv, con el objetivo de transportar la energia generada por el conjunto
de promotores que forman parte del Nudo de Zarzén, con la SET Zarzén 400 kV de REE. A continuacion, se

refiere una sintesis del contenido de este documento y las conclusiones.

8.1. Sintesis

Tabla 24. Resumen de riesgos.

CATEGORIA RIESGO

RIESGOS GEOLOGICOS

Sismicos
Movimientos de ladera
Hundimiento y subsidencias
Vulcanismo

RIESGOS METEOROLOGICOS
Lluvias extremas
Tormentas eléctricas
Vientos extremos
RIESGOS HIDROLOGICOS

Inundaciones y avenidas

OTROS RIESGOS NATURALES
RIESGOS DE ACCIDENTES
Accidentes de transporte y mercancias peligrosas
Rotura de presas
Incendios urbanos y explosiones

BAJO
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En cuanto a la valoracidn de la vulnerabilidad del proyecto en sus diferentes fases:

Tabla 25. Valoracidn de riesgos en la fase de construccion, explotacion y desmantelamiento.

FASE DE CONSTRUCCION Y FASE DESMANTELAMIENTO

Terremoto

P.O.

Riesgos

Vulnerabilidad

S.P.
CATASTROFES Y SUCESOS NATURALES EXTRAORDINARIOS

Inundaciones y avenidas

21

Viento extremo

14

Precipitaciones extremas

20

Tormentas eléctricas

18

Movimientos de Terreno

Incendio

NN IN W

ACCIDENTES GRAVES

NN NP

R IWINININ|P

RIN|(RP|RP|W|~

Accidentes de transporte, vertidos o fugas

18

Socioeconémico

Terremoto

P.O. probabilidad de ocurrencia; S.P.: seguridad de las personas; M.A.: Medio Ambiente; M.S.: medio

Vulnerabilidad

Inundaciones y avenidas

60

Viento extremo

16

Precipitaciones extremas

24

Tormentas eléctricas

48

Movimientos de Terreno

Incendio

NWIRr|IRLIN(F

RIN(R|R|N

Media Baja

Accidentes de transporte, vertidos o fugas

Socioeconémico

P.O. probabilidad de ocurrencia; S.P.: seguridad de las personas; M.A.: Medio Ambiente; M.S.: medio
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Matriz de efectos sobre los factores ambientales:

Tabla 26. Matriz de efectos sobre los factores Il

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O

CATASTROFES SOBRE LOS FACTORES

o w | ©

2| ¢ ° 2 = L] 2

c . = ~© .o =

FASES DEL PROYECTO S gl e o 8 o o ol o | Bl | E|l a|3 3

Sl 218|323/ 8 2|2||S|s|5|8)¢2

B3| ®| 5|2 3 Tl 3|02 &|E]s

el 5| = o v Y IS g | E

A [aa] = © % =1

© a | &
EJECUCION X X | X X | X | X |X X | X
USO/EXPLOTACION X | X X
DESMANTELAMIENTO | X X | X X | X |x |X X | X

Se prevén efectos sobre la poblacidn, vegetacidn, fauna, suelo, aire, bienes materiales y paisaje. Dichas

afecciones se describen a continuacion.

8.2. Conclusiones

De los efectos mencionados anteriormente las mayores vulnerabilidades que presenta el proyecto son
relativas al riesgo de incendios por la catalogacion como municipios de alto riesgo por el Anexo | del
PREFIEX y la presencia de una zona ZAR Sierra de Gata que engloba directamente la SET y la linea.

Ademds, se trata de una zona seca y calida.

El mayor riesgo de incendio se da en la fase de construccién y desmantelamiento, ya que pueden
producirse chispas. En este caso es recomendable tener planes de contingencia de cara al riesgo de

incendios. En conjunto, el proyecto presenta una baja vulnerabilidad por catastrofes y accidentes.
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