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Hoja resumen de proyecto

Titulo del proyecto PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_ 2" A
15 KV, SITUADO EN CALLE EL SALVADOR, 06200, EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ)

Emplazamiento del Proyecto Calle El Salvador, 06200

Proyecto encargado por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U
CIF: B-82.846.817

Domicilio a efectos de notificaciones:
Paseo Fluvial n® 15 (Edificio s.XXI) Planta 7, CP: 06011

(Badajoz).

Caracteristicas de la instalacion

Centro de Transformacion CD 75843 " CDAT-NAVALMORAL.MATA_2"

Potencia TR | 630kvA | Regulacion de primario TR1 +2,5+54+10%
Relacion de Transformacion TR1 ‘ 15 kV /400 V
Tipo: ‘ Prefabricado
Celdas de compania distribuidora ‘ 3L+P

Proyecto de ejecucion

Presupuesto Total ‘ 6.770,62 € ‘ Presupuesto obra civil -

Descripcion

CD
- Sustitucion del actual trafo de 400 kVA B2 por un nuevo transformador de 630 kVA B2.
- Adecuacion puentes de BT

Afecciones:

- Servicio Provincial de Industria de Badajoz

Tiempo estimado de ejecucién

- Se estima una duracién de las Obras de unos 30 dias
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1. Antecedentes y justificacién del proyecto

La finalidad del presente proyecto es la reforma del CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_2"
para la mejora de la red, en el T.M. Almendralejo (Badajoz).

2. Promotor

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribucién) proyecta con el
objeto de mejora de suministro en la zona:

- La reforma del centro de distribucion CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_2" tipo
Prefabricado, en adelante CD.

Tal y como se establece en el articulo 5 de la ITC-LAT 09 del Real Decreto 223/2008, por el que se
aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensiéon y en el articulo 5 de la ITC-RAT 20, del
Real Decreto 337/2014 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension, este proyecto técnico
administrativo complementa al documento FYZ30000 Centro de Transformacién Interior
Prefabricado de Superficie en todos los aspectos particulares de la instalacién a ejecutar,
estableciendo las caracteristicas a las que tendrd que ajustarse dicha instalacion con el fin de
obtener Autorizaciéon Administrativa Previa y Autorizacion Administrativa de Construccién por
parte del Servicio Provincial de Industria de Badajoz.

El titular y propietario de la instalacion objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora e-
distribucién con C.I.F. B-82846817 y domicilio a efecto de notificaciones en Paseo Fluvial n® 15
(Edificio s.XXI) Planta 7, CP: 06011 (Badajoz).

3. Emplazamiento y ubicacién

Las instalaciones objeto de este proyecto se encuentran ubicadas en Calle El Salvador, 06200, en
el término municipal de Almendralejo, provincia de Badajoz. Su situacion exacta figura en los
planos adjuntos.

Tabla. Coordenadas emplazamiento y ubicacién

Coordenadas UTM X Y Sistema/Huso
CD 75843 "CDAT-
NAVALMORAL.MATA_ 2"

725057 4283902 ETRS89/29

4. Declaracién responsable

El objeto del PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DEL CENTRO DE DISTRIBUCION CD 75843
"CDAT-NAVALMORAL.MATA_2" A 15 KV, SITUADO EN CALLE EL SALVADOR, 06200, EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ), es establecer y justificar todos los datos
constructivos que permitan la ejecucion de la instalacién y al mismo tiempo exponer ante los
Organismos Competentes que la instalacion que nos ocupa reune las condiciones y garantias
minimas exigidas por la reglamentacién vigente, con el fin de obtener la Autorizacién
Administrativa Previa y Autorizacién Administrativa de Construccién, asi como servir de base a la
hora de proceder a la ejecucidon de dicha instalacion.
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5. Reglamentacién y normativa aplicable

Con caracter general se tiene en cuenta la reglamentacién indicada en el proyecto tipo
FYZ30000.

Adicionalmente se considera valida la normativa autonémica y/o municipal que aplica en nuestro
proyecto.

¢ Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural (EHE-08).

e Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. (D.O.E. 57, de 16 de mayo de
1995).

e Decreto 73/1996, de 21 de mayo, sobre las condiciones técnicas que deben cumplir las
instalaciones eléctricas en la Comunidad Auténoma de Extremadura, para proteger el medio
natural. (D.O.E. n°61, 28 de mayo de 1996).

e Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalaciéon y
puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales (D.O.E. N° 48, de 27-04-04).

e Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Caracter Técnico de
adecuacion de las lineas eléctricas para la proteccion del medio ambiente en Extremadura.
(D.O.E. n°48, 27 de abril de 2004).

e Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluacion
Ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura (D.O.E. 86, de 6 de mayo de 2011).

e ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura. (D.O.E. n°81, 29 de abril de 2015).

e Resolucién de 05/12/2018, de la direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Endesa
Distribucion Eléctrica, SLU

e Resolucién de 29/01/2021, de la Direccidon General de Industria y de la Empresa, por la que se
aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de Edistribucién Redes Digitales, SLU
(BOE 15/02/2021)

¢ Reglamento 2016/364 de 01/0715, relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccion al
fuego de los productos de construccion.

e Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

e Resolucion de 9 de enero de 2020, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y
Mediana Empresa, por la se actualiza el listado de normas de la instruccion técnica
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

6. Organismos afectados

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto, se realizaran siempre con la correspondiente y
preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del
Ayuntamiento, coordindndose con los diferentes servicios publicos que puedan verse afectados
por la nueva obra.

Los organismos afectados por la instalacién proyectada son:

ENTIDAD AFECTADA DESCRIPCION DE LA AFECCION

Servicio Provincial de Industria de Badajoz Reforma de CD
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7. Clasificacion del suelo

El tipo de suelo en el cual seran ejecutadas las instalaciones definidas en este proyecto sera suelo
urbano segun el Plan General de Ordenacion Urbana de Almendralejo.

CLASES DE SUELO
Municipio Almendralejo
Clase de suelo SUELO URBANO

8. Relaciones de bienes y derechos afectados

No se afecta a bienes de titularidad privada ni a vias publicas.
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9. Caracteristicas CD

ecointegral

9.1. Instalacién eléctrica

9.1.1 Transformador

G -distribucion

Potencia del .
Transformador y Relacién de : : >
Centro de distribucién trans(fg;%ador transformacioén Tipo refrigeracin
Transformador 1
CD 75843 "CDAT- 630 15kV/400V | Refrigeracion en aceite

NAVALMORAL.MATA 2"

Se tomara como referencia la norma GST001 MV/LV Transformers.

9.1.2 Protecciones

Para una adecuada proteccion del transformador se instalaran:

- Proteccién frente a sobrecargas mediante una sonda de temperatura que mide la
temperatura del aceite en la parte superior del transformador, ajustada a 105°C, que
provoque el disparo de la celda de interruptor-seccionador del transformador en caso de

superarse dicha temperatura.

- Proteccién frente a cortocircuitos mediante fusibles tipo APR instalados en la celda de
ruptofusible. Para las instalaciones objeto de este proyecto, se tiene:

Transformador y .
Centro de distribucién Calibre (A)
Transformador 1
CD 75843 "CDAT- 63
NAVALMORAL.MATA_2"

9.1.3 Celdas de MT

Los dispositivos de seccionamiento son celdas de distribucion bajo envolvente metdlica con corte y
aislamiento en SF6. Las celdas de linea serdn motorizadas.

Se tomaran como referencia las especificaciones recogidas en la norma GSM001 MV RMU with

Switch-Disconnector.

Sus caracteristicas quedan recogidas en la siguiente tabla:

Tension Corriente Corriente de
Centro de distribucién aislamiento nominal cortocircuito
(kV) (A) (kA)
CD 75843 "CDAT-
NAVALMORAL.MATA_2" 24 630 20
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9.1.4 Interconexién BT

Los conductores de la interconexion entre el Transformador y el Cuadro de Baja Tension estaran
formados por conductores de aluminio y aislamiento XLPE segin norma GSC002 Low voltaje
underground cables with rated voltage Uo/U(Um) 0,6/1,0 (1,2) kV.

Seccién
Transformador .
Centro de distribuzién puer(ltes ;j)e el Composicion
mm

Transformador 1
CD 75843 "CDAT- 240 3x3x240 + 2x240 mm?
NAVALMORAL.MATA_2"

9.1.5 Sistema de telemando

El centro cuenta con un sistema de telemando que consta de los siguientes elementos:

- La Unidad Compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad Periférica”
(UP), que estd compuesta de:

o Armario de Control, o Remota, tomando como referencia la norma informativa
GSTRO01 Remote Terminal Unit for secondary substations.

o Cuadro para transformador de aislamiento 10 kV: tomando como referencia la
norma informativa GSCLOO1 Electrical Control Panel Auxiliary Services of
Secondary Substations.

o Detectores de paso de falta direccionales que toman como referencia la norma
GSPTO01 Detector de Paso de Falta Direccional.

o Sistema de comunicaciones. Se instalara, en funcion de la ubicacién del CT y del
correspondiente estudio de cobertura, el sistema de comunicacion mas
adecuado, de entre los siguientes:

» TETRA: Radio Digital.
= DMR: Radio Digital.
=  GPRS 0 VSAT.

9.2. Ventilaciéon

La evacuacion del calor generado en el interior del CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_2"
se efectuard utilizando un sistema de ventilacion Natural.

El calculo de la seccion de las rejas de ventilacién se dimensionara siempre para una potencia de
transformacién de 1000 KVA.
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10. Resumen del proyecto

10.1. CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_2"

1. Lugar de ubicacién Calle El Salvador, 06200

2. Tipo Prefabricado

3. Nivel de aislamiento del conjunto
. . 24 kV
de la instalacion

4. Numero de celdas compaiifa 3L+P

5. Numero méximo de 1
transformadores gue admite el CT

6. Potenoa de los transformadores TR1: 630 KVA
instalados
7. Relacién de transformacion TR1: 15 kV /400 V
8. NuUmero de cuadros 1 cuadros de BT con 8 salidas de 400 V
9. Telemando 1
10. Proteccién contra

I o U e Cortacircuitos fusibles

11. Proteccién contra sobrecargas Termometro

11. Conclusién

La presente memoria y los documentos, que se acompafan, creemos, seran elementos suficientes
para poder formar juicio exacto de la instalacion proyectada, y pueda servir de base para la
tramitacion del expediente de autorizacion, que esta Compafia desea obtener.

Badajoz, enero de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Mélaga
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1. Centro de transformacién

1.1. Cdlculos eléctricos

1.1.1. Puentes BT

1.1.1.1. Intensidad en BT

La intensidad méaxima (nominal) que circula por los puentes de BT se puede calcular mediante la
formula:

P,
I, =
V3-U
Siendo:
In Intensidad nominal de los puentes de BT (A).
Pn Potencia nominal del transformador (kVA).
u Tension del devanado de BT (kV).

En la siguiente tabla se dan los valores empleados para el calculo:

Transformador y trl:;a%t;‘g(r:lri:;cl)r Tensién nominal Tipo de
Centro de distribuciéon (KVA) del secundario (V) | secundario

Transformador 1
CD 75843 "CDAT- 630 400 B2
NAVALMORAL.MATA_2"

(*) En transformadores clase B1B2 se considera un 75% de la potencia nominal para el nivel de
tension B1 (230 V).

1.1.1.2. Dimensionado de las conexiones en BT

Aplicando la férmula del apartado anterior y teniendo en cuenta que el numero de cables
unipolares por fase que constituyen el puente es diferente dependiendo de la tensién de los
bornes del transformador al que estd conectado, se obtiene la intensidad maxima por cada
conductor para cada puente:

I il
" nV3-U

El calculo de las conexiones de BT se realiza partir de la maxima corriente admisible por los
conductores aplicando los siguientes factores correctores debidos a las condiciones particulares de
instalacion (instalacion al aire, apartado 3.1.4 de la ITC-BT-07):

- Temperatura del aire circundante superior a 40°C. Consideraremos una temperatura de
50°C, por lo que el factor de correccién a aplicar resulta ser f1 = 0,90 (Tabla 13).

En las siguientes tablas se tienen los valores de intensidades de los puentes de baja tension para
nuestras instalaciones:
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Transformador 1 CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_2"
Potencia del Tensién del secundario B2 (400 V)
trafo (kVA)
Composicién del puente () I (A) ¢ lacm (A)
mm? Al (fases + neutro) " i 1 L = 1+l
630 3x3x240 + 2x240 mm? 909 1260 0,9 1134

Se cumple que la intensidad admisible es superior a la nominal del transformador, por lo que se concluye
gue el puente estd adecuadamente dimensionado.

1.1.1.3. Caida de tensién en BT

La caida de tensibn maxima por resistencia y reactancia en los puentes de BT de un CT
(despreciando la influencia capacitiva), se puede calcular mediante la expresion:

AU = ‘JE I.,-L-(R-cos@+X-seng)

En la que:
AU: Caida de tension en el puente de BT (V).
In: Intensidad nominal por terna (A).

L: Longitud del puente de BT (km). Supondremos una longitud de 8 m, es decir, L= 0,008
km.

R: Resistencia kilométrica a 40 °C (Q/km). Se considerard R=0,125 Q/km para el
conductor de 240 mm?.

X: Reactancia inductiva kilométrica (Q/km). Se considerara X = 0,083 (€/km) para el
conductor de 240 mm?.

Cos : Factor de potencia (se adoptara un cos ¢=0,8 y sin ¢=0,6).
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La caida de tensién porcentual (e%) se calculard como:

ALT-100
& —————
" U
. Caida de
Transformador y Intensidad nominal (Ecglr?s?éie tensién
Centro de distribuciéon por terna (A) V) porcentual
(%)
Transformador 1
CD 75843 "CDAT- 303,11 0,63 0,16
NAVALMORAL.MATA_ 2"

Badajoz, enero de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Pliego de Condiciones

1. Objetoy alCance....... . 16

Pagina 15 de 31



ecointegral NEE G-distribucion

1. Objeto y alcance

Para la ejecuciéon de los trabajos objeto del presente proyecto se seguira lo indicado en el pliego
de condiciones del proyecto tipo FYZ30000.

Badajoz, enero de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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1. Objeto

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad
y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando las medidas
correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las medidas tendentes
a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con el Articulo 6 del RD
1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las Obras de
Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o
una empresa y trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta
designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

2. Caracteristicas de la obra y situacién

Este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra:

PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DEL CENTRO DE DISTRIBUCION CD 75843 "CDAT-
NAVALMORAL.MATA_2" A 15 KV, SITUADO EN CALLE EL SALVADOR, 06200, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ) en la que se realizaran las siguientes actuaciones:

CD
- Sustitucién del actual trafo de 400 kVA B2 por un nuevo transformador de 630 kVA B2.

- Adecuacion puentes de BT

3. Obligaciones del contratista

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en obra, la
empresa adjudicataria de la obra, estara obligada a elaborar un "plan de seguridad y salud en el
trabajo”, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones que
se adjuntan en el estudio basico.

4. Actividades basicas

Durante la ejecucion de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades basicas:

4.1. Construccion del centro de transformacién interior (CT)

- Desplazamiento de personal.

- Transporte de materiales y herramientas.

- Montaje de equipos de maniobra, proteccion y transformadores.

- Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensién de un sector de la red.

- Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

- Operaciones especificas para realizar trabajos en tension con procedimientos definidos.

- Empalme de nuevas lineas con redes existentes.
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5. Identificacién de riesgos

Con caracter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades béasicas definidas:

5.1. Riesgos laborales

(@]
—

- Caidas de personal al mismo nivel

Per deficiencias del suelo

Por pisar o tropezar con objetos

Por malas condiciones atmosféricas

Por existencia de vertidos o liquidos

- Caidas de personal o diferente nivel

Por desniveles, zanjas o taludes

Por agujeros

Desde escaleras, portatiles o fijos

Desde andamio

Desde techos o muros

Desde apoyos

Desde arboles

- Caidas de objetos

Por manipulacién manual

Por manipulacién con aparatos elevadores

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas

Apoyos

Elementos de montaje fijos

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias

- Choques y golpes

Contra objetos fijos y moviles

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias

- Atrapamientos

Con herramientas

Por maquinaria 0 mecanismos en movimiento

Por objetos

X X X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X X| X X X

- Cortes
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(@]
—

Con herramientas

Con maquinas

Con objetos

- Proyecciones

Por particulas sélidas

Por liquidos

- Contactos térmicos

Con fluidos

Con focos de calor

Con proyecciones

- Contactos quimicos

Con sustancias corrosivas

Con sustancias irritantes

Con sustancias quimicas

- Contactos eléctricos

Directos

Indirectos

Descargas eléctricas

- Arco eléctrico

Por contacto directo

Por proyeccién

Por explosion en corriente continua

- Manipulaciéon de cargas o herramientas

Para desplazarse, levantar o sostener cargas

Para utilizar herramientas

Por movimientos repentinos

- Riesgos derivados del tréfico

Chogue entre vehiculos y contra objetos fijos

Atropellos

X X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X X X X X

Fallos mecanicos y tumbada de vehiculos

- Explosiones

Por atmdsferas explosivas

Por elementos de presion
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cT
Por voladuras o material explosivo
- Agresion de animales X
Insectos X
Reptiles X
Perros y gatos X
Otros X
- Ruidos X
Por exposicion X
- Vibraciones X
Por exposicion X
- Ventilacion X
Por ventilacién insuficiente
Por atmdsferas bajas en oxigeno X
- lluminacién X
Para iluminacién ambiental insuficiente X
Por deslumbramientos y reflejos X
- Condiciones térmicas X
Por exposicion a temperaturas extremas X
Por cambios repentino en la temperatura X
Por estrés térmico X

5.2. Riesgos y dafos a terceros

cT
Por la existencia de curiosos X
Por la proximidad de circulacion vial X
Por la proximidad de zonas habitadas X
Por presencia de cables eléctricos con tension X
Por manipulacién de cables con corriente X
Por la existencia de tuberias de gas o de agua X
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6. Medidas preventivas

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptaran las siguientes medidas:

6.1. Prevencién de riesgos laborales a nivel colectivo

- Se mantendra el orden y la higiene en la zona de trabajo.
- Se acondicionaran pasos para peatones.
- Se procedera al cierre, balizamiento y sefalizacién de la zona de trabajo.

- Se dispondra del numero de botiquines adecuado al nimero de personas que intervengan
en la obra.

- Las zanjas y excavaciones quedaran suficientemente manchadas y sefializadas.

- Se colocaran tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las
definitivas.

- Se revisara el estado de conservacion de las escaleras portatiles y fijas diariamente, antes de
iniciar el trabajo y nunca seran de fabricacién provisional.

- Las escaleras portatiles no estaran pintadas y se trabajara sobre las mismas de la siguiente
manera:

o Sélo podra subir un operario.
o Mientras el operario esta arriba, otro aguantara la escalera por la base.

o La base de la escalera no sobresaldrda mas de un metro del plano al que se quiere
acceder.

o Las escalas de mas de 12 m se ataran por sus dos extremos.
o Las herramientas se subirdn mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.

o Sise trabaja por encima de 2 m utilizara cinturdn de seguridad, anclado a un punto fijo
distinto de la escala.

- Los andamios seran de estructura sélida y tendran barandillas, barra a media altura y zécalo.

- Se evitara trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas
suspendidas.

- La maquinaria utilizada (excavacion, elevacion de material, tendido de cables, etc.) sélo sera
manipulada por personal especializado.

- Antes de iniciar el trabajo se comprobara el estado de los elementos situados por encima de
la zona de trabajo.

- Las maquinas de excavacién dispondran de elementos de proteccion contra vuelcos.

- Se procedera al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando o se
trabaje a mas de 1,5 m de profundidad.

- Se comprobara el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa.
- Se evitara el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos.
- Entodas las maquinas los elementos moviles estaran debidamente protegidos.

- Todos los productos quimicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o liquidos aislantes, aceites
refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularan siguiendo las instrucciones de los
fabricantes.

- Los armarios de alimentacién eléctrica dispondran de interruptores diferenciales y tomas de
tierra.
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Se utilizaran transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas himedas
o muy conductoras de la electricidad.

Todo el personal deberad haber recibido una formacion general de seguridad y ademas el
personal que deba realizar trabajos en altura, formacién especifica en riesgos de altura

Por trabajos en proximidad de tensiéon el personal que intervenga deberd haber recibido
formacion especifica de riesgo eléctrico.

Los vehiculos utilizados para transporte de personal y mercancias estaran en perfecto estado
de mantenimiento y al corriente de la ITV.

Se montara la proteccién pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos.

En las zonas de trabajo que se necesite se montara ventilacion forzada para evitar atmoésferas
nocivas.

Se colocaran valvulas antirretroceso en los mandémetros y en las cafias de los soldadores.

Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendran fuera de las zonas de
trabajo.

El movimiento del material explosivo y las voladuras seran efectuados por personal
especializado.

Se observaran las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerirad tener un
conocimiento previo del trazado y caracteristicas de las mismas.

Se utilizaran los equipos de iluminacion que se precisen segun el desarrollo y caracteristicas
de la obra (adicional o socorro).

Se retirara la tension en la instalacion en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte
visible todas las fuentes de tensién, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar estas
operaciones se utilizara el material de seguridad colectivo que se necesite.

Sélo se restablecera el servicio a la instalacion eléctrica cuando se tenga la completa
seguridad de que no queda nadie trabajando.

Para la realizacion de trabajos en tensién el contratista dispondra de:
o Procedimiento de trabajo especifico.
o Material de seguridad colectivo que se necesite.
o Aceptacion de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo.

o Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tension.

6.2. Prevencién de riesgos laborales a nivel individual

El personal de obra debe disponer, con caracter general, del material de proteccion individual que
se relaciona y que tiene la obligacién de utilizar dependiendo de las actividades que realice:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice.

Impermeable.

Calzado de seguridad.

Botas de agua.

Trepadora y elementos de sujecion personal para evitar caidas entre diferentes niveles.

Guantes de proteccidon para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias
quimicas.

Guantes de proteccion eléctrica.
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Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albanileria, etc.
Gafas de proteccién para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso de:
o Arco eléctrico.
o Soldaduras y oxicorte.
o Proyeccién de particulas solidas.
o Ambiente polvoriento.
Pantalla facial.
Orejeras y tapones para proteccion acustica.
Proteccién contra vibraciones en brazos y piernas.
Mascara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento.
Equipos autébnomos de respiracion.
Productos repelentes de insectos.
Aparatos asusta-perros.

Pastillas de sal (estrés térmico).

Todo el material estara en perfecto estado de uso.

6.3. Prevencion de riesgos de dafios a terceros

Vallado y proteccion de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el
paso.

Sefalizacion de calzada y colocacion de balizas luminosas en calles de acceso a zona de
trabajo, los desvios provisionales por obras, etc.

Riesgo periodico de las zonas de trabajo donde se genere polvo.

7. Normativa aplicable

En el proceso de ejecuciéon de los trabajos deberan observarse las normas y reglamentos de
seguridad vigentes. A titulo orientativo, y sin caracter limitativo, se adjunta una relacion de la
normativa aplicable:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seqguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafe riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y a
los menores.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion (RD
337/2014, 9 Mayo), asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho
reglamento.

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sefalizacién, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

- Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en
las obras de construccion.

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en el trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el gue se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

- Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y
delegadas de prevencion y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el
deposito de las comunicaciones de designacion de delegados y delegadas de prevencion y
constitucion de los comités de seguridad y salud.

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacién de actividades en los centros de trabajo.
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- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptaciéon a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidon a agentes biolégicos durante el trabajo.

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién
sanitaria contra radiaciones ionizantes.

- Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio.

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccidon del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (articulos no derogados)

- Reglamento de Aparatos a Presién, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y sus
instrucciones técnicas complementarias.

- Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos, sus correcciones, modificaciones y
ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Reglamento sobre transportes de mercancias peligrosas por carretera (TPC), sus correcciones,
modificaciones y ampliaciones.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

- Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el
trabajo de la construcciéon y obras publicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre de
1953).

- Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevacion, que
modifica y completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento de
seguridad e higiene en la construccion y obras publicas).

- Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el articulo 16 del Reglamento de
Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construccién de 20 de mayo de 1952.

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seqguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencion de los mismos.
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- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
aparatos de elevacién y manutencion, referente a grdas méviles autopropulsadas.

- Convenios colectivos.

- Ordenanzas municipales.

- Instruccion general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud
laboral de la empresa contratante.

Badajoz, enero de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Cumplimiento RD 105/2008

ANTECEDENTES

En aquellas obras donde se generen residuos de construccion y demoliciéon (RCDs), es de
aplicacion el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos
de construccion y demolicion.

En caso de generar este tipo de residuos es obligatorio Incluir en el proyecto de ejecuciéon de la
obra un Estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién, que contendrd como
minimo:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos

de construccién y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la Lista

Europea de Residuos establecida en la Decisiéon 2014/955/UE de la Comision, de 18 de

diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de

residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, publicada por Ley 7/2022.

Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos

gue se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del
articulo.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas
par- titulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direcciéon facultativa
de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relaciéon
con el almacenamiento, manejo, separaciéon y, en su caso, otras operaciones de gestion de
los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoraciéon del coste previsto de la gestion de los residuos de construcciéon y demoliciéon
gue formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

w N

Por el presente escrito la empresa de ingenieria ECOINTEGRAL INGENIERIA, S.L. justifica que el
presente proyecto cuyo Titulo es PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_2" A 15 KV, SITUADO EN CALLE EL
SALVADOR, 06200, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ), redactado por
el Ingeniero Técnico Industrial Carlos Jover Rodriguez no le es de aplicaciéon el Decreto 105/2008 y
por tanto no incluye un anexo con un Estudio de gestion de residuos de construccion vy
demolicion.

Badajoz, enero de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Malaga
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Presupuesto

1. Presupuesto Dase ... 30
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1. Presupuesto base

Unidad Descripcion Medicién Precio (€) Importe (€)
UD | PUENTE BT CT TRAFO DE 630KVA 1,00 215,00 215,00
UD | INST TRAFO EN CT ACCESOS INTERIORES 1,00 242,67 242,67
UD | DESMONTAJE TRAFO ACCESO DIRECTO O CTI 1,00 119,46 119,46
M CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL 4,00 3,10 12,40
UD | TRAFO 630kA,16kV,+2x2.5%+10%,50Hz,3P, 1,00 6.181,09 6.181,09

TOTAL PARCIAL CENTRO DE TRANSFORMACION | 6.770,62 €

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS".

Badajoz, enero de 2024

=

El ingeniero Técnico Industrial

Carlos Jover Rodriguez

Numero de Colegiado 5.820

del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros

Técnicos Industriales de Malaga
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Planos

01 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

02 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION.

03 ESQUEMA UNIFILAR.

04 PLANTA GENERAL DE LA INSTALACION. ESTADO PREVISTO.
05.1 DETALLE DE CENTRO DE TRANSFORMACION. ESTADO ACTUAL.

05.2 DETALLE DE CENTRO DE TRANSFORMACION. ESTADO PREVISTO.
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CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_2" 725057 4283902 29
Situaciéon y mpazamiet
__instalacion
PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DEL CENTRO DE DISTRIBUCION CD 75843 "CDAT-NAVALMORAL.MATA_2" A 15 KV,
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