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INDICE serend

soluciones técnicas

 TIPOS DE INSTALACIONES
* INDIVIDUALES O COLECTICAS
« MONOFASICAS Y TRIFASICAS
« CON BATERIA Y O CARGADOR DE VEHICULO ELECTRICO

e MONTAIJE
« PLANIFICACION
« PREPARACION DE LA ZONA DE SEGURIDAD
 INSTALACION
e PUESTA EN MARCHA

* MANTENIMIENTO
* PREDICTIVO
* PREVENTIVO
* CORRECTIVO
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TIPOS DE INSTALACIONES sSserena

LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PARECEN TODAS SIMILARES, EN
TODAS ELLAS SE INSTALAN:

PLACAS CABLES INVERSORES
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PERO TENEMOS UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
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TIPOS DE INSTALACIONES

INDIVUALES
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COLECTIVAS
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TIPOS DE INSTALACIONES

COLECTIVAS

INSTALACIONES EN ZONA COMPARTIDA
AJENAS A LA PROPIEDAD DE LOS USUARIOS FINALES

seréna

soluciones técnicas

INDIVUALES

INSTALACIONES EN LA MISMA
PROPIEDAD DEL CLIENTE
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TIPOS DE INSTALACIONES sSerena

soluciones técnicas
A LA HORA DE REALIZAR EL MONTAJE SE TIENE QUE TENER EN CUENTA SI LA

INSTALACION EXISTENTE DEL CLIENTE ES MONOFASICA O TRIFASICA PARA MONTAR LOS
EQUIPOS NECESARIOS.

MONOFASICA -
1P+N

TRIFASICAS
3P+N
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TIPOS DE INSTALACIONES sSerena

soluciones técnicas

AUTOCONSUMO CON
CARGADOR DE VEHICULO ELECTRICO

AUTOCONSUMO CON BATERIA
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MONTAJE sSerena

i soluciones técnicas
PLANIFICACION

REALIZANDO UNA VISITA PREVIA AL MONTAJE SE PUEDE VALORAR DONDE SE REALIZARA LA
INSTALACION PARA PODER CREAR UN CROQUIS QUE AYUDARA AL INSTALADOR Y AL CLIENTE

SITUACION PANELES SOLARES CANALIZACIONES INVERSOR Y CUADROS
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MONTAJE serena

. soluciones técnicas
PLANIFICACION

TIPO DE CUBIERTA

NOS PODEMOS ENCONTRAR CON DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTAS,
LAS MAS COMUNES SON:

CUBIERTA DE TEJA CUBIERTA DE CHAPA CUBIERTA PLANA
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MONTAJE serena

. soluciones técnicas
PLANIFICACION

TIPO DE ESTRUCTURA
PARA CADA CUBIERTA TENEMOS DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURA

CUBIERTA DE TEJA CUBIERTA DE CHAPA CUBIERTA PLANA

——— T,
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MONTAJE serend

. soluciones técnicas
PREPARACION DE LA ZONA DE SEGURIDAD

ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DURANTE EL MONTAJE DEBEMOS
TENEMOS QUE DELIMITAR UNA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE
ZONA DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDIVIDUALES
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MONTAJE serena

INSTALACION soluciones técnicas
SITUACION PANELES SOLARES CANALIZACIONES INVERSOR Y CUADROS
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MONTAJE serena

INSTALACION soluciones técnicas

PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACION:

1. EMPEZAMOS POR LA DISPOSICION DE LA ESTRUCTURA
FIJACION DE LA ESTRUCTURA
BAJADA DE CABLEADO
COLOCACION DEL INVERSOR
COLOCACION DE LOS PANELES SOLARES
COMPROBACION DE COBERTURA WIFI

oOuveWN

SERENA SOLUCIONES TECNICAS 13



MONTAJE serend

INSTALACION soluciones técnicas

COLOCACION DE INVERSORES

2 300 mm

PARA LA INSTALACION DEL INVERSOR -
= 350 mm 1000 ™

SE TIENE QUE TENER EN CUENTA LAS ~ =—1 2 a— 55

MEDIDAS LIBRES DEL MANUAL DE LM

INSTALADOR DEL INVERSOR

2 400 mm
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MONTAJE

INSTALACION

CUADRO DE CONTINUA

seréna

soluciones técnicas

CUADROS DE ALTERNA

MODIFICACION DEL CUADRO DEL CLIENTE
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MONTAJE

PUESTA EN MARCHA

-

VERIFICAMOS LAS
TENSIONES EN LOS

CUADROS

seréna

soluciones técnicas

-

VERIFICAMOS QUE LA
CONEXION A
INTERNET ES

ACEPTABLE

-

CONFIGURAMOS EL INVERSOR CON LOS PASOS DEL MANUAL
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MANTENIMIENTO

PREDICTIVO

SE COMPRUEBA QUE LA GENERACION DE LAS INSTALACIONES
MANTENIENEN UN RENDIMIENTO SIMILAR

COMPARANDO LOS RESULTADOS Y LOS PARAMETROS QUE NOS
FACILITAN LAS PLATAFORMAS DE LOS DIVERSOR FABRICANTES

kWh
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serend
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MANTENIMIENTO serena

PREVENTIVO soluciones técnicas

, /TOMA DE MEDIDAS
INSPECCION VISUAL Y Y COMPROBACION

TERMOGRAFICA DE LAS CONEXIONES
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MANTENIMIENTO serena

CORRECTIVO soluciones técnicas

SE REALIZA UNA LIMPIEZA DE LA ZONA DE LAS PLACA Y DE LA REFRIGERACION DEL INVERSOR
Y SE SOLUCIONA CUALQUIER POSIBLE PROBLEMA DETECTADO
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