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160 trabajadores/as 
directos

Premio Pyme del 
año 2021

+ de 3.500 
instalaciones en 

2022

22 sedes

comerciales



❑ EPC

❑ Subcontrata

❑ Agente comercial para clientes 
de terceros

❑ Legalización de proyectos

❑ Distribución de materiales

❑ Consultoría para pliegos 

técnicos

Colaborar,

mejor que competir: 

Servicios a terceros





❑ Dos aspectos fundamentales de la 
instalación:

❑ Calidad

❑ Seguridad laboral

❑ Contrapuestos a dos exigencias de 

un mercado inmaduro

❑ Rapidez

❑ Precio

Inversión del proyecto (CAPEx) 
Vs

Costes operativos (OPEX)



AUTOCONSUMO 

FOTOVOLTAICO 

INDUSTRIAL 

PROCESO DE 

INSTALACIÓN

Módulo 2



Fases del proceso de instalación

Diseño
Tramitación 

administrativa 
previa

Planificación
Coordinación de 

Seguridad y 
Salud

Compras y 
gestión de 
recursos

Acopio y 
descarga de 
materiales en 

obra

Medios de 
elevación para 

personal

Preparación de 
medidas de PRL

Replanteo en 
obra

Descarga e 
izado

Instalación
Supervisión de 

Calidad
Puesta en 

marcha pruebas
Tramitación 

posterior
Mantenimientos



❑ Obligatoriedad de respetar el Código 

Técnico de la Edificación.

❑ Obligatoriedad de seguir el REBT

❑ Obligatoriedad de seguir el manual de 

instalación y diseño de cada 

fabricante

❑ Obligatoriedad de que el diseño 

permita las medidas de PRL suficientes

Diseño 

Cuestiones básicas en el diseño:



Diseño con visión global: 1. Criterios estándar:

1. Criterios de producción

2. Criterios de rentabilidad

2. Criterios que deben pasar a un primer plano

1. Visión a futuro del mercado eléctrico y previsiones de 

ampliación

2. Materiales de calidad

3. Materiales con reposición y servicios técnicos en 

España

4. Criterios de seguridad laboral

5. Criterios que faciliten el trabajo de los instaladores

6. Criterios de seguridad eléctrica

3. Criterios de mantenimiento

1. Materiales que faciliten el diagnóstico por parte del 

personal de mantenimiento

2. Accesos y espacio para estas labores

Diseño 



Aspectos técnicos 

que debe resolver el diseño :

❑ Descompensación de reactiva por 
inyección de reactiva.

❑ Mecanismos de disparo para certificar 

los sistemas sin vertido.

❑ Diferenciales de 30 mA
❑ Adaptación de trasformadores para 

vertido en instalaciones de media 

tensión.

❑ Lucernarios (¿ganar energía o luz 

solar?)

Diseño 



Anexo I de la ITC-BT-40 
limitación
de generación o 
activación de cargas: 2 
segundos max.

Diseño 



Planificación 

estratégica:
❑ Toma de datos inicial

❑ Selección de materiales

❑ PRL.

❑ Acopio y distribución de materiales

❑ Puede variar los costes de ejecución un 20%

❑ Medios de elevación

❑ Personas

❑ Materiales.

❑ Replanteo en obra

❑ Instalación. Personal cualificado reduce los costes de 

ejecución en un 50%

❑ Ejecutar de manera simultanea campo solar e 

instalación eléctrica puede reducir los costes un 20%

❑ Puesta en marcha. Personal cualificado reduce los costes de 

ejecución en un 10%

❑ Revisión de calidad: reduce los costes de OPEX en un 10%

Diseño 



Prevención de

riesgos laborales:

❑ Medios de elevación y de descarga adecuados

❑ Personal con la formación adecuada

❑ Estudios de cargas de la cubiertas. Reparto de las cargas 

durante el izado.

❑ Líneas de vida

❑ Permanentes - certificadas

❑ Temporales

❑ Vallado perimetral

❑ Tapado de lucernarios

❑ Pasillos técnicos

PRL

La elección de los medios 

adecuados puede variar los 

costes operativos en un 30%



Prevención de

riesgos laborales:

❑ Necesaria la formación continua del personal

❑ Para tejados de más de 30 grados deben ser consierados

trabajos verticales

PRL



Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento

Prevención de

riesgos laborales:



Medios de elevación y de descarga adecuados:

Medios de elevación adecuados

Correcta planificación 

de la descarga y 

colocación de los 

pallets en las cubiertas 

o el terreno



Medios de elevación y de descarga adecuados:

Importante tener en 

cuenta los desniveles 

del terreno

Medios de elevación adecuados



Medios de elevación adecuados

Planificar los 

posicionamientos de 

la grúa y la 

distribución de los 
paneles

Medios de elevación y de descarga adecuados:



Ejecución de la instalación

❑ Personal cualificado:

❑ Certificados para las principales marcas del mercado

❑ Electricistas titulados para la instalación eléctrica

❑ Personal certificado para las líneas de vida permanente

❑ Personal certificado para los medios de elevación

❑ Equipos de trabajo básicos

❑ Dirección de obra

❑ Coordinador de seguridad

❑ Equipos de tejado o montadores mecánicos en suelo

❑ Equipos eléctricos

Ejecución



Puesta en marcha

Ejecución de la instalación

❑ Revisión de voltaje
❑ Revisión puesta a tierra y salto diferencial

❑ Revisión termográfica de los cuadros FV y de los cuadros 

preexistentes.

❑ Revisión curvas IV o de la producción por paneles (Solar 

Edge)

Ejecución



Errores 
frecuentes



Fijaciones e 
impermeabilización deficiente

Ejecución



Ejecución

Fijaciones e 

impermeabilización

deficiente



Evitar estructuras de 
30º en cubiertas

Lastrado insuficiente
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Lastrado insuficiente



Errores frecuentesFijaciones paneles sin respetar las medidas 
del fabricante ni del panel ni de la estructura

Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento
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Errores frecuentes

Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento

Fijaciones paneles sin respetar las medidas 
del fabricante ni del panel ni de la estructura



Errores frecuentes

Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento

Importante la inclinación 
lateral del tejado:

¿soporta la estructura la 
fuerza en sentido lateral?

Fijaciones paneles sin respetar las medidas 
del fabricante ni del panel ni de la estructura



❑Microrroturas y puntos calientes

❑Daños a bienes y personas

❑Perdidas económicas

Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento

Fijaciones de paneles incorrecta
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Respetar alineación edificación



Errores frecuentes
Sombras
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Distribución de cargas en el tejado
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Malas praxis en la ejecución

❑Subirse a los paneles

❑Alienación incorrecta

❑Cableado desordenado

Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento



Errores frecuentes
Ubicación inversores

Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento

❑ Protegerlos del sol

❑Asegurar la estanqueidad 
eligiendo el cable adecuado 
compatible con los 
prensaestopas

❑ Ubicarlos en lugares ventilados



Errores frecuentesMedidas de ventilación
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Errores eléctricos
❑Mal conexionado tierras de paneles e inversor
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Errores eléctricos

Intemperie (ITC-BT 30, pto. 2.1.2.)



Identificación 
incorrecta de strings
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Errores eléctricos, selección de cableado
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Errores eléctricos, colocación errónea de los toroidales y 
medida voltaje



Mantenimiento

Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento



❑Mantenimiento 
preventivo.

❑Mantenimiento 
correctivo.

Mantenimiento

Módulo 6: Errores frecuentes y mantenimiento



Acceso, pasillo y agua
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Facilitar 
el diagnóstico



Prevenir accidentes 
durante el mantenimiento

MLPE (Module Level Power Electronics)



El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita (anual 

para el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el 

resto) en la que se realizarán las siguientes actividades:

✓ Comprobación de las protecciones eléctricas.

✓ Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación 

respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones.

✓ Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 

señalizaciones, alarmas, etc.

✓ Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables 

de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, 

ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.

Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el 

estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas.

Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 

mantenimiento, en el que constará la identificación.
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